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l. SPIS RYSUNKOW
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Il. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektanta

ia

—

WMAZOWIECKA
OKREGOWA

i ] )
INEYKIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 291 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekedw, ingyvnierdw budownictwa oraz urbanistéw (DzLl. z 2001 v, Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.), an. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, wst_ 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawoe budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z piim. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (DeU. Nr 83 poz. 578 podn. zm.)

. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Lzby Inzynieraw Budownictwa:
nadaje
Panu Radoslawowi Miroslawowi Prochniewicz
magistrowi inkynierowi
urodzonemu dnia 6 marca 1977 roku w Pruszkowie, synowi Mirostawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0322/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wy#ej wymienionej
specjalnosci.
IT1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolgjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.



LZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cabtodel zadania  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodekse postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCEENIE
I Zpodnie  art. {2 wst 7 ustawy — Prowoe budowlane, podstawg do wykormvwania samodsielnyeh funkcfi
rechniczmreh w budownictwie stanowi wpis do cemiralnegn refestri, prowadzonego preer Gidwhego TRspekiora
Nadzory Budowlanego oraz wols ra listg czlonkdw wlaiciwey izhy samorzqdu zawoedowega,
2. Od ninigfsze] decyzil sy odwolanie do Krajowef Komisii Kwalifikacyingi Polskij Izby fnzynierdw
Budownicrwa w Warszawle za posredniciwen Okregowey Komisi Kwalifikacyinef Mazowieckiel Chtregowef Tzhy
fzynierdw Budowrictwa w Warszowie, w terminie 14 dni od dria fef dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr ink. Kreysetol Latoszek

'II. L

> /i N 5
2/ mgr ink. Irena Churska IR« i A v S
= i 5 +
3/ mgr ink. Krzysztol Booss M _...h.,m_ :

Orrzymuja:

1. Pan Radostaw Mirostaw Prochniewicz
ul. Aleksandra Ewl-@'tochnw:aki:gn Iim. 31
01-318 Warszawa

2, Gidwmy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a



2. Wpis projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
| I B A

NIYNIEROW

:r‘,\\\;n /7/‘/

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze: weryfikaogmym:

MAZ-CKE-XUA-VUW *

Pan RADOSEAW MIROSEAW PROCHNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0567/12
adres zamieszkania ul. éWIEI'GCHDWSI(IEG'D 3/31, 01-318 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D, W 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecamym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy waznego kowalifikowanego certyfilat =
rowmowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wwew.piiborg.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownictea.

e



3. Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego

A

7/

——

il

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Ri1 z B A
= .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 3 /08 /E Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Janusz Zbigniew Nieckarz
magister inzynier
urodzony dnia 10 czerwca 1977 roku w Warszawie , syn Zbigniewa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na 'podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w.budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoScig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. .

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Zbigniew Nieckarz
ul. Graniczna 4 m. 115
00-130 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



4. Wpis projektanta sprawdzajgcego do Izby Inzynierow Budownictwa

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WXIJ-INQ-KVE *

Pan JANUSZ ZBIGNIEW NIECKARZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0588/08

adres zamieszkania ul. GRANICZNA 4 m. 115, 00-130 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA /PROJEKTANATA SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze niniejszy
Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zielonki - Parcela w
gminie Stare Babice, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢

PROJEKTOWAL.: SPECJALNOSC: NR UPR.: PODPIS:

mgr inz. elektryczna MAZ/0322/POQE/12
Radostaw Préchniewicz

SPRAWDZIt:

mgr inz. elektryczna MAZ/0143/POOE/08
Janusz Nieckarz

30 kwiecien 2020 r.
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I11.LOPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych rozbudowy budynku
szkoty podstawowej w miejscowosci Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice przy
ul. Rekreacyjnej, w jednostce ewidencyjnej 143207_2, w obrebie ew. 0029 Zielonki Parcele,
na dziatkach ewidencyjnych o numerach 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 373, 325, 342, 343
Infrastruktura towarzyszgca wykraczajgca poza teren objety bilansem: dz. nr ew. 377/4, 376.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Koncepcja rozbudowy przyjeta przez Zlecajacego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stare Babice —
Uchwata nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dn. 30.06.2011 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. nr 156, poz. 4944 z dn. 29.08.2011 r.)

Aktualna mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna terenu inwestyciji,

Wytyczne branzy architektonicznej,

Wytyczne branzy sanitarne;,

Obowigzujagce normy normatywy i przepisy i ich pdzniejsze zmiany,
a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r.,
poz. 2016; Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, 1991, poz.
351, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r., w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
z 1999r. Nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r., w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napigecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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PN-IEC 60364-4-444: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 364-4-481: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wyb6r srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodoéw
PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr
i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-1EC 60364-7-714: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-EN 60445: Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskdw urzadzen izakonczen
przewodow

PN-EN 60446: Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-N-01256-02: Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-E-05010: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-08501: Urzgdzenia elekiryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50160:2002/AC:2004/Apl: Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych
sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310: Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
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- PN-EN 61140:2005/Al: Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne

aspekty instalacji i urzagdzen

- PN-EN 61293:Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

- PN-EN 12464-1: Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

- PN-EN 1838: Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50172: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- PN-N-01256-02: Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

- PN-N-01256-5: Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

Uwagi

Wszystkie materialy przewidziane do zrealizowania inwestycji w zakresie instalacji
elektrycznych, wykonawcy wolno montowa¢ po dostarczeniu aktualnych atestow
i certyfikatbw na dostarczone partie materiatbw oraz deklaracje zgodnosci. Dobrane
w projekcie materiaty w/w dokumenty posiadaja.

Oznaczania identyfikacyjne przewodéw, zyt kabli i przewoddéw kabelkowych barwami,
winny odpowiadac przepisom normy PN-EN 60446. To znaczy przewody neutralne N bedg
stosowane w izolacji niebieskiej a przewody ochronne ,PE” w izolacji z6tto-zielone;.
Przewody o podanych wyzej barwach zabrania sie stosowania do innych poza
wymienionymi celow.

Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W mysl tego doprowadzenie przewodoéw do opraw os$wietleniowych na stropie
nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosne prowadzone kable, przewody
i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Nalezy stosowa¢ wytgcznie przewody i kable miedziane  atestowane,
z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie linie zasilajace na obydwu kohcach nalezy wyposazone w oznaczniki kablowe z
adresami i parametrami danej linii zasilajgcej.

Wszystkie urzgdzenia i sprzety, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg
one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie,
muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Ze wzgledu na réwnomierno$¢ obcigzen nalezy przestrzegaé podziatu na fazy dla
poszczegdblnych obwodow elektrycznych.

Po zrealizowaniu inwestycji objetej niniejszym opracowaniem wykonawca winien
dostarczy¢ protokoty z wynikami pomiaréw inst. elektrycznych. Ww. protokoty beda
stanowity zatacznik do korcowego protokotu odbioru.

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu projektowym ujeto:
- Zasilanie elektryczne projektowanego obiektu
- rozdzielnie gtéwng oraz tablice rozdzielcze proj. budynku,
- instalacje tras kablowych oraz instalacje koryt kablowych,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- ochrone odgromowg projektowanego budynku,
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- ochrone przeciwprzepieciowa,
- instalacje wyréwnania potencjatéw,
- instalacje niskoprgdowe:
- instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych,
- system zdalnego alarmowania i komunikacji gtosowe;,
- system kontroli dostepu (KD),
- instalacja domofonowa,
- system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),
- system telewizji dozorowej (CCTV),
- instalacja okablowania strukturalnego (LAN),
- system radiowezta szkolnego (SRS),
- system monitorowania klap przeciwpozarowych (SMK) (zgodnie z ustaleniami
pdzniejszej decyzji Inwestora),
- ochrona przepieciowa instalacji niskopradowych,
- lokalizacja gtéwnych szaf niskoprgdowych na obiekcie,
- zaprojektowanie gtéwnych tras kablowych dla potrzeb projektowanych instalaciji,

(rysunki instalacji niskopradowych przedstawione zostang na etapie projektu
wykonawczego wg odrebnego opracowania).

4. Zasilanie elektryczne podstawowe projektowanego obiektu.

Zasilanie z sieci energetyki zawodowej odbywac sie bedzie z istniejgcej stacji
transformatorowej zaktadu energetycznego, ktéra zasila istniejgce ztgcze kablowe
nr. 01/05078+PP400/5 wraz z istniejacym pétposrednim rozliczeniowym uktadem pomiarowym.
Istniejgcy przydziat mocy elektrycznej dla przedmiotowego ztgcza wynosi 240kW.

Po analizie faktur rozliczeniowych za zuzytg energie elektryczng istniejgca szkota pobierata
maksymalnie moc szczytowg Ps=90kW. Z powyzszych danych wynika Ze, na istniejgcym
przytaczu istnieje zapas mocy Ps=240kW-90kW=150kW, ktéry w zupetnosci pokrywa
projektowany przydziat mocy elektrycznej tj.110kW dla projektowanej rozbudowy szkoty.
Uwzgledniajgc powyzsze:

-Istniejgcy przydziat mocy elektrycznej zgodnie z archiwalnymi wtz pozostaje B.Z.

-Istniejgcy potposredni uktad pomiarowy rozliczeniowy z zaktadem energetycznym

pozostaje B.Z.

-Istniejgce ztacze kablowe Inwestora ZKP ulega rozbudowie i przeniesieniu w nowg

lokalizacje zgodnie z planem instalacji elektrycznych zewnetrznych.

Z istniejgcego ztgcza kablowego Inwestora ZKP po rozbudowie i przeniesieniu zostanie
wyprowadzona nowa projektowana linia kablowa, ktéra zasili projektowang rozbudowe
przedmiotowej szkoty.

5. Zasilanie elektryczne rezerwowe projektowanego obiektu.

Dla projektowanej rozbudowy szkoty przewiduje sie zasilanie rezerwowe z istniejacej
jednostki generatora pradotwérczego o mocy 150kVA.

W przypadku zaniku napiecia podstawowego z sieci energetyki zawodowej obwody
wymagajgce zasilania rezerwowego bedg =zasilane z jednostki zespotu generatora
pradotworczego.

Dla potrzeb =zasilania rezerwowego projektuje sie rozbudowe istniejgcego ztgcza
kablowego ZKG1 posadowionego przy istniejgcym zespole jednostki generatora
pradotworczego. Utozenie nowe;j linii kablowej pomiedzy istniejagcym ztgczem kablowym ZKG1
a projektowanym ZKG2 (projektowana linia kablowa bedzie utozona w terenie zgodnie z PZT)
i dalej w projektowanym budynku pomiedzy ztaczem ZKG2 a projektowang rozdzielnig RG.

Idee rozwigzania technicznego przedstawiono na zatgczonych do opracowania planach
i schematach instalacyjnych, szczegétowe rozwigzanie techniczne zostanie przedstawione
na etapie realizacji projektu wykonawczego.

14



6. Uktad sieciowy

Dane techniczne wymaganych parametréw sieci elektrycznej:

- napiecie zasilania po stronie nn. 0,4/0,23kV;

- napiecie zasilania odbiorcy 0,4kV/0,23kV

- wspétczynnik mocy cosg = 0,93;

- ochrona od porazen w sieci zaktadu energetycznego uktad TN-C.
- ochrona od porazen w sieci odbiorczej uktad TN-S.

7. Wyciag z bilansu mocy elekirycznej sporzadzonego dla obiektu

Opis danych energetycznych

Wymagana moc el obliczeniowa Po 110 KW
Wymagany wspoétczynnik mocy 0,93
cos® po kompensaciji

8. Rozdzielnia gtéwna projektowanego budynku

Dla potrzeb obiektu projektuje sie gtbwna rozdzielnie elekiryczng RG.

Projektowana rozdzielnia RG przeznaczona bedzie dla potrzeb zasilania projektowanych: tablic
elektrycznych, urzadzen i odbioréw elektrycznych obiektu.

Rozdzielnie gtéwng RG, projekiuje sie w oparciu o systemowe szafy rozdzielcze
wyposazone w modutowg aparature rozdzielcza. Schemat wraz 2z projektowanym
wyposazeniem przedstawiono na zatgczonych do opracowania rysunkach.

Ustawienie rozdzielni gtbwnej — przyscienne, w projektowanym wydzielonym pomieszczeniu

na poziomie 0. Zasilanie rozdzielni gtébwnej RG projektuje sie jako kablowe z Zzytami
miedzianymi Cu, w uktadzie sieci TN-C, 4-przewodowym.

Przejscie z uktadu sieci TN-C na TN-S bedzie sie odbywato w projektowanej rozdzielni gtownej
RG.

Rozdzielnie gtdwng RG projektuje sie wyposazy¢ w:

- Roztgczniki gtéwne zasilania pracujgce w systemie uktadu SZR.

- Uktad automatyki SZR.

- Ochrone przepieciowg typu ,I+II”.

- Analizator parametréw pracy sieci elektroenergetycznej proj. Budynku (analizator
bedzie petit réwniez funkcje uktad pomiarowego zuzytej energii elekirycznej dla
ewentualnych potrzeb rozliczen wewnetrznych).

- Baterie dla potrzeb kompensacji mocy biernej pojemnosciowej/indukcyjnej
z automatyczna regulacjg wspotczynnika mocy z odczytem parametrow
technicznych pracy baterii.

- Sekcje niewytgczalng pozarowo.

- Roztacznik sekcji wytgczanej pozarowo wyposazony w wyzwalacze wzrostowe dla
potrzeb zdalnego wytgczenia p.poz.

- Roztacznik sekcji zrzutu mocy przy pracy rozdzielni z jednostki zespotu
pradotwdérczego.

- Sekcje zasilania centralnej jednostki zasilacza UPS1.

- Sekcje zasilania centralnej jednostki zasilacza UPS2.

- Pola odptywowe dla potrzeb zasilania odbioréw elektrycznych obiektu.

- Wyposazenie pomochicze wg potrzeb.

Lokalizacje rozdzielni pokazano na planach instalacyjnych, a ideowe rozwigzanie technicznego
przedstawiono na zatgczonych do opracowania schematach instalacyjnych.
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9. Tablice gtéwne elektryczne zasilania odbioréw dedykowanych

Dla potrzeb zasilania odbioréw elektrycznych wymagajgcych zasilania napieciem
gwarantowanym projektuje sie tablice elektryczne rozdzielcze TGK1 oraz TGK2.
Powyzsze tablice beda zasilane przez centralne jednostki zasilaczy UPS odpowiednio UPS1
i UPS2.

Tablice rozdzielcze elektryczne TGK1 / TGK2 docelowo wyposazone bedag w:

- Gtéwny przetaczniki zasilania

- Ochrone przepieciowsg typu ,II”

- Kontrole zasilania

- Pola odptywowe wyposazone roztgczniki bezpiecznikowe, dla potrzeb zasilania tablic

elektrycznych odbiorczych napiecia gwarantowanego.

- Wyposazenie pomocnicze wg potrzeb.
Lokalizacje tablic rozdzielczych przedstawiono na zatgczonych do opracowania planach
instalacyjnych, a ideowe rozwigzania techniczne przedstawiono na zatgczonych do opracowania
schematach instalacyjnych.

10. Rozdzielnie i tablice elektryczne rozdzielcze projektowanego budynku

Dla potrzeb instalacji elektrycznych w projektowanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych tablic rozdzielczych:

e Tablice elektryczne zasilane z rozdz. gtéwnej RG:

RG - ROZDZIELNIA GLOWNA BUDYNKU
TP.POZ- TABLICA POTRZEB ODBIOROW EL. POZAROWYCH
TH.POZ- TABLICA POTZREB ZAWORU HYDRANTOWEGO/P.POZ

TGK1 - TABL. GEOWNA POTRZEB ODBIOROW ZASILANYCH PRZEZ
JEDNOSTKE, CENTRALNEGO UPS1
TGK2 - TABL. GLOWNA POTRZEB ODBIOROW ZASILANYCH PRZEZ
JEDNOSTKE, CENTRALNEGO UPS2
TKO - TABLICA POTRZEB ODBIOROW DEDYKOWANYCH/PARTER/
TK1.1 - TABLICA POTRZEB ODBIORQW DEDYKOWANYCH/PARTER/
TK1.2 - TABLICA POTRZEB ODBIOROW DEDYKOWANYCH/PIETRO/
TK1.3 - TABLICA POTRZEB ODBIOROW DEDYKOWANYCH/PODDASZE/
TK2.1 - TABLICA POTRZEB ODBIORQW DEDYKOWANYCH/PARTER/
TK2.2 - TABLICA POTRZEB ODBIOROW DEDYKOWANYCH/PIETRO/
TEO - TABLICA POTRZEB ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
TE1.1 - TABLICA POTRZEB ODBIORQW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
TE1.2 - TABLICA POTRZEB ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH /PIETRO/
TE1.3 - TABLICA POTRZEB ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH /PODDASZE/
TE2.1 - TABLICA POTRZEB ODBIORQW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
TE2.2 - TABLICA POTRZEB ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH /PIETRO/
TW1 - TABLICA ELEKTRYCZNA ODBIOOW EL WENTYLACJI /PODASZE/
TPWS - TABLICA ELEKTRZYCZNA POMPOWNI WODY SZAREJ /PARTEJ/
TOG1 - TABLICA ELEKTRYCZNIA OGRZEWANIA RYNIEN /WPUSTOW
TOG2 - TABLICA ELEKTRYCZNIA OGRZEWANIA RYNIEN /WPUSTOW
T - TABLICA ELEKTRYCZNA DZWIGU OSOBOWEGO

Projektowang lokalizacje = poszczegdlnych  tabl.  elekirycznych  rozdzielczych
przedstawiono na zatgczonych do opracowania planach instalacyjnych. Powyzsze tablice
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projekiuje sie jako systemowe metalowe tablice rozdzielcze wyposazone w aparaturg
modutowg. Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedmiotowych tablic elektrycznych zostang
opracowane na etapie realizacji projektu wykonawczego.

11. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Na potrzeby wytgczania pozarowego przewidziano wytgczniki pozarowe, ktéry dziata na
cewki wzrostowe roztgcznika zlokalizowanego w rozdzielni gtéwnej obiektu.
Przycisk PWP nalezy zlokalizowa¢ w portierni przy wejsciu do szkoty, STOP UPS1,
STOP UPS2 w portierni przy wejsciu do szkoty oraz pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej montazu
przedmiotowych jednostek UPS1/UPS2. PWP umozliwia odtgczenie napiecia na wszystkich
tablicach i rozdzielnicach obiektu, z wyjatkiem wydzielonych odbioréw ppoz. zasilanych z sekcji
niewytgczalnej p.poz.

12. Centralne jednostki zasilaczy UPS1/UPS2

Dla potrzeb zasilania odbioréw wymagajgcych zasilania elektrycznego gwarantowanego
budynku tj. odbioréw instalacji gniazd dedykowanych, CCTV, KD, VD, alarmowych, odbiorow el.
pom. serwerowni gtdbwnej oraz serwerowni pietrowych, pomieszczenia ochrony, projektuje sie
jednostki centralne zasilaczy UPS1 i UPS2
wraz z systemami baterii akumulatoréw wewnetrznych gwarantujgcych podtrzymanie zasilania
el.

13. Kompensacja mocy biernej

Zgodnie z obecnymi wymogami zakfadu energetycznego wspotczynnik kompensacii
mocy elektrycznej winien wynosi¢ cos¢ = 0,93. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej/
pojemnosciowej odbywac sie bedzie odpowiednio w rozdzielni gtbwnej RG proj. budynku.
Przewiduje sie zastosowanie baterii do kompensacji mocy biernej indukcyjnej /biernej
pojemnosciowej. Bateria do kompensacji mocy biernej winny by¢é wyposazone w odpowiednie
ukfady, filtry wyzszych harmonicznych. Podstawg doboru baterii kondensatoréw jest znajomos¢
zawartosci wyzszych harmonicznych, oraz parametrow pracy sieci elektrycznej budynku. Tych
wartosci nie mozna okresli¢c metodami obliczeniowymi, ze wzgledu na brak danych wyjsciowych
do obliczen. Dlatego tez wielko$¢ i typ baterii nalezy dobra¢ po wykonaniu pomiaréw
okreslajagcych wielkos¢ poboru mocy biernej indukcyjnej/pojemnosciowej i pomiarow
wspoétczynnikdw zaktdcen harmonicznych. Te dane pozwolg dobra¢ odpowiednig baterie
dostosowang do sieci odbiorczej tj. wtasciwg wielkos¢, iloS¢ i wielkos¢ stopni regulacji oraz
wyposazenie baterii w odpowiednie dfawiki . Pomiary winny by¢ wykonane po zakonczeniu
budowy po petnym rozruchu budynku. W niniejszym opracowaniu projektowym przewidziano
jedynie wielkosci elekiryczne, miejsce na jej przytaczenie do sieci w rozdzielni gtéwnej RG.

14.Trasy kabli i przewodow

Wszystkie kable oraz przewody nalezy wykona¢ bezhalogenowe za wyjgtkiem odbiorow
ppoz. ktére bedg miaty odpornos¢ ogniowg E9Q0 (bezhalogenowe) oraz kable uktadane w ziemi.
W budynku kable uktadane bedg na korytkach kablowych pod stropem. Zastosowane bedg
kable 3-zytowe dla instalacji jednofazowych i 5-zytowe dla tréjfazowych. Ciagi zbiorcze instalacji
prowadzone bedg w korytkach kablowych metalowych perforowanych, zgodnie z odpowiednimi
rzutami.
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14.1. Uktadania linii kablowych na zewnatrz obiektu

Projektowane linie kablowe uktadane na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ zgodnie
z normg N SEP-E-004. Kable w miejscach przejscia pod droga/jezdnia dojazdowg
projektowanego parkingu uktada¢ w przepustach kablowych z polietylenu o wysokiej gestosci
typu SRS firmy AROT w kolorze niebieskim. W miejscach skrzyzowania kabli
z uzbrojeniem podziemnym/ urzgdzeniami instalacji podziemnych nalezy uktadac
je w przepustach typu DVK koloru niebieskiego firmy AROT.
Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami nalezy uszczelnia¢ materiatem
elastycznym, nie oddziatywujgcym niekorzystnie na powtoke kabla.
Projektowane kable nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,1m
w wykopanym rowie o gtebokosci 0,8 m linig falista z zapasem 3% na dtugosci wykopu.
Po utozeniu kabli w wykopie nalezy zatozy¢ na nie oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10 m w
trasie oraz przed przepustami i rurami ostonowymi.
Po utozeniu kabli (przed zasypaniem) sprawdzi¢ pomiarami ciggtos¢ zyt, wartos¢ rezystanciji
izolacji kabli. Kable nalezy zasypa¢ piaskiem o grubosci warstwy 0,1 m, a nastepnie 15 cm
warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego.
Nastepnie wykop zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 0,25 m, zageszczajgc warstwy ubijakiem
spalinowym.
Projektowane linie kablowe nalezy do budynku wprowadzi¢ w miejscach wskazanych
na planach instalacyjnych poprzez przepusty kablowe gazo-wodoszczelne.
W ramach wykonywania rob6t kablowych nalezy wykona¢ utozenie kabli w rurach ostonowych
pod chodnikiem (w miejscach wskazanych na rysunku). Po zakonczeniu robét kablowych nalezy
odtworzy¢ ewentualng podbudowe i nawierzchnie. Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli
na napiecie 1kV wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie prace ziemne lub remontowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone
znakdéw osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.2016r. poz.1629)”.

14.2 Prace w poblizu sieci kablowych zasilajacych istniejacy kompleks szkolny

Wszelkie prace ziemne w poblizu sieci kablowych ziemnych zasilajgcych istniejacy kompleks
szkolny nalezy wykonywaé ze szczegblng ostroznoscig i przy zachowaniu maksymalnych
srodkow bezpieczenstwa w celu zapobiezenia uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
energetycznej oraz unikniecia porazenia prgdem elektrycznym.

Prace ziemne, wykopy, odkrywki kontrolne w poblizu istniejgcej infrastruktury energetycznej
ziemnej powinny by¢ wykonywane wytacznie recznie. Powyzsze dotyczy rowniez wykonywania
tras kablowych ziemnych uktadanych po czesci na trasach istniejgcych ciagdéw kablowych oraz
skrzyzowan z nimi.

14.3 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury kablowej ziemnej

Przejscie istniejgcych kabli ziemnych bedgcych w Kkolizji z projektowanymi fundamentami
tacznika nowej szkoty wg projektu architektury/konstrukcii:

W zwigzku z posadowieniem jednego z tgcznikdéw budynkdéw na trasie kolizyjnej z istniejgcym
pasem kablowym zasilajgcym dotychczasowe obiekty szkoty, sali sportowej i domu kultury
zastosowane zostang rury ostonowe dwudzielne AROT A 120 PS lub rozwigzanie rownowazne
jako zabezpieczenie istniejgcych ciggéw kablowych (pas kablowy szerokosci ok. 1,2m) pod
nowym budynkiem i przy skrzyzowaniu z przektadang kanalizacjg deszczowg oraz dodatkowe
rozwigzanie konstrukcyjne tacznika niepowodujgce obcigzenia istniejgcych kabli wg proj.
konstrukciji/architektury. Szczegéty rozwigzan technicznych zostang przedstawione na etapie
projektu wykonawczego w koordynaciji z branzg architektury i konstrukcji. Nalezy zapewni¢ takie
rozwigzania konstrukcyjne, aby przejscia istniejacych kabli ziemnych przez projektowane
fundamenty nie byty obcigzane konstrukcjg budynku.
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Zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych bedgcych w kolizji z projektowanymi chodnikami:
Istniejgce kable ziemne bedgce na trasach nowoprojektowanych chodnikow powinny
by¢ zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi.

14.4 Ukladanie tras kablowych wewnatrz obiektu

Gtéwne ciggi kablowe wykonane bedg w oparciu o system drabinek i koryt kablowych
0 szerokosci 600,400, 300, 200 i 100 mm. Dodatkowo wzdtuz ciggdéw drabinek dla kabli
i przewoddéw elektrycznych przewiduje sie umieszczenie korytek kablowych systemu dla
instalacji teletechnicznych. Przejscia przez sciany, stropy oraz bruzdy winny by¢ wykonane na
podstawie projektu architektonicznego budowlanego. Prowadzenie tras koryt kablowych
przedstawiono na zatgczonych do opracowania planach instalacyjnych zatgczonych do
niniejszego opracowania. Szczegdtowe rozwigzania techniczne prowadzeni tras koryt
kablowych zostang przedstawione na etapie realizacji proj wykonawczego.

14.5 Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce poprowadzone bedg w korytkach kablowych lub drabinkach
kablowych za pomoca, ktérych rozprowadzane beda w projektowanym budynku celem
zasilania rozdzielni i tablic elektrycznych rozdzielczych oraz urzadzen elekirycznych.

Zasilanie przedmiotowych tablic projektuje sie wykonac kablami bezhalogenowymi.
Dobér wewnetrznych linii zasilajgcych kablowych patrz zataczona w dalszej czesci opisu
technicznego lista kablowa oraz schematy i plany instalacyjne zatgczone do opracowania
projektowego.
Przy doborze linii zasilajgcych uwzglednione zostaty:

- warunki utozenia kabli i przewoddw wynikajgcy z obowigzujgcej normy,

- moce projektowanych urzadzen i odbioréw elektrycznych wymagajacych zasilania,

- rezerwa na przysztosciowg rozbudowe instalacji.

Oznaczenia identyfikacyjne barwami przewodéw i zyt kabli oraz przewoddéw kabelkowych
winny odpowiada¢ przepisom normy PN-EN 60446. To znaczy przewody neutralne ,N”
stosowa¢ w izolacji niebieskiej a przewody ochronne ,PE” stosowa¢ w izolacji z6tozielone;.
Przewody o podanych wyzej barwach zabrania sie¢ stosowa¢ do innych celow poza
wymienionymi.

15. Uziemienie, ochrona od wytadowan atmosferycznych, ochrona
przepieciowa

15.1 Uziemienie
Uziemienie budynku bedzie wykonane za pomocg ptaskownikow FeZn30x4/FeZn50x4
stanowigcych uziom fundamentowy zalany w ptycie denne;.
Do otoku z ptaskownika FeZn30x4 przyspawane bedzie zbrojenie ptyty dennej.
Od uziomu fundamentowego beda wyprowadzone wypusty stanowigce:

- Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej - ptaskowniki FeZn30x4
zalane w konstrukcji zelbetowej budynku i wyprowadzone do zaciskéw kontrolnych na
dachu.

- Przewody uziemiajagce instalacji potagczen wyréwnawczych — ptaskowniki FeZn30x4
zalane w konstrukcji zelbetowej budynku i wyprowadzone do zaciskéw kontrolnych.
/Patrz zatgczone do opracowania plany instalacyjne/

Potgczenia miedzy ptaskownikami winny by¢ wykonane przez spawanie a miejsca potgczen
zabezpieczone przed korozja.
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15.2 Ochrona od wytadowan atmosferycznych

Budynek bedacy tematem niniejszego opracowania bedzie wyposazony

w instalacje ochrony od wytadowan atmosferycznych, zwang dalej instalacjg
odgromowag. W sktad instalacji odgromowej wchodzi¢ bedzie:

- uziemienie budynku

- przewodowy uziemiajgce

- zigcza kontrolne,

- przewody odprowadzajgcych instalacji odgromowej

- zwody poziome oraz zwody pionowe.

- systemowe maszty odgromowe

Zwody poziome i pionowe na dachu zostang wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
68mm, prowadzonego na uchwytach dystansowych co 1m.

Do zwodbéw poziomych niskich drutem FeZn ¢ 8 projekiuje sie podtgczy¢ rynny poziome
i spadowe. Ochrong odgromowg na dachu zostang objete réwniez przewody kominowe oraz
stalowe kominy, kanaty wentylacyjne. Dla zapewnienia petnej ochrony odgromowej przewiduje
sie zastosowanie systemowych masztow odgromowych instalowanych na dachu
projektowanego budynku.

Potagczenia wykonane bedg za posrednictwem ztgczy krzyzowych, trojwylotowych oraz
rynnowych a miejsca potgczen zabezpieczone przed korozja.

Rozwigzania techniczne przedstawiono na zatgczonych do opracowania planach
i schemacie instalacyjnym.

Podczas realizacji instalacji zwoddéw poziomych niskich nalezy wykona¢ potaczenia
kompensujgce negatywne wptywy temperatury.

Instalacje odgromowag na dachu projektowanego budynku wykonaé po zamontowaniu
wszystkich urzadzen przewidzianych do zainstalowania w projektach branzowych.

Przed zakonczeniem prac zanikajgcych zwigzanych z instalacjg uziemienia inspektor nadzoru
elektrycznego winien dokona¢ sprawdzenia i odbioru protokolarnego robét ulegajacych zakryciu.

16. Ochrona przepieciowa

Na podstawie obowigzujgcych norm PN-HD 60364-4-443, przewidziano dla obiektu
ochrone przepieciowg zaprojektowanych instalacji elekirycznych w zakresie przepie¢
atmosferycznych i tgczeniowych.

Ochrone w strefie kategorii IV dotyczacej instalacji i urzadzen na jej poczatku powinny spetniac
ograniczniki przepie¢ typu |. Ochrone w strefie kategorii Il dotyczacej instalacji
i urzadzeh narazonych na przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe zredukowane, powinny
spetnia¢ ograniczniki przepiec typu Il

W niniejszym opracowaniu projektuje sie zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ typu I+l (typ
| kombinowany) jako jeden ogranicznik spetniajgcy wymagania typu | i |l
(typ | kombinowany). Ograniczniki te projektuje sie wbudowa¢ w rozdzielnie gtébwng budynku tj.
rozdz. RG. Ochrone w strefie kategorii Ill dotyczacej instalacji i urzadzen narazonych na
przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe zredukowane, zrealizowano za posrednictwem
ogranicznikéw przepie¢ typu ,II”. Ograniczniki te projektuje sie wbudowaé w tablice elektryczne
rozdzielcze.

Kategoria Il dotyczy bardzo czutych urzadzen np. komputerdw, sprzetu elektronicznego itp., tzn.
urzgdzen narazonych na przepiecia bardzo znacznie zredukowane.
Powyzszg ochrone nalezy realizowac za posrednictwem ogranicznikow przepieciowych typu , I’
instalowanych w obwodach zasilania urzadzen chronionych za posrednictwem np.

e listew =zasilajacych przytaczeniowych z zamontowanymi filtrami i ogranicznikami

przepiec.
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17. Instalacje odbiorcze projektowanego budynku

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji elektrycznych:
e instalacji oswietlenia elektrycznego,
e instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
e instalacji gniazd el. og6lnego przeznaczenia jednofazowych,
¢ instalacja gniazd el. dedykowanych komputerowych
instalacji przewoddéw ochronnych i potgczen wyréwnawczych,
instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
instalacje zasilania urzadzen ochrony p.poz,
szybkiego wytagczenia zasilania.

17.1 Wykonanie instalacji elektrycznych
W projektowanym budynku przewiduje sie nastepujgce wykonanie instalacji elektrycznych.

Ciggi zbiorcze instalacji nalezy prowadzi¢ w ocynkowanych korytkach kablowych
perforowanych, pojedyncze obwody w rurkach ochronnych z PCV n.t. lub rurach gietkich typu
Jpeszel” w sciankach G-K. Wszystkie przewody oraz osprzet stosowac jako bezhalogenowy.
Przewody elektryczne wraz z zamocowaniami ,zespoty kablowe”, ktérych dziatanie jest
niezbedne podczas pozaru, uktadane bedg bezposrednio na podtozu badz
w korytkach kablowych zgodnie z warunkami okreslonymi w normie dotyczgcej badania
odpornosci ogniowej. Do urzgdzen pozarowych instalowanych w budynku nalezy stosowac
trasy i kable o odpornosci ogniowej E-90. Poza budynkiem kable zwykte prowadzone z pom.
rozdzielni na zewnatrz budynku w rurach w posadzce lub w obudowie z promatu E-90 a poza
budynkiem w ziemi. W pomieszczeniach wilgotnych, magazynach, zastosowac osprzet szczelny
o stopniu ochrony min. IP 44. W pionie w szybie kablowym okablowanie prowadzone bedzie na
drabinach ze stali ocynkowanej w zaleznosci od typu instalacji elektrycznej, przy czym dla
przewodow niepozarowych koryta zwykte ocynkowane, zas dla instalacji biorgcych udziat w
pozarze koryta posiadajgce odpornos¢ pozarowg. Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D
:Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” — ITB Warszawa 2004r.

17.2. Instalacja elektryczna oswietlenia elektrycznego

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji oswietleniowych:
e Oswietlenia elektrycznego podstawowego.
e Oswietlenia elektrycznego awaryjnego ewakuacyjnego.
e Oswietlenie elektryczne zewnetrzne.

17.2.1 Oswietlenie elektryczne podstawowe

Instalacja oswietlenia elektrycznego bedzie spetniata zatozenia natezenia oswietlenia
dla projektowanej powierzchni zgodne z wymaganiami Polskiej Normie PN-EN 124664-1
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 : Miejsca pracy we wnetrzach.
Zasilanie  poszczegdblnych  obwoddéw  elekirycznych  zasilania instalacji  oswietlenia
podstawowego odbywac sie bedzie z projektowanych tablic elektrycznych.
Instalacja oswietlenia elekirycznego wewngtrz budynku zaprojektowana bedzie przewodami
bezhalogenowymi. Przewody uktadane beda na metalowych korytach instalacyjnych, scianach i
stropach nad sufitem podwieszonym oraz pod tynkiem lub w pomieszczeniach technicznych lub
jako instalacje natynkowa w rurkach ochronnych. Do wszystkich opraw oswietleniowych
doprowadzone bedg przewody z zytg ochronng (zo).
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Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomoca tgcznikdw oswietlenia, przyciskow
sterowniczych.

Oswietlenie podstawowe powierzchni poszczeg6linych kondygnacji zostanie opracowane na
etapie realizacji projektu wykonawczego i zrealizowane bedzie na bazie opraw $wietlbwkowych
wyposazonych w stateczniki elektroniczne EVG oraz lub opraw z LED-owymi zrodtami Swiatta.

17.2.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie os$wietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie przerwy w dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy
ewakuacyjne bedg rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami z nich, na
klatkach schodowych, na korytarzach, w holach, przy windzie, nad wyjsciami z pomieszczen
technicznych, nad wyjsciami, w pom. rozdzielni gtébwnej nn, w pomieszczeniu ochrony,
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, itp.

Projektowane awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, zatagczane bedzie automatycznie
w przypadku zaniku napiecia podstawowego.

Czas awaryjnego zatagczenia oswietlenia ewakuacyjnego —do 2 s.

Czas dziatania oswietlenia awaryjnego nie mniej niz 1 godz. od zaniku os$wietlenia
podstawowego.

Natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 lux przy powierzchni podfogi w osi
drog ewakuacyjnych oraz 5 lux przy urzagdzeniach przeciwpozarowych.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie zgodne PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia,
oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie musi realizowa¢ réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢é autonomiczna tzn. wyposazona w
niezalezne zrédto zasilania z podtrzymaniem napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Szczegdty rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

17.2.3. Oswietlenie elektryczne zewnetrzne

Dla potrzeb oswietlenia terenu zewnetrznego beda zastosowano odpowiednio oprawy
o$wietlenia typu ulicznego oraz parkowego (chodniki i place przy szkole). Do o$wietlenia ulic i
parkingdw projektuje sie zastosowac oprawy oswietlenia ulicznego montowane na stupach. Do
os$wietlenia chodnikéw i placéw oprawy typu parkowego montowane na systemowych stupach.
Jako oswietlenie dekoracyjne przewiduj sie zastosowanie oprawy wbudowane
w stupki oswietleniowe. Oprawy oswietlenia elekirycznego zewnetrznego sterowane beda
automatycznie za pomocg zegara astronomicznego, wytacznikédw zmierzchowych. Natezenie
oswietlenia zewnetrznego zaprojektowane bedzie zgodnie z normg PN-EN 12464-2.

17.3 Instalacja gniazd elektrycznych jednofazowych ogélnego przeznaczenia

Gniazda wtyczkowe zasilania podstawowego, gniazda porzadkowe oraz gospodarcze
zasilane beda odpowiednio z rozdzielnic pietrowych ogdélnych, zlokalizowanych
w pomieszczeniach /szybach instalacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach.

Zasilanie obwoddéw gniazd ogdlnego przeznaczeni odbywaé sie bedzie
z poszczegolnych tablic elektrycznych rozdzielczych. Obwody zasilania elektrycznego gniazd
jednofazowych projektuje sie wykonywac przewodami bezhalogenowymi o przekroju 3x2,5mm2.
Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowane bedg ze stykami ochronnymi 16A+PE.
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17.4 Instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych komputerowych

Instalacje dla potrzeb zasilania stanowisk komputerowych przewiduje sie wykonaé
w projektowanym budynku kierujgc sie nastepujacymi zasadami:

e Wydzielong sie¢ zasilajgca obwody komputerowe.
e Obwody elektryczne komputerowe zasilane z dedykowanych tablicy elektrycznych
zasilanych przez  centralng  jednostke  zasilacz UPS pozwalajgca
w razie zaniku napiecia zasilania podstawowego na bezpieczne zakonczenie pracy
jednostek komputerowych /bez utraty danych/.
e Wyeliminowanie do minimum zaki6cen pochodzacych od innych odbiornikbw energii
elektrycznej.
e We wszystkich gniazdach przewo6d fazowy wprowadzony bedzie na ten sam zacisk
oznaczony — zabrania sie stosowania przemiennosci.
Oprzewodowanie elektryczne przewiduje sie wykona¢ przewodami bezhalogenowymi
o przekroju 3x2,5 mmz2 uktadanym na korytach kablowych oraz p/t.

17.5 Instalacja przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych

Przewody ochronne ,PE” projektuje sie poprowadzi¢ we wszystkich wewnetrznych
liniach zasilajgcych oraz we wszystkich obwodach zasilajgcych urzadzenia odbiorcze (w tym
oprawy oswietleniowe). W przypadku stosowania urzadzen w |l klasie ochronnosci, przewody
,PE” pozostang na kostkach przytgczeniowych.

Przewody wyréwnawcze zastosowano w instalacjach gtéwnych oraz miejscowych potgczen
wyréwnawczych.

Gfowne potgczenia wyréwnawcze
Gitéwng szyne wyrdwnawczg stanowig ptaskowniki FeZn potgczone przez zigcza

kontrolne z uziemieniem budynku. Gtéwna szyna wyréwnawcza ptaskownik FeZn projekiuje sie
utozy¢ na poziomie 0 budynku i pomieszczeniach technicznych oraz poprowadzi¢
w pionie szachtow elektrycznych na poszczegolne pietro i poddasze projektowanego budynku.
Do szyny wyrownawczej FeZn bedg podtgczone:

metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,

lokalne szyny wyréwnania potencjatow,

koryta i drabinki kablowe,

metalowe konstrukcje sufitdw podwieszanych,

metalowe rury i inne metalowe instalacje wewnetrzne budynku,

metalowe elementy konstrukcyjne urzgdzen centralnego ogrzewania,

metalowe elementy instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

wszystkie czesci dostepne obce wykonywane z materiatéw przewodzgcych.

Dla poprawienia warunkéw ochrony do szyny wyréwnawczej przewodami H07Z-K
w rurkach RVS, podtagczone beda zaciski PE wszystkich tablic rozdzielczych.

Ponadto w szachcie poprowadzony bedzie przewdéd H07Z-K 35mm2 taczacy listwy
zaciskowe BR poszczegdélnych pieter stanowigce tzw. ,czyste” szyny wyréwnania potencjatu
przeznaczone dla potrzeb podtgczenia uziemienia instalacji teleinformatycznych.

Miejscowe potgczenia wyrdwnawcze

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem prgdem elektrycznym:,
przytgcze wody, pompowni wody szarej, fazienki wyposazonej w wanne lub natrysk, wykonane
beda potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe). Potgczenia wyrbwnawcze dodatkowe
taczyty bedg wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg i przewodami ochronnymi.
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Listwy i puszki przytgczeniowe dla instalacji miejscowych potgczen wyréwnawczych nalezy
zlokalizowa¢ poza pomieszczeniami 0 zwiekszonej wilgotnosci.

17.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Uktadem sieci budynku bedzie uktad TN-C-S. Sie¢ zasilajgca pracowac¢ bedzie
w uktadzie TN-C ze wspdlnym przewodem neutralno - ochronnym PEN.
Sie¢ rozdzielcza budynku od rozdzielni gtéwnej pracowaé bedzie w uktadzie TN-S
z izolowanym przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.

Zastosowane $rodki ochrony bedg odpowiadac przepisom zawartym w
PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-41 okreslonym dalej jako ochrona
podstawowa oraz ochrona dodatkowa.

Ochrone podstawowg — to znaczy ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi:

- izolacja kabli i przewodow,

- izolowane czesci czynnych,

-odpowiednia konstrukcja rozdzielnic i tablic rozdzielczych
Ochrone przy dotyku posrednim zapewni samoczynne wytgczenie w czasie t < 0,4 s
uszkodzonego obwodu przez:

- wytgczniki réznicowopradowe o pradzie r6znicowym 30 mA

- wytgczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi

- bezpieczniki topikowe

Ochrone dodatkowg — to znaczy ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie
samoczynne odtgczanie zasilania, stosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci, stosowanie
gtébwnych oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych, stosowanie przewoddéw ochronnych
i wyrdwnawczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,
- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic,
- przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi.

Samoczynne wytaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni
prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym
i przewodem ochronnym lub czescig przewodzgca dostepng

17.7 Szybkie wylaczenie zasilania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
zastosowany bedzie system ochrony dodatkowej w postaci szybkiego samoczynnego
wytgczania zasilania. W instalacjach odbiorczych powyzsze bedzie zrealizowane:

e w liniach zasilajgcych za posrednictwem:
- wytgcznikdéw zwarciowych,
- wytgcznikéw bezpiecznikowych.
e w obwodach instalacji odbiorczych za posrednictwem:
- wytgcznikdéw zwarciowych,
- wytgcznikéw réznicowopradowych,
- wytgcznikdw rdéznicowo - nadpradowych,
- wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych,
- wytgcznikéw bezpiecznikowych.
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17.8 Zasilanie urzadzen systemu bezpieczenstwa (ochrony p.poz.)

Zasilanie urzgdzen zwigzanych z systemami bezpieczenstwa przewidziano
z sekcji niewytgczalnych wytgcznikiem p.poz. rozdzielni gtéwnej RG.
Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odtgcza
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodbéw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (o ile urzadzenia te nie
posiadajg wtasnego zrddta zasilania).

Wytgczanie pozarowe zasilania z wyjatkiem zasilania instalacji zwigzanych
z systemami bezpieczenstwa, zaprojektowano zdalnie za posrednictwem wytgcznika ,p.poz”.
zlokalizowanego w pomieszczeniu portiera przy wejsciu do budynku.
Obok gtéwnego wytacznika p.poz i w pomieszczeniu montazu centralnych jednostek zasilaczy
UPS1/ UPS2 projektuje sie zainstalowaé¢ wytgczniki ,STOP UPS1, STOP UPS2”.

Uszczelnienia pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przejscia przez sciany i stropy stanowigce
przegrody ogniowe i oddzielajgce strefy pozarowe, podlegajga koniecznosci uszczelnien
ogniochronnych materiatami atestowanymi np. firmy ,PROMAT”, lub ich odpowiednikami.
Wszystkie uszczelnione przejscia muszg by¢é oznakowane, przeznaczonymi do tego celu
metryczkami. Uszczelnienia przejs¢ przez pozostate $ciany pozarowej, winny by¢ wykonane
atestowanymi materiatami niepalnymi. Uszczelnienia pozarowe winny byé wykonywane przez
firme lub osoby majgce do tego celu odpowiednie uprawnienia.

18. Instalacje niskopradowe
W projektowanym budynku przewiduje sie rozbudowe lub wykonanie nastepujacych instalaciji
niskopradowych:

- instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych,

- system zdalnego alarmowania i komunikacji gtosowej,

- system kontroli dostepu (KD),

- instalacja domofonowa,

- system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),

- system telewizji dozorowej (CCTV),

- instalacja okablowania strukturalnego (LAN),

- system radiowezta szkolnego (SRS),

- system monitorowania klap przeciwpozarowych (SMK) (zgodnie z ustaleniami

pbdzniejszej decyzji Inwestora),

- ochrona przepieciowa instalacji niskopradowych,
(rysunki instalacji niskopradowych przedstawione zostang na etapie projektu wykonawczego
wg odrebnego opracowania).

18.1 System instalacji przyzywowej w toaletach dla niepetnosprawnych

Zgodnie z decyzjg Inwestora toalety dla o0s6b niepetnosprawnych zostang
wyposazone w instalacje przyzywowa. Giéwnym zadaniem niniejszej instalacji bedzie
umozliwienie osobom potrzebujgcym dokonania zaalarmowania o zaistniatym zagrozeniu
zdrowia lub zycia. W momencie zastabniecia osoby niepetnosprawnej pozostawia sie jej
mozliwo$¢ naci$niecia lub pociggniecia przycisku przyzywowego umieszczonego w zasiegu
reki. Po jego nacisnieciu nastepuje zaswiecenie sie lampki , zaswiecenie sie lampki przed
toaletg wraz z jej sygnalizacjg akustyczna.

Oprzewodowanie niniejszej instalacji bedzie prowadzone na gtéwnych trasach w korytkach
kablowych teletechnicznych. Poza korytkami kablowymi i w toaletach niepetnosprawnych
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oprzewodowanie bedzie prowadzone w przestrzeni miedzysufitowej w rurach
elektroinstalacyjnych natynkowo. W miejscach widocznych oprzewodowanie bedzie
prowadzone podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych.

Standard wykonania: Elso Sigma, Ensto, Eckermann lub rownowazny.

Szczegobty rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego
wg odrebnego opracowania.

18.2 System zdalnego alarmowania i komunikacji glosowej

Projektowane w obiekcie dzwigi osobowe zostang wyposazone w system zdalnego
alarmowania i komunikacji gtosowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 81-
28:2004 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigébw — Dzwigi
osobowe i towarowe — Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych
i towarowych”.

System zapewnia¢ bedzie automatyczne powiadamianie serwisu technicznego o awarii dzwigu
za pomoca sieci GSM. Automatycznie wygenerowana informacja o awarii dzwigu zostanie
przekazana do dziatu serwisowego, pod ktéry podlega juz istniejgcy obiekt dotychczasowej
szkoty.

Przewiduje sie prowadzenie przez konserwatora, za posrednictwem sieci GSM, zdalanej obstugi
umozliwiajgcej wglad do parametrow dzwigu, odczytu btedéw oraz konfiguracje podstawowych
parametréw urzadzenia.

W przypadku awarii windy system zapewnia¢ bedzie rowniez nawigzanie dwustronnej tagcznosci
gtosowej miedzy osobg uwieziong w kabinie windowej a portiernig gimnazjum. Nieodebrane
potaczenie automatycznie zostanie przekierowanie na pogotowie dzwigowe (serwis techniczny).
Od dostawcy wind

wymaga sie, aby na etapie programowania modutu GSM dzwigébw uwzgledniono
dotychczasowe numery telefonéw personelu ochrony obiektu i pogotowia dzwigowego. Celem
zapewnienia ww. tgcznosci gtosowej wymaga sie wyposazenia kabiny windowej
w interkom instalowany w panelu sterowniczym dzwigu.

Wszystkie niezbedne urzadzenia sterownicze i komunikacyjne, tj. sterowniki wind, nadajniki
sygnatu GSM, interkomy widowe, oprze wodowanie zasilajgc i sygnatowe, pozostajg
w zakresie dostawcy wind.

Instalacja tgcznosci gtosowej z osobg znajdujacg sie w kabinie windowej realizowana bedzie
zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i zaleceniami ww. Polskiej Normy dotyczacej
urzadzen dzwigowych.

Zastosowane oprzewodowanie wraz z osprzetem do projektowanego systemu nalezy
dostarczy¢ w  wykonaniu  bezhalogenowym i  nierozprzestrzeniajgcym  ptomienia
(samogasngcym), zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach ochrony przeciwpozarowe;j.
Szczegoly rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego
wg odrebnego opracowania.

18.3 System kontroli dostepu (KD)

System kontroli dostepu funkcjonowac bedzie w oparciu o wspdélng z systemem sygnalizacji
wtamania i napadu (SSWIN) centrale alarmowg (CSA), zlokalizowang w pomieszczeniu
serwerowni.

Czytniki kart zblizeniowych zainstalowane zostang przed wejsciami do szkoty, taczniki taczace
szkote z istniejgcym kompleksem budynkéw, pokdj nauczycielski, drzwi na poddaszu budynku.
Dostep do szkoty i pomieszczen bedzie mozliwy za posrednictwem kart zblizeniowych jednego
typu.

Stanowisko nadzoru systemu kontroli dostepu posiada¢ beda wtasnos¢ personalizacji kart.

W sktad systemu wchodzi¢ bedzie sterowniki kontroli, zblizeniowe czytniki kart, zasilacz
z akumulatorem zapewniajgcym podtrzymanie systemu przez 24h w stanie pracy dozorowe;j.

W celu uzyskaniu ekonomicznego rozwigzania system kontroli dostepu bedzie wykonany
w jednolitym systemie z systemem SSWiN.
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Wykonawca zaprogramuje system zgodnie z zaleceniami uzytkownika.

Wysokosci montazowe:

W projekcie zatozono nastepujgce wysokosci montazu podstawowych elementow niniejszego
systemu:

— modut kontroli (KD) — zamontowany w przestrzeni sufitowej w odlegtosci nie wigkszej niz 10
metrow od zwory elektromagnetycznej;

— przycisk wyjscia — spdéd 1,40m od poziomu wykonczenia posadzki;

— przycisk awaryjnego otwierania drzwi — 1,40m od poziomu wykonczenia posadzki;

— czytnik kart zblizeniowych — spéd na 1,20m od poziomu wykonczonej posadzki.

UWAGA: Dostarczone urzadzenia systemu SKD muszg posiada¢ najnowszy frimware
producenta.

Zastosowane oprzewodowanie wraz z osprzetem do projektowanego systemu nalezy
dostarczy¢ w  wykonaniu  bezhalogenowym i  nierozprzestrzeniajgcym  ptomienia
(samogasnacym).

Standard wykonania: UTC Fire & Security, GALAXY lub réwnowazny.

Szczegdty rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego
wg odrebnego opracowania.

18.4 System instalacji domofonowej

Dla projektowanego budynku szkty przewiduje sie wykonanie instalacji domofonowe;j.
W uzgodnionych z Inwestorem miejscach zostang zamontowane panele wejsciowe wywotawcze
oraz urzgdzenia odbiorcze w postaci unifonow.

Miejscem lokalizacji gtéwnej centrali domofonowej bedzie portiernia, zapewniajaca komunikacje
z panelami wejsciowymi w okreslonych czesciach projektowanego budynku.

Dla projektowanej rozbudowy szkoty podstawowej przewiduje sie wykonanie instalacji
domofonowej. W uzgodnionych z Inwestorem miejscu zostanie zamontowany panel wejsciowy
wywotawczy oraz urzgdzenia odbiorcze w postaci unifonu.

Miejscem lokalizacji gtéwnej centrali domofonowej bedzie rozdzielnia elektryczna szkoty
podstawowej (pom.0.41) zapewniajgca komunikacje panelu wejsciowego z unifonem
w portierni szkoty (pom.0.42).

Ponizej zestawiono sposéb zatozonej komunikacji gtosowej w budynku z wykorzystaniem
instalacji domofonowe;.

a) Szkota podstawowa

Panel wywotawczy zostanie zainstalowany przed wejsciem gtéwnym do budynku zapewniajgc
komunikacje z portierem szkoty podstawowe;j.

W instalacji domofonowej zostang zastosowane zwory elektromagnetyczne zwalniane sygnatem
elektrycznym typu ,na przerwe”, tj. brak napiecia zasilania zwory umozliwia¢ bedzie otwarcie
drzwi.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa drzwi wyposazone zostang od wewnetrznej strony w przycisk
awaryjnego otwierania drzwi.

Wysokosci montazowe:

W projekcie zatozono nastepujgce wysokosci montazu podstawowych elementéw niniejszego
systemu:

— rozdzielnica/szafka domofonowa (RD) — géra na 1,80m od poziomu wykonczonej posadzki;

— panel wejsciowy domofonu — géra na 1,60m od poziomu wykonczonej posadzki lub terenu
zewnetrznego;

— wyprowadzenie przewodoéw do unifonédw wykona¢é na wysokos¢ 1,60m od poziomu
wykonczonej posadzki, co zapewni montaz aparatow na wysokosci 1,50m (liczone do spodu
unifonéw);

— unifon instalowany nad biurkiem — sp6d na 0,30m od blatu biurka,

— wytgcznik kluczykowy montowany na wysokosci 1,50m od poziomu wykonczenia posadzki;
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Zastosowane oprzewodowanie wraz z osprzetem do projektowanego systemu nalezy
dostarczy¢ w  wykonaniu  bezhalogenowym i  nierozprzestrzeniajgcym  ptomienia
(samogasngcym).

Standard wykonania: FERMAX, Bticino, KENWEI lub rownowazny.

Szczegoly rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego
wg odrebnego opracowania.

18.5. System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

System funkcjonowa¢ bedzie w oparciu o gtébwng centrale alarmowa zlokalizowang w
pomieszczeniu statego dozoru, tj. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

Wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu bedg co najmniej klasy C wedtug
TECHOM /lub Grade 2/. Instalacja bedzie sktadac¢ sie z centrali gtéwnej oraz modutéw zbierania
danych instalowanych w pomieszczeniach teletechnicznych projektowanego budynku.

Centrala oraz moduty zbierania danych posiada¢ bedg mozliwo$¢ rozbudowy modutowej
oraz baterie akumulatorow niezbedne do pracy systemu przez 24h oraz 0,5h po tym czasie w
stanie alarmowania. Ponadto w sktad systemu chodzi¢ bedg czujniki magnetyczne
(kontaktrony), detektory ruchu (PIR), manipulatory, pilot antynapadowy oraz sygnalizatory
akustyczno-optyczny zlokalizowane w na zewnatrz budynku.

Przewiduje sie wigczenie powyzszego systemu poprzez urzadzenie transmisji alarméw
do najblizszej agencji ochrony.

Przewidywany sposéb ochrony obiektu w systemie SWiN:

1. Wszystkie wejscia do budynku — ochrona za pomoca czujnikébw magnetycznych
(kontaktronéw),

2. Wszystkie wejscia do budynku z przeszkleniami — ochrona za pomocg detektorow
ruchu i czujnikdw magnetycznych (kontaktronéw),

3. Wszystkie wyjscia na dach — ochrona za pomoca detektoréw ruchu z kurtyng poziomg
i czujnikbw magnetycznych (kontaktronéw),

4. Pomieszczenie dyrektora, v-dyrektora, kierownika, sekretariat — ochrona za pomocg
detektordéw ruchu.

5. Pomieszczenia techniczne — ochrona za pomocg czujnikbw magnetycznych
(kontaktrondéw).

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego projektowany obiekt zostanie podzielony na 2
strefy uwzgledniajgcych indywidualne uzbrajanie systemu, do ktérych naleza:

— pierwsza strefa — caty obiekt szkoty podstawowej,

— druga strefa — czes¢ administracyjna szkoty ,

W obiekcie zostanie zastosowany system umozliwiajacy ewentualng rozbudowe
systemu.

Integracja systemow zabezpieczen

W projekcie systemu SSWIN uwzglednione zostanie niezbedne oprogramowanie do
integracji z systemem kontroli dostepu, zapewniajagc kompleksowy nadz6r nad systemami
alarmowymi. W ramach integracji systemow sygnaty alarmowe z zdefiniowanych stref systemu
SSWIN bedg przesytane do systemu telewizji dozorowej (CCTV), co skutkowa¢ bedzie m.in.
rejestracjg obrazu ze zwiekszong liczbg klatek/s, wyswietleniem obrazu na monitorze w trybie
rzeczywistym, wyswietlenie komunikatu na monitorze o zapisie obrazu w trybie alarmowym.

System SWIN bedzie réwniez wspoétpracowac¢ z instalacjg kontroli dostepu w celu
potwierdzenia uprawnionego otwarcia drzwi objetych kontrolg dostepu.

Wysokosci montazowe:

W projekcie zatozono nastepujgce wysokosci montazu podstawowych elementéw
niniejszego systemu:

— centrala alarmowa (CSA) — géra na 1,80m od poziomu wykonczonej posadzki;
— ekspander (EXP) — géra na 1,80m od poziomu wykonczonej posadzki;

— manipulator — sp6d na 1,40m od poziomu wykonczonej posadzki;

— czujka ruchu PIR — spdd na 2,40m od poziomu wykonczonej posadzki, o ile na
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planach nie zaznaczono inaczej;

— czujki magnetyczne (kontaktrony) —w 1/3 odlegtosci od krawedzi drzwi, liczone

od strony zamka lub klamki;

— sygnalizator akustyczno-optyczny (zewnetrzny) — spéd sygnalizatora h=3,40.

UWAGA: Dostarczone urzadzenia systemu SWiN muszg posiada¢ najnowszy frimware
producenta.

Zastosowane oprzewodowanie wraz z osprzetem do projektowanego systemu nalezy
dostarczy¢ w  wykonaniu  bezhalogenowym i  nierozprzestrzeniajgcym  ptomienia
(samogasnacym).

Standard wykonania: UTC Fire & Security, GALAXY lub rbwnowazny.

Szczegoly rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego
wg odrebnego opracowania.

18.6 Instalacja telewizji dozorowej (CCTV)

Projektowany system telewizji dozorowej funkcjonowat bedzie w oparciu o cyfrowy system
gromadzenia danych, tj. rejestratory cyfrowe IP z pamiecig masowa, kolorowe kamery IP i
monitory LED.

Celem projektowanego systemu bedzie nadzorowanie  wytypowanych obszaréw
ogélnodostepnych wewnatrz obiektu oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie na zewnagtrz
obiektu.

W projekcie zastosowano kamery o rozdzielczosci od 2MPx do 5MPx. Kamery funkcjonujgce w
zmiennych warunkéw oswietlenia bedg typu dzien/noc (dotyczy kamer instalowanych na
elewaciji).

Zatozono rejestracje obrazu ze wszystkich kamer jednoczesnie z predkoscig 6 klatek/s i 12
klatek/s w trybie alarmowym.

Na potrzeby niniejszego systemu przewidziano dedykowana wytgcznie dla instalacji CCTV sie¢
strukturalng. Instalacja bedzie sktadac sie z szaf wyposazonych w panele wentylacyjne, panele
zasilajgce, patchpanele i przetgczniki sieciowe min. 10/100/ Mbps, Auto MDI/MDX typu fast
Ethernet z wbudowang funkcja PoE. System bedzie podtrzymany centralnym UPS’em dla
wszystkich jego komponentéw, w tym: kamer, switchy, rejestratoréw, stacji operatora i
monitorow.

Szafa CCTV bedzie zasilana z centralnego UPS-a zapewniajgcego podtrzymanie pracy
systemu w przypadku zaniku napiecia zasilania podstawowego.

W celu integracji systemu CCTV z istniejgcym juz system w kompleksie budynkéw przewidziane
jest wykonanie okablowania $wiattowodowego wielomodowego o czterech wibknach z
pomieszczenia serwerowni z szafy RACK CCTV (pom. 0.09) do istniejacego pomieszczenia
serwerowni gtébwnej w kompleksie budynkow (+1 pom. 1.29)

Zastosowane beda nastepujace rodzaje kamer:

- kamery stacjonarne 5 MPx instalowane na zewnatrz budynku w obudowach hermetycznych IP
67; typ TVC-54083;

- kamery PTZ 2 MPx zewnetrzne w obudowach IP66 (montaz Scienny) — instalowane na
elewacji budynku, typ TVP-5102;

- kamery kopdtkowe 4MPx (montaz sufitowy) — instalowane w przestrzeniach
ogolnodostepnych, tj. korytarzach, przedsionkach, holach, typ TVD-5602;

- kamery kopotkowe 2MPx (montaz sufitowy) — instalowane w przestrzeniach szatni, typ TVD-
5602;

- obudowa zewnetrzna kamer standardowych, IK10 wandaloodporna, wbudowany IR do 120m,
instalacja odporna na warunki atmosferyczne do IP67, wbudowany grzejnik
i wentylator, typ TVC-OH3-HT;

- obiektyw, 11 - 40mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.5, dedykowany do wspofpracy
z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczosci do 8MPx oraz z
technologig Super Low Light, typ TVL-004;
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Kazda kamera IP zostanie wyposazona w karte pamieci micro SD 32 GB class 10 UHS-I/ U1 w
celu archiwizacji nagrania w przypadku awarii komunikacji lub rejestratora.
W szczegolnosci nadzorowaniem zostang objete nastepujgce obszary:

— elewacja budynku,

— wejscia i wyjscia gtbwne z budynku,

— pozostate wyjscia z budynku,

— teren przed wejsciem gtownym do budynku (w tym parking),
— gtéwne ciggi komunikacyjne (korytarze),

— wejscia na klatki schodowe,

— szatnie na odziez wierzchnia,

Do podglgdu obrazu uzyte zostang monitory kolorowe o przekatnej obrazu 27~
0 rozdzielczo$ci nie mniejszej niz rozdzielczos¢ stosowanych kamer. Monitory bedg generowaty
obraz kolorowy i bedg umieszczone w pomieszczeniu statego dozoru, tj. pomieszczeniu portiera
szkoty podstawowej bedg one umozliwiaty podglad obrazu do 25 kamer jednoczes$nie na dwoch
monitorach.

Ponadto dodatkowe stanowisko do podglagdu obrazu z kamer przewiduje sie u dyrektora szkoty.
Zastosowane zostanie oprogramowanie wizualizacyjne, ktére zapewni automatycznie
nagrywanie obrazéw z kamer na nosniku, jakim jest pamie¢ dyskowa.

System bedzie zapewniat cyfrowy format nagrywania, w systemie RAID 5. Pamie¢ masowa
musi posiada¢ mozliwos$¢ rozbudowy i selektywnego nagrywania z predkoscig do min. 6 klatek
na sekunde. System powinien posiada¢ witasno$¢ automatycznego zwiekszania szybkosci
nagrywania w czasie wystgpienia alarmu od predkosci zadanej do co najmniej 12 klatek na
sekunde po wystgpieniu zadanego kryterium alarmu. W strategicznych miejscach (wejscia do
budynku i korytarze) zastosowany zostanie zapis obrazu z czestotliwoscig 16 lub 25 klatek/s.
Obraz z kamer podlega¢ bedzie archiwizacji przez min. 30 dni. Zastosowanie rejestratorow
cyfrowych zapewni integracje w sobie wszystkich funkcji poczawszy od zaawansowanego
cyfrowego zapisu obrazu po jednoczesne odtwarzanie zarejestrowanego obrazu. Dodatkowo
kazdej doftgczonej kamerze bedzie mozna nadaé okreslone parametry takie jak czestotliwosc
odswiezania oraz jako$¢ obrazu w zaleznosci od hierarchizacji zapisu dla obszarow
z uwzglednieniem poziomu ryzyka.

Zastosowany w obiekcie system CCTV zapewniat bedzie réwniez:

— zapis obrazu ciaggtego,

— zapisu pojedynczych klatek,

— eksport obrazéw do popularnych formatow,

— mozliwos¢ wyszukiwania zdarzen w oparciu o parametry czasowe zdarzenia.

Zastosowanie kamer kolorowych spetniajgcych przewidziane w projekcie wymagania,
w zakresie jakosci obrazu, umozliwia¢ bedzie wykorzystanie w przysztosci nagranego obrazu
jako materiatu dowodowego popetnionego wykroczenia.

Rejestrator cyfrowy zostanie zamkniety w dedykowanej dla instalacji szafie CCTV, zasilanej z
UPS-a zapewniajgcego podtrzymanie pracy systemu przez 10 min w przypadku zaniku napiecia
zasilania podstawowego.

UWAGA: Dostarczone urzadzenia systemu CCTV musza posiadaé¢ najnowszy firmware
producenta.

Wyposazenie montazowe szafy Rack CCTV:

W projekcie zatozono nastepujgce wysokosci montazu podstawowych elementéw niniejszego
systemu:

—szafa CCTV Rack ‘42U’ stojgca z cokotem — wymiary: 800x1000x2055mm, drzwi przeszklone
przydymiane, kolor jasnoszary (RAL7035).

— przepusty kablowe umieszczone z gory i z dotu utatwiajg wprowadzanie/wyprowadzanie kabli;
— perforowane drzwi przednie wyposazone sg w zamek powtarzalny, zapobiegajacy
przypadkowemu dostepowi do zawartosci szafy przez osoby niepowotane;

1 x panel wentylacyjny z min. 4 wentylatorami + termostat;

2 x potki state mocowane czteropunktowo;

2 x listwa zasilajgca z 8 gniazdami z wytacznikiem;
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2 x organizatory pionowe z zamknieciem czotowym;

4 x organizatory poziome bez zamkniecia czotowego;

4 x Patch Panel 24 porty FTP kat.6 RJ45;

1 x Przetgcznica swiattowodowa 12x LC duplex;

8 x Zaslepki LC duplex 8;

80 x Patchcord RJ45/0,5m FTP kat.6;

10 x Patchcord RJ45/2,0m FTP kat.6;

10 x Patchcord RJ45/1,0m UTP kat.5e;

16 x Ochronnik przeciwprzepieciowy LAN typ DPA M CAT6 RJ45S 48 pasmo 500 Mhz:

Ww. mogg ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego.

Wszystkie potaczenia transmisyjne z rejestratora do urzadzen aktywnych (switch) w szafie
CCTV nalezy wykona¢ patchcordami swiattowodowymi.

Zastosowane oprzewodowanie wraz z osprzetem do projektowanego systemu nalezy
dostarczy¢ w  wykonaniu  bezhalogenowym i  nierozprzestrzeniajgcym  ptomienia
(samogasnacym).

Standard wykonania: UTC Fire & Security, Pelco lub rbwnowazny.

Szczegdbty rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego
wg odrebnego opracowania.

18.7 Instalacja okablowania strukturalnego (LAN)

Celem zapewnienia szerokiej gamy ustug teleinformatycznych dla przedmiotowego
obiektu, projektuje sie system okablowania strukturalnego. Instalacje oparto na optycznym
szkielecie okablowania pionowego oraz miedzianym okablowaniu poziomym dla obstugi
wskazanych na planach teletechnicznych gniazd RJ45.

Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD) zlokalizowany bedzie na poziomie +0 w pomieszczeniu
serwerowni. Pomieszczenie to zostanie wyposazone w szafe krosowg 197/42U 600x600mm
(szer. x gt.). Szafa GPD bedzie wyposazona w panel wentylacyjny, listwy zasilajgce dla
urzadzen aktywnych, oraz w Swiattowodowe panele rozdzielcze okablowania pionowego
i panele rozdzielcze do obstugi kabli miedzianych okablowania poziomego.

Do kazdego kondygnacyjnego punktu dystrybucyjnego (KPD) zostanie doprowadzony
Swiattowdd. Ponadto od GPD do kazdej wspomnianej szafy KPD zostanie doprowadzone
okablowanie miedziane.

Gniazda koncowe oraz gniazda na patchpanelach nalezy oznakowaé etykietami, natomiast
oprzewodowanie opisa¢ na obu kohcach .

Wymaga sie, aby wykonawca uwzglednit elementy pomocnicze umozliwiajgce montaz gniazd w
standardzie osprzetu elekirycznego, do kitdérego zobowigzany jest sie dostosowac (ramki,
adaptery), a w przypadku mocowania gniazd n/t obudéw tychze gniazd z kompletnym
osprzetem. Elementy niniejsze muszg by¢ dostarczone przez wykonawce w wystroju wybranego
standardu elektrycznego.

Zatozenia systemowe

Instalacja okablowania strukturalnego wykonana zostanie z uwzglednieniem

nastepujacych zatozen:

— system musi by¢ zgodny ze standardami krajowymi i miedzynarodowymi;

— system musi zapewnia¢ niezawodng transmisje danych;

— system musi by¢ tatwo modyfikowalny do codziennych potrzeb uzytkownika,
a zwlaszcza tatwo rozbudowywalny;

— instalacja musi by¢ odporna na zaktécenia wystepujace w otoczeniu, jak réwniez nie
stanowié zrodta zakiécen,

Okablowanie $wiattowodowe prowadzone bedzie od sSwiattowodowych paneli rozdzielczych
zlokalizowanych w GPD do kazdego KPD zlokalizowanego w obiekcie. Okablowanie
Swiattowodowe wykonane zostanie w oparciu o0 przewody zawierajgce 6 witdkien
wielomodowych 50/125. Wszystkie wibkna zostang zakonczone w dupleksowych ztgczach typu
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LC. Nalezy =zapewni¢ wymagane przez producenta promienie giecia przewodéw
Swiattowodowych prowadzonych w korytkach teletechnicznych, a sam przewdéd dodatkowo
zabezpieczy¢ rurg ochronng. Przewod sSwiattowodowy nalezy utozyé w rurce ochronnej i
oznaczy¢ symbolem swiattowodu.

Panele rozdzielcze wszystkich czesci okablowania szkieletowego bedg rozdzielone panelami
porzadkujagcymi kabli krosowych 1U. Umozliwi to tatwe administrowanie potgczeniami
elastycznymi w obrebie punktu dystrybucyjnego.

Okablowanie prowadzone zostanie w korytkach teletechnicznych.Trasy koryt kablowych
teletechnicznych wskazano na planach instalacyjnych.

Nie dopuszcza sie dostarczania elementéw nieposiadajacych certyfikatu producenta. Po
wykonaniu niezbednych potaczeh nalezy dokona¢ kompletu pomiaréw certyfikacyjnych
zapewniajgcych uzyskanie dla instalacji certyfikatu sieci budynkowej kategorii 6a z gwarancjg na
min. 20 lat.

Poza zakresem niniejszego opracowania pozostajg elementy aktywne (switche, modemy,
rootery) podtgczane do sieci okablowania strukturalnego oraz patchcordy, pozostawiajgc ich
dobér dziatowi IT uruchamiajgcemu powyzszg instalacje.

Wysokos$ci montazowe

W projekcie zatozono nastepujace wysokosci montazu podstawowych elementow

niniejszego systemu:

— gniazd okablowania strukturalnego (RJ45) — zgodnie z przyjetym standardem
montazu gniazd elektrycznych,

— gniazda RJ45 do punktéw dostepowych WiFi — w przypadku wystepowania sufitéw
podwieszonych gniazda montowac¢ 0,4m nad sufitem podwieszonym, w przypadku
braku sufitu podwieszonego gniazda montowac na stropie;

— punkty dostepowe WiFi wewnatrz budynku — na 2,50m od poziomu wykonczonej
posadzki;

Zachowa¢ wysoko$¢ montazu gniazd okablowania strukturalnego w standardzie gniazd
elektrycznych, o ile na planach nie zaznaczono inaczej.

Standard wykonania: Reichle & De-Massari, BKT, ALANTEC lub rownowazny.
18.8 System radiowezta szkolnego (SRS)

Zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego system radiowezta szkolnego projektuje sie w zakresie
podstawowym, tj. z nagto$nieniem holi wejsciowych, szatni i komunikacji na dwoch poziomach
oraz poddaszu.

W skfad projektowanego systemu bedg wchodzi¢ nastepujgce urzgdzenia:

- Szafa SRS Rack 19" rozmiar: 15U, wymiary: 600 x 500 x 1040mm (szer./gt./wys.), noSnos¢
statyczna: do 60kg, drzwi przednie przeszklone, drzwi boczne zatrzaskowe (mozliwosc
demontazu) zdejmowana pokrywa w tylnej $cianie, otwory na przewody w tylnej czesci, od géry,
od dotu, otwory wentylacyjne, w scianach bocznych w drzwiach mozliwo$¢ zamontowania
dwdch wentylatoréw w suficie, kolor jasnoszary (RAL7035).

1 x Matryca miksujgca 8 kanatowa z procesorem DSP, PLM-8MS8;

2 x Wzmacniacz mocy 4x125W, PLM-4P125;

1 x Scienny panel wywotania, PLM-WCP;

1 x Zrédto sygnatu muzycznego USB/SD/TUNER, PLE-SDT;

3 x stacje wywotawcze 8 stref, PLM-8CS;

1 x Patch Panel 24 porty UTP kat.5e RJ45;

10 x Patchcord RJ45/1,5m UTP kat.5e

1 x Przetgcznik sieciowy 8 x 10/100, niezarzadzany;

1 x listwa zasilajgca z 8 gniazdami z wytgcznikiem;
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2 x organizatory poziome bez zamkniecia czotowego;

1 X p6tka mocowana 2 punktowo;

13 x gtosniki panelowe 6W z prostokgtnym panelem przednim do montazu $ciennego, biaty;

56 x Gtosniki sufitowe 6W, kolor biaty.

Ww. mogg ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego.

Zastosowana w projekcie matryca systemu z cyfrowym procesorem sygnatowym jest
urzgdzeniem zarzgdzajgcym catym systemem. W potgczeniu ze stacjg wywotawczg umozliwia
tatwe ogtaszanie komunikatow i kontrolowanie poszczegdélnych stref.

Whbudowana matryca audio umozliwia sterowanie emisjg komunikatéw gtosowych (za pomoca
stacji wywotawczej), miksowanie czterech wejs¢ mikrofonu lub wejs¢ liniowych, a takze
wybieranie sposrdd trzech zrddet tta muzycznego.

Funkcje cyfrowego przetwarzania sygnatu bedzie mozna obstugiwaé przez sie¢ Ethernet,
a oprogramowanie do obstugi systemu jest dostepne dla komputeréw pracujgcych na bazie
oprogramowania Windows.

Stacja wywotawcza jest zasilana z matrycy (miksera) systemu za pomocg standardowej skretki
U/UTP z wykorzystaniem standardu RS485.

Urzadzenie pozwala wybrac zrédto wejsciowe sygnatu tta muzycznego oraz miksowaé sygnat z
czterech wejs¢ mikrofonowych Iub liniowych w jednej strefie. Potgczenie jest réwniez
obstugiwane z wykorzystaniem standardowej skretki U/UTP i protokotu RS485.

Matryca sterujgca i wzmacniacze mocy zostang umieszczone w zamykanej na klucz 19” szafie
SRS w pomieszczeniu portiera zlokalizowanym w szkole podstawowej. W niniejszej szafie
rezerwuje sie roéwniez miejsce na ewentualng rozbudowe systemu. Wszystkie stacje
wywotawcze zostang zainstalowane w pokoju dyrektora, V-dyrektora oraz w pom. portierni
szkoty.

Stacja wywotawczg w portierni nalezy zaprogramowac jako stacje z najwyzszym priorytetem,
poniewaz bedzie wykorzystywana do nadawania ewentualnych komunikatéw pozarowych.

W celu integralnosci projektowanego systemu radiowezta z istniejgcym system w kompleksie
budynkéw nalezy zastosowaé rozwigzanie istniejgcego juz producenta i doprowadzi¢
okablowanie sterujgce FTP kat.6 z szafy 19 zlokalizowanej w pomieszczeniu portiera szkoty do
istniejgcego juz radiowezta (pomieszczenie logopedy) w kompleksie budynkéw poziom +1
(POM. 1.36)

Wyposazenie montazowe:

W projekcie zatozono nastepujgce wysokosci montazu podstawowych elementéw niniejszego
systemu:

— gtosnik panelowy do montazu sciennego — sp6d na 2,40m od poziomu wykonczonej posadzki,
o ile na planach nie zaznaczono inaczej.

Projektowane gtosniki panelowe nalezy instalowa¢ w puszkach do montazu pfaskiego
(podtynkowego). Wyjatek stanowig gtosniki zlokalizowane w szatni szkoty, dla ktérych
przewidziano puszki do montazu powierzchniowego (natynkowego).

Gtosniki do montazu natynkowego opisano na planach teletechnicznych.

UWAGA: Dostarczone urzadzenia systemu SRS musza posiada¢ najnowszy frimware

producenta.

Zastosowane oprzewodowanie wraz z osprzetem do projektowanego systemu nalezy
dostarczy¢ w  wykonaniu  bezhalogenowym i  nierozprzestrzeniajgcym  ptomienia
(samogasngcym).

Standard wykonania: BOSCH, TOA Electronics, BEL AQUSTIC lub rownowazny.
Szczegoly rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego
wg odrebnego opracowania.

18.9 System monitorowania klap przeciwpozarowych (SMK)
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w system

monitorowania klap przeciwpozarowych instalowanych w kanatach wentylacji mechanicznej
bytowej. Wszystkie klapy i zawory ppoz., podlegajgce monitorowaniu, beda posiadaty
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wyzwalacz topikowy oraz modut wskaznika poczatku i konca, za pomocg ktdrego
sygnalizowane bedg stany otwarcia i zamkniecia klap.

System monitorowania klap ppoz. funkcjonowaé bedzie w oparciu o adresowalng centrale
zbierania danych (CZD), moduty zmierania danych (MZD) i manipulator do programowania
centrali. Wszystkie stany alarmowe bedg sygnalizowane na monitorze komputera typu PC
wyposazonego w programowanie zarzadzajgce i wizualizacyjne integrujgce wszystkie systemy
alarmowe w projektowanym obiekcie.

Szczegoty rozwigzan projektowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.
Wykonanie systemu — wg pdzniejszej decyzji Inwestora.

18.10 Prowadzenie i zasilanie instalacji niskopradowych

Oprzewodowanie teletechniczne w budynku prowadzone bedzie w nastepujgcy sposoéb:

a). W pionie oprzewodowanie bedzie prowadzone w szybach kablowych
elektryczno-teletechnicznych na drabinach ze stali ocynkowane;.

b). Od szybéw kablowych oprzewodowanie teletechnicznego bedzie prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszonego w dedykowanych dla instalacji teletechnicznych korytkach
kablowych. Poza przestrzenig sufitu podwieszonego oprze wodowanie prowadzone bedzie w
sposoéb niewidoczny, tj. w rurkach instalacyjnych podtynkowo lub w gipskartonie.

c). W Kklatkach schodowych oprzewodowanie bedzie prowadzone w bruzdach
wymagajgcych wczesniejszego utozenia szalunku na etapie wylewania betonu (szalunek z
listew drewnianych).

Na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw teletechnicznych réwnolegle
i w bliskiej odlegtosci od instalacji odgromowej, jaki i instalowa¢ urzadzen teletechnicznych przy
instalacji odgromowej. Zachowa¢ wymagane odstepy zgodnie z zleceniami norm dot. ochrony
odgromowej obiektow budowlanych.

Gtowne trasy instalacji teletechnicznych prowadzone bedg w korytkach kablowych
dedykowanych dla branzy teletechnicznej. Przebieg tras korytek kablowych teletechnicznych
wskazano na planach instalacji elektrycznych. Kohcowe rozejscia korytkami do poszczegdinych
pomieszczen, o ile nie wskazano na planach elekirycznych, nalezy uwzgledni¢ w obmiarze i
wykonaé¢. Ponadto nalezy zapewnic ciagtos¢ galwaniczng w/w tras, potaczenia wyréwnawcze,
itp. W zakresie robot

Wykonawcy instalacji elektrycznych jest ufozenie oprzewodowania i podtgczenie
z szyng wyréwnania potencjatéw (uziemieniem) takich urzadzen teletechnicznych, jak:

— szafy instalacji CCTV i SRS,

— rozdzielnice i szafki teletechniczne,

— wszystkie obudowy metalowe urzadzen teletechnicznych,

— koryta kablowe teletechniczne,

— ochronniki przepieciowe teletechniczne (dot. ochronnikéw klasy IV instalowanych w
poblizu chronionych urzadzen).

Nalezy zapewni¢ spetnienie dopuszczalnych wartosci rezystancji uziemien urzgdzen
teleinformatycznych zgodnie z zaleceniami norm tych instalaciji.

Wymagane zasilanie odbioréw teletechnicznych wraz z zabezpieczeniami kabli od
skutkéw zwar¢ i przecigzen, jak rowniez wykonanie ochrony przepieciowej do klasy Ill nalezy
uwzgledni¢ w projekcie elektrycznym.

O ile nie podano inaczej odbiory teletechniczne zasilane bedg z sieci napiecia 230VAC w
ukfadzie TNS.

Wykonanie detali montazowych, niezbednych konstrukcji nosnych, wsporczych wraz z
ich rysunkami, widokami, ktadami, rzutami lezy po stronie Wykonawcy instalacji
teletechnicznych.

18.11 Ochrona przepieciowa instalacji niskopragdowych

W projektowanym obiekcie rozdzielnice elektryczne zabezpieczone zostaty ochronnikami
przepieciowymi klasy Ill.
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Niniejszg ochrong zostaty objete nastepujgce urzadzenia:

— kamery CCTV (ochronniki na przewodach sygnatowych FTP montowane w szafie
RACK),

Wspomniane wyzej ochronniki przepieciowe wskazano na schematach blokowych
poszczegdlnych systemoéw.

W przypadku wymogu zastosowania zabezpieczeh dla innych urzadzen Wykonawca
systemu zobowigzany jest do zastosowania na swdj koszt kolejnego stopnia ochrony
przepieciowej, zapewniajgcej wymagang ochrone przepieciowg stopnia IV. Uwagi powyzsze
dotyczg rowniez zabezpieczenia wszelkich urzadzen instalacji teletechnicznych na przewodach
transmisji danych, sygnatowych i sterujgcych, o ile sg one zgodnie z DTR-kami urzadzenh.

18.12. Uszczelnienia pozarowe

Wszystkie przejscia przewodami, kablami lub ich wigzkami przez granice stref
i wydzielen pozarowych zostang uszczelnione masg ogniochronng do wysokosci odpornosci
pozarowej przejscia SciSle wedtug patentu zastosowanego $rodka ogniochronnego oraz
zaopatrzone w niescieralne etykiety z informacjg o:

— typie zastosowanego srodka ogniochronnego,

— nazwie firmy wykonujgcej uszczelnienie,

— dacie wykonania operacji uszczelnienia.

18.13. Uszczelnienia nie pozarowe

Wejscia kabli teletechnicznych do budynku nalezy uszczelni¢ srodkiem wodoszczelnym
i gazoszczelnym z zachowaniem spadku wprowadzania okablowania na zewnatrz do obiektu.

18.14 Przytacze telekomunikacyjne

Instalacja przytaczenia budynku do zewnetrznej sieci teletechnicznej bazowaé bedzie na
istniejgcym przytgczu telekomunikacyjnym doprowadzonym do budynku istniejacej szkoty do
pom. serwerowni na pietrze. Z istniejacej serwerowni beda doprowadzone do pom.
projektowanej serwerowni: Swiattowdd wielowtokowy dla potrzeb zapewnienia sygnatu
teleinformatycznego oraz telefoniczny kabel wieloparowy dla potrzeb telefonii. Miedziane linie
przytaczeniowe winny by¢ zabezpieczone ogranicznikami przepie¢ dla zapewnienia ochrony
przed przepieciami w instalacji teleinformatycznej budynku.

18.15 WARUNKI KONTRAKTOWE

a) Informacja o dokumentach dotyczacych wykonawstwa

Wykonawca jest zobowigzany do kompleksowego zapoznania sie ze wszystkimi elementami
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci:

— opisem technicznym,

— rysunkami,

— zestawieniem materiatow,

— projektami branz zwigzanych z uwzglednieniem informacji w nich zwartych,

— warunkami kontraktowymi zawartymi projekcie sanitarnym i elektrycznym.

Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w jednym z elementéw projektu, np.
opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej oraz zestawieniu podstawowych
materiatow lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano we wszystkich
czesciach projektu.

Wraz ze ziozeniem swojej Oferty na sSwiadczenia objete Wykonawstwem przyjmuje sie,
iz Wykonawca uwzglednit wszystkie te dokumenty catkowicie.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic¢ Inwestora najpdzniej w dniu ztozenia Oferty pismem
towarzyszgcym, jesli dokumenty projektu lub inne dane sg jego zdaniem zbyt ogdélne lub w
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poszczegodlnych punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidiowe, albo zakres prac
wyspecyfikowanych w dokumentacji nie obejmuje petnego zakresu niezbednego do
poprawnego wykonania i uruchomienia instalacji lub jesli wystgpig inne zastrzezenia — np.
natury techniczne;.

b) Obowiazki Wykonawcy

Przyjmuje sie automatycznie, ze przystepujacy do realizacji inwestycji Wykonawca stwierdza, co
nastepuje:

1. Dokumentacja Wykonawcza zostata przez niego sprawdzona pod kgtem objecia catosci prac
koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug
w zadanej jakosci.

2. Wszelkie ewentualne watpliwosci zostang przedstawione przez Wykonawce w odrebnym
pismie towarzyszacym, przekazanym najpdzniej w dniu ztozenia oferty.

3. Brak pisma automatycznie sSwiadczy o braku uwag i watpliwosci do Dokumentacji
Przetargowej oraz stanowi potwierdzenie, ze niniejszy Projekt jest kompletny (nie wymaga
dodatkowych uzupetnien) i wystarczajgcy do kompleksowego wykonania zadania.

c) Zakres prac Wykonawcy Robét Elektrycznych

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do wykonania:

— utozenie przewoddw zasilajgcych do szaf zasilajgco-sterowniczych wraz z ich podtaczeniem,
— utozenie przewoddw zasilajgcych do pojedynczych odbiornikéw (np. wentylatory, pompy, mate
centralki wentylacyjne itp.), zestawy hydrantowe, hydroforowe, pompowe pracujgcych w
instalacjach mechanicznych (nie zasilanych z szaf zasilajgco — sterowniczych bedacych w
kontrakcie wykonawcy Automatyki) i klimatyzatorow wraz z ich podtaczeniem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

— wykonanie rysunkéw montazowych, warsztatowych, detali, widokow, ktadow;

— wykonanie konstrukcji i podkonstrukcji warunkujgcych poprawne mocowanie poszczegdinych
komponentow instalacji;

— wiercenie otworéw o dn £ 150 mm;

— opracowanie i wykonanie takich elementéw instalacji jak punkty state, podparcia;

— zapewnienie materiatdw i wykonanie mocowan, konstrukcji pomocniczych;

— wykonanie rewizji na sufitach podwieszanych do serwisowania detektordéw i urzgdzen nad nimi
umieszczonych, a takze w celu przeprowadzenia instalacji do istniejgcego juz kompleksu
budynkow;

— opracowanie harmonogramu robo6t, jako czesci Projektu Realizacyjnego;

— opracowanie wszelkich dokumentéw w celu uzyskania niezbednych atestéw i dopuszczen dla
urzgdzen, materiatdw i fragmentéw czy catosci instalacji oraz koncowego zezwolenia na
uzytkowanie obiektu;

— opracowanie dokumentacji powykonawczej po urzedowej kontroli budowy, na podstawie
rysunkéw wykonawczych, wzglednie rysunkoéw szczegétowych;

— sporzgdzenie instrukcji uzytkowania, obstugi i konserwacji;

— dostarczenie wszystkich materiatow i wyrobéw zwigzanych ze $wiadczeniami, w
szczegOlnosci réwniez roztadunek, sktadowanie i transport do miejsca montazu, ze
sktadowaniem posrednim na miejscu budowy wraz z kosztami zabezpieczenia i ubezpieczenia;
— zlecenie odpowiednim stuzbom miejskim wymaganego przez nie zakresu prac przy wtgczaniu
sieci miejskich, ich prébach, odbiorze itp.;

— dla instalacji BMS wykonanie Projektu Wykonawczego Warsztatowego;

— wykonanie potaczen na styku sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych;

— wykonanie i wtasciwe wykonczenie wszelkich przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane
(np. wejs¢ przewoddw do budynkdw i urzgdzen w terenie)

— wiasciwe osadzenie i zakotwienie wymagajgcych tego urzadzen na fundamentach (zgodnie z
wytycznymi Producentéw);
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— wyposazenie urzgdzen i czesci instalacji w oprzyrzgdowanie konieczne do nienagannej pracy i
poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu;

— wymagane zalewanie rur instalacyjnych w betonie, kucie bruzd w scianach;

— wykonywanie i zabezpieczanie otworéw w stropach, scianach czy dachu itp.;

— fachowy montaz poszczegdinych czesci az do catkowitego zmontowania poszczeg6inych
instalacji odpowiednio do spetnianych funkciji;

— kontrola czgstkowa wykonywanych instalacji z pomiarem parametrow okablowania;

— wspotpraca i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np w trakcie —
wyposazania wzorcowych pomieszczen, o ile taki wymaog zostat postawiony;

— dostarczenie wszystkich materiatow dla wyposazenia Pokoju Probek (na zyczenie Inwestora);
— montaz wskazanych elementéw wyposazenia w Pokoju Prébek (na zyczenie

Inwestora);

— prébny montaz wybranego fragmentu instalacji celem stwierdzenia estetyki wykonania i
wzajemnej koordynacji montazu wszystkich instalacji branzowych (na zyczenie Inwestora);

— udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych;

— doradztwo dla Inwestora pod katem technicznym przy realizacji budowy oraz w negocjacjach z
Urzedami oraz innymi osobami trzecimi zwigzanymi z realizacjg budowy;

— uzgadnianie $wiadczen z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z
pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy;

— uruchomienie, regulacja, korekta potozenia elementéw instalacji;

— kontrolowanie jakosci i funkcji zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi Normami;

— wykonywanie prob i odbiorow;

— przygotowanie i przeprowadzenie odbioru, z dokonaniem i udokumentowaniem pomiaréw przy
odbiorze;

— wykonanie wszelkich gotowych do pracy czesci instalacji (jako przygotowanie przekazania
instalacji Inwestorowi), wigcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokotéw;

— szkolenie dla personelu obstugujgcego;

— konserwacja podczas okresu gwarancji (nalezy wkalkulowa¢ wszelkie $wiadczenia
konserwacyjne, a wiec rowniez takie, ktére wykraczajg poza zakres swiadczen opisanych w
pozycji/ach konserwacyjnych po zakonczeniu okresu gwarancji, tak aby zagwarantowane byty
rowniez wszelkie swiadczenia konserwacyjne podane przez producentéw i/lub dostawcow jako
niezbedne);

— przygotowanie procedur, testéw, prob odbiorczych poszczegdlnych instalacji, sprawdzanie
poprawnosci dziatania, wykonywanie testow i wedtug nich prowadzenie odbioréw czgstkowych i
catkowitych instalacji potwierdzonych podpisami os6b odpowiedzialnych.

d) Rozwigzania alternatywne

Rozwigzania réwnorzedne z przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej, rowniez
uwzgledniajgce produkty inne niz w niej zawarte, nalezy przedstawic jako oferty alternatywne.
Aby oferta alternatywna mogta by¢ uwzgledniona, musi ona:

— by¢ sporzgdzona na papierze firmowym;

— by¢ catkowicie rownorzedna wobec $swiadczenh objetych Projektem Wykonawczym;

— zawiera¢ zestawienie kosztéw nastepczych wynikajgcych z jednej strony z oferty zasadniczej,
a z drugiej strony z niewigzacej oferty alternatywnej;

— na kompletne rozwigzanie zamienne przedstawione w formie projektu Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Projektanta.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania w/w instalacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen w/w instalaciji
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi.

Rysunki i czes¢ opisowa i specyfikacja sa elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadac stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszej dokumentacji.

19. Zmiany materiatow, urzadzen, odstepstwa od proponowanych rozwigzan .

1. Materiaty stosowane podczas realizacji rob6t (o ile nie podano inaczej) muszg byé
najwyzszej jakosci, posiadac¢ atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajgce do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one
poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalaciji.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatbw nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Przedstawione powyzej modele osprzetu podano jako marki referencyjne wyznaczajgce

standard proponowanych rozwigzan projektowych, dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
o rownowaznych parametrach technicznych.
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20. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2002.06.23/

Dz.U.NR 120poz. 1126/

» W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”, podaje sie informacje, ktére winny by¢
zawarte w ,planie bioz”.

1. Zakres robdét i kolejnosc¢ realizaciji:

montaz instalacji odgromowe;j

montaz tras koryt i drabin kablowych,

utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych,

utozenie instalacji elektrycznych,

montaz rozdzielni oraz tablic rozdzielczych elektrycznych,
montaz osprzetu z podigczeniem,

sprawdzenie instalacji odgromowej,

sprawdzenie instalacji elektrycznej,

pomiary instalacyjne

proby i uruchomienie instalaciji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robot

w pasie prowadzonych robét wystepuje uzbrojenie budynku w instalacje:
elektryczne, wodnokanalizacyjne, co oraz projektowany budynek.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

niezabezpieczone przejscia,

e drabiny, rusztowania,
e pozostawione materiaty i narzedzia,
e instalacje elektryczne placu budowy,
e spadajgce i wystepujace elementy w trakcie prowadzonych prac montazowych,
e wykopy.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Srednia | potracenie pojazdem plac budowy podczas wykonywania
mechanicznym robét
Srednia | wpadniecie do wykopu | wykopy pod sieci, uziemienie | podczas wykonywania
robét
Srednia | przygniecenie w miejscu zatadunku, podczas wykonania robét
roztadunku i wykonania roztadunkowych i
wykonywania instalacji
Srednia | upadek z wysokosci w budynku i na zewnatrz podczas wykonywania
budynku instalacji elektrycznych
oraz inst. odgromowej
Srednia | natrafienie na w budynku od czasu rozpoczecia prac
wystajagce elementy do ich zakonczenia
Srednia | porazenie pradem w miejscu realizacji, prac, podczas wykonywania
elektrycznym rozdzielnie elektryczne, prac, pomiaréw
wykonanie pomiarow elektrycznych
elektrycznych

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

przed przystgpieniem do robo6t zapoznac¢ pracownikéw z zakresem, charakterem i
sposobem prowadzenia robét oraz o wystepujgcych zagrozeniach wynikajacych z
projektu,
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e pouczy¢ pracownikdw o sposobie zachowania sie w przypadku wystapienia
zagrozen,

e instruktaz stanowiskowy winien by¢ odnotowany w zeszycie instruktazy,

e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji musza
posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonania robot w strefach szczegoinego zagrozenia:
e wyposazy¢ pracownikoéw w $rodki ochrony osobistej: rekawice, kaski i okulary
ochronne,
e teren prowadzenia prac pod napieciem wygrodzi¢ tasma biato czerwong, zawieszong
na wysokosci 0,6-0,8m i tablicami ostrzegawczymi,
e wyposazenie pracownikow w srodki tgcznosci.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji:
e projekt budowlany, dziennik, lista obecnosci oraz zeszyt instruktaz winny znajdowaé
sie w biurze budowy,
e pisemne polecenie na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych ,
winny by¢ w posiadaniu brygadzisty.

Wykonywanie robét.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w standardach, normach i
przepisach aktualnie obowigzujgcych.
Osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji elektrycznych
powinny wykonywac te prace w obecnosci osoby uprawnionej przy wytgczonym napieciu
elektrycznym.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen
elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegac:
e przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzgdzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA
Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.
e przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z  Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury Dz. U. Nr. 47
z 2003r.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzania Szczegdétowego Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.
U. Nr 106 z 2000r. poz. 1126, z p6zn. Zm.) ze szczegb6lnym uwzglednieniem zabezpieczenia
terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych na obiekcie.

Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujgce prace podtgczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych powinni
posiadac aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy p.
poz. i BHP.

Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m — np. prace montazowe
instalacji oswietleniowej, odgromowej. Nalezy przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz
pracownikéw przed przystgpieniem do robét.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikow energii.

Potgczenia przewodoéw elekirycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzagdzenia.
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Przewody, o ktérych mowa w ust. 1, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zastosowane urzadzenia elektryczne tj obudowy tablic, szaf, oprawy oswietleniowe, skrzynki z
gniazdami powinny by¢ wykonane w |l klasie ochronnosci. Okresowa kontrola stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowo-prgdowych w instalacji, ust. 1,
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu
pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elekirycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych
powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Punkty $wietlne rozmieszcza sie w sposOb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500
osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%,
jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.

Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.

Wymagane jest przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP i zagrozen w miejscu pracy,
potwierdzone odpowiednim pisemnym, oswiadczeniem.

Odbiory robat.

Odbiory beda prowadzone w etapach:

- odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiory czesciowe (etapy),

- odbiér koncowy,

Warunkiem dokonania odbioru koncowego bedzie dostarczenie protokotéw odbioréw
czesciowych oraz przekazania protokotéw pomiardéw i dokumentacji powykonawcze;.
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21. OBLICZENIA TECHNICZNE
21.1. Zestawienie mocy elektrycznej

Zestawienie mocy zainstalowanej i obliczeniowej dla projektowanego obiektu z podziatem

na rozdz. gtowna, tablice rozdzielcze

Zasilanie ROZDZIELNIA Wspotczynniki Moce odbiorow
NR WLZ GEOWNA/TABL. kz COSQ Pi Po lo
ROZDZIELCZE | - [ kW kW A
ROZDZ. RG
RG SEKCJA 1
1 TH.POZ 1,00 0,80 5 3 5
2 TH.ZP 1,00 0,80 0.2 0,2 1
1.1 D 1,00 0,60 10 10 23
1.2 TA1 0,80 0,80 5 4 7
1.3 TA12 0,80 0,80 5 4 7
1.4 TA1.3 0,80 0,80 5 4 7
1.5 TA2.1 0,80 0,80 5 4 7
1.6 TA22 0,80 0,80 5 4 7
1.7 TA2 3 0,80 0,80 5 4 7
1.8 TPWS 0,80 0,80 5 4 7
1.9 TOZ 1,00 0,80 3 3 5
1.14 UPS-1 1,00 0,80 g 8 14
RG SEKCJA 1 0,85 0,93 61 52 80
RG SEKCJA 1
wspofczynnik mijania 0,33 0,93 61 20 kY
szczytow kj=0,4
RG SEKCJA 2
2.1 TEO 0,50 0,80 20 15 36
2.2 TE1.1 0,80 0,80 25 20 36
2.3 TE1.2 0,80 0,80 3 25 45
24 TE13 0,80 0,80 25 20 36
2.5 TE2.1 0,80 0,80 25 20 36
2.6 TE2.2 0,80 0,80 31 25 45
27 TOGT 1,00 1,00 8 8 12
2.8 TOG2 1,00 1,00 B i 12
29 VWA 0,80 0,80 43 35 63
214 UPS-2 1,00 0,80 27 27 49
2141 TK1.1 1,00 0,80 4 4 7
2142 TK1.2 1,00 0,80 B B 11
2143 TK1.3 1,00 0,80 4 4 7
214 4 TK2 1 1,00 0,80 G B 1
2145 Tk2.2 1,00 0,80 5 5 9
RG SEKCJA 2 0,85 0,93 268 228 354
RG SEKCJA 2
wspofczynnik mijania 0,22 0,93 268 60 93
szczytow kj=0,26
RAZEM ROZDZ. RG
(SEKCJA1+SEKCJA2) 0,24 0,93 329 80 125
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21.2. Lista kablowa

- - z = < E < =] 2 <I <

s3z| edp |2E| E|2|E| E|F |22 3 [35|z| B B:
232 Z3N z3 =| 2|4 N|Z Z= 20 gg|= £ [zE
[ EQ ws [N N [28|lRG KRG g SZ|v < |==
. 853 N5 z= 62| | € |HYE|SE[oH o< £l =z Z22
“ls23| sZ@ |83 |%E|z |z |Eg|2E (2D 53 35(8| = |23
88 ¢% 888 g | zl°|2 ] 2|5 |52 > < 822 2 |23

N N = b w o ca a o o

g g se| ?lg|g| Y|® |*¢ z s |3

Pi Po | lo Ib | cosfi kz Idd | L U

------------------------------ kW] | [kW]) [A] | [A] [A] | [m]] [%] [6]
1. ZKP RG 1P 329 |10 | 171 | 250 | 0,93 [ 0.34 4xYKXS1x240 351 | 100 0.51
2. ZKG1 ZKG2 2G 61 20 N 126 | 0,93 | 0,33 4xYKY1x95 179 | 200 047
3. ZKG2 RG 2G 61 20 | 31 126 | 0,93 | 0,33 AxMHXH1x95 238 | 100 0.23
4 RG TH.POZ 1 5 3 5 35 0.8 1,00 NHXH5x6 43 | 10 0,086 057
5. RG TH.ZP 2 0.2 102 1 20 0.8 1,00 MNHXH3x4 39 | 10 0,05 0.56
6. RG D 1.1 9.5 | 95| 23 35 0.6 1,00 N2XH-J5x10 60 | B5 0,69 1.2
i RG TA1A 1.2 5 4 7.2 35 0.8 0.80 NZXH-Jox6 43 | 55 0.41 0.92
8. RG TA1.2 1.3 5 4 7.2 35 0.8 0.80 N2XH-J5x6 43 | 60 0.45 0.96
9. RG TA13 1.4 5 4 7.2 35 0.8 0.80 N2XH-J5x6 43 | 70 0,52 1,03
10. RG TA21 15 5 4 72 35 0.8 0,80 N2XH-J5x6 43 55 041 0,92
11. RG TA22 1.6 5 4 72 35 0.8 0,80 N2XH-J5x6 43 60 045 0,96
12. RG TA23 1.7 5 4 72 35 0.8 0,80 MN2XH-J5x6 43 70 0,52 1,03
13. RG TPWS 1.8 5 4 7 35 0.8 0,80 N2XH-J5x6 43 | 45 0,33 0,84
14. RG TOZ 1.9 3 3 54 50 0,8 1,00 N2XH-J5x16 80 8 0,02 0,53
15. RG UPS-1 1.1 g 8 14 25 0,8 1,00 SxN2¥XH-J10(RM) 64 15 0,13 0,64
16. RG UPS-1 1.12 g 8 14 25 0.8 1,00 4xN2XH-J10(RM) 64 15 0,13 0,64
17. RG TGKA 1.13 8 8 14 25 0.8 1,00 SxM2XH-J10(EM) 64 | 15 0,13 0.64
18. | UPS-1 TGK1 1.14 il i 14 25 0.8 1,00 SxM2XH-J10(EM) 64 | 15 0,13 0.64
19. | TGK1 TCCTV 1.141 2 2 36 | 20 0.8 1,00 NZXH-Jox6 46 | 55 0,20 0.7
200 | TGKA1 TKD 1.14.2 2 2 36 | 20 0.8 1,00 N2XH-J5x6 46 | 55 0,20 0.7
21 | TGK1 CA 1.14.3 1 1 1.8 | 20 0.8 1,00 MN2XH-J3x6 46 | 15 07 0.68
22 RG TED 21 20 15 | 23 50 0.8 1,00 NZXH-Jax 16 g0 | 10 0,10 0.61
23 RG TE1A1 22 25 | 20 | 36 63 0.8 0.50 N2XH-J5x25 102 | 85 0.49 1,00
2. RG TE1.2 23 k) 25 | 45 63 0.8 0.80 MN2XH-J5%25 102 | 60 0,67 1,18
25 RG TE1.3 24 25 | 20 | 36 63 0.8 0.80 N2XH-J5x25 102 | 70 0.78 1,29
26. RG TE2A1 25 25 | 20 | 36 63 0.8 0.80 NZ¥H-J 5x25 102 | 55 0.49 1
27 RG TE2.2 26 i 25 | 45 63 0.8 0.80 N2¥H-J 5x25 102 | 60 0,67 1,18
28, RG TOGA 27 g 8 12 35 0.8 0.80 N2¥H-J 5x10 60 | 70 0,63 1,14
29. RG TOG2 2.8 g 8 12 35 1 1,00 MN2XH-J 5x10 60 70 0,63 1,14
30. RG WA 29 43 35 63 125 1 1,00 Sx(N2XH-J1x70) 214 | 70 0,39 0.9
31. RG Ups-2 2.1 27 [ 27 | 48 63 0.8 0,80 ExN2XH-J25(RM) 108 | 15 0,18 0,69
32. RG UpPsS-2 2.12 271 [ 271 | 48 63 0.8 1,00 4xN2XH-J25(RM) 108 | 15 0,18 0,69
33 RG TGK2 2.13 271 [ 271 | 48 63 0.8 1,00 SxN2XH-J25(RM) 108 | 15 0,18 0,69
34. | UPS-2 TGK2 2.14 271 [ 271 | 48 63 0,8 1,00 SxN2XH-J25(RM) 108 | 15 0,18 0,69
35. | TGK2 TK1A1 2141 4 4 72 35 0.8 1,00 N2XH-J5x10 60 55 0,25 0,76
36. | TGK2 TK1.2 2.14.2 6 6 ikl 35 0.8 1,00 MN2XH-J5x10 60 | 60 0.40 0.9
7. | TGK2 TK1.3 2.14.3 4 4 7.2 35 0.8 1,00 MNZXH-J5x10 60 | 70 0.31 0.82
38. | TGK2 TK21 2144 6 6 ikl 35 0.8 1,00 NZXH-J5x10 60 | 55 0,37 0.88
39. | TGK2 Th2.2 2145 5 5 9 35 0.8 1,00 N2XH-J5x10 60 | 60 0.33 0.84
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21.3. Obliczenia warunkow ochrony

PLIK PDF (WYDRUK A3)
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21.4. Wyniki obliczen instalacji ochrony odgromowej

Zgodnie znormg PN-EN 62305-2 przeprowadzono obliczenia sktadowych ryzyka
dla projektowanej instalacji odgromowej przy uwzglednieniu charakteru i parametréw
chronionego budynku oraz przyjetej IV klasie ochrony LPS.

Typy straty ZR(rok™) Rr (rok”) | ZR<R;
Utrata zycia ludzkiego 819 x 10° 10° Warunek
lub trwate porazenie ’ spetniony

. 6 107 Warunek
Utrata ustug publicznych 3,25x 10 spefniony
. 4 107 Warunek
Straty materialne 1,23 x10 spetniony

Rr— wartosci tolerowanego ryzyka.

Powyzsze obliczone sktadowe ryzyka sg mniejsze od typowych maksymalnych wartosci
tolerowanych wg normy PN-EN 62305-2 dla przyjetej do obliczen Il klasy ochrony LPS, ktéra
wobec powyzszego jest wystarczajgca do spetnienia nalezytej ochrony odgromowe;j.

Na nastepnej stronie niniejszego opracowania zatgczono wyniki koncowe obliczen
poszczegdblnych sktadowych ryzyka dla projektowanego budynku dla przyjetej do obliczen
Il klasy ochrony LPS.

Analiza uktadu uziemienia typu A

Pole powierzchni zajmowane przez uziom fundamentowy:
A, =2900m*

Rezystywnos¢ gruntu wynosi ok. 500 [m].
Wyznaczenie zastepczego promienia r powierzchni objetej tym otokiem:

[A /
r=—+t= 2900 =30,4[m]
T T

Dla analizowanego obiektu zastepczy promien r.=30,4m jest wiekszy od minimalnej dtugosci
uziomu L;=20m zgodnie z rys.3 w normie PN —-EN 62305-3 uziom jest wystarczajgcy
i spetnia wymagania dla |l poziomu ochrony.

Dla IV poziomu ochrony typowe:

- Srednie wartosci wymiarow siatki wynoszg 10m x 10m,
- katy ochrony podane sg wg rysunku nr 1 do tabl. nr 2 w PN —EN 62305-3,
- Srednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi wynoszg 10m.

W projektowanym budynku srednie odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi wynoszg
8m i spetniajg wymagania klasy |I.
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NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

Project: SZKOLA NI _ODG

CEl
IEC

62305-2
Edition-1
2005-01

Wymiary obiektu:
Dlugoss obiektu (m): 78
Szerokosc obiektu (m): 52
Wrysokosé powierzehni dachu (m)*: 12
Powierzchnia rownowazna (m2): 17 488 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru |ub szkody fizycznej: Zwykie
Skutecznose ekranowania obiekiu: Srednia
Wawnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowana

Wplyw otoczenia:
Wspdiczynnik potozenia: Odosocbniony
Wspdlczynnik ctoczenia Wiejska
Roczna gestose wytadowan: 3 flashikm2
Liczba dni burzowych: 30 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa ll
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepied: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodz a) wprowadzanych liniiz Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Misekranowane
(Obecnoss transformalora SM/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieskranowane

Inne linie Kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 2
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Wysoki poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obigkty handlowe. szkoly ...
Utrata zycia wskutek przepiec: Mie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych usiug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ushug
Utrata uslug wskutek przepiec: Brak ushug

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
Utrata dibr wskutek pozaru: Powazna sirata

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko sfrat: Brak specjalnego zagrozenia
Siraty wskuiek pozarnu: Biuro, szkola
Straty wskutek przepiec: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1.00E-05 3,33E-06
Utrata uslug poblicznych: 1.00E-03 0.,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 1,31E-06
Straty materialna: 1,00E-03 3,6TE-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
4.B5E-06 B,19E-06
0,00E+00 0.00E+00
1.04E-08 3,25E-06
1.19E-04 1,23E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

|IEC Central Office Support (Tal: +41-22-019 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights resarved.
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD E5005.61

Project: SZKOLA Nl _ODG

W‘ynikl odnoszgce sig do powlerzchni zbierania i czestosci:

Ad - powierzchnia rdwnoowazna zbierania hezp-cuirednu::h trafien w ohiskt az;g%an;ies. T
Md - Srednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt L ¥
£ 2 5 2 M LaE E Asiiie T, 2 L 265 406 m2
Am - powierzchnia zbierania frafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiskcie 0.744 flashealyear
MNm - &rednia roczna liczba trafiend poblskich indukujacych przepiecia w obiskeie ¥ ¥
34704 m2

Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w Enie napowietrzng

ML1 - Sradnia roczna bz ba bezposrednich i niebez piecznych trafien w lnie napowietrzng 0,104 flashes/ysar

Al - powierzchnia z bierania trafien pobliskich we gledem nii napowistrz nej ; g% ﬁ':h';: s

MH - srednia roczna Bczba frafien pobliskich wzgledem linii napowistrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia . ¥

Ac2 - powierzchnia zhierania bezposrednich trafien w inie kablowa Ehggi:;iﬁ

MLZ - éradnia roczna bzba bezpoérednich i nisbaz piscznych trafien w inie kablowa ! year

AlLZ - powierz chnia zbierania posrednich trafien w linie kablowg ‘EI.EEQ?TE 111].'aanh‘2ee. ar

MI2 - srednia roczna Bezba frafien pobliskich wzgledem linii kablows|, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia ¥
Wp 1 - utrata Z’!,I"CIH Iudzl-:lego

RA1 - ryzyko groznych napied krokowych i dotykowych wewnatrz | na zewnatrz bezpu»srednln trafionago obiskiu 5.25E-08

RB1 - ryzyho szkdd powodowanych pozarem, ekeplozja, skutkami mechanicz miymi i chemicznymi przy bezpasradnich trafienizch w BEREE 06

RC1 - ryzyko ewarii uquzen elaktryczmy chielektronicznych wekutek puepiqc przy bezpodradnich trafieniach w obiokt 0,00E+00

BM1 - ryzyko awarii unqdzen alekiryczmy chialektronicznych wekutek przepieé przy frafieniach w poblizu obiekiu 0,00E+00

RU1 - ryzyko groznych nuptqchukmch i dotykowych wewnatrz i na zewnatz obiekbu przy trafieniach w Enie 3,BBE-09

F\V1 - yzyko szkbd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniachw Enie 4 BEE-06

FW1 - ryzyko awarnii urzadzen elekirycznychislektronicznych weskutek przepist przy trafieniach w linie 0.00E<00

FRZ1 - ryzyko awari urzadzen elekiryczny chislektroniczny ch wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

T}'p 2 - utrata pc-dstawowych LISILIQ
RB2 - ryzyho szkad powodowanych pozarem, ekeplozja, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposradnich trafieniach w BEIEE: 00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektryczmychislektronicznych wskutek pmepigc przy bezpodrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awari urzadzen elekiryczmy chislektronicznych wskutek przepied przy trafieniachw poblizu obiskbu 0,00E+00
RV2 - yzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozia, skutkami mechanicznymi | chemicznymi pray trafieniach w linie 0,00E+00
RW2 - yzyko awarii urzadzen elekirycznychislekironicznych wekutek pizepoec przy trafieniach w linie 0,00E=00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elekiryczmychislektroniczmych wskutek przepieé prry trafieniach w poblzu linii 0,00E=00

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkdd powodowamych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w $E4E 06
AW3 - yzyko szkdd powodowanych pazarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi prey trafieniach w nie 1,94E-06

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groznych napied krokowych i dotykowych wewnatrz | na zewnatrz bezpu»srednln trafionago obiskiu 0,00E:00
RB4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpodradnich trafieniach w BSEE 06
RC4 - ryzyko awarii elekirycz nychfelektronicznych urzadzen wekutek przepieé prey bezpogrednich trafieniach w obiekt 1,05E-06
RM - ryzyko awarii urzadzen elekiryczmychialektronicznych wekutek przepieé przy trafienizchw poblizu obisktu 1,48E-05
RU4 - ryzyko groznych napied krokowych | dotykowych wewnatrz i na zewnairz obiekiu przy trafieniach w lnie 0,00E=00
R4 - yzyko szkod powodowanych pozarem, eksploza, skutkami mechanicznymi | chemicznymi pray trafieniach w linie 3,BBE-06
FW4 - yzyko awarii urzadzen elekirycznychislekironicznych wekutak pneplec przy trafieniach w linie 3,BBE-06
FZ4 - ryzyko awarii urzadzen elekiryczmychislektroniczmych wskutsk przepieé prry trafisniach w poblizu linii 8,67E-05
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