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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze niniejszy

Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoty podstawowej w miejscowosci Zielonki -
Parcela w gminie Stare Babice, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W(g art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane:

obszar _oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

I. Wyznaczenie terenu w otoczeniu obiektu budowlanego

1. Analiza obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu oraz w zakresie bryty (formy):

1.1. Lokalizacja obiektu:
ul. Rekreacyjna, Zielonki-Parcela gmina STARE BABICE
jedn. ew.:143207_2, obreb ew. 0029 Zielonki Parcele

Teren rozbudowy (cz. projektowana w zakresie opracowania):

dz.nr ew. 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 373, 325, 342, 343

Infrastruktura towarzyszaca poza bilansem terenu: dz.nr ew. 377/4, 376

1.2. Dane obiektu:
Przeznaczenie budynku: rozbudowa istniejgcego budynku szkoty podstawowej

Kategoria budynku: ZL 11l - C

Gabaryty obiektu cz. 3 kond. 2 fgczniki

- szerokosé: 51,65 m 2,90m /10,80 m
- dtugos¢: 55,82 m 21m

- wysokos$¢ zabudowy: 12,00 m 7,90 m

- kat dachu: 25° ptaski

Minimalne odlegtosci projektowanego budynku od dziatek sgsiednich:
- POLNOC - dz. nr ew. : 377/4, 376 — droga — odlegto$¢ min. 40,30m
- WSCHOD - dz. nr ew. : od 313 do 319 — cz. istniejgca szkoty na dziatkach
Inwestora — NIE DOTYCZY
- POLUDNIE - dz. nrew.: 378 — odlegto$¢ min. 49,50m
dz. nr ew. : 376, 306, 318 — dziatki Inwestora — NIE DOTYCZY
- ZACHOD - dz. nr ew. : 377/4 — droga — odlegto$¢ min. 162,20m
dz. nr ew. : 206/49 — réw melioracyjny — odlegto$¢ min. 46,60m

2. Analiza uwarunkowan fromalno - prawnych wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422 z pézn. zm.)

2.1. Usytuowanie
§12.1 w/w Rozporzgdzenia - odlegtosci od granicy dziatek
Zgodnie z punktem 1.2. minimalne odlegtosci projektowanego budynku od dziatek
sgsiednich sg zgodne z warunkami jakim powinno odpowiada¢ usytuowanie oraz z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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§271 w/w Rozporzgdzenia - odlegtosci miedzy zewnetrznymi scianami budynku nie
bedacymi scianami oddzielenia przeciw pozarowego.

Minimalna odlegtos¢ budynku projektowanego od istniejgcego rozbudowywanego
bedacego wiasnoscig Inwestora (od strony wschodniej) wynosi 21m - warunek
spetniony.

Projektowane usytuowanie obiektu na dzialce nie wprowadza ograniczen co do
uzytkowania (w tym zabudowy zgodnie z §12 w/w Rozporzgdzenia) w stosunku do
dziatek sgsiednich i pozostaje w catosci na dzialce inwestora.

2.2. Przestanianie

§13.1 w/w Rozporzgdzenia "Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwiaé naturalne oswietlenie tych
pomieszczen..."

Zgodnie z punktem 1.2. przy maksymalnej wysokosci zabudowy projektowanej réwnej
12m i najmniejszej odlegtosci od sgsiednich dziatek wynoszacej 40,30m, wyznaczone
przez projektowany obiekt odlegtosci przestaniania nie wprowadzajg ograniczen co do
uzytkowania (w tym zabudowy zgodnie z §12 w/w Rozporzadzenia) w stosunku do
dziatek sgsiednich. Obszar pozostaje w granicach dzialki inwestora.

2.3. Zacienianie

§60 oraz §40 w/w Rozporzgdzenia - Analiza spetnienia minimalnych wymagah w
zakresie zacienienia, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych.

Analiza zacienienia w odniesieniu do terenéw niezabudowanych jest uzalezniona od
szczegolnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizaciji.

W odniesieniu do lokalizacji dziatki i usytuowania na niej budynku nie zachodza zadne
szczegolne uwarunkowania zacienienia, ktére mogtyby wprowadzaé ograniczenia, w tym
zabudowy, co do dziatek sgsiednich.

Obszar pozostaje w granicach dziatki inwestora.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Sasiedztwo Podstawa formalno - prawna
kierunek strony | Nr ew. dziatki | wigczenia do obszaru objetego Uwagi
Swiata oddziatywaniem
POLNOC 377/4, 376 nie dotyczy droga
WSCHOD od 313 do 319 brak budynek Inwestora
POLUDNIE 378 brak
376, 306, 318 nie dotyczy teren Inwestora
. 377/4 nie dotyczy droga
ZACHOD 206/49 brak réw melioracyjny
Whiosek:

Projektowana inwestycja nie powoduje objecia dzialek sasiednich obszarem
oddziatywania w mys| przeprowadzonej analizy.

Podpis i piecze¢ projektanta
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Rozbudowa budynku szkoty podstawowe;j

Adres obiektu budowlanego

ul. Rekreacyjna, Zielonki-Parcela
gmina STARE BABICE
jedn. ew.:143207_2, obreb ew. 0029 Zielonki Parcele

Teren rozbudowy (cz. projektowana w zakresie
opracowania):

dz.nr ew. 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 373, 325, 342,
343

Infrastruktura towarzyszgca poza bilansem terenu:
dz.nr ew. 377/4, 376

Inwestor i jego adres

GMINA STARE BABICE, ul. Rynek 32

Projektant

mgr inz. arch. Marcin Karbownik nr upr. MA/090/17

30 kwiecien 2020 .

Podpis i piecze¢ projektanta
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1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji

1.1. Zakres robot

Zamierzenie polega na realizacji rozbudowy istniejacego budynku szkoty podstawowej wraz
ze zabudowg $mietnika.

Oprocz budynkéw inwestycja obejmowaé bedzie realizacje utwardzen wraz ze zjazdami do
ul. Rekreacyjnej, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi, ogrodzenie terenu
oraz elementy matej architektury.

1.2. Kolejnos¢ realizacii

o Prace przygotowawcze, ogrodzenie terenu budowy

e Zdjecie warstwy urodzajnej gleby, przesadzenia i wycinki zgodnie z projektem
gospodarki zielenig.

e Wymiana gruntéw nie nadajgcych sie jako podfoze pod fundamenty, drogi i chodniki

oraz na zasypki wykopéw wodno - kanalizacyjnych. Roboty niwelacyjne, wykopy

Zwigzane z budowg budynku.

Nasypy zwigzane z wymiang gruntu i poziomem terenu projektowanego.

Roboty zwigzane z urzgdzeniami i sieciami infrastruktury zewnetrznej

Roboty budowlane cz. podziemnej budynku rozbudowy i $mietnika

Roboty budowlane cz. nadziemnej budynku rozbudowy i $mietnika

Roboty wykonczeniowe

Zagospodarowanie terenu: drogi, parkingi, chodniki, place, zielen, urzagdzenia terenowe

matej architektury i ogrodzenie.

Ostateczng kolejnos¢ wykonywania robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z

podwykonawcami i Inwestorem.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Na terenie inwestycji znajduje sie w czesci poétnocnej stacja trafo z utwardzonym placem. Na
osi pétnoc-potudnie w Srodku terenu inwestycji oraz w czesci potnocnej znajduje sie
istniejgce ogrodzenie przeznaczone do likwidacji.

Przy zachodniej Scianie istnijeacego budynku szkoty znajduje sie przeznaczony do
przeniesienia ogrodzony plac zabaw z chodnikiem.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przez teren inwestycji przechodzi trasa sieci kanalizacji deszczowej ze zrzutem do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na zachdd od inwestycji. Trasa kanalizacji deszczowej jest
réwniez przy zachodniej Scianie istniejgcego budynku szkoly. Znajduje sie tam takze trasa
elektryczna idgca do ztacza kablowego umieszczonego przy stacji trafo.

Zielen kolidujgca z planowang inwestycjg (z utwardzeniem) zostanie usunieta zgodnie z
likwidacjami oznaczonymi w projekcie zagospodarowania terenu.

Zagrozeniem w trakcie realizacji czesci podziemnej budynku i infrastruktury podziemnej jest
wysoki poziom wéd gruntowych - teren jest podmokty. Konieczne bedzie
najprawdopodobniej zastosowanie rozwigzan technicznych dla odwodnienia wykopow.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzgdzen
podziemnych o ktérych brak jest informaciji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenia konstrukcji podczas realizacji

» zalewanie wykopow

* przemrozenie betondéw i podtoza w warunkach zimowych
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+ brak systematycznej pielegnacji i kontroli wytrzymatosci betonow
» pod betonowymi stropami nalezy utrzymac¢ stemplowanie do czasu osiggniecia przez
beton peinej wytrzymatosci.
Zagrozenie zanieczyszczeniem i skazeniem wody i gruntu substancjami stosowanymi w
trakcie robot budowlanych
» Budowa powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce
zanieczyszczeniu lub skazeniu w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego
powietrza, gruntu oraz wody - substancjami chemicznymi. Nalezy zapewnic
prawidtowe utylizowanie odpadéw budowlanych na wiasnym terenie
(pozostatosci opakowan, resztki srodkdw gruntujgcych itp.) w stosowanych
separatorach i neutralizatorach
* Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ potrzebng ilos¢ wody zdatnej do picia
oraz celow higienicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych.

Zagrozenie dla budynkéw sgsiednich nadmiernym hatasem

Analiza przedsiewziecia pod wzgledem hatasu w trakcie prowadzonych prac budowlanych
wykazuje spodziewane, czasowe ucigzliwosci dla istniejgcej czesci szkolnej. Moze zachodzi¢
koniecznos¢ ustanowienia godzin ograniczonego funkcjonowania placu budowy z
wytgczeniem robdt hatasliwych, pracy hatasliwej recznej, pracy maszyn budowlanych i
srodkéw transportu. Poza tym w godzinach dopuszczonej pracy urzadzen emitujgcych hatas
nalezy niezwtocznie wytgczac¢ zrédta hatasu po kazdorazowym przerwaniu robét. Hatas na
granicy terenu budowy powinien by¢ mniejszy niz 65 dB w dzien w godzinach 8 -19, 60 dB w
godzinach 19-21, 55 dB w godzinach 12- 8 w godzinach od 21 -8 rano nalezy wyeliminowac¢
ciezki transport i prace maszyn emitujgcych hatas i drgania

Zagrozenia przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony
zabezpieczajgcej)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne)

Zagrozenia podczas robot budowlano — montazowych

- podziemne niezinwentaryzowane kable lub sieci

- upadek pracownika z wysokosci (brak odpowiednich zabezpieczeh obrysu stropu i
otworow)

- przygniecenie elementem transportowanym przy uzyciu zurawia (przebywanie w
strefie zagrozenia tj. rzut elementu powiekszony o 6m z kazdej strony)

- uderzenie spadajgcym przedmiotem z strefy prac prowadzonych powyzej (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia przeprowadzane sg w oparciu o poszczegolne programy rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne ("instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego i na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do wykonywania pracy, jesli nie posiada wymaganych kwalifikacji, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgce bezpieczna i
sprawna komunikacie i szybka ewakuacje
Bezpieczenstwo i ochrone zdrowia pracownikéw zatrudnionych podczas wykonywania robét
budowlanych regulujg miedzy innymi przepisy:
* Rozporzagdzenie Ministra Pracy | polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU Nr 129 poz
844)
* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75 poz
690) z pdzniejszymi zmianami
« Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska (DzU nr 62 poz 627)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzU. Nr
47 poz. 401)
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji prac.
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Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik budowy.

Kierownictwo budowy obowigzane jest stosowac niezbedne srodki profilaktyczne

zmniejszajgce ryzyko wypadkéw na budowie.

W szczegdlnosci kierownictwo budowy jest zobowigzane:

* zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

» zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia robotnikéw zatrudnionych na
poszczegolnych stanowiskach pracy

» zapewni¢ systematyczng kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stanu
technicznego maszyn i urzadzen w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia niezwtocznie wstrzymac prace i podjgé dziatania w celu usuniecia
tego zagrozenia.

« zapewni¢ pracownikom sprawny funkcjonujgcy system pierwszej pomocy. Osoba
obstugujgca apteczke powinna by¢ przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy.
Apteczka powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu. Punkt pierwszej pomocy
powinien byé odpowiednio oznakowany.

*  Przeszkoli¢ zatrudnionych pracownikow w zakresie bhp i p.poz na
poszczegolnych stanowiskach pracy.

6.1 Zagospodarowanie terenu budowy
Nalezy wydzieli¢ rejon prowadzonych prac i uniemozliwi¢ wstep osobom niepowotanym.
Rejon prac ogrodzi¢ i oznakowaé za pomoca tablic ostrzegawczych ,

* Wykonanie drog, wyjS¢ i przej$¢ dla pieszych

Szerokos$¢ 1-go pasa ruchu pojazdéw i maszyn wynosi 3,0 m

Szerokos$c¢ przejscia 1-nej osoby 0,75 m

Otwory i zagtebienia powinny by¢ zamkniete odpowiednimi pokrywani lub ogrodzone
i oznakowane.

Dojazddéw pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, sSrodkami transportu lub
sprzetem.

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ zapewnione ze wszystkich pomieszczen gdzie
przebywajg pracownicy budowy.

+ Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody i zapewnienie utylizacji lub
odprowadzenia sciekow

Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny by¢ tak wykonane i eksploatowane aby nie

narazaty pracownikow na porazenie prgdem elektrycznym oraz nie stanowity zagrozenia

pozarowego i wybuchowego.

* Urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw
Na terenie wykonywania prac nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na
odziez roboczg i ochronna, jadalni, umywalni i ustepow.

« Zapewnienie oswietlenia miejsc pracy -naturalnego a w razie koniecznosci sztucznego
we wszystkich miejscach na terenie budowy gdzie mogg przebywac pracownicy

» Urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposob

wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobow.
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6.2 Sposob organizacji pracy przy wykonywaniu poszczegolnych robét
W trakcie wykonywania prac nalezy scisle przestrzegac¢ zasad BHP. Poszczegdlne prace
nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg techniczng

* Roboty ziemne i fundamentowe

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg. Budynek jest
niepodpiwniczony, posadowione na tawach. Na dnie dotéw fundamentowych nalezy
sprawdzi¢ rodzaje i stan gruntéw, dokumentujgc to w dzienniku budowy. Pod nadzorem
konstrukcyjno - geotechnicznym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é gruntow z zatozeniami
projektowymi.

Wykopy nalezy wykonac ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu i z wyznaczonymi
zejsciami. Ruch $rodkéw transportu obok wykopu powinien odbywac¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Sktadowanie urobku materiatow i wyrobow jest zabronione w
odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu.

* Roboty betonowe

Roboty betoniarskie powinny by¢ realizowane na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej obejmujgcej
receptury, sposéb wytwarzania i transportu mieszanki, kolejno$¢ i sposob betonowania
i pielegnacji betonow.

Przed przystgpieniem do robot betonowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia
deskowan Scian stupow i ptyt stropowych i skorygowac ewentualne odchytki.

Do stupow i scian zelbetowych nalezy stosowac beton klasy okreslonej w projekcie
konstrukcji, dostarczony na budowe w postaci gotowego produktu.

» Roboty murarskie i tynkarskie, roboty wykonczeniowe

Wymagane dla prawidtowego wykonywania prac bedzie ustawienie rusztowan na
zewnatrz i wewnagtrz budynku.

Rusztowania i podesty powinny by¢é wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu

i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia i stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce przed
upadkiem. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé¢ uziemione i mie¢ instalacje
piorunochronng.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej
1 m nad poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem

z wysokosci, i mie¢ odpowiednie badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania
prac na wysokosci.

Na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan. Pomosty do
robét murarskich powinny znajdowac sie po nizej wznoszonego muru, na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach nadprozach i ptytach oraz wychylanie sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.
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6.3. Obowigzkiem Kierownika Budowy wynikajgcym z przepiséw Prawa Budowlanego jest
wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w dostosowaniu do potencjatu
wykonawczego firmy zgodnie z podstawg prawng wykazang ponizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, art. 21a

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia ( Dz.U. z 10.07.2003r nr 120 poz.1126)

-- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 108, poz.953)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.

1999.80.912.)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650)

-- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2004.180.1860)

-- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.2001r nr 118 poz. 1263)
Kierownik Budowy uzgadnia plan BIOZ z Inwestorem.

31



CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE
STARE BABICE

DANE WSTEPNE

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku szkoty podstawowej w
miejscowosci Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej, w jednostce
ewidencyjnej 143207_2, w obrebie ew. 0029 Zielonki Parcele, na dziatkach ewidencyjnych o
numerach 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
373, 325, 342, 343

Infrastruktura towarzyszaca wykraczajgca poza teren objety bilansem: dz.nr ew. 377/4, 376

2. Materiaty wyjsciowe (wtasciwe dla tomu | Architektura — inne materiaty wyjsciowe w
tomach branzowych)

o Koncepcja rozbudowy przyjeta przez Zlecajgcego

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stare Babice — Uchwata nr

VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dn. 30.06.2011 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 156, poz.

4944 z dn. 29.08.2011r.)

Aktualna mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna terenu inwestycji

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego nr 004/20/01 ze stycznia 2020 r. wykonanej

przez firme Matest GEOTECHNIKA — LABORATORIUM BUDOWLANE - Ozaréw

Mazowiecki.

o Karta Informacyjna Przedsiewziecia i wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej

e Operat wodnoprawny na przebudowe urzgdzeh wodnych — bedgcych urzgdzeniami
melioracji wodnych sieci drenarskiej z marca 2020 r. sporzgdzony przez mgr. Inz.
Marcina Deresa

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest realizacja rozbudowy istniejgcego budynku szkoty podstawowe;j
w miejscowosci Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej wraz z
niezbednymi inwestycjami towarzyszgcymi. Inwestycje towarzyszgce obejmuja: realizacje
Smietnika, ogrodzonego placu zabaw, wiat rowerowych w terenie, elementéw matej
architektury jak kosze na Smieci i tawki. Projektowane tez sg utwardzenia takie jak chodniki,
place, dojazd do budynku z parkingiem oraz potgczenie komunikacyjne piesze z istniejgcg
infrastrukturg szkoty. Planowane jest réwniez czesciowe ogrodzenie terenu.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zostat oznaczony w MPZP nastepujaco: ,tereny ustug celu publicznego U1”.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejagcego budynku szkoty podstawowej
pokazanego na rysunku PZT.

e teren nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie na terenie szkéd

gorniczych
e teren znajduje sie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego

32



e teren znajduje sie w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu

e teren inwestycji w czesci lezgcej na dziatce o nr ew. 377/7 — lezy czeSciowo na obszarze
zmeliorowanym-zdrenowanym. Z uwagi na kolizje istniejgcych sgaczkéw drenarskich z
projektowang zabudowg planowana jest przebudowa urzgdzeh wodnych — bedacych
urzgdzeniami melioracji wodnych sieci drenarskiej zgodnie z odrebnym opracowaniem
Operatu Wodnoprawnego

Uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, przy zatozeniu funkcji ,tereny ustug celu publicznego U1” zostaty w catosci
uwzglednione w projekcie.

Dodatkowe informacje odnosnie spetnierr warunkoéw umieszczonych w MPZP — wg pkt.3

1. Stan istniejacy terenu

Teren przeznaczony na rozbudowe przylega od strony potnocnej do ul Rekreacyjnej, ktora
ma nawierzchnie kostki betonowej. Od wschodu przylega do istniejgcego budynku szkoty
podstawowej z parkingami dostepnego komunikacyjnie zaréwno z ul. Rekreacyjnej jak i ul.
Potudniowej. Od potudnia teren graniczy czesciowo z nieuzytkami oraz z istniejgcg czescia
terenu szkoty wykorzystywang w celach sportowych (boisko, bieznia). Od zachodu teren
rozbudowy graniczy z nieuzytkami oraz z rowem melioracyjnym.

Na terenie inwestycji znajduje sie stacja transformatorowa z podjazdem — do zachowania, a
takze istniejgce ogrodzenie szkoty — do czesciowej likwidacji. Przenoszony w inne miejsce
bedzie istniejgcy na terenie plac zabaw.

Teren jest niezadrzewiony, generalnie ptaski poza gorg ziemi i humusu lezgcg w czesci
zachodniej, ktéra bedzie podlegata wywiezieniu przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Warunki geotechniczne na podstawie Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego nr
004/20/01 ze stycznia 2020 r. wykonanej przez firme Matest GEOTECHNIKA —
LABORATORIUM BUDOWLANE - Ozaréw Mazowiecki.

Wg dokumentacji geotechnicznej przypowierzchniowg warstwe podtoza stanowi gleba
(humus) o migzszoéci maksymalnej 1,10 m. Pod warstwg gleby wystepujg grunty spoiste —
pyly w stanie twardoplastycznym, ponizej znajdujg sie zageszczone piaski drobne
i pospofki. Na gtebokosci 1,50 + 2,20m ponizej poziomu terenu nawiercono uktad gruntéw
spoistych, glin piaszczystych w stanie plastycznym, nastepnie twardoplastycznych glin
piaszczystych zwieztych, gtebiej piaskéw gliniastych, ktérych stopien plastycznosci
zmniejszat sie wraz z postepujgcg gtebokoscig. W otworach nr 2, 3 i 4 na gtebokosci 5,10 +
5,80 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie itu pylastego w stanie pétzwartym.

Na gtebokosci 1,0 +1,9 m p. p. t. nawiercono wode gruntowg o charakterze swobodnym. W
otworze nr 5 na gftebokosci 1,40 m p. p. t. zaobserwowano sgczenie ze spagu warstwy
piaskow pylastych.

Wykopy fundamentowe winny by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.

Fundamenty projektowanego budynku bedg sadowione na warstwie pytow, bardzo
wrazliwych na zawilgocenie i uplastycznienie. Dlatego zaleca sie aby prace ziemne
i odwodnieniowe prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnos$¢. Rozmoczone partie gruntdéw nalezy usungé¢ z podtoza i zastgpi¢
podsypka piaskowo - zwirowg lub betonem klasy C8/10.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

W  przypadku wystepowania ponizej poziomu posadowienia fundamentow gruntow
stabonosnych, nalezy grunty te usungc i w to miejsce utozy¢ piasek stabilizowany cementem
w ilosci 75 kg/m3, lub wypei¢ betonem klasy C8/10.

33



W przypadku wykonywania posadzek bezposrednio na gruncie, podsypki pod posadzki
nalezy zageszcza¢ warstwami po 0,30 m do uzyskania wskaznika Proctore’a 1S=0,98.
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 wrzesnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych - projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej

kateqgorii geotechnicznej.

3. Bilans terenu w granicach objetych projektem zagospodarowania i podstawowe

dane liczbowe

BILANS TERENU

Powierzchnia catego terenu szkoty po rozbudowie

(A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A) = 53 168,36 m*  100%
w tym:
teren dotychczasowy (istniejgcy) - (A-B-C-D-E-F-A) 44 172,00 m?
teren projektowany - (A-F-G-H-I-J-K-A) 8 996,36 m?
powierzchnia zabudowy na catym terenie po rozbudowie
10 207,99 m? 19,20%
(maksymalnie wg planu miejscowego 0,5= 50%)
— WARUNEK SPELNIOWY
w tym:
zabudowa istniejgca 7 336,37 m?
zabudowa projektowana 2 871,62 m?
w tym:
budynek szkoty projektowany 2 844,56 m?
altana smietnika 27,06 m?
powierzchnia utwardzona na catym terenie po rozbudowie 20 071,37 m? 37,75%
w tym:
nawierzchnie utwardzone istniejgce - do zachowania 15 626,76 m?
nawierzchnie utwardzone projektowane 4 444,61 m?
w tym:
drogi 1 820,41 m?
chodniki i place 2 423,50 m?
nawierzchnia bezpieczna placu zabaw 200,70 m2
projektowana powierzchnia biologicznie czynna
na catym terenie po rozbudowie 22 889,00 m? 43,05%
(minimalnie wg planu miejscowego 20%)
— WARUNEK SPELNIOWY
e wskaznik intensywnosci. zabudowy
(maksymalnie Wg planu 1,2) ..o 0,33

POWYZSZY WARUNEK SPELNIONY
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wysokos$¢ zabudowy — do 12 m, (zgodnie z WT brana byta pod uwage wysoko$c
budynku bez cz. technicznych liczona od poziomu terenu do warstwy ostaniajgcej
ocieplenie najwyzszej kondygnacji uzytkowej - powyzej 12m wychodzg tylko elementy
wentylacji naturalnej dachow — kominki wentylacyjne i zwyzki wentylacyjne, ktore
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 2
par. 8 pkt 4) moga mie¢ wiekszg wysokos¢, o ile wynika to z uwarunkowan funkcji -
wymagane szeroko$ci traktu oraz dostosowany do istniejgcego projektowany spadek
dachu

wysoko$¢ SMIETNIKA -2,80m

ZGODNIE Z POWYZSZYM WARUNEK MAKSYMALNEJ WYSOKOSCI ZABUDOWY -
SPELNIONY

. Bilans mas ziemnych

Przewidywana ilos¢ gleby préchniczej do zdjecia.............uuvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis brak
(przemieszany gruz, piasek i humus)

Przewidywana ilo$¢ gruntéw budowlanych do nasypania pod posadzki ....... ok.1700 m?
Przewidywana ilos¢ gruntow mineralnych

do nasypania pod nawierzchnie Utwardzone ............ccoovvvvviiiiieiieeeeceeeiieeee e ok. 960 m®

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i
otoczenia

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul.
Rekreacyjnej. (patrz pkt. 5.9.1 — branze sanitarne)

Wody deszczowe z terenu utwardzonego bedg odprowadzane poprzez zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowej do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci 100 m3.
Nadmiar wod bedzie odprowadzany wozami asenizacyjnymi. Scieki z terenu
utwardzonego bedg oczyszczane z substancji ropopochodnych (zgodnie z Rozp.
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (patrz pkt. 5.9.1 — branze sanitarne)

Wody deszczowe z dachoéw bedg wykorzystywane ponownie do sptukiwania toalet
(patrz pkt. 5.9.1 — branze sanitarne)

Instalacja kanalizacji deszczowej uzbrojona bedzie we wpusty uliczne z osadnikiem. Na
odptywie z terendw utwardzonych projektuje sie separator substancji ropopochodnych.
(patrz pkt. 5.9.1 — branze sanitarne)

(Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 par.3 pkt.55 i
56), projektowane przedsiewzigcie nie nalezy do mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na stan srodowiska i nie stwarza zagrozenia sanitarnego dla otoczenia i
zdrowia ludzi.

Analiza przedsiewziecia pod wzgledem hatasu nie wykazuje statych ucigzliwosci dla

Srodowiska, jak réwniez nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania dla planowanego przedsiewziecia.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Likwidacje elementéw istniejgcych zagospodarowania terenu

Z uwagi na projektowang lokalizacje rozbudowy budynku szkoty, przewiduje sie:

o likwidacje czeéci istniejgcego ogrodzenia wokét istniejgcej szkoty od strony potnocnej i
od strony zachodniej,

o likwidacje istniejgcego placu zabaw z chodnikiem — do przeniesienia w inne miejsce
wskazane na rysunku zagospodarowania terenu

o likwidacje pokazanych na rysunku zagospodarowania terenu czesci sieci kanalizacji
deszczowej i sieci elektrycznej wraz z oswietleniem zewnetrznym, kolidujgcych z
rozbudowg — szczegoty wg cz. branzowych

5.2. Rozbudowa budynku szkoty podstawowej

Istniejacy zespot budynkow sktada sie z trzech funkcjonalnie powigzanych czesci:
szkoty podstawowej, osrodka kultury i hali sportowe;j.

Rozbudowe szkoty zlokalizowano przy ul. Rekreacyjnej i potgczono dwoma tgcznikami z
istniejgcym budynkiem szkoty podstawowe;.

Zatozono spojnos¢ rozwigzan architektonicznych czesci projektowanej z istniejgcym
zespotem. Bryta budynku projektowanej rozbudowy bedzie uksztattowana przez skosne
potacie dachow o nachyleniu 25%, analogiczne do dachow w budynkach istniejgcych.

Budynek zaprojektowano na planie prostokata z wewnetrznym dziedzincem, ktéry stuzyé
moze bezpiecznej rekreacji ucznidow. Zapewniono mozliwosé wyjscia na dziedziniec z
przylegtych ciggow komunikacyjno — rekreacyjnych i swietlic..

Projektowang rozbudowe budynku szkoty uksztattowano tak, by stworzyé optymalne
potgczenia ze szkotg istniejgca. Przed wejsciem do budynku utworzono szerokie dojscie od
ul. Rekreacyjnej. Powstaty prostokgtny plac bedzie wyposazony w tawki i stojaki na rowery.
Zaprojektowano réwniez potgczenie komunikacyjne piesze z istniejgcg tkankag
komunikacyjng szkoty przy ul. Rekreacyjnej
Istniejgcy placyk ze stacjg trafo usytuowany pomiedzy dojsciami do szkoty bedzie miejscem
na lokalizacje altany smietnikowej. Caty placyk zostanie otoczony azurowym ogrodzeniem,
stanowigcym jednoczesnie ruszty na zielen pnaca.

Pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty a projektowang rozbudowg zaprojektowano
skwer zielony z okragglym placem, dostepny komunikacyjnie z obydwu budynkow i
skomunikowany z dalszg czescig szkoty istniejgcej ciggiem pieszym przecinajgcym tgcznik
dwukondygnacyjny.

5.3. Dojazdy i parkingi (szczegdtowe ustalenia wg projektu budowlanego branzy drogowej
— tom V Projektu Budowlanego)

Gtowny dojazd do projektowanego budynku prowadzi od ul. Rekreacyjnej. W planie
zagospodarowania terenu przewidziano przyszte poprowadzenie drogi wewnetrznej o
kierunku pétnoc-potudnie, biegnacej po terenie lokalizacji catego zespotu budynkéw wzdtuz
istniejgcego rowu melioracyjnego. Droga ta potgczona z ul. Rekreacyjng zapewni obstuge
przewidzianej przysztej rozbudowy zespotu budynkéw (basen) oraz obstuge techniczng
rowu. Odcinek drogi od strony ul. Rekreacyjnej stanowi¢ bedzie pierwszy etap realizacji i
zapewni dojazdy do projektowanego parkingu dla pracownikéw szkoty (44mp).

Ze wzgledu na fakt, ze ulica Rekreacyjna jest obecnie bez przejazdu, w zachodniej
czesci dziatki szkolnej przewidziano petle do zawracania dla autobuséw z zatokg postojowa,
ktéra bedzie rowniez miejscem do tymczasowego zatrzymania sie samochoddéw rodzicéw
dowozgcych ucznidow. W tym rejonie zaprojektowano rowniez miejsca parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych. Pozostate miejsca parkingowe znajdujg sie na istniejgcym parkingu
szkolnym od ul. Potudniowej. Do projektowanego budynku prowadzi Sciezka rowerowa po
potnocnej stronie ul. Rekreacyjnej. Zaprojektowano rowniez dodatkowe przejscie dla
pieszych ukazane na planie.
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Bilans miejsc parkingowych dla catego inwestycji (cz. istniejgca + cz. projektowana):

o ilos¢ uczniéw (uzytkownikow osrodka kultury po godzinach pracy szkoty) - 184
184x20 stanowisk/100 uzytkownikéw = 36,8 stanowisk

e iloSC ucznidbw w czesci szkolnej istniejgcej — 284 (ogodlna iloS¢ uczniow w szkole 468
pomniejszona o uzytkownikéw osrodka kultury)

o ilos¢ uczniéw w czesci szkolnej projektowanej — 600
RAZEM — 884 uczniéw

884 x 4 stanowiska / 100 ucznidéw = 35,4 stanowisk

o ilos¢ uzytkownikow hali sportowej =180
180 x 20 stanowisk/ 100 uzytkownikow = 36,0 stanowisk

Razem wymagana ilos¢ miejsc parkingowych:
36,8+354+36,0+= 108,2 stanowiska

llos¢ istniejacych miejsc parkingowych (256) w tym 8 miejsc dla niepelnosprawnych
llo$¢ projektowanych miejsc parkingowych 3 miejsca dla niepetnosprawnych.

Dodatkowe projektowane 44 miejsca parkingowe dla pracownikdéw szkoty.

Zgodnie z powyzszymi wyliczeniami catoSciowa iloS¢ miejsc parkingowych na terenie catej
inwestycji (cz. istniejgca + projektowana) wykracza poza potrzeby kompleksu i stanowi
rezerwe dla uzytkownikéw imprez gminnych w Gimnazjum i Hali Sportowej oraz na
przylegtych terenach rekreacyjnych (boiska terenowe, Polana Dwoch Stawow).

5.4. Ogrodzenie terenu

Inwestycja bedzie w czesci wykorzystywaé ogrodzenie istniejgce a od strony potnocnej i
zachodniej bedzie ogrodzona ogrodzeniem projektowanym na wzor istniejgcego
panelowego. Ogrodzenie bedzie wydzielato wewnetrzny teren rekreacji dla uczniéow, skwer
zielony miedzy budynkiem istniejgcym i projektowanym oraz parking zwewnetrzny dla
pracownikéw. Od strony wschodniej teren wewnetrzny bedzie chroniony zabudowag
kompleksu szkoty. Plac przed wejsciem gtdwnym, ciggi piesze i tereny zielone od strony
poétnocnej sg ogdlnie dostepne .

W ogrodzeniu przewidziano furtki i bramy wjazdowe suwane. Projektuje sie ogrodzenie o
wysokosci 1,80 m, azurowe na stupkach stalowych fundamentowanych punktowo
potgczonych niskg, prefabrykowang belkg fundamentowg z przeswitami umozliwiajgcymi
przejscia dla drobnych przedstawicieli fauny.

Wokot przenoszonego w nowe miejsce placu zabaw projektuje sie ogrodzenie niskie o wys.
1,1m (z przeniesienia).

5.5. Mata architektura i nawierzchnie patio wewnetrznego

Elementy matej architektury usytuowano gtéwnie przy ciggach pieszych tgczacych obiekty
oraz na placu wejsciowym do projektowanej rozbudowy budynku szkoty. Elementy te to
gtownie fawki, maszty oraz wiaty na rowery. Bedg to glownie elementy atestowane z
zakupu.

tawki:

Zaprojektowano tawki o nowoczesnym wzornictwie , o wymiarach 182x55cm, przyktadowe z
katalogu f-my ,, MM. Cite” na szkielecie ze stopu aluminium, z siedziskami z odpornych na
warunki atmosferyczne gatunkéw drewna. Wersja z oparciem o numerze katalogowym PQA
151, wersja bez oparcia PQA 111 .

lloci tawek na terenie projektowanym:
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o tawki z oparciem: 6 sztuk
o tawki bez oparcia: 23 sztuki

Wiaty rowerowe:

Przewidziano wiaty dla ok 50-u rowerow tgcznie.

Pojedyncza wiata to powtarzalny modut mieszczgcy 5 rowerdow, w projekcie przewidziano
mozliwos¢ lokalizacji 17 modutow , w tym w | etapie - 12

Wiaty o konstrukcji z rur stalowych powlekanych, zadaszone ptytami z wysokogatunkowego
poliweglanu lub szkta bezpiecznego

Maszty flagowe:

Przewidziano trzy maszty flagowe w lokalizacji przy wejsciu gtdwnym o wys. 9 m np. firmy
Agra. Maszty z widkna szklanego, lakierowane w kolorze grafitowym, mocowane na
fundamencie betonowym, podstawa na zawiasie montazowym umozliwiajgcym potozenie
masztu. Wersja masztu z zamkiem, do flagi w uktadzie poziomym.

W stosunku do nawierzchni utwardzonych placow i ciggow pieszych oraz patio
wewnetrznego zatozono stonowang kolorystyke ptyt i kostki betonowej w odcieniach
jasnoszarym, szarym i grafitowym.

5.6. Gospodarka zielenig

Teren nie jest zadrzewiony. Proponuje sie nasadzenie drzew i krzewdw w rejonach gtéwnych
ciggéw komunikacyjnych, przy placu wejsciowym.

Przestrzen rekreacyjna na dziedzincu wewnetrznym z centralnie usytuowanym drzewem (np.
platan) i krzewami okrywowymi o atrakcyjnych kolorystycznie przebarwieniach. Istniejgcy
plac zabaw, kolidujacy z rozbudowg szkoty zostanie przeniesiony w potudniowy naroznik
terenu szkoty. Nasyp ziemny istniejgcy obecnie na terenie nalezy usungc. Projektuje sie
uzycie zieleni pnacej sie (po projektowanych rusztach na zielen) petnigcej funkcje
zakrywajgcg (w okolicy placu przy smietniku) oraz ozdobna (na $cianach klatek schodowych
projektowanej szkoty od strony bud. Istniejgcego).

Projekt zaktada usuniecie zieleni niskiej kolidujgcej z zagospodarowaniem terenu
(uwidocznionych na rysunku projektu zagospodarowania terenu jako ,do likwidacji”).
Szczegodty zostang ustalone w odrebnym opracowaniu projektu zieleni w cz. Wykonawczej
Projektu.

5.7. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych na wozkach

Na parkingach naziemnych przewidziano miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych —
8 szt (na parkingu przy istniejgcym budynku) i 3 szt. przy realizowanej rozbudowie. Wjazd
wozkiem do budynku jest mozliwy przez wejscie gtowne, do ktérego prowadzi tagodnie
pochylona nawierzchnia placu gtéwnego. Dostep do wszystkich kondygnacji zapewnia winda
dostosowana do przewozu oséb na wozkach. W obiekcie przewidziano rowniez sanitariaty
dla 0séb niepetnosprawnych na wdzkach na kazdej kondygnacji.

5.8. Uzbrojenie terenu

5.8.1. Zakres branzy sanitarnych (szczegdty wg projektu branzowego - tom Il Projektu

Budowlanego)

Przytacze wodociggowe

Instalacja wodociggowa w projektowanym budynku bedzie zasilana w wode z istniejgcej
sieci wodociggowej przy ul. Rekreacyjnej przez projektowane przytagcza wg wydanych
warunkéw technicznych przez Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,EKO-BABICE”.
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Istniejgca sie€ i projektowane przytgcze wodociggowe, zapewnig zapotrzebowanie wody na
cele socjalno-bytowe jak i cele pozarowe dla projektowanego budynku.

Wiot wody do budynku przewidziano od strony pdtnocnej w wydzielonym pomieszczeniu,
ogrzewanym na parterze budynku. Na wejsciu wody projektuje sie wodomierz gtéwny oraz
zabezpieczenie antyskazeniowe typu EA.

Projektowane przytgcze nalezy wykona¢ z rur z tworzywa PE 100 (SDR 11 PN16) o $rednicy
Dz90 mm.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu przez projektowany trojnik kotnierzowy, za trojnikiem
zasuwa zeliwna z miekkim uszczelnieniem klina. Aby zabezpieczy¢ zasuwe wodociggowag
przed uszkodzeniem nalezy zastosowac obudowe teleskopowg zwienczong skrzynka uliczng
o Srednicy 180mm ( w czesci z deklem).

Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z foli
PVC z wtopiong $ciezkg metaliczng. Druty poszczegdélnych odcinkéw tasmy na trasie
rurociggoéw nalezy ze sobg powigzac w celu zapewnienia ciggto$ci oznaczenia.

Wykopy i zasypke pod projektowany wodocigg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10736.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku oraz budynku smietnika, bedzie
odprowadzato Scieki sanitarne do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
-,EKO-BABICE”.

Wigczenie do sieci gminnej wg wymagan odbiorcy sciekdw.

Przytacze z rur kanalizacyjnych z PVC-U klasy ,S” SN8 np. Wavin lub réwnowazne,
potgczenia kielichowe tgczone na uszczelki z wkladkg tworzywowg np.. forsheda lub
réwnowazne o srednicy 160 mm. Studnie prefabrykowane z kregow zelbetowych $rednicy
1,2 m np. Wifabet lub rownowazne z kinetg PP np. Predl lub rownowazne, przejscia szczelne
w wariancie mufy z progiem oporowym i wklesta szyjkg np. Predl, wtazemi zeliwnymi typu
ciezkiego D 400. Prefabrykowane elementy tgczone za pomocg uszczelek samosmarujacych
DS. SDVseal lub réwnowazne, pokryte wewnatrz zywicg RECLI 1+2 kolor zétty, felc zgodny
z DIN4034 cz.1.

Kanalizacje nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym ze wzmocnionymi Sciankami.
Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 20cm.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa zostata podzielona na trzy uktady:

e uktad 1 — kanalizacja deszczowa ,czysta” z dachéw projektowanego budynku,

e uktad 2 - kanalizacja deszczowa ,czysta” z chodnikéw i placow,

e ukitad 3 - kanalizacja deszczowa ,brudna” z terenéw utwardzonych (drogi

wewnetrzne, miejsca parkingowe).

Wody opadowe z dachdéw projektowanego budynku bedg odprowadzane do zbiornika. Przed
zbiornikiem projektuje sie studnie osadnikowg. Wody opadowe zostang zatrzymane w
zbiorniku i wykorzystane do sptukiwania misek ustepowych i pisuaréw. Ewentualny nadmiar
wod opadowych zostanie odprowadzony przelewem do kanalizacji czystej z chodnikow i
placow.

Wody opadowe z chodnikéw i placow bedg ujmowane przez odwodnienia liniowe. Wody te
zostang odprowadzone do zbiornika retencyjnego. Do zbiornika retencyjnego zostang
odprowadzone rowniez podczyszczone Scieki deszczowe z drog wewnetrznych i miejsc
parkingowych. Scieki te zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w spawie substancji szczegodinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
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ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do
urzagdzen wodnych, nalezy podczysci¢ w separatorze substancji ropopochodnych.

Wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej ,brudnej” uzbrojona bedzie w wpusty uliczne z
osadnikiem.

W uktadzie odprowadzajgcym Scieki deszczowe z terenu utwardzonego (drogi wewnetrzne,
miejsca parkingowe) zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem
np. AQUAFIX SK2BP o nominalnej przepustowosci 10 I/s i maksymalnym przeptywie 100 I/s.

Dla potrzeb uktadu 2 i 3, dobrano zbiornik np. ecol-unicon DZB o pojemnoéci uzytkowej 100
m3. Zbiornik w wersji najazdowej, wyposazy¢ w uktad monitorujgco-kontrolny.

Zbiornik nalezy systematycznie oproznia¢ wywozac Scieki samochodami asenizacyjnymi do
wskazanego punktu zrzutu.

Instalacja wewnetrzna gazu do kottowni

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcej na 2-gim pietrze Szkoty kottowni gazowej.
Dla przeniesienia wiekszej mocy cieplnej ulega zmianie istniejgca wewnetrzna instalacja
gazu.

Zakres zmian:

- przylagcze gazowe — bez zmian,

- stacja redukcyjno-pomiarowa — dostosowanie wyposazenia wewnetrznego do wymagan
dostawcy gazu,

- rurocigg fgczacy stacje redukcyjno-pomiarowg z pomieszczeniem kottowni — zmiana
Srednicy na Dn 125 mm bez zmiany trasy,

- zwiekszenie srednicy kolektora zasilajgcego kotty na Dn150.

Warunki wykonania instalacji

Instalacja prowadzona w ziemi — wykonana z rur PE SDR 11.

Przewody prowadzone w budynku — rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219.

Przewody poziome nalezy uktadac na scianach pod stropem.

Mocowanie i podwieszenie przewoddw rurowych nalezy wykona¢ w postaci obejm do rur z
wktadkami z gumy profilowane;.

Prowadzenie przewodow instalacji gazowej przez Sciany nosne i dziatowe oraz przez stropy
nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych wykonanych z materiatéw innych niz stalowe, a
konce wyprowadzenh nalezy doktadnie uszczelnié.

Po wykonaniu instalacje poddac préobie szczelnosci na cisnienie 0,1 MPa w czasie 1 godz.
Po wykonaniu préby szczelnosci, przewody instalacyjne nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg
podktadowg antykorozyjng, po czym emalig ftalowg na kolor uzgodniony z inwestorem
(zalecany kolor zotty).

Zasilanie instalacji z istniejgcej kottowni, po jej przebudowie.

5.8.2. Zakres branzy elektrycznej (szczegdty wq projektu branzowego - tom 1V Projektu

Budowlanego)

Zasilanie nowoprojektowanej szkoty odbywac sie bedzie:

e dla zasilania podstawowego - z istniejgcego zlgcza kablowego ZKP Klienta
zlokalizowanego w poblizu stacji transformatorowej. Od ztgcza ZKP poprowadzone
zostang kable nn utozone w ziemi na  gtebokosci  0,7m
w rurach ostonowych do rozdzielnicy RGnn zlokalizowanej w budynku projektowanej
szkoty w pom. 0.41 rozdzielni elektrycznej.
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Zigcze kablowe posrednie ZKP obstugujgce istniejgcg szkote i sale sportowag
zostanie zmodernizowane i przesuniete ok. 5m w gtagb dziatki na $ciane
nowo-projektowanego budynku smietnika.

e dla zasilania rezerwowego - z istniejgcego agregatu pradotworczego 150kVA
(120kW) usytuowanego w poblizu budynku gospodarczego na przy sali sportowej
poprzez modernizowane zigcze kablowe agregatu ZKG1 oraz nowoprojektowane
ztgcze kablowe kablowe ZKG2 usytuowane na elewacji potudniowej budynku nowej
szkoty przy wejsciu.

Zasilanie instalacji oswietlenia terenu odbywaé sie bedzie z tablicy elektrycznej TOZ
Zlokalizowanej w budynku projektowanej szkoty w pom. 0.41 rozdzielni elektrycznej.

Zasilanie bramy przesuwnej odbywac sie bedzie z tablicy elektrycznej z sekcji RGR
rozdzielni gtéwnej RG zlokalizowanej w budynku projektowanej szkoty w pom. 0.41 rozdzielni
elektrycznej.

Przejscie kabli przez projektowane fundamenty wg projektu architektury/konstrukcji. Nalezy
zapewni¢ takie rozwigzania konstrukcyjne, aby przejscia kabli przez projektowane
fundamenty nie byty obcigzane konstrukcjg budynku.

Wejscie kabli do budynku poprzez przepusty gazo-wodoszczelne, np. firmy ENCO, typu HSI
zalane w posadzce stropu podtogi lub inne rownowazne rozwigzanie.

W zwigzku z posadowieniem jednego z tgcznikdw budynkéw na trasie Kkolizyjnej z
istniejgcym pasem kablowym zasilajgcym dotychczasowe obiekty szkoty, sali sportowej i
domu kultury zastosowane zostang rury ostonowe dwudzielne AROT A 120 PS jako
zabezpieczenie istniejgcych ciggdéw kablowych (pas kablowy szerokosci ok. 1,2m) pod
nowym budynkiem i przy skrzyzowaniu z przektadang kanalizacjg deszczowg oraz
dodatkowe rozwigzanie konstrukcyjne tgcznika niepowodujgce obcigzenia istniejgcych kabli
wg proj. konstrukcji/architektury. Szczegoty rozwigzan technicznych zostang przedstawione
na etapie projektu wykonawczego w koordynaciji z branzg architektury / konstrukgc;ji.

Uktadanie kabli w ziemi.

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robo6t obejmuje:
e wyznaczenie trasy linii kablowej;

wykopanie rowu kablowego,

nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego oraz zageszczenie;

uktadanie kabli w rowach i wykopach;

uktadanie kabli w rurach i blokach utozonych w ziemi;

nasypanie warstwy piasku 10-15 cm ponad utozonymi kablami wraz

Z zageszczeniem,

e wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu
wykopdw oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu
rodzimego,

¢ utozenie folii do oznaczania trasy kablowej (folii ochronne));

e zasypanie rowow i wykopdw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem
nadmiaru ziemi.

Nalezy prowadzi¢ trasy kablowe w taki sposéb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od
innych sieci i elementéw znajdujgcych sie w ziemi wg normy N-SEP-E-004. W przypadku
braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegto$ci kable przy zblizeniach i
skrzyzowaniach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: ARCHITEKTURA

1. Uklad funkcjonalno-przestrzenny

Gtowne wejscie do budynku prowadzi z placu od strony ul. Rekreacyjnej. Przeszklone sciany
wejscia i przeciwlegtych Scian otwartych na dziedziniec stworzg wrazenie potgczenia czesci
wewnetrznych i zewnetrznych budynku oraz powigzania wewnetrznych powierzchni
rekreacyjnych z otwartg, zielong przestrzenig za budynkiem. Petne otwarcie i przeswietlenie
budynku umozliwi przesuwna Sciana osiowo usytuowanej sali rekreacyjnej.

W przestronnym hallu wejsciowym odbywaé sie bedzie segregacja ruchu dzieci z klas
starszych i mtodszych.

Przez strone lewg hallu, poprzez szatnie, dzieci starsze przemieszczg sie tgcznikami do
istniejgcego budynku szkoty, ktory to budynek bedzie przeznaczony dla nich.

Dla dzieci mtodszych, dla ktérych przeznaczony bedzie projektowany budynek, przewidziano
szatnie z prawej strony hallu.

Cztery otwarte klatki schodowe pozwalajg na optymalne roztozenie komunikacji dzieci.
Przewidziano rowniez dzwig osobowy o wymiarach kabiny 110x140, dostosowany do uzytku
przez osoby niepetnosprawne. Dzwig obstugiwaé bedzie réwniez uzytkowg cze$¢ poddasza.

Z hallu wejsciowego, poza szatniami, dostepne sg pomieszczenia dyrekcji i administracji
szkoly, pok6j nauczycielskich oraz $wietlice. Swietlice sg otwarte na dziedziniec, ktéry stuzyé
moze rekreacji dzieci. Przy wejsciu zlokalizowano portiernie, pomieszczenia techniczne oraz
ogoélnodostepne sanitariaty.

W potudniowej czesci budynku zlokalizowano 5 klas uczniowskich, sale rekreacyjng z
zapleczami oraz zespoty sanitariatow.

Na pierwsze pietro prowadzg cztery symetrycznie roztozone klatki schodowe i winda.

Miesci sie tu 19 sal lekcyjnych, w wiekszo$ci z zapleczami oraz 3 gabinety: dla logopedy,
pielegniarki i psychologa szkolnego.

Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ dzieci, ktdre przebywaé bedg na tym pietrze przewidziano
odpowiednig wielkos¢ przestrzeni do rekreacji oraz sanitariatéw.

Poddasze budynku przeznaczono w czesci na przestrzen uzytkowg (zajecia dodatkowe,
harcowki itp.). Przewidziano tu rowniez przestrzen socjalng z aneksem kuchennym i
sanitariaty. Poddasze uzytkowe jest obstugiwane przez dwie klatki schodowe i winde.

Pozostata cze$¢ poddasza stuzyé bedzie funkcjom technicznej obstugi budynku
(wentylatornie i podrozdzielnie CO) oraz bedzie poddaszem nieuzytkowym.

Lokalizacje tgcznikow prowadzacych z planowanej rozbudowy do istniejgcego budynku
szkoty zdeterminowat ukfad korytarzy w tymze budynku. tacznik od strony potudniowej
bedzie poprowadzony na dwoch poziomach (parter i pietro). Pozwoli to na dobrg
komunikacje dla uczniéw starszych klas oraz dla dzieci mtodszych idgcych na positki i do hali
sportowej. £acznik od strony poétnocnej bedzie poprowadzony tylko na poziomie pietra, z
przeswitem na parterze.
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2. Podstawowe zbiorcze dane liczbowe o budynkach
¢ ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ:

KUDBEIUIA oottt ettt et e et e et et e e et e et e et e eae et e et e eeeeeaeeeee e, 27319 m®
POWIEIrZChNIA ZADUOWY ........ccveiviieieeieceecee ettt eee e e 1 186,59 m?
POWIEIZCNNIA NEMO «. ettt e et e et e e e e e 6 287,15m?
wtym: - powierzchnia UZytKOWa...........ooeuviiiiiiiiii et 3 538,40 m?
- powierzchnia UStUgOWA........ccooiiiiiiiiicie e 552,96 m?
- POWIEIZCANIA TUCHU ... 1843,62 m?
- powierzchnia NIEUZYtKOWA  ........coveveiieeeeeeeeeeeeee e, 352,17 m?
e SMIETNIK:

KUDBEIUIA oottt ettt ettt e ettt et e et e et e et e e e e et e eteeeae e e s e eeeeaeeas 81m?
Powierzchnia ZabUdOWY ...........uoiiiiiiiiiicce et 27,06 m?

e LICZBA UZYTKOWNIKOW:
Liczba ucznidw w Ccz. projeKtowane] ..........ccoeuviiiiiiiiii e 600 os.
(I To74 o= o] r=Toxo 111V o 11 o 1V APPSR 44 os.

3. Opis budowlany

3.1. Konstrukcja (szczegdty wqg projektu konstrukciji - tom Il Projektu Budowlaneqo)

Trzykondygnacyjny budynek szkoty sktada sie z 2 oddylatowanych od siebie czesci.
Dylatacje przebiegajg przez kondygnacje nadziemia, Sciany i stupy przy dylatacjach sag
posadowione na wspolnych fundamentach. Budynek nie ma podpiwniczenia.

Wszystkie czesci budynku szkoty zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, wylewanej,
ptytowo-stupowej, z zelbetowymi scianami nosnymi.

Przewidziano wykonywanie robdét budowlanych w wykopie szerokoprzestrzennym
z odpowiednim wyprofilowaniem skarp.

Projektowany budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich.

tawy i stopy fundamentowe oraz $ciany fundamentowe zaprojektowano zelbetowe,
wylewane z betonu wodoodpornego klasy C25/30 (W6), zbrojone stalg B500SP.

Stupy nadziemia — zelbetowe, wylewane z betonu klasy C40/50, C30/37 i C20/25, zbrojone
stalg j. w.

Sciany zelbetowe nadziemia grubosci 20 cm i 15 cm - zelbetowe, wylewane z betonu klasy
C20/25.

Zewnetrzne Sciany murowane grubosci 25 cm zaprojektowano z pustakow ceramicznych
klasy 15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Wewnetrzne Sciany murowane grubosci 18 cm i zaprojektowano z bloczkéw silikatowych
klasy 15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Stropy nad parterem o grubosci ptyt 25 cm i nad pietrem o grubosci 27 cm, z belkami
obwodowymi szerojosci 45 cm — zaprojektowano Zzelbetowe, wylewane z betonu klasy
C30/37, zbrojenie ze stali BSOOSP.

Schody pitytowe o grubosci ptyty biegowej i spocznikowej 15 cm przyjeto zelbetowe,
wylewane z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg B500Sp.

Dachy zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, krokwiowo- ptatwiowej z drewna kl. C24.
Dla dachéw niecieplonych przyjeto krokwie o przekroju 5x20 cm, a dla ocieplonych — krokwie
o przekroju 7x20 cm. Rozstaw krokwi 97,5 cm.

Platwie przyjeto o przekroju 18x25 cm — w czesci ocieplonej i 15x25 cm — w czesci
nieocieplonej, stupki o przekroju 15%15 cm i miecze 10x10 cm.
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3.2. Sciany zewnetrzne (przyjeto wspdtczynnik przenikania ciepta U< 0,2 W/m?K —
wymagany wg WT U< 0,23 W/m?K):

Sciany podziemne tréjwarstwowe do rzednej +0,00m ocieplone styrodurem XPS
mocowanym na klej do elewacji i uktadanym w mijanke na pioro-wpust. Ponad cokotem
sciany nadziemia dwuwarstwowe z ociepleniem metodg lekkg mokrg BSO, z weiny
mineralnej elewacyjnej (np. Rockwool Frontrock 35). Ptyty weiny kladzione jednowarstwowo
na ,mijanke” i klejone do elewacji budynku. UWAGA: ewentualna koniecznos¢ zastosowania
tacznikdw mechanicznych (kotkéw) — wg wytycznych wykonawcy elewacii. Wetna pokryta
cienkowarstwowg wyprawg zbrojong siatkg systemowa, we wszystkich narozach listwy
aluminiowe z siatkg. Na zaprawie zewnetrzna warstwa wyprawy tynkarskiej silikatowo -
silikonowej barwionej w masie.

S1 - Sciany fundamentowe tréjwarstwowe (z izolacjg pionowg termiczng (XPS) do rzednej
gory cokotu +0,00

e izolacja bitumiczna - np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS + Siplast
Fundament Szybka Izolacja SBS
e $ciana zelbetowa fundamentowa do rzednej cokotu £0,00m ........................ gr. 20cm

e izolacja bitumiczna: np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS + Siplast Fundament
Szybka lzolacja SBS (UWAGA: od strony zewnetrznej izolacja ktadziona do rzednej
gory cokotu +0,00m)

e styrodur (XPS) (A =0,035 W/mK) stawiany na tawie fundamentowej i mocowany na
klej np. Icopal Siplast Klej Szybki Styk SBS ........ociiiiiiiiiiiiieeee e, gr. 15cm

(UWAGA: grubosc¢ styroduru ulega miejscowym pocienieniom do gr. 10cm z uwagi
na wystajgce przed Sciane fundamentowg lico stupdéw konstrukcyjnych oraz w
lokalizacji $ciany betonowej klatki schodowej — 0§ 2/A-C i lokalnie — 0§ 14/A-B i
14/M-N)

domurdéwka z pustakéw elewacyjnych betonowych np. TeknoAmerblock (pustak
cokotowy ryflowany 390x190x95mm)
(ponizej poziomu gruntu (-0,30m) pustaki konstrukcyjne betonowe 9cm) ...... gr. 9,5cm

S1a - Sciany fundamentowe i cokotowe dwuwarstwowe bez domurdwki (przy podejsciach
schodow, taraséw oraz chodnikéw zewnetrznych gdzie cokot nie wystepuje oraz tam gdzie
na $cianie zewnetrznej wystepuje oktadzina wtokno-cementowa o symbolu ,S3”)

e izolacja bitumiczna - np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS + Siplast
Fundament Szybka Izolacja SBS
e Sciana zelbetowa fundamentowa do rzednej wg proj. konstrukgiji ................. gr. 20cm

e izolacja bitumiczna: np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS + Siplast Fundament
Szybka Izolacja SBS

e styrodur (XPS) (A =0,035 W/mK) stawiany na tawie fundamentowej i mocowany na
klej np. Icopal Siplast Klej Szybki Styk SBS ........coiiiiiiiiiiiiicee e, gr. 15cm

(UWAGA: grubos¢ styroduru moze ule¢ miejscowym pocienieniom do gr. 10cm z
uwagi na wystajgce przed Sciane fundamentowg lico stupow konstrukcyjnych,
rzedna wierzchu styroduru na S$cianie zewnetrznej gdzie wystepuje oktadzina
wtékno-cementowa o symbolu ,S3” - na rzednej cokotu +0,00m)

o folia kubetkowa uktadana kubetkami do styroduru - od poziomu tawy fundamentowej
ponizej gruntu az do rzednej wierzchu terenu
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S2 - Sciany zewnetrzne tynkowane powyzej cokotu ($ciany murowane)

mur z pustakoéw ceramicznych U=1,03 W/(m?K) np. Porotherm 25 P+W ..... gr. 25cm
wetna mineralna elewacyjna (A =0,035W/mK) np. Rockwool Frontrock 35 ... gr. 25 cm
cienkowarstwowa zaprawa zbrojona siatkg

tynk silikatowo-silikonowy

S2a- Sciany zewnetrzne tynkowane powyzej cokotu (Sciany betonowe)

Sciany zelbetowe o gr. 20 cm, stupy konstrukcyjne i nadproza betonowe — wg pro;.
konstrukgciji

wetna mineralna elewacyjna (A =0,035W/mK)

NP. ROCKWOOI FroNtroCK 35 .......coiiiiiiiicece e gr.25cm
cienkowarstwowa zaprawa zbrojona siatkg

tynk silikatowo-silikonowy

S3 - Sciany zewnetrzne w oktadzinie z ptyt widékno-cementowych ($ciany betonowe)
o Sciany zelbetowe o gr. 20 cm, stupy konstrukcyjne i nadproza betonowe — wg proj.
konstrukgciji
¢ wetna mineralna elewacyjna (A =0,035W/mK) z welonem
NP. ROCKWOOI FrontroCK 35 ......uuiii it gr. 25cm
(na fragmentach lokalnie zgodnie z rysunkami arch. gr. 20cm)
e pustka powietrzna
e ruszt aluminiowy systemowy
o plyty WAOKNO-CEMENIOWE ......cvvi i e e e e gr. 8mm
S3a- Sciany zewnetrzne w oktadzinie z ptyt wtdékno-cementowych ($ciany murowane)
e mur z pustakéw ceramicznych U=1,03 W/(m?K) np. Porotherm 25 P+W ..... gr. 25cm
e wetna mineralna elewacyjna (A =0,035W/mK) z welonem
NP. ROCKWOOI FroNtroCk 35.........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e gr. 25cm
(na fragmentach lokalnie zgodnie z rysunkami arch. gr. 15cm)
e pustka powietrzna
e ruszt aluminiowy systemowy

PYtY WIOKNO-CEMENTOWE ... .ttt gr. 8mm

S3b - Stupy zelbetowe w oktadzinie z ptyt widkno-cementowych

stupy zelbetowe — wg proj. konstrukgcji

pianka poliuretanowa (A =0,025W/MK)...........uummmmiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeees gr. 10cm
pustka powietrzna

ruszt aluminiowy systemowy

PYtY WIOKNO-CEMENTOWE ... .uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e gr. 8mm

S4 - Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe ($ciany murowane)

e mur z pustakéw ceramicznych U=1,03 W/(m?K) np. Porotherm 25 P+W ..... gr. 25cm
styrodur (XPS) (A =0,035 W/mK) stawiany na tawie fundamentowej i mocowany na
klej np. Icopal Siplast Klej Szybki Styk SBS ...........uviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienns gr. 15cm

e domuréwka z pustakéw elewacyjnych betonowych np. TeknoAmerblock (pustak
cokotowy ryflowany 390x190x95mm)

(ponizej poziomu gruntu (-0,30m) pustaki konstrukcyjne betonowe 9cm) ...... gr. 9,5cm

(UWAGA: warstwe domurdéwki z pustakéw elewacyjnych szerokosci 9,5¢cm kotwi¢ do
Sciany nosnej kotwami nierdzewnymi w ilosci 5szt./m?)
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3.3. Dachy:

D1

- dach skosny na konstrukciji drewnianej nieocieplony kat 25° nad poddaszem

D2

nieuzytkowym - wymogi p.poz.- Broor(t1)

e Dblacha aluminiowa powlekana,

uktadana na ragbek stojgcy podwadjny np. Prefa.........ooooeiiie gr. 0,75 mm
¢ membrana separacyjna - folia dachowa z wktadkg bitumiczng np. Fel’x f-my Icopal

o pPlyty OSB KL3NRO ...oeiiiieeeee e gr.2,5cm
o kontrlaty NRO 4,0x5,0 cm w rozstawie KroKWi ............ccceeiieeiiiiiiiiiiiiineeeeeeeenes gr. 5cm
e membrana wiatroizolacyjna — wysokoparoprzepuszczalna (o paroprzepuszczalnosci

2800 g/m2 na dobe lub Sd < 0,03m) np. F-my DuPont Tyvek
®  KroKWIE BX20 CIM ..oeiiiiiie e e e e et s e e e e e e e e ar e e e e e e e aeannes gr. 20cm

- dach skosny na konstrukciji drewnianej ocieplony kat 25° nad poddaszem uzytkowym i

pomieszczeniami technicznymi na poddaszu - wymogi p.poz - konstrukcja R15,
przekrycie RE15, Broor(tl) - przyjeto wspotczynnik przenikania ciepta U< 0,15 W/(m?K)
- wymagany wg WT U< 0,18 W/m?K):

np. zestaw wyrobow do wykonywania obudowy dachéw drewnianych w systemie Rigips
wg ITB AT-15-4499/ 2010 i wg klasyfikacji w zakresie odpornosci dachow z obudowami
z ptyt gipsowo — kartonowych ITB 0785/12/R86 NP. lub w systemie innego producenta
posiadajgcego stosowne atesty

e blacha aluminiowa powlekana,

uktadana na rgbek stojgcy podwojny np. Prefa......cccoooooiiiiiiiiiinnn, gr. 0,75 mm
o membrana separacyjna - folia dachowa z wktadkg bitumiczng np. Fel’x f-my Icopal

o plyty OSBKL3INRO ..o gr.2,5cm
e kontriaty NRO 4,0x5,0 cm w rozstawie KroKWi ..........ccccceeviieiiiiiiiiiiiiinieeeeeeeennns gr. 5¢cm
¢ membrana wiatroizolacyjna — wysokoparoprzepuszczalna (o paroprzepuszczalnosci

2800 g/m2 na dobe lub Sd < 0,03m) np. F-my DuPont Tyvek
o  KIOKWIE 7X20 CIM oo gr. 20cm

OCIEPLENIE DWUWARSTWOWE — razem grubosé 25 cm
e wetna mineralna (Amin =0,035W/mK) pomiedzy krokwiami drewnianymi
np. Superrock f-my ROCKWOOI ............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s gr.15cm
(UWAGA: lico zewnetrzne wetny 5 cm ponizej wierzchu krokwi)
e wefna mineralna (Amin =0,035W/mK) np. Superrock f-my Rockwool pomiedzy
rusztem wsporczym ze stalowych profili ptaskich
z systemu zabudowy POAdaSZa .........ccoeeeeeeeeeeee e gr. 10 cm
e paroizolacja — folia paroizolacyjna np. ROCKTECT Intello Climate Plus f-my
Rockwool
(UWAGA: paroizolacja pomiedzy elementami stalowymi CD60 a ptytami GK
zabudowy poddasza)
e system zabudowy poddasza (system o klasie odp. ogniowej EI 30)
2 x ptyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25cm np. Rigips
na konstrukcji z profili CD 60 i wieszakéw ptaskich mocowanych na wkrety do boku
KIOKWI . razem ptyty + ruszt - gr. 12,5 cm

(UWAGA: alternatywnie do wyboru przez wykonawce system z wieszakami ES/ESPlus
zamiast wieszakow pftaskich o tej samej klasie odp. ogniowej)
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D2a - dach skosny na konstrukcji drewnianej i zelbetowej ocieplony - spadek 12% nad
poddaszem uzytkowym - wymogi p.poz - konstrukcja R15, przekrycie RE15, Broor(tl) -
przyjeto wspdéiczynnik przenikania ciepta U< 0,15 W/(m*K) - wymagany wg WT U< 0,18
W/m°K):

e blacha aluminiowa powlekana,

uktadana na rgbek stojgcy podwojny np. Prefa.......cccooooiviiiiiii, gr. 0,75 mm
o membrana separacyjna - folia dachowa z wktadkg bitumiczng np. Fel’x f-my Icopal

o pPlyty OSB KL3INRO ..o gr.2,5cm
o kontrlaty NRO 4,0x5,0 cm w rozstawie KroKWi ............ccceoiieiiiiiiiiiiiiinieeeeeeeenes gr. 5cm
®  KroKWIE 7X20 CIM ..ottt e e e e e ettt s e e e e e e e e ettt e e e e aaeeeannes gr. 20cm
e membrana wiatroizolacyjna ktadziona na wetne — wysokoparoprzepuszczalna (o

paroprzepuszczalnosci 2800 g/m2 na dobe lub Sd < 0,03m) np. F-my DuPont Tyvek

OCIEPLENIE DWUWARSTWOWE — razem grubos$¢ 25 cm
e wierzchnia wetna mineralna pod wiatroizolacjg (Amin =0,035W/mK) np. Superrock f-

MY ROCKWOOI ...ttt gr. 10 cm
e wetna mineralna (Amin =0,035W/mK) pomiedzy murtatami drewnianymi 14x14cm
np. Superrock f-my ROCKWOOI ..........ouuiiiiiiiii e gr.15cm
e paroizolacja - papa asfaltowa z folig aluminiowg np. Foalbit AL S40 f-my Icopal
o plyta Zelbetowa PoOzZioma ... gr. 20 cm

D3 - dach skosny nad cz. parterowg szatni - konstrukcja zelbetowa kat 15° - wymogi p.poz
- konstrukcja R15, przekrycie RE15, Broor(tl) - przyjeto wspdtczynnik przenikania ciepta
U< 0,15 W/(m?K) - wymagany wg WT U< 0,18 W/m?K):

e blacha aluminiowa powlekana,

uktadana na ragbek stojgcy podwdjny np. Prefa.........ooooeviee gr. 0,75 mm
o membrana separacyjna - folia dachowa z wktadkg bitumiczng np. Fel’x f-my Icopal

o pPlyty OSB KL3NRO ..oouiiiiieeee e e gr.2,5cm
o kontriaty NRO 4,0X5,0 CM ..cooiiiiiiiiii e gr.5cm
¢ membrana wiatroizolacyjna — wysokoparoprzepuszczalna (o paroprzepuszczalnosci

2800 g/m2 na dobe lub Sd < 0,03m) np. F-my DuPont Tyvek
o faty NRO 4,0x5,0 cm (w fatach otwory lub naciecia dla przepuszczenia powietrza w

przestrzen ponizej WiatroiZOIAcG)i) .................ouuiiieiiieiiiicicce e gr.5cm
e weftna mineralna (Amin =0,035W/mK) miedzy profilami ,Z” z blachy gr. 1,5 mm np.
Superrock f-my ROCKWOO! ... gr.25cm

(UWAGA: przyjeto, ze profile blaszane ,,Z250” gr. 1,5mm bedg stawiane wzdtuz spadku
dachu — wetna dachowa pomiedzy profilami sznurowana by zapobiec zsuwaniu i
powstawaniu mostkow cieplnych)

e paroizolacja - papa asfaltowa z folig aluminiowg np. Foalbit AL S40 f-my Icopal

e plyta zelbetowa o nachyleniu skosSnym 15° ... gr. 20 cm

D4 - dach ptaski nad tgcznikami i klatkami K1 i K2 - wymogi p.poz - konstrukcja R15,
przekrycie RE15, Broor(tl) - przyjeto wspdtczynnik przenikania ciepta U< 0,15 W/(m*K) -
wymagany wg WT U< 0,18 W/m?K):

e izolacja przeciwwodna: membrana wodoszczelna na bazie EPDM np. Resitrix SK W
klejona_na grunt systemowy FG 35 + kable grzejne
e izolacja termiczna np. ptyta termoizolacyjna Powerdeck F (Amin =0,026W/mK),

spadki ksztattowane z klinéw z izolacji termicznej .............. gr. min . 17 cm do max 30cm
e paroizolacja - papa asfaltowa z folig aluminiowg np. Foalbit AL S40 f-my Icopal
o SIrOP ZEIDELOWY ..o gr. 20 cm
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D4a- dach ptaski nad wejsciem gtownym

izolacja przeciwwodna: membrana wodoszczelna na bazie EPDM np. Resitrix SK W
klejona_na grunt systemowy FG 35 + kable grzejne
izolacja termiczna np. ptyta termoizolacyjna Powerdeck F (Amin =0,026W/mK),

spadki ksztattowane z klinéw z izolacji termicznej ..........cccccccvvvvvvviiiinnnnnn. gr. min.. 10 cm
paroizolacja - papa asfaltowa z folig aluminiowg np. Foalbit AL S40 f-my Icopal
SIrOP ZEIDEIOWY ...cvee e gr. 15cm
wetna mineralna elewacyjna (A =0,035W/mK) z welonem
mocowana do spodu stropu np. Rockwool Frontrock 35 ........cccccceevieieineee. gr. 15cm

Uwagi :

pustka powietrzna
ruszt aluminiowy systemowy
Plyty WIOKNO-CEMENIOWE ......coeiiiiee e e e eaeens gr. 8mm

Nalezy stosowacC systemowe rozwigzania przegréd budowlanych z wymaganiami
p.poz posiadajgce aprobaty techniczne. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie
indywidualnej dokumentaciji technicznej i uzyskanie jednostkowego dopuszczenia dla
rozwigzan przegrod budowlanych niesystemowych z wymaganiami p.poz. .

Pokrycie z blachy nalezy wyposazy¢ w systemowe elementy wentylacji zgodne z
systemem pokrycia. Wentylacje warstw dachowych nalezy zapewni¢ stosujgc
kominki wentylacyjne w kalenicy, powietrze wprowadzi¢ ksztattujgc odpowiednio
obrobki blacharskie okapu lub stosujgc kominki wentylacyjne w dolnej czesci potaci
dachowej. Wentylowana powinna by¢ przestrzeh nad i pod wiatroizolacjg. W rejonie
kalenicy w wiatroizolacji zainstalowaé kominki podpotaciowe zapewniajgce przeptyw
powietrza a nie wpuszczajgce wilgoci.

przyjeto odlegto$¢ pomiedzy profilami "Z" (dach D3) zgodng z nominalng szerokoscig
rolek wetny dachowej = 100cm - do potwierdzenia przez Wykonawce dachu po
dokonaniu obliczen statycznych

odlegtos¢ modularng pomiedzy fatami dachowymi ustala Wykonawca dachu po
obliczeniach statycznych

przyjeto stawianie fat oraz kontrtat dachowych w orientacji pionowej - wysokos¢ 5cm
z racji ukfadu poprzecznego fat w dachu D3 konieczne jest ustalenie sposobu
przepuszczania powietrza w przestrzeni ponizej wiatroizolacji (naciecia, otwory lub
przepusty w wetnie ponizej fat lub takie ksztattowanie uktadu tat by w naturalny
sposob zapewnié obieg powietrza pod wiatroizolacjg— do ustalenia w nadzorze)
Dachy nalezy wyposazy¢ w akcesoria dachowe z zakupu, z asortymentu akcesoriow
systemowych dostawcy blachy dachowej:

Podstawy pod wentylatory dachowe, wyrzutnie i wywiewki Ks — z pokryciem z blachy
analogicznej jak pokrycie dachu. Wentylatory dachowe z zakupu malowane
fabrycznie w kolorze szarym, mozliwie zblizonym do koloru blachy dachowe;j

Ptotki $niezne (rozmieszczenie na rzucie dachu): zaciski do bariery Sniegowej
mocowane do rgbkéw + bariera z rury $r. 28mm

tawy kominiarskie zapewniajgce dostep do urzadzen zlokalizowanych na dachu:
wsporniki do faw kominiarskich z regulowanym katem nachylenia + podest fawy
perforowany 25x120 cm

Kable grzewcze w dachach pfaskich i w przyleglych rurach spustowych do
gtebokosci 1 m ponizej terenu

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej powlekanej, z
asortymentu i w kolorze blachy pokryciowej

Dach czesci 2-kondygnacyjnej o spadku 15°=27% nalezy zgodnie z Warunkami
Technicznymi wyposazy¢ w tawy kominiarskie zapewniajgce bezpieczng i ciggtg
komunikacje (poczgwszy od wytazu dachowego) do wszystkich znajdujgcych sie na
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dachu urzadzen i kominéw oraz nalezy zastosowal zabezpieczenia przed
osuwaniem sie sniegu (ptotki $niezne) wzdiuz catego obrysu potaci.

e Dachy o spadku 25° nalezy wyposazy¢ w fawy kominiarskie przy wszystkich
elementach wyposazenia dachu wraz z dojSciami zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.

3.4. Okna i $ciany kurtynowe oraz drzwi zewnetrzne szklone

WSspotczynnik przenikania ciepta dla $cian kurtynowych Uc<1,1 W/m?K

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla okien i drzwi zewnetrznych szklonych Uc<1,1 W/m?K
Szklenie czesci przeziernych pakietami tréjszybowymi o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej Ug < 0,6W/m’K .

Szklenie czesci  nieprzeziernych (tzw. ,Shadowbox”) pakietami dwuszybowymi o
izolacyjnosci termicznej Ug < 1,0W/m3K .

Konstrukcja scian kurtynowych stupowo — ryglowa z profili aluminiowych o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej HI. Kolor profili wg rys. elewacji i wykazéw — do potwierdzenia z
probkami w nadzorze. Gabaryty profili pokazane na rysunkach architektury sg przyktadowe —
oparte _na_systemie firmy PONZIO. Dotyczy to rowniez sposobdw mocowan do $cian
fundamentowych oraz stropdw wraz z propozycjg stabilizacji _kurtyn do czofa stropu
(stabilizacja nie przenoszgca obcigzenia pionowego kurtyny na strop). Finalne gabaryty
profili _wraz ze sposobami mocowan - wg rysunkéw warsztatowych Wykonawcy
(potwierdzone _stosownymi_obliczeniami _konstrukcyjnymi i akceptowane w_nadzorze).
Wszystkie sSciany kurtynowe i okna uszczelniane obwodowo przepong z foli butylowej.
Kwatery recznie otwierane z poziomu podtogi. UWAGA: w celu eliminacji mostkéow
cieplnych sciany kurtynowe oraz okna osadzane w linii ocieplenia z zastosowaniem
konsol systemowych_lub innych elementéw podkonstrukcji. Wspomniane mocowania
powinny by¢ dostosowane typem i sposobem kotwienia do Sciany, do ktérej bedg mocowane
— wg wytycznych Wykonawcy.

W projekcie przyjeto nastepujgce rodzaje szklenia (zestawy szybowe w oparciu o produkty

Saint Gobain):

e Pakiet podstawowy szklenia - dla okien i matych przeszkleh w Scianach kurtynowych
bez dodatkowych wymagan bezpieczenstwa: 4/16ar/4/16ar/4

Przyktadowy zestaw szklenia w oparciu o szyby f-my Saint Gobain:

4mm Planitherm XN /16ar/4 PLANICLEAR/16ar/4mm Planitherm XN

o Pakiet o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, dla szkleh zewnetrznych w
komunikacji ogoélnej: 6hr/14ar/6/14ar/44.2

Przyktadowy zestaw szklenia w oparciu o szyby f-my Saint Gobain:

ESG 6mm Planitherm XN Il /14AR/6mm PLANICLEAR/14 ar /44.2 Planitherm XN

e Szyby o znacznej powierzchni w $cianach kurtynowych (do wskazania przez
Wykonawce S$lusarki): 8hr/12/6/12/55.2

Przyktadowy zestaw szklenia w oparciu o szyby f-my Saint Gobain:

ESG 8mm Planitherm XN Il /12AR/6mm PLANICLEAR/12 ar /55.2 Planitherm XN

e Zestaw nieprzezierny (shadow box): 6hr/10ar/6hr (emaliowane)
Przykiadowy zestaw szklenia w oparciu o szyby f-my Saint Gobain:
ESG 6mm Planitherm XN Il /10AR/ ESG 6mm Planitherm XN (emaliowane)
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Cechy charakterystyczne przyktadowych szklen:

Szyby zewnetrzne: np. f-my Saint Gobain ESG Planitherm XN I
- przepuszczalnos$c¢ swiatta 74%, solar factor g-0,56

Szyby wewnetrzne bezpieczne: np. f-my Saint Gobain 44.2 Planitherm XN
- przepuszczalno$¢ swiatta 74%, solar factor g-0,56

Szyby srodkowe: np. f-my Saint Gobain Planiclear
- przepuszczalnos¢ swiatta 90%, solar factor g-0,87

UWAGA: opisane w wykazie kurtyny z drzwiami wejsciowymi oraz drzwi szklone

wyposazone w elektrozaczepy dostosowane do wymogow kontroli dostepu z projektu instal.
elektrycznych - skonfrontowac z proj. inst. elektrycznych.

3.5. Sciany wewnetrzne:

Rodzaje $scian wewnetrznych wg legendy i oznaczen na rzutach.

Scianki dziatowe gr.12cm i ciensze zbrojone siatkami Murfor RND/Z co drugg warstwe.
Wszystkie naroza wzmocnione katownikami zimnogietymi cynkowanymi. Podczas
wykonywania naroznikdw stosowaé metode potgczenia na nawigzania murarskie lub
stosowaé tgczniki metalowe np. kotwy LP 30. Przy podejsciu do scian konstrukcyjnych i
zewnetrznych réwniez stosowaé¢ ww. fgczniki wg wytycznych systemowych. Nad otworami
drzwiowymi — prefabrykowane nadproza z systemu murowania scian.

Niedopuszczalne jest murowanie scianek dziatowych na styk ze stropem. Nalezy zostawic
szczeline o szerokosci od ok. 10 do 30 mm w zaleznosci od rozpietosci stropu, a nastepnie
wypetni¢ jg piankg montazowg lub innym elastycznym materiatem.

e Sciany dzialowe wystepujgce pomiedzy komunikacjg a salami zajeé (wymdg
izolacyjnosci akustycznej Ra; - 40db) jak réowniez sciany miedzy pomieszczeniami na
wszystkich kondygnacjach bez wymagan izolacyjnosci akustycznej — murowane z
bloczkéw wapienno piaskowych gr 12cm (44db) np. Silka E12 (dla oznaczonych na
rysunkach scian klasyfikacja ogniowa min. El 60)

e Sciany dziatowe wystepujgce pomiedzy salami lekcyjnymi (wymdg izolacyjnosci
akustycznej Ra; - 45db) oraz niektére wybrane sciany ukazane na rzutach — murowane z
bloczkéw wapienno piaskowych gr 18cm (48db) np. Silka E18 (dla oznaczonych na
rysunkach $cian klasyfikacja ogniowa min. El 60)

e Pomiedzy sanitariatami a salami zaje¢ i pokojami biurowymi (wymaog izolacyjnoSci
akustycznej Rp; -50db) — Sciana murowana z bloczkéw wapienno piaskowych gr. 12cm
lub 18cm (wg oznaczen na rzutach) +dodatkowa izolacja akustyczna (np. rozwigzanie
systemowe Rigips 3.21.10 AKU) - wetna akustyczna 5cm pomiedzy rusztem
systemowym konstrukcji szkieletowej G-K + optytowanie 2 x pityta G-K akustyczna np.
Rigips AKU — Line typ A. Przyrost izolacyjnosci akustycznej AR,;=13db

e Sciany na poddaszu z dodatkowg izolacjg termiczng — murowane z bloczkéw wapienno
piaskowych gr 12cm np. Silka E12 - klasyfikacja ogniowa REI 60

e Sciany na poddaszu z okladzing GK - szkieletowe np. system Rigips - konstrukcja z
profili CW/UW 75 Ultrastil w dwoch rzedach. Optytowanie obustronne 2x1,25cm plyta
Rigips 4 PRO typ A. Wypetnienie wetna mineralna gr. 15cm o gestosci min 10kg/m3

e W sanitariatach oraz miejscach prowadzenia przy Scianach instalacji kanalizacyjnej do
piondw gtéwnych Ks, przedscianki z GKBI (podwdjne ptytowanie) na stelazu
systemowym (miejsca oznaczone i opisane na rzutach architektury)

Przedscianki poza funkcjg zakrycia podejs¢ przewodoéw wod-kan majg réwniez zastania¢
systemowe stelaze Geberit.

Stelaze o dobranych minimalnych gtebokosciach np. Geberit zastosowano do misek
ustepowych, pisuaréw i umywalek. W miejscach gdzie dystans zabudowy nie pozwala
na zamontowanie stelazy nalezy w miejscu montazu urzgdzenia zastosowac. profile
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3.6.

poziome i wzmocnienie z ptyty OSB3 25mm. Przy koniecznym wiekszym dystansie
zabudowy (powyzej 20cm w Swietle) zastosowano zabudowe na konstrukcji samonosnej
z profili CW/UW 50.

Optytowanie zabuddéw jednostronne - 2xptyta GKBI (o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ np. Piyta RIGIPS 4PRO Hydro typ H2. Nalezy dgzy¢ do minimalizacji szerokosci
zabudow.

Sciany kabin prysznicowych i $cianki przy pisuarach z ptyt laminatu konstrukcyjnego
HPL o grubosci 12 mm np. f-my ,Alsanit” typ LALANDE. Okucia drzwi frontowych oraz
scian bocznych ze stali nierdzewnej. Klamki ze stali nierdzewnej z wskaznikiem
informujgcym (otwarte zamkniete) oraz z funkcjg awaryjnego otwierania.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje taw i $cian fundamentowych:

powtokowa izolacja przeciwwodna np. Icopal Simplast fundament szybka izolacja SBS
Grunt bitumiczny np. Icopal Simplast Primer Szybki Grunt SBS

Izolacja podiég na gruncie

Izolacja przeciwwodna — np. Icopal papa zgrzewana Fundament Szybki Profil SBS
wywinieta min. 10cm na Sciany na podktadzie z papy podktadowej BaltBIT PF160
Grunt bitumiczny np. Icopal Simplast Primer Szybki Grunt SBS

Izolacje posadzek w pomieszczeniach ,mokrych”

3.7.

3.8.

hydroizolacyjna powioka elastyczna dwusktadnikowa

Izolacje termiczne

Izolacje scian zewnetrznych fundamentowych (przy $cianie ,S4” réwniez nadziemia):
styrodur (XPS) (A =0,035W/mK) - gr. 15cm;

Izolacje $cian zewnetrznych nadziemia od rzednej +0,00 m:

wetna mineralna elewacyjna lub z welonem (S3, S3a) (A =0,035W/mK) - gr. 25 cm
Izolacje stupdw (wg oznaczenh na rysunkach):

pianka poliuretanowa (A =0,025W/mK) - gr. 10cm

Izolacje podtdg na gruncie:

styropian EPS 100 Amin =0,038W/mK/ - gr. 10 cm

Izolacje dachéw:

wetna mineralna gr. 25cm (Amin =0,035W/mK)

dachy D4 i D4a - ptyta termoizolacyjna Powerdeck F (Amin =0,026W/mK),

Izolacje akustyczne

Wszystkie podfogi na stropach ,ptywajgce”, dylatowane od scian tasmg z wetny szklanej
lub styropianem elastycznym .

W pomieszczeniach funkcji podstawowej i w komunikacji wykfadzina PCW z podktadem
ttumigcym

Stropy w salach dydaktycznych, korytarzach i rekreacjach czesciowo z sufitami
podwieszonymi o cechach ttumigcych

Sciany wewnetrzne o okreslonych wymaganiach akustycznych

W wentylatorniach plywajace podtogi, centrale wentylacyjne posadowione na
podktadkach wibroizolacyjnych.

Przepusty instalacji przez sciany i stropy w tulejach, przestrzen miedzy przewodem a
tuleja uszczelniona wetng mineralng i masg trwale plastyczna, przejscie przez przegrody
Zz wymaganiami ochrony ppoz. uszczelnione z zastosowaniem atestowanych rozwigzan
np. firmy Hilti lub Promat.
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3.9. Wykonczenie wewnetrzne

3.9.1. _Podtogqi
POSADZKI NA GRUNCIE (poz. +0.00 m)

Dotyczy wszystkich typow posadzek na gruncie:

Plyty posadzkowe zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C25/30 gr. 12cm zbrojone siatkg
z pretow @8 o oczkach 20x20cm. Wewnetrzne dylatacje ptyt wykonane w polach 6,0 x 6,0 m
ciete na gtebokos¢ okoto 1/3 grubosci ptyty w 8 do 24 godzin po jej potozeniu (w zaleznosci
od temperatury otoczenia).

Plyty posadzkowe oraz wylewki betonowe pod wierzchnie warstwy posadzki ,ptywajgce”,
oddylatowane od stupow i scian tasmg z wetny szklanej lub styropianem elastycznym lub w
przypadku ptyty posadzkowej ptytg wetny twardej mineralnej — o finalnym wyborze typu
odciecia decyduje Wykonawca posadzki w porozumieniu z nadzorem.

Podsypki pod posadzki zageszczaé warstwami po 0,30 m do uzyskania wskaznika Proctor'a
1s>0,98

UWAGA: piyty posadzkowe uszczelniane przeciwwodnie w odcieciu od $cian sznurem
dylatacyjnym w potaczeniu z kitem uszczelniajgcym np. SIPLAST KIT SZYBKA IZOLACJA
SBS (jak pokazano na rysunkach detali posadzek).

P1 - posadzki parteru:

LY Y <= To 4 | = T = O USRS 0,2 cm
o Wylewka SamOPOZIOMUJGCA..........cceuiiiiiiiiiiiiiiieeee e lcm
e podktad betonowy C20/25

zbrojony siatkg @4 dylatowany w polach 3x3 m ........cccoeiiii, 4 cm
e warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana
e termoizolacja: styropian EPS 100 (Amin =0,038 W/mK) ........cccovviviiiiiiiniieeerieines 10 cm
o plyta posadzkowa betonowa gr. 12 cm
e izolacja przeciwwodna
e beton C12/15 podkitadowy zatarty na gtadko ...........cccccoevviiiiiiiiii 10 cm
¢ grunt nasypowy stabilizowany 1S>0,98 do poziomu gruntéw nosnych

Pla - wycieraczka na wymiar w przedsionku:

e wycieraczka z wkladem szczotkowo - QUMOWYM .........coovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 1,5cm
o wylewka SamoOpPOZIOMUJGCA ........ccoviiiiiiiiiiiiii lcm
e hydroizolacyjna powioka elastyczna dwusktadnikowa .............cccccceeiiiiiiii, 0,5cm
¢ podktad betonowy C20/25

zbrojony siatkg @4 dylatowany w polach 3x3 m ........cccoiiiii 4 cm
e warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana
e termoizolacja: styropian EPS 100 (Amin =0,038 W/mMK) ........ccooviiiiiiiiiiiieeeerieiins 10 cm
o plyta posadzkowa betonOWa ..........coooiiiiiiiiiiii e 12 cm
e izolacja przeciwwodna
e beton C12/15 podkiadowy zatarty na gftadko ............ccccviiiiiiii 10 cm
¢ grunt nasypowy stabilizowany 1S>0,98 do poziomu gruntéw nosnych

P2 - posadzka z heterogenicznego PCW antyposlizgowego do pomieszczen mokrych:
o antypOSIiIZGOWE PCW ......oiiiiiiiiiii et 0,2cm
o Wylewka SamOPOZIOMUJGCA.........ccciiiiiiiiiiiiiiiie e lcm
e hydroizolacyjna powtoka elastyczna dwuskfadnikowa ..............ccccccvvvviiininnnnnn. 0,5cm
e podktad betonowy C20/25
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zbrojony siatkg @4 dylatowany w polach 3x3 m ........cccciiiiii 4 cm
warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana

termoizolacja: styropian EPS 100 (Amin =0,038 W/mK) ........ccccoooieiiiiiiiiiiiiinneeen, 10 cm
plyta posadzkowa betonoWa ...........cooiiiiiiiiiiii e 12 cm
izolacja przeciwwodna

beton C12/15 podktadowy zatarty na gtadKo ..............cceviimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 10 cm

grunt nasypowy stabilizowany 1S>0,98 do poziomu gruntéw nosnych

P3 - posadzka w sali rekreacyjnej (powierzchniowo elastyczna systemowa np. f-my Tarkett

Sportable):

deska fabrycznie lakierowana - jesion dt.250cm, szer ok.19cm ... 1,4cm
2 x ptyta wiérowa gr 10mm, ukfadana mijankowo sklejana i skrecana .............. 2cm
warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana

warstwa ggbki elastyCzZNe] ............uuiuiiiiiiiiiiiiiiii 1,2cm
termoizolacja: styropian EPS 100 (Amin =0,038 W/mK) ..., 10 cm
plyta posadzkowa betonowWa ...........coovviiiiiiiiii e 12 cm
izolacja przeciwwodna

beton C12/15 podktadowy zatarty na gltadko ..........ccccceeiiiiiiiiiiiiiin e, 10 cm

grunt nasypowy stabilizowany 1S>0,98 do poziomu gruntéw nosnych

P4 - posadzka w pokojach administracyjnych:

WYKIAdZINa dyWanOWa .........cooiiiiiii i 0,5cm
Wylewka SamOPOZIOMUJGCA.........cuuuuiiii i e et e e e et eeeeeaanees lcm
podktad betonowy C20/25

zbrojony siatkg @4 dylatowany w polach 3x3 M .......cccccviiiiiiiieeen 4 cm
warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana

termoizolacja: styropian EPS 100 (Amin =0,038 W/mK) ........ccccoooeiiiiiiiiiiiinnneenn, 10 cm
ptyta posadzkowa betonowa .............coiiiiiiii i 12cm
izolacja przeciwwodna

beton C12/15 podktadowy zatarty na gtadKo ...............eeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens 10 cm

grunt nasypowy stabilizowany 1S>0,98 do poziomu gruntéw nosnych

POSADZKI NA STROPACH (poz. +3.90 m i +7.50 m)

P5 - podtoga na stropach:

LAY L3= Lo A g = T = 0,2 cm
WYleWKa SamMOPOZIOMUJGCEA.......ceeeieieeeee e lcm
hydroizolacyjna powioka elastyczna dwusktadnikowa ...............cccccceeeei, 0,5cm
podktad betonowy C20/25

zbrojony siatkg @4 dylatowany w polach 3x3 m .......cccciiiiiiiiiie, 4 cm
warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana

termoizolacja: styropian EPS 100 (Amin =0,038 W/mK) ..., 5cm
PIYEA STTOPOWA ... 25/27 cm

P5a - podtoga tacznika 1-kondygnacyjnego (poz. +3,90 m):

(AT L3 = To 4 T b= T O 0,2 cm
WYleWKa SAMOPOZIOMUJGCA.......ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt lcm
hydroizolacyjna powfoka elastyczna dwusktadnikowa ..............ccccccceiiiiii. 0,5cm

podktad betonowy C20/25
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zbrojony siatkg @4 dylatowany w polach 3x3 m ........cccciiiiii 4 cm
warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana

termoizolacja: styropian EPS 100 (Amin =0,038 W/mK) ........ccccoviiiiiiiiiiiiiiieenee, 5cm
107 €= TS 0] 0T 1= PSR 25cm
wetna mineralna elewacyjna (A =0,035W/mK) z welonem

mocowana do spodu stropu np. Rockwool Frontrock 35 ........ccccccevvieeiineene. gr. 20 cm

pustka powietrzna
ruszt aluminiowy systemowy
PYty WIOKNO-CEMENTOWE .......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e gr. 8mm

P6 - posadzka z heterogenicznego PCW antyposlizgowego do pomieszczern mokrych:

antyposlizgowe PCW ... ..o 0,2cm
powtokowa izolacja przeciwwodna, elastyczna dwusktadnikowa ...................... 0,5cm
podkfad betonowy C20/25

zbrojony siatkg @4 dylatowany w polach 3x3 m ........ccccoiiiiiiin 4 cm
warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana

termoizolacja: styropian EPS 100 (Amin =0,038 W/mK) ........cccooviiiiiiiiiiiiiieeneeee, 5cm
PIYEA SITOPOWA ... 25/ 27 cm

P7 - Podtogi na stopniach i spocznikach schodéw:

e wyktadzina kauczukowa pastylkowa

(wraz z systemowymi profilami schodowymi) ...........cccooeeeeii i, 0,4cm
e podkitad wyréwnawczy / wylewka samopoziomujgca............ccceevvevviiiiieieeeeeennnns 1,5cm
o plyta Zelbetowa SChOAOW ........cooooiiiiiiii 15cm

P8 - podtoga w wentylatorni na poddaszu (poz. +7.55 m):

e powtoka malowana farbg epoksydowg na bazie zywic
e podkiad betonowy C20/25 zbrojony siatkg 94,5

0 oczkach 15x15cm przygotowany pod powtoke malarskag

wg technologii producenta (w pomieszczeniach z kratkg ze spadkiem) ............. 10 cm
e papa asfaltowa z przesmarowaniem zaktadow
e wetna mineralna ,150” (Amin =0,042 W/MK) .......coovviiiiiiiiiii 5cm
e paroizolacja
L o] 1Y/ ¢= T3 1 0] 0o 1V SRR 27 cm

Uwaga : w miejscach lokalizacji central wentylacyjnych podktad betonowy C20/25 zbrojony
siatkg # 6 o oczkach 20x20 cm, dotem i gérg z zachowaniem otuliny zbrojenia 2 cm,
zbrojenie dolne powinno "wychodzi¢" poza gabaryty central o ~ 30 cm. Miejsca lokalizacji
central pokazano na projekcie wentylacji mechanicznej oraz na rzutach projektu
architektonicznego.

P9 - poddasze nieuzytkowe (poz. +7.70 m):

posadzka betonowa zabezpieczona przed pyleniem

- beton C20/25 zbrojony siatkg @4,5 o0 oczkach 15x15cm .........cccvveiveiiernnns 5cm
warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana

izolacja termiczna wetna mineralna (np. Stroprock A p = 0,041W/mK).............. 25cm
paroizolacja - papa asfaltowa z folig aluminiowg np. Foalbit AL S40 f-my Icopal

PIVEA STIOPOWA ... 27 cm

54



W liniach dylatacji budowlanych montowa¢ profile dylatacyjne aluminiowe np. f-my

DEFLEX 423/ALRV-RS lub CS — HGL

e Na pofgczeniu réznych rodzajow materiatdw podsadzkowych profile dylatacyjne
posadzek wykonac ze stali nierdzewnej mocowane do podtoza w sposéb niewidoczny
(pod warstwg zewnetrzng), np. firmy S.C Group Polska

o Przejscia instalacyjne przez ptyte podiogowa parteru gazoszczelne i zabezpieczone
wodoszczelnie obrébkag papowg z kotnierzami wodoszczelnymi np. Icopal

o Dylatacje budynku w czesci ptyty posadzkowej zelbetowej uszczelni¢ na catej dtugosci z
zastosowaniem systemowych potgczen typu ,omega” oraz przy potgczeniach
przysciennych z zastosowaniem izoklina i obrobki kgtowej z papy szybki profil SBS

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci

ogniowej tych elementéw np.f-my Hilti

Cokoty : wys. 10cm wykonane z materiatbw posadzkowych (PCW, kauczuk, listwy
drewniane). Na stupach okrggtych w komunikacji i stotéwce cokoly z blachy nierdzewnej
szczotkowanej. Przy posadzkach z PCW wywiniecie na $ciane na systemowym profilu np. f-
my Tarkett PAD10 w kolorze ciemnoszarym (nr 1437 000).

3.9.2. Okfadziny $cienne

o Sanitariaty oraz w pom. gospodarczych i technicznych - plytki ceramiczne
e Sciany w komunikacji wewnetrznej oraz w salach lekcyjnych zabezpieczone ptytami
ochronnymi np. C/S Polska szerokosci 100 cm gr. 1 mm

Okfadziny z ptyt laminatu konstrukcyjnego HPL gr. 8mm

¢ Na scianach windy na $cianie Sali rekreacyjnej
¢ Lokalnie nad umywalkami w salach zaje¢

Okfadziny z elewacyjnych ptyt widknocementowych gr.8 mm

e W przedsionku gtdwnym

3.9.3. Drzwii naswietla wewnetrzne

e Drzwi z futrynami stalowymi systemowymi regulowanymi do szerokosci $ciany,
obejmujgcymi skrzydta i naswietla. Do klas i innych pomieszczen funkcji podstawowe;j
skrzydta drzwiowe ptytowe, wzmocnione laminowane laminatami HPL w kolorach wg
ustalen projektu wykonawczego. Do pomieszczen technicznych skrzydta stalowe,
lakierowane , izolowane akustycznie.

e Naswietla o konstrukgcji stalowej, szklenie szybg float 6mm

e Klamki i okucia ze stali nierdzewnej o prostym wzornictwie

e Dla drzwi i naswietli z okreSlonymi wymaganiami ochrony ppoz. wyroby atestowane
odpowiedniej grupy - wg ustalen projektu wykonawczego.

3.9.4. Parapety wewnetrzne

e parapety drewniane z drewna klejonego, kolorystyka do uzgodnienia
e obudowy grzejnikow z ptyt MDF lakierowanych, na podkonstrukcji z profili stalowych

3.9.5. Scianki szklone wewnetrzne

Systemowe aluminiowe lub stalowe (wymagania ppoz.), szyby bezpieczne w kwaterach
dolnych .
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3.9.6. Tynki wewnetrzne

Tynk gipsowy w pomieszczeniach uzytkowych, tynk cementowo-wapienny kat Il w
pomieszczeniach technicznych.

3.9.7. Malowania $cian wewnetrznych

Malowanie scian wysokogatunkowymi farbami zmywalnymi akrylowo-lateksowymi.
Stropy malowane farbami akrylowymi.

3.9.8. Balustrady schodow i lokalnie komunikaciji na pietrze

Z profili stalowych lakierowanych — kolory do ustalenia w Projekcie Wykonawczym.

3.9.9. _Sufity podwieszane, zabudowy sufitowe

o Komunikacja i pomieszczenia uzytkowe: sufity podwieszone na czesci powierzchni state
gipsowo-kartonowe, na czesci rozbieralne systemowe 2z piyt prasowanej weiny
mineralnej 60x60cm klasy akustycznej A

¢ Komunikacja: lokalnie panele wyspowe z prasowanej weilny mineralnej (np. Canopy
Optima)

¢ na stropach bez sufitéw podwieszonych umozliwiajgca rozprowadzenie kabli oktadzina z

piyty gipsowo-kartonowej 1,25 cm , o fgcznej grubosci z profilami mocujgcymi ok. 3 cm
Wszystkie sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Przestrzen nad sufitami w korytarzach
podzielona co maks. 50 m przegrodami wykonanymi z materiatow niepalnych.

3.9.10.Wyposazenie sanitariatow i tazienek

o miski ustepowe wiszgce na stelazu typu ,,Geberit”,

e umywalki wiszgce

e baterie umywalkowe z mieszaczem, krotkg wylewkg i korkiem automatycznym w
komplecie.

e baterie w sanitariatach uczniowskich oraz w prysznicach przy sali gimnastycznej z
czasowym, mechanicznym ograniczeniem wyptywu wody.

e dozowniki mydta nascienne

e pojemniki na reczniki papierowe

e dozowniki recznikow

3.10. Wykohczenie zewnetrzne, elewacije

3.10.1. Tynki zewnetrzne

Sciany tynkowane — tynk cienkowarstwowy silikonowo — silikatowy, barwiony w masie w
kolorach zgodnie z rysunkami elewacji architektury.

3.10.2._Cokoty

Cokoty — pustaki betonowe elewacyjne w kolorze jasno szarym ryflowane np.
Teknoamerblok

3.10.3._Okfadziny elewacyjne

Czesci budynku oznaczone na elewacjach i rzutach - w okfadzinie z ptyt widkno-
cementowych w kolorze zielonym, pomaranczowym i oliwkowym.
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3.10.4. Okna i kurtyny fasadowe

Sciany kurtynowe aluminiowe - kolor profili RAL 9006 — szary

Okna z profili aluminiowych kolor profili RAL 9006 — szary. Podokienniki aluminiowe,
systemowe, w kolorze kurtyn i okien. Filarki nieprzezierne w oknach z kolorowego,
lakierowanego szkfa — kolory zgodnie z elewacjami

Pasy miedzykondygnacyjne w scianach kurtynowych z paneli szklonych nieprzeziernych
w kolorze neutralnym, maksymalnie dopasowanym do koloru szkta przeziernego,

wypetnione wetng — spetniajgce wymaog ppoz. EI30

UWAGA: Wszystkie okna i kurtyny umieszczane w linii izolacji termicznej z uzyciem konsol

lub innych elementéw podkonstrukcji — mocowanie dostosowane do typu $ciany zewnetrznej

3.10.5. Zaluzje przeciwstoneczne od strony potudniowej

Aluminiowe, systemowe w kolorze RAL 9006 —szary

3.10.6. Pokrycie dachoéw, rynny, obrébki blacharskie

Blacha aluminiowa lakierowana w kolorze szarym RAL 9006 np. Prefa

3.10.7. Wokot budynku opaska zwirowa szer. 50cm

Uwaga : opis wszystkich koloréw materiatéw elewacyjnych umieszczono na elewacjach.
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4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Podstawowe dane techniczne rozbudowy budynku szkoty podstawowej:

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 3,

e ilos¢ kondygnacji podziemnych — O,

o wysoko$¢ maksymalna budynku — 11,80m, (budynek niski - N),

(zgodnie z WT brana byta pod uwage wysokos¢ budynku bez cz. technicznych liczona
od poziomu terenu do warstwy osfaniajgcej ocieplenie najwyzszej kondygnacji
uzytkowej)

powierzchnia zabudowy — 2844,56m2,

powierzchnia uzytkowa — 3 538,40 m2,

powierzchnia catkowita — 6287,15m2,

kubatura — 27319 m3.

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce
z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celdéw projektowych.

W obiekcie ani w sgsiedztwie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz.

Budynek szkoty dla dzieci ze wzgledu na planowany sposob uzytkowania zostanie
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l

Przewiduje sie przebywanie w rozbudowywanym obiekcie maksymalnie ok. 650 oséb, w tym
44 oso6b personelu.

Z racji projektowanej szatni dla catosci kompleksu zlokalizowanej w rozbudowywanym
obiekcie, chwilowo w rozbudowywanym budynku szkoty moze znajdowac sie ok. 1000 osob,
ktére nastepnie rozejdg sie do sal lekcyjnych w cz. istniejgcej i projektowane;j.

Pomieszczenia przewidziane dla ponad 50 oséb:

- szatnia nr 0.12 — liczba oséb 500 (obstuguje réwniez cz. istniejgcg szkoty)
- szatnia nr 0.26 — liczba oséb 500 (obstuguje réwniez cz. istniejgcg szkoty)
- pom. nr 0.06 (pokdj nauczycielski) — liczba osob ok. 50

- pom. nr 0.23 (sala rekreacyjna) — liczba os6b ok. 70

4 4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Jednakze nalezy przyjg¢, ze pomieszczeniach technicznych i
magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy warto$ci 500MJ/m?2.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozenia wybuchem.
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4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Przedmiotowy budynek przeznaczony na szkote podstawowg dla dzieci spetnia wymagania
klasy ,C” odpornoéci pozarowej.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku bedg spetnia¢ wymagania klasy ,C”
odpornosci pozarowej tzn.:

Klasa
odpornosql Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtowna . Konstrukcja 1) Sciana Sciana przekryci
konstrukcja strop 1).2) 1) 3)
. dachu zewnetrzna wewnetrzna™ e dachu
nosna
"C" R 60 R 15 REI 60 El 30(o-i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol .4.

“ Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

e W S&cianach zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci, co najmniej 0,8m i odpornosci ogniowej El 30.

e Klasa odpornosci ogniowej schodéw — 60 min (R 60).

e Klasa odpornosci ogniowej Scian stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe — REI 120.

e Klasa odpornosci ogniowej drzwi stanowigcych zamkniecia w Scianach oddzielen
przeciwpozarowych — 60 min (El 60).

e Pomieszczenie techniczne w ktérych zlokalizowane sg urzadzenia
stuzgce do zasilania instalacji przeciwpozarowych zamkniete drzwiami ElI 60
i wydzielone scianami i stropem REI 120.

e Pomieszczenie techniczne w tym wentylatornia zamkniete drzwiami EI 30
i wydzielone Scianami i stropem REI 60.

e Poddasze uzytkowe oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodag
w klasie odpornosci ogniowej — 30 min (El 30).

o Wszystkie drzwi przeciwpozarowe posiadajgce wymagane odpornosci ogniowe zostang
wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamkniecie otworu w razie
pozaru tzw. samozamykacze.

e Klasa odpornosci ogniowej drzwi do szachtow elektrycznych 30 min — EI30.
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e Wszystkie elementy budowlane (w obu budynkach) posiadajg klase NRO.

4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Ill dla budynku niskiego wynosi - 8000 m2.
Budynek stanowi w catoéci jedng strefe pozarowg o powierzchni:
- SP1 o powierzchni: 6287,06m2

Brak podziatu budynku na strefy dymowe.

4 .8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, ktory jest oddalony z trzech stron od innych obiektéw
0 co najmniej 8m oraz ze wszystkich stron co najmniej 4m od granicy dziatki.

Budynek potgczony jest dwoma tgcznikami z istniejgcym obiektem szkoty.

Czesci oddzielone od siebie za pomocg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornoéci ogniowej REI 120 i drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 (do 15%
powierzchni otworéw w $cianie). Sciane oddzielenia ppoz. nalezy wznosié na wlasnym
fundamencie. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna zostaé wykonana z
materiatéw niepalnych (ocieplenie wetna mineralna). Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wysungé na co najmniej 0,3m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej
wysokosci sciany zewnetrznej zastosowaé pionowe pasy z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI 60. Przy styku Scian pod katem
90° zastosowano $ciane oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 na dtugosci 4m $cian tgcznikow.

4.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaob.

W budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuac;ji:

e dilugosci przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku) nie przekraczajgca
40 m przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia,

e dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie powinny przekraczac
wartosci dopuszczalnych podanych ponizszej:

- 30m przy jednym dojsciu w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

- 60m przy, co najmniej dwoch dojsciach (dla dojscia najkrétszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego- dojscia te
nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac),

e korytarze o szerokosciach wynoszgcych co najmniej 1,4m podzielone drzwiami
dymoszczelnymi S na odcinki ponizej 50m,

e drzwi wyjsciowe z budynku oraz drzwi pomiedzy strefami pozarowymi stuzgce do
ewakuacji o szerokosci co najmniej 1,2m,

e drzwi ewakuacyjne z pomieszczen powinny mie¢ szerokosc¢ 0,9 m w swietle oraz 0,8 m
(z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb),

e drzwi z sal powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji (z sal dla ponad 50
0s6b i powierzchni powyzej 300m?),

e drzwi z pomieszczen nie powinny zmniejsza¢ szerokosci korytarza ewakuacyjnego, a w
przypadku zawezania zostang wyposazone w samozamykacze,

e W obiekcie przewiduje sie pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb lub
pomieszczenia 0 powierzchni przekraczajgcej 300m2 (szatnie, pokdj nauczycielski i sala
rekreacyjna), zapewniono z nich co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co najmniej 5m,

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w budynku powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej, co najmniej El 15,

e wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosic, co najmniej 2,2m,
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e sumaryczna szeroko$¢ wyjsc¢, korytarzy, schoddéw zostata obliczona na podstawie
wspotczynnika 0,6 m na 100 oséb,

e szerokosc¢ przejscia w pomieszczeniu nie mniej niz 0,9m (0,6m na 100 osob),

e drzwi wyjsSciowe z budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

e szerokos¢ drzwi pojedynczych oraz szerszego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych co
najmniej 0.9 m, szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku co najmniej rowna szerokosci
biegdéw klatek schodowych 1,2m; szerokos¢ spocznikéw co najmniej 1,5m,

e z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 300 oséb oraz na drogach ewakuacyjnych z
tych pomieszczen drzwi zostang wyposazane w urzadzenia przeciwpaniczne,

o elementy wykonczenia wnetrz: do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i
wyroboéw tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Natomiast na drodze ewakuacyjnej nie bedg stosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne, oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Wyktadziny podtogowe z materiatow co najmniej trudno zapalnych.

4.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacja wentylaciji i klimatyzacja.

Urzagdzenia i przewody wentylacyjne i  klimatyzacyjne zostang  wykonane

Z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni,

e drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane
z materiatéw niepalnych,

e przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo zostang wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej EIS wymaganej dla
danego oddzielenia przeciwpozarowego (jezeli bedg wystepowad).

e Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktoérej nie obstuguja,
zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz tez zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS) jak dla danego elementu
oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty  instalacyjne o  S$rednicy  wiekszej niz 0,04m w  $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 Ilub RElI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej beda prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach Ilub szybach instalacyjnych, odpowiadajgcych
wymaganiom Polskich Norm.
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Przejscia kabli przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe REI 120 beda

wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej EI 120.

Do instalacji i urzgdzeh zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:

e instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa:

¢ obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodéw,

e urzagdzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem beda tak dobrane
i zainstalowane, aby przetezenie w jednym obwodzie nie zakidcato prawidtowego
zadziatania w innym obwodzie instalacji bezpieczenstwa,

e urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznaczone
i zgrupowane w przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu,

e przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzgadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

4.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczehstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzadzen.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

Oswietlenie awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) oraz pomieszczeniach gdzie moze
przebywa¢ ponad 50 osob, w budynku zostanie wykonane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne z podswietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce wymagania Polskich
Norm. Oswietlenie bedzie dziata¢é nie miej niz przez 1 godzine od zaniku zasilania
podstawowego a jego natezenie na drogach ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1
Ix i 0,5Ix pomieszczenia. Przy urzgdzeniach przeciwpozarowych 5 Ix.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktéry bedzie
umozliwiaC¢ odtgczanie wszystkich obwodow elektrycznych oprocz obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziataé w czasie pozaru (o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne). Jezeli zostang zastosowane lampy oswietlenia awaryjnego z indywidualnym
zasilaniem to nie muszag by¢ spetnione wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej kabli.
Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu bedzie zlokalizowany na parterze
przy wyjsciu z budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie odpowiednio opisany i
oznakowany.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Hydranty 25

W catym budynku przewidziano hydranty 25 wyposazone w prgdownice oraz wgz poétsztywny
na przewodach zasilajgcych o srednicy nominalnej 25 mm. Zasieg hydrantu wynosi 33m
przyjmujgc, ze dlugos¢ odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajnos¢
jednego hydrantu wynosi 1,0 dm?®s. Nalezy zapewni¢ jednoczesno$¢ poboru wody z co
najmniej dwdch  sagsiednich  hydrantdw  wewnetrznych. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur stalowych.

W przypadku przytagczenia do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ zawodr pierwszenstwa
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zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji w przypadku ich
uszkodzenia.

Zatozenia ogodlne scenariusza pozarowego:

Wytgczenie prgdu ppoz. wytgcznikiem prgdu powoduje zatgczenie instalacji awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego.

4.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Gasnice zostang rozmieszczone przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

e 2 kg srodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,

o dlugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,

e do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,

e oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Budynek nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi
Normami.

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo —
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydraty
usytuowane na miejskiej sieci wodociggowej przy ul. Rekreacyjnej znajdujgce sie w
odlegtosci 5 — 75m dla pierwszego hydrantu oraz do 150m dla drugiego zapewniajgce
wydajnos¢ 20I/s. Odlegtos¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15.

Do przedmiotowego budynku niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l wymagana jest droga pozarowa spetniajgca wymagania przepisow
przeciwpozarowych. Droge pozarowg dla przedmiotowego obiektu stanowi droga
wewnetrzna o szerokosci wynoszgcej co najmniej 4m, potgczona z ul Rekreacyjna,
umozliwiajgca przejazd bez cofania. Powyzsza droga posiada potgczenie utwardzonym
dojsciem z gtéwnym wejsciem do budynku o szerokosci 3,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej
50 m.

4.14. Wytyczne wykonczenia i wystroju wnetrza.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia i wystroju pomieszczen, korytarzy i klatek
schodowych stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
warunki:

e wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatow trudno zapalnych,

o sufity podwieszane powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

e wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢é wykonane
z materiatdéw, co najmniej trudno zapalnych,

e do wykonczenia wnetrz nie sg stosowane materialy fatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce - materiaty
mieszczg sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w
zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie wystepowania ptongcych czgstek:
do, d1 lub d2,

e na drogach ewakuacji nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne - materiaty mieszcza
sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie
wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1
lub d2,

e oktadziny sufitéow lub sufity podwieszone zostaty wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia - materiaty
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mieszcza sie w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz
w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; -
w zakresie wystepowania ptongcych czgstek: dO.

4.15. Wymagania formalne.

Wszystkie elementy i materialy budowlane, dla ktérych okreslono wymagania
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia powinny posiada¢ aktualne
krajowe oceny techniczne, aprobaty i certyfikaty zgodnosci ITB.

Urzagdzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci ITB.
Zmiany do projektu budowlanego wymagajg konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekty wykonawcze lub powykonawcze (instalacji elektrycznej z uwzglednieniem
opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, ppoz. wytgcznika pradu, instalacji
wodociggowej z uwzglednieniem hydrantéw wewnetrznych 25, wentylacji mechanicznej
Zz klapami odcinajacymi) nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku z planami ewakuacyjnymi.

64



