OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany Rozbudowy budynku
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice.
Zakres opracowania obejmuje budowe niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego
budynku szkoty z czesciowo uzytkowym poddaszem i tgcznikami miedzy istniejgcym
budynkiem szkoty i budynkiem nowoprojektowanym.

Budynek szkoty ze wzgledu na wielkos¢ zostat podzielony dylatacjami na 2 czeSci.
Oddzielone dylatacjami sg rowniez tgczniki.

Konstrukcja budynku szkoty — zelbetowa, wylewana ptytowo — stupowa.

Dachy zaprojektowano w konstrukcji drewniane,;.

2. Podstawa opracowania

a) podktady architektoniczne przekazane przez ,Eko — Babice” Sp z o. o.
b) Dokumentacja badan podtoza gruntowego - Sprawozdanie nr 004/20/01 dla inwestycji:
Rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zielonki - Parcela w gminie

Stare Babice — opracowanie Laboratorium Budowlane MATEST - Pogroszew
ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowiecki - lipiec 2014 r.

3. Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce na dziatce w obrebie projektowanej Szkoty
Podstawowej w Starych Babicach zostaty opisane w opracowaniu wymienionym w p. 2 b.
Wg dokumentacji geotechnicznej przypowierzchniowg warstwe podtoza stanowi gleba
(humus) o migzszosci maksymalnej 1,10 m. Pod warstwg gleby wystepujg grunty spoiste —
pyly w stanie twardoplastycznym, ponizej znajdujg sie zageszczone piaski drobne

i pospofki. Na gtebokosci 1,50 + 2,20m ponizej poziomu terenu nawiercono uktad gruntow
spoistych, glin piaszczystych w stanie plastycznym, nastepnie twardoplastycznych glin
piaszczystych zwieztych, gtebiej piaskéw gliniastych, ktérych stopien plastycznosci
zmniejszat sie wraz z postepujgca gtebokoscig. W otworach nr 2, 3 i 4 na gtebokosci 5,10
+ 5,80 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie itu pylastego w stanie potzwartym.

Na gtebokoséci 1,0 +1,9 m p. p. t. nawiercono wode gruntowg o charakterze swobodnym.
W otworze nr 5 na gtebokosci 1,40 m p. p. t. zaobserwowano sgczenie ze spggu warstwy
piaskow pylastych.

Wykopy fundamentowe winny by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.



Fundamenty projektowanego budynku bedg sadowione na warstwie pytéw, bardzo
wrazliwych na zawilgocenie i uplastycznienie. Dlatego zaleca sie aby prace ziemne

I odwodnieniowe prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnos¢. Rozmoczone partie gruntéw nalezy usung¢ z podtoza i zastgpic
podsypkg piaskowo - zwirowg lub betonem klasy C8/10.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

W przypadku wystepowania ponizej poziomu posadowienia fundamentéw gruntéw
stabonosnych, nalezy grunty te usung¢ i w to miejsce utozy¢ piasek stabilizowany
cementem w ilosci 75 kg/m?®, lub wypetnié betonem klasy C8/10.

W przypadku wykonywania posadzek bezposrednio na gruncie, podsypki pod posadzKki
nalezy zageszczac warstwami po 0,30 m do uzyskania wskaznika Proctore’a 1s=0,98.
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 wrzesnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych - projektowany budynek nalezy zaliczy¢

do drugiej kategorii geotechnicznej.

4. Opis konstrukeiji

Dwukondygnacyjny budynek szkoty sktada sie z 2 oddylatowanych od siebie czesci.
Dylatacje przebiegajg przez kondygnacje nadziemia, $ciany i stupy przy dylatacjach sg
posadowione na wspolnych fundamentach. Budynek nie ma podpiwniczenia.

Wszystkie czesci budynku szkoty zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, wylewanej,
ptytowo-stupowej, z zelbetowymi Scianami nosnymi.

Przewidziano wykonywanie robét budowlanych w wykopie szerokoprzestrzennym

z odpowiednim wyprofilowaniem skarp.

Projektowany budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich.

tawy i stopy fundamentowe oraz sciany fundamentowe zaprojektowano zelbetowe,
wylewane z betonu wodoodpornego klasy C25/30 (W6), zbrojone stalg B500SP.

Stupy nadziemia — zelbetowe, wylewane z betonu klasy C40/50, C30/37 i C20/25,
zbrojone stalg j. w.

Sciany zelbetowe nadziemia grubosci 20 cm i 15 cm - zelbetowe, wylewane z betonu
klasy C20/25.

Zewnetrzne sciany murowane grubos$ci 25 cm zaprojektowano z pustakéw ceramicznych
klasy 15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Wewnetrzne Sciany murowane grubosci 18 cm i zaprojektowano z bloczkow silikatowych

klasy 15,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.



Stropy nad parterem o grubosci ptyt 25 cm i nad pietrem o grubosci 27 cm, z belkami
obwodowymi szerojosci 45 cm — zaprojektowano Zelbetowe, wylewane z betonu klasy
C30/37, zbrojenie ze stali BSOOSP.

Schody ptytowe o grubosci ptyty biegowej i spocznikowej 15 cm przyjeto zelbetowe,

wylewane z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg B5S00Sp.
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Dachy zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, krokwiowo- ptatwiowej z drewna kl. C24.

Dla dachow niecieplonych przyjeto krokwie o przekroju 5x20 cm, a dla ocieplonych —
krokwie o przekroju 7x20 cm. Rozstaw krokwi 97,5 cm.
Ptatwie przyjeto o przekroju 18x25 cm — w czesci ocieplonej i 15x25 cm — w czesci

nieocieplonej, stupki o przekroju 15x15 cm i miecze 10x10 cm.

5. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: - fundamenty C25/30
- Sciany fundamentowe C25/30
- stupy i sciany C40/50, C30/371 C25/30
- ptyty stropow C30/37
- schody C25/30

Stal zbrojeniowa B500SP

Stal profilowa S235JR
Drewno lite — klasy C24

Bloczki ceramiczne klasy 15,0 MPa.
Bloczki silikatowe klasy 15,0 MPa.

6. Obciazenia przyjete do obliczen

- obcigzenie wiatrem 0,30 kN/m? (I strefa)
- obcigzenie $niegiem 0,90 kN/m? (Il strefa)
- obcigzenie uzytkowe stropu nad parterem 2,00 kN/m?
- obcigzenie. od $cianek dziatowych 1,25 kN/m?
- schody i komunikacja 4,00 kN/m?

- obcigzenie stropdéw pomieszczeniach technicznych 5,00 kN/m?

opracowat:

Warszawa, kwiecien 2020 r.



