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Spis zalacznikéw graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktérej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych, lini¢ przekrojow geotechnicznych (zat. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zal, 2)
- tabela parametréw geotechnicznych (zal. 3)
- przekroje geotechniczne (zat. 4)
- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zal. 5)
- karta sondowan dynamicznych (zat. 6)

- wyniki badan laboratoryjnych agresywnosci wody gruntowej w stosunku do

betonu, zeliwa 1 stali
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

WSTEP

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na zlecenie:
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne,,Eko — Babice” Sp. z o0.0.
ul. Gen. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice

Celem opracowania jest rozpoznanie 1 udokumentowanie warunkéw gruntowo —
wodnych dla projektu rozbudowy Szkoly Podstawowej przy ul. Poludniowej 2A
w Zielonkach Parceli, gmina Stare Babice.

Dokumentacj¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz.

1623 z 2010r.)

1. ZAKRES PRAC

W dniach 13 - 15.01.2020 w ramach prac polowych wykonano 8 otwordéw
badawczych za pomocag mechanicznego zestawu wiertniczego do glebokosci 6,0m p.p.t.
oraz 3 sondowania przy uzyciu sondy stozkowo-krzyzakowej typu SLVT.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowe] z naniesionym uktadem wspolrzednych 2000:7, metodg pomiardw GPS.

Rzgdne powierzchni terenu przy wykonywanych wierceniach, wyznaczono na

0,00m p.p.t.

W trakcie badan prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;j.

W ramach prac polowych pobrano prébki wody gruntowej z pierwszego poziomu

wodonosnego, w celu oceny agresywnosci w stosunku do betonu, zeliwa i stali.
STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng na ktérej zaznaczono miejsca wykonywanych otworow
badawczych, lini¢ przekrojow geotechnicznych (zal. 1)

- karty otworow z opisanymi parametrami poszczegolnych warstw (zat. 2)

- tabele parametréw geotechnicznych (zat. 3)

- przekroje geotechniczne (zat. 4)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zal. 5)

- karta sondowan dynamicznych (zal. 6)

2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Bezposrednio na powierzchni dzialki wystepuje w wigkszosci warstwa gruntow
nasypowych (nasypéw niekontrolowanych), sktadajacych si¢ giownie z humusu, pytu,
piasku gliniastego, gruzu betonowego i ceglanego oraz warstwa gruntow prochniczych
(gleba roslinna). Miazszos¢ ww. gruntdéw wynosi 0,3 — 1,Im. Ponizej stwierdzono
wystepowanie rodzimych gruntdw spoistych (pytow) w stanie twardoplastycznym, pod
ktérymi znajdujg si¢ zageszczone grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskdw
drobnych 1 pospotek. Na glebokos$ci 1,5 — 2,2m p.p.t. nawiercono seri¢ gruntéw spoistych,
plastycznych glin piaszczystych, nastgpnie twardoplastycznych glin piaszczystych
zwiezlych, glebiej piaskéw gliniastych, ktorych stopien plastyczno$ci zmniejszal sie wraz
z postepujacg glebokoscia. W otworach 2,3,4 na glebokosci 5,1 — 5,8m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie itu pylastego w stanie pélzwartym.

Na glebokosci 1,0-1,9m p.p-t. stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym. W otworze 5 na glebokosci 1,4m

p.p-t. zaobserwowano sgczenie ze spagu warstwy piaskow pylastych. Szczegdtowe rzedne

poziomu w poszczegolnych punktach podano na kartach otwordéw oraz przekrojach.

STARQSTWO POWIATU

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
3.1. OPIS OGOLNY

Wystepujace w podlozu grunty zakwalifikowano do 4 warstw geotechnicznych z
podzialem na podwarstwy, nie uwzgledniajac przy podziale gruntéw préchniczych (gleba
ro$linna) oraz nasypow niekontrolowanych. Do poszczegoélnych warstw zaliczono grunty o

zblizonych wlasciwosciach, uwzgledniajac kryteria geologiczne (wiek, geneze, litologie).

Uogolnione warto$ci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zalezno$ci korelacyjnych na

podstawie parametrow wiodacych stopnia: zageszczenia- ,,Ip” oraz stopnia plastycznosci-

I
Wartosci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastepujgcy sposob:

- stopien zageszczenia- ,JIp’- na podstawie sondowan sonda krzyzakowo -
stozkowa typu SLVT oraz wskazan oporu s$widra w trakcie wykonywanych
wiercen.

- stopien plastycznosci- ,IL.”- na podstawie badan makroskopowych
(wateczkowan), sondowan sondg krzyzakowo — stozkowg typu SLVT oraz badan
laboratoryjnych.

3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW

Warstwa geotechniczna Ia — obejmuje piaski drobne w stanie zaggszczonym.
Wartosé $rednia charakterystyczna stopnia zageszezenia przyjgto
Ing =0,70.

Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje pospotki w stanie zageszczonym. Wartosé
$rednig charakterystyczna stopnia zaggszczenia przyjeto
Ips =0,70.

STAROSTWO POWIATU
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Warstwa geotechniczna Ila - obejmuje pyly w stanie twardoplastycznym. Wartosé

$rednig charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto I =0,15.

Warstwa geotechniczna IIb - obejmuje pyly w stanie plastycznym. Wartosé

Srednig charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto Ing =0,25.

Warstwa geotechniczna Illa - obejmuje gliny piaszczyste w stanie plastycznym.
Wartos¢ srednia charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto
ILér =O,4O

Warstwa geotechniczna IIIb - obejmuje gliny piaszczyste zwigzte, gliny
piaszczyste w stanie plastycznym. Warto$¢ $rednig charakterystyczna stopnia
plastycznosci przyjeto Irg=0,15

Warstwa geotechniczna Illc - obejmuje gliny piaszczyste zwiezte, piaski gliniaste
w stanie polzwartym. Warto$¢ srednig charakterystyczna stopnia plastyczno$ci przyjeto
ILe =0,00

Warstwa geotechniczna IV - obejmuje ily pylaste w stanie polzwartym. Wartosé
Srednig charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto

L& =0,00.

Pozostale parametry geotechniczne okreslono od cech wiodacych ,Ip” i ,,J1” wg

normy PN-81/B-03020 w zalaczniku nr 3.

STAROSTWO POWIATU
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OPINIA GEOTECHNICZNA - WNIOSKI | ZALECENIA

- Warstwy nasypu niekontrolowanego oraz gleby prochniczej nie mogg stanowic

podloza pod projektowane fundamenty obiektu i nalezy je usna¢ z podtoza gruntowego.

- W przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia nalezy

zastosowaé odwodnienie.

- W poziomie posadowienia wyst¢puja grunty matospoiste (pyly) bardzo wrazliwe
na zawilgocenie i uplastycznienie. Dlatego zaleca si¢ aby prace ziemne 1 odwodnieniowe
nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizyloby
ich nosnos¢. Rozmoczone partie gruntow nalezy usunaé z podtoza i zastapi¢ podsypka
piaskowo - zwirowg lub suchym betonem. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i

przemarzaniem.

- 7Z uwagi na wystepowanie w podlozu warstwy eruntéw o niskich parametrach

nos$nosci (warstwa geotechniczna IIla — gliny piaszczyste w_ stanie plastycznym

0 I1.4=0.40) na glebokosci mniejszej niz 2B (B=szeroko$¢ lawy fundamentowej) ponizej

poziomu posadowienia fundamentu, przy projektowaniu posadowienia nalezy sprawdzié

warunek nosnosci w_podstawie zastepczego fundamentu, jak dla tzw. podioza

warstwowanego — wg normy PN-B-03020:1981.

- W przypadku wykonywania posadzek bezposrednio na gruncie, z uwagi na
wystepowanie w wierzchnich warstwach gruntdw stabonosnych, nalezy zaprojektowac

odpowiednie wzmocnienie podtoza po konstrukcje plyty posadzki.

- Przy posadowieniu fundamentéw, nalezy uwzgledni¢ strefe przemarzania
gruntéw, ktéra w tym rejonie wynosi h=1,0m.

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej] z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na

stepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
wysieP & ] ySTA OSTWO POWIATU & s4Jacy

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 7
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poziomo, braku niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz przy uwzglednieniu powyzej
opisanych warunkéw dot. posadowienia fundamentéw obiektu, na badanym terenie

warunki gruntowe okreslono jako proste.
Projektowany obiekt nalezy zakwalifikowac do drugiej kategorii geotechniczne;j.

- Ocena agresywnos$ci wody gruntowej w stosunku do betonu wykonana zostala

wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (Tablica 2), klasa ekspozycji: woda nieagresywna.

- Ocena agresywnosci wody gruntowej w stosunku do zeliwa i stali wykonana

zostala wg normy PN-72/C-04609, woda wykazuje silne wlasnosci korozyjne.

- Ostateczng decyzje co do nosnosci gruntéw poszezegdlnych warstw, ich

przydatno$ci _do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant

konstruktor, po wykonaniu obliczen statycznych.
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MATEST GEOTECHNIKA

ul. Rataja 10, 05-850 Ozarow Mazowiec

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2-01

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Potudniowa 2A
Miejscowosé: Zielonki Parcela
Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: Rozbudowa Szkoly Podstawowej
Zleceniodawca: Eko Babice Sp. z 0.0.
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.05 m p.p.t. | Gtebokosé: 6.00 m

Skala1: 30 ‘ Data wiercenia: 2020-01-14
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ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowieck]

MATEST GEOTECHNIKA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2-02

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Poludniowa 2A

Gmina: Stare Babice Wiercenie:
Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: Rozbudowa Szkoly Podstawowej
Migjscowosé: Zielonki Parcela Zleceniodawca: Eko Babice Sp. z 0.0,

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

MATEST GEOTECHNIKA

Rzedna: 98.70 m p.p.t. | Glebokose: 6.00 m

Skala 1: 30 ’ Data wiercenia; 2020-01-13
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MATEST GEOTECHNIKA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2:03
Il. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowieck Profil numer 3 Wiertnica: WSG-W
Rejon: ul. Potudniowa 2A Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
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il. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowieck

MATEST GEOTECHNIKA

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2-04

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Potudniowa 2A
Migjscowosé: Zielonki Parcela
Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej
Zlecenicdawca: Eko Babice Sp. z 0.0.
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.23 m p.p.t. , Gtebokos¢: 6.00 m

Skala1: 30 | Data wiercenia: 2020-01-14

z siedziba

w Ozarowie Mazowieckim

23 2 2 3
8 c ] 2
gl 248 o | " Przelot A g | 2 g § 3
el 285| & litologiczny Opis litologiczny 5 % £ B & o =
8 (.-‘5 E g g s} o kel c
5 B E(%8| £ | &
2 [tmppt] & [ [m] [m] @ | °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
)y\/\ nasyp niekontrolowany (humus, gruz betonowy,
‘\{}\&\/< piasek pylasty)
955 %
Y,
y( 5
nN
1.100 pyt piaszczysty na pograniczu piasku pylastego
[p/fiPn lla mw tpl 0.15
1.70 1.700 pospdika na pograniczu pospéiki gliniastej
Po//Pog Ib 0.70
nw zg
2.200 Piasek zagliniony na pograniczu piasku $rednego PgiiPs I 0.75
2.400 glina piaszczysta
Gp Ma | mww| pl 0.35
2.800 glina plaszczysta na pograniczu glin piaszczystej
zwiezlej
Gp//Gpg b tpl 0.15
3.500 glina piaszczysta zwiezla
Gpz
mw
e pzw 0.00
5.100 it pylasty
Tt
[ EEE In
o )
B 5.000
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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MATEST GEOTECHNIKA

1l. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowieck]

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal,Nr: 2-05

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Potudniowa 2A

Miejscowosé: Zielonki Parcela
Gmina: Stare Babice
Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: Rozbudowa Szkoly Podstawowej
Zleceniodawca: Eko Babice Sp. z 0.0.
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.82 m p.p.t. | Glebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-01-14

83 2 < T
= o -—
o| 8 & Profi Przelot g g%’ K 5
| 828F| & | ltologiczny Opis litologiczny 5 | 25| 3 5 a 5|
S| 02| 8 §122| 2| 5
g s > g g 2]
mppt| @ | [m] [m] 4
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
‘/y\/< nasyp niekontrolowany (humus, piasek pylasty)
/S nN
9)/*/‘
L 0.400 gleba
Gb
>§ Z
B 0.700 pyt
e Ly I lla mw tpl 0.05
F1.0 b~ o~
1.100 piasek pylasty na pegraniczu piasku drobnego
PrilPd la |[wnw| zg | 0.78
ot
1.500 glina piaszczysta
Mo | mw tpl 0.15
1.900 glina piaszczysta
Gp
lla | wm pl 0.40
2.700 glina piaszczysta zwiezta
111e] tpl 0.15
3.200 glina piaszczysta zwiezta
Gpz mw
Il pzw 0.00
6.0 6.000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

STAROSTWO POWIATU

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Z siedziba

L wOzarowie Mazowieckim
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MATEST GEOTECHNIKA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO il =06
ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowieck] Profil numer 6 Wiertnica: WSG-W
Rejon: ul. Poludniowa 2A Obiekt: Rozbudowa Szkoly Podstawowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Zielonki Parcela Zleceniodawca: Eko Babice Sp. z 0.0. ] ‘ —
Gmina: Stare Babice Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA Rzedna: 98.60 m p.p.t. | Glebokosc: 6.00m
Powiat: warszawski zachodni Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-01-13
33 g £ 3
2 c N o =
ol € 8 o | B . Prqﬁl Przelot 5 s ; % g 2 é 3
c| S8 2 litologiczny Opis litologiczny 5 £ s ) [=] =
8l 5rg| 2 £ |82 2| g
§|°N°| 8 E|l=g]| 8| &
= [imppt| @ [ [m] [m] @ | =
1 2 3 4 8 7 8 9 10 11 12 13
gleba
Gb
0.300 pyt
n lla mw tpl 0.10
1.200 pospdtka
Po Ib nw zg | 0.70
1.50 1.500 glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego
Gp/iPd Illa | mwiw | pzw 0.35
2.700 glina piaszczysta
Gp Illb tpl 0.10
3.300 glina piaszczysta na pograniczu glin piaszczystej
zwigzlej
Gpl/IGpe
mw
llle pzw 0.00
4.900 glina pylasta zwigzla na pograniczu itu pylastego
Grz//l4
B 6.000
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
STAROSTWO POWIATL
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGC:

z siedziba
w Qzarowie Mazowieckirr.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZN

MATEST GEOTECHNIKA

Ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowieck Profil numer 7

EGO

Zal.Nr: 2-07

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Potudniowa 2A
Miejscowosé: Zielonki Parcela Zleceniodawca: Eko Babice Sp. z 0.0.

Gmina: Stare Babice Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

Obiekt: Rozbudowa Szkoly Podstawowe]

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.88 m p.p.t. ' Giebokosé: 6.00 m

Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-01-14

w Ozarowie Mazowieckim

Powiat: warszawski zachodni
54 2| .8 5
‘3 c B 2
a| % S MR- . Pf‘?ﬁ' Przelot i ) & g g g 3
HEEE AR litologiczny Opis litologiczny = @ £ g & [ =
S|l org| 2 g 188 2| 5| ~
& N E | =8| = =
o g > @ E 0
= [imppt)| & [[m] [m] & | &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
’)s AN nasyp niekontrolowany (humus, gruz betonowy)
N /< nN
%
pd
7 0.300 gleba
- Gb
N
LS
""~ ""j__ 0.700 pyt piaszczysty
A0 (sl np | lla | mw | tpl 0.15
U 1.300 piasek drobny przewarstwiony piaskiem grubym +
1.40 Zwir Fd||Pr(+£) la nw | zg | 0.70
1.600 glina pilaszczysta
Gp la w pl 0.35
2.600 glina piaszczysta zwiezla
b tpl 0.15
3.600 glina piaszczysta zwiezla
Gpz
mw
lllc pzw 0.00
5.000 piasek gliniasty na pograniczu glin piaszczystej
L PaliGq
=6 5.000
Rysunek wykonano programem "GeoStar" R e i )
y wy prog A STARUSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGC
Z siedziba
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ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowieck

MATEST GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 2-08

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Poludniowa 2A
Miejscowosé: Zielonki Parcela
Gmina: Stare Babice

Obiekt: Rozbudowa Szkoly Podstawowej
Zlecenicdawca: Eko Babice Sp. z 0.0.
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.18 m p.p.t. | Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-01-14

Z siedziba

v Nzarovie Mazowieckim

Powiat: warszawski zachodni
R 2 Bl w i =
8 = I =
ol €8 ] & _ Profi Przelot | g s gg S 5
c g_gg o litologiczny Opis litologiczny 5 @ 5 3 & o =
8 ] g = g 2 T @ o c
2 & £ 2| &
= [mppt] @ [ [m] [m] ol I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
)/\/\ nasyp niekontrolowany (humus, gruz ceglany)
N3O0
G
)s/ N
by
A
LA,
555
o
10 - N,-.. 0.900 pyt piaszczysty
’ e ] np | lla
1%% 1.5 1.500 glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego
GpilPg
tpl 0.15
b
2.800 glina piaszczysta zwiezta
mw
3.600 glina piaszczysta zwiezta
Gpz
lic pzw 0.00
—5.0
5.300 piasek gliniasty
Pg
6.0 6000
Rysunek wykonano programem "GeoStar" . ;
Sl s preg . iARUSTWO POWIATU
VARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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Symbole geotechniczne gruntow wg
normy PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H  grunt prochniczny 2%<|on<5%

Nm namut 5%<|om=30%
T torf
GRUNTY MINERALNE

RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta 3
KR rumosz &
KRg rumosz gliniasty Ew
KO otoczaki

Y/ ZWIT =
Zg  zwir gliniasty E
Po  pospdlka 5
Pog pospotka gliniasta i

Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni
Pd  piasek drobny
P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
Ilp  pyl piaszczysty

drobnoziamiste,
niespoiste

I pyl
Gp  glina piaszczysta
G glina

GIl  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwigzla

GIlz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszezysty

I it

I il pylasty

l drobnoziarniste, spoiste l

GRUNTY SKALISTE

ST skalatwarda SM skala miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

kr — kreda mlode osady
gy — gytia jeziorne

cb — wegiel brunatny
ck — wegiel kamienny
kp - kreda piszaca

Zal. nr 5

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

/  na pograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupeiniajace
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii
skal.

4 __ numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probki dla okreslenia charakteru terenu irygowanego (PWG)
prébki o naturalnej strukturze (NNS)

probki o naturalnej wilgotnosei (NW)

probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

piezometryczny poziom wody o
zwierciadle swobodnym w czasie
v wiercenia i rzedna
piezometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

grunt nawodniony
saczenia wody

grunt mokry

OZNACZENIE RODZAJU BADAN ]
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

X
_I_ sonda scinajaca obrotowa (VT)
g badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania
sonda:

ZW — udarowo-obrotowa

SL — lekka wbijana

SW - weiskana

SC - cigzka wbijana

ST — wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip =0,50 - stopien zageszczenia
I = 0.20 — stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

i — nr warstwy geotechniczne;

V11 - rzut projektowanego obiektu na
przekroj z numerem (nazwa)
obiektu i iloscig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia
— podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne

STARUSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGG
Z siedziba

¢ w Ozarowie Mazowieckim
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MATEST GEOTECHNIKA
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Profil numer 2

Zal.Nr: 6-01

Sonda Nr:

Rejon: ul. Poludniowa 2A
Miejscowosc: Zielonki Parcela
Gmina: Stare Babice

Powiat: warszawski zachodni

Obiekt: Rozbudowa Szkoly Podstawowej

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: Eko Babice Sp. z .0,
Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2020-01-13

Stopien zageszczenia

Interpretacja

Giebokose - Profil . -
2wierciadia ‘E litologiczny Luzny{Sredmo zageszcz| Zageszczony
wody o Wytrzymaloé gruntu na $cinanie tnax [MPa]
B lloéé udaréw na 10 cm whicia sondy mmax | Nio [Iof(l) | Stan
[m.p.p.f] 2 [m] 0.025 0.050 0.075 0,100 0.125 0.150 0,175 0.200 0.225 0.250 0.275
1 2 3 4 5 Irllllllllllll‘\Illlll_l_!.lllljlililalslllfgolLII4I5QPII5!0II¢I5!5I}II 7 8 g 10

1.00

5.1
6.0
R k k nG St M % e
ysunek wykonano programem “GeoStar STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGC
Z siedziba

; w Ozarowie Mazowieckim

C

22,



MATEST GEOTECHNIKA
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Zat.Nr:

2-02

Profil numer 5

Sonda Nr:

Rejon: ul. Poludniowa 2A

Gmina: Stare Babice

Miejscowosd: Zielonki Parcela

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej
Inwestor: Eko Babice Sp. z o0.0.
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2020-01-14
Glebokos | Profil ' Stopier zageszczenia Interpretacja
zwierciadla| ' litologiczny LuznySrednio zageszcz] Zageszczony
wody 2 Wytrzymato$é gruntu na scinanie tmax [MPa]
I llo$é udaréw na 10 cm wbicia sondy tmax | Nio [ In/(l) | Stan
[m.p.p.t] 0 [m] 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.1503%1754%2004%225582505%275
1 2 3 4 5 covalenvs b b begsa b b P pvaa b bewag fua s 7 8 9 10
é;/? ) i '
%5 N '
0K ). =
ﬁw % [r02)
' 0.179 (0.00)
46 0.78
0.132| 16 |(0.12)
“710.102 (0.22)
14
0.060 (0.36)
~7|0.055 (0.38)
0.136| 26 |(0.11)
"l 0.166 (0.03)
34
0.213 (-0.07)
"~ |0.200 (-0.05)
0.226 (-0.09)
Gpz | | R
5.0_ 1 1 I
6.0 1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

STARCSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGC

z sledziba
o w Ozarowie Mazowieckim
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MATEST GEOTECHNIKA
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Zal.Nr:

2-03

Profil numer 8

Sonda Nr;

Rejon: ul. Poludniowa 2A
Miejscowosé: Zielonki Parcela
Gmina: Stare Babice

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowe]
Inwestor; Eko Babice Sp. z o.0.
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Powiat: warszawski zachodni Skala 1: 30 | Datawiercenia: 2020-01-14
Glgbokosé | Profil i ‘ Stopieri zageszczenia Interpretacja
2wierciadla| % litclogiczny LuznyiSrednic zaggszcz] Zageszczony

wody g Whytrzymato$¢ gruntu na Scinanie 1yey [MPa)
g llo&é udaréw na 10 cm wbicia sondy max | N | Io/(l) | Stan

[mppt] | @ | [m] 50.02513.0501%075 3.1002%125 3%1503%.17543.200422255%2595%275

1 2 3 4 5 lilllllllltiFIII'\II‘IIIll\|lI!Irlk!lll|!l[ll!!|ll]‘llll;!|II 7 8 9 10
RNGK A IR
% 1 | 1 1 |
- /( N S R I I
%g O T T A O
-l b ] ] ] 1 ' 1 i 1 1 1 ]
! 0.111] 22 [(0.19)
[E ' 0.141 (0.10)
‘% 15 0.111| 21 |(0.19)
“|0.230 (-0.10)
0.149 (0.08)
0.111 (0.19)
0.141 (0.10)
25
0.128 (0.14)
0.132 (0.12)
"""" 0.179] 35 [(0.00)
0.222 {-0.09)
6.0 d

Rysunek wykaonano programem "GeoStar"

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGG
Z siedziba
w Ozarowie Mazowieckim

24



Laboratorium Badawcze

| B 4 -
. P PoLSKIE CENTRUM
f' f“‘ :‘ % AKREDYTACJI
| m | o &

HPC POLGEOL S.A.

PO LGE (x)fL/S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39 %
tel. 22 617 30 31 w. 153, 295 BADANIA
AB 463
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 229/20 St 122
z dnia 6.04.2020 rona
: . . MATEST Sp. z o.0.
Nazwa i adres klienta: Pogroszew, ul. Rataja 10, 05-850 Ozardéw Mazowiecki
i o g Dziatka przy Szkole podstawowej przy
M b ki: . . a :
iejsce pobrania probki ul. Poludniowej 2A w Zielonkach gm. Stare Babice
- wg inf. klienta
Riznlkr gnbimia: otwor badawcezy nr 2, gt. 1,0 m p.p.t.
Rodzaj i stan probki dostarczone;j: probka wody odpowiednia do badan
e wg inf. klienta
Data pobrania probki: 95.03.2020
Data przyjecia probki: 26.03.2020
Data wykonania badan: 26.03.2020 — 3.04.2020
Prébka pobrana przez: przedstawiciela klienta p. Marcina f.ukasika
Metoda pobrania: nie dotyczy
Numer Protokotu z pobierania probki: nie dotyczy

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Klient ma prawo do skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Ze wzgledu na charakter probek nie ma mozliwo$ci powtérzenia badan na tym samym materiale.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, transport i1 czysto$¢ pojemnikéw w przypadku probki pobranej i dostarczonej przez klienta.
Wyniki badan przedstawiono na str. 2 sprawozdania.
Sprawozdanie sporzadzono w2 egz.

STARCSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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F1/PGLS-10/23.08.2017 i ?f&‘a‘m i

1]

25



Laboratorium Badawcze

E?&" F* 1}&: - ’? 'r &
O P 3 HPC POLGEOL S.A.
oWl g 03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39
POLGEOL SA. 3 ?
tel. 22 617 30 31 w. 153,295
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 229/20 -
Z dnia 6.04.2020 )
WYNIKI BADAN
. nr ident.
Oznaczenia J.m. probki 487 Metodyka badawcza
Qdczyn 4 B 7,3 (17,5°C)* PN-EN ISO 10523:2012
Twardos¢ ogélna (CaCO3) 4 mg/l 514 PN-ISO 6059: 1999
Twardo$¢ wapniowa # mval/] 8,24 PN-ISO 6059: 1999
Zasadowosé ogdlna A mmol/l 7,25 PN-EN ISO 9963-1: 2001 + Ap1:2004 p.8.2
Wapn (Ca) 4 mg/1 165 PN-ISO 6058:1999 .
Magnez (Mg)* mg/l 24,8 PN-C/04554 -4: 1999 Zal. A
Chlorki(CI) A mg/l 89,3 PN-ISO 9297:1994
A PGLB-27: wyd. 3 zdn.30.08.2019
Jon amonowy(NH,) mg/l =00 - test kuwet, Hach LCK 303
Dwutlenek wegla agres.(COz) mg/1 <2,2 PGLB-05 wyd. 2 zdn. 30.08.2019
Sucha pozostatoscé mg/1 665 PN-78/C-04541
: PGLB-38: wyd. 2 z dn.30.08.2019
Siarczany (304" mg/l 764 - test kuwet, Hach LCK 353
Przewodnos¢ elektr.wh.25°C 4 pS/em 1069 PN-EN 27888:1999
Utlenialno$é¢ (O2) mg/1 32 PGLB-14: wyd. 2 z dn.30.08.2019
Tlen rozpuszezony(Oz) mg/l 3,77 PN-EN 25814:1999
Indeks nasycenia - (0,5) PN-72/C-04609

A _ Oznaczenie akredytowane przez PCA. Numer akredytacji AB 463

* temperatura wykonania pomiaru

ORZECZENIE - nie jest objete akredytacja

Ocena agresywnosci w stosunku do betonu wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (Tablica 2)

Klasa ekspozycji: woda nieagresywna

Ocena agresywnoéci w stosunku do zeliwa i stali wg normy PN-72/C-04609

Woda wykazuje silne wiasnosci korozyjne.

Dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan, Laboratorium przekazuje na zyczenie klienta

Badania wykonat:
Zesp6t Laboratorium
Badawczego
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