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1 hf=40cn 7 7 : UWAGI OGOLNE:
T
7 7 | 7 ” 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM
! | WYKONAWCZYM ARCHITEKTONICZNYM | WYKONAWCZYMI POSZCZEGOLNYCH
7 7 7 7 | BRANZ ZWIAZANYCH Z DANYM ZAGADNIENIEM. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
7 7 7 | KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC INSPEKTOROWI NADZORU ELEKTRYCZNEGO PRZED
L] | PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
7 7 7 [ STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI KOORDYNACJ PROJEKTU JEST ZABRONIONE.
7 7 7 [ W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O
7 7 7 [ DOKUMENTACJE, JEDNEJ BRANZY BEZ ZAPOZNANIA SIE Z POZOSTALA
7 [ DOKUMENTACUA.
7 7 7 7 [ 2. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA CHCIALBY WPROWADZIC — ROWNIEZ TE
[ SLUZACE JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGI — MUSZA
7 7 @ @ @ 7 @ FeZn350x4 @ 7 [ BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ INSPEKTOROWM NADZORU
7 ! ELEKTRYCZNEGO.
7 1l [ 3. LOKALIZACJE, | WYMIARY WSZYSTKICH PRZEBIC OTWORGW NALEZY POTWIERDZIC
, NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJINYCH | INSTALACYJINYCH. W RAZIE NIESPOUNOSCI
7 X , WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACUI
7 O+ , INSPEKTORA NADZORU ELEKTRYCZNEGO.
AMU , : 4. WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BEDACE ODDZIELENIEM
n 4y ' : f=60cm | hi=60cm — | ! STREF POZAROWYCH USZCZELNIC WG WYTYCZNYCH W PROJEKTACH
[ ni=t0erf & @ 7 hf=50cm | ! BRANZOWYCH TAK, ABY ZACHOWAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGRODY.
7 @ @ @ 7 ” 5. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ ZGODNIE
H| - ( @ ' — ' - - , Z WYMOGAMI PRODUCENTA.
}y\% — , 6. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA UZYTE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA
, ” POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOSCI,
7 | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA TERENIE RP.
7 7 | , 7. W PRZYPADKU DOSTARCZENIA RYSUNKU ZAMIENNEGO, RYSUNEK NINIEJSZY
! , TRACI WAZNOSC.
i | | ,
[
7 7 7 7 | 1) W MIEUJSCACH SKRZYZOWAN, KORYTEK KABLOWYCH Z KANALAMI WENTYLACJI
m | 7 | MECHANICZNEJ, KORYTKA KABLOWE POPROWADZIC POD WW. KANALAMI.
LT 7 [ 2) W MIEJSCU SKRZYZOWAN TRAS DLA INSTALACJI 400/230V Z TRASAMI
— 7 [ INSTALACJI NISKOPRADOWYCH, TRASY ELEKTRYCZNE POPROWADZIC NAD
o [ TRASAMI "NISKOPRADOWYMI”.
] 7 ] ! 3) PRZEJSCIA KORYTEK Z INSTALACJAMI PRZEZ SCIANY STROPY | PRZEGRODY
7 7 7 , OGNIOWE WYKONAC JAK PODANO NA PLANACH INSTALACYJNYCH | OPISIE
[ TECHNICZNYM.
7 7 ___ 7 ! 4) KORYTA KABLOWE PRZEDSTAWIONE NA PLANACH INSTALOWANE W PRZESTRZENI
7 7 7 +7 , POMIEDZY STROPEM WLASCIWYM A SUFITEM PODWIESZANYM. SZCZEGOLY
+7 Q : ROZWIAZAN ORAZ RZEDNE PROWADZENIA INSTALACJI ZOSTANA OKRESLONE
| | >uO 7 %u ! NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
i s | &/ ® | |
7 7 S A@ @ hf=50cm ?Tm::: hf=50cm I WYROWNAWCZYCH:
7 7 w @ @ 7 @ = ” @I Uziom pionowy /szpilkowy/pogrqzany na gtgbokos¢ 4m, np. typu GALMAR.
| - = E ,
[ o \ 4 E G Tl m o | @I Uziom fundamentowy wykonany za pomocq ptaskownika / tasmy
7 7 | = | ocynkowanej/ FeZn50x4mm/FeZn30x4mm, ukidany na dnie wykopu w warstwie
7 7 7 | chudego betonu pod tawq fundamentowq.
7 7 | I @I Przewody uziemiajqce instalacji odgromowej, bednarki FeZn30x4
, | prowadzone z uziomu fundamentowego w stupach konstrukcyjnych zelbetowych
7 7 R 7 | do systemowych ztqczy kontrolnych na dachu budynku.
7 7 7 7 7 : @I Przewody odprowadzajqce / zwody poziome niskie na dachu budynku
- , wykonane za pomocq drutu ocynkowanego FeZn#8mm.
7 7 7 I Od ziqczy kontrolnych przewody odprowadzajqce wykona¢ przy pomocy drutu
7 7 7 I FeZn#8mm. Wykona¢ przejscia na dach przy pomocy petli z drutu FeZn#8mm.
I Przejscia przewodé6w na dach prowadzone poprzez/w poblizu konstrukcji
7 7 7 I wigzby dachowej i izolacji wykona¢ w systemowych rurkach ochronnych
7 7 7 | odgromowych grubosciennych.
7 7 7 ” @I Przew6d uziemiajqcy instalacji wyréwnania potencjatéw FeZn30x4.
7 7 7 ! —— — Zwody poziome niskie wykonane za pomocq drutu
___ I ocynkowanego FeZn#8mm
7 7 7 : e - Ziqczki, uchwyty montazowe (krzyzowe, przelotowe) dla potrzeb
7 7 +7 7 +7 ! potqczen zwoddéw poziomych niskich, potqczenia.
\JO \JO , [ ] — Miejsca potqczen, spawdw.
| g | ¢ ,
N A | 4y ! .\ LINIA ODCHODZACA W GORE
Ac @ £ hf=40c A@ |
7 7 < 7 = : \ LINIA PRZYCHODZACA Z DOtU
I 5 ,
|| _ _ _ A4 (1 | _ = mw _ _ _ _ _ | _ _ | _ _ H B o 3 W\ o | & - Ziqcze kontrolne pomigdzy przewodem uziemiajqcymi
7 7 N B | | 7 N iy | a przewodem odprowadzajqeym instalacji odgromowej proj. budynku,
7 7 7 | zlokalizowane w systemowej kasecie na elewacji budynku.
7 7 7 ” ZKB — Ztqcze kontrolne pomigdzy przewodem uziemiajqcym instalacji
, wyréwnania potencjatu a gtéwnq szynq potqczen wyrdwnawczych.
7 7 7 [ UWAG| DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ
7 7 7 | 1.Do zwodéw poziomych niskich przytqczye¢:
| — za posrednictwem ziqczy rynnowych rynny poziome i spadowe,
7 7 7 | — za posrednictwermn obejmek metalowych kominy wywietrznikéw,
7 7 7 | — drutem FeZn®#8 na uchwytach odstgpowych wszystkie urzqdzenia metalowe
@ @ @ @ FeZn50x4 @ @ , wystajqce nad dach,
7 7 7 — drutem FeZn#8 metalowe obrdbki blacharskie grubsze niz 0,5mm.
! 2. Miejsca wszystkich potqczen zabezpieczy¢ przed korozjq
7 7 7 : i utlenianiem.
7 7 7 ! 3. Wykona¢ miejscowe potqczenia kompensujqce napregzenia powstajqce przy
I zmianie temperatury
7 7 7 I 4. Potqczenia pomigdzy zwodami poziomymi niskimi oraz potqczenia
7 7 ___ 7 I z przewodami uziemiajqcymi wykonywa¢ za posrednictwem ziqczy srubowych.
| 5. Podiqczenia urzqdzen metalowych wystajqcych nad dach wykonywa¢
7 7 ™ 7 | po kompletnym ich zamontowaniu (ww. podiqczenia ujq¢ w kosztorysie
O+ | ofertowym).
7 7 >U 7 | 6. Przed zakopaniem instalcji uziemienia inspektor nadzoru elektrycznego winien
7 7 \/\ﬁ/ | | dokona¢ sprawdzenia i odbioru protokolarnego robst ulegajqcych zakryciu.
- ) @ - : hf=50cm | 7. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z przepisami "Ochrony odgromowe;j
7 7 S A hf=4 9 7 | w obiektach budowlanych”.
| I O | O ,
W W — = r ) D “&“ E ! 1. Potqczeniom wyréwnawczym podlegajq przewodzace czesci instalacji
7 7 Ad 8 7 ! dostepnych obcych, na ktérych moze sig pojawi¢ niebezpieczne napiecie
I dotyku.
7 7 7 I 2. Widoczne odcinki ptaskownikbw malowa¢ zestawem barw 25ltej i zielonej.
| 3. Wszystkie przewody ochronne stosowa¢ w izolacji z6tto—zielonej.
7 7 7 | 4. Instalacje potqczen wyréwnawczych poprowadzi¢ w rurkach ochronnych.
7 7 i 7 | 5. Instalacje wykona¢ wg schematu ideowego E11/S.
] - | | DZ. /TABLIC ROZDZIELCZYCH:
= , ZKP — |ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE PRZEJSCIOWE,
| | 7 , ZASILANIE EL. PODSTAWOWE
7 7 7 , ZKG1 — ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE, ZASILANIE GWARANTOWANE
, Z JEDNOSTKI ZESPOLU PRADOTWORCZEGO
| | B B B B 1 | 7 @ FeZn50x4 , RG — ROZDZIELNIA GLOWNA BUDYNKU
7 7 / 7 [ TP.POZ— TABLICA POTRZEB ODBIORGW EL. POZAROWYCH
7 7 - 7 [ TH.POZ— TABLICA POTZREB ZAWORU HYDRANTOWEGO/P.POZ
hf=40crg [ TGK1—  TABL. GLOWNA POTRZEB ODBIOROW ZASILANYCH
| | 1] 7 ! PRZEZ JEDNOSTKE CENTRALMEGO UPS1
7 7 7 [ TGK2—  TABL. GLOWNA POTRZEB ODBIOROW ZASILANYCH
™ | PRZEZ JEDNOSTKE, CENTRALMEGO UPS2
7 7 1 O+ 7 : TKO — TABLICA POTRZEB ODBIOROW DEDYKOWANYCH/PARTER/
7 7 I AMU 7 , TK1.1 — TABLICA POTRZEB ODBIORGW DEDYKOWANYCH/PARTER/
“/\ @ — - hr=50c , TK1.2 — TABLICA POTRZEB ODBIOROW DEDYKOWANYCH/PIETRO/
|| AC - hf=50cm 0em f=50cm | e ” TK1.3 — TABLICA POTRZEB ODBIOROW DEDYKOWANYCH/PODDASZE/
| ] =0 iplcm @ v @ TK2.1 — TABLICA POTRZEB ODBIOROW DEDYKOWANYCH/PARTER/
; j @ _ﬁlmN, S0x4 y Py . FeZn50x4 7 P | FeZn30x4 ” TK2.2 — TABLICA POTRZEB ODBIORGW DEDYKOWANYCH/PIETRO/
, i . 4 > p > o | TEO — TABLICA POTRZEB ODBIORGW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
I | TE1.1 — TABLICA POTRZEB ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
7 7 7 7 | TE1.2 — TABLICA POTRZEB ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH /PIETRO/
] < < | TE1.3 — TABLICA POTRZEB ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH /PODDASZE/
7 7 . [ TE2.1 — TABLICA POTRZEB ODBIORGW ELEKTRYCZNYCH /PARTER/
I | | x 7 | | TE2.2 — TABLICA POTRZEB ODBIOROW ELEKTRYCZNYCH /PIETRO/
[ 7 7 O+ 7 7 , TW1 — TABLICA ELEKTRYCZNA ODBIOOW EL WENTYLACJI /PODASZE/
T 7 7 AMO j , TPWS — TABLICA ELEKTRZYCZNA POMPOWNI WODY SZAREJ /PARTEJ/
%P @ 7 7 : TOG1— TABLICA ELEKTRYCZNIA OGRZEWANIA RYNIEN /WPUSTOW
7 W W hf=40cr © 7 ” TOG2— TABLICA ELEKTRYCZNIA OGRZEWANIA RYNIEN /WPUSTOW
- ,\ TD - TABLICA ELEKTRYCZNA DZWIGU OSOBOWEGO /PODDASZE/
| (D Fezn50x || (D Fezn50x4 (D FeZn50x4 (D Fezn50x4 | LG DONOrACE LSZRELNER PosAROWNCH
, o T , o |
7 7 7 | — PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY STANOWIACE PRZEGRODY OGNIOWE |
7 7 hf=40cm | 7 7 | ODDZIELAJACE STREFY POZAROWE PODLEGAJA KONIECZNOSCI STOSOWANIA
_H . [ PRZEPUSTOW | USZCZELNIEN OGNIOODPORNYCH MATERIALAMI FIRMY PROMAT.
7 7 7 7 7 7 [ — W TRAKCIE WYKONYWANIA INSTALACJI NALEZY STOSOWAC USZCZELNIENIA
7 7 7 7 7 7 ! POZAROWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
QU @ @ @ FeZn50x4 @ FeZn50x4 @ @ ! — WSZYSTKIE USZCZELNIONE PRZEJSCIA MUSZA BYC OZNACZONE PRZEZNACZONYMI
| | 7 ! DO TEGO CELU METRYCZKAMI.
7 7 7 7 , — USZCZELNIENIA WINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ FIRME POSIADAJACA DO TEGO
j H=20c ! CELU ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.
7 7 | B reem 7 , — USZCZELNIENIA PRZEJSC PRZEZ POZOSTALE SCIANY WINNY BYC WYKONANE
7 7 }} 5 @ 7 7 [ MATERIALAMI NIEPALNYMI.
7 7 [T H — — — — — — - — 7 g\ ” OZNACZENIA DLA INST. TRAS KABLOWYCH
7 | [ITIT0 — KORYTKA KABLOWE INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH 400/230V
7 7 ; 7 7 [ i — KORYTKA KABLOWE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
ﬁ 1l ll ll © IN-S 400V/230V
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