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LEGENDA:

OP1

0P2

OP4

0P5

OP6

0P8

UWAGI:

— OPRAWA NA SLUPIE 6-8m,
TYP BOYEN,

ROZSYL SZEROKI ULICZNY

SLUPEK

— OPRAWA ROSA SAL DECO 2,
SLUP 4,5m

— OPRAWA NAD WEJSCIEM,

WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
— OPRAWA W PODCIENIU,
WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
— OPRAWA W PODCIENIU,
WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
— OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA
PRZY LACZNIKACH, TYPU BOLLARD,

1m WYSOKOSCI

KABLE UKLADANE W ZIEMI NA

GLEBOKOSCI 0,7m NA 10cm PODSYPCE
PIASKOWEJ, WYKOP 0,8m GtEBOKOSCI

J.W., KABLE UKLADANE W RURACH

OSLONOWYCH WG OPISU

1. DO SLUPOW STALOWYCH STOSOWAC
DEDYKOWANE PRZEZ PRODUCENTA

FUNDAMENTY O PARAMETRACH ADEKWATNYCH

DO PRZEWIDYWANYCH OBCIAZEN,
2. SLUPY OSWIETLENIOWE WYPOSAZYC

W ELEKTR. ZtACZA SLUPOWE PRZELOTOWE/

KONCOWE Z ZGNIAZDAMI BEZPIECZNIKOWYMI,
LISTWAMI' ZASCISKOWYMI | BEZPIECZNIKAMI

gG—6A.

3. INSTALACJE W GRUNCIE PROWADZIC ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ NORMA
N SEP-E-004.

4. KABLE ELEKTRYCZNE UKKADAC LINIA FALISTA
W WYKOPIE O GrEBOKOSCI 80cm NA MIN. 10cm
PODSYPCE Z PIASKU.

5. KABLE ELEKTRYCZNE W WYKOPIE ZASYPAC
MIN. 10cm WARSTWA PIASKU A NASTEPNIE
GRUNTEM RODZIMYM.

6. NA GLEBOKOSCI OKOtO 40—45cm W WYKOPIE
NALEZY Ut0ZYC NIEBIESKA FOLIE OZNACZNIKOWA

0 GRUBOSCI MIN. 0,3mm | SZEROKOQSCI
DOBRANEJ TAK, ABY WYSTAWALA MIN. 5cm POZA

ZEWNETRZNE KRAWEDZIE ULOZONYCH KABLI.

7. WZDLUZ TRAS KABLOWYCH ZASILANIA

OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NALEZY Ut0ZYC
BEDNARKE, UZIEMIAJACA FeZn30x4 NA DNIE

WYKOPU, KTORA NALEZY PODPIAC DO ZACISKOW

UZIEMIAJACYCH SEtUPOW LINI OSWIETLENIOWEL.
NA POCZATKU TRASY ZASILANIA BEDNARKE,

StUPGW POrACZYC Z UZIEMIENIEM
FUNDAMENTOWYM BUDYNKU.

8. KABLE W WYKOPACH POWINNY BYC
ZAOPATRZONE W TRWALE OZNACZNIKI

ROZMIESZCZONE W ODSTEPACH NIE WIEKSZYCH
NIZ 10m ORAZ PRZY MUFACH | MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH, NP. SKRZYZOWANIACH,
POCZATKACH | KONCACH LINII KABLOWYCH,

WEJSCIACH DO KANALOW | OSLON

OTACZAJACYCH. OZNACZENIA WG NORMY
N SEP-E-004.

9. OSWIETLENIE NA BUDYNKU WG DOBORU
ARCHITEKTURY/INWESTORA, SZCZEGOtY

WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

10. SZCZEGOLOWY DOBOR StUPOW, OPRAW
OSWIETLENIA ZOSTANIE PODANY NA ETAPIE

PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

11.

SMIETNIK ZOSTANIE OBJETY OCHRONA

ODGROMOWA, SZCZEGOLY ROZWIAZAN

NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

NAZWA

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

OPRACOWANIA: | W MIEJSCOWOSCI ZIELONKI - PARCELA W GMINIE STARE BABICE
INWESTOR: [Gmina Stare Babice, Stare Babice ul. Rynek 32 Branza:
ELEKTRYCZNA,
LOKALIZACJA: | ul. Rekreacyjna, Zielonki - Parcela gmina Stare Babice | NiskoPRADOWA
TRESC: Skala:
PLAN INSTALACJI ZEWNETRZNYCH 1:250
Data:
imie i nazwisko nr upr. 30.04.2020
PROJEKTOWAL: | mgrinz. RADOSEAW PROCHNIEWICZ | MAZ/0322/POOE/12 Nr1ys.
SPRAWDZIL: | mgrinz. JANUSZ NIECKARZ MAZ/0143/POOE/08 mO \ ._u—A




