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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- Uzgodnienia branzowe,

- Inwentaryzacja w terenie,

- Zlecenie Inwestora,

- Wytyczne Inwestora,

- Obowigzujgce przepisy, normy.

2. Zakres opracowania:
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- zasilanie dokow,

3. Przeznaczenie obiektu:
Budynek parterowy magazynowy, nie podpiwniczony w m Komorowo dz. nr 1723.

4. Zasilanie obiektu:
Zasilanie budynku pozostaje istniejgce. Obudowa pozostaje bez zmian.

5. Tablice rozdzielcze.

Istniejgce rozdzielnie w budynku pozostajg bez zmian.

Zaprojektowano nowg rozdzielnie Tdoki, zasilang z istniejgcej rozdzielni RG. Do
zasilania rozdzielni nalzy wykorzysta¢ istniejgcy przewdd zasilajgcy rozdzielnie R10/1,
R10/2, R10/3. Projektowang rozdzielnie Tdoki wyposazy¢ w blok rozdzielczy i zasili¢
istniejgce rozdzielnie przecinajgc istniejgcy przewdd. Rozdzielnie Tdoki wedtug schematu
zasilania rys. nr E2.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposob,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonaé zgodnie z zatgczonymi
schematami zasilania.

6. Zasilanie dokéw

Do zasilania dokéw przewidziano dwa obwody z projektowanej tablic elektrycznych Tdoki.

Do zasilania uzy¢ przewodu YDY 5x2,5mm2 ukladanego natynkowa w rurach ostonowych
RB.

7. Ukladanie przewodéw:

- Przewody i kable zasilajgce poszczegdlne odbiory prowadzi¢ na korytach kablowych lub
w rurkach,

- Do ukfadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecznos$ci uktadania przewodow okrggtych w tynku
nalezy uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem bgdz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
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przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tgcznikdw,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

- Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

- W miejscach przejSC przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ aby zapewni klase
odpornoéci ogniowej niemniejszg niz $ciany / stropy. Srodki zapewniajgce odporno$é
ogniowg nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy
okreslic na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.):

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

- Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

8. Montaz osprzetu:
ZastosowacC osprzet natynkowy z tworzyw sztucznych, hermetyczny. Typ osprzetu
uzgodni¢ z Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych.
Osprzet instalowa¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla gniazd sitowych 16A 5P

9. Instalacja przeciwprzepieciowa
Istniejgca

10.Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.

11.0chrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna by¢ wyposazona w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE potgczyé ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z
zaciskani ochronnymi opraw. Przewdéd PE ma miec¢ izolacje w kolorze Zzétto-zielonym
natomiast N w niebieskim. Szyne wyréwnawczg, pftaskownik uziemiajgcy (od uziomu

fundamentowego), przewody PE i N WLZ-tu potgczy¢ z zaciskami wielokrotnymi w ztgczu
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energetycznym.

12.Uwagi koncowe:

- Catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V
— Instalacje elektryczne.

- Szczegotowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych i wentylacji nalezy
ustala¢ z poszczegolnymi projektami.

- Podtgczenie urzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacjg urzgdzen
dostarczong przez producenta.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub Swiadectwo zgodnosci.

- Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t, dokumentacja projektowa,
przedmiary robét (naktady rzeczowe)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek magazynowy nr 9

ADRES BUDOWY Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych w Etku,
Nowa Wies Etcka
ul. Wilcza 2, 19-301 Elk, dziatka nr 322

INWESTOR: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa.

PROJEKTANT: mgr inz Tomasz Supranowicz



1. Zakres robét:
1.1. Wykonanie gtéwnej linii zasilajgcej
1.2. Wykonanie instalacji oswietleniowej
1.3. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.4. Wykonanie potgczen gtownych i wyréwnawczych
1.5. Wykonanie instalacji odgromowe]

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgce budynki w poblizu na dz. nr 1723 w m Komorowo.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
3.1.Istniejgce kable elektryczne na terenie placu budowy.
3.2.Istniejgce instalacje na terenie placu budowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 10 m podczas prac przy montazu instalacji
odgromowej

4.2. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych.

4.3. Ryzyko uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podczas prac ziemnych.

4.4. Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskiej
ulicy.

4.5. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.6. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.7. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprészenia ognia.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem



6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnosnika
samochodowego bgdz rusztowan

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzagdzeniach elektrycznych wyltgczonych spod
napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy



Etk, 30.08.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych zasilania dokéw w m. Komorowo dz. nr
1723 zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Projektant : mgr inz. Tomasz Supranowicz
upr. nr PDL/0069/PBE/16



