Inwestor:

Zarzad Drog Wojewodzkich
w Gdansku, ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk

Wykonawca:

PROTOKOL ODBIORU NR............... I FoZdNia s
ZA OKIES ..o
OBSLUGI i ROBOT UTRZYMANIOWYCH
Wg Umowy nr .............. zdnia ....ccoeveveienne,

Obsluga dwoch mostéw zwodzonych na Wisle Kroélewieckiej i Szkarpawie w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 502 w miejscowosci Rybina — Czes¢é |

Komisja w sktadzie:

L
2
B
B

po przeprowadzonej kontroli obiektow mostowych oraz ich bezpo$redniego otoczenia stwierdza
wykonanie nastepujacych czynnosci:

Lp. wg . Whyniki kontroli
oP7 Zakres robét zgodnie z OPZ Wymagana czestotliwosé Nie
Odebrane
odebrane
3.1. Obstluga mostéow
311 Otwieranie i zamykanie mostu zwodzonego na na biezaco
o Wisle Krélewieckiej
312 Otwieranifa i zamykanie mostu zwodzonego na na biezaco
Szkarpawie
Otwieranie i zamykanie obu mostow
3.1.3. zwodzonych dla jednostek uprzywilejowanych na biezgco
oraz statkow transportowych
Zabezpieczenie i usuwanie zagrozen dla .
3.14. uZytk(Fwnik(’)w obu obiektow ¢ na biezaco
3.1.5. Obstuga o$wietlenia na biezaco
3.2 Roboty utrzymaniowe
321 Ugu_wanie zanieczyszczen z trudno dostepnych 1 raz w miesiacu
miejsc
3.2.2. Zamiatanie pomostu na biezaco
3.2.3. Mycie elementow obiektu: X X
catej konstrukcji przgset i podpor obiektow Lrazw _roku PO sezonmie
zimowym
gzymsow, chodnikow i wyniesionych poboczy 1 raz w roku po sezonie
technicznych zimowym
balustrad, barier ochronnych min. 2 razy w ro_ku, W tym
1 po sezonie zimowym
3.2.4. Usuwanie roslin na biezgco
3.2.5. Koszenie traw 4 razy w roku X X
1 - druga dekada maja
2 - trzecia dekada czerwca
3 - druga dekada sierpnia
4 - druga dekada
pazdziernika




3.2.6. Czyszczenie urzadzen dylatacyjnych na biezaco

3.2.7. Czyszczenie elementdéw systemu odwodnienia na biezaco
Czyszczenie elementow konstrukcyjnych

328 obiektow z produktow korozji tugujacej orazz | min. 2 razy w quu, w tym

R czynnikéw mogacych wywotywac korozje 1 po sezonie zimowym

biologiczna

3.2.9. Utrzymanie czystosci w otoczeniu obiektu na biezaco

3.2.10. | Utrzymanie zimowe na biezaco

3.2.11. | Przygotowanie terenu do odczytow WBGITR na biezaco

3212, Oczyszczepie i smarowanie mechanizméw wg Instrukcji smarowania
podnoszenia

Niniejszy protokot sporzadzono w dwoch egzemplarzach.
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