Wykonawca: Inwestor:
Zarzad Drog Wojewodzkich

w Gdansku, ul. Mostowa 11a

80-778 Gdansk

PROTOKOLE ODBIORU NR .............. S r.zdnia ..o,
ZAOKIES oot
ROBOT KONSERWACYJNYCH
Wg Umowy nr .............. zdnia ....ccoeveveienne,

Obsluga dwoch mostéw zwodzonych na Wisle Kroélewieckiej i Szkarpawie w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 502 w miejscowosci Rybina — Czes¢é |

Komisja w sktadzie:
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po przeprowadzonej kontroli obiektow mostowych oraz ich bezpo$redniego otoczenia stwierdza
wykonanie nastepujacych robot konserwacyjnych:

Whyniki kontroli

LS-PVZVQ Zakres roboét zgodnie z OPZ Iloéci wykonanych robot Nie
Odebrane
odebrane

3.3.1. | Strefy chodnikowe
1) Likwidacja lokalnych ubytkow i uszkodzen w
warstwach nawierzchniowych
Wyrdéwnanie uskokow i nieréwnosci oraz
2) uzupetnienie lokalnych ubytkow w
chodnikach oraz opaskach doj$¢ do obiektéw
Uzupetnienie lub naprawa uszczelnien stykow
3) miedzy kraweznikami oraz miedzy
kraweznikami a elementami chodnikowymi
3.3.2. | Balustrady
1) Renowacja powloki antykorozyjnej
konstrukcji balustrad
Renowacja powtoki antykorozyjnej
2) wystajacych, skorodowanych fragmentow
kotew mocujacych balustrady
Zabezpieczenie balustrad uszkodzonych
3) L
wskutek kolizji
3.3.3. | Belki gzymsowe
Likwidacja lokalnych ubytkow betonu w
gzymsach betonowych monolitycznych wraz z

1) zabezpieczeniem antykorozyjnym
naprawianych powierzchni
2) Renowacja powloki antykorozyjnej elementow

stalowych

3.3.4. | Ustroje niosace

Likwidacja lokalnych ubytkow betonu w
elementach betonowych wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym
naprawianych powierzchni




3.3.5. | Podpory

Likwidacja lokalnych ubytkow i wykruszen
betonu w elementach betonowych podpor
wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
naprawianych powierzchni

3.3.6. | Elementy systemu odwodnienia

Renowacja miejscowa powtoki antykorozyjnej
rur lub rynien stalowych i zeliwnych oraz

1) elementéw zamocowania przewodow
instalacji odwodnieniowej do konstrukcji
obiektu mostowego

Uszczelnienie miejsc przeciekania wody w

2) potaczeniach rur kanalizacyjnych

3) Uszczelnienie stykow elementdw wpustow

Zabezpieczenie korpusu wpustu w przypadku

4) kradziezy rusztu

5) Wymiana uszkodzonego Iub uzupetnienie
brakujacego fragmentu kanalizacji deszczowe;j
Uszczelnienie stykow gornych elementéw

6) sciekow skarpowych z nawierzchnia
bitumiczng
Naprawa lokalnych uszkodzen oraz

7 uszczelnienie stykow pomiedzy

prefabrykowanymi elementami $ciekow
skarpowych

3.3.7. | Otoczenie obiektu

Wyréwnanie uskokow i nierdéwnosci (poprzez
przetozenie) oraz uzupeknienie lokalnych
ubytkow w umocnieniach stozkow i skarp,

1) wykonanych z elementéw betonowych lub
kamiennych, oraz w elementach wyposazenia
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
obiektu

Likwidacja rozszczelnien i pgknieé
powstatych migdzy prefabrykatami umocnien

2) oraz eliminowanie uszkodzen skutkujacych
podmywanie elementéw umocnien
Uzupetianie lokalnych wyrw i ubytkoéw ziemi

3) . .

w stozkach i skarpach

a) Likwidacja lokalnych ubytkow i wykruszen
betonu w prefabrykatach schodéw skarpowych

5) Regeneracyjne malowanie balustrad schodow
skarpowych
Biezace naprawy zapor zabezpieczajacych

6) przed wjazdem na most w czasie otwarcia

przesta zwodzonego dla jednostek
pltywajacych

Niniejszy protokot sporzadzono w dwoch egzemplarzach.
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