PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45321000-3 Izolacja cieplna

45320000-6 Roboty izolacyjne

45313100-5 Instalowanie wind

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Budowa wind przy pawilonach szpitalnych nr: I, lll, V, VI, VII, VIII, XVII,
oraz wymiana windy w pawilonie nr XVIIl w SP ZOZ Panstwowy Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Winda zewnetrzna
pawilon nr VI

44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33

SP Z0Z Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych w
Rybniku
44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33

Budowlana

17.01.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2888



Dzialy kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1[45111200-0 [ ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z WYKOANIEM POSADOWIENIA 1 3
PODSZYBIA
2 (45262310-7 | PLYTA FUNDAMENTOWA - POSADOWIENIE POD SZYB WINDOWY - 4 5
POZ.-2,10
3 145262300-4 | SCIANY ZELBETOWE - POZ. -1,30 do + 0,00 6 9
4 [45262310-7 | PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA PLYTY 10 10
FUNDAMENTOWEJ, SCIAN FUNDAMENTOWYCH, PLYTY
STROPOWEJ POZ. +0,00
5145262500-6 | SCIANY ZEWNETRZNE SILIKATOWE 11 19
5.1 [45262300-4 | RDZENIE ZELBETOWE 11 14
5.2 145262310-7 | PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA - RDZENIE ZELBETOWE 15 16
5.3 145262310-7 | PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA - PLYTA STROPOWA 17 18
5.4 [45262500-6 | MUROWANIE SCIAN Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 25 cm 19 19
6 |145110000-1 | ROBOTY DEMONTAZOWE BUDOWLANE 20 28
7 145262500-6 | ROBOTY BUDOWLANE 29 32
8 [45442000-7 | ROBOTY MALARSKIE - SCIANY PRZEDSIONKA WINDY 33 36
9 (45421000-4 | STOLARKA DRZWIOWA 37 37
10 |145442000-7 | ROBOTY MALARSKIE - POMIESZCZENNIA WEWNATRZ SZPITALA 38 42
11 145431000-7 | LAZIENKA NPS 43 44
12 145431000-7 | ROBOTY POSADZKOWE, PLYTKOWANIE - P1 45 52
13 [45431000-7 | ROBOTY POSADZKOWE, PLYTKOWANIE - P2 53 58
14 145261210-9 | DACH 59 68
14.1 [45261210-9 | POKRYCIE 59 65
14.2 [45261210-9 [ ORYNNOWANIE 66 68
15 145321000-3 | ELEWACJA 69 86
15.1 |145421000-4 | RUSZTOWANIA 69 71
15.2 145320000-6 | DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 72 75
15.3 [45321000-3 | DOCIEPLENIE SCIAN 76 84
15.4 ([45321000-3 | FASADA SZKLANA 85 86
16 |145313100-5 | WINDA 87 89
17 |45233200-1 | OPASKA ZWIROWA | CHODNIKI 90 105
18 145210000-2 | ROBOTY DODATKOWE 106 106
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z WYKOANIEM POSADOWIENIA PODSZYBIA
1/KNNR 1 0213 | Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. |-l m3
d.1 -01
6,75 * 3,05 * (1,37 + 0,30 + 0,10) m3 36,440
RAZEM 36,440
2| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3
d.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.1 m3 36,440
RAZEM 36,440
3| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym| m3
d.1 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
poz.2 m3 36,440
RAZEM 36,440
2| 45262310-7 | PLYTA FUNDAMENTOWA - POSADOWIENIE POD SZYB WINDOWY - POZ. - 2,10
4] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2| 1101-01
6,75 * 3,05 *0,1 m3 2,059
6,75*1,20*1,0 m3 8,100
RAZEM 10,159
5| KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.2[ 0205-01 pompy do betonu
6,75* 3,28 * 0,30 m3 6,642
RAZEM 6,642
3| 452623004 | SCIANY ZELBETOWE - POZ. -1,30 do + 0,00
6/ KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m| m2
d.3| 0207-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
[(0,25 + 2,80 + 0,25 +2,82) * 1,11] * 2 m2 13,586
[(0,25 +2,17 + 0,25 + 0,20) * 1,111 * 2 m2 6,371
[(0,25 +2,17 + 0,25 + 0,43) * 1,11] m2 3,441
RAZEM 23,398
7] KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.3[ 0207-07 grubosci Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.6 m2 23,398
RAZEM 23,398
8| KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na m2
d.3[ 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
(2,80 + 0,25 + 0,25) * 2,67 m2 8,811
RAZEM 8,811
9] KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.3[ 0216-05 réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
poz.8 m2 8,811
RAZEM 8,811
4| 45262310-7 | PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ, SCIAN
FUNDAMENTOWYCH, PLYTY STROPOWEJ POZ. +0,00
10| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i| t
d.4( 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm - elementy
ptyty fundamentowe;j
(1197,06 * 0,89) / 1000 t 1,065
{Zbrojenie Scian z pustakow} (3 * 3,20 * 0,89) / 1000 + (3 | t 0,026
*3,35*0,89) /1000 + (3 * 3,06 * 0,89) / 1000
RAZEM 1,091
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5| 45262500-6 | SCIANY ZEWNETRZNE SILIKATOWE
5.1| 45262300-4 | RDZENIE ZELBETOWE
11 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe RZ-1, 6szt. wysokos¢ stupa pomiedzy m3
d.5.1| 0208-04 kondygnacjg 3,70m.
[0,25 {bok 1} * 0,25 {bok 2} * (3,68 + 0,30 + 3,54 + 0,30 + [ m3 4,320
3,70)]1* 6
RAZEM 4,320
12| KNR 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.5.1] 0210-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
0,25 {szerokosc¢} * 0,3 {wysokos¢} * (6,752 + 3,05*3) | m3 1,699
RAZEM 1,699
13] KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na m2
d.5.1| 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,25 + 2,80 + 0,25) * 2,67 m2 8,811
RAZEM 8,811
14| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1| m2
d.5.1| 0216-05 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
poz.13 m2 8,811
RAZEM 8,811
5.2| 45262310-7 | PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA - RDZENIE ZELBETOWE
15| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| t
d.5.2] 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
{poziom +3,84}[(3,68 * 0,89)] / 1000 * 24 t 0,079
{poziom+7,68} [(3,54 * 0,89)] / 1000 * 24 t 0,076
{poziom+11,65} [(3,70 * 0,89)] / 1000 * 24 t 0,079
RAZEM 0,234
16/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i| t
d.5.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
102,66 / 1000 t 0,103
RAZEM 0,103
5.3| 45262310-7 | PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA - PLYTA STROPOWA
17] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i| t
d.5.3| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
{fi 12mm} 972,04 / 1000 t 0,972
{fi 10mm} 399,04 / 1000 t 0,399
RAZEM 1,371
18| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i| t
d.5.3| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
102,66 / 1000 t 0,103
RAZEM 0,103
5.4| 45262500-6 | MUROWANIE SCIAN Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 25 cm
19| KNR9-10 [ Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.5.4| 0155-06 ponad 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 25 cm
bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej
11,20 * 3,28 m2 36,736
11,20 * 3,05 - 1,48 * 2,41 m2 30,593
11,20 * 3,05 m2 34,160
[11,20 * (0,25 + 2,82 + 0,25)] * 2 m2 74,368
RAZEM 175,857
6( 45110000-1 | ROBOTY DEMONTAZOWE BUDOWLANE
20 KNR 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.6| 1216-0100
{parter} 1,49 * 2,43 m2 3,621
{I pietro} 1,49 * 2,43 m2 3,621
{Il pietro} 1,49 * 2,43 m2 3,621
RAZEM 10,863
211 KNR 4-01 Podstemplowanie z deskowaniem zagrozonych stropéw | m
d.6| 0422-0100
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropow z deskowaniem m
d.6| 0422-0500
poz.21 m 1,500
RAZEM 1,500
23| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegietz | m3
d.6[ 0313-0300 | wykuciem gniazd dla belek
{parter} 1,25 * 0,38 * 0,22 + 1,25 * 0,38 * 0,75 m3 0,461
{I pietro} 1,25 * 0,38 * 0,22 + 1,25 * 0,38 * 0,75 m3 0,461
{Il pietro} 1,25 * 0,38 * 0,22 + 1,25 * 0,38 * 0,75 m3 0,461
RAZEM 1,383
24 KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.6[ 0349-0200 | zaprawie cementowo-wapiennej
(1,15*2,05*0,52) * 3 + (1,25 * 2,20) * 0,25 m3 4,365
RAZEM 4,365|
25| KNR 4-01 | Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6| 0106-05
analogia
poz.24 + poz.23 m3 5,748
RAZEM 5,748
26/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i desek m3
d.6| 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.25 m3 5,748
RAZEM 5,748
27| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i desek m3
d.6[ 0108-12 samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 3
poz.26 m3 5,748
RAZEM 5,748
28| kalkulacja | Koszt utylizacji gruzu m3
d.6 wilasna
poz.27 m3 5,748
RAZEM 5,748
7| 45262500-6 | ROBOTY BUDOWLANE
29[ KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.7[ 0126-05 prefabrykowanych typu L19
{parter} 2 * 1,50 m 3,000
{I pietro} 2 * 1,50 m 3,000
{Il pietro} m 0,000
RAZEM 6,000
30/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach| m3
d.7[ 0304-0200 |z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie
cementowo- wapiennej /wapno suchogaszone/
{parter} 1,64 * 1,60 * 0,73 m3 1,916
{I pietro} 1,64 * 1,60 * 0,73 m3 1,916
{Il pietro} 1,64 * 1,60 * 0,73 m3 1,916
RAZEM 5,748
31| KNR 4-01 | Uzupet.tynkow wewn.kat.lll,zaprawa cem- m2
d.7[ 0711-0201 | wap./wap.suchogasz/na scianach ptaskich,stupach
prostokat.podtoze z cegty,pustak.ceram.gazo-i
pianobet.jedno miejsce-2m2
{parter} 1,64 * 1,60 * 2 + (2,08 * 1,15) * 2 * 0,20 m2 6,205
{I pietro} 1,64 * 1,60 * 2 + (2,08 * 1,15) * 2 * 0,20 m2 6,205
{Il pietro} 1,64 * 1,60 * 2 + (2,08 * 1,15) * 2 * 0,20 m2 6,205
RAZEM 18,615
32| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.7| 0803-03 Scianach i stupach
(11,20 * 3,08) + (11,20 * 2,15) + [(11,20 * 2,15) - (1,48 * | m2 142,298
2,08)] + 11,20 * 2,80 * 2
RAZEM 142,298
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
8| 45442000-7 | ROBOTY MALARSKIE - SCIANY PRZEDSIONKA WINDY
33| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2
d.8| 0815-04 Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
{parter} [3,05* 2 + (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,28)] * 3,35 - m2 28,530
(2,05*1,15)
{pietro I} [3,05 * 2 + (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,28)] * 3,35 - m2 28,530
(2,05*1,15)
{pietro I} [3,05*2 + (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,28)] * 3,35- | m2 28,530
(2,05*1,15)
RAZEM 85,590
34|NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.8| 1134-02 pionowe
poz.33 m2 85,590
RAZEM 85,590
35 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2
d.8[ 1505-01 wewnetrznych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
poz.33 m2 85,590
RAZEM 85,590
36| KNNR 7 0702 | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z m2
d.8 -02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
[3,05* (1,48 +0,81 + 0,55+ 0,28)] * 3 m2 28,548
RAZEM 28,548
9| 454210004 | STOLARKA DRZWIOWA
37| KNR 2-02 | Drzwi aluminiowe przeszklone EIl 60 (oScieznica + m2
d.9] 1020-01 skrzydto)
analogia
(1,15*2,05)* 3 m2 7,073
RAZEM 7,073
10{ 45442000-7 | ROBOTY MALARSKIE - POMIESZCZENNIA WEWNATRZ SZPITALA
38| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.10] 0815-03 Scianach z elementow prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
[(4,45*2+1,29*2)*3,50] * 3 m2 120,540
RAZEM 120,540
39 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2
d.10] 0815-06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
(4,45%1,29)* 2 m2 11,481
RAZEM 11,481
40|NNRNKB 202| (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d. 10| 1134-01 poziome
poz.39 m2 11,481
RAZEM 11,481
41INNRNKB 202| (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.10|] 1134-02 pionowe
poz.38 m2 120,540
RAZEM 120,540
42 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2
d. 10| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.38 + poz.39 m2 132,021
RAZEM 132,021
11| 45431000-7 | LAZIENKA NPS
43| KNR 4-01 Uzupet.tynkow wewn kat.lll,zaprawa cem- m2
d.11| 0711-0201 [ wap./wap.suchogasz/na $cianach ptaskich,stupach
prostokat.podtoze z cegty,pustak.ceram.gazo-i
pianobet.jedno miejsce-2m2
1,74 * 3,44 m2 5,986
RAZEM 5,986
44| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na m2
d.11| 0829-04 klej
poz.43 m2 5,986
RAZEM 5,986
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
12| 45431000-7 | ROBOTY POSADZKOWE, PLYTKOWANIE - P1
45 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.12| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
3,05*(1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,29) m2 9,547
RAZEM 9,547
46] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
d.12| 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
poz.45 m2 9,547
RAZEM 9,547
47| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.12| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.46 m2 9,547
RAZEM 9,547
48| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro | m2
d.12| 1106-01 grubosci 25 mm
poz.47 m2 9,547
RAZEM 9,547
49] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.12| 1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnos$¢ = 2,5
poz.48 m2 9,547
RAZEM 9,547
50 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych m2
d.12| 1118-06 metodg kombinowang
poz.49 m2 9,547
RAZEM 9,547
51| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci m
d.12| 1119-01 cokolika rownej 10 cm
[[3,05*2+ (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,29)] - (1,48 + 2,80 + m 11,400
1,15)] * 3
RAZEM 11,400
52| NNRNKB 202 | listwa wykanczajgca m
d.12| 2809-05
1,25*3 m 3,750
RAZEM 3,750
13| 45431000-7 | ROBOTY POSADZKOWE, PLYTKOWANIE - P2
53| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.13| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
[3,05* (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,29)] * 2 m2 19,093
RAZEM 19,093
54 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro | m2
d.13] 1106-01 grubosci 25 mm
poz.53 m2 19,093
RAZEM 19,093
55| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.13] 1106-03 pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotno$¢ = 2,5
poz.54 m2 19,093
RAZEM 19,093
56| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych m2
d.13] 1118-06 metodg kombinowang
poz.55 m2 19,093
RAZEM 19,093
57| KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci m
d.13| 1119-01 cokolika rownej 10 cm
[[3,05*2+ (1,48 +0,81 + 0,55 + 0,29)] - (1,48 + 2,80 + m 3,800
1,15)]
RAZEM 3,800
58| NNRNKB 202 | listwa wykanczajgca m
d.13| 2809-05
1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
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14| 452612109 | DACH
14.1| 45261210-9 | POKRYCIE
59(NNRNKB 202 | Murowanie ogniomuréw m2
d.14.1 0138-01
analogia
(6,65*2)*0,32*0,3 m2 1,277
RAZEM 1,277
60| KNR AT-09 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna m2
d.14.1 0201-01
(2,88 *2,72) + (3,93 * 2,65) m2 18,248
RAZEM 18,248
61| KNR 9-12 | Izolacje cieplne dachow ptaskich wykonywane ptytamiz | m2
d.14.1]  0302-01 weftny mineralnej gr 20 cm
poz.60 m2 18,248
RAZEM 18,248
62| KNR 9-12 | Izolacje cieplne dachéw ptaskich wykonywane ptytamiz | m2
d.14.1]  0302-01 wetny mineralnej gr 12 cm
poz.61 m2 18,248
RAZEM 18,248
63| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow membrang PCV na podkiadzie z m2
d.14.1]  0504-01 geowltdkniny
analogia
poz.62 m2 18,248
RAZEM 18,248
64| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow membrang PCV m2
d.14.1 0504-01
analogia
poz.63 m2 18,248
RAZEM 18,248
65| NNRNKB 2- | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w m2
d.14.1] 02 0541-2 | rozwinieciu ponad 25-cm
6,65 * 0,45 + 6,65 * 0,82 m2 8,446
RAZEM 8,446
14.2| 45261210-9 | ORYNNOWANIE
66| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW taczone na klej - potokragte o $r. | m
d.14.2| 0525-01 do 125 mm
2,882 m 5,760
RAZEM 5,760
67| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - leje spustowe szt
d.14.2| 0525-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o sr. 75 m
d.14.2 0531-02 mm
11,20 * 2 m 22,400
RAZEM 22,400
15 45321000-3 | ELEWACJA
15.1| 454210004 | RUSZTOWANIA
69[KNNR 2 1504 | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.15.1 -02
(11,20 * 3,08) * 2 + (11,20 * 6,65) m2 143,472
RAZEM 143,472
70|KNR 2-02 r.16| Czas pracy rusztowan grupy 1
d.15.1| zsz.5.15 | (pozycje: 69, 71, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84)
71|KNNR 2 1505| Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.15.1 -01
poz.69 m2 143,472
RAZEM 143,472
15.2| 45320000-6 | DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
72| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 12 cm m2
d.15.2 0401-01
(3,28 + 66,7 + 3,05) * 1,23 m2 89,827

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2888




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 89,827
73] KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi m2
d.15.2] 2609-06 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.72 m2 89,827
RAZEM 89,827
74| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.15.2 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
poz.73 m2 89,827
RAZEM 89,827
75| KNR 2-02 | Wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy istniejgcym | m2
d.15.2| 0609-08 budynkiem a dobudowanym - styropian gr 12 cm
(2,82 +0,5+1,25)* 1,57 m2 7,175
RAZEM 7,175
15.3| 45321000-3 | DOCIEPLENIE SCIAN
76| KNR K-04 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.15.3| 0101-05
(11,20 * 3,08) * 2 m2 68,992
11,20 * 6,65 - (2,80 * 10,0) m2 46,480
RAZEM 115,472
77| KNR K-04 | Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty - profil m
d.15.3] 0104-04 naroznikowy z kapinosem
3,08*2+6,65-2,80 m 10,010
RAZEM 10,010
78| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - | m2
d.15.3[ 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian - PLYTY
GRUBOSCI 15 CM
poz.76 m2 115,472
RAZEM 115,472
79 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - | szt.
d.15.3| 2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikdw metalowych do Scian z cegly
115,472 * 6 szt. 692,832
RAZEM 692,832
80] KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy| m2
d.15.3| 0103-07 siatki na $cianach i stupach
poz.78 m2 115,472
RAZEM 115,472
81 KNR K-04 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kgtownikiem m
d.15.3| 0104-01
11,20 * 4 m 44,800
RAZEM 44,800
82| KNR AT-38 | Montaz listwy dylatacyjnej m
d.15.3| 0501-01
analogia
11,20 * 2 m 22,400
RAZEM 22,400
83| KNR K-04 | Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.15.3| 0202-09
poz.80 m2 115,472
RAZEM 115,472
84| KNR AT-48 | Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkow m2
d.15.3| 0108-01 strukturalnych na $cianach
poz.83 m2 115,472
RAZEM 115,472
15.4| 45321000-3 | FASADA SZKLANA
85 Dostawa i montaz fasady szklanej - zgodnie z m2
d.15.4| kalk. wlasna | dokumentacjg budowlana.
2,80 * 11,03 m2 30,884
RAZEM 30,884
86 Daszek szklany nad wejsciem m2
d.15.4| kalk. wlasna
1 m2 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
16| 45313100-5 | WINDA
87 Dostawa windy i osprzetu wraz z montazem wg. projektu | kpl
d.16| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88 Przygotowanie windy do odbioru UDT i koszt kpl
d.16| kalk. wiasna | przeprowadzenia odbioru, zakupu ii aktywacji karty GSM
dla uruchomienia przycisku alarmowego windy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89 Szkolenie pracownikéw inwestora do obstugi windy kpl
d.16| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17| 45233200-1 | OPASKA ZWIROWA | CHODNIKI
90[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.17]  0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(3,45+0,25+0,15+ 0,40+ 3,05+ 3,28+ 0,40+ 0,15+ | m2 4,552
0,25) * 0,40
RAZEM 4,552
91 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.17| 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
92| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.17| 0101-02 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
poz.91 m2 30,000
RAZEM 30,000
93] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach | m
d.17| 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
(3,45+0,25+ 0,15+ 0,40 + 3,28 + 0,40 + 0,15 + 0,25) m 8,330
RAZEM 8,330
94| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.17| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.92 m2 30,000
RAZEM 30,000
95 KNR 2-31 | Zwirek w opasce odpryskowej gr. 10 cm m2
d.17| 0104-01
analogia
poz.90 m2 4,552
RAZEM 4,552
96 KNR 2-31 Pogrubienie warstwy zwirku o 10 cm m2
d.17| 0104-02
poz.95 m2 4,552
RAZEM 4,552
97| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.17| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.92 m2 30,000
RAZEM 30,000
98| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.17| 0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.97 m2 30,000
RAZEM 30,000
99 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za| m2
d.17| 0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.98 m2 30,000
RAZEM 30,000
100 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.17] 0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.99 m2 30,000
RAZEM 30,000

-10 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
101 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.17| 0402-04
[11,9+(11,9-2,8)+1,5+0,40] * 0,25 * 0,25 m3 1,431
RAZEM 1,431
102 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.17| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(3,45+0,25+0,15+ 0,40 + 3,28 + 0,40 + 0,15 + 0,25) m 8,330
11,9+(11,9-2,8)+1,5+ 0,40 m 22,900
RAZEM 31,230
103 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ | m3
d.17| 0108-02 do 1 km grunt.kat. IlI
poz.90 * 0,20 + poz.91 * 0,20 + poz.92 * 0,05 + poz.93 * | m3 8,744
0,20 * 0,20
RAZEM 8,744
104 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.17| 0108-04 nastepny 1 km
poz.103 m3 8,744
RAZEM 8,744
105 Optata za sktadowanie m3
d.17| kalk. wiasna
poz.104 m3 8,744
RAZEM 8,744
18| 45210000-2 | ROBOTY DODATKOWE
106 Dodatek za roboty nieprzewidziane. Przyjeto 10% kpl
d.18 wartosci kosztorysu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

11 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2888




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z WYKOANIEM POSADOWIENIA PODSZYBIA
	Pozycja: Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-III
	6,75 * 3,05 * (1,37 + 0,30 + 0,10)

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	poz.1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
	poz.2


	Dział:PŁYTA FUNDAMENTOWA - POSADOWIENIE POD SZYB WINDOWY - POZ. - 2,10
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	6,75 * 3,05 * 0,1
	6,75 * 1,20 * 1,0

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	6,75 * 3,28 * 0,30


	Dział:ŚCIANY ŻELBETOWE - POZ. -1,30 do + 0,00
	Pozycja: Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	[(0,25 + 2,80 + 0,25 + 2,82) * 1,11] * 2
	[(0,25 + 2,17 + 0,25 + 0,20) * 1,11] * 2
	[(0,25 + 2,17 + 0,25 + 0,43) * 1,11]

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 17
	poz.6

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
	(2,80 + 0,25 + 0,25) * 2,67

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
	poz.8


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ, ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, PŁYTY STROPOWEJ POZ. +0,00
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm - elementy płyty fundamentowej
	(1197,06 * 0,89) / 1000
	{Zbrojenie ścian z pustaków} (3 * 3,20 * 0,89) / 1000 + (3 * 3,35 * 0,89) / 1000 + (3 * 3,06 * 0,89) / 1000


	Dział:ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SILIKATOWE
	Dział:RDZENIE ŻELBETOWE
	Pozycja: Słupy żelbetowe RZ-1, 6szt. wysokość słupa pomiędzy kondygnacją 3,70m.
	[0,25 {bok 1} * 0,25 {bok 2} * (3,68 + 0,30 + 3,54 + 0,30 + 3,70)] * 6

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
	0,25 {szerokość} * 0,3 {wysokość} * (6,75 * 2 + 3,05 * 3)

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
	(0,25 + 2,80 + 0,25) * 2,67

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
	poz.13


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA - RDZENIE ŻELBETOWE
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	{poziom +3,84} [(3,68 * 0,89)] / 1000 * 24
	{poziom+7,68} [(3,54 * 0,89)] / 1000 * 24
	{poziom+11,65} [(3,70 * 0,89)] / 1000 * 24

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	102,66 / 1000


	Dział:PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA - PŁYTA STROPOWA
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	{fi 12mm} 972,04 / 1000
	{fi 10mm} 399,04 / 1000

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	102,66 / 1000


	Dział:MUROWANIE ŚCIAN Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GR. 25 cm
	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej
	11,20 * 3,28
	11,20 * 3,05 - 1,48 * 2,41
	11,20 * 3,05
	[11,20 * (0,25 + 2,82 + 0,25)] * 2


	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE BUDOWLANE
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	{parter} 1,49 * 2,43
	{I piętro} 1,49 * 2,43
	{II piętro} 1,49 * 2,43

	Pozycja: Podstemplowanie z deskowaniem zagrożonych stropów
	1,50

	Pozycja: Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem
	poz.21

	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z  wykuciem gniazd dla belek
	{parter} 1,25 * 0,38 * 0,22 + 1,25 * 0,38 * 0,75
	{I pietro} 1,25 * 0,38 * 0,22 + 1,25 * 0,38 * 0,75
	{II piętro} 1,25 * 0,38 * 0,22 + 1,25 * 0,38 * 0,75

	Pozycja: Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na  zaprawie cementowo-wapiennej
	(1,15 * 2,05 * 0,52) * 3 + (1,25 * 2,20) * 0,25

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu
	poz.24 + poz.23

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego i desek samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.25

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego i desek samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 3
	poz.26

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu
	poz.27


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE 
	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19
	{parter} 2 * 1,50
	{I pietro} 2 * 1,50
	{II piętro}

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z  bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-  wapiennej /wapno suchogaszone/
	{parter} 1,64 * 1,60 * 0,73
	{I piętro} 1,64 * 1,60 * 0,73
	{II piętro} 1,64 * 1,60 * 0,73

	Pozycja: Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-  wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach  prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno  miejsce-2m2
	{parter} 1,64 * 1,60 * 2 + (2,08 * 1,15) * 2 * 0,20
	{I pietro} 1,64 * 1,60 * 2 + (2,08 * 1,15) * 2 * 0,20
	{II pietro} 1,64 * 1,60 * 2 + (2,08 * 1,15) * 2 * 0,20

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	(11,20 * 3,08) + (11,20 * 2,15) + [(11,20 * 2,15) - (1,48 * 2,08)] + 11,20 * 2,80 * 2


	Dział:ROBOTY MALARSKIE - ŚCIANY PRZEDSIONKA WINDY
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	{parter} [3,05 * 2 + (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,28)] * 3,35 - (2,05 * 1,15)
	{piętro I} [3,05 * 2 + (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,28)] * 3,35 - (2,05 * 1,15)
	{piętro II} [3,05 * 2 + (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,28)] * 3,35 - (2,05 * 1,15)

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	poz.33

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	poz.33

	Pozycja: Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
	[3,05 * (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,28)] * 3


	Dział:STOLARKA DRZWIOWA
	Pozycja: Drzwi aluminiowe przeszklone EI 60 (ościeżnica + skrzydło)
	(1,15 * 2,05) * 3


	Dział:ROBOTY MALARSKIE - POMIESZCZENNIA WEWNĄTRZ SZPITALA
	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	[(4,45 * 2 + 1,29 * 2) * 3,50] * 3

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	(4,45 * 1,29) * 2

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	poz.39

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	poz.38

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	poz.38 + poz.39


	Dział:ŁAZIENKA NPS
	Pozycja: Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-  wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach  prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno  miejsce-2m2
	1,74 * 3,44

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
	poz.43


	Dział:ROBOTY POSADZKOWE, PŁYTKOWANIE - P1
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	3,05 * (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,29)
	poz.46

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	poz.45

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	poz.47

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 2,5
	poz.48

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną
	poz.49

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
	[[3,05 * 2 + (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,29)] - (1,48 + 2,80 + 1,15)] * 3

	Pozycja: listwa wykańczająca
	1,25 * 3


	Dział:ROBOTY POSADZKOWE, PŁYTKOWANIE - P2
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	[3,05 * (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,29)] * 2

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	poz.53

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 2,5
	poz.54

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną
	poz.55

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
	[[3,05 * 2 + (1,48 + 0,81 + 0,55 + 0,29)] - (1,48 + 2,80 + 1,15)]

	Pozycja: listwa wykańczająca
	1,25


	Dział:DACH
	Dział:POKRYCIE
	Pozycja: Murowanie ogniomurów
	(6,65 * 2) * 0,32 * 0,3

	Pozycja: Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
	(2,88 * 2,72) + (3,93 * 2,65)

	Pozycja: Izolacje cieplne dachów płaskich wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 20 cm
	poz.60

	Pozycja: Izolacje cieplne dachów płaskich wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 12 cm
	poz.61

	Pozycja: Pokrycie dachów membraną PCV na podkładzie z geowłókniny
	poz.62

	Pozycja: Pokrycie dachów membraną PCV
	poz.63

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
	6,65 * 0,45 + 6,65 * 0,82


	Dział:ORYNNOWANIE
	Pozycja: Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. do 125 mm
	2,88 * 2

	Pozycja: Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe
	2

	Pozycja: Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 75 mm
	11,20 * 2


	Dział:ELEWACJA 
	Dział:RUSZTOWANIA
	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m
	(11,20 * 3,08) * 2 + (11,20 * 6,65)

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 69, 71, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84)
	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	poz.69


	Dział:DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 12 cm
	(3,28 + 66,7 + 3,05) * 1,23

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	poz.72

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	poz.73

	Pozycja: Wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy istniejącym budynkiem a dobudowanym - styropian gr 12 cm
	(2,82 + 0,5 + 1,25) * 1,57


	Dział:DOCIEPLENIE ŚCIAN
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie
	(11,20 * 3,08) * 2
	11,20 * 6,65 - (2,80 * 10,0)

	Pozycja: Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły - profil narożnikowy z kapinosem
	3,08 * 2 + 6,65 - 2,80

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - PŁYTY GRUBOŚCI 15 CM
	poz.76

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły
	115,472 * 6

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
	poz.78

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem
	11,20 * 4

	Pozycja: Montaż listwy dylatacyjnej
	11,20 * 2

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
	poz.80

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach
	poz.83


	Dział:FASADA SZKLANA
	Pozycja: Dostawa i montaż fasady szklanej - zgodnie z dokumentacją budowlaną.
	2,80 * 11,03

	Pozycja: Daszek szklany nad wejściem
	1


	Dział:WINDA
	Pozycja: Dostawa windy i osprzętu wraz z montażem wg. projektu
	1

	Pozycja: Przygotowanie windy do odbioru UDT i koszt przeprowadzenia odbioru, zakupu ii aktywacji karty GSM dla uruchomienia przycisku alarmowego windy
	1

	Pozycja: Szkolenie pracowników inwestora do obsługi windy
	1


	Dział:OPASKA ŻWIROWA I CHODNIKI
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	(3,45 + 0,25 + 0,15 + 0,40 + 3,05 + 3,28 + 0,40 + 0,15 + 0,25) * 0,40
	30

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	poz.91

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	(3,45 + 0,25 + 0,15 + 0,40 + 3,28 + 0,40 + 0,15 + 0,25)

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.92

	Pozycja: Żwirek w opasce odpryskowej gr. 10 cm
	poz.90

	Pozycja: Pogrubienie warstwy żwirku o 10 cm
	poz.95

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.92

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	poz.97

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	poz.98

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.99

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	[11,9 + (11,9 - 2,8) + 1,5 + 0,40] * 0,25 * 0,25

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	(3,45 + 0,25 + 0,15 + 0,40 + 3,28 + 0,40 + 0,15 + 0,25)
	11,9 + (11,9 - 2,8) + 1,5 + 0,40

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	poz.90 * 0,20 + poz.91 * 0,20 + poz.92 * 0,05 + poz.93 * 0,20 * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	poz.103

	Pozycja: Opłata za składowanie
	poz.104


	Dział:ROBOTY DODATKOWE
	Pozycja: Dodatek za roboty nieprzewidziane. Przyjęto 10% wartości kosztorysu
	1





