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|. CZESC FORMALNO-PRAWNA PT.

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego.
1.1. Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy PB.

Rybnik, luty 2022 r.

PROJEKTANT

inz. Marcin Luczak

upr. bud. nr SLK/1999/PWOS/07
bez ograniczen w branzy sanitarnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie branzy sanitarnej dla inwestycji p.n.:

,Budowa 6 dzwigéw osobowych zewnetrznych osobowych zewnetrznych przy Pawilonach
Szpitalnych nr Il, 1Il, VI, VII, VIII, XVIl oraz przebudowa Pawilonu nr V w zakresie montazu dzwigu
osobowego wewnetrznego na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”.

sporzgdzony: luty 2022 r.
dla: SP Z0Z Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Gliwicka 33, 44-200 Rybnik

zostat za sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
moze by¢ wykorzystana i skierowana do realizac;ji.

Projektant

inz. Marcin tUCZAK
upr. bud. SLK/1999/PWOS/07
/pieczagtka i podpis/



1.2. Oswiadczenie sprawdzajacego zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy PB.

Rybnik, luty 2022 r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof GRUSZKA

upr. bud. nr 71/96

bez ograniczen w branzy sanitarnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny w zakresie branzy sanitarnej dla inwestycji p.n.:

,Budowa 6 dzwigéow osobowych zewnetrznych osobowych zewnetrznych przy Pawilonach
Szpitalnych nr Il, 1Il, VI, VII, VIII, XVIl oraz przebudowa Pawilonu nr V w zakresie montazu dzwigu
osobowego wewnetrznego na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”.

sporzadzony: luty 2022 r.
dla: SP Z0OZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Gliwicka 33, 44-200 Rybnik

zostat za sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢ oraz
moze by¢ wykorzystana i skierowana do realizac;ji.

Projektant

mgr inz. Krzysztof GRUSZKA
upr. bud. 71/96
/pieczatka i podpis/



Uprawnienia i przynaleznos¢ do OIIB projektanta oraz sprawdzajgcego.

2.1. Uprawnienia budowlane projektanta.

S L AS KA

\ OKREGOWA

| Z B A

NV

" "
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Luczak
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 08 pazdziernika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1999/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Luczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK

A3
1.2 i—-——?
Mgr inz. Zbighiew Dziegsewicz

Otrzymu;a
Pan(i) Marcin tuczak
Plebiscytowa 41 D
44-266 Swierklany

2 Okregowa Rada Izby 2 e
3. Gléwny Inspektor T

Nadzoru Budowlanego Mgr in2. Soleglaw ("j\wz
4. ala. 3.

Mgr inz. Tadeusz Lipinski



2.2. Przynaleznosé¢ do OIIB projektanta.

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerte meryfikacyjmm:

SLK-U2Y-EE1-DWQ *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 Swierklany

jest cztonkiem §lqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie ert. 5 ust 2 citawy £ dnie 18 wrzeinia J001 r. o podpdie elektroncemym (De. U. 2001 N 130 por. 1450) dane w postecs
elekiranicene) opatrzone Sezpiecingms podpivem shebktronicznym weryfibowanym priy pomocy wainege bwaliflitomanego certyfitatu sy
o atoe pod weglyd huthdw prawnych dokumantom opatrrcnym podpiami wlasnargeznymi. |

sranie Polskie) 12by Indynierdw Budownictwa waw peb org.pl lub kantakiujgc sig 2 biorem wikicine) Okrggowej 12By Indynierdw
Sodownictwa.

* Werylikacjy peprawnodc danych w ninsjsrym zadwiadcoeniu modng speawdnd 2a p . u werylitacyjnego radwisdcienia na



2.3. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego.

URZAD WOJEWODZKI

w Xatowicach .
Wydzial Architektury | Krojobrazy
40-032 Katowice, ul. Jagietedshs 7§

C514259

Katowice, dnia 7 grudnia 1996 r.
Ar.VII-7342/71/96

DECYZJA XR 71/96

Na podstawie ant.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30.12.1994 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz. 38 2z 1995 r), w zwigzku zat.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wriosku Pana  mgr inz, inzyn.
$rod. Krzysztofa Gruszka na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke

zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane Zlozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powotang Zarzgdzeniem Wojewody Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.

Dz.U.Nr 89, poz.414) i § 9 ust.1

nadaje
Panu Krzysztcfowi GRUS ZK A
mgr inz. inzyn. érea.
ur. dnia 18 czerwca 1966 r. w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

UCZASADNIENIE

W zwigzku 2z potwierdzeniem przez  Komisjg egzaminacyj
Zarzadzeniem Nr 128/95 z dnia 2 pazdziernika 1995 r, posiad
Gruszka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakt
budowlanych w wiw specjalncsciach i po uzy
orzeczeno jak w sentencii.

ng powolang przez Wojewode Katowickiego
ania przez Pana mgr inz. inzyn. $rod. Krzysztofa
vki zawodowe;] koniecznej do uzyskania uprawnien
skaniu pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienia budowlane,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem
Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuje:
1. Pan mgr inZ. inzyn. érod.
Krzysztot Gruszka

ul. Pszczynska 12b/14 ;
v J oDY
44-100 Gliwice z wi /ﬁ /
. Gid ktor N f :
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budow anego ) dr ind Freh. ; Q_,,
ul. Krucza 38/42 . We!?': dziatu ArchRektury i Kifijonias
00-512 Warszawa

3.a/a



2.4. Przynaleznos¢ do OIIB sprawdzajacego.

POLSEKDRS
| 2 B A
INEYMIEROW

BUDDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o nufrar b wiry ke oy rpm:

SLE-PYS-6D5-MOB *

Pan Krzysztof Gruszka o numerze ewidencyjrym SLE/15/3622/01

adres zamieszkania al. Majowa 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem E'Ia_skiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane =lektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
waryfikowzanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku proez:

Roman Karwowski, Preewodniczyoy Rady Slaskiej Okregowej by Infynierdw Budcwnictwa.

(godnie @, 5 uil 2 wilawy E dnia LE wreednia 2001 r. & podpoie alektrascerym (D L. 2001 K 130 ped. 1450} dins w postac
aliklronicbr] opabiione baipiacinym podphisam kb canym wuiylik priy pemocy widnego bealilikomanegs cervylibaiu &g

rammowakra pod weilgdem shuthiw prawnych dekbusaniem opatrienys pod phami wlisnangeinymi.|

* Warghbachy peprasmiodcl danych w ninsjaepm Bidwiafémniu meing iprawdiid (i pemod nuimieru merylikscyinego titmisdciania ni
ranie Polikie] I3ky Indyniacdw Budownictwa wew peboerg.pl lub kBamabiujad sig ¢ biumam wlackeime] Okrggoma] [1ky Inbynrdw

Budownictwa.



Il. CZESC OPISOWA PT.

1. DANE OGOLNE.
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania sg m.in.:
— Zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania,;
— Wizja w terenie objetym inwestycja;
— Uzgodnienia zawarte w pismach;
— Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
przebiegajgcej przy Pawilonie nr VI zlokalizowanym na terenie SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku w ramach zadania pn. ,Budowa 6 dzwigow
osobowych zewnetrznych osobowych zewnetrznych przy Pawilonach Szpitalnych nr Il, I, VI, VII, VIII,
XVII oraz przebudowa Pawilonu nr V w zakresie montazu dzwigu osobowego wewnetrznego na terenie
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej w celu umozliwienia
zabudowy zewnetrznego szybu windowego obstugujgcego Pawilon nr VI. Szczegdtowy zakres
opracowania obejmuje m.in.:

— likwidacje kolidujgcego uzbrojenia kanalizacji deszczowej $200 PVC na odcinku D1-D4 o
diugosci ok. 10 m oraz jednego podejscia pod rynne spustowg odprowadzajacg wody z dachu
budynku;

— wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej $200 PVC-U na odcinku D1-D2-D3-D4
o dlugosci L=1594 m wraz z dwoma podejsciami $160 PVC-U pod rynny spustowe
odprowadzajgce wody opadowe z budynku istniejgcego Pawilonu nr VI oraz dachu
projektowanej windy;

oraz roboty towarzyszgce robotom podstawowym (roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, itp.)

1.3. Wlasnos¢ dziatek.

Inwestycja obejmuje dziatke o nr 689/41

Powiat: Rybnik

Nazwa jedn. ewid.:247301_1 Rybnik

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0089 Rybnik

Wiasnos¢ dziatek: dz. nr 689/41 — wiasnosé Inwestora tj. SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych

1.4. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania dla kanalizacji deszczowej wg przepiséw szczegotowych wynosi:
— 1,0m od innego uzbrojenia terenu (nie dotyczy przewoddéw energetycznych)
— 0,7m od przewoddéw energetycznych,
— 1,5m dla budynkoéw i taw fundamentowych
Obszar oddziatywania inwestycji/obiektu zawarty jest w granicach dziatek objetych opracowaniem i nie
wykracza poza ich granice.
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce akty prawne:
Ustawe o udostepnianiu o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235),
— Ustawe o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651),
— Ustawe Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),
—  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. Poz.
1422),
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt 9,

1.5. Warunki geologiczne i wodne.

Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do 2,0m.



Warunki gruntowo-wodne w podfozu okre$la sie jako proste i przy zachowaniu odpowiednich procedur
brak jest zagrozen dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

1.6. Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego.

Projektowane zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Rybnika.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
2.1. Dane ogdlne.

Zgodnie z zatozeniami zaprojektowano przebudowe istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej kd200
przebiegajgcego wzdtuz Pawilonu nr 6 ze wzgledu na planowang rozbudowe budynku o zewnetrzny
szyb windowy. Przebudowa polega¢ bedzie na zlikwidowaniu istniejgcego ciggu w miejscu
wystepowania kolizji i poprowadzeniu nowego ciggu ze studzienkami rewizyjnymi poza obszarem
planowanego posadowienia szybu. Dodatkowo w ramach przebudowy przewidziano podtgczenie dwoch
rur spustowych odwadniajgcych dach budynku istniejgcego oraz dach szybu windowego.

Zatozono, ze przebudowywany cigg posiada srednice $200mm i zbudowany jest z materiatu PVC. Na
istniejgcym ciggu zlokalizowane sg studnie kanalizacyjne $1200mm betonowe ze zwienczeniem wtazem
zeliwnym ¢600mm. Istniejgcy cigg nalezy zdemontowaé na odcinku ok. 10m, za$ na zakoriczeniach
zatozyé nowe studnie tworzywowe PE$630 stuzgce do zmiany kierunku.

Przyjeto wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem studzienek rewizyjnych
tworzywowych PE$630mm, rur tworzywowych PVC-U SNB8 litych $rednicy $160 oraz ¢$200 a takze z
wpustem pod rynnowym z rewizjg i koszem na liscie.

2.2. Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych.

2.2.1. Obliczenie ilosci wéd opadowych w czasie deszczu miarodajnego.

Q= F-q-y [/s]
gdzie:
Q — sptyw deszczu [I/s]
g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s-m2] 0,0150 [I/s'm2]

0 p=20% i czasie trwania 15 minut
F — powierzchnia zlewni [m2]

dachy 595 [m2]
Y — wspoétczynnik sptywu
dachy 0,9
Q= F-q-y [I/s]
Q= 8,03 [I/s]

Przyjeto ilos¢ wdéd opadowych w czasie deszczu miarodajnego na poziomie 8,93 I/s.

2.2.2. Obliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych w okresie rocznym.

Qr= H-A [m3/rok]
gdzie:
H - opad srednioroczny [mm] 1000
dla opadu S$redniorocznego dla terendw
potudniowych
A - powierzchnia sptywu [m2] 595

Qr= 595 [m3/rok]
Przyjeto roczng ilos¢ wod deszczowych i opadowych na poziomie 612,9 m3/rok.

2.3. Przewody kanalizacji deszczowe;j.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR34 LITE o srednicy $200x5,9mm
oraz ¢160x4,7mm. Minimalny spadek przewodéw kanalizacyjnych deszczowych nie powinien byé
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mniejszy niz 1,0% zas gtebokos$¢ posadowienia nie mniejsza niz 1,2m p.p.t. (dla odcinka przytacza i nie
mniej niz 1,0 m p.p.t.). Przewody uktadaé nalezy w otwartym wykopie na zageszczonej podsypce z piasku
kopanego gr. min. 20cm i nastepnie zasypaé¢ obsypka piaskowg gr. min. 30 cm. Pozostaty wykop nad
rurg nalezy zasypac gruntem rodzimym.

2.4. Studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej.

Na przewodach kanalizacji deszczowej zaprojektowano tworzywowe studzienki rewizyjne o srednicy
$630 sktadajgce sie m.in. z:

— podstawy PP-B - kinete zbiorczg,

— rury trzonowej z PP-B SN8 lub SN4,

— manszety uszczelniajgcej,

— rury teleskopowej PVC-U,

— pierscienia betonowego pod wtaz zeliwny,

— wiazu zeliwnego kl. B125,
Studzienki tworzywowe nalezy ukfada¢ na podsypce cementowo-piaskowej lub podkitadzie z chudego
betonu.
Dodatkowe wtgczenia do rury trzonowej nalezy wykonaé za pomoca ztgcza ,in situ”.
W miejscu wigczenia nalezy zachowaé szczegdlng ostroznych i roboty wigczeniowe wykonywaé zgodnie
z odrebnymi przepisami bhp dotyczacymi prac niebezpiecznych przy czynnych sieciach kanalizacyjnych.
Ze wzgledu na materiat studzienki odbiorczej wigczenie mozliwe jest tylko powyzej kinety za pomocg
otworu ze ztgczem szczelnym ,in situ” lub potgczenie otworu i rury przytgczeniowej za pomocg spawania
estruderem.

2.5. Roboty przygotowawcze.

Wykonawstwo przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczgé od geodezyjnego wytyczenia
poszczegolnych punktéw charakterystycznych lezgcych na trasie oraz ustalenia elementéw kolidujgcych
i sposobu ich ominiecia lub przekroczenia.

2.6. Roboty za pomoca wykopu otwartego.

Roboty planuje sie wykona¢ za pomocg wykopu otwartego w sposodb mechaniczny oraz reczny
(szczegdlnie przy budynku). Przy wykonywaniu wykopéw otwartych obowigzuje norma PN-B-10736-
1999. Uktadanie przewoddéw nalezy rozpoczgé od najnizszego punktiu - przeciwnie do spadku i
przeptywu. Szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ min.0,8m, jednak jest ona zalezna od jakosci odspajanego
gruntu i moze wynosi¢ wiecej. Pod przewodem przygotowa¢ podsypke piaskowg gr. min 20cm
zageszczong mechanicznie. Po utozeniu przewodu wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci min. 30cm
ponad wierzch rury. Szerokosé podsypki i obsypki powinna mie¢ szeroko$¢ wykopu. Materiat podsypki,
obsypki i zasypki nalezy starannie zagesci¢ po obu stronach rury uzyskujac minimalny wskaznik
zageszczenia na poziomie 1s20,98. Po zakonczonych robotach ziemnych teren wykopdéw nalezy
doprowadzi¢ do co najmniej stanu pierwotnego. Przy odtworzeniach nalezy uwzgledni¢ plantowanie,
humusowanie i zasianie trawy.

2.7. Kolizje i skrzyzowania.

Na trasie przytgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wystepujg liczne kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. W zwigzku z powyzszym wiekszos¢ robét nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem wiascicieli tych sieci. Nalezy kazdorazowo dostosowac sie do wytycznych gestora kolidujgcej
sieci podczas wykonywania robét w tym do koniecznosci przebudowy sieci lub zatozenia elementéw
ochronnych na ktorys z przewodow.

2.8. Badanie szczelnosci kanalizacji deszczowej.

Szczelnos¢ przewodow zbadaC poprzez zalanie catej instalacji do poziomu terenu studzienek
kanalizacyjnych

i utrzymywac przez 30 minut. Z przeprowadzonej préby szczelno$ci sporzgdzi¢ protokdt i przedstawic go
do odbioru.

2.9. Zasypywanie wykopow.

Zasypanie wykopow musi by¢ wykonywane warstwowo wraz z zageszczaniem kolejnych warstw.

Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem projektowanego
zagospodarowania terenu wokét modernizowanego obiektu oraz przedstawi¢ protokdt z badan stopnia
zageszczenia gruntu i zasypki w wykopie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
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Teren po wykopach nalezy mechanicznie zage$ci¢ uzyskujgc przy tym minimalny wskaznik

zageszczenia wbudowywanego gruntu na poziomie 1s=0,98.

2.10. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych COBRTI Instal” oraz zasadami bhp przy czynnych sieciach kanalizacyjnych.

Wszystkie roboty oraz odbiory na przytgczu kanalizacji deszczowej powinny by¢ wykonywane pod

nadzorem przedstawicieli

2.11. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. | Produkt llos¢ Jedn.
1 Rura kanalizacji grawitacyjnej PVC-U kI.S (SN8), lita ¢160 x 4,7 4,0 m
2. Rura kanalizacji grawitacyjnej PVC-U kI.S (SN8), lita $200 x 5,9 15,0 m
3. Studnia rewizyjna tworzywowa $630 sktadajgca sie z: 4 Kpl.

— kinety zbiorcza 630 dla rur ¢$200,

— rury trzonowa dwuscienna 630 PP SN 4 czarna H=2,0m,

— uszczelki do teleskopu,

— rurateleskopowa PVC-U,

— pierscien betonowy na teleskop do wi. zeliw. DN600 kl. A-D,

— wilaz kanatowy Zeliwny DN600 z pokrywg petng B125
4. Wpust rynnowy tworzywowy DN110-DN160, kosz na liscie, rewizja 2 Kpl.
5. Zigczka przytgczeniowa ,in situ” 2 Kpl.

Projektant

inz. Marcin tUCZAK

upr. bud. SLK/1999/PWOS/07

Ipieczatka i podpis/
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3. CZESC RYSUNKOWA PT.

3.1. Rys. IS.01 - Plan sytuacyjny - skala 1:500;
3.2. Rys. IS.02 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — skala 1:100/500;
3.3. Rys. IS.03 — Schemat studzienki PE$¢630;
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