UWAGI:

1/ Wszystkie czesci obwodow przechodzage przez $ciany instalowaé w rurkach winidurowych;
2/ Instalacje wykonaé w uktadzie TN-S;

3/ Instalacje wykona¢ przewodami:

- o$wietlenie - YDYZo 3x1,5 mm2
’; - awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - YDYZo 3(4)x1,5 mm2
> - gniazda wiyczkowe 1-faz. - YDYpz0 3x2,5 mm2
RZUT Il PIETRA - migjscowe potaczenia wyrownawcze - LgYZ0 4,0 mm2

4/ Przewody instalacji elekirycznej prowadzié w $cianach w rurkach oslonowych typu "Peschel”

5/ Podejécie do osprzetu nalezy wykona¢ pod tynkiem w rurkach ostonowych typu "Peschel”

= =) 6/ Wszystkie potaczenia przewodéw nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz tacznikach oéwietlenia
7/ Wszystkie gniazda wtyczkowe 1-fazowe instalowac jako podwdjne

PAWILON VI
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ﬁ% 2e ‘ ﬁ% ‘ ﬁg ‘ 8/ DOKLANE ROZMIESZCZENIE GNIAZD, WYLACZNIKOW OSWIETLENIA ORAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH USTALIC W INWESTOREM W
| T e e e y TRAKCIE ROBOT INSTALACYJNYCH
. ]
[ # 9/ PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI
£ 4 1 ODPOWIADAJACEJ DANEJ PRZEGRODZIE; PRZEPUSTY WYKONAC NA BAZIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH POSIADAJACYCH DEKLARACJE
WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANYCH W TRYBIE OKRESLONYM W ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA Z
DNIA 17 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE SPOSOBU DEKLAROWANIA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU
”””””””””” s ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM (DZ. U Z 2016 R POZ. 1966 Z POZN. ZMIANAMI).
_ . 10/ Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwodéw oéwietleniowych danego pomieszczenia
o s 11/ Oprawy zaprojektowano w ukfadzie AT (autotes)
@ % 10 i 12/ AwaMne oéwietlenie ewakua!cyjne powinno lzapev.vniac': minimum 1 Ix przez 60 minut oraz minimum 5 Ix przez 60 minut w odlegto$ci do 2,0 m od
ha pov — hydrantéw wewnetrznych, punktéw pomocy sanitamej
RB %EA 4 13/ Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musi spefniaé wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005 lub réwnowazne
ﬂ]E = EDJ:b 14/ Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
p — CNBOP
) N i\ 15/ Po wykonaniu awaryjnego o$wietienia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowat fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi
Ve | y . E— 1§/ Znt?kl bezpiectzelnstwa dotyczace drog ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczonew poblizu lamp o$wietlenia ewakuacyjnego w taki sposob, aby byly
S / o - 010 oSwietlane przez te lampy
ﬂ ¥ HZ% . ‘ | ‘ g I P e =y 0 I T - 17/ Rozmieszczenie znakéw powinno byé zgodne z PN-N-01256-5 "Znaki bezpieczerstwa.Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
************* S i u } } }m‘ss ‘6) } } : | E ewakuacyjnych i drogach pozarowych"oraz PN-EN SO 7010:2012 "Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenistwa -- Zarejestrowane
| HL = N il BEBAEEE | A znaki bezpieczenstwa" lub réwnowazne. Znaki bezpieczeristwa powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
’TKACJA : hared \9\ 77777 j} i u | N T T I O | /ihwbwas\ustr%:dy wydane przez CNBOP
E pov - lmzzggw T ibaldrady. ] ‘ | = 18/ Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych zawartych w dokumentacji technicznej, fj.: awaryjnego o$wietlenia
Lo | e 1 uacyjnego nalezy przeprowadza w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku (zgodnie z ROZPORZADZENIEM
- lastryko H=358 | 11 | |- | H=559 | H=43% 3.13 | KLATKA SCHODO
5 g s [/ - | Pl tael |1 | | 25,3 lastryko STRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
4U: ¥ W - %J | REREREARERR 4@% ] budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
istniejaca tablicg rozdzielcza I/ il B e f|
—przebudowat w nowa lokalizacje ] . - LEGENDA OPRAW:
brakujace odcinki przewodéw I L <O © ©r = A
przedhuzy [ P - OPRAWA LED 36W IP20 UGR<19 CRI>30 4000im 4000K DS, 40107 70048
Hesst Heass [ LT [ 3.14 [tAZIENKA PACJENTOW]
§| [ 3.21 [POKOJ SOCJALNY] [ 320 [ SALA ODWIEDZIN | / B [13,88m?|plytki gresowe J
[11,97m2|wykfadzina pev |15,35m2|wykfadzina pev | 5] — —
I 8 N\ AN OPRAWA LED SD 36W IP20 UGR<19 CRI>90 4000im 4000K NS, 40107 20097
1 1
240
wymiana oéwietlenia—/r ] B1 B1
= = OPRAWA LED 20W IP65 1650im 4000K NSC, 75323 - 7 szt.
| "\ Oprawy w szybie windy - pierwsza opraw montaz na poziomie 0,5 m n.p.p,
o =245 | o) % % kolejne co 1,5 m lub zgodnie z wytycznymi dostawcy windy
- — S —
| | | ot EM OPRAWAAWARYINALED '7,5W PG5 -20°C + +50°C CNBOP NSC PIKTOGRAM
B8 B8 B /|
spustona 1 EEMZ EM3 OPRAWA AWARYJNA LED 7,5W P65 -20°C + +50°C CNBOP NS NSC
A T L % oRwAAWRYMALED 7,5W IPB5 -20°C + +50°C CNBOP DS
s I UWAGI:
2 1. Rodzaj oraz kierunek piktograméw nalezy ustalic z rzeczoznawca p.poz.
5 i , 2. Nalezy zweryfikowac lokalizacje hydrantéw oraz urzadzen p.poz., nastgpnie umiescié w ich poblizu (do 2 metréw) oprawe awaryjng.
g I i LEGENDA OZNACZEN: 3. Nalezy zweryfikowac rodzaj montazu opraw i wedtug potrzeb zamieni¢ oprawy podtynkowe na natynkowe. P AW I L O N V I
e == _ mEmEmEmEEmEmEE ?AW_ESERTCOmNﬂ K 2 Gniazdo 2x2p+Z pit, 16A 250V~ szczelne IP44 .
& Lacank -biegunowy pit emat ek . . . PROJEKT 3 .
Mata grzejna, regulator temperatury Wi-Fi, czujnik \—{ 2 o g . s Projekt budowlany budom{y wmq przy pawn_ona.ch szPltaInych nr: 1L 11V, Marek Pelc [ ¢
powietrza (wbudowany w urzadzenie) oraz czujnik w & Lagznik Swiecznikowy pit VIZ’ Vg,;”"y XVII, oraz WVT'T"{‘WIMV w p:wnlc:}me szpltzlnymhnr XRV"I WkSP 44 - 200 Rybnik, ul. $w. Antoniego 1 £
- N , . h L . :
podlogowy + akcssoria: ~8,0 m2 (170Wim2) " sufftony caink obecnoéc PR 380° 250V OZ Pafistwowy Szpital dia Nerwowo | Psychicznie Chorych w Rybniku emal b opG
Adres inwestydl op 707 Paristwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku P LUTY 2022
: r.
Instalacja videofonowa - monitor ze shichawka, Inwestor: SP ZOZ Parstwowy Szpital dia Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Ser——

Vi deofon lokalizacje ustalic z Inwestorem w trakcie robét ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, tel.: 32/43-28-100, e-mail: kancelaria@psychiatria.com " PT/PW/INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= Kaseta rozmowna videofonu, modut wideo, modut audio Projektowat: e —— - - Eiiﬁiu; RZUT Il PIETRA
|- ) ) \ i mgr inz. Tomasz BIENEK
L c,zytnik kart, modut klawiatury w gpecjalnoéci sieci, instalacje i urzadzenia SL%I&V:S;OS’BMBZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

elektryczne i elektroenergetyczne Skala: Nr rysunku:

B Potaczenia instalacji uziemiajacej Ev— -
L . P ' inz. Tadeusz JASKIEWICZ T977I0p
— — — Uziom |nstalacj| - bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia SLK/IE/4003/01 1 : 1 00 |E Vl 03

elektryczne i elektroenergetyczne
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