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1. sciana zelbetowa

25,0cm
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membrana dachowa PVC

1. posadzka—plytki gresowe na kleju

2,0cm

2. izolacja bitumiczna

w—wa separacyjna (geowlknina)

2. plyta zelbetowa

12,0cm

3. styropian ekstrudowany XPS

15,0cm

4. folia kubetkowa
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welna mineralna dachowa twarda
ukladana ze spadkiem
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wylewka cementowa

5,0cm

styropian EPS

10,0cm

izolacja przeciwwilgociowa

plyta Zelbetowa

12,0cm

3. sufit podwieszany z plyt g.—k. na prof. stal.
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1. plyta zelbetowa

30,0cm

2. chudy beton B15

Temat projektu

Projekt budowlany budowy wind przy pawilonach szpitalnych nr: Il, Ill, V,
VI, VII, VIII, XVII, oraz wymiany windy w pawilonie szpitalnym nr XVIII w
SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

10,0cm

w Rybniku

Adres inwestycji SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Inwestor:

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

tel.: 32/43-28-100, e-mail: kancelaria@psychiatria.com

SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
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