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2. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawniehn budowlanych oraz kopie zaswiadczen o wpisie

na liste cztonkéw witasciwej izby



1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.

Projektowany obiekt budowlany to dzwig osobowy w pawilonie szpitalnym nr VI.

Zaprojektowano zewnetrzny dzwig osobowy przy potnocno-wschodnim narozniku budynku.
Zaprojektowano zastosowanie dzwigu osobowego o napedzie elektrycznym.

Zaprojektowano dzwig o wymiarach wewnetrznych kabiny 140x240 cm i wys. 2,1 m.

Kabina  dzwigu jednodrzwiowa-nieprzelotowa, przystosowana do  przewozu 0soOb
niepetnosprawnych jednoczesnie wymiary wewnetrzne kabiny pozwalajg na transport 16zek
szpitalnych wraz z personelem.

Winda obstuguje 3 przystanki: poziom +/- 0,00m, poziom +3,84 m (poziom | pietra) i poziom +7,68 m
(poziom Il pietra). Na kazdym poziomie przed windg zaprojektowano przedsionek z wejsciem do
budynku drzwiami w klasie EI60, $ciany w klasie EI120

Nad drzwiami zewnetrznymi zaprojektowano daszek szklany, systemowy wg wybranego producenta.

Ze wzgledu na wymagania min temp. 5°C dla urzadzenia dzwigowego, w podszybiu
i w przedsionkach na kazdej kondygnacji zlokalizowano urzgdzenie grzewcze elektryczne.
W projektowanym obiekcie przewiduje sie max temp 16°C.

Konstrukcja szybu windy: sciany murowane gr. 25cm
Wymiary wewnetrzne szybu windy: 217cm x 282 cm

Sciany zewnetrzne murowane, tynkowane, w kolorze antracyt NCS 2005 Y40R.

Elewacja frontowa szybu w czesci wejsciowej przeszklona w systemie lekkiej konstrukcji $cian
ostonowych. Przewidziano przeszklenia szktem biatym przejrzystym, bezpiecznym.

Kolor konstrukcji antracyt RAL 7016.

Dach na stropie zelbetowym docieplony styropianem i pokryty membrang dachowa.

Zamurowania otworéw okiennych na parterze i pietrze budynku wykona¢ z cegty petnej sciana EIG0.
Projektowane zamierzenie budowlane koliduje z istniejgcg instalacjg deszczowa.

W projekcie przewiduje sie przebudowe istniejgcych instalacji kanalizacji w zakresie kolizji

z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

W projekcie przewiduje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych instalacji elektrycznych w zakresie
objetym niniejszym zamierzeniem budowlanym.

Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji grzewczych, elektrycznych oraz kanalizacji kanalizaciji
zamieszczono w osobnym opracowaniu bedgcym integralna czescig niniejszego opracowania:
"PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI"

1.1.1. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

1.1.1.1. Zakres opracowania projektowego

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano konstrukcje do dobudowywanego szybu
zewnetrznego windy przy pawilonie nr VI na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku. W ramach opracowania zaprojektowano fundamenty, stupy, belki i stropy.

1.1.1.2. Opinia geotechniczna

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych nosnych pozwalajgcych na
bezposrednie posadowienie projektowanych szybéw dzwigéw osobowych.

Na podstawie badan makroskopowych, nie stwierdzono podwyzszonego poziomu wod gruntowych.
Poziom wod gruntowych jest nizszy od poziomu posadowienia budynku.

Do obliczen nosnosci gruntow przyjeto odpér jednostkowy gf = 150 kPa.



Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Warunki gruntowe zaliczono do prostych (grunty jednorodne, brak deformacji nieciggtych).
Projektowane szyby dzwigéw osobowych zewnetrznych zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego.

1.1.1.3. Przygotowanie podtoza pod roboty fundamentowe

Do roboét ziemnych nalezy przystgpi¢ po wykonaniu wszelkich wyburzen istniejgcych obiektéw i sieci
znajdujgcych sie uprzednio na terenie budowy. Przed przystgpieniem do robdét fundamentowych
nalezy  wykona¢  wszystkie przektadki i odciecia  zbednego  uzbrojenia  terenu.
Zasypy uzbrojenia podziemnego wykonywaé z dobrze zageszczalnego gruntu niespoistego (zwir,
pospotka) i zagescic.

Humus i grunty organiczne nienadajgce sie do zasypow wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora, materiat nadajgcy sie do wbudowania od razu przemiesci¢ i zageszcza¢ warstwami
o grubosci 20- 30 cm do wskaznika zageszczenia ID = 0,7.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy uwzgledni¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze powodowac
zmiany wiasciwosci technicznych gruntu. Doty w miejscach zasypdw powinny by¢ wypetnione suchym
gruntem ziarnistym dobrze zageszczonym.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych, zabezpieczyé sgsiednie dziatki, drogi i budynki przed
uszkodzeniem.

1.1.14. Opis istniejgcego budynku

Istniejacy budynek zostat wzniesiony w Il potowie XIX w., jako trzykondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem. Sciany murowane z cegly petnej, stropy Zelbetowe lub ceglano-stalowe. Biegi
schodowe klatki schodowej Zelbetowe ptytowe. Dach ptaski kryty papg termozgrzewalng. Obecnie
obiekt jest po remoncie w ktérym wymieniono stolarke okienng i drzwiowg, na $cianach wykonano
gtadzie gipsowe, a Sciany zewnetrzne poddano termomodernizacji.

1.1.1.5. Opis ogolny konstrukciji

Niniejsze zamierzenie budowlane polegajgce na budowie dzwigu osobowego przy Pawilonie
szpitalnym nr VI i ma na celu dostosowanie istniejgcego obiektu uzyteczno$ci publicznej do
warunkéw umozliwiajgcych korzystanie przez osoby niepetnosprawne w tym osoby starsze a takze
transport 16zek szpitalnych z personelem. W celu jak najmniejszej ingerencji w istniejgcy budynek
zaprojektowano budynek z dzwigiem osobowym, jako zewnetrzny, ktorego konstrukcje stanowig
Sciany, stropy przystankowe, stropodach i fundament ptytowy. Zakres przebudowy budynku gtéwnego
obejmuje wykonanie wykucia otworoéw drzwiowych w Scianie zewnetrznej tgczgcych budynek gtéwny
z szybem windy, wykucia otworéw drzwiowych w $cianie korytarza, zamurowanie okien w
sanitariatach, zamurowanie wewnetrznych drzwi w sanitariatach-prace te sg do wykonania na 3
kondygnacjach.

1.1.1.6. Fundamenty

Pod projektowanym szybem dzwigu zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg z zelbetowymi
Scianami podszybia. Poziom projektowanego posadowienia jest wyzszy niz istniejgcego budynku,
wiec do poziomu spodu istniejgcego fundamentu wykonac¢ blok oporowy z chudego betonu niwelujgcy
parcie na istniejgce sciany. Pod pozostatg czescig ptyty fundamentowej warstwa chudego betonu
gr. 10cm. Ptyte zbroi¢ krzyzowo pretami $12 co 20cm i betonowaé betonem wodoodpornym.

1.1.1.7. Sciany konstrukcyjne

Sciany nadziemia murowaé z bloczkéw szalunkowych gr. 25cm, w ktérych wykonaé zbrojone rdzenie
zelbetowe oraz zbroi¢ poziomo co 3 warstwe pretami ¢12.

1.1.1.8. Stupy, stropy, wience, nadproza

Na poszczegolnych poziomach przystankowych dopasowanych do istniejgcych stropow wykonacé
ptyty stropowe zelbetowe gr. 12 cm krzyzowo zbrojone oparte na Scianach za pomocag wiencow

i belek. Nad ostatnig kondygnacjg rowniez wykonac ptyte stropowag dwuprzestowg krzyzowo zbrojong.



1.1.1.9. Materiaty konstrukcyjne
Konstrukcje zelbetowe

Beton konstrukcyjny C20/25
Zbrojenie gtéwne A-llIIN
Zbrojenie pomocnicze A-0

Konstrukcje stalowe

Stal profilowa, $235 (St3S, St3SX, St3SY, R35)
Przekrycie dachu blacha trapezowa T90 gr. 1,00mm, i T130 gr. 1,00mm
Potaczenia srubowe —kl. 5.6, kl. 10.9.

1.1.1.10. Zalecenia wykonawcze

Podczas wykonywania robét zelbetowych stosowaé sie do wytycznych dostawcy dzwigu w zakresie
wymiaréw otworow drzwiowych, otwordw wentylacyjnych, okué¢ i marek a takze zatozenia peszli dla
kabli zasilajgcych i sterujgcych.



1.2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1.2.1. PLYTA STROPOWA

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char 0 kd Obc.obl.
1. Plytki fajansowe glazurowane grub. 2 cm [25,0kN/m3-0,02m] 0,50 1,30 - 0,65
2. Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3-0,05m] 1,05 1,30 -- 1,37
3. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,30 -- 0,07
4. Ptyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 - 2,75
5. Obcigzenie zmienne (budynki szpitalne) [2,0kN/m2] 2,00 1,40 0,50 2,80

PN 6,10 1,25 7,63

SCHEMAT STATYCZNY

2,27

=7,63

leff,y=

" leff x=2,90 ¥
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leffix = 2,90 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefty = 2,27 m

Grubos¢ plyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msdxp = 1,38 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 1,10 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskxit = 0,92 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 8,66 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi y) Qox = 5,41 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msdy = 2,25 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,80 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,it = 1,50 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 8,66 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 6,53 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fota = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kKN/m?

Wilgotnos$¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,22

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyd = 420 MPa, fik = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x ddx = 10 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z gory piyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szerokos¢ rys  wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aiim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:



Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,85 cm?/mb. Przyjeto $10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm?/mb  (p = 0,60%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msdx = 1,38 KNm/mb < Mgrdx = 9,70 kKNm/mb  (14,2%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsdx = 8,66 KN/mb < VRrg1x=46,13 kN/mb  (18,8%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,97 cm?/mb. Przyjeto $10 co 20,0 cm o0 As = 3,93 cm?/mb  (p = 0,52%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msdy = 2,25 KNm/mb < Mgrdy = 11,35 kKNm/mb  (19,8%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsgy = 8,66 kKN/mb < Vgra1y=52,23 kKN/mb  (16,6%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Mskit:  a(Mskit) = 1,30 mm < aim = 11,35 mm  (11,4%)

1.2.2. BELKA STROPOWA
SZKIC BELKI
ZIN | Z B
¥ 25 ¥ 280 ¥ 25 "

GEOMETRIA BELKI

v 25
*

-~

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos$¢ przekroju bw=25,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h =30,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. e kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcizenie ze stropu szer.2,10 m [6,100kN/m2-2,10m] 12,81 1,30 - 16,65 cala belka
2. Ciezar whasny belki [0,25m-0,30m-25,0kN/m3] 1,88 1,10 - 2,07 cala belka
> 14,69 1,27 18,72
Schemat statyczny belki
| ]
A A
A B

305 L

% %

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fota = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,30

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f« = 550 MPa
Srednica pretéw goérnych ¢g = 12 mm

Srednica pretéw dolnych  ¢g = 12 mm




Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion $s =6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-llIN (RB500)
Srednica pretéw ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia  cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00

Graniczna szerokos$é rys  wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

A
0 21,77
00
N

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a|
7AN 3¢12 ¥ B
al
y 25 280 v 25
a A A a

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 21,77 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 2,06 cm?. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm? (p = 0,51%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 21,77 KNm < Mgrg = 34,38 kKNm  (63,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 21,19 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 21,19 kN < Vra1 = 37,97 KN (55,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,08 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 17,08 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,179 mm < wim=0,3 mm (59,5%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 6,50 mm < aim = 3050/200 = 15,25 mm  (42,6%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 20,56 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

10
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1.2.3. FUNDAMENTY

DANE GEOMETRYCZNE

SCHEMAT KONSTRUKCJI

t

Przypadki: 1

Dane - Materiaty

Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX (1/°C) CW (kN/m3) Re (MPa)

1 B25 30000,00 12500,00 0,20 0,00 24,53 20,00

OBCIAZENIA

OBCIAZENIA — PRZYPADKI

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 STA1 ciezar wiasny Statyka liniowa
2 STA2 STA2 state Statyka liniowa
3 EKSP1 EKSP1 eksploatacyjne Statyka liniowa
4 W +x WIATR +x wiatr Statyka liniowa
5 W -x WIATR -x wiatr Statyka liniowa
6 W +y WIATR +y wiatr Statyka liniowa
7 W -y WIATR -y wiatr Statyka liniowa
8 EKSP2 EKSP2 eksploatacyjne Statyka liniowa
10 ULS Statyka liniowa
11 ULS+ Statyka liniowa
12 ULS- Statyka liniowa
13 SLS Statyka liniowa
14 SLS+ Statyka liniowa
15 SLS- Statyka liniowa

11



OBCIAZENIA — WARTOSCI

Przypadek
1

0 NG A WWDNDNDNDN

c 0 0 0o

Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obciazenia

ciezar wiasny 12 4do28 32do36 48do50 54do60 62 66 PZ Minus Wsp=1,00
(ES) jednorodne 12559 PZ=-2,00(kN/m2)
(ES) jednorodne 6 PZ=-0,50(kN/m2)
(ES) jednorodne 10 18d020 PZ=-5,50(kN/m2)
(ES) jednorodne 1259 PZ=-3,00(kN/m2)
(ES) jednorodne 5 PZ=-3,00(kN/m2)
(ES) jednorodne 6 20 PX=0,45(kN/m2)
(ES) jednorodne 6 20 PX=-0,20(kN/m2)
(ES) jednorodne 10 19 PY=0,45(kN/m2)
(ES) jednorodne 10 19 PY=-0,25(kN/m2)
sita wezlowa 27 FX=25,00(kN) FY=25,00(kN) FZOT)(i?\I)

sita wezlowa 29 FX=-25,00(kN) FY=25,00(kN) Fé&iﬁ}

sita wezlowa 2068 2074 FZ=-25,00(kN)

sita wezlowa 2049 FZ=-97,00(kN)

sita wezlowa 1901 FZ=-63,00(kN)

DEFINICJE KOMBINACJI AUTOMATYCZNYCH
Kombinacja/Sktadowa Definicja

ULS/ 1 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 8*1.30
ULS/ 2 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 4*1.35 + 8*1.30
ULS/ 3 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 5*1.35 + 8*1.30
ULS/ 4 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 6*1.35 + 8*1.30
ULS/ 5 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 7*1.35 + 8*1.30
ULS/ 6 1*1.10 + 2*1.10
ULS/7 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30
ULS/ 8 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 4*1.35
ULS/ 9 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 5*1.35
ULs/ 10 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 6*1.35
ULS/ 11 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.30 + 7*1.35
ULS/ 12 1*1.10 + 2*1.10 + 8*1.30
ULS/ 13 1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.35 + 8*1.30
ULS/ 14 1*1.10 + 2*1.10 + 51.35 + 8*1.30
ULS/ 15 1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.35 + 8*1.30
ULS/ 16 1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 8*1.30
ULSs/ 17 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 8*1.30
ULS/ 18 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 4*1.35 + 8*1.30
uLs/ 19 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 5*1.35 + 8*1.30
ULS/ 20 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 6*1.35 + 8*1.30
ULS/ 21 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 7*1.35 + 8*1.30
ULS/ 22 1*1.10 + 2*0.90
ULS/ 23 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30
ULS/ 24 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 4*1.35
ULS/ 25 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 5*1.35
ULS/ 26 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 6*1.35
ULS/ 27 1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.30 + 7*1.35
ULS/ 28 1*1.10 + 2*0.90 + 8*1.30
ULS/ 29 1*1.10 + 2*0.90 + 4*1.35 + 8*1.30
ULS/ 30 1*1.10 + 2*0.90 + 5%1.35 + 8*1.30
ULS/ 31 1*1.10 + 2*0.90 + 6*1.35 + 8*1.30
ULS/ 32 1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.35 + 8*1.30
ULS/ 33 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 8*1.30
ULS/ 34 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 4*1.35 + 8*1.30
ULS/ 35 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 5*1.35 + 8*1.30
ULS/ 36 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 6*1.35 + 8*1.30
ULS/ 37 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 7*1.35 + 8*1.30
ULS/ 38 1*0.90 + 2*1.10
ULS/ 39 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30
ULS/ 40 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 4*1.35
ULS/ #1 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 5*1.35
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Kombinacja/Sktadowa
ULS/ 42
ULS/ 43
ULS/ 44
ULS/ 45
ULS/ 46
ULS/ 47
ULS/ 48
ULS/ 49
ULS/ 50
ULS/ 51
ULS/ 52
ULS/ 53
ULS/ 54
ULS/ 55
ULS/ 56
ULs/ 57
ULS/ 58
ULS/ 59
ULS/ 60
ULS/ 61
ULS/ 62
ULS/ 63
ULS/ 64
ULS/ 65
ULS/ 66
ULsS/ 67
ULS/ 68
ULS/ 69
ULSs/ 70
uLs/ 71
ULS/ 72
ULS/ 73
ULs/ 74
ULS/ 75
ULS/ 76
uLs/ 77
ULS/ 78
ULSs/ 79
ULS/ 80
ULS/ 81
ULS/ 82
ULS/ 83
ULS/ 84
ULS/ 85
ULS/ 86
ULS/ 87
ULS/ 88
ULS/ 89
ULS/ 90
ULSs/ 91
ULS/ 92
ULS/ 93
ULS/ 94
ULS/ 95
ULS/ 96
UuLSs/ 97
ULS/ 98
ULS/ 99

ULS/ 100
ULS/ 101
ULS/ 102
ULS/ 103
ULS/ 104
ULS/ 105
ULS/ 106

Definicja

170.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 61.35

1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.30 + 7*1.35

1*0.90 + 2*1.10 + 8*1.30

170.90 + 2*1.10 + 4*1.35 + 81.30

170.90 + 2*1.10 + 5*1.35 + 8*1.30

1*0.90 + 2*1.10 + 6*1.35 + 8*1.30

1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.35 + 8*1.30

170.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 81.30

1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 4*1.35 + 8"1.30

1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 5*1.35 + 8"1.30

1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 6*1.35 + 8"1.30

1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 7*1.35 + 8"1.30

1*0.90 + 2*0.90

1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30

170.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 4*1.35

1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 5*1.35

1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 6*1.35

170.90 + 2*0.90 + 3*1.30 + 7*1.35

1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.30

1*0.90 + 270.90 + 4*1.35 + 8*1.30

170.90 + 2*0.90 + 5*1.35 + 8*1.30

170.90 + 2*0.90 + 6*1.35 + 8*1.30

1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 8*1.30

1*1

.10 +2*1.10 + 3"1.17 + 4*1.50 + 8*1

A7

11

.10 +2*1.10 + 3*1.17 + 5*1.50 + 8"1

A7

1*1

.10 +2*1.10 + 3"1.17 + 6*1.50 + 8*1

A7

1*1

.10 +2*1.10 + 3"1.17 + 7*1.50 + 8*1

A7

11.10 + 2*1.10 + 4*1.50

1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.50

1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.50

11.10 + 2*1.10 + 7*1.50

11.10 + 2*1.10 + 3"1.17 + 4*1.50

1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.17 + 5*1.50

1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.17 + 6*1.50

11.10 + 2*1.10 + 3*1.17 + 7*1.50

1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 8*1

A7

1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.50 + 8*1

A7

11.10 + 2*1.10 + 6*1.50 + 8*1

A7

11.10 + 2*1.10 + 7*1.50 + 8*1

A7

.10 +2*0.90 + 3%1.17 + 4*1.50 + 8*1

A7

.10 +2*0.90 + 3*1.17 + 5*1.50 + 8"1

A7

.10 +2*0.90 + 3*1.17 + 6*1.50 + 8™1

A7

.10 +2*0.90 + 3*1.17 + 7*1.50 + 8*1

A7

1*1.10 + 2*0.90 + 4*1.50

1*1.10 + 2*0.90 + 5*1.50

1*1.10 + 2*0.90 + 6*1.50

1*1.10 + 2*0.90 + 7*1.50

171.10 + 2*0.90 + 3*1.17 + 4*1.50

171.10 + 2*0.90 + 3*1.17 + 5*1.50

1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.17 + 6*1.50

1*1.10 + 2*0.90 + 3*1.17 + 7*1.50

171.10 + 2*0.90 + 4*1.50 + 8*1.17

1*1.10 + 2*0.90 + 5*1.50 + 8*1.17

1*1.10 + 2*0.90 + 6*1.50 + 8*1.17

11.10 + 2*0.90 + 7*1.50 + 8*1.17

1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.17 + 4*1.50 + 8"1.17

1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.17 + 5*1.50 + 8"1.17

1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.17 + 6*1.50 + 8"1.17

1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.17 + 7*1.50 + 8"1.17

1*0.90 + 2*1.10 + 4*1.50

1*0.90 + 2*1.10 + 5*1.50

1*0.90 + 2*1.10 + 6*1.50

1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.50

1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.17 + 4*1.50
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Kombinacja/Sktadowa Definicja

ULS/ 107 170.90 + 2*1.10 + 3*1.17 + 61.50
ULS/ 108 1*0.90 + 2*1.10 + 3*1.17 + 7*1.50
ULS/ 109 1*0.90 + 2*1.10 + 4*1.50 + 8*1.17
ULS/ 110 170.90 + 2*1.10 + 5*1.50 + 8*1.17
ULS/ 111 170.90 + 2*1.10 + 6*1.50 + 8*1.17
ULS/ 112 1*0.90 + 2*1.10 + 7*1.50 + 8*1.17
ULS/ 113 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 4*1.50 + 8"1.17
ULS/ 114 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 5*1.50 + 8"1.17
ULS/ 115 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 6*1.50 + 8"1.17
ULS/ 116 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 7*1.50 + 8"1.17
ULS/ 117 1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50
ULS/ 118 1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50
ULS/ 119 1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50
ULS/ 120 1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50
ULS/ 121 170.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 4*1.50
ULS/ 122 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 5*1.50
ULS/ 123 1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 6*1.50
ULS/ 124 170.90 + 2*0.90 + 3*1.17 + 7*1.50
ULS/ 125 1*0.90 + 2°0.90 + 4*1.50 + 8*1.17
ULS/ 126 1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 8*1.17
ULS/ 127 170.90 + 2*0.90 + 6*1.50 + 8*1.17
ULS/ 128 170.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 8*1.17

SLS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*1.00

SLS/ 2 1*1.00 + 2*1.00

SLS/3 1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

SLS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00

SLS/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

SLS/ 6 1%1.00 + 2*1.00 + 5*1.00

SLS/7 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

SLS/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00

SLS/9 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 8*1.00
SLS/ 10 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00 + 8*1.00
SLS/ 11 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00 + 8*1.00
SLS/ 12 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00 + 8*1.00
SLS/ 13 1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
SLS/ 14 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00
SLS/ 15 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*1.00
SLS/ 16 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*1.00
SLS/ 17 171.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 8*1.00
SLS/ 18 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 8*1.00
SLS/ 19 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 8*1.00
SLS/ 20 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 8*1.00

OBCIAZENIE - PRZYPADEK 2 - OBCIAZENIA STALE

kPa
Przypadki: 2 (STA2)
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OBCIAZENIE - PRZYPADEK 3 - OBCIAZENIE ZMIENNE

i kPa
Przypadki: 3 (EKSP1)

f.

WIDOK - OBCIAZENIE WIATREM +X

i kPa
Przypadki: 4 (WIATR +x)

L

WIDOK - OBCIAZENIE WIATREM -X

kPa
Przypadki: 5 (WIATR -x)
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WIDOK - OBCIAZENIE WIATREM +Y

i kPa
Przypadki: 6 (WIATR +y)

L

WIDOK - OBCIAZENIE WIATREM -Y

# kPa
Przypadki: 7 (WIATR y)

£

WIDOK — OBCIAZENIE ZMIENNE OD DZWIGU

R

FX=-25.00

FY=25.00
FZ2=-25.00
[ FZ=25.0
/ A
/J/g/’

Fz=) FZ=97.00

=
FZ=-25.00
FZ=-257
f v LN
X Przypadki: 8 (EKSP2)
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WYNIK OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WIDOK:1 - PNORM. (KN/M2) PRZYPADKI: 4DO9 (+)

w

190,92
180,00
162,00
144,00
126,00
108,00
90,00
72,00
54,00
36,00
18,00
0,0
-10,17
pNorm., (kN/m2)

_t’v Przypadki: 10do15

~

WIDOK:1 - WNORM. (CM) PRZYPADKI: 4DO9 (+)

pegs pargs ooz peron

-Q,5/-0; ,5/-0. ,5/-0,

05103 -05-02 10.4/-02

0502 10.4/-02

0,1

heroR 10.4/-0/2
5 1 =)
10,4/-0/2
03 01
10,5/-0,2 -0,2
-0,3
3 10,5102 -,
o
608 10502 =
' e
10,6/-0,2 -0.6
6/-0,3 .
6/-0 ,6/-0,2 |
Sl - oo
6/-0 -0,9
L
.
[

-1,1
WNorm., (cm)

c“’ Przypadki: 13do15

WYMIAROWANIE ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Zbrojenie - [-]JAx Gtéwne (cm2/m)

4, GR3 E t tafond; por
_\._ . = 1gr ey ; a, $oa
8,25
7,50
6,75
6,00
5,25
4,50
3,75
3,00
2,25
1,50

0,75
0,01

f’y [[IAx Giéwne, (cm2/m)
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Zbrojenie - [-]Ay Prostopadte (cm2/m)

SRR

E gt Ptytafund; po

,
A
U
m

9,00
e
i 5,
6,75
6,00
5,25
4,50
3,75
3,00
2,25
1,50
0,75
0,01

ry [-]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Zbrojenie - [+]JAx Gtéwne (cm2/m)

r\f [+]Ax Giéwne, (cm2/m)

Zbrojenie - [+]Ay Prostopadte (cm2/m)

)\4.50\4,50\4,50\4
i Vi i V.

rv [+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

18



1.3. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

1.31. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Budynek jest czescig zespotu zabudowan szpitala ul Gliwicka 33 ale nie jest wpisany w rejestrze
zabytkéw pod numerem : A/75/02 SWKZ, dn. 30.12.2002 SOZ-KL/4160/5592/31/02 Rybnik Zespot
zabudowan Panhstwowego Szpitala Psychiatrycznego (obecnie Panstwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych) - ul. Gliwicka 33, obejmujgcy obiekty:

— budynek dyrekcji,

— biblioteka,

— magazyn,

— dawna willa dyrektora (budynek mieszkalny nr 3),

— dawna willa gtéwnego lekarza (budynek mieszkalny nr 5),

— pawilony szpitalne nr I, 11, 1ll, 1V, V, VII, VIII, IX, X,

— pawilony szpitalne nr XIlII, XI, XII, XIX,

— budynek mieszkalny nr 6,

— pawilon - oddziat dzienny,

— wieza cisnien,

— kaplica szpitalna pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa,

— ukfad zieleni.
Budynek pawilonu ma nr VI, ma charakter zabudowy powojennej lat ok. 50-tych o prostej bryle,
budynkiem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem, parter jest wyniesiony ponad poziom terenu
0 0k.0,5 m.
Sciany murowane z cegly petnej, stropy zelbetowe lub ceglano-stalowe. Biegi schodowe klatki
schodowej zelbetowe ptytowe. Dach ptaski kryty papg termozgrzewalng
Konstrukcja budynku mieszana, murowana z cegly ceramicznej, stropy Kleina, klatki schodowe
zelbetowe. Nadproza okienne drzwiowe, ceglane. Budynek przekryty dachem pfaskim.
Konstrukcja dachu - drewniana pokryta papa, kominy murowane. Sciany wewnetrzne murowane.
Elewacje budynku plaska, tynkowana, malowana na kolor. Stolarka okienna wspétczesna, PCV
w kolorze biatym.
W obiekcie jest istniejgca instalacja elektryczna, wodociggowa, gazowa i c.0. oraz kanalizacja
sanitarna.

1.3.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Oceny dokonano na podstawie ogledzin zewnetrznych, ze wzgledéw sanitarnych obowigzywat zakaz
wstepu do czesci z pacjentami, dostepna byta klatka schodowa.

Budynek byt remontowany na biezgco. Na zewnatrz budynku brak jest widocznych spekan,
zarysowan czy nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy konstrukcji budynku.
Pomieszczenia uzytkowane sg w stanie technicznym dobrym, $ciany, sufity, stolarka okienna
i drzwiowa sg w stanie technicznym dobrym, elewacje sg w stanie dobrym. Budynek posiada sprawne
instalacje: wodociggowa, c.o., kan. sanitarnej, elektryczna.

Budynek jest w stanie technicznym dobrym, pomieszczenia i instalacje sg sprawne, spetniajg
wymagania techniczne i nadajg sie do wykorzystania.

Projektowana budowa nie wptynie na zmiane przyjetego obcigzenia dopuszczalnego.

Konstrukcja budynku, dopuszczalne obcigzenia, parametry techniczne oraz kompletne instalacje
i urzadzenia spetniajg wymagania dla planowanego sposobu uzytkowania a pomieszczenia nadajg
sie do uzytkowania zgodnie z zamierzeniem.

Wykonanie zewnetrznych prac budowlanych zwigzanych z budowg zewnetrznego dzwigu osobowego
nie wplynie na bezpieczenstwo uzytkowania konstrukcji.
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1.4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety realizacjg w/w inwestycji znajduje sie w poza zasiegiem terenu goérniczego, poza

terenem objetym wplywami eksploatacji gornicze;.

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntow rodzimych nosnych pozwalajgcych na

bezposrednie posadowienie projektowanych szybow dzwigéw osobowych.

Na podstawie wykopow wiasnych oraz ogledzin, nie stwierdzono podwyzszonego poziomu wod

gruntowych. Poziom wod gruntowych jest nizszy od poziomu posadowienia budynku.

Do obliczen nosnosci gruntéw przyjeto odpér jednostkowy gf = 150 kPa.

Obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Warunki gruntowe zaliczono do prostych (grunty jednorodne, brak deformacji nieciagtych).

Projektowany szyb dzwigu osobowego zewnetrznego zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

obiektu budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Brak wymagan.

1.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany zewnetrzne: fasada szklana - powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

Szklenie szktem biatym, przejrzystym, bezpiecznym.

Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U przyjeta dla okien (z wyjgtkiem okien potaciowych),
drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych przy ti < 16°C i U < U(max) = 1,4
Wi/m2 -K

Sciany fundamentowe - 81
Sciany zewnetrzne -82
Dach - D1

Stropy / podtogi / posadzki - P1, P2, P3

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej pod catoscig budynku,
zbrojenie siatkami gérg i dotem, prety @12, oczka 15x15 cm, beton C20/25 — B25 o wodoszczelnosci
W6.

Posadowienie ptyty na betonie B10 gr. 10 cm oraz warstwie piaskowe;j.

FUNDAMENTY $S1:
o plyta zelbetowa -25cm
e izolacja bitumiczna
e styropian ekstrudowany XPS -12 cm
o folia kubetkowa

SCIANY ZEWNETRZNE S2:

o tynk cem-wap -2,5cm
e bloczki silikatowe -25cm
e wetna mineralna -15cm
o tynk elewacyjny silikonowo -silikatowy -0,8 cm

2mm na siatce
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DACH D1:

e membrana dachowa PCV -1,5mm
e W-wa separacyna (geowtdknina)
e welna mineralna twarda

uktadana z klinami spadkowymi -min 20 cm

o folia izolacyjna

o plyta stropowa zelbetowa -12,0 cm

o sufit podwieszany gkb na profilach stal. -1,25cm
STROP P1:

o plytki gres na kleju -2cm

o wylewka cementowa -5,0cm

e styropian EPS -10cm

o folia izolacyjna

o plyta stropowa zelbetowa -12,0 cm
STROP P2:

o plytki gres na kleju -2cm

o plyta stropowa zelbetowa -12,0 cm

o sufit podwieszany gkb na profilach stal. -1,25cm
PLYTA FUNDAMENTOWA P3:

o plyta zelbetowa beton - 30,0 cm

o folia izolacyjna

e chudy beton B15. -10 cm

1.7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy

1.8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO INNE ISTOTNE ZE WZGLEDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU LINIOWEGO.

Nie dotyczy

1.9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH E’LEME,NTC')W WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

1.9.1. INSTALACJE OGRZEWCZE

W projektowanym obiekcie, jakim jest winda osobowa, nie projektuje sie ogrzewanych pomieszczen
na pobyt ludzi.

Ze wzgledu na wymagania min temp. 5°C dla urzadzenia dzwigowego, w podszybiu i w
przedsionkach na kazdej kondygnacji zlokalizowano urzgdzenie grzewcze elektryczne. W
projektowanym obiekcie przewiduje sie max temp 16°C.

Rozwigzania projektowe dotyczace instalacji ogrzewczej zamieszczono w osobnym opracowaniu
bedacym integralna czesciag niniejszego opracowania:

"PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI"
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1.9.2. INSTALACJE CHLODNICZE
Nie dotyczy.

1.9.3. INSTALACJE KLIMATYZACJI
Nie dotyczy.

1.9.4. INSTALACJE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ |
MECHANICZNEJ

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.

Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji wentylacji zamieszczono w osobnym opracowaniu
bedacym integralna czesciag niniejszego opracowania:

"PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI"

1.9.5. INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE

W projekcie przewiduje sie przebudowe istniejgcych instalacji kanalizacji w zakresie kolizji z
projektowanym zamierzeniem budowlanym.

Rozwigzania projektowe dotyczace instalacji kanalizacji zamieszczono w osobnym opracowaniu
bedacym integralna czesciag niniejszego opracowania:

"PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI"

1.9.6. INSTALACJE GAZOWE
Nie dotyczy.
1.9.7. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji elektroenergetycznych zamieszczono w osobnym
opracowaniu bedgcym integralna czescig niniejszego opracowania:
"PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH".

1.9.8. INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
Nie dotyczy.
1.9.9. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE

Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji piorunochronnej zamieszczono w osobnym opracowaniu
bedgcym integralna czescig niniejszego opracowania:
"PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH".

1.9.10. INSTALACJE OCHRONY PPOZ

Rozwigzania projektowe dotyczace instalacji ochrony ppoz zamieszczono w osobnym opracowaniu
bedgcym integralna czescig niniejszego opracowania:

"PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH".

1.10. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT.7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN

Nie dotyczy

1.10.1. DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACJI, KLIMATYZACYJNYCH |
CHLODNICZYCH - ZALOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO NA
PODSTAWIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ PRZEPISOW
DOTYCZACYCH RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII

Nie dotyczy
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1.10.2.

DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH
URZADZEN OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I
CHLODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE WARTOSCI MOCY CIEPLNEJ | CHLODNICZEJ
ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z TYMI URZADZENIAMI

Nie dotyczy

1.11.

1.11.1.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM
PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE |
ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH
WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA
TECHNICZNE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

DZWIG OSOBOWY

Zaprojektowano dzwig osobowy, elektryczny.
Kabina nieprzelotowa, przystosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych oraz t6zek szpitalnych
wraz z personelem.

TECHNICZNA SPECYFIKACJA KOMPLETNEJ WINDY ELEKTRYCZNEJ:

Typ dzwigu Osobowy, samoobstugowy w.g. EN 81-20/50
Rodzaj napedu ELEKTRYCZNY
Sterowanie Mikroprocesorowe
Udzwig 1600 kg / 21 oséb
Predkos¢ [m/s] 1,0

llo$¢ przystankéw / drzwi 3/3

Gtebokos¢ podszybia [mm] 1110

Wysokos$¢ nadszybia [mm] 3880

Wymiary wew. szybu S x G [mm] 2170 x 2820
Kabina nieprzelotowa
Wymiary kabiny S x G x W[mm] 1400 x 2400 x2200

Rodzaj drzwi
Wymiary drzwi [mm]

llos¢ startow / 1h
Zasilanie

Moc wciggarki
Falownik

Srednica kota ciernego

Automatyczne, dwu panelowe teleskopowe
1200 x 2100

W murze 1480 x 2240 mm

240

Prad tréjfazowy, 3 — 400V/50Hz
11,60 kW

32A

240mm

MINIMALNE PARAMETRY WINDY:

zapewniona odpowiednia powierzchnia dla oséb niepetnosprawnych:

min wymiary kabiny : 1400 x 2400 x 2200 mm

wyposazone w przyciski o odpowiedniej wielkosci, dobrze widoczne, kontrastowe, ze znakami
alfabetu Braille'a na panelu

przystanek wyjscia z budynku wyrézniony podktadka koloru zielonego, wystajgcg ponad inne
przyciski

na co najmniej jednej Scianie bocznej windy zainstalowana porecz poprowadzona na
wysokosci 900 mm od podtogi

podtoga kabiny dzwigow pokryta wyktadzinami antyposlizgowymi, ktérych zadaniem jest
zapobieganie upadkom i poslizgnieciom

elementy sterowe wewnatrz kabiny dzwigu, jak i zewnetrzna kaseta wezwan umieszczona w
zasiegu reki osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim, badz osoby o niskim wzroscie, {j.
0,9-1,1 m odlegtosci od podtogi

znakom wizualnym towarzyszy¢ ma réwnorzedny komunikat gtosowy informujacy o potozeniu
kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi
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drzwi przystankowe majg mie¢ barwe i jaskrawos¢ kontrastujgcg z wykohczeniem
otaczajgcych je Scian w celu ufatwienia zlokalizowania wejscia do windy przez osoby
niedowidzgce / osoby starsze

dzwigi zabezpieczone przed uzyciem przez osoby niepowotane za pomocg systemu kontroli
dostepu - wejscie do windy z zewnagtrz z poziomu terenu dostepne przez system wideofonowy
(wydany w projekcie instalacji elektrycznych), tzn. obstugiwany przez personel (zjazd windy na
poziom terenu i otwarcie drzwi mozliwe przy wykorzystaniu karty / brelok lub kodu dostepu)

w zwigzku z w/w zapisem wymagane potgczenie gtosowe pomiedzy dyzurkg pielegniarskg a
dzwigiem (wejscie od zewnatrz) - system wideofonowy zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych

w szybie windy nalezy zagwarantowac temperature pracy zapewniajgcg prace dzwigu
niezaleznie od warunkéw pogodowych i pér roku (ujemne temperatury) - grzejnik
elektryczny wg projektu instalacji elektrycznych

predkos¢ min. 1 m/s

drzwi kabinowe: skrzydta oraz rama drzwi wykonana ze stali nierdzewnej, minimalna
zywotno$¢ 12 min cylki, srednica gornej rolki min. 50mm, sterownik drzwi pracujgcy w
technologi CANopen

kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniajgcy ograniczenie nacisku skrzydta przy
napotkaniu przeszkody

zapewnic tgcznos¢ pomiedzy kabing a stuzbami ratowniczymi - np. system tgcznosci zgodny z
EN 81-28 lub réwnowazne - telefon GSM

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy przy zasilaniu sieciowym - w przypadku obiektu
wyposazonego w instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru

zjazd awaryjny automatyczny po zaniku zasilania do najblizszego przystanku

wyswietlacz potozenia kabiny w kabinie i na przystankach w kasecie wezwan

lampke o$wietlenia awaryjnego,

dezynfekcja antybakteryjna kabiny

oswietlenie LED

lustro na %2 wysokosci tylnej Sciany,

sygnalizacja przecigzenia,

ALARM,

Interkom,

sterowanie: system odwzorowania szybu z wykorzystaniem APS w technologii CANopen.
Sterowanie posiadajgce wiasny adres IP umozliwiajgcy internetowy dostep do jednostki
centralnej.

Drzwi kabinowe

Panele stal nierdzewna
wejécia zabezpieczone kurtyng $wieting

Drzwi przystankowe

Panele stal nierdzewna
E 120 w .g. EN 81-28 — szt.3

Sciany kabiny Sciany ze stali nierdzewnej, dwa poziomy
odbojoéw zabezpieczajgcych na bocznych i
tylnej $cianie

Podtoga Wyktadzina PVC-trudnoscieralna,
antyposlizgowa, niepalna

Porecz Wykonana ze stali nierdzewnej na scianie
tylngj

Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej

Kaseta dyspozycji

Na petng wysokosc¢, wykonana ze stali
nierdzewnej

Kasety wezwan

Wykonane ze stali nierdzewnej

Uwaga: W/w parametry Wykonawca przekaze kontrolnie Zamawiajgcemu przed zabudowg windy.
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1.12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PPOZ

Rozpatrywany budynek Nr VI jest zlokalizowany na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku. Dojazd do budynku zapewniony jest drogami wewnetrznymi szpitala.

Opracowanie obejmuje wymagania ochrony przeciwpozarowej, jakie powinny by¢é zawarte
w projekcie budowlanym. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu  architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzagdzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

z 2021 poz. 1722), obiekt bedgcy przedmiotem opracowania podlega uzgodnieniu wzgledem

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Zastosowane przepisy i zrodta wiedzy technicznej:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2117);

Rozpatrywany obiekt petni funkcje szpitalng uzupetniajgcg, projektowana rozbudowa ze zmianami
zewnetrznymi nie zmienia funkcji obiektu - zakres opracowania obejmuje dobudowe budynku
stanowigcego odrebng strefe pozarowa, zawierajgcego winde osobowg z mozliwoscig transportu
0sOb na tozkach szpitalnych oraz przedsionek zlokalizowanym pomiedzy szybem windowym
a budynkiem gtownym.

1.12.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Podstawowe parametry obiektu windy:

1. SZeroKOSC: 3.28.m

2. AUGOSE: o 6.67.

3. WYSOKOSC: e 11.97.m (od.poziomu terenu)

4. pow. zabudowy: ... 21.66.m2

5. liczba kondygnacii: ..l 3

6. ilos¢ obiektow budowlanych: . .. ... .. 1

7. grupa wysokosci: budynek niski »N”.

Wysokos¢: + 11,97 m jest mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku,
znajdujacym sie na 1 kondygnacji nadziemnej, do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu
tgcznie z gruboscig izolacji cieplej i warstwy jg ostaniajgcej).
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1.12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Projektowana rozbudowa stuzy¢ bedzie poprawie warunkéw uzytkowania poprzez przystosowanie
istniejgcego obiektu do wspotczesnych standardow budowlanych oraz przepiséw warunkow
uzytkowych i technicznych z przeznaczeniem na obiekt szpitalny.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepisow rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719 z p6ézn. zm./.

Pod wzgledem palnosci, wystepowaC beda materiaty state. Nie przewiduje sie sktadowania
materiatow palnych: papieru, drewna czy tworzyw sztucznych, mebli i przedmiotéw uzytkowych
powodujgcych mozliwosé wystepowania gestosci obcigzenia ogniowego.

1.12.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zalicza sie w catosci do kategorii
zagrozenia ludzi - ZL Il - przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

W budynku brak jest pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.
Budynek posiada 3 kondygnacje, jedyng funkcjg budynku jest zapewnienie komunikacji pionowej
pomiedzy kondygnacjami z wykorzystaniem windy osobowej przystosowanej do transportu osob na
tozkach szpitalnych.

1.12.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Strefa pozarowa jest to maksymalna, dopuszczalna przepisami powierzchnia, przestrzen budynku,
sktadu otwartego, kondygnacji, w obrebie, ktérej moze rozprzestrzeni¢é sie pozar.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi wynosi:

- 5000 m? - w budynku niskim wielokondygnacyjnym.

Budynek windy stanowi jedng, odrebng strefe pozarowg o powierzchni nie przekraczajgcej
dopuszczalng.

1.12.5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczeh zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie
okresla sie.
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1.12.6. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Odpornosé¢ ogniowa poszczegodlnych elementéw budynku windy wynosi odpowiednio:

Klasa
odp_ornosc_| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtdbwna . o o .
.| konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna [wewnetrzna| dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
" L L] EI 60
B R 120 R 30 REI 60 ) El 30 RE 30
(0¢>i)
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach)
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| — izolacyjnos$é ogniowa (w minutach)
(-) — nie stawia sie wymagan NRO
(*) — w zakresie odpornosci elementéw konstrukcji nosnej oraz wyszczegélnionych ponizej

*) z zastrzezeniem §219 ust.1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 3 i 4 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrze4eniem § 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw konstrukcyjnych
budynku wynosi:
o elementy gtownej konstrukcji nosnej wszystkich kondygnacji - R 120 (uktad konstrukcyjny

oparty na murowanych $cianach z szalunkowych pustakéw betonowych zalewanych betonem
i zelbetowych trzpieniach pionowych w naroznikach,

e Sciany zewnetrzne - El 60 (o.i) - wykonane jak elementy gtéwnej konstrukcji nosnej

o stropy pomiedzy kondygnacjami - REI 60 ( zelbetowe ptytowe),

e strop nad ostatnig kondygnacjg - R 30 ( zelbetowy ptytowy),

o przekrycie dachu — RE 30 (dach o konstrukcji zelbetowej, warstwowy, z wetng mineralng
twardg, pokrycie membrang dachowa.

1.12.7. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepisow rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719 z podzn. zm./. Nie przewiduje sie sktadowania i przechowywania materiatow
wybuchowych oraz wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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1.12.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Analiza warunkéw ewakuacji zostata przeprowadzona na podstawie wymagan zawartych
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozn.
Zmianami).
Zgodnie z § 236 ust. 1 cyt. rozporzgdzenia, z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami
ewakuacyjnymi”.
Strefa pozarowa windy nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Z budynku z winda, na kazdej kondygnacji zapewniono ewakuacje do sgsiedniej strefy pozarowej
i dalej korytarzem do wydzielonej pozarowo klatki schodowej. Drzwi do sasiedniej strefy pozarowej
posiadajg klase odpornosci ogniowej El 60.
Dla windy zapewnia sie:

— lampke oswietlenia awaryjnego,

— Zzjazd awaryjny automatyczny po zaniku zasilania do najblizszego przystanku,

— wyswietlacz potozenia kabiny w kabinie i na przystankach w kasecie wezwan,

— tgcznos¢ pomiedzy kabing a stuzbami ratowniczymi - np. system tgcznosci zgodny z EN 81-28

lub réwnowazne - telefon GSM.

1.12.9. Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe

Istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany jest przy wejsciu do budynku gtéwnego
NR VL

Budynek z windg zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z oprawami
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego, oprawy wigczajg sie automatycznie po zaniku napiecia.
Oprawy zostang zabudowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego i znakach bezpieczenstwa.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz.719 z pézn. zm.) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie
na kazde 100 m2 powierzchni budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie
w gasnice typu ABC. Gasnice zostang umieszczone na kazdej kondygnacji w przedsionkach windy.

1.12.10. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Droga pozarowa
Dojazd pozarowy do obiektu zapewniony jest istniejgcymi drogami wewnetrznymi szpitala. Droga

umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na powierzchnie jezdni, co najmniej 100 kN.
Szeroko$¢ drogi wynosi minimum 4 m. Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem nie bedg wystepowaé
state elementy zagospodarowania lub drzewa o wysoko$ci powyzej 3 m, utrudniajgce dostep do
budynku. Zapewniono potgczenie drogi pozarowej z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem
szerokosci min. 1,5 m oraz dtugosci nie przekraczajgcej 50 m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych zapewnia sie z istniejgcych hydrantow

nadziemnych DN 80, zlokalizowanych w odlegtosciach do 75 i 150m od budynku. Hydranty
zewnetrzne zasilane sg z obwodowej zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
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1.12.11. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Dla zaprojektowanego budynku windy brak jest konieczno$ci stosowania rozwigzan zamiennych
w trybie okreslonym ustawg o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351.
1.13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy wg Ustawy z z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.
art. 3 pkt 4.1

1.14. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1.14.1. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE WYKONCZENIA WNETRZ

1.14.1.1. PODLOGI | POSADZKI

Posadzki w pomieszczeniach wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi - gres, w formacie min 60x60cm
(dopuszcza sie tez wymiar 40x40cm), gr. min 8,0 mm, w kolorze jednolitym, zblizonym do posadzki
istniejgcej). Cokot o wys. 10,0cm wykonac jako ceramiczny, z tych samych piytek podtogowych.
Nawierzchnia pomieszczen komunikacji oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi, powinna by¢ wykonana z materiatdbw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu o klasie
antyposlizgowosci min. R10 wg normy DIN 51097.

Rodzaj, kolor, format i fakture ptytek podtogowych oraz elementéw cokotowych nalezy uzgodnic
z inwestorem i projektantem.

1.14.1.2. SCIANY

Sciany wykonczyé gtadzig gipsowa i pomalowaé farbami niewrazliwymi na zabrudzenia i odpornymi
na szorowanie i dezynfekcje, na kolor jasny szary np.: RAL 7035. Nalezy wykonac¢ lamperie z lakieru
lamperyjnego bezbarwnego na wyskoko$¢ 2 m (2-krotne malowanie). W miejscach wyburzen i
przekué, ubytki tynkdw uzupetnié tynkiem cementowo-wapiennym i wykohczy¢ j.w.

W pomieszczeniu higieniczno sanitarnym istniejgcym, otwor okienny zamurowaé, sciane wykonczy¢
ptytkami ceramicznymi do wysokosci ptytek istniejgcych, powyzej pomalowac farbami w kolorze Scian
istniejgcych.

Zaprojektowano zastosowanie piytek ceramicznych, w formacie i kolorze ptytek na scianach
sgsiednich.

1.14.1.3. SUFITY

Zaprojektowano sufity podwieszane z ptyt GK gr 12,5mm, na stelazu stalowym ocynkowanym, na
zwieszakach stalowych ocynkowanych wg systemu wybranego producenta.

Sufity malowac¢ farbg antyrefleksyjng na kolor jasny szary np.:RAL 7035-do uzgodnienia z
Inwestorem. .

1.14.1.4. DYLATACJE

Dylatacje pionowe i poziome wewnetrzne zaprojektowano jako listwy dylatacyjne stalowe ze stali
nierdzewne;.

Dylatacje pionowe na styku budynku istniejgcego i nowego wykona¢ z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze scian-do uzgodnienia z Inwestorem.

1.14.1.5. STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej El 60 (odpornosci przed
rozprzestrzenianiem sie ognia przez 60 minut).

Drzwi zaprojektowano o minimalnych wymiarach w swietle oscieznicy 115 x 205¢cm, jednoskrzydtowe.
Drzwi aluminowe przeszklone szktem przejrzystym, bezpiecznym do uzgodnienia z Inwestorem.
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Zaprojektowano drzwi wejsciowe w systemie fasady, o szerokosci w swietle otworu 120 x 205cm,
jednoskrzydtowe, przeszklone szktem biatym, przejrzystym, bezpiecznym.

Wartosé wspétczynnika przenikania ciepta U przyjeta dla drzwi zewnetrznych lub w przegrodach
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi nie moze by¢ wieksza niz:

U s U(max) = 1,3 Wim2 -K

1.14.1.6. STOLARKA OKIENNA - FASADA

Stolarke fasadowg wykonaé wg systemu wybranego producenta.

Sposdb montazu fasady wykonaé wg systemu wybranego producenta

Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta U przyjeta dla okien i powierzchni przezroczystych
nieotwieralnych nie moze by¢ wigksza niz U < U(max) = 0,9 W/m2-K.

Fasade wykonac w kolorze ciemnoszarym RAL 7016-do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykonawca winien uzgodnic¢ kolor i rodzaj zaproponowanych przeszkleh windy z Zamawiajacym

1.14.2. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
| KOLORYSTYKA ELEWACJI

1.14.2.1. TYNKI ZEWNETRZNE

Wykonczenie zewnetrzne obiektu wykona¢ z tynkéw cienkowarstwowych 2mm, na siatce z widkna
szklanego wg. wybranego systemu, wykonhczenie w kolorze NCS 2005 Y40R-do uzgodnienia z
Inwestorem.

1.14.2.2. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

Zaprojektowano rynny i rury spustowe aluminiowe systemowe o przekroju okrggtym.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze stolarki - RAL 7016-do
uzgodnienia z Inwestorem.

1.14.2.3. DYLATACJE

Dylatacje pionowe zewnetrzne zaprojektowano, jako listwy dylatacyjne stalowe ocynkowane
powlekane, w kolorze NCS 2005 Y40R-do uzgodnienia z Inwestorem.

1.14.3. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Zaprojektowano chodnik o szer.1,50m i dtugosci 11,90m - utwardzenie terenu dla ruchu pieszego
Chodnik brukowany kostkg brukowg betonowg w kolorze szarym.

Kostke betonowg wykona¢ wg systemu wybranego producenta, ksztatt i kolor uzgodnié z inwestorem.
Nawierzchnie wykonac z kostki gr. 6,0 cm.

Konstrukcja nawierzchni

Kostka betonowa - 6,00cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3,00cm
Kruszywo tamane 1 - 31,5mm - 10,00cm
Kruszywo tamane 31,5 - 63mm - 15,00cm
Piasek - 10,00cm
Razem - 44,00cm

Zastosowano obrzeze betonowe gr 8,0cm.
Podloze gruntowe powinno byé odpowiednio wyréwnane oraz zageszczone zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Teren robdt powinien byé odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajgcego. Krawezniki nalezy ukfada¢ na tawie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

Przy obiekcie zaprojektowano opaske zwirowg szer. 40,0cm z obrzezem betonowym gr. 8,0cm,zwir
frakcji 4-40mm.
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OSWIADCZENIE

na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
oraz art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY DZWIGU OSOBOWEGO ZEWNETRZNEGO PRZY PAWILONIE SZPITALNYM NR VI

sporzgdzony dla Inwestora:

Przez:

44-200 RYBNIK, UL. GLIWICKA 33

Projekt 3 Marek Pelc
ul. Swietego Antoniego 1, 44-200 Rybnik

SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Petniona Imie i nazwisko, specjalnosé¢, data podpis
funkacja projektowa | numer uprawnien budowlanych opracowani
a
Projektant mgr inz. arch. Marek PELC
ARCHITEKTURA | numer upr. 255 /2000 LUTY
spec. uprawnien specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen 2022
wpis do Sl. Okr. Izby Arch. SL - 0281
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Wanda DENKOWSKA-STROKA
numer upr. 24707 /SLKK/ I LUTY
spec. uprawnien specjalno$¢ architektoniczna bez ograniczenh 2022
wpis do Sl. Okr. Izby Arch SL-1279
Projektant inz. Krzysztof SOBIK
KONSTRUKCJA [“numer upr. 601701 LUTY
spec. uprawnien specjalnos¢ konstrukcyjno-bud. bez ograniczen 2022
wpis do Sl. Okr. Izby Inz. Bud. | SLK/BO /8987 /03
Sprawdzajacy inz. Piotr MOTYKA
numer upr. SLK /0988 / PWOK /05 LUTY
spec. uprawnien specjalnos¢ konstrukeyjno-bud. bez ograniczen 2022
wpis do Sl. Okr. Izby Inz. Bud. | SLK/BO /3821 /06
Projektant mgr inz. Tomasz BIENEK
INSTALACJE numer upr. SLK/ 0996 / PWOE / 05 LUTY
ELEKTRYVCZNE| spec. uprawnien specjalnosc sieci, instalacje i urzadzenia 2022
elektryczne i elektroenergetyczne
wpis do Sl. Okr. Izby Inz. Bud. | SLK/IE /3861 /06
Sprawdzajacy inz. Tadeusz JASKIEWICZ
numer upr. 791771/ 0p LUTY
spec. uprawnien specjalnosc sieci, instalacje i urzgdzenia 2022
elektryczne i elektroenergetyczne
wpis do Sl. Okr. Izby Inz. Bud. | SLK/IE /4003 /01
Projektant inz. Marcin LUCZAK
INSTALACJE numer upr. SLK/ 1999 / PWOS / 07 LUTY
SANITARNE spec. uprawnien specjalnos¢ sieci, instalacje i urzagdzenia cieplne, 2022
wentylacja,gaz, woda i kanalizacja, bez ograniczen
wpis do Sl. Okr. Izby Inz.Bud. SLK/1S /2560 /08
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof GRUSZKA
numer upr. 71196 LUTY
spec. uprawnien specjalnosc sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, 2022
wodociggowe i kanalizacyjne, wentylacyjne i gzowe
bez ograniczen
wpis do Sl. Okr. Izby Inz. Bud. | SLK/IS /3622 /01
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IZEA ARCHITEETOW
RZCCZYPOSPOLITE] POLSKIL]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izhy Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. MAREK JOZEF PELC
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 255/ 2000,

jest wpisany na liste lonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0281.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okrggowsej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0281-BE39-A5A06-D372-DD4B

Damne rawarte w ninkejsrym zadwisdcreniu modna sprawdzid podajae nr weryfikacyiny
radwiadczenia w publiczrym serwisie Intermetowym Leby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sle berpodradnlo @ wiadciwg Okregows Irhe Architektdw P,
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IZEA ARCHITEETOW
RZCCZYPOSPOLITEI POLSKEIL]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGHR INZ. ARCH. WANDA MARIA DENKOWSKA-STROKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 24 /07 /SLOKK /11,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1279.

Czlonek czynny od: 26-02-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-09-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

S1-1279-9B36-9F5C-7D75-64DD

Dane mEwarte w ninlejarym radwisdcreniu modng sprawdzid podajac nr werylikacyjny
radwiadcrenis w publicenym serwisie inbermetowym Irby Architekidw: www.izbaarchibektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio @ wiadclwg Okregows Izhy Architektdw RP.
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Zastwiadczenie

o numerze wenyfikacyjmym
SLE-3YB-Z1A-FIA *

Pan Krzyszrof Sobik o numerze ewidencyjnym SLE/BO/8987/03

adres zamieszkania ul. Gotartowicka 41, 44-251 Rybnik

jest cztonkiem flqskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Roman kKarwowski, Preewodniczaoy Rady Slgskiej Okrezowej izhy Infynierdw Budownicha.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnin 18 wreesnis 2001 1. 0 podpisie elektronicoym (Dz . 2004 Mr 130 poz 1430 dane w postad
rowWnowaine pod wiglstem skutkow Drawnpch dolumantom opabrIonyen podpisami WHEsnoreCmyTrL]

* wentikage poprewnosd dampch w niniejszym maswiadceniu modne srEwdsnc T8 pomom numenY wenTRECFNEED TafwiataEnia na
stonie Poiskis] by Infynierow Budownichws wwa.piborspd kb koniakhsgc sig © biurem wistchwe] Olregowe] iToy Indymierow
BUSCwTICtNE.
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2. Gléwny Inapeinos
Madzorn Cudow]nicgo
ul. Brucza 36468, 00-080 Warszana
3. nfa
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Zastwiadczenie
o namerze wenyfikacyjmym

SLK-HER-PWL-TYZ *

Pan Piotr Motyka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3821/06

adres zamieszkania os. Pawlikowskiego 168,15, 44-247 Zory

jest cztonkiem §1qskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman kKarwowski, Preewodniczaoy Rady Slgskiej Okrezowej izhy Infynierdw Budownicha.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
Muwmwmm icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0988/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 . w - sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Motyka
InZ. budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1977 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0988/PWOK/05

do pro;ektowama i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna “Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach

na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, -
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Motyka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg

oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja;
1.

Pan(i) Piotr Motyka ey Skiad orFelfaja:cy OE(K
Le$na 27 P /\\ 7
44-246 Szczejkowice s o N 1

Nigr inz. Zbigniew Dzieg' cz

2, Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor 2 ﬂ«/éwv
: :]aadzoru Budowlanego Mar inz. Balestaw Juridewicz

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipifis
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Zastwiadczenie
© namerze wenyfikacyjmym

SLE-DAY-RO4-17T *

Pan Tomasz Bienek o numerze ewidencyjnym SLK/ES3861/06

adres zamieszkania ul. Ogrodki 3md4, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem §1qskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Roman kKarwowski, Preewodniczaoy Rady Slgskiej Okrezowej izhy Infynierdw Budownicha.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
Muwmwmm icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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DECYZJdA

Ma podsiawie a:ib 24 wst 1 pkt 2 ustaey = dn's 18 grudnla 2000 © o samozgdach eaw edowych
archulek:dw, inrynisrdw budown'ochea oraz urbangtie (DU, z 2000 b M 5, po 47 7 pafn zm,
arl, “Foust 1 pkl ot i 2, art 14 wst 5 pkt § oslawy z doin o Hpea 054 r Prws bddewlane
(Dz. z 20033, Mr 307, poz. 2016 2 pd2n. 2] orae § 17 pkt 1 rozpomadzenia Rt Ifrastos ey
£ dm 18 majp 20068 & W sprawie sarnodoutiych  eakcfi  Eeshnizmnych
w o budownihyie JDEU. & 2B0S T KWr 86, pos. #1700 ow zwiggku o= o=l 104
ucoksr 20stepowania administranyinaego (D2 1F. 72300 r. Mr 38, poz. 1071 z poZe. Zinh

Okregowa Komisja Hwalifikacyjna .08
nadale
Panulil.-Temaszowl Blenak
alg-ine. alokbyk - kKiomaek deklratechnika
wr, 1laia #B sbeeania 10713 w Rybniku

UPRAWNIENLA BUDCWLANE
numar ewidencyjny SLKGRSE PWOENS

do projekiewania i kierowania rebotami budewlanymi Boz cgraniczen
w specjanosc instafacyjnej w zakresle sleci, instalacii | urzadzen elekiryeznych |
elektroenergelycznych

UZASADNIENIE

Qirogown Koemigin Kwalfikacyjne Slgssie) Okrggowe] leay Iazgnicéw Gudsvniciss w Kalowicack
na prdstawie protokolie =z postepuwania kealifikacyjinego aroz 2 preeprowsdzocego COZamim,
shwizedz i, e Panii) Tomasz Bienek posiada wymegana prawem: wykstalvenia | prakiyke 7aeornowe
croz uzyskaliad pozybywny wynik egeaming - koriesine da usyskadls uprmwned ndowlhmich do
projekicwaria § kisrowania robotam| budawianyin| bez ograntezed w spacialnnsni inslalacylie) w
zakresie siaci, instalagji | urzadze elekingcrikech i Blekiroenergetycznych,

Erozegilowy zakees uprawnien jest chroslany na adwrcdis ainiclszy decyz]i

. E'oizcsznle
1.7oeeniy ¢ arl 17 usl. 7 e uslawy Peavo brdowlare - podstews do wykonywass sarmsfaielngeh funke:
techricznych w Eudswnictals slamowi wpis e centrilnogo rejeslig G lespetctara Wadzoru Budowla@ o
rar whis nn lisle ek whivhiiens] Ry sarmozadu zawo dovregi.
2. [d mnleezs] deayz|l sludy odwolanle do Xrajiws) Bomisji FealfTkacyine Polskie] laly ey’ sréy Budcaniches
w Yarszemic Ta posmdnichecm Chregovee] Komizji Kwslifikecyine] SLOIE w Watowicach wfescink 14 dnt
d dria |ej dargazenla

Obrzvruls: Skfad ;:uzakaqu_:;.- OHK
. Man(il Tamass Hienel fa r
Kasp-owinra 27 1 L =g ;
44200 Rybnik Mgrin:. Zbi Dzlsrbe
Z QxrancvEa Hada lzhy g
i Eﬂ?ulr;lslf;:ﬂ;'mgu MyeInz, Bolesdaw Jurhlewlez
. ', 1 ; e

Mer inz, Tadousz Lipiaekl
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Zastwiadczenie
o naumerze wenyfikacyjmym

SLE-BYW-3WT-DF1 *

Pan Tadeusz Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/SIE/4003,/01

adres zamieszkania os. Sikorskiego SH/S, 44-240 Zory

jest cztonkiem §1qskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman kKarwowski, Preewodniczaoy Rady Slgskiej Okrezowej izhy Infynierdw Budownicha.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
Muwmwmm icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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STWIERDZENIE PRZVGOTOWANIA TAWODODWEGD
0O DPEEMIEM[A SAMODZIELMNYOH FUNKC]D TECHMICIKYCH W BUDOWHICTWIE

Ma podstawle § 5 wsl. I, § 7§ & 17 uwsl. 1 piel. 4 lie d
roapirsdaceis Minfsira Geepodarl] Toerenows) | Ocheony Seodowiska = dais 20 latego 1975 £,
w sprawie samodzlelnyeh funlejl technicznych w budowoictwie Tz UL Nr 8, poz. 46) stwier-

dza =le, da:
TADEUSZ J A S KIEBWICEZ

Obywatel

infynisr elektryk

_ 1 cxerwih 1945 v, w Mplkostyoach

ittt Loy ool o 1 WS by D o b o e b e Pl i o g ety BB (. L WY
poslada prrzygotowanie sawodowse Lewainiague de wykonrwanie samodetielne! funhe)i jpoo-
Jekianta oeaz Wierowrniks budowsy i cobdl w ospeejalneséc instalazyjno-inZynieryine] = za-

berigia jnglalac)i elektrycznych.

Qbyeeatel .. Tadenn s Jaékifwl.r.:z e e JESt upowazniony dod

1) spurzqdzania projeltowr inslalacji elaktryezeyeh,

N kierowasin, padzorowania 1 kenlrolewanis budowy | robdt, kicrowsnia i kontrolowania
wylwirzatin elemenkdw lkensirukcyinych instalacii orez orenienia | badanis stank tech-

ricenege w gakresie instalacji t_l;:ldp’ 1 h.
PLASE | ;EE e

Tinl i, 1470 T8 3w
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Zastwiadczenie
© namerze wenyfikacyjmym

SLK-U2Y-EE1-DWQ *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjmym SLK/15/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 [, 44-266 !-':wieri:lan\r

jest cztonkiem §1qskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Roman kKarwowski, Preewodniczaoy Rady Slgskiej Okrezowej izhy Infynierdw Budownicha.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
Muwmwmm icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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DECYZJA

Mz podsizwie art, 24 ust 1 pkt 2 uslawy 2 driz 13 grudeia 2000 r o samorzsdach zawoccwysh
architeklaw, imzynisvdiw budownictws oraz urbarisidw Dz Uz 2001 = Nr 5, poz 42 7 pddn zm.),
art 13 ust 9 pkt 90 20 ust 2 & T4 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1884 1. Prawo budowlana
(D=l z 2008 r WNr 16B, paz. 1118 z pozn. zm.) oraz % 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia MinstTs
Tranzportu | Budowniciwa z gnia 26 kwistnia 2006 1, w sprawie samadziglinych funkcii tachniczrych
w  budownichwie Dzl z 2008 r Mr B3, poz: BTE z pldin. 2m.) w awigzka z arl 104
Kodeksy posteposwania admimstracymego [Dz Uz 2000 1 N 93, poz 1071 z pogn. 2m |

Okregowa Komisfa Kwalifikacyjna S1L.OIB
nadaje
Panu(i} Marcinowi Luczak
InZ, indynieri srodowizka
ur. dnia D8 pazdzierrika 1678w Rybnika

LUPRAVWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny SLKM 399/PWOSI07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalas|i | urzgdzen cieplnyeh,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Homisia Keallikacyina Slaske Okregows| Zby Ingynizow Budownichwa w Katowicech
ng podstawie protokoldew 2 poatepawania kwaifikacyjneco oraz 2 przeprowsdzoneco egzamind,
slwierdzila, 2o Fan(l) Marein Luezak posizda wymagans prawem wyssisicenie | prasivie Zawodowg
oraz urpskalia) pozytywny wyne egraming - komeczne do uzyskania uprawnen budowlanyces do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specaincscl instalacyjne] w
rakresio steci, instalacji | urzadzed cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacy|nych,

Szereqilowy zakres upfawnian jest okrediong na odwreoces ninlejeze) decyz)

Poucznig
1, Fgodnie 2 art, 12 pst, T wew uslawy Prawo budewlane — pedstawe do wykonywania samodzelnych funke:
techmcznych w budawnicteia slanowi wois do cantrainegs seiestru Glowrego Inspektora Naczory Budowlanego
IR Wi na LGt exlon ki wiadoiwej 2by amorzgdu Zawtoowego
2. d ninigjsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowe|] Komisi Realifikacyine] Poiskig] lzby ingynlerdw Budownizhwe
W OWarssawis, za padrednebeenm Okregowe| Komis) Kwaifikaoyine] 5.0 w Katowcach w termime 14 dni
o2 dnia jej dorgczenia

Qirzymiug Sktad orzehajgcy OKK
1 Pan{i} Marcin Luczak
Plebiscylowa 41 0

44 -PA6 Swierkiany

2 Okregowa Rada |zby
3 Gy Inspakion

Nadzomn Budowlanego
4 ala,

Mge ing. Tadeuss Lipitaki
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Zastwiadczenie
o naumerze wenyfikacyjmym

SLE-PY5-6D5-MOE *

Pan Krzyszoof Gruszka o numerze ewidencyjnym SLE/1S/3622 /01

adres zamieszkania al. Majowa 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem §1qskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Roman kKarwowski, Preewodniczaoy Rady Slgskiej Okrezowej izhy Infynierdw Budownicha.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340) dane w pastad
Muwmwmm icznym weryfik M prIy pomocy wainegn kwaifioowanego cerbyfikniu sy
rOWNOWEITE pod WaEiedem sttt prawnych calumentom opsbrzonym podpisami whsnoreceymi. )

* weryfikacjs poprewnosd darych w ninisjszym zaswisdozeniu modne sprawdsc za pomocy numery weryfikacyinesn mewRnoEnE
stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw
Bisdownicten.
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Ma podstawie ari13 j q4 JElAY 2 dnia VoliocA 1924 ¢ Prawe budcwlnae (Dz.U s 9, poadld) 06 9 gset
razpzrzadzonia MGP) B 7 deia 30101954 £ W sprawio samodzialnych funbic]l teshriczavch w budewrictyde
[Dz AN & por, 38 7 |5os olow Zwiazhy zad 10 5 i o Eoa, po rozpalizaniy whioskl Pera  migring, inZyn.
frod. Krzvszicla Gruszhe na podslaw’e dokirertiy stwierdzajeych WA WYkEM2lcone oras prakiyke
Zawodowd oras na podstamiz PoZylywne] aceny 2 egzaminu na uprawricriz budcwtang sioforego przed Harrisy

EQZEMINZCYna pownlzng Zarzgdrariem Wajewady Nr 128055 ¢ 2 pafaziemica 1995 r,

nadajs
Panu Krowstefowi SR U3 7 A
T iR iRk, Smd,
ur, dria 18 c2erwea 1966 -, w Gliwicack

UPFRAWMIENIA BUDOWLANE
bez ograniczed
do Craiekdawaniz
w speciainzinl inslalacying, w rakresie sissi, inztaleg
i urzgozan: wodzeigcowych | kanatizagzyjrych, clapinyzh,
weracyinysh | gazawych

FZASADXIEXIE

WozZwigzku 2z potwisefzariern orzer Kaomisjz ggzamiracylng  powelang przsz Wejewods  Hatowickiegs
Zarzadzeriem Nr 428/95 2 dia 2 potdz emmika 1995 posiadania pr2ez Pasa mer inz. indyr, Sred. Kizysziola
Crruszha wymagateqs grawam wyksziatcenia araz prakiyk 2zwadows, konlecznet oy unyskaris uprawsigr
pudgwlanycn ww'W speczliciciach RO UZYyEeamiu posityanegs wyrniky enzaming na Lprawnieniz budwlzez,
oreeczend jak wseniancj

Od ninigjae] decyzik proyehguie cdwesrie do Ghiwnegs Inspakiorm Nadeary Butvwlanegs za posremnichyem
Wojewady Kaliwickiego w teriniz 14 dei o dety obrzvnaria ceoyzi,

[Mrzvmuje:
1. Par mgrini. inzyn, smod,

Hreysziof Gnszks
ul. Pazozyriska 125014 P
: WOoJERODY -
43100 Gliwica Z/yp ? I},-’
2. Giwny irspelta: Madzarg Budcwlzrege >y il
1 dring. greh 3 s 30
ul. Krygza 38! b Diplakbdr Wiydasaty Ascheider | Khalch -
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