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PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Przebudowa mostu na rzece Bawot wraz z infrastrukturg drogowg zlokalizowana w ciggu drogi gminnej nr 674344P
Kod CPV 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
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Przebudowa mostu na rzece Bawoét wraz z infrastrukturg drogowa zlokalizowana w ciggu drogi gminnej nr 674344P
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
KOD CPV 451
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Projekt rusztowan i deskowan
ryczatt 1
3 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczatt 1
4 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1
5 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 |Wykonanie wykopéw
Uwzgledniono wykop w sciankach szczelnych
6 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. Il
15{m2}*11.8-0.73{m2}*3.42*2-1.88*0.5%1.9*4 m3 164,9
razem m3 164,9
M-11.01.04 |Wykonanie nasypéw
7 M-11.01.04 |Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I11-1V
zasypanie wykopu w $Sciankach  1.5{m2}*11.8*2 m3 35,4
zasypka konstrukcji  10.8{m2}*8.8 m3 95,0
wypetnienie miedzy fundamentami  2.9%0.4*11.8 m3 13,7
razem m3 144,1
M-20.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M-20.50.01 |Wyburzenie obiektéw inzynierskich
UWAGA: Podane ilosci i zakres robdt rozbiérkowych majq charakter szacunkowy. Technologie rozbidrki opracuje
Wykonawca.
8 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 70cm
przesto 1.08{m2}*4.4 m3 4,8
podpory 0.85%0.5%3.42*2 m3 2,9
skrzydta 0.35*1.25*0.85*4 m3 1,5
razem m3 9,2
9 Rozbidrka $cian czotowych z kamienia ukladanego za zaprawie cementowej
podpory 1.9*%0.7*3.42%*2 m3 9,1
skrzydta 0.5%1.25*1.9*4 m3 4,8
razem m3 13,9
10 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym na odlegtos¢
15km wraz z optatq za sktadowanie gruzu
zelbet 9.2{m3}*1.3 m3 12,0
kamien 13.9{m3}*1.3 m3 18,1
razem m3 30,1
M-21.00.00 |[FUNDAMENTY
M-21.20.01 |tawy fundamentowe
11 M-11.07.01 |Zabezpieczenie wykopu
ryczatt 1
12 M-21.20.01 |Betonowanie podwodne. Sposdb grawitacyjny "Contractor" z Igdu - betonowanie korka betonowego C12/15 gr.
30cm
7.1¥11.8*0.3 m3 25,1
razem m3 25,1
13 M-12.01.01 |Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpér - stal fyk=500MPa, klasa C
12mm 448.6{kg}*0.001*2 t 0,897
16mm 914.8{kg}*0.001*2 t 1,830
razem t 2,727
14 M-21.20.01 |Betonowanie ftaw fundamentowych podpér z betonu C30/37 w deskowaniu
15.2{m3}*2 m3 30,4
razem m3 30,4
M-23.00.00 |USTROJ NOSNY
M-23.25.10 |Ustrdj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
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15 Zakup, transport i montaz konstrukcji podanej z blach falistych zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z kotwami
wiencéw. Wymiary blachy B=4.21m, H=1.31m, grubos$¢ 5.5mm
m 10,744
16 Wykonanie ptaszcza nad konstrukcjg stalowg z 2 warstw geowtdkniny polipropylenowej i 1 warstwy
geomembrany HDPE
3.8%2%3.7*2 m2 56,2
razem m2 56,2
17 Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $rednicy 100mm obsypanych warstwa grysu 8/16
hr. 20cm i owinietych geowtdkning wraz z montazem kratek zabezpieczajacych na wylotach
8%2 m 16
razem m 16
M-27.00.00 |HYDROIZOLACIA
M-27.01.01 |lzolacja bitumiczna "na zimno"
18 M-27.01.01 |Wykonanie hydroizolacji powierzchni betonowych odziemnych na zimno
(0.4+1.05+0.45+0.4+0.8+0.3)*11.4*2+1.3{m2}*4 m2 82,7
razem m2 82,7
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
19 M-28.05.01 |Montaz barieroporeczy ochronnych H1, W3, B kotwionych na tawie fundamentowej za pomocga kotew
wklejanych
11.0*2 m 22,0
razem m 22,0
20 M-28.05.01 |Montaz bariery ochronnych H1, W3, B wbijanych w zasypke
(28.0-11.0)*2 m 34,0
razem m 34,0
21 M-12.01.01 |Przygotowaniem i montazem zbrojenia fundamentu pod bariery - stal fyk=500MPa, klasa B
19{kg/m}*11.0{m}*2*0.001 t 0,418
razem t 0,418
22 M-21.20.01 |Betonowanie fundamentu pod bariery z betonu C30/37 w deskowaniu
0.15{m3/m}*11.0*2 m3 33
razem m3 3,3
M-29.00.00 |[ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.25.01 |Znaki wysokosciowe
23 M-29.25.01 |Repery stalowe w w podporach
szt 4
24 M-29.25.01 |Repery stalowe w konstrukcji stalowej (wykonane przed naniesienim powtok ochronnych)
szt 2
25 M-29.25.01 |Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) osadzonych w gruncie wraz z niezbednymi pracami
geodezyjnymi
szt 1
M-30.00.00 |[ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJACE
M-30.05.02 |Nawierzchnia z Zzywic syntetycznych
26 M-30.05.02 |Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 3mm - gérna powierzchnia
fundamentu pod bariery
0.3*11.0*2 m2 6,6
razem m2 6,6
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
27 M-30.20.05 |Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu
(0.2+0.56)*10.8*2+0.3%(0.37+0.35+0.15+0.56) *4+0.22{m2}*4 m2 19,0
razem m2 19,0
M-35.00.00 |INNE ROBOTY
M-35.01.01 |Inne roboty - regulacja i umocnienie rzeki
28 M-35.01.01 |Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanaldw i rowéw w gruncie kategorii Il
dno 3.8*27.4 m2 104,1
skarpy (21.8+23.8){m2}*1.2*2 m2 109,4
razem m2 213,5
29 M-29.15.01 |Wykonanie umocnienia skarp brukiem kamiennym 7/9 na podbetonie C8/10 gr. 10cm, spoiny zacierane zaprawa
(21.8+23.8){m2}*1.2*2+10{m2}*1.41*2 m2 138
razem | m2 138
30 M-29.15.01 |Wykonanie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej
2.06*%1.2*4+0.5%1.2%2+1.25*4 m 16,1
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razem m 16,1
31 M-35.01.01 |Wykonanie palisady z kotkdw o Srednicy 10-12cm wbijanych na gtebokos$¢ 1,30m w gruncie kategorii I-111
8.0%4 m 32,0
razem m 32,0
32 M-35.01.01 |Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego w warstwie gr. okoto 30cm - umocnienie dna
dno 3.8*27.4*0.3 m3 31,2
razem m3 31,2
33 M-11.01.04 |Separacja warstw gruntu geowldkninami - utozenie w-wy odcinajacej pod narzut kamienny
dno 3.8*27.4 m2 104,1
razem m2 104,1




