PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK

ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@ poczta.fm

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

~ BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE]
CISNIENIOWE] Z PRZYLACZAMI KANALIZACYINYMI
w m. Stary Dunindéw, gm. Nowy Duninow

Odcinki sieci kanalizacji w pasie drogi krajowej Nr 62

Adres obiektu budowlanego: Nowy Dunindw, Stary Dunindéw, gm. Nowy Duninéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141909_2 Nowy Duninéw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0005 Stary Duninow
Identyfikatory dziatek: 141909_2.0005.3

Inwestor: Gmina Nowy Duninéw
09-505 Nowy Duninéw, ul. Osiedlowa 1

Projektowat:

Nr uprawnien

Imie i nazwisko Specjalnosé

Data Podpis

Zakres
opracowania

WKP/0338/PWOS/10
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

L . instalacyjnej w zakresie sieci, PZT
mgr Inz. Robert Ochowiak instalacji i urzadzen 29.12.2023 branza
cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Egz. nr: 1

Projekt zawiera .................

ponumerowanych stron




Spis tresci

L
1.

1.1.
1.2,

2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

v L N oW

II1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Czesc¢ ogolna
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
OPINIA GEOTECHNICZNA. INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozwigzania techniczne
SIEC KANALIZACIJI SANITARNEJ CISNIENIOWE]

Roboty ziemne

WYKOPY, PODSYPKA
ODWODNIENIE WYKOPOW
ZASYPANIE WYKOPU

Przewierty

Skrzyzowania i zabezpieczenie sieci kolidujgcych z wykopami
Préba szczelnosci

Warunki odbioru

Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Uwagi ogolne

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

PT 01 PRZEKROJI PRZEZ WYKOP

PT 02 PODWIESZENIE UZBROJENIA

PT 03 ZABEZPIECZENIE KABLI W WYKOPIE
PT 04 SCHEMAT PRZEWIERTU

W 00 N N O U mmumuwmy A DWW W

10
11-12
13

14
15

17



I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
do projektu budowlanego dla zamierzenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z przytgczami kanalizacyjnymi
w m. Stary Duninéw, gm. Nowy Dunindw

1. Czesc ogodlna
1.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr
62 oznaczong na projekcie zagospodarowania terenu jako odcinki A1-B1 i A2-B2.

Podstawowe parametry techniczne:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur O 50 mm PE 100, PN16, SDR11

Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej Nr 62 (odrebne opracowanie):
- odcinek A1-B1 zrur PEDN 50, PN 16 -14,40 m

- odcinek A2-B2 z rur PEDN 50, PN 16 - 14,60 m
Razem dlugosc¢ sieci: - 29,00 mb
Miejsce wigczenia do sieci istniejgcej

Miejscem podtaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest istniejgca gminna sie¢ kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej PE DN110 na dziatce ew. nr 304 w miejscowosci Nowy Dunindw.

Wigczenie projektowanych przewoddw do istniejgcej sieci wykonac pod nadzorem uzytkownika sieci.

Lokalizacja
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w pasie drogowym drogi krajowej

Nr 62 (przejscia poprzeczne).

Parametry przej$¢ poprzecznych przez droge DK-62:

Lp. Miejscowosé Kilometraz Nr dziatki Srednica Dlugosé
rurociggu/rury [m]
ostonowej
1 Stary Duninéw km 102+810 3 PES50/st. DN100 14,40
2 Stary Duninéw km 103+080 3 PES50/st. DN100 14,60

Opracowanie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej
nr 62 oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako A1-B1 i A2-B2.

1.2. Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie zaprojektowano na podstawie badan geotechnicznych - dokumentacji geotechnicznej
opracowanej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z przytgczami
kanalizacyjnymi wykonanej przez Geolook tukasz Skrok Ptock, Przyjazna 84.

Na podstawie powyzszego stwierdzono, ze grunty w dokumentowanym podiozu, nalezg do
naturalnych rodzimych mineralnych oraz organicznych.

Strefe przypowierzchniowg podtoza budujg grunty organiczne (glebe) piaszczysto humusowe i hamut
piaszczysty oraz przez grunty nasypowe piaszczysto-gliniaste z domieszka gruzu zwiru i humusu, ktére
wytgczono z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na ich zréznicowany sktad i duzg anizotropie
parametrow  wytrzymatosciowych, uniemozliwiajgcg wyprowadzenie wartosci  parametréw
charakterystycznych.



Woda podziemna, wystepuje w piaszczystych osadach rzecznych i w piaszczystych laminach
$rodglinowych, gdzie posiada zwierciadto swobodne i napiete. Jej poziom piezometryczny w okresie
wykonywanych badan (styczen 2024 r.) stabilizowat sie na gtebokosci od 0,47 do 1,50 m ppt. (dotyczy
otworéw nr 1-3, 5-9, 11-13 i 15). W otworach nr 4, 10 i 14 woda gruntowa zostata stwierdzona w
postaci sgczen z piaskdw zalegajgcych na utworach gliniastych.

Dokumentowany stan wod gruntowych nalezy uznac za zblizony do $redniego wieloletniego.

Poziom wysoki moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 - 0,6 m, co ma
bezposredni zwigzek z intensywnymi i dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz roztopami
pokrywy $niegowej. Z uwagi na powyzsze roboty ziemne wykonywac w okresie letnim (niski
poziom wod gruntowych).

Wymagac to bedzie jej obnizenia - albo tymczasowego (drenazem roboczym, na okres budowy), albo
trwatego (drenazem statym). Nalezy tu podkreslic, iz nie dopuszcza sie pompowania wody
bezposrednio z dna wykopow, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska
Jkurzawki” /uptynnienie gruntow w wyniku dziatania cisnienia sptywowego/, co w efekcie
doprowadzitoby do zmniejszenia lub utraty nosnosci podtoza.

Do zasypki wykopdw mozna wykorzystac grunt wydobyty na odktad, po wczesniejszym zabezpieczeniu
go przed zanieczyszczeniem.

Zasypke wykopdw nalezy sprawdzi¢ badaniami geotechnicznymi w zakresie zageszczenia.

Na podstawie kryteridw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej z
prostymi warunkami geologicznymi.

Dla obiektéw zaliczonych do drugiej kategorii geotechnicznej, posadowionych w sposéb bezposredni,
zakres monitoringu mozna ograniczy¢ do typowego nadzoru robdt w czasie budowy i do okresowych
przegladéw stanu technicznego obiektdéw w okresie ich eksploataciji.

2. Rozwigzania techniczne

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej (przejécia poprzeczne przez droge krajowg Nr 62) projektuje sie z rur
polietylenowych do kanalizacji PE 100, PN16, SDR 11 @50x4,6mm.

Zmiany kierunkéw trasy nalezy wykonaé za pomocg ksztattek polietylenowych bosych zgrzewanych
na elektromufy (kolana i tuki o katach dostosowanych do katdéw zmiany trasy przedstawionych na
projekcie zagospodarowania terenu) lub z wykorzystaniem elastycznosci rur PE, nie przekraczajac
max. promieni giecia.

Rury nalezy montowac¢ w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na profilach
oraz zgodnie z pkt. ,Roboty ziemne”. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania rurociggu
ci$nieniowego z wykopu otwartego na przewiert sterowany.

Wzdtuz trasy rurociggu cisnieniowego w odlegtosci 30cm od gornej powierzchni rury nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z metaliczng wktadka.

Przejsécia bezwykopowe

Przejscia poprzeczne projektowanej sieci kanalizacyjnej przez bitumiczng nawierzchnie drogi krajowej
Nr 62 wykona¢ przewiertem rurg stalowg DN100mm (dopuszcza sie wykonanie przewiertu
sterowanego z rurg ochronng PE DN 110). Rure przewodowg @50mm PE umieszcza¢ wspotosiowo z
rurg ostonowa, na ptozach dystansowych, koncowki rur uszczelnic rekawami, manszetami
termokurczliwymi lub w przypadku dobrych warunkdw gruntowych — piankg poliuretanowa.

Na odcinkach wskazanych w projekcie sie¢ kanalizacyjng oraz przytacza kanalizacyjne wykonac
przewiertem sterowanym, bez zastosowania rury ostonowej.

Na sieci kanalizacyjnej cisnieniowej projektuje sie armature odcinajgcg w postaci zasuw PN 16
kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina np. prod. Hawle, Jafar, AVK. Korpus zasuwy wykonany
z zeliwa sferoidalnego min. EN.GJS-400-15, powtoka farby epoksydowej (zewnetrzna i wewnetrzna)
grubo$¢ min. 250 pm.



Wszystkie zasuwy nalezy bezwzglednie umieszcza¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu
C12/15.

Obudowy teleskopowe zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PVC 0110mm oraz skrzynkami
ulicznymi. Skrzynki uliczne obetonowac ptytami o wymiarach 50x50x10cm. Lokalizacje zasuw oznaczy¢
za pomocg tabliczek zamontowanych trwale na ogrodzeniach posesji lub na metalowych stupkach.

3. Roboty ziemne

3.1. Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metoda wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni drogowych,
za wyjatkiem przejsécia bezwykopowo pod bitumiczng nawierzchnig drogi krajowej Nr 62.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywki i zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne, ktére
krzyzuje sie z projektowang kanalizacjg. W miejscach zblizen do uzbrojenia istniejgcego tj. w odlegtosci
2m za i przed uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonac wytacznie recznie; na pozostatych odcinkach —
mechanicznie.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o $cianach prostych, z umocnieniem — z uwagi na
gtebokos¢ wykopow powyzej 1,1m. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni. Rury uktadaé
w wykopach o podtozu suchym, na podsypce z gruntu rodzimego bez grud i kamieni. Materiat podsypki
nalezy rozgarngc réwno na catej szerokosci wykopu i wyréwnac. W przypadku wystgpienia materiatu
nie nadajgcego sie na podsypke — materiat rodzimy nalezy wymienic.

3.2. Odwodnienie wykopdéw

W oparciu o opinie geotechniczng, stwierdza sie konieczno$¢ odwodnienia wykopdw na czas
prowadzenia prac na catym odcinku sieci wodociggowej, przy czym kanaty w wiekszosci posadowione
sg w warstwach piaszczystych, miejscowo w gruntach gliniastych.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych oraz poziomdw posadowienia kanatow projektuje sie
odwodnienie:
- igtofiltrami w obsypce zwirowej, w rozstawach 1,1-1,5m — w gruntach przepuszczalnych
- w gruntach nieprzepuszczalnych i pylastych: drenaz poziomy z rur drenazowych PVC utozonych
ponizej kanatu, w warstwie zwiru filtracyjnego o grubosci ok. 10-20cm, po jednej stronie
wykopu, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji oraz lokalnymi
studzienkami zbiorczymi w najnizszych punktach i pompami zatapialnymi

Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych.

3.3. Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy rozpocza¢ od wykonania obsypki 0,3m ponad gérng krawedz rury z
materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury.
Do wypetnienia pozostatej czeSci wykopu nalezy uzyé gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia wskaznikow:

- Is>1,0 - warstwa 0,5m od spodu warstw konstrukgcji drogi

- Is>0,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od spodu warstw konstrukcji drogi

- Is>0,95 — pozostata czes¢ zasypki do gory obsypki

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wbudowania, nalezy je wymieniac
na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla uzyskania odpowiedniego
ich stopnia zageszczenia nalezy mieszac z gruntem o grubszych frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt
nie nadajacy sie do zasypki wywiez¢ lub zagospodarowac na terenie budowy.

4. Przewierty

Przed rozpoczeciem przewiertu hydraulicznego/sterowanego nalezy opracowaé projekt wykonawczy
przewiertu w oparciu o nastepujace dane:

- aktualne podktady mapowe z doktadnymi danymi dotyczacymi przedmiotowego odcinka
wraz ze wszystkimi kolizjami, ktdre postuzg do stworzenia profilu w osi zaktadanego
przewiertu;



- podstawowg dang jest takze zapoznanie sie z maszynami i sprzetem, ktorym dysponujg
potencjalni wykonawcy. Pozwoli nam to unikngé przypadkdéw, gdzie nie ma fizycznych
mozliwosci wykonania przewiertu, gdy wystepujgca sita potrzebna do zainstalowania
rurociggu pod przeszkodg przewyzsza mozliwosci techniczne urzadzen.

Przy wyborze lokalizacji nalezy okresli¢:
- miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe,
- miejsce z dojazdem potrzebne do utozenia, potgczenia i przygotowania rury do wciggniecia,

Przewiert hydrauliczny z rurg ostonowa:

Przewiert hydrauliczny poziomy z rurg ostonowg stalowg Przewierty poziome polegajg na
wykonywaniu w gruncie poziomego otworu przy zastosowaniu wiertnicy $limakowej. Metoda
bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego poziomego z rurg ostonowg, charakteryzuje sie
nastepujgcymi fazami: e wykonanie otworu pilotazowego Zzerdziami pilotowymi (przeciskanie z
obrotem zerdzi) e wiercenie otworu (powiekszenie istniejgcego otworu do zaktadanej Srednicy),
wcisniecie rur ostonowych, wyciggniecie Slimaka e wypychanie rur ostonowych z wciskaniem rur
przewodowych lub tylko wciskanie rur przewodowych z pozostawieniem rur ostonowych Przed
wykonaniem przewiertu sterowanego nalezy przygotowac stanowisko robocze tj. komore startowg i
odbiorczg (wykop, zasypka, umocnienie, ew. ptyta fundamentowa lub zageszczona podsypka).
Wymiary komory startowej na czas wykonywania przecisku z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w
niej maszyny do przecisku dostosowac do jej wymiaréw. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko
do odbioru elementdw roboczych urzadzenia do przecisku, czyli zerdzi, rur stalowych, Slimaka.
Powstaty urobek wynoszony jest na zewnatrz dzieki obracajgcym sie Slimakom. Kierunek zerdzi i ich
spadek kontrolowany jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych (np. teodolitu). Wiertnica $limakowa
ulokowana jest w ostonowej rurze stalowej. Rure przewodowg na odcinku przewiertu nalezy przed
przeciggnieciem przez rure ochronng utozy¢ na ptozach zapobiegajgcych przemieszczeniom rury
przewodowej w pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej. Odstep pomiedzy ptozami wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i instrukcjg producenta ptoz.

5. Skrzyzowania i zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ przebieg i usytuowanie uzbrojenia podziemnego na podstawie
przekopow kontrolnych.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢é do gestora danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, prace
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomi¢ celem sprawdzenia,
spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych

Przewody podziemne istniejgce krzyzujace sie z projektowanym wykopem nalezy na czas robot
zabezpieczy¢ od dotu i gory rurami ostonowymi dwudzielnymi, zwigzanymi ze sobg lub utozy¢é w
korytkach z desek i podwiesi¢. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do gestora danej sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem, prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomic
celem sprawdzenia, spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istn. kablami projektuje sie ich zabezpieczenie dwudzielng rurg
ostonowa, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Prace w pasie drogowym DK-62 wykonywac przy zachowaniu n/w warunkéw:

- nienaruszenia urzadzen odwadniajgcych i innych elementdéw technicznych drogi w obszarze
inwestycji;

— poniesienia kosztow budowy lub remontu urzadzehn nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z lokalizacjg sieci uzbrojenia terenu lub likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen
ze stanem istniejgcym;

- w razie spowodowania awarii urzagdzen obcych zaistniatych w zwigzku z zajeciem terenu a
takze skutkdw wypadkdw i kolizji, odpowiedzialnos¢ w stosunku do praw o0séb trzecich ponosi
Wykonawca;

- kanalizacje w obrebie pasa drogowego umiesci¢ w rurach ostonowych;

- przejscia poprzeczne pod drogg krajowg wykonaé nalezy bez naruszania nawierzchni jezdni,
poboczy gruntowych, rowdéw przydroznych oraz chodnikdow metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego z posadowieniem komor poza pasem drogowym DK-62;




- po wykonaniu robdt pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego z protokdlarnym
przekazaniem Rejonowi w Ptocku. Po zakoriczeniu prac w terminie do 30 dni nalezy przekazac
do rejonu w Plocku dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét;

- za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym 9za okres przewidywanego funkcjonowania
urzadzenia) oraz czas zajecia pasa drogowego do wykonania robdt pobrana zostanie optata —
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

6. Proba szczelnhosci

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ciSnieniowej nalezy przed zasypaniem poddac jg ci$nieniowej prébie
szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, tj. 10 atm (1MPa).
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggdw okreslone s3 w normie PN-EN 805, ktéra w
poréwnaniu do wczesniej obowigzujgcych wymagan wprowadza nowy sposob badania szczelnosci
wodociggéw polietylenowych. Prdbe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w
zatgczniku A.27 do w/w normy.

Z wykonanego odbioru proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robét z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika kanalizacj.

7. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt dokonywane sg odbiory czeSciowe tzw. robot
zanikowych, to znaczy robét nie dajgcych sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy.

W trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnej nalezy dokonywaé nastepujacych odbiorédw czesciowych:

« zgodnosci tyczenia przewoddw
« jakosci materiatéw, a w szczegdlnosci:
- atestéw materiatdow
- zgodnosci z wymaganiami i normami
- oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen
- gwarancji na materiaty
« utozenia przewodu, a w szczegdlnosci:
- gtebokosci utozenia przewodu
- odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
« zabezpieczenia sgsiadujgcych obiektdw, przewodu, zwlaszcza:
- utozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku przewodu
- zmiany kierunkéw przewodu
- zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
- zasypki przewodu
- sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego
« badanie szczelnosci przewodu
« zgodnosci z dokumentacja techniczng
Odbidr techniczny koncowy polega na :
- sprawdzeniu protokotdw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek;
- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wybudowania studzienek.
Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czeSciowym. Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robdt

na okreSlonym odcinku. Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowa¢ kompletng
dokumentacje budowy tzn.:



- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty robdt zanikowych

- protokoty z préb szczelnosci

- pomiary elektryczne

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

8. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w pasie drogi krajowej Nr 62 o nawierzchni
asfaltowej (przejscia poprzeczne).
Budowa sieci realizowana bedzie metodg bezwykopowg (przewiert z rurg ostonowg) pod bitumiczng
nawierzchnig drogi krajowej Nr 62.

Warunki odtworzenia pasa drogowego
Wszystkie nawierzchnie po zakonczeniu robdt nalezy odtworzyé/przywrocic do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, a w szczegdlnosci przy zachowania warunkéw:
- odtworzenie pasa drogowego nalezy wykona¢ nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrebem zakresu prowadzonych robdt w przypadku jego naruszenia
- na catej dtugosci robdt w pasie drogowym zapewnic bezpieczne przejscie pieszym i dojazd do
posesji
- naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej gr. min
10cm
- przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu drogowego

Warunki odtworzenia dziatek prywatnych
Nawierzchnie po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia budowy.
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatki o planowanym terminie
rozpoczecia prac.

Na catej dtugosci robdt zapewnié bezpieczne przejscie pieszym i dojazd do posesii.

Po zakonczeniu prac uzyskac pisemne poswiadczenia witascicieli dziatek o przywrdceniu stanu sprzed

rozpoczecia budowy oraz o uporzadkowaniu terenu.

9. Uwagi ogdlne

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci.
W przypadku duzych rdznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi pomiarami nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametréw technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy muszg posiadac¢ niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

3. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjg producenta.
Dopuszcza sie stosowanie rur i ksztattek z tworzywa dowolnego producenta pod warunkiem,
Ze posiadajg decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do realizacji w Polsce.

4. Roboty budowlano montazowe realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych cze$¢ II" oraz instrukcjami montazowymi
producentéw zastosowanych rur i studzienek.

5. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do:
- powiadomienia wszystkich administratorédw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robét
— uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia sieci z haniesionymi reperami
- uzyskania decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym

6. Przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujgcego z
budowanymi sieciami, nalezy uzyskac opinie Uzytkownika uzbrojenia.

7. Zalecenia eksploatacyjne dla systemu kanalizacji ci$nieniowej



Warunkiem prawidtowego funkcjonowania kanalizacji ci$nieniowej jest przestrzeganie przez
uzytkownikdw zasad jej uzytkowania. Z uwagi na zastosowanie w systemie urzadzen
pompowych nie nalezy wrzuca¢ do kanalizacji szmat, folii, sznurkéw, wyrobdw z gumy, itp., a
takze odprowadza¢ do studzienki wod powierzchniowych i gnojowicy. Bardzo wazna dla
zywotnosci urzadzen jest szczelnos$¢ studzienki pompowej i przytacza grawitacyjnego, gdyz
eliminuje sie w ten sposdb naptyw wdd gruntowych oraz piasku, ktdry powoduje przyspieszone
zuzywanie sie elementéw rozdrabniajgcych i hydraulicznych. Z uwagi na uzyskiwany w
systemie efekt samoczyszczacy sie¢ nie wymaga praktycznie Zzadnych czynnosci
konserwatorskich.  Studzienki pompowe wymagajg okresowego kontrolowania stanu
urzadzen. Dotyczy to przede wszystkim uktadu sterujgcego (czujnikédw poziomu). Poza tym
konieczne jest oczyszczanie zbiornika pompowni ze zgromadzonych osadow i warstwy ttuszczu
odkfadajacego sie na Sciankach zbiornika. Z dotychczasowych obserwacji wynika, Zze
oczyszczanie jest konieczne co 12-24 miesigce. Rozwigzanie hydrauliki i sposobu sterowania
w studzience pompowej, przy fachowosci i rzetelnosci stuzb konserwatorskich, daje gwarancje
wieloletniej bezawaryjnej pracy i niskich kosztow eksploataciji.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

projekt techniczny:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ Z PRZYtACZAMI KANALIZACYJNYMI
w m. Stary Duninéw, gm. Nowy Duninéw
Odcinki sieci kanalizacji w pasie drogi krajowej Nr 62

dziatka ewidencyjny nr 3, obreb ewidencyjny 0005 Stary Duninéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

PROJEKTANT
mgr inz. Robert Ochowiak
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