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ST - 00— WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwg: OCZYSZCZALNIA WOD OPADOWYCH NA ISTNIEJACYM
KOLEKTORZE DESZCZOWYM 2x(@ 500/1200 mm, ODPROWADZAJACYM WODY OPADOWE DO RZEKI
WIStY, DZ. NR 372, OBREB 9, MIASTO TCZEW (WYLOT NR XVIl W KM 906+920)

Oznaczenie kodu wedtug wspdlnego stownika zamowien (CPV)
45230000-8 Roboty w zakresie ukfadania rurociggdw
45111250-5 — Badanie gruntu
45112210-0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45120000-4 - Prébne wiercenia i wykopy

1.1.2 Charakterystyka inwestycji

Projektowana budowa oczyszczalni wdd opadowych na kolektorze deszezowym
2x@ 500/1200 mm, dz. nr 372, obreb 9, miasto Tczew - wylot nr XVIl w km 906+920)
ma na celu poprawe czystoici odprowadzanych wod deszczowych do rzeki Wisty, ze zlewni
cigzgcej do w/w wylotu. Dla oczyszczania odprowadzanych wod deszczowych w stopniu
zapewniajgcym usuniecie zawiesin oraz substancji ropopochodnych do wartosci okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz  w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U z 2014 r. poz. 1800),
dobrano oczyszczalnie firmy ,Ekol-Unicon” lub inng rdownowaing, sprawdzone w dziataniu
i gwarantujgce wysoki stopien usuniecia zanieczyszczen. W sktad oczyszczalni usytuowanej w
km 0+025-0+037 kolektora 2x@ 500/1200 mm wchodzg: dwukomorowy osadnik wirowy
EOW-2 360/3600(S) oraz separator lamelowy ESL 360/3600/2/S lub inny rdownowazny.
Proponowane rozwigzanie pozwala wykorzystaé istniejgcy kanat deszczowy 2 x @ 500/1200
mm i istniejgcy wylot.
Przed przystgpieniem do robét zasadniczych zwigzanych z budowg oczyszczalni nalezy:
- wykona¢ studnie @1000 mm na istniejgcym przykanaliku @ 250 mm, ktdra bedzie stanowié
studnie wtgczeniowy istniejgcego kolektora (przykanalika) @ 200 mm, ktérego odcinek
przebiega przez teren projektowane] oczyszcezalni i musi ulec likwidacji.
- dokonaé rozbidrki istniejgcej studni betonowej w hm 0+035 kolektora 2 x @ 500/1200 mm.
1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac przy budowa oczyszczalni wdd  opadowych na  kolektorze deszczowym
2 x @ 500/1200 mm - wylot nr XVIl w km 906+920.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione poniiej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
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1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.2. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt.

1.4.3. Kierownik budewy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujaca zgodnosé wykonania
inwestycji z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i obowigzujgcym prawem
budowlanym.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g06lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieinosci opis
wymiardw waziniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okredlone w dokumentacji
projektowej i w S5T bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg byé
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jednorodne i wykazywacé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach — budowa oczyszczalni

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji robét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu uzgodniony z odpowiednim organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ruchu. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach  budowy tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Pozostate warunki jak w pkt. a.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob4t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce],

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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1.5.8. Cchrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkig]
pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie cbcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony ziycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne].

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposdb ciasty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajagc w to Zirddta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
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i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zzrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja
Zrodet materiatéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
w zadnym wypadku nie moda by¢ wbudowane.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoséé i wiasciwosé do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SS5T, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows,
wymaganiami 55T. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i SST, a takie w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
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wykonywane nie pdinie] niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi  okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi S5T.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaida partia
dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badar beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

Przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru..

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac]i projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonfczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Whpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienr do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b} protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowsa i 5ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilos¢ robodt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
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wynikow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badarn i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do cdbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne) i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy (oryginat),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan, zgodne z S5T,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

7. rysunki {dokumentacyjne) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dhidr ostateczny rohot”.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowadé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
i transportu na teren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszty dostosowania sie do warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami bezpieczeristwa

ruchu

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan

f} tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych barier i Swiatet,
b} utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
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w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne] (W. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 290 t.].)

. PN/B-03020 - Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, okreslenia.

. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne, budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Ministerstwo
Budownictwa i PMB - wydanie z 1977 r.

o v koW

ST-01 WYKONANIE UMOCNIENIA ZE SCIANKI STALOWE] (GRODZIC)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem stalowych scianek szczelnych zabezpieczajacych wykopy zadania inwestycyjnego pod
nazwg: OCZYSZCZALNIA WOD OPADOWYCH NA ISTNIEJACYM KOLEKTORZE DESZCZOWYM
2x@ 500/1200 mm, ODPROWADZAJACYM WODY OPADOWE DO RZEKI WIStY, DZ. NR 372,
OBREB 9, MIASTO TCZEW ([WYLOT NR XVII W KM 506+920)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze Scianek
szczelnych i obejmuja:

+ whbicie w liniach przewidzianego umocnienia stalowych scianek szczelnych {grodzic)
Uwagal
Ostateczne wysokosci scianek szczelnych nalezy okresli¢ na roboczo, w dostosowaniu do gtebokosci i
ksztattu zabezpieczanych wykopow

1.4. Okreélenia podstawowe

Grodzica - ksztattownik stalowy walcowany na gorgco posiadajacy na koncach ramion zamki,
umozliwiajgce fgczenie pojedynczych ksztattownikow miedzy sobg przez nasuwanie. Pozostate
okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodnos¢ z rysunkami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Przewiduje sie wykonanie falistych ciggéw stalowych scianek szczelnych z bruséw korytkowych np.
typu Larsena {produkowanych w Polsce pod nazwa "grodzice" G62) ze stali 5t3S tj. stali weglowe]
konstrukcyjnej ogdlnego przeznaczenia, spetniajacej warunki normy PN-88/H-84020 o podstawowych
wiasciwosciach mechanicznych:

¢ Remin=225MPa

+ Ry=min373MPa

¢ Asmin=25%
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3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania scianek szczelnych musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania scianek szczelnych
powinny adbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. Wykonanie robét
5.1. Whijanie $cianek szczelnych

Brusy Scianki szczelnej wbijaé parami, przy czym taczenie brusoéw stalowych na zamek (nanizywanie),
wykona¢ zawczasu na placu budowy. Para zigczonych brusow powinna by¢ dostarczana pod
wibromiot i podnoszona jako catosé. Przed wbiciem brusow stalowych, zamek tgczacy dwa elementy
powinien zostaé zacisniety, aby uniemozliwic ich roztgczenie w czasie wbijania.

Przy wbijaniu scianek szczelnych, zaleca sie stosowad jako urzadzenia pomocnicze, drewniane,
podwdjne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie powinny zostaé sciggniete srubami
poprzez drewniane klocki regulujace odlegtos¢ miedzy nimi.

Whijanie scianki nalezy rozpoczaé od Scianki usytuowanej wzdtuz kolektora. Naroznikowy (pierwszy)
brus powinien zosta¢ wbity bardzo ostroznie, z odpowiednig starannoscia, na taka gtebokosé, aby byt
nalezcie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim, na ziemi utozy¢ prowadnice drewniane {lub
stalowe) dtugosci 3-5 m o takim rozstawie, aby pomigdzy nimi moina byto wstawi¢ kolejne brusy
scianki. Pierwszg pare bruséw naniza¢ na zamek brusa naroinikowego i wbija¢ w grunt na
projektowang gtebokos¢. Nastepnie, kolejno whbija¢ pozostate pary brusdw, na odcinku objetym
prowadnicami. Jezeli brusy podczas wbijania bedg wykazywa< nieregularne odchylenie od osi scianki,
wskazane jest zatoizyé gdrne kleszcze, ktdre bedy sie opuszcza¢ w trakcie pograzania, razem
z brusami.

lezeli w trakcie wbijania ktéregos z brusdw, stwierdzone zostanie jego powolne zagtebianie
{(w stosunku do wczesnie] wbitych) lub przy uderzeniach mtotem, mtot zacznie odskakiwacé, oznaczato
to bedzie napotkanie przeszkody w gruncie, ktora doprowadzi¢ moze do uszkodzenia scianki.

Po napotkaniu przeszkody w gruncie, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania. Whijajac elementy Scianki nalezy
pamietad, ze potaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duie tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami
wciggane sg w giagb gruntu poprzednio wbite blachy. Przeciwdziataé takim objawom moina przez
powleczenie powierzchni poslizgowe] zamkow asfaltem z dodaniem paku lub ttustg gline.

Po zakoriczeniu robot zwigzanych z budowg oczyszczalni, w trakcie wykonania zasypek wykopow,
stalowe scianki szczelne nalezy wyciagnac.

6. Kontrola jakosci robot

Przy wykonywaniu i odbiorze scianek szczelnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami Dokumentacji Projektowe]
b} sprawdzenie wykonanych stalowych Scianek szczelnych
W przypadku scianek szczelnych kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu prawidtowego whbicia
scianki, do projektowanej gtebokosci.

7. Obmiar robot

lednostka obmiaru jest 1m* [metr kwadratowy] wykonane]j (wbitej) stalowe]j $cianki szczelnej. lako
gorng krawedz scianek przyjmuje sie poziom istniejacej niwelety. .

8. Podstawa ptatnosci
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Ptatnosé za 1 m? [metr kwadratowy] wykonane] stalowe] icianki szczelnej, naleiy przyjmowad
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.
Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje:
+ dzieriawa oraz dostarczenie w miejsce wbudowania potrzebnych czynnikdéw produkcji
niezbednych do wykonania elementow objetych przedmiotem niniejszej SST
+ wyznaczenie przebiegu scianki szczelnej
+ przyprowadzenie, montaz, demontaz, przemieszczanie w obrebie budowy wibromtota oraz
pozostatych urzadzen towarzyszacych niezbednych do wykonania Scianek
+ whicie $cianek szczelnych do projektowane]j gtebokosci
+ wykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw roboczych wraz z zapewnieniem
potrzebnych na ten cel czynnikéw produkcji
+ usuniecie materiatdw stanowigcych wtasnosé Wykonawcy poza teren pasa drogowego
+ wykonanie niezbednych pomiardw i badan

9. Przepisy zwigzane
PN-80/H-93433.01. Grodzica G-62.

ST- 02 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania: OCZYSZCZALNIA  WOD
OPADOWYCH NA  ISTNIEJACYM  KOLEKTORZE DESZCZOWYM 2x@ 500/1200 mm,

ODPROWADZAJACYM WODY OPADOWE DO RZEKI WIStY, DZ. NR 372, OBREB 8, MIASTO
TCZEW (WYLOT NR XVII W KM 906+920)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacja Techniczng, dotyczy zasad prowadzenia robdét
ziemnych w czasie budowy oczyszczalni wdd opadowych na kolektorze deszczowym 2x®
500/1200 mm dz. nr 372 obreb 9, miasto Tczew (wylot nr XIl w km 906+920)

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00
»Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce rohét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoélne”.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w 5T-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
s grunt wydobyty z wykopu
e mieszanka zwirowo - piaskowa

s piasek
® Fwir
s pospotka

o materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie

¢ materiaty do umocnienia wykopdw

¢ rury ochronne dwudzielne

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 , Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy

uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

¢ koparka, do wykonywania wykopéw z osprzetem chwytakowym,

¢ spycharka do zsypywania wykopdw, plantowania terenu, przemieszczania gruntu
w obrebie budowy,

s tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich,

¢ walec do ubicia drég gruntowych,

¢ zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania wykopow,

s ubijak do zageszczania

s wycigg do urobku ziemi

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora. Sprzet musi byé w dobrym stanie technicznym i musi odpowiadaé
przepisom dotyczgcym ochrony srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.4.
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. [lI-IV), kruszywo,

stosowane bedg samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu
materiatdw do umaocnienia wykopdw. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”. Wykonywanie wykopdw

moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych budynkdw i budowli,

14




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
budowa oczyszezalni wod opadowych na kolektorze deszezowym 2x @ 500/1200 mm, dz. nr 372, obreh 9, miasto Tezew—wylot nrXVIl w km 906 + 920

s przygotowad i oczysci€ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbidrkowych
istniejgcych nawierzchni drog , usuniecie ogrodzen itp. urzadzenie przejazddéw i drog
dojazdowych

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejsze] od
projektowane], a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwe], bezposrednio przed utoZeniem
przewodu wodociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy sciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/—5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia.

Wykonanie robdt powinno byé jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora.

5.1.1.0dspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne i reczne, potaczone z zatadunkiem urobku na $rodki
transportowe. Dno wykopu powinno byé rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentac]i Projektowe].

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:

s bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddw gazowych, kabli energetycznych,
itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

* nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyiszego, w czasie uiZycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzié ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

* w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu

¢ nalezy prowadzi¢ ciggty kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w
stosunku do poziomu terenu {co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

¢ nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosdci co najmnigj
0,6 m poza klinem odtamu dla kazde] kategorii gruntu

5.1.2. Podloie

Podtoze naturalne powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne] wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowe] =15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/—3 ¢cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymagane] dokfadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
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5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszezen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowad uszkodzenia utoionego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
przeciwwilgociowe]. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne] ponad wierzch
przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpieczne]
powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypke wykopu powyze] warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

W przypadku posadowienia rurociggu w gruntach nienosnych (grunty organiczne — np. torfy) zaleca
sie wymiane gruntu.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drog

Podtoze gruntowe przed utoieniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia ;= 1,0, chyba ze
specyfikacja okresla inaczej.

Wilgotnos¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosic, co
najmniej 80% je] wartosci.. Dotyczy to gruntow spoistych. Dla gruntow sypkich warunek ten nie musi
by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania

Szczegotowe warunki wykonania robét dla wszystkich zadan

Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapozna¢ sie z opinig Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;..

Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie. W strefach wystepowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywac recznie.

Odkryte istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé zgodnie z wymaganiami
uzytkownika i wytycznymi w dokumentacji projektowej.

Na istniejagce podziemne kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natoiy¢é rury ochronne
dzielone np. typu PS @ 110 lub rownorzedne na dtugosci 4 m.

Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych, sieci gazu prowadzi¢ pod nadzorem stuib
technicznych wtascicieli sieci.

Wykopy nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku przejsé ustawic nad
wykopem ktadki z pomostami. W godzinach nocnych wykopy oswietlié lampami w kolorze
czerwonym. Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie z zapisem zawartym w ST-00 pkt. 1.5.4.

Wyrdwnanie i stabilizacia dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzié na podtoiu catkowicie odwodnionym
z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Uktadanie przewoddéw poprzedzic przygotowaniem podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.

Zasypka wykopdw

Przewody uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu piaszczystego (wg
PN-B-02480). Obsypke rur w strefach bocznych i 30cm nad rurami wykonaé z piasku
gruboziarnistego.

Podsypki i obsypki zageszczad recznie warstwami, co 15 cm do min.90% wg skali Proctora.

Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna byé wieksza niz wg PN-B/04452:

# 0,15m przy zageszczaniu recznym

» 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym
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Do podsypek i obsypek mozna wykorzystaé grunt wydobyty z wykopu .
Ponad warstwg ochronng wykopy nalezy zasypaé gruntem piaszczystym rodzimym do wysokosci
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypke zagesci¢ min do 95% w skali Proctora.

Obsypka w strefie rury tworzywowej

Niezaleznie od zastosowania podioza dla uzyskania prawidtowej wspdtpracy rury tworzywowe]
z gruntem nalezy zwrdci¢ uwage na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zageszczenie tzw.
Lpachy” przez podsypke w zakresie kata podparcia 120° Strefa bezposrednio wspierajgca rure od
spodu musi by¢ starannie uformowana i zageszczona. toze naleiy zagesci¢. Uktadane rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia
przy montazu nastepnych rur.

Zageszczenie wykonywad warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé wstepne
ugiecie i nie uszkodzic¢ rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 , Wymagania ogolne” pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Techniczne] i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-
93433.01.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

¢) stan umaocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu,

d) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

e} jakosc gruntu przy zasypce

f} wykonanie zasypu i nasypu

g) prawidtowosé wykonania podsypki i obsypki,

h) zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne” pkt.5.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé wykonanego wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami {PN).

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne.

PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy obiorze.
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PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 QOznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

INNE:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz. U. Nr
126, poz. B39 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz. U Nr 16 poz. 78 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz. U z 2015 r. poz. 469, tekst jednolity z poZz.zm. - Prawo
wodne,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 -

Zatacznik 1. Odlegtosci podstawowe od obiektow terenowych dla gazociggow uktadanych w
ziemi o ci$nieniu gazu nie wiekszym niz 0,4 MPa.

Roboty naleiy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujacymi
przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97 oraz inne odpowiednie normy
zgodnie z zapisem art. 30 Ustawy PZP.

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. Opis Jedn. llosé

1 2 3 4

1 Wykopy wykon. koparka zgarniarkowa o poj. 1,0 m® w grunt kat. Il z na odktad — wykop m3 40,0
pod studnie potaczeniowa przykanalikow

2 Wykonanie studni rewizyjnej z kregdw bet. o ér. 1000 mm i gh. 3,0 m, z wlazem zeliwnym szt. 1,0

3 Reczne zasypanie wykopdw ziemig, z przerzutem na odl. do 3,0 m, w gr. Il kat, z ubiciem m3 37,0
warstwami ogr. 20,0cm

4 Zatadowanie ziemi koparka podsiebierna o poj. 0,60 m? na samochody samowytadowcze z m? 3,0
transportem na odl. 1,0 km gr. Il kat. (40,0-37,0=3,0 m3)

5 Rozhidrka konstrukeji betonowych grubosci 20,0 cm m3 7.5

6 Rozbidrka rur. betonowego ®1200 mm mb 4,0

7 Rozbiodrka rur. betonowego @ 500 mm mb 6,0

8 Zatadunek na srodki transportowe | wywdz gruzu betonowego m3 8,5

9 Umocnienie scian wykopdw pod obiekty w gr. nawodnionych palami stalowymi o gleb. m2 396,0
whicia 9,0 m, gr.. kat. lll, z pdZniejszg rozbidrka

10 Wykopy fundamentowe wykon. koparka chwytakows o poj. 0,60 m3 w grunt kat. Il z m? 743,0
transpartem sam. samowytadowczymi na odl. do 1,0 km

11 | Odwodnienie dna wykopu igtofiltrami @ 50 mm wptukiwanymi bez obsypki do gt. 8,0 m. szt. 80
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12 | Eksploatacja igtofiltréw mg 56

13 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10,0 cm m2 105,0

14 | Dostawa i montaz elementdw oczyszczalni: kompl. 1,0
- dwukomorowy osadnik wirowy EOW-2 360/3600(S) oraz separator lamelowy ESL
360/3600/Z/5

15 | Praca dZwigu o nosnosci 15,0 ton przy ustawieniu elementéw oczyszczalni godz. 8,0

16 | Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka podsiebierna o paj. 0,60 m® na samochody m3 363,0
samowytadowcze z transportem na odl. 1,0 km gr. Il kat. (743,0- 380,0=363,0 m3)

17 | Reczne zasypanie wykopu ziemig lezacg obok z przerzutem na odl. do 3,0 m, gr. Il kat. m? 363,0
z zageszczeniem warstwami

18 Umocnienie scian wykopdw pod obiekty w gr. nawodnionych palami stalowymi o gteb. m2 126,0
whicia 9,0 m, gr.. kat. lll, z pdZniejszag rozbidrka

19 Wykopy fundamentowe wykon. koparka chwytakowg o poj. 0,60 m® w grunt kat. Il z m? 194,0
transportem sam. Samowytadowczymi na odl. do 1,0 km

20 | Odwodnienie dna wykopu igtofiltrami ® 50 mm wptukiwanymi bez obsypki dogt. 8,0m. szt. 30

21 | Eksploatacja igtofiltrow mg 16

22 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 10,0 cm m2 39,0

23 | Wykonanie studni kanalizacyjnej & 3000 mm i gt. 5,0 m z wtazem zeliwnym ( zakup gotowej szt. 2,0
studni, montaz w miejscu wbudowania, wraz z podtaczeniami kolektoréow)

24 | UtoZenie rurociggu @1000 mm w gotowym wykopie mb 4,0

25 | Praca diwigu o nosnosci 15,0 ton przy ustawieniu elementéw oczyszczalni godz. 4,0

26 | Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka podsiebierna o poj. 0,60 m? na samaochody m? 179,0
samowytadowcze z transportem na odl. 1,0 km gr. Il kat. (194,0- 15,0= 179 m3)

27 | Reczne zasypanie wykopu ziemia lezaca obok z przerzutem na odl. do 3,0 m, gr. Il kat. m3 179,0
Z zageszczeniem warstwami

28 | Obsiew terenu mieszanka traw w ziemi urodzajnej m2 100,,0

Opracowat:
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