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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe odnoszgce sie do wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
WOLKA ZALESKA - TOMICE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu przepisow technicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi ( SST) .

| .4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

— robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Iub rozbiorce obiektu
budowlanego.

— obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budowle - droge

— urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

— terenie budowy - nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza

budowy.




prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieC¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosc uzytkows.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych, oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie materiaty naturalne i

wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania



robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych | szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé
roboty budowlane.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz

wskazanie numeru specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

— robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg

przyjety stopien scalenia robét.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. 1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw poziomej i pionowej panstwowej osnowy geodezyjnej do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty osnowy panstwowej
Wykonawca odtworzy (w przypadku nie zniszczenia punktow stabilizacji podziemnej)
i utrwali na wtasny koszt, a w przypadku catkowitego ich zniszczenia na Wykonawcy
spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ zwigzana ze zgtoszeniem takiego faktu do
wilasciwego miejscowo Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyijni-
Kartograficznej, wraz z poniesieniem wszystkich konsekwencji formalnych,

prawnych i finansowych wynikajgcych z tego faktu.

1.5.2. Zgodnosc robot ze ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inwestora lub
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.
Wielkosci okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy



materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze stanowi element ceny umowne;.

1 .5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,



4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1 .5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych - Dz. U. z 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650),

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod



wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

3. TRANSPORT

3. 1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, w SST, a takie w normach i wytycznych.

4.3. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wyznaczy¢ granice pasa drogowego. Roboty
mozna rozpoczg¢ po okazaniu wyznaczonego terenu przedstawicielowi

Zamawiajgcego.

4.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt-1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce

W sposoOb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie.
6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz innych katalogach. Jednostki obmiaru powinny

zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot

7. ODBIOR ROBOT

7. 1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym

odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgecych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t Odbioru robot dokonuje

Inspektor nadzoru.
7.4. Odbiér ostateczny (korncowy)

7.4. 1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
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odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Materiaty odbiorowe powinny zawierac
wyniki badan, atesty i aprobaty oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla tej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9. 1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr

243, poz. 1623 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst
Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz.
U. z 2008r Nr 25, poz. 150 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115).

9. 2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I,
1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci instalacji Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2
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Szczegobtowe Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST 1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe
odnoszgce sie do wykonania i odbioru robot w ramach zadania:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
WOLKA ZALESKA - TOMICE

1.2. Zakres stosowania SST 1
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu przepisow technicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST 1
Specyfikacja dotyczy wszystkich robét zgodnych z CPV podanym na stronie tytutowe;j

w ramach przedmiotowego zadania.

1.3. Materiaty

Wykonawca do realizacji zamowienia pozyska petnowartosciowe wyroby budowlane
posiadajgce atesty, certyfikaty itp. okreslone przepisami prawa dokumenty. Jezeli
przewidziana do wykonania naprawa bedzie wymagata zastosowania wyrobdéw
innych niz opisane ponizej, wykonawca moze otrzymacC polecenie zastosowania
innych materiatdw o cenach identycznych lub zblizonych do zaoferowanych. Decyzje
0 rodzaju zastosowanych wyrobow podejmie osoba wskazanego przez
zamawiajgcego.

2. Wykonanie robét objetych zamoéwieniem

2.1. Roboty przygotowawcze
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W ramach robo6t przygotowawczych nalezy wyznaczy¢ pas drogowy, wykosi¢ obszar
catego pasa i scig¢ nadmiar poboczy.
2.2. Wykonanie nowej podbudowy na poszerzeniu
W miejscach poszerzen wykona¢ koryto o gtebokosci 40cm ze spadkiem
poprzecznym i=3%. Podtoze nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=1,0. Na dnie koryta wykona¢ warstwe odsgczajgcg z pospoftki, grubos¢é warstwy
10cm. Podbudowe wykona¢ w dwoch warstwach; warstwa dolna z tlucznia
kamiennego 31,5/63, grubos¢ 12cm, warstwa gorna z klinca kamiennego (4/31,5), z
zamiatowaniem. Po zastabilizowaniu kruszywa musi by¢é zachowany spadek
poprzeczny. Pozytywna ocena jakosci wykonania roboty, w tym zachowania
wiasciwego spadku, stanowi podstawe do rozpoczecia robét nawierzchniowych
2.3. Przygotowanie istniejacej konstrukcji
W ramach robot nalezy oczyscic i wyréwnac istniejgcg konstrukcje. W celu uzyskania
pozgdanych spadkow nalezy wyprofilowaé lemieszem, ew. sfrezowac istniejgca
nawierzchnie do gtebokosci ok. 4cm. Uzyskany materiat mozna uzy¢ dodatkowo do
wyrownania spadkow. Kruszywo uzupetniajgce nalezy roztozy¢ rozScietaczem,
zamiatowac i zageszcza¢ z polewaniem wodg. Po zastabilizowaniu kruszywa musi
by¢ zachowany spadek poprzeczny. Pozytywna ocena jakosci wykonania roboty, w
tym zachowania wiasciwego spadku, stanowi podstawe do rozpoczecia robot
nawierzchniowych.

W ramach tej pozycji nalezy skalkulowac:

— wyznaczenie rzednych,

— utozenie, wyrdwnanie i zgeszczenie materiatu kamiennego;

— zamiatowanie i dogeszczenie podbudowy z polewaniem wodg;

— uporzgdkowanie terenu robdt, regulacja pobocza, wywiezienie i utylizacja

odpaddéw zgodnie z przepisami o ochronie sSrodowiska

2.4. Regulacja zaworoéw i studzienek.
W ramach zadania nalezy dokonac regulacji wysokosciowej skrzynek zaworow i
studzienek gazowych i wodociggowych oraz innych, jesli wykonawca natrafi na nie w
terenie. Roboty nalezy zgtosi¢ administratorom urzadzen zlokalizowanych w rejonie
budowy.
Po robotach nie mogg by¢ pozostawione na poboczach zadne odpady, w tym takze
te, ktore byty tam sktadowane przez robotami. Jezeli podczas wizji w terenie zostanie
stwierdzone wystepowanie odpadow w wiekszych nig zwyczajowe ilosciach, nalezy
uwzgledni¢ koszt ich wywozu i utylizacji w kosztach oferty. Kategorycznie zabrania
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sie pozostawiania odpaddéw w miejscu robot, szczegolnie zasypywania rowow
i zawyzania poboczy drog resztkami odpadow.
2.5. Wykonanie warstw jezdnych z mieszanek mineralno-asfaltowych
Zaktada sie, ze roboty bedg polegaty m.in. na:

- skropieniu podbudowy emulsjg asfaltows;

- utozeniu warstw bitumicznych za pomocg rozscietacza;

- zageszczeniu mieszanki;

- uszczelnieniu potaczen starej i nowej warstwy bitumicznej tasma

bitumiczna;
- przycieciu i uszczelnieniu krawedzi emulsjg asfaltows;
- zachowaniu pochylenia poprzecznego jezdni zgodnie =z
dokumentacjg

Nalezy dostosowa¢ rzedne wykonanej nawierzchni do rzednych elementow
otaczajgcych jezdnie, dopuszcza sie przy tym, jesli nie pogorszy to komfortu osob
prowadzgcych pojazdy, zawyzenie rzednych miejsca robét w celu poprawy
warunkéw odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Warstwy muszg by¢ wykonane
bez ztgcza podtuznego.
Nalezy wykona¢ warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o grubosci
6cm i warstwe Scieralng AC11S50/70 o grubosci 5cm.
Podtoze powinno by¢ skropione z wyprzedzeniem w czasie - na odparowanie wody.
Ukfadanie mieszanki musi odbywac¢ sie w sposob ciggty, bez przestoju, grubosc¢
warstwy podana w dokumentacji obowigzuje po zageszczeniu warstwy.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie w taki sposob, aby wykonywana
warstwa uzyskata okreslone wtasciwosci, w szczegolnosci:
. Wskaznik zageszczenia | = 98 %
. Wolna przestrzen w warstwie 3 - 5 % [V/V]
. Maksymalna dopuszczalna nierobwnos¢ 6 mm
. Tolerancja spadku poprzecznego w stos. do projektu £0,5 %
. Dopuszczalne odchylenie grubosci warstwy w stos. do wymaganej wartosci +10 %
. Wyglad warstwy jednolity

~N OO O A WN -

. Ztgcza wykonane w linii prostej, prostopadle do osi jezdni wykonane jednorodnie,
z zabezpieczeniem tasmg klejaca.
8. Warstwa scieralna musi by¢ wykonana bez ztgcza podtuznego.
Dopuszcza sie etapowanie robdét. W pierwszym etapie realizacji robot
przewiduje sie wykonanie tylko jednej warstwy bitumicznej - warstwy wigzacej
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o grubosci 6cm. W celu zapewnienia nalezytej trwatoSci nawierzchni nalezy jg
wykonac jako warstwe o strukturze zamknietej. Docelowo nalezy wykona¢ warstwe
Scieralng. Przy etapowaniu kazda warstwa gorna musi by¢ wykonana bezspoinowo.
Krawedzie nawierzchni muszg by¢ po zageszczeniu docisniete, dociete
i przesmarowane emulsjg asfaltows.

2.6. Regulacja i utwardzenie poboczy.

W ramach robot nalezy $cig€, uzupetni¢ i wyprofilowaC pobocza w catym pasie
drogowym do osiggniecia spadku 6%. Wzdtuz obydwu krawedzi nalezy utozyc
warstwe kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie -
zamiatowany kliniec w warstwie o grubosci 8cm. Po zastabilizowaniu kruszywa musi
by¢ zachowany spadek poprzeczny.

2.7. Regulacja zjazdéw na posesje

W ramach robdt nalezy wyregulowaé pod wzgledem wysokosciowym istniejgce
zjazdy na posesje oraz utwardzi¢ kruszywem nieurzgdzone zjazdy do istniejgcych
bram. Regulacje nalezy wykona¢ w technologii odpowiedniej do istniejgcej, z
wyjatkiem zjazdéw z betonu cementowego wylewanego na mokro. Uzupetnienie tych
zjazdow nalezy wykona¢ masg mineralno-bitumiczng. Utwardzenie zjazdéw
nieurzgdzonych nalezy wykonac¢ z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie w warstwie o grubosci min. 10cm. Spadki nawierzchni zjazdéw po

regulacji nie mogg przekraczac 10%.



