A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowien
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI :  PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ WOLKA ZALESKA - TOMICE
ADRES INWESTYCJI :  DROGA GMINNA WOLKA ZALESKA - TOMICE, GM. GORA KALWARIA
INWESTOR : GMINA GORA KALWARIA

ADRES INWESTORA : 05-530 GORA KALWARIA, UL. 3. MAJA 10

BRANZA . DROGOWA
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Ogoétem wartos$é kosztorysowa robét : zt
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28.09.2021



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLKA ZALESKA - TOMICE
KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Zaprojektowano wykonanie przebudowy fragmentu drogi gminnej tgczacej
miejscowosci Woélka Zateska i Tomice o dtugosci 465m, przy szerokosci jezdni 4,0m. W
ramach zadania przewiduje sie uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamien-
nego warstwg o sredniej grubosci 3cm (w ilosci 58,98m3) oraz wykonanie gornej warstwy
podbudowy z klinca kamiennego o grubosci 8cm na powierzchni 1914,5m2. Na catym od-
cinku nalezy wykonac warstwe wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 6cm (1905m2).
Nalezy ponadto wyznaczy¢ granice pasa drogowego, usungc¢ krzaki z powierzchni ok.
470m2, usungc 15 drzew o Srednicy 16-25cm. Zaprojektowano rowniez sciecie poboczy
na szerokosci catego pasa drogowego.

Wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano umocnienie kruszywem poboczy w pasach o sze-
rokosci 2x0,50m, grubos¢ warstwy 8cm.
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Wolka Zateska Tomice OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyznaczenie granicy pasa drogowego szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
465.0*2*0.5*0.0001 ha 0.047
RAZEM 0.047
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
d.1{0110-01
15*4.0*(0.15+0.07)*0.5 m?3 6.600
RAZEM 6.600
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.1/{0110-02
15*0.25 mp 3.750
RAZEM 3.750
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1/0110-03
15*1.5+465*2*0.5*0.05 mp 45.750
RAZEM 45.750
2/45233223-8 |UZUPELNIENIE PODBUDOWY
7/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-| m3
d.2/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm, $rednia grubo$c warstwy 3cm
465.0%4.2*0.03+(5.5-4.2)*10.0*0.03 m?3 58.980
RAZEM 58.980
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniy m?2
d.2|0114-07 cm
465.0%4.1+(5.0-4.2)*10.0 m?2 1914.500
RAZEM 1914.500
3/45233223-8 |NAWIERZCHNIA - WARSTWA WIAZACA
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m?
d.3/0102-03 materiatu z rozbidrki
(5.5+6.5)*0.5*5.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
465.0%4.1+(5.5-4.1)*10.0+(5.5+6.5)*0.5*5.0 m?2 1950.500
RAZEM 1950.500
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgjm?2
d.3/0310-01 asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6cm
465.0%4.0+(5.5-4.0)*10.0+(5.5+6.5)*0.5*5.0 m?2 1905.000
RAZEM 1905.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m?2
d.4|1402-05,06
465.0*2*0.5 m?2 465.000
RAZEM 465.000
14|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2
d.4|1402-02
465.00 m?2 465.000
RAZEM 465.000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniy m?2
d.4/0114-07 cm
465.0*2*0.5 m?2 465.000
RAZEM 465.000
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprze{m3
d.4/0211-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytar
dowczymi na odl.do 1 km
465.0%0.15 m?3 69.750
RAZEM 69.750
17|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 1km transportu ponad 1 km samochodgm3
d.4/0214-03 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il do 5km
Krotnos¢ = 4
69.75 m?3 69.750
RAZEM 69.750
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Wolka Zateska Tomice

POZYCJE KOSZTORYSU

d.4(03

ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.I-Il do 5km
Krotnos¢ = 4

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
1/45111100-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyznaczenie granicy pasa drogowego szt 1
d.1
2/KNR 2-01 0109-|Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw ha 465.0*2*0.5*
d.1/05 podszycia 0.0001 =
0.047
3|/KNR 2-01 0105-| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 15
d.1{02
4/KNR 2-01 0110-| Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3 15*4.0*
d.1/01 (0.15+0.07)*
0.5 =6.600
5/KNR 2-01 0110-| Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 15*0.25 =
d.1{02 3.750
6/KNR 2-01 0110-| Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 15%1.5+465*
d.1/03 2%0.5*0.05 =
45.750
2/45233223-8 UZUPELNIENIE PODBUDOWY
7/KNNR 6 0107- | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennymm3 465.0%4.2*
d.2|01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, 0.03+(5.5-
$rednia grubosc warstwy 3cm 4.2)*10.0*
0.03 =
58.980
8/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru;m?2 465.0*4.1+
d.2/07 bosci po zageszczeniu 8 cm (5.0-4.2)*
10.0 =
1914.500
3/45233223-8 NAWIERZCHNIA - WARSTWA WIAZACA
9/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m 6.5
d.3/0101-02 na gt. 6-10 cm
10| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m?2 (5.5+6.5)*
d.3/0102-03 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki 0.5*5.0 =
30.000
11| KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 465.0*4.1+
d.3|07 (5.5-4.1)*
10.0+(5.5+
6.5)*0.5*5.0
= 1950.500
12| KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysg m? 465.0*4.0+
d.3/01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. (5.5-4.0)*
6cm 10.0+(5.5+
6.5)*0.5*5.0
= 1905.000]
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13| KNR 2-31 1402-| Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm m?2 465.0*2*0.5
d.4/05,06 = 465.000
14| KNR 2-31 1402-| Reczne plantowanie poboczy m?2 465.00
d.4[02
15/ KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru;m? 465.0*2*0.5
d.4/07 bosci po zageszczeniu 8 cm =465.000
16| KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 m3 465.0*0.15 =
d.4/07 w ziemi kat.l-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 69.750
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
17| KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 1km transportu |m?3 69.75
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Wolka Zateska Tomice

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Uproszczone

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

UZUPELNIENIE PODBUDOWY

WIN =

NAWIERZCHNIA - WARSTWA
WIAZACA

ROBOTY WYKONCZENIOWE

H

RAZEM netto

Razem brutto

Stownie:
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