Czerpnia $cienna 1200x1200mm

zabezpieczona zaluzjami przeciwdeszczowymi
oraz siatkg przeciw gryzoniom i owadom,ps

dolna krawedz na poz. min. 2,00 m.n.p.t.

PRZEKROJ C-C

LEGENDA:

wentylacja nawiewna

wentylacja wywiewna
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO—POMIAR s.c.

ul. Legionéw 59

42-200 Czestochowa

tel. / fax 34 361 61 35

tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.pl

UWAGI OGOLNE
1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i
rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i
potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacije przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne
przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
robét. Niewskazane jest prowadzenie robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow,
wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacii.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

INWESTOR:

Gmina Migdzylesie
pl. Wolnosci 1
57-530 Migazylesie

OBIEKT | ADRES:

Hala sportowa w Migadzylesiu

Jedn. ewid. Migdzylesie,

obreb nr 020810_4.0001 Migdzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Migdzylesiu
na dziatce nr 412/1

2

BRANZA:
Intalacje sanitarne

TYTUE RYSUNKU:

Instalacja_wentylacji mechanicznej
— przekroj C—C

OPRACOWAL : DATA:
mgr inz. Piotr Magiera 01.2019

upr. nr SLK/0499/PW0S/04
spec. instalacyjna sanit. b.o.

SPRAWDZIL : DATA:
mgr inz. Elzbieta Wisniewska 01.2019

upr. nr UAN-VIll/83861/11/87
spec. instalacyjna sanit. b.o.

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 =5




