SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ
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Szafka gazowa zawierajaca:
-zawor gtéwny

-reduktor cisnienia Il stopnia
-elektrozawdr aktywnego systemu
bezpieczenstwa typu MAG-3 DN 50

z instalacji zbiornikowej LPG
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Obieg zasilania
nagrzewnic w centralach went.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.

ul. Legionow 59

42-200 Czestochowa

tel. / fax 34 361 61 35

tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.pl

504

101 - Kociot gazowy kondensacyjny MCA 90 firmy DeDietrich o mocy 90kW

103 - Sonda zewnetrzna

109 - Pompa obiegu kottowego DeDietrich

112 - Zawor bezpieczenstwa 1915 94" 3,0bar
113 - Sprzegto hydrauliczne DeDietrich

114 - Neutralizator kondensatu firmy DeDietrich

201 - Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG80
202 - FiltroodmulnikTerFOM 65/110

203 - Belka rozdzielaczowa DN125, L=2,0m

204 - Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN40O

205 - Pompa obiegowa c.o. (obieg grzejnikow)

Stratos MAXO 25/0,5-6 firmy WILO

206 - Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN40

207 - Pompa obiegowa c.o. (obieg nagrzewnic)
Stratos MAXO 25/0,5-6 firmy WILO

208 - Pompa obiegowa c.o. (obieg nagrzewnic wentylacji-woda)
Stratos MAXO 25/0,5-6 firmy WILO

209 - Pompa obiegowa c.o. (obieg zasobnika c.w.u.)
Stratos MAXO 25/0,5-6 firmy WILO

301 - Zasobnik c.w.u. o poj. 1000l dwuwezownicowy DeDietrich
302 - Zawor bezpieczenstwa 2115 1" 6,0bar
303 - Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX DT 100
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401 - Stacja uzdatniania wody Epuro
402 - Zawor antyskazeniowy typ CA dn20

501 - Zlew stalowy

502 - Kratka $ciekowa

503 - Zawor czerpalny dn15

504 - Studnia schtadzajgca z pompg WILO

601 - Elektrozawor magnatyczny MAG-3 dn50
602 - Szafka gazowa 60x60x30cm

603 - Modut sterujgcy aktywnym systemem
bezpieczenstwa MD-2Z wraz z zasilaczem

i akumulatorem

604 - Detektor gazu DEX-15/N

605 - Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32

701 - Wymiennik ciepta woda/glikol

np. LB31-70H-5/4" Secespol

702 - Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1" 3,0bar

703 - Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX S33

704 - Pompa obiegowa c.o. (obieg nagrzewnic wentylacji-glikol)
Stratos MAXO 25/0,5-8 firmy WILO

803 - Pompa cyrkulaciji c.w.u.
Startos PICO-Z 25/1-4 firmy WILO

OZNACZENIA

Zasilanie
— Powrdt
Ciepta woda
Cyrkulacja
Zimna woda
Gaz

HW

Zk/Zkg zawor odcinajgcy woda/gaz

7z zawor zwrotny woda
Fs/Fsg filtr siatkowy woda/gaz
Ct czujnik temperatury zasilania

manometr

6 - m B N X

termometr

INWESTOR:

Gmina Miedzylesie
pl. Wolnosei 1
57-530 Migdzylesie

OBIEKT | ADRES:

Hala sportowa w Migdzylesiu

Jedn. ewid. Migdzylesie,

obreb nr 020810_4.0001 Miedzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Migdzylesiu
na dziatce nr 412/1

BRANZA:
Intalacje sanitarne
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Technologia kottowni—schemat
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