Dane techniczne dla pozycji 1

VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Nazwa projektu Hala sportowa Miedzylesie

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos¢ nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne
Wydajnos¢ wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne
SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywnosci
energetycznej

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:

RecoveryCrossVertical

Wewnetrzny

Hala sportowa cht. freonowa

VVS180
VVS180-L-FPMHCV/VVS180-R-FVMPD_cd

40 mm
Pianka poliuretanowa
2256 Kg

18000,00 m¥h
350 Pa

18000,00 m¥h
350 Pa

2,51 kKW/m¥/s
2,48 KW/m¥/s
Tak (2018 +)
B 2016

L 21

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

AHU;OM-5;RS6/C/005T115

vVIis

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

EUROVENT)
DNCERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

MANUFACTURER
ClimaCad On-Line 4.0.2.0
VENTUS VVS 010-650 06.06.320

www.eurovent-certification.com

AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

2016

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016

oved - 30/06/2015

ppr

A Units for full or partial outdoor air at design winter T< 9°C Yy

Hu

H2

Hd

TUV

€EH

- CERTIFIED
EN-13053 AR
Range: VENTUS VVS010 - VVS650

EUROVENT

www. eurovent-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Strona: 1/10

2019-02-15 12:39:12



VTS Polska Sp. z o0.0.
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TUV = EUROVENT
CERTIFIED
EN-13053 —DRMA'\ICE

Range: VENTUS VVS010 - VVS650

www. eurovent-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Strona: 2/10

2019-02-15 12:39:12



VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali

vVIis

1960
2085

1% 4726 14
Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 1945x1137 Lt 4814 Hi 1197
Wylot powietrza FF 1945x1137 LtA 4814 H 1397
nawiew
L1 4814 H2 2754
Wilot powietrza wywiew FF 1945x1137 L2 4448 Hf 120
Wylot powietrza FF 1945x1137 L21 366
wywiew

Cechy urzadzenia

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Wi 2005
W 2085

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnetrznej warstwg Alucynku, od wewnetrznej powioka

cynkowg z warstwg polimerowa,
Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelno$¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -

0,09 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
Wspoiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Wspoitczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane

Gestos¢ powietrza wykorzystana do obliczen: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Lato 32,0°C 45% 26,0°C 55%
Zima -20,0 °C 100 % 20,0°C 30%

TUV = EUROVENT
CERTIFIED
Ew-3053
Range: VENTUS VVS010 - VVS650
www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)
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Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

@ Krotki filtr kieszeniowy

Typ G4/300.Bag.Int.SId
Bag[5.0]

Praca zima

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

74 Pa
48 Pa
100 Pa
2,08 m/s

@ Rekuperator Krzyzowy Premium

Typ PCR VVS180 HghEff
Premium Plus Recovery

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany

Sprawnos$¢ sucha zimg

Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Rekuperator Premium

-20,0 °C/100 %
13,3 °C/6 %

1,50 m/s

199 Pa/199 Pa
173,0 kW/173,0 kW
83 %I79 %

73 %

20,0 °C/30 %
-6,1°C/99 %
2,10 m/s

264 Pa/264 Pa
Tak

Nie

Max nieszczelnos¢ 0,25%

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

Poland

vis

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany

Sprawnos$¢ sucha zimg

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Eco Design Class

@ Komora mieszania zintegorowana z obejsciem wymiennika krzyzowego

Komora mieszania

Praca zima
Recyrkulacja

Wilot nawiewu

Wilot wywiewu DBT/RH
Wylot nawiewu DBT/RH

Jawna moc odzysku

0%

13,3 °C/6 %
20,0 °C/30 %
13,3 °C/6 %
0,0 kW

€EH

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUGWM VVBHD

surovent

Praca latem
Recyrkulacja

Wilot nawiewu

Wilot wywiewu DBT/RH
Wylot nawiewu DBT/RH

Jawna moc odzysku

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

78 Pa
56 Pa
100 Pa
2,03 m/s

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %
1,50 m/s

199 Pa/0 Pa
0,0 kW/0,0 kW
0 %/0 %

0%

26,0 °C/55 %
26,0 °C/55 %
2,10 m/s

264 Pal0 Pa
Eco Design

0%

32,0 °C/45 %
0,0 °C/0 %
32,0 °C/45 %
0,0 kW
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

Dane techniczne dla pozycji 1

1Y -
@l Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS180 2R DT SH.St.St.Std
Standard Circuits

Czynnik Ethylene
Zawartos$¢ glikolu 40,00 %
Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH 13,3 °C/6 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 28,0 °C/3 %

Predkos$¢ powietrza 2,48 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 45 Pa/0 Pa
Catkowita moc grzewcza 88,8 kW
Temperatura czynnika 60,0 °C/40,0 °C
Przeptyw czynnika 4,23 m*h
Spadek ci$nienia czynnika 5,20 kPa

llos$¢ rzedow 2
15,62 [dm”3]

- VTS

lukasz.maciag@vtsgroup.com

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek ci$nienia czynnika

@ Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i odkraplaczem

Typ DXC VVS180 3R-1 TD SH.Cu.St.Std llos¢ rzedow 3

31,24 [dm*3]

Czynnik R410A

Praca zima
Powietrze wlotowe DBT/RH 28,0 °C/3 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 28,0 °C/3 %

Predkos¢ powietrza 2,36 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 86 Pa/0 Pa
Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 0,0 kw/0,0 kW
Temperatora odparowania 6,0 °C
Przeptyw czynnika 0,00 m3%h
Spadek cis$nienia czynnika 0,00 kPa

@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_500_4,00_4

Zespot wentylatorowy Wentylator gtéwny

Standard montazu zespotu wentylatora FLX1 (Uszczelka)
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali
FLA 172 A

MCB 25,0 A

Wentylator PLUG_VS_500_AF_Px 2

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUGWM VVBHD

surovent

Sekcje 1

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatora odparowania
Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

llos¢ w sekgji

Standard powietrza

MCA

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Przylacze Zasilanie/Powrét: 2"/2"

16 bar
160,0 °C

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %
2,48 m/s

45 Pa/0 Pa

0,0 kW

60,0 °C/40,0 °C
0,00 m¥h

0,00 kPa

Przytacze
Zasilanie/Powrot:
D22/054

16 bar
42,0 °C

32,0 °C/45 %
27,1 °C/55 %
2,36 m/s

86 Pa/56 Pa
29,5 kW/45,0 kW
6,0 °C

0,76 m*h

2,80 kPa

x 2

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

215A

Strona: 5/10
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Dane techniczne dla pozycji

Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

753 Pa

78 Pa
350 Pa
832 Pa

Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4_50x 2

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika
llos$¢ regulatorow silnika w sekcji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zima

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtrow czystych

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] os¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom ci$nienia Czest,qtliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]

IMB3

112M

400 V/3 ph

400 V/3 ph/50 Hz

2

65 Hz
Uwzgledniono
Nie

6,75 kW

6,55 kW

1,28 kW/m3/s

63 [Hz] 125 [Hz]
0,0 46,6
0,0 56,5
0,0 44,5

63 [Hz] 125 [Hz]
0,0 37,5

TUV.

€EH

" EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUGWM VVBHD

surovent

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

250 [Hz]

59,1
69,9
63,9

250 [Hz]
56,9

Poland

vis

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Standard Podtgczenia Wentylatora

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

Punkt przytaczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika
Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI

Karta ModBus do 1f VFD

Praca latem

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonych

Pobdér mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtrow czystych

69 %/76 %

2,81 kW x2
1904 1/min
FLX1 (Uszczelka)

8,5AXx2
1460 1/min
4,00 kW x 2
Standard

Nie uwzgledniona w doborze

400/3/50 V/ph/Hz
4,00 KW x 2

Nie

Tak

6,60 kW

6,43 kW

1,28 kW/m?3/s

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
64,1 61,8 56,5 30,1 67,3
75,8 76,2 74,5 64,3 81,2
64,8 64,2 60,5 23,3 69,7

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
57,8 57,2 53,5 16,3 62,7

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)
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Dane techniczne dla pozycji

Wywiew

@ Krotki filtr kieszeniowy

Typ G4/300.Bag.Int.SId
Bag[5.0]

Praca zima

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

@ Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

78 Pa
56 Pa
100 Pa
2,08 m/s

Sekcja wentylatora PLUG_DD_500_4,00_4

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA
MCB

17,2A
250A

Wentylator PLUG_VS_500_AF_Px 2

Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

701 Pa

75 Pa
350 Pa
776 Pa

Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4_50x 2

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podlaczenie zasilania

IMB3

112M

400 V/3 ph

400 V/3 ph/50 Hz

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUDWm VVB*D

surovent

Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

vis

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

llo$¢ w sekgiji

Standard powietrza

MCA

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Standard Podigczenia Wentylatora

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

77 Pa
54 Pa
100 Pa
2,03 m/s

X2

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

215A

68 %/76 %

2,56 kW x 2
1849 1/min
FLX1 (Uszczelka)

85Ax2
1460 1/min
4,00 kW x 2
Standard

Strona: 7/10
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Dane techniczne dla pozycji
Regulator silnika
llo$¢ regulatoréw silnika w sekgiji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

2

63 Hz

Uwzgledniono

Nie

6,15 kW

5,98 kW

1,20 kW/m?3/s

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

vis

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Punkt przytgczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika

Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI
Karta ModBus do 1f VFD

Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow

Sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow

czystych
SFP dla filtrow czystych

@ Komora mieszania zintegorowana z obejsciem wymiennika krzyzowego

Komora mieszania

Nie uwzgledniona w doborze
400/3/50 V/ph/Hz

4,00 kW x 2

Nie

Tak

6,14 kW
5,97 kW

1,19 kW/m?/s

Praca zimg Praca latem
Recyrkulacja 0% Recyrkulacja 0%
Wiot nawiewu 0,0 °C/0 % Wiot nawiewu 0,0 °C/0 %
Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 %
Wylot nawiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wylot nawiewu DBT/RH 0,0 °C/0 %
Jawna moc odzysku 0,0 kW Jawna moc odzysku 0,0 kW
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 08¢ 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 53,3 66,6 72,6 72,9 71,2 65,8 60,2 77,8
Wylot [dB(A)] 0,0 54,2 67,5 72,6 72,9 68,5 58,6 51,2 77,1
Otoczenie [dB(A)] 0,0 42,2 61,5 61,6 60,9 57,2 33,8 19,2 66,6
Poziom cisnienia  C2estotliw g 1 495111 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 35,2 54,5 54,6 53,9 50,2 26,8 12,2 59,6
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza
Wylot powietrza

Frontowy 1945x1137
Frontowy 1945x1137

Frontowy 1945x1137
Frontowy 1945x1137

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak

Automatyka

TUvV.

€EH

EUROVENT
CERTIFIED

EN-13053 \@ T

PERFORMANCE

surove:

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
lukasz.maciag@vtsgroup.com

vis

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Kod Funkcyjny AP|1|2|0]0]0|1|0|6|1[0[0|0[O]1]1

Kod Aplikacji

UPC (AP-553)

Czujnik Wiodacy

Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje
BMS Tak CAV/VAV Tak
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak Resp_Controls_CO2Control_Name Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 20Nm  ADMP.ACT.SET ON-OFF S 20Nm 2
Resp_Controls_ ADACTRs_ADMP.ACT.SET  ADMP.ACT.SET ON-OFF 2Nm 1
ON-OFF 2Nm
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 4
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa Kod Komplet
Wezet pompowy (zespot regulacji mocy WPG-25-095-16 1
nagrzewnicy wodnej)
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Presostat Cisnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik ci$nienia statycznego PRSS.TRDC 2
Przetwornik CO2 CO2.TRDC 1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS180-F-P-M-H-C-V
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu \lIJV‘I;ﬁ?IIgteozrsatopniowej regulacji predkosci obrotowe;j
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 73,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 5,00/5,00
8 Efektywny pobér mocy kW 6,75/6,15
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?3/s 529,90/ 615,30
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,36
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 350,00/ 350,00
12 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 295,78 / 350,96
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek Ci_énienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 107,431 0.29
wentylacyjne Aps,add
e ey R e o 654016540
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VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

15

Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow

- % 0,01/0,01
powietrza
16 ELZII(’g;/;/nosc energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag/G4 /- /Bag/G4 /-
17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 75
19 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
20 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Ditugos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢é [mm]
1 1063 2590 2085 2754
2 462 1858 2085 1357
3 686 2224 2085 1397
Wymiary transportowe sekgcji
366 4448
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
lukasz.maciag@vtsgroup.com

vVIis

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Nazwa projektu Hala sportowa Miedzylesie

Typ RecoveryHexVertical -, <
Aplikacja Wewnetrzny ~ EUROVENT
. . . CERTIFIED
Oznaczenie projektowe  Sala kondycyjna cht. freonowa PERFORMANCE
Rozmiar  VVS030 ENERGY EFFICIENCY
Zestaw VVSO30-R-FPMHCV/VVSO30-L-FVMPD_Cd MANUFACTU RER
ClimaCad On-Line 4.0.2.0
Grubosé izolacji 40 mm VENTUS VVS 010-650 06.06.320

Izolacja

Pianka poliuretanowa

www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS

Masa zestawu (+/- 10%)* 454 Kg

2100,00 m*h
300 Pa

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

&)

Wydajnos¢ nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne

2100,00 m*h
300 Pa

Wydajnos¢ wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

1,47 KW/mé/s
1,45 KW/mé/s
Tak (2018 +)
2016

oved - 30/06/2015

AHU;OM-5;RS6/C/005T115

ppr

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016

A Units for full or partial outdoor air at design winter T< 9°C Yy

Klasa efektywnosci A+
energetycznej

Widok Paneli Inspekcyjnych

L2

Hu

H2

Hd

T

e
|

Komentarz 1:
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Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19
Widok lewy Widok prawy
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Widok Gérny
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TUV EUROVENT
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E3053
Range: VENTUS VVS010 - VVS650

www. eurovent-certification. com
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 2

Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Wymiary [mm]

Wiot powietrza nawiew FF

Wylot powietrza FF
nawiew

Wilot powietrza wywiew FF

Wylot powietrza FF
wywiew

Cechy urzadzenia

N[
[splk<(e]
[e2]e)]
548 3566 55
821x440 Lt 3716 Hi 500 Wi 881
821x440 LtA 3716 H 670 W 961
L1 3716 H2 1250
821x440 L2 3350 Hf 90
821x440 L22 366

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnetrznej warstwg Alucynku, od wewnetrznej powioka

cynkowg z warstwg polimerowa,

Wytrzymatos¢é mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelno$¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 I/'sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Wspoiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Wspoitczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne

Powietrze wywiewane

Gestos¢ powietrza wykorzystana do obliczen: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C

Lato 32,0°C 45%
Zima -20,0°C 100 %

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 C)FN\/IANCE
VENTUBWm VVBBGG

surove:

26,0°C 55%
20,0°C 30 %

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)
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Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

@ Krotki filtr kieszeniowy
Typ G4/300.Bag.Int.Sld

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

- VTS

lukasz.maciag@vtsgroup.com

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Bag[5.0]

Praca zima Praca latem

Sredni spadek cisnienia 61 Pa Sredni spadek cisnienia 63 Pa
Wstepny spadek cisnienia 23 Pa Wstepny spadek ci$nienia 26 Pa
Koncowy spadek cisnienia 100 Pa Koncowy spadek cisnienia 100 Pa
Predkos¢ powietrza 1,33 m/s Predkos¢ powietrza 1,29 m/s

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS030 Hex

Praca zima
Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

-20,0 °C/100 %
14,7 °CI7T %

Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %

Predkos$¢ powietrza 1,28 m/s Predkos$¢ powietrza 1,28 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 79 Pal0 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 79 Pa/0 Pa
Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 23,6 kW/23,6 kW Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 0,0 kw/0,0 kW
Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw 87 %/83 % Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw 0 %/0 %
zbalansowany zbalansowany

Sprawnos$¢ sucha zimg 79 % Sprawnos$¢ sucha zimg 0 %

Praca zima Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

20,0 °C/30 %
-8,3 °C/99 %

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH

26,0 °C/55 %
26,0 °C/55 %

Predkos$¢ powietrza 1,18 m/s Predkos$¢ powietrza 1,18 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 106 Pa/0 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 106 Pa/0 Pa
Bajpas Odzysku Tak Eco Design Class Eco Design
Przepustnica Pow. Nie
Rekup.Przeciwprgdowy (Hex) Max nieszczelnos¢ 0,25%

@ Komora mieszania zintegorowana z obejsciem wymiennika krzyzowego
Komora mieszania
Praca zima Praca latem
Recyrkulacja 0% Recyrkulacja 0%
Wilot nawiewu 14,7 °CI7 % Wilot nawiewu 32,0 °C/45 %
Wiot wywiewu DBT/RH 20,0 °C/30 % Wiot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 %
Wylot nawiewu DBT/RH 14,7 °CI7 % Wylot nawiewu DBT/RH 32,0 °C/45 %
Jawna moc odzysku 0,0 kW Jawna moc odzysku 0,0 kW

Strona: 4/10
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

Dane techniczne dla pozycji 2

@l Nagrzewnica wodna
Typ WCL VVS030 2R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits 2,93 [dm”3]
Czynnik Ethylene
Zawartos$¢ glikolu 40,00 %

Praca zima
Powietrze wlotowe DBT/RH 14,7 °CI7 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 28,0 °C/3 %

Predkos$¢ powietrza 1,77 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 25 Pa/0 Pa
Catkowita moc grzewcza 9,4 kW
Temperatura czynnika 60,0 °C/40,0 °C
Przeptyw czynnika 0,45 m3h
Spadek ci$nienia czynnika 1,03 kPa

llos$¢ rzedow 2

- VTS

lukasz.maciag@vtsgroup.com

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek ci$nienia czynnika

@ Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i odkraplaczem

Typ DXC VVS030 2R-1 TD SH.Cu.St.Std llos¢ rzedow 2

2,48 [dm*3]

Czynnik R410A

Praca zima
Powietrze wlotowe DBT/RH 28,0 °C/3 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 28,0 °C/3 %

Predkos¢ powietrza 1,69 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 33 Pa/0 Pa
Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 0,0 kw/0,0 kW
Temperatora odparowania 6,0 °C
Przeptyw czynnika 0,00 m3%h
Spadek cis$nienia czynnika 0,00 kPa

@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_0,72_2.31
EC_IE4 F_IMB14_71_2.31p_T 771.3.770

Zespot wentylatorowy Wentylator gtéwny

Standard montazu zespotu wentylatora FLX1 (Uszczelka)
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali
FLA 2,3A

MCB 6,0 A

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUGWM VVBHD

surovent

Sekcje 1

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatora odparowania
Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"

16 bar
160,0 °C

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %
1,77 m/s

25 Pal/0 Pa

0,0 kW

60,0 °C/40,0 °C
0,00 m¥h

0,00 kPa

Przytacze
Zasilanie/Powrot:
5/8"128

16 bar
42,0 °C

32,0 °C/45 %
25,5 °C/59 %
1,69 m/s

33 Pa/22 Pa
4,6 KW/7,0 kW
6,0 °C

0,12 m%h

6,25 kPa

315(0.72kW[2.31x1

llos¢ w sekgji

Standard powietrza

MCA

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

x 1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

29A
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Dane techniczne dla pozycji

Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

499 Pa

27 Pa
300 Pa
526 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.31p_0.72_50x 1

EC_IE4_F_IMB14_ 71 2.31p_T

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika
llos$¢ regulatorow silnika w sekcji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zima

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtrow czystych

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] os¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom ci$nienia Czest,qtliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]

IMB14

71

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

1

41 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,48 kW

0,45 kw

0,75 kW/m3/s

63 [Hz] 125 [Hz]
0,0 38,5
0,0 48,4
0,0 36,4

63 [Hz] 125 [Hz]
0,0 29,4

TUV.

€EH
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ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

250 [Hz]

50,9
61,7
55,7

250 [Hz]
48,7

Poland

vis

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna / 71 %I75 %

Catkowita
Moc na wale 0,42 kW x 1
Obroty robocze 2127 1/min

Standard Podtgczenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Prad nominalny 2,7Ax1
Obroty nominalne 2600 1/min
Moc nominalna 0,72 kW x 1
Wersja Silnika Standard

Punkt przytaczeniowy Nie uwzgledniona w doborze

Napiecie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz
Moc nominalna regulatora silnika 0,75 kW x 1

VFD HMI Nie

Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow 0,47 kW
$redniozabrudzonych

Pobdér mocy elektryczne dla filtréw 0,44 kW

czystych

SFP dla filtrow czystych 0,75 kW/m?/s

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
56,0 53,6 48,3 30,3 22,0 59,1
67,7 68,0 66,3 61,8 56,2 73,0
56,7 56,0 52,3 29,8 15,2 61,5

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
49,7 49,0 45,3 22,8 8,2 54,5
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Dane techniczne dla pozycji 2
Wywiew

@ Krotki filtr kieszeniowy

Typ G4/300.Bag.Int.Sld

Bag[5.0]

Praca zima

Sredni spadek cisnienia 63 Pa
Wstepny spadek cisnienia 26 Pa
Koncowy spadek cisnienia 100 Pa
Predkos¢ powietrza 1,33 m/s

@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_0,72_2.31
EC_IE4 F_IMB14_71_231p_T 771.3.770

Zespot wentylatorowy Wentylator gtéwny

Standard montazu zespotu wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA 23A
MCB 6,0 A

Wentylator PLUG_VS 315 AF_Px 1

Cisnienie statyczne 473 Pa
Cisnienie dynamiczne 26 Pa

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie Catkowite 499 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.31p_0.72_50x 1
EC_IE4_F_IMB14 71 2.31p.T

Zabudowa silnika IMB14

Wielkos¢ fizyczna / IEC 71

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Podlaczenie zasilania

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUDWm VVB*D

surovent

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

63 Pa
26 Pa
100 Pa
1,29 m/s

315]0.72kW|2.31x1

llo$¢ w sekgiji

Standard powietrza

MCA

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Standard Podigczenia Wentylatora

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

x 1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

29A

71 %75 %

0,39 kW x 1
2072 1/min
FLX1 (Uszczelka)

2,7Ax1
2600 1/min
0,72 kW x 1
Standard
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Dane techniczne dla pozycji
Regulator silnika
llo$¢ regulatoréw silnika w sekgiji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

2

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

lukasz.maciag@vtsgroup.com

Poland

vis

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Punkt przytgczeniowy

Nie uwzgledniona w doborze

1 Napiecie zasilania regulatora silnika 230/1/50 Viph/Hz
40 Hz Moc nominalna regulatora silnika 0,75 kW x 1
Uwzgledniono VFD HMI Nie
Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak
Praca latem
0,45 kW Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow 0,45 kW
Sredniozabrudzonych
0,41 kW Pobér mocy elektryczne dla filtrow 0,41 kW

0,71 kKW/m3/s

czystych
SFP dla filtrow czystych

@ Komora mieszania zintegorowana z obejsciem wymiennika krzyzowego

Komora mieszania

0,70 kW/m3/s

Praca zimg Praca latem
Recyrkulacja 0% Recyrkulacja 0%
Wilot nawiewu 0,0 °C/0 % Wiot nawiewu 0,0 °C/0 %
Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 %
Wylot nawiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wylot nawiewu DBT/RH 0,0 °C/0 %
Jawna moc odzysku 0,0 kW Jawna moc odzysku 0,0 kW
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] oY 63[Hz] 125 [Hz] 500 [Hz] 1000 [HZ] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wiot [dB(A)] 0,0 45,2 64,4 64,8 63,1 57,7 52,1 69,7
Wylot [dB(A)] 0,0 46,1 59,4 64,4 64,8 60,4 50,5 431 69,0
Otoczenie [dB(A)] 0,0 34,1 53,4 53,4 52,8 49,1 25,7 11,1 58,5

Poziom cisnienia  C2estotliw g 1 495111 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 27,1 46,4 46,4 458 421 18,7 4,1 51,5
Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Frontowy 821x440 Frontowy 821x440

Wylot powietrza Frontowy 821x440 Frontowy 821x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak Nie

Wylot powietrza Nie Tak

Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak Tak

Wylot powietrza Tak Tak

Automatyka
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
lukasz.maciag@vtsgroup.com

vis

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

Kod Funkcyjny AP|1|2|0]0]0|1|0|6|1[0[0|0[O]1]1

Kod Aplikacji

UPC (AP-553)

Czujnik Wiodacy

Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje
BMS Tak CAV/VAV Tak
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak Resp_Controls_CO2Control_Name Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm  ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 2
Resp_Controls_ ADACTRs_ADMP.ACT.SET  ADMP.ACT.SET ON-OFF 2Nm 1
ON-OFF 2Nm
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 4
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa Kod Komplet
Wezet pompowy (zespot regulacji mocy WPG-25-070-4.0 1
nagrzewnicy wodnej)
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Presostat Cisnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik ci$nienia statycznego PRSS.TRDC 2
Przetwornik CO2 CO2.TRDC 1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS030-F-P-M-H-C-V
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 80,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,58/0,58
8 Efektywny pobér mocy kW 0,48 /0,45
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?3/s 207,23 /237,73
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,62
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00/ 300,00
12 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 124,89 / 146,86
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek Ci_énienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 73.92 /26,09
wentylacyjne Aps,add
14 Dekl_arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0.01/0,01
powietrza

TUV.
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Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 702L/LIVE.EUR/CZ/2018-19

15 Elf]zlf’tgm/;/nosc energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag/G4 /- /Bag/G4 /-

16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki

17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 66

18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com

19 Zgodnosé z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Ditugos¢ [mm] Szerokos$¢ [mm)] Wysokosé [mm]
1 237 2224 961 1250

2 63 1126 961 580

3 123 1492 961 670

Wymiary transportowe sekgji

3350 366
I @ ) e
Y| Irs)
. : &
I ® ||
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DANE TECHNICZNE

SERIA

REWERSYIJNA POMPA CIEPLA

~YMETRIC

- 61,5 kW

Model MV6-i450WV2GN1-E MV6-i500WV2GN1-E MV6-i560WV2GN1-E MV6-i615WV2GN1-E
Zasilanie 380-415V, 3N, 50Hz 380-415V, 3N, 50Hz 380-415V, 3N, 50Hz 380-415V, 3N, 50Hz
Wydajnos¢ chtodnicza nominalna kw 45,0 50,0 56,0 61,5
Pobor mocy KW 12,90 14,70 16,00 20,20
EER KW/kW 3,50 3,40 3,50 3,05
SEER KW/KW 5,90 6,80 6,45 6,25
Zakres temperatur dla chtodzenia °C -5~48 -5~48 -5~48 -5~48
Wydajnos¢ grzewcza nominalna kw 45,0 50,0 56,0 61,5
Pobor mocy kw 10,7 12,2 13,8 17,6
cop KW/kW 4,20 4,10 4,05 3,50
Scop KW/kW 4,20 3,65 3,65 3,65
Zakres temperatur dla grzania °C -23~24 -23~24 -23~24 -23~24
Podtaczane jednostki taczna wydajnosc 50-200% 50-200% 50-200% 50-200%
wewngtrzne Max. ilos¢ do 64 do 64 do 64 do 64
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 43 ~ 65 43 ~ 65 43 ~ 66 43 ~ 66
Poziom mocy akustycznej dB(A) 88 88 88 88
Srednica Ciecz mm 215.9 219.1 219.1 219.1
przewodow
chtodniczych Gaz mm ?31.8 231.8 @31.8 ?31.8
Wymiary zewnetrzne Szer. x wys. x gteb. mm 1340x1635x850 1340x1635x850 1340x1635x825 1340x1635x825
Masa netto kg 277 295 344 344
Sprezarka Typ DC Inverter EVI DC Inverter EVI DC Inverter EVI DC Inverter EVI
Wydatek powietrza m¥/h 13000 13000 17000 17000
Wentylator Typ x Ilos¢ Osiowy x 1 Osiowy x 1 Osiowy x 2 Osiowy x 2
Moc silnika kw 0,92 0,92 0,56 x2 0,56 x2
ﬁygii’i);zcoziins'ir?ienia MPa 44 44 44 44
Zabezpieczenia Inwerter Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadprqdzvrvz(::ia;?ngczenie kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe, zabezpieczenie
Sprezarka Zabezpieczenie przed przegrzaniem,zabezpieczenie przed przecigzeniem
Czynnik chtodniczy Typ x fabryczne napetnienie R410A x 13 kg R410A x 13 kg R410A x 17 kg R410A x 17 kg

Adnotacja:

Wydajnosc¢ jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow:
1. Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
2. Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

Dtugosc orurowania: Dtugos¢ potgczonych rur to 7,5m, réznica pozioméw wynosi O.

Hatas mierzony w komorze pétbezechowej, w odlegtosci 1m od urzadzenia i na wysokosci 1,3m od podtoza.
Do taczenia agregatéw wymagane sa trdjniki taczace.
Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A GWP=2088)
Specyfikacja zgodna z wymogami Rozporzadzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent

midea-electric.pl




AGREGATY DO CENTRAL

SERIA AHU-AIR BOX

.01

.02

.03

MODUL STERUJACY

P 3 UNIKATOWE CECHY

PODtACZENIE
ZEWNETRZNYCH URZADZEN

Modut AHU-AIR BOX pozwala na podtgczenie inwerterowych
jednostek zewnetrznych do wymiennikéw ciepta zasilanych
czynnikiem R410A, umieszczonych w urzadzeniach innych
producentéw. Dotyczy to chtodnic/nagrzewnic central
wentylacyjnych, kurtyn powietrznych, urzadzen do cwu.

KONTROLA TEMPERATURY

W trybie automatycznego doboru wydajnosci, praca jednostki
zewnetrznej sterowana jest przy pomocy temperatury na
wlocie do centrali (kurtyny powietrznej).

CHLODZENIE / GRZANIE

Modut umozliwia przetgczanie trybu pracy (chtodzenie/
grzanie) jednostki zewnetrznej - mozliwos¢ stosowania
jednego wymiennika dla obu tryb6éw pracy.

(,ENTRALE
WIYLAC),
T




Midea AGREGATY DO CENTRAL ZYM ETRIC

’ INFORMACIJA O STANIE PRACY

Sygnaty wyjsciowe:

 awarii

« defrost

Sygnaty wejsciowe:

« chtodzenie

e grzanie

« kontrola wydajnosci agregatu

Do urzadzenia mozna doprowadzi¢ najbardziej popularny sygnat analogowy 0-10[V], pozwalajgcy na bezposrednia
kontrole wydajnosci jednostki zewnetrznej.

’ SCHEMAT PODtACZENIA AGREGATU OD 5,3KW DO 16KW
(ELEKTRONICZNY ZAWOR ROZPREZNY - WBUDOWANY W AGREGAT)

Sterowanie
wydajnoscig 0-10V
R e —
Chtodzenie/Grzanie Sterownik
Komunikacja z agregatem | AHU Air Box centrali
Alam wentylacyjnej
— Defrost
Praca

- .
- Rura cieczowa
i N Rura gazowa
K b

Agregat Midea z serii Business Comfort

Centrala wentylacyjna

’ SCHEMAT PODLACZENIA AGREGATU POWYZEJ 16KW
(ELEKTRONICZNY ZAWOR ROZPREZNY - MONTOWANY)

Sterowanie
wydajnoscig 0-10V

Wiacz/Wylacz

Chiodzenie/Grzanie | Sterownik
AHUKZB |<e————————| central
Paraca wentylatorow  |wentylacyjnej

Komunikacja z agregatem

Alarm

- =
Defrost

- - | ——

——

Praca

Rura cieczowa

Rura gazowa

Centrala wentylacyjna

Agregat Midea



DANE TECHNICZNE
T T

Jednostka zewnetrzna MOU-18FN8-QDO = MOU-24FN8-QDO | MOU-36FN8-OD0 | MOU-36FN8-RDO MOU-48FN8-RDO MOU-55FN8-RDO
Modut sterujacy AHU-AIR BOX AHU-AIR BOX AHU-AIR BOX AHU-AIR BOX AHU-AIR BOX AHU-AIR BOX
Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Nominalna kW 5.3 7.0 10.5 10.5 13.6 157
Chtodzenie

Min-Max kW 1.3~6.2 2.2-8.2 2.6~12.0 2.6~12.0 4.8~14.6 5.3~16.7

Nominalna kw 5.6 74 111 111 15.9 18.2
Grzanie

Min-Max kw 1.8~7.0 2.4~87 2.9~13.2 2.9~13.2 3.9~16.8 4.4~19.3
Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego A 16 20 16 16 20 20

Ciecz mm 26.35 29.52 29.52 29.52 29.52 29.52
Orurowanie chtodnicze

Gaz mm 2127 215.9 2159 2159 2159 215.9

Typ R32 R32 R32 R32 R32 R32
Czynnik chtodniczy

Ilos¢ kg 135 1.50 2.40 2.40 2.80 2.95
Rekomendowane zakresy pracy Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
(zewnetrzne) Grzanie °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkéw:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°CWB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°CWB
Dtugosc orurowania: Dtugos¢ potaczonych rur wynosi 7.5 m, réznica pozioméw wynosi 0.

Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A GWP=2088 lub R32 GWP=675)
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DANE TECHNICZNE

Jednostka zewnetrzna MOU-12FN1-QDO MOU-18FN1-QDO MOU-18FN8-QDO MOU-24FN8-0DO0
Zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Wersja Rewersyjna pompa ciepta
Nominalna kW 3.5 5.1 5.3 7.0
Wydajnos¢
Min-Max kw 0.8~4.1 0.8~6.2 1.3~6.2 2.2~8.2
Nominalny pobor mocy kw 1.07 1.66 1.64 219
Chtodzenie
EER KW/kW 3.27 3.07 3.23 3.21
SEER 6.1 6.3 6.1 6.1
ErP klasa energetyczna A++ A++ A++ A++
Nominalna kw 4.1 5.6 5.6 74
Wydajnosc
Min-Max kw 0.5~4.4 0.9~7.0 1.8~7.0 2.4~8.7
Nominalny poboér mocy kW 1.06 1.50 1.50 1.98
Grzanie
cop KW/kW 3.88 371 371 3.72
scop 4.0 4.0 4.0 4.0
ErP klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Maksymalny pobor pradu A 9.0 10.0 10.0 13.5
Maksymalny pobor mocy W 1900 2200 2200 2950
Przeptyw powietrza mé/h 2000 2100 2100 2700
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 56 56 57 62
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 65 66
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 800x333x554 800x333x554 800x333x554 845x363x702
Waga kg 29.9 35.5 35.6 66.8
Typ R410A R410A R32 R32
Czynnik chtodniczy
Ilos¢ kg 1.05 1.78 1.35 1.50
Ciecz / gaz mm 26.35 / 9.52 26.35 / @12.7 26.35/@12.7 29.52 / @15.9
Rury chtodnicze oG o
Malfs.dtlugosc/Maks. réznica m 25/10 30,20 30,20 50,25
poziomow
Rekomendowane zakresy temperatury | Chtodzenie °C -15~50
pracy (zewngtrzne) Grzanie °C -15~24

Wydajnosc jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewngtrzna 7°C DB/6°CWB
Dtugos¢ orurowania: Dtugos¢ potgczonych rur wynosi 7.5 m, réznica poziomdéw wynosi 0.
Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A GWP=2088 lub R32 GWP=675)

idea

&




DANE TECHNICZNE

~YMETRIC

Jednostka zewnetrzna MOU-36FN8-QDO0 MOU-36FN8-RDO MOU-48FN8-RDO MOU-55FN8-RDO
Zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Wersja Rewersyjna pompa ciepta
Nominalna kW 10.5 10.5 13.6 15.7
Wydajnosc
Min-Max kW 2.6~12.0 2.6~12.0 4.8~14.6 5.3~16.7
Nominalny poboér mocy kw 3.90 3.90 5.42 5.99
Chtodzenie
EER KW/kW 2.69 2.69 2.51 2.62
SEER 6.1 6.1 6.1 6.1
ErP klasa energetyczna A++ A+ A++ A+
Nominalna kw 111 111 159 18.2
Wydajnosc¢
Min-Max kw 29~13.2 2.9~13.2 3.9~16.8 4.4~19.3
Nominalny pobér mocy kW 297 297 5.34 6.03
Grzanie
cop kW/kW 3.74 3.74 298 3.02
Scop 4.0 4.0 4.0 4.0
ErP klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Maksymalny pobor pradu A 215 10.0 11.2 14.0
Maksymalny pobor mocy W 5600 5600 6200 7500
Przeptyw powietrza mé/h 4000 4000 7500 7500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 64 64 66 66
Poziom mocy akustycznej dB(A) 68 68 72 77
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 946x410x810 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
Waga kg 81.5 815 106.7 1113
Typ R32 R32 R32 R32
Czynnik chtodniczy
Ilos¢ kg 2.40 2.40 2.80 295
Ciecz / gaz mm 29.52 / ©15.9 29.52 / @15.9 29.52 / ?15.9 29.52 / @15.9
Rury chtodnicze 38 o
MELS CliNgeee / MELS e m 65/30 65/30 65/30 65/30
poziomow
Rekomendowane zakresy temperatury | Chtodzenie °C -15-50
pracy (zewnetrzne) Grzanie °oC -15~24

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkdéw:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°CWB
Dtugosc orurowania: Dtugos¢ potaczonych rur wynosi 7.5 m. réznica pozioméw wynosi O.
Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A GWP=2088 lub R32 GWP=675)

midea-electric.pl
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