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1. Czes¢ opisowa

1.1.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454 ze zm.).

0godliny przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O - budowa drogi rowerowej na odcinku Olesno - Radtow

Droga powiatowa nr 1934 O jest zarzadzana przez Powiatowy Zarzad Drég w Ole$nie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych;

Parametry techniczne drogi:

- dtugos¢ drogi rowerowej okoto 7500 m

- nawierzchnia z asfaltobetonu,

- szerokos¢ jezdni 2,5 m

W trudnych warunkach dopuszcza sie miejscowe przewezenia szerokosci jezdni drogi rowerowej i pobocza.

- jezdnia drogi rowerowej ograniczona obustronnie obrzezem betonowym

- na drodze przewiduije sie ruch rowerowy dwukierunkowy, nalezy dopuscic ruch pieszych (natezenie ruchu rowerowego i
pieszego ponizej 50 roweréw/h i 50 osdb/h)

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.)

Sktada sie z dwoch czesci:

- opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych i wymaganych
uzgodnien)

- budowe drogi rowerowej w oparciu 0 wykonang dokumentacje.

Zakres robot budowlanych jest nastepujacy:

- mechaniczne usunigcie samosiewow drzew i krzewdw

- usuniecie humusu oraz nadmiaru ziemi wraz z wyprofilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- uloZenie obrzezy

- wykonanie nasypéw i muréw oporowych

- wykonanie kanalizacji deszczowej

- utozenie warstw podbudowy z kruszywa famanego

- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg

- uloZenie nawierzchni z betonu asfaltowego

- remont obiektow inzynierskich wraz z montazem poreczy metalowych
- montaz barier ochronnych U-12a

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

UWAGA: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze zakres prac i ilosci podane w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowe;.
Szczegotowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie robot stanowiag ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane przez
Inwestora jako roboty dodatkowe.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Droga powiatowa nr 1934 O w obrebie planowanej przebudowy znajduije sie na terenie powiatu oleskiego — taczy Gmine
Olesno z Gming Radtow.
Droga rowerowa zostanie wybudowana na nastepujacych dziatkach:
Jednostka ewidencyjnalobreb/nr dziatki
160803 _5.0070.AR_18.281/36




160803_5.0070.AR_18.281/35

160803_5.0070.AR_18.35/2

160803_5.0070.AR_18.35

160803_5.0070.AR_18.281/36

160803_4.0068.45/1

160803_4.0068.58/2

160803_4.0068.47/1

160803_4.0068.48/1

160803_4.0068.49/2

160803_4.0068.50/2

160803_4.0068.512

160803_4.0068.52/3

160803_4.0068.53/3

160803_4.0068.54/3

160803_4.0068.55/2

160803_4.0068.56/2

160803_4.0068.57/2

160803_4.0068.58/2

60805_2.0065.603

160805_2.0022.247

160805_2.0022.159

160805_2.0022.27

160805_2.0022.152

160805_2.0022.151

160805_2.0022.143

160805_2.0022.142

160805_2.0022.129

160805_2.0065.11

160805_2.0065.14

160805_2.0022.12/1

160805_2.0022.13

160805_2.0022.15

160805_2.0022.20

160805_2.0022.22

160805_2.0022.24

160805_2.0022.23

160805_2.0065.536

160805_2.0065.86

160805_2.0065.405

160805_2.0065.418

160805_2.0065.424

160805_2.0022.29

160805_2.0022.32

160805_2.0022.36

160805_2.0022.38

160805_2.0022.41

160805_2.0022.45

160805_2.0022.42

160805_2.0022.47

160805_2.0022.53

160805_2.0065.9

160805_2.0065.10

160805_2.0065.12

160805_2.0065.11

160805_2.0065.15

160805_2.0065.16

160805_2.0065.19

160805_2.0065.20




160805_2.0065.21
160805_2.0065.57
160805_2.0065.59
160805_2.0065.60
160805_2.0065.63
160805_2.0065.64
160805_2.0065.87
160805_2.0065.90
160803_5.0070.AR_17.280/43
160803_5.0070.AR_17.250/11
160803_5.0070.AR_17.249/1
160803_5.0070.AR_17.248/9

Wykaz dziatek jest orientacyjny, zostaly ustalone na podstawie danych z ewidencji - nie przeprowadzono w tym
zakresie postepowania geodezyjnego.

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga rowerowa Olesno — Radtow bedzie stanowi¢ potaczeni drogi rowerowej Olesno — Praszka z gming Radtow. Poczatek
przewidziano w obrebie wezta drogi krajowej S11 — koniec w okolicach marketu Dino w Radtowie.
Droga powiatowa 1934 O posiada klase techniczng Z (zbiorcza)

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zatozono szeroko$¢ jezdni drogi rowerowej 2,5 m. Catkowita dugos¢ wyniesie okoto 7 500 mb.
Planuje sie nastepujace parametry:

o  Km 0+000 (potaczenie z istniejaca Sciezkg rowerowa zlokalizowana przy wezle S11 w Ole$nie) do 4+130 (koniec lasu
w m. Kolonia Biskupska)

Droga rowerowa zostanie zlokalizowana za rowem przydroznym z prawej strony — w tym celu zawarto umowe z Nadle$nictwem
Olesno i GDDKIA. Kolidujace drzewa zostang usuniete przez Nadle$nictwo Olesno.

o Km 4+130 do 4+400
Droga zostanie odseparowana od jezdni gtdwnej pasem szerokosci 1 m od jezdni (pobocze ttuczniowe), przewidziano
skanalizowanie rowu na dtugo$ci okoto 135 m (km 4+156 do 4+291). Na odcinku gdzie wystepuje parking bitumiczny droga
rowerowa zostanie wyznaczona jako oznakowanie poziome (km 4+291 do 4+400)

o  Km 4+400 do 5+310
Przed skrzyzowaniem z drogg gminng (ul. Tartaczna) nalezy zaprojektowac przej$cie drogi rowerowej na lewg strone. Droga ma
przylega¢ bezposrednio do istniejacego kraweznika. Spadek 2% w kierunku kraweznika. Wykorzystanie istniejacego
odwodnienia.
Na wysoko$ci zatoki autobusowej w Kolonii Biskupskiej nalezy rozwazy¢ miejscowe przewezenie drogi rowerowej w nawigzaniu
do istniejacego chodnika dla pieszych lub wykorzystanie zatoki autobusowej do przejazdu rowerdw poprzez zanizenie
kraweznika.
Na odcinku od km 4+418 do 4+564 nalezy ze wzgledu na duze réznice poziomdw drogi rowerowej i otaczajacego terenu nalezy
zastosowac Scianki oporowe typu L oraz bariery ochronne.
Na odcinku 5+280 do 5+352 (72 mb) nalezy wykonac¢ przedtuzenie istniejacego kanatu deszczowego fi 400.

e Km 5+310 do 7+060
Droga rowerowa powinna by¢é odseparowana od jezdni gtéwnej poboczem szerokosci 1 m. Droga rowerowa powinna by¢
ograniczona obustronnie obrzezem.
W miejscach gdzie bedzie problem ze wzgledu na duze réznice pozioméw drogi rowerowej i otaczajacego terenu nalezy
zastosowac $cianki oporowe typu L oraz bariery ochronne.

Nalezy przyja¢ spadek poprzeczny 2% od jezdni gtéwnej poprzez pobocze w kierunku drogi rowerowej. Przy tym obrzezu, w
poboczu, nalezy zaprojektowaé kratki Sciekowe z ktdrych woda zostanie odprowadzona przykanalikiem do rowu po przeciwne;
stronie drogi. Spadek poprzeczny drogi rowerowej 2% w kierunku pobocza.

Na odcinku od km 5+352 do 7+047 (dtugos¢ 1695 mb) nalezy w rowie pod projektowang drogq rowerowa umiesci¢ rure
drenarskg stuzaca do odwodnienia pasa drogi i przylegtego terenu..



o  Km 74060 (zjazd do marketu Dino) do 7+335 (ul. LeSna w Radlowie)
Przeniesienie drogi rowerowej na prawa strong. Droga ma przylega¢ do istniejacego kraweznika. Spadek jednostronny 2% w
kierunku jezdni gtéwne;j.

W nastepujacych lokalizacjach nalezy przewidzie¢ przedtuzenie istniejacych przepustow w celu dopasowania do
projektowanej drogi rowerowej:

3+810 (wykonanie przepustu na rowie lenym)

4+462

5+352

5+757

6+651

Zjazdy do pdl i posesji — nalezy dopasowa¢ wysokosciowo do projektowanej drogi rowerowej. Do wyréwnania zastosowac
materialy nie gorsze niz istniejace.

Powierzchnie uzytkowe (wielko$ci orientacyjne):
o Jezdnia drogi rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) — okoto 7 500 mb (19 100 m2)

e  Obrzeze lub kraweznik najazdowy na zjazdach — okoto 13 600 mb

e  Pobocze z kruszywa tamanego lub destruktu — okoto 1 900 m?

Na odcinku okoto 800 mb niezbedne jest wykonanie nasypéw, muréw oporowych i barier ochronnych typu U-12a.
Przewidywany kilometraz:

od 4+418 do 4+564

od 5+320 do5+388

od 5+683 do 5+856

od 6+570 do 6+950

W obrebie inwestycji nalezy nasadzi¢ 8 drzew z gatunkéw do wyboru: klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna. Drzewa powinny posiada¢ minimalny obwdéd pni mierzonych na wysokosci 100 cm - 10 cm,
winny by¢ opalikowane trzema palikami o Srednicy min. 6 cm i sadzone z brytg korzeniowa, dobrze przero$nigta drobnymi
korzeniami, ktéra powinna by¢ zwarta, wilgotna, proporcjonalna do wielkosci rosliny.

Na korcu kanalizacji w miejscowosci Kolonia Biskupska nalezy zainstalowa¢ separator ropopochodnych o parametrach
dopasowanych do istniejgcej zlewni.

Planuje sie nastepujace warstwy nawierzchni:

Lp. Warstwa Grubos$¢ [cm]
1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S 50/70 3
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8W 50/70 3
3 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 7
4 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 15

Na trasie projektowanej drogi rowerowej znajdujg sie zjazdy do posesji - ze wzgledu na zapewnienie dojazdu nalezy je
zachowa¢. W miejscach zjazdow nalezy droge rowerowa ograniczy¢ obustronnie kraweznikiem najazdowym.
Konstrukcja nawierzchni na zjazdach bedzie nastepujaca:

Lp. Warstwa Grubos$é¢ [cm]
1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S 50/70 4
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8W 50/70 4
3 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 10
4 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 20

Nalezy zaprojektowac¢ spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie pasa drogowego.



1.2.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetniaé wymagania dotyczace bezpieczenistwa ruchu, nosnosci i
statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi rowerowe;.

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy ja usung¢ na podstawie warunkéw od dysponenta sieci.

UWAGA: Podany w programie funkcjonalno-uzytkowym kilometraz, powierzchnie i dlugosci sa orientacyjne i moga sie
rézni¢ od rzeczywistych. Kilometraz jest kilometrazem jezdni gtéwnej drogi powiatowej nr 1934 O.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przed podpisaniem umowy i wyceng przedmiotu zaméwienia proponuje sie dokonanie wizji w terenie celem szczegétowego
zapoznania sie z przedmiotem zaméwienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona Projekt Budowlany oraz uzyska wszelkie niezbedne decyzje administracyjne i
wymagane uzgodnienia, ktére umozliwia realizacje przedmiotu zamdwienia oraz wystapi z upowaznienia zarzadcy drogi i
w jego imieniu do wiadciwego organu administracji budowlano-architektonicznej z wnioskiem zgtoszenia rob6t budowlanych lub
pozwolenia na budowe.

Opracowana dokumentacja budowlana powinna obejmowaé wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowe] inwestyci
sktadajac sie na kompletng dokumentacje projektowa. Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje
wilasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznief. Wykonawca dotaczy do
projektu odwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét
budowlanych.

Wykonanie projektu, robé6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
Opracowany projekt budowlany musi uzyska¢ pisemne uzgodnienie zarzadcow drogi.

Roboty budowlane bedg wykonywane pod nadzorem zarzadcéw drogi, reprezentowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimum trzyletnig gwarancje (36 m-cy) liczong od daty odbioru koricowego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentaciji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbior robét zanikajacych,

- odbidr koricowy,

- przeglady gwarancyjne

- odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowiazany bedzie do:

1. Przedstawienia zamawiajagcemu wszelkich deklaracji zgodnos$ci, atestdéw, aprobat technicznych na nowe materiaty
(niepochodzace z rozbiorki), ktore zamierza wbudowac. Wbudowanie materiatéw moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu
pisemnej aprobaty wydanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajacego.

2. Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia rob6t oraz jego rozbiérki po zakoriczeniu robot.
4. Przygotowania rozliczenia koficowego robdt wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego.

2. Czes¢ informacyjna

21.

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow;

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca dotaczy do projektu odwiadczenie, i jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane



23.

Powiat Oleski ma prawo dysponowania pasem drogowym drogi powiatowej nr 1934 O w obrebie planowanej przebudowy na
podstawie
e wlasnosci
e wlasnos$ci zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 nr 133 poz. 872 ze zm.)
e umow uzyczenia zwartych na okres 10 lat z Gming Radtow, Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad,
Nadlesnictwem Olesno

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1518)

3. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzaciji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 poz. 1040)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 645 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2023, poz. 1752 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023, poz. 1047 z ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz.784)

12.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019, poz. 2311 ze zm.)

13.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995,
nr 25 poz.133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126 )

15.  Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 54)

16. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020, poz. 2233 ze zm.)
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Wybrane normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkdw, dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2; Metody badan



PN-EN 932-3
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PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
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PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

IF’N-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

Badania podstawowych wiaciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw —

Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wilasciwoéci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw —

Czes¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania btekitem
metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie gesto$ci nasypowe;j i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq,

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —

Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacii
azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwato$ci podczas
magazynowania metodg pozostato$ci na sicie

Badania chemicznych wtaciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetiaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnoSci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —
Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 6: Oznaczanie gesto$ci objetoSciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza



PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —

Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —

Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —

Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie
- Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych polimerami
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 1SO 2592
PN-EN 13242:2004

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym”.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych
Mapa pogladowa.



