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DZIAL III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA INWESTYCYINEGO
PN.: ,OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ"

I. Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, uzyskanie wszelkich niezbednych zgdéd i decyzji administracyjnych,
umozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych z podziatem na 3 czesci:

1) ,Przebudowa ulicy ,Sierpeckiej” — droga powiatowa, klasy ,Z"”, KR3,

2) ,Przebudowa ulicy Zglenickiego” — droga powiatowa, klasy ,Z", KR4,

3) ,Rozbudowa ulicy Reja” - droga gminna, klasy ,L"”, KR3,

2. Zakres:

1) budowa/przebudowa jezdni,

2) budowa/przebudowa chodnikdw, Sciezki rowerowej i zjazdow,

3) budowa/przebudowa oswietlenia ulicznego wraz przytaczami do sieci,

4) budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej,

5) budowa/przebudowa przepustéw pod droga (ul. Sierpecka i Zglenickiego),

6) przebudowa mostu (ul. Sierpecka)

7) budowa/przebudowa zatok postojowych (ul. Reja),

8) usuniecie kolizji na istniejgcych sieciach,

9) budowa kanatéw technologicznych w drogach publicznych o ile zajdzie taka
koniecznos$¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, lub uzyskanie odstepstw od ich
budowy.

3. Nazwy i kody wg. Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/: 71.32.00.00-7 Ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania.

II. Przedmiot opracowania.

1. Opis stanu istniejacego:

Nawierzchnie istniejgce sq w ztym stanie technicznym. Istniejgce odwodnienie drogi rowy (ul.
Zglenickiego i Sierpecka) lub istniejgca kanalizacja deszczowa wymaga przebudowy (ulica
Reja i ul. Zglenickiego). Istniejace o$wietlenie jest energochtonne, w ztym stanie technicznym,
wyeksploatowane, fragmentaryczne Ilub umieszczone na elektroenergetycznej linii
napowietrznej nn, dlatego nalezy wybudowaé nowg sie¢ oswietleniowa z uwzglednieniem
nawigzania sie do istniejgcych stacji transformatorowych (szaf oswietleniowych SOT) i
obwoddéw, zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do opisu - Zatacznik nr. 2 do
opisu.

Drogi wymienione w powyzszych czesciach wymagajq budowy lub kompleksowej przebudowy
ze wzgledu na zty stan techniczny. Ponadto parametry techniczne projektowanych drég nalezy
dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow. Projektowane elementy drogowe nalezy
dostosowa¢ do wymogdw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Brak kanatdw technologicznych w drogach. Ukiady drogowe w miare
mozliwosci dostosowaé do Miejscowych Planow Zagospodarowania Przestrzennego
wraz z uwzglednieniem dodzielenia dziatlek do poszczegdlnych paséw drogowych.




Klasy drég zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Miasta Ptocka.

2. Zestawienie podstawowych danych i powierzchni:

1)
2)

3)

4)

5)

~Przebudowa ulicy ,,Sierpeckiej” od toréw do granicy miasta w zakresie jezdni, odnowy
rowow, ewentualnego przetozenia i budowy chodnika, przebudowy przepustu, mostu i
o$wietlenia ulicznego, ,Przebudowa ulicy Zglenickiego” na catym odcinku w zakresie
budowy chodnikéw, Sciezki rowerowej, oswietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz
przebudowy jezdni od ul. Dobrzynskiej do ul. kukasiewicza, ,Rozbudowa ulicy Reja” na
catym odcinku w zakresie: jezdni, chodnikow, kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego
- przebieg drdg zgodnie z zatgczonymi planami sytuacyjnymi - Zalacznik nr 1 do opisu:
dtugos¢ projektowanych odcinkéw: ul. Sierpeckiej — ok. 1 925 m, ul. Zglenickiego -
ok. 2 993,50m, ul. Reja 775 m.
powierzchnia jezdni, chodnikéw, zjazdéw, zatok postojowych: ul. Sierpeckiej — ok. 17.325
m?, ul. Zglenickiego — ok. 32.930 m?' ul. Reja ok. 8. 525 m2.
os$wietlenie uliczne, zgodnie z warunkami technicznymi - Zatacznik nr 2 do opisu: ul.
Sierpeckiej - ok. 1975,00m, ul. Zglenickiego - ok. 3 143,00 m, ul. Reja - ok. 800 m,
przebudowa rowéw przydroznych po obu stronach wraz z przepustami w ul. Sierpeckiej ok.
3 850 m i Zglenickiego ok. 3 500m,
budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej: w ul. Zglenickiego — ok. 950 m, w ulicy
Reja ok. 800 m.
budowa/przebudowa przepustow:
- w ul. Zglenickiego skfadajacy sie z 2 rur zelbetowych o $rednicy 80 cm i dtugosci 11,00
m. Dokumentacja przebudowy powinna obejmowac rozbidrke istniejacego przepustu i
budowe nowego przepustu o catkowitym przekroju przeptywu nie mniejszym niz w
istniejgcym przepuscie. Nowy przepust nalezy wykonaé¢ z rur z polietylenu o wysokiej
gestosci PEHD. Rury powinny by¢ dwuscienne o gtadkiej Sciance wewnetrznej oraz spiralnie
karbowanej zewnetrznej. Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie nowego przepustu z rur
z zywic poliestrowych GRP, jesli Projektant uzasadni takie rozwigzanie projektowe. Dtugosc
przepustu musi by¢ dostosowana do szerokosci elementow drogi (jezdni, chodnika, Sciezki
rowerowej) i umozliwi¢ swobodny odptyw wody deszczowej z jezdni bez rozmywania skarp.
- w ul. Sierpeckiej istniejacy przepust: 1 rura zelbetowa o $rednicy 120 cm i dtugosci
12,00 m
Dokumentacja przebudowy przepustow powinna obejmowac rozbidrke istniejgcych i
budowe nowych przepustéw o catkowitym przekroju przeptywu nie mniejszym niz w
istniejgcych przepustach. Nowe przepusty nalezy wykonaé z rur z polietylenu o wysokiej
gestosci PEHD. Rury powinny by¢ dwuscienne o gtadkiej sciance wewnetrznej oraz spiralnie
karbowanej zewnetrznej. Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie nowych przepustow z
rur z zywic poliestrowych GRP, jesli Projektant uzasadni takie rozwigzanie projektowe.
Dtugos¢ przepustow musi by¢ dostosowana do szerokosci elementéow drogi (jezdni,
chodnika, $ciezki rowerowej) i umozliwi¢ swobodny odptyw wody deszczowej z jezdni bez
rozmywania skarp. Projekt winien zawiera¢ rozwigzanie zakonczenia przepustu - $cianki
czotowe lub umocnienie skarpy - sposob zakoniczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym
na etapie projektowania. Jesli przepisy prawne i wytyczne techniczne bedg wymagaty
ustawienia barier nad przepustem, Projektant ma obowigzek uja¢ w projekcie réwniez
montaz barier o wiasciwych parametrach.

6) budowa/ przebudowa mostu w ul. Sierpeckiej - istniejacy most: df. 6,00m, szer. 7,25

m, zelbetowy, rama jednoprzestowa. Rozwigzanie projektowe musi zosta¢ poprzedzone
badaniami gruntu, aby zaprojektowac¢ fundamentowanie odpowiednie dla istniejacych
warunkéw gruntowych. Dokumentacja projektowa powinna obejmowac rozbidrke
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7)

istniejagcego mostu i budowe nowego drogowego obiektu inzynierskiego. Jesli warunki
Zarzgdzajqcego ciekiem wodnym na to pozwolg, Zamawiajqcy zaleca, aby nowy obiekt
zaprojektowac jako konstrukcje gruntowo-powlokowq. Obiekt nalezy zaprojektowaé na
obcigzenie ruchome klasy I zgodnie z Polskg Normg dotyczaca oddziatywan na konstrukcje
w zakresie obcigzen ruchomych mostow. Diugos$é obiektu powinna by¢ wieksza niz
szerokosc¢ jezdni i chodnika, powinna umozliwi¢ w przysztosci ewentualng budowe Sciezki
rowerowej, czy zmiane parametrow jezdni. Zamawiajacy wstepnie zaktada dtugos¢ okoto
15 m, ale doktadna dtugos¢ zostanie uzgodniona na etapie prowadzenia prac projektowych
i analizy geometrii drogi. Obiekt musi posiadaé¢ wszystkie elementy konstrukcyjne i
wyposazenia, jakie sq wymagane obowigzujacymi przepisami prawa i aktualng wiedzag
techniczng. Na istniejgcym moscie usytuowane sg urzadzenia obce, ktérych przebudowe
Projektant ma obowigzek uja¢ w projekcie. Zamawiajagcy ma wiedze, ze na moscie
zlokalizowana jest instalacja teletechniczna i energetyczna oswietleniowa. Jesli budowa
nowego drogowego obiektu inzynierskiego bedzie wymagata przebudowy dojazdéw do
mostu, Projektant ma obowigzek ujg¢ to w opracowaniu.

wykonanie odwiertéw dla badan nawierzchni na gtebokos$¢ co najmniej 2 m - w kazdej

ulicy Sierpeckiej -ok. 10 szt, Zglenickiego - ok. 15 szt, Reja - ok. 4 szt i dla kanalizacji
deszczowej na gtebokos¢ od 2- 6 m (w miare potrzeby) ok. 4 szt dla ulicy Zglenickiego oraz
odwierty dla przepustéw i mostu min. po 4 szt dla obiektu.

8)

podziat dziatek w celu regulacji pasa drogowego - ul. Sierpecka - ok. 2 szt, ul.

Zglenickiego — ok 15 szt, ul Reja - ok. 11 szt.

3. Opis zakresu objetego projektem:

W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac:

1) rozbidrke istniejacych elementéw drég w niezbednym zakresie (nawierzchnia jezdni,
zjazddéw, chodnikdéw, zatok postojowych itp.);

2) budowe/przebudowe jezdni,

3) budowe/przebudowe zjazddéw, chodnikdw, zatok postojowych i $ciezki rowerowej w
ul. Zglenickiego,

4) budowe/przebudowe przepustu i mostu w ul. Sierpeckiej i ul. Zglenickiego,

5) przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego, zakres projektéw zgodnie z warunkami do
projektowania oswietlenia, stanowigcymi Zatgcznik nr 2 do opisu,

6) budowe/przebudowe rowdw odwadniajacych i sie¢ kanalizacji deszczowej,

7) budowe kanatdéw technologicznych w drogach publicznych lub uzyskanie zwolnienia z
ich budowy,

8) usuniecie kolizji,

9) regulacje wysokosciowga studzienek i kratek (wtazy bezkotnierzowe),

10) odtworzenie trawnikow zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt,

11) oznakowanie docelowe ulic.

III. Zakres zamowienia.

Zakres zamoOwienia obejmuje, w szczegdlnosci:

1.

Sporzadzenie  projektdw  zgodnie z  obowigzujgcym  prawem  budowlanym,

a w szczegolnosci:

1) projektow budowlanych z podziatem na nastepujace elementy: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany, wraz z
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami o ktérych mowa w art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane oraz projekty techniczne (wykonawcze).
Projekty nalezy sporzadzi¢ w branzy: drogowej, instalacyjnej w zakresie przebudowy
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sieci kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego, usuniecia wystepujacych kolizji,
budowy kanatéw technologicznych w drogach publicznych (jezeli nie zostanie
uzyskane zwolnienie z ich budowy) uwzgledniajacych specyfike robot budowlanych i
wytyczne Zamawiajacego. Projekty techniczne winny okresla¢ rodzaj i zakres robét
budowlanych w zakresie umozliwiajgcym wykonanie robot i by¢é pomocne w
przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane. Projekty winny zawieraé
uzgodnienia wymagane obowigzujacymi przepisami ,

2) projektéw statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami,

3) projektéow nasadzen (w przypadku koniecznosci wycinki drzew i/lub krzewodw)
w ramach rekompensaty ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych.

Uwaga: Nalezy wykonac projekty i inwentaryzacje przez osoby uprawnione w zakresie
zwigzanym z terenami zielonymi i uzgodni¢ z zespotem zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2738/2021
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. ze zmianami.

10.

11.
12.

4) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét,

5) kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robdét w ukfadzie kosztorysowym;
kosztorys nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700 /2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad
gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drdg publicznych, drdg
wewnetrznych, parkingéw i placow bedacych wtasnoscig Gminy Ptock.

6) informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. uwzglednienie w opracowaniu regulacji istniejacych studni, wtazéw i skrzynek

zaworéw urzadzen podziemnych, latarni pod wzgledem wysokosciowym
do przebudowanych nawierzchni chodnikoéw, zjazdéw i miejsc postojowych;

. dokonanie oceny stanu istniejgcego nawierzchni i opracowanie warstw nowych konstrukcji

jezeli zajdzie taka konieczno$¢ wraz z uzgodnieniem przez Zamawiajacego,

. dostosowanie wysokosciowe projektowanych elementéw do otaczajgcego terenu;
. dokonanie wszelkich niezbedny uzgodnien, w tym réwniez z Zamawiajacym,

uzyskanie warunkow technicznych, wytycznych i opinii do projektowania sieci od
odpowiednich jednostek opiniujacych i uzgadniajacych,

stosowanie w opracowaniach materiatow wskazanych przez Zespdét do spraw Estetyki
Miasta w tym materiatéw zgodnych z , Ptockim katalogiem mebli miejskich” i wskazanych
ewentualnie w innych katalogach. Katalog jest dostepny na  stronie:
http://rozwojmiasta.plock.eu.

dokumentacja nie moze zawiera¢ nazw wiasnych uzytych materiatéw i technologii zgodnie
z przepisami UZP,

inwentaryzacje istniejacej sieci oswietleniowej i pozostatej sieci w granicach opracowania,
dokonanie sprawdzenia dokumentacji pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przez osobe posiadajacq uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach - jezeli zajdzie taka potrzeba,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego niezbednych decyzji administracyjnych,

uzyskanie pozwolenia na budowe (decyzji ZRID), lub, o ile zajdzie taka koniecznos¢
zgtoszenie robdt budowlanych wiasciwemu organowi administracji budowlanej i uzyskanie
jego akceptaciji,

13. przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi

uzgodnieniami oraz os$wiadczeniem Wykonawcy, ze dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowag oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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IV. Wymagania stawiane dokumentacji.

1.

Opracowanie projektowe powinno by¢ sporzadzone w szacie graficznej zapewniajacej
czytelnos$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosé tresci.

. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot nalezy opracowaé dla kazdego zakresu

oddzielnie np.: roboty rozbiérkowe, ziemne, nawierzchnie itp. W kosztorysach nalezy
uwzgledni¢ prace towarzyszace (w tym geodezyjne: wytyczenie i inwentaryzacje
powykonawczq).

. Dokumentacje projektowag nalezy wykonaé¢ i przekaza¢ w czterech egzemplarzach

w formie papierowej (architektoniczno-budowlana + techniczna) wraz
z dokumentacjg badan nawierzchni, bioz i Specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych
branzy z wyjatkiem kosztoryséw, ktore nalezy wykona¢ w jednym egzemplarzu.
Nastepne egzemplarze mogg by¢ wykonane odptatnie w cenie kosztéw powielania.

. Cata dokumentacja, tqcznie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi dodatkowo zostanie

przekazana w formie elektronicznej na no$niku CD/DVD w nastepujacych wersjach:

a. wersja nieedytowalna - w formie dokumentéw skanowanych/skonwertowanych do
plikédw o niezmiennym formacie *.pdf;

b. wersja edytowalna w formatach: rysunki - *.dwg, *.dxf, opisy - *.docx, *.xlsx,
kosztorysy — *.ath, *.xlsx.

V. Wymagania stawiane dokumentacji w zakresie zapewnienie dostepnosci osobom
ze szczegOllnymi potrzebami.

1.

W ramach opracowywanej dokumentacji Wykonawca winien uwzgledni¢ dostepnosé

osobom ze szczegdélnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062
ze zm.), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia:

2.

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych,
b) instalacji urzadzen Ilub zastosowania $rodkéw technicznych i rozwigzan

architektonicznych umozliwiajacych swobodng komunikacje.

Dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w budynkach i drogach nalezy
zapewni¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepis6w techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, w ktérym
zapisano, ze urzadzenia i obiekty (podpory znakdéw drogowych, stupy oswietleniowe)
znajdujace sie na chodniku nalezy tak umieszczaé, aby nie utrudniaty uzytkowania
chodnika przez osoby niepetnosprawne, minimalna szerokos$¢ chodnika przy jezdni (ciagu
pieszego, Sciezki) to 2 m winna zapewnia¢ wygodne i bezkolizyjne poruszanie sie
wszystkich pieszych, w tym osdéb na wdzkach inwalidzkich, dopuszcza sie przy tym lokalne
zwezenia do 1,25 m. Warunki, jakie powinny by¢ zapewnione na przejsciach dla pieszych
w poziomie jezdni, mowa w nich o eliminowaniu wszystkich réznic wysokosci w obrebie
przejscia w poziomie - zapewnieniu odpowiedniej szerokosci wysepek dzielacych,
wykonywaniu na catej szerokosci przejscia - ramp niwelujacych réznice wysokosci miedzy
chodnikiem a jezdniaq a wysepka dzielacq, torowiskiem tramwajowym itp. Przestrzen
manewrowa na peronie winna by¢ na tyle duza min 1,5 m, by osoba na wdzku mogta
wygodnie wjechac¢ do pojazdu i z niego wyjechac.

W obrebie wejs¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej w kazdym zespole stanowisk
postojowych dla samochodow osobowych powinny by¢ zapewnione stanowiska postojowe
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dla samochoddéw o0sdb niepetnosprawnych, specjalnie oznakowane i usytuowane blisko
wejs¢ do budynkdéw. Uskok o wysokosci od 2 cm do 15 cm miedzy chodnikiem a jezdnig
lub innym urzadzeniem uzytkowanym przez osoby niepetnosprawne powinien by¢
wyposazony w rampe o szerokosci co najmniej 0,90 m i pochyleniu nie wiekszym niz 15%.
Przy uskokach wiekszych niz 15 cm powinny by¢ stosowane pochylnie lub schody.
Stosowanie tzw. kostki lub ptytki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych. Kostka taka
wyroznia sie fakturg i kolorem co pozwala osobom niepetnosprawnym zlokalizowa¢ miejsce
wejscie na jezdnie z chodnika. Kostke takg stosuje takze na przystankach komunikacji
oznaczajac krawedz peronu. Ze wzgledu na osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
nalezy zastosowac pochylnie.

- Rozporzadzeniem 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, ktére podaje
wymagania odnosnie do usytuowania, wykonania i zamocowania tablic informacyjnych,
gablot reklamowych, wystaw sklepowych, daszkéw, balkonéw, zewnetrznych schodow i
pochylni, wpustéw kanalizacyjnych itp. tak, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczenstwa
dla pieszych, uzytkownikéw budynkow i osob trzecich, w tym osdb z dysfunkcja narzadu
wzroku. Wymagane jest aby co najmniej jedno dojscie powinno zapewnia¢ osobom
niepetnosprawnym dostep do wejs¢ do budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - do catego budynku lub tych jego
czesci, z ktérych osoby te mogg korzystac. Okreslone takze zostaty, ilosci oraz lokalizacje
miejsc parkingowych w zaleznosci od ich usytuowania, minimalne wymiary miejsc
postojowych dla samochoddéw niepetnosprawnych mieszkancow, gosci i korzystajacych z
obiektoéw uzytecznosci publicznej. Podane sg tez warunki i parametry, jakie powinny
spetnia¢ dostosowane do wymagan osob niepetnosprawnych, takze na wozkach
inwalidzkich - bramy, furtki, drzwi (zewnetrzne i wewnetrzne) oraz pomieszczenia
wejsciowe w budynkach. Wymadg przystosowania wejs$¢ dla oséb niepetnosprawnych nie
dotyczy jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych, budynkéw rekreacji indywidualnej oraz
budynkéw specjalnych n. wiezie, zaktadéw poprawczych. W budynkach uzytecznosci
publicznej pomieszczenia ogdlnodostepne ze zrdznicowanym poziomem poditdg powinny
by¢ przystosowane do ruchu 0soéb niepetnosprawnych. Natomiast wszystkie drzwi, ktorych
skrzydta wykonane sg ze szkta lub innego przezroczystego materiatu, powinny by¢
oznakowane w sposob widoczny i zapewnic¢ bezpieczenstwo w przypadku sttuczenia.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2019.2310 ze zm.) rozdziat 7 zapisano, ze: ,2.Sygnaly dzwiekowe nadawane w
postaci brzeczykdw lub buczkdéw albo komunikatéw stownych na przejsciach dla pieszych
o ruchu kierowanym sygnatami swietlnymi informujg osoby o uposledzonym wzroku, ze
dla pieszych jest nadawany sygnat zielony. 3. Dziatanie urzgdzenia wibracyjnego
znajdujgcego sie na sygnalizatorze informuje osoby o uposledzonym wzroku i stuchu, ze
dla pieszych jest nadawany sygnat zielony.” Oznakowanie drég w tym znaki dotyczace
niepetnosprawnych np. oznakowanie parkingéw.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach okreslono
wytyczne oznakowania poziomego i pionowego miejsc parkingowych dla
niepetnosprawnych.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie okreslono
zasady projektowania sciezek dotykowych oraz dotykowych znakdw ostrzegawczych.

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zostato uregulowane
wydawanie karty parkingowej osobom niepetnosprawnym. Zgodnie z zapisami prawa o
ruchu drogowym w razie braku chodnika lub pobocza albo niemoznosci korzystania z nich
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pieszy ma mozliwos¢ korzystania z drogi dla rowerdw. Pieszy taki z wyjatkiem osoby
niepetnosprawnej, korzystajac z tej drogi, jest obowigzany ustgpi¢ miejsca rowerowi.
Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu oséb niepetnosprawnych oznacza sie z
przodu i z tytu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z miedzynarodowym symbolem
wozka inwalidzkiego barwy biatej. Tablice te powinny by¢ wykonane z materiatu
odblaskowego. Kierujgcy tym pojazdem jest obowigzany wiaczy¢ Swiatta awaryjne podczas
wsiadania lub wysiadania osoby niepetnosprawnej. Kierujacy pojazdem, omijajac pojazd
oznaczony jak wyzej jest obowigzany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby
niepetnosprawnej zachowaé szczegdlng ostroznosé i w razie potrzeby zatrzymac sie.

- Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych okreslono liczbe miejsc
parkingowych ktére muszg by¢ przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, Oznaczanie
miejsca (znaki pionowe), Wyznaczanie miejsca (znaki poziome). Zgodnie z
zapisami ustawy pojazdy zaopatrzone w karte parkingowq. zwolnione sg z optat za
korzystanie z przepraw promowych na drogach publicznych. Na podstawie Art. 13b ust. 4
pkt 2 ustawy rada gminy (rada miasta), ustalajac strefe ptatnego parkowania moze
wprowadzi¢ optaty abonamentowe lub zryczattowane oraz zerowg stawke opfaty dla osdb
niepetnosprawnych. Powyzsza reguta jest takze stosowana nie tylko przy wyznaczaniu
optat za korzystanie z miejsc postojowych przy drogach publicznych, lecz takze w
przypadku ustalania optaty za korzystanie parkingéw.
3. Pozostale aspekty ksztattowania przestrzeni dla niepetnosprawnych
1) Ciagi piesze:
Szerokos¢ ciggdw komunikacyjnych przy miejscowych zwezeniach nie moze by¢ mniejsza niz
125 cm. Dojscie do budynku powinno mie¢ szeroko$¢ min. 1,5 m (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie § 16 ust. 1). Szeroko$¢ ciaggow komunikacyjnych nalezy mierzy¢ po odjeciu
przestrzeni zajmowanej przez znaki, drzewa, wiaty $mietniczki i inne elementy. Spadek
poprzeczny ciggu pieszego nie moze nigdy przekracza¢ 3%. Wszelkie przeszkody i elementy
wyposazenia przestrzeni nalezy umieszcza¢ poza gtdowng przestrzenig komunikacyjna.
Najlepiej, jezeli wszystkie elementy wyposazenia przestrzeni nie wykraczajg poza jedna,
écisle okreslong linie. W przestrzeni zewnetrznej moze to by¢ np. linia wyznaczona przez
obrzeze, latarnie.
W przestrzeniach wymagajgcych pokonywania znacznych odlegtosci nalezy maksimum co 30
m zapewnic¢ miejsca siedzace. Powinny one znajdowac sie w poblizu ciggéow komunikacyjnych,
ale nie bezposrednio na nich. Miejsca te powinny by¢ umieszczone tak, zeby nogi oséb
korzystajacych z nich nie przeszkadzaty osobom korzystajacym z ciggéw komunikacyjnych.
Na granicy pomiedzy chodnikiem a jezdnig, na catej szerokosci przejscia, nalezy stosowac
reliefowe ptyty ostrzegawcze. Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé¢ rampy
kraweznikowe umozliwiajagce przejazd przez przejscie osobie poruszajgcej sie na wozku
inwalidzkim. Wszedzie, gdzie przystosowana droga komunikacji wymaga pokonania réznicy
wysokosci pomiedzy chodnikiem a jezdnig lub innej niewielkiej réznicy poziomdw, nalezy
zastosowac¢ rampe kraweznikowa. Nachylenie rampy kraweznikowej nie moze przekraczac
15%, jednak ze wzgledu na osoby poruszajace sie na wodzkach inwalidzkich zalecane jest
nachylenie do 5%. Dopuszczalna roznica wysokosci pomiedzy brzegiem rampy a jezdnig nie
moze przekracza¢ 2 cm. Jezeli z boku rampy kraweznikowej znajduje sie chodnik, a nie
zainstalowano barierek lub innych ograniczen, nalezy zastosowac réowniez boczne nachylenie,
nieprzekraczajace 10%. Szerokos$¢ rampy kraweznikowej nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm.
Swobodne przejscie i przejazd na wodzku inwalidzkim bez koniecznosci zjezdzania i
podjezdzania pod kraweznik, a jednoczes$nie uzyskanie progu zwalniajgcego dla samochodow
moze by¢ wykonane poprzez zastosowanie wyniesionego przejscia dla pieszych. Pozioma
ptaszczyzna tak wykonanego przejscia pozwoli na swobodng komunikacje pomiedzy
chodnikiem, a przejsciem, bez koniecznosci pokonywania jakiegokolwiek progu.
Kazde przejscie dla pieszych (zwitaszcza na poziomie chodnika) nalezy oznaczy¢ przy
pomocy reliefowych ptyt ostrzegawczych, na catej szerokosci przejscia.
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Dojscie do przejscia dla pieszych w miare mozliwosci nalezy oznakowa¢ przy pomocy $ciezek
dotykowych, utatwiajagcych osobom niewidomym odnalezienie przejscia. Ptyty powinny by¢
utozone w poprzek catego chodnika (np. od krawedzi przejscia do Sciany znajdujacego sie
obok niego budynku), a ich faktura powinna podkresla¢ kierunek dojscia do przejscia.
Wszedzie, gdzie to mozliwe (szczegdlnie w przestrzeni zewnetrznej), powinno sie unikac
stosowania schodow, pochylni, wind oraz innych urzadzeh na rzecz tagodnych spadkéw
(ponizej 5%) na dituzszym odcinku. W ramach jednej kondygnacji nalezy unika¢ zmian
poziomow, szczegdlnie niebezpieczne jest stosowanie pojedynczego stopnia. Schody i
pochylnie muszg by¢ umieszczane w taki sposdb, zeby nie zaweza¢ minimalnej wymaganej
przestrzeni komunikacyjnej (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 293 ust. 4 i 5).
Zastosowanie schodow lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowigzku zastosowania
schoddéw lub pochylni statych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie § 67). Nachylenie 6% lub
wieksze jest pochylnig i powinno odpowiada¢ warunkom dotyczacym ich stosowania.
Wymagania odnos$nie pochylni: nachylenie, szerokos$¢ i dtugos¢, spoczniki, krawezniki i
porecze zawarte sg w ww. rozporzadzeniu § 70 i § 71. Poczatek i koniec biegu pochylni
powinny by¢ oznaczone przy pomocy reliefowych ptyt ostrzegajacych (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie § 306), a wymagania odnosnie schodéw zawarte sgw § 68 i § 69
tego rozporzadzenia. Zaleca sie aby schody przeznaczone do pokonywania wysokosci wiekszej
niz 0,5 m byty wyposazone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni
otwartej (e § 296 i 298 ww. rozporzadzenia). Stosowane materiaty wykonczeniowe
nawierzchni podtdg, chodnikéw, sciezek, schoddw, pochylni itp. powinny zapewniac stabilne
oparcie i mie¢ wlasciwosci antyposlizgowe (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 305 ust. 1).
Nawierzchnie powinny by¢ wykonane i utrzymywane w sposdb umozliwiajacy sptywanie wody
i zapobieganie powstawianiu katuz. Rozwigzania detali nawierzchni (wpustéw
kanalizacyjnych, pokryw urzadzen uzbrojenia sieci terenu i instalacji podziemnych, a takze
innych oston otworéw, elementow bedacych w ciggach pieszych i rowerowych itp.
bezwzglednie powinny znajdowad sie w ptaszczyznie nawierzchni. W azurowych elementach
nawierzchni (np. kratkach kanalizacyjnych), umieszczonych w nawierzchni, przerwy pomiedzy
poszczegdlnymi ich elementami oraz s$rednice otworédw nie powinny przekraczaé¢ 20 mm
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 294 ust. 2).Jezeli w azurowych elementach
nawierzchni znajdujq sie podtuzne przerwy, to powinny by¢ one umieszczone prostopadle do
gtdwnego kierunku komunikacji pieszej. Do oznaczenia zmiany charakteru przestrzeni, czy
waznych miejsc mozliwe jest postuzenie sie zmiang faktury lub sprezystosci materiatu
posadzki, chodnika, S$ciezki rowerowej. Nalezy réwniez zwréci¢c uwage, ze odpowiednie
zestawienie nawierzchni bedzie powodowacé zmiane brzmienia krokéw czy dzwieku uderzen
biatej laski, ktérg postugujg sie osoby niewidome.

2) Sciezki dotykowe, dotykowe znaki ostrzegawcze, umieszczanie tablic znakéw
zgodnie z zarzadzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy,
przebudowy i remontéw drdg i zarzadzeniem nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzgdzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka
z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbiorow robédt dla budowy, przebudowy i remontéw drég (V. Przejscia dla pieszych) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane metra i ich usytuowanie - dotykowe znaki
ostrzegawcze.

3) Umieszczanie tablic, znakéw i reklam:
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- znaki - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

- tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia nalezy sytuowa¢, wykonywac
i mocowa¢ w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia bezpieczeristwa uzytkownikow
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie § 293 ust. 1). Miejsce ich usytuowania powinno by¢
state. Miejsce ich usytuowania nie powinno kolidowa¢ z przestrzenig komunikacyjna. Jezeli
odstajq od sciany o wiecej niz 10 cm, ich dolna krawedz nie moze znajdowac sie wyzej niz
30 cm lub nizej niz 220 cm od posadzki, chodnika.

Tablice informacyjne powinny by¢ umieszczone i wykonane w sposdb umozliwiajacy
korzystanie z nich maksymalnie duzej grupie oséb, w tym osobom niewidomym (np.
poprzez oznaczenia dotykowe).

4) Sygnalizacja dzwiekowa:

Na przejsciach dla pieszych wyposazonych w sygnalizacje $wietlng nalezy takze zastosowac
sygnalizacje dzwiekowg. Sygnat dzwiekowy powinien wyraznie odréznia¢ sie od odgtosow
otoczenia, ale jednoczesnie nie powinien by¢ ucigzliwy dla uzytkownikéw.
Sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny zaréowno w trakcie Swiatta zielonego, jak i
czerwonego. Oba sygnalty muszg sie jednak wyraznie rdézni¢. Sygnat dzwiekowy
odpowiadajacy $wiattu czerwonemu ufatwia odnalezienie przejScia oraz przycisku
wywotujacego zmiane S$wiatta, jezeli taki zainstalowano. Zalecane jest umieszczenie na
przyciskach dotykowych schematéw przejscia dla pieszych, pokazujgcych ukfad jezdni,
torow tramwajowych itp. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Zat. 3 pkt 3.3.5.1-5).

VI. Obowigzki wykonawcy.

1.

6.

Podstawowe obowigzki oraz prawa Wykonawcy dokumentacji projektowej okresla Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu objetego dokumentacjg

projektowag wiasnym staraniem i na wiasny koszt, aby unikna¢ nieprawidtowosci w wycenie.

. Wszelkie materiaty wyjsciowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia zapewnia

Wykonawca opracowania.

. Wymaga sie, aby Wykonawca projektu powiadomit wiascicieli urzgadzen obcych

znajdujacych w ciggu projektowanej drogi o ewentualnych przebudowach tych sieci w
ramach usunigcia kolizji, zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych.

. W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub

warunkéw uzyskanych decyzji (np. pozwolenia na budowe), dokonanych podczas
wykonywania robdt budowlanych, zobowigzuje sie Wykonawce dokumentacji projektowej
do potwierdzenia o$wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy Prawo
budowlane.

Projektant zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegolnosci:

Uwaga: Z dniem 20 wrzesnia 2022 r. stracity moc przepisy techniczno-budowlane w
obszarze drogownictwa, tj.:

1) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.);

2) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z pdzn. zm.);
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3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. poz. 116, z pézn. zm.).

1) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych,
2) ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

4) ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

5) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
7) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

8) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

9) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdédw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

10) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych,

11) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem,

12) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéow i
promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

14) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

15) zarzadzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku
w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robot dla
budowy, przebudowy i remontéw drdg i zarzadzeniem nr 1867/2012 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
do prac projektowych i odbioréow robét dla budowy, przebudowy i remontéw drdg,

16) zarzadzeniem nr 1700 /2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek
drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingow i placow bedgcych wilasnoscig
Gminy Ptock.

17) zarzadzeniem Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powotania
Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania
projektéw pod wzgledem plastycznym

18) zarzadzeniem Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych
do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie
Gminy-Miasto Ptock.
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19) Zarzadzeniem Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji
wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego
naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych
z regulacjg wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego.

20) Nr. 2765/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie
nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock.

21) Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie:
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz
powotania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniag w procesie inwestycyjnym,
zmienionego zarzadzeniami: Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., 3295/2022 z
dnia 29 kwietnia 2022 r i Nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Tresci zarzadzen dostepne sa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzedu Miasta Ptocka — www.ump.pl.

Sporzadzita:
Izabela Cijarska
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