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Oferent / Projektant

Dotyczy: warunkow do projektowania os$wietlenia ulicznego, dla zadan inwestycyjnych

WN =

10.

11.

12.

13.

pn.: ,Rozbudowa ulicy Reja - droga gminna, klasy L, KR3", ,Przebudowa ulicy
Sierpeckiej - droga powiatowa, klasy Z, KR3”, ,Przebudowa ulicy Zglenickiego -
droga powiatowa, klasy Z, KR4".

Warunki i wytyczne ogolne.

. Projekty oswietlenia ulicznego wykonaé¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.
. Uzyskac¢ warunki i wytyczne do projektowania Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
. W ramach planowanego zagospodarowania terenu, przewidzie¢ budowe lub przebudowe

sieci oSwietleniowej, dla catego zakresu opracowania w sposéb zapewniajgcy ciagtosé
infrastruktury oswietleniowej w ramach docelowego uktadu komunikacyjnego.

. Zakres rzeczowy projektowanej sieci o$wietleniowej winien obejmowacé, poza Scistym

zakresem opracowania drogowego, takze konieczno$¢ zapewnienia funkcjonalnosci
i spojnosci przyjetych rozwigzan technicznych w obrebie sieci istniejacej, zaréwno
w kontekscie zasilania, sterowania, jak i jej przydatnosci dla uczestnikédw ruchu
drogowego.

. Styl i typ stupdw / opraw oswietleniowych, powinien uwzglednia¢ spdjne i ujednolicone

wizualnie rozwigzania techniczne w ukfadzie sasiadujacych ulic oraz nawigzywac¢ do
rozwigzan stosowanych na terenie Ptocka.

. Wybér producenta opraw oswietleniowych powinien by¢ podyktowany w pierwszej

kolejnosci mozliwoscig zapewnienia wymaganych parametrow sSwietlnych, ale takze
wzgledami ekonomicznymi oraz technicznymi dalszej eksploatacji, takimi jak: trwatos¢,
bezpieczenstwo, niezawodnos¢, odpornosé na wandalizm, koszty.

. Ilos¢ i uktad latarni (jednostronny lub dwustronny naprzemianlegty), winien

gwarantowac¢ uzyskanie optymalnych/normatywnych parametréw $wietinych dla
istniejacych  kategorii ulic z zapewnieniem odpowiedniego doswietlenia miejsc
kolizyjnych (skrzyzowania, zjazdy, przejscia dla pieszych), a ich lokalizacje dostosowacd
do potrzeb, uwzgledniajgac docelowe zagospodarowanie terenu.

. Po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej (usytuowania jezdni,

chodnikow, terendw zieleni oraz pozostatej infrastruktury drogowej), przedstawi¢ do
akceptacji przez Miejski Zarzad Drog w Plocku, propozycje koncepcji budowy sieci
o$wietleniowej, co pozwoli na przesadzenie ostatecznego zakresu opracowania.

. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji oswietlenia, w_przypadku takiej potrzeby,

po ustaleniu z inwestorem, wystgpi¢ z wnioskiem i uzyska¢ od przedsiebiorstwa
energetycznego stosowne warunki przytaczenia, ustalajgce: poziom dokupienia badz
wykupienia mocy przytgczeniowe]j, zasilajacq stacje transformatorowq oraz potrzeby
w zakresie dwustronnego zasilania kablowego i sterowania, taryfe rozliczeniowg
dwustrefowg - wtasciwg dla oswietlenia ulicznego.

W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwac¢ niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegoétowych rozwigzan, w konsultacji z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. i Miejskim Zarzadem Drég w Ptocku, na kazdym etapie projektow.
Przed wystgpieniem na Narade Koordynacyjng, uzyska¢ w MZD w Ptocku pozytywna
opinie (wstepne uzgodnienie), proponowanej lokalizacji latarni / opraw - w oparciu
o przedifozone wyniki obliczen parametrow swietlnych, dla catego zakresu opracowania.
Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem zamiaru budowy - uzyskac
uzgodnienie kompletnego projektu technicznego w MZD w Ptocku z pozostawieniem
1 egzemplarza.

Nowo wybudowana infrastruktura oswietleniowa pozostaje na majatku Gminy Ptock.
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II. Rozwigzania techniczne szczego6towe

Ul. Reja

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jako podstawowe punkty zasilania wykorzystac istniejgce stacje transformatorowe
S1-215, S1-216, S1-217.

. Przy przedmiotowych stacjach transformatorowych przewidzie¢ montaz nowych szaf

o$wietleniowych SOT, w przypadku stacji S1-216 - wymiane istniejacej szafy SOT.

. Zasilanie szaf oswietleniowych wykona¢ z istniejacych stacji transformatorowych.
. Zdemontowac istniejgce tablice os$wietleniowe TO w stacjach transformatorowych

S1-215i S1-217, a istniejace uktady pomiarowe przenies¢ do nowych szaf SOT.

. Istniejgce obwody oswietleniowe, niepodlegajace przebudowie i demontazowi, przeniesé

do nowych szaf o$wietleniowych SOT.

. Z szaf oswietleniowych SOT wyprowadzi¢ obwody os$wietleniowe w kierunku nowego

oswietlenia.

. Zasilanie kablowe, petlowe =z zamknietym uktadem potaczen (dwustronne),

bez pozostawiania latarni ,na promieniu”.

. Projektowane szafy oswietleniowe SOT potaczyé kablami sterowniczymi (sterowanie

kaskadowe).

. Stosowac kable oswietleniowe:

a) dla zasilania szaf oswietleniowych SOT - YAKXS 4x70 mm?,

b) dla zasilania latarni - YAKXS 5x25(35) mm?,

c) sterownicze - YAKXS 4x25 mm?Z,

Przewidziec¢:

a) dodatkowe potaczenia funkcjonalne, poprzez nawigzanie sie nowymi obwodami do
istniejacych obwodoéw oswietleniowych przy ulicach sasiadujacych:

— Dworcowa (stupy nr16i 17),

— Lasockiego (stup nr 8),

— Mickiewicza (latarnia nr 80),

— Obroncéw Ptocka 1920 r. (latarnia nr 72/1),
— Reja (latarnia nr 76/1).

b) osobne obwody zasilajgce do ul. Lasockiego (dla potrzeb przysztej inwestycji),

c) osobne obwody zasilajgce do ul. Dworcowej (dla potrzeb przysztej inwestycji),

d) wyprowadzenie kabla sterowniczego z szafy oswietleniowej SOT przy stacji S1-215
do ul. Dworcowej (zapas wprowadzi¢ na istniejacy stup linii napowietrznej nn).

Stupy uliczne - aluminiowe (bezszwowe, stozkowe) o powierzchni anodowanej, kolor

grafit + elastomer, montowane na betonowych fundamentach prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe uliczne typu LED o zoptymalizowanej mocy z autonomiczng

redukcjg mocy w godzinach petno-nocnych.

Uwzgledni¢ wymiane istniejgcych, ulicznych, sodowych opraw oswietleniowych na nowe

typu LED (tacznie okoto 40 szt.):

a) przy ul. Obrofncéw Ptocka 1920 r., zamontowanych na linii napowietrznej 0,4 kV,

b) na terenie osiedla w obrebie ulic Mickiewicza / Lasockiego / Dworcowa / Chopina.

Istniejgce os$wietlenie projektowanych ulic przewidzie¢ do kompleksowego demontazu

dla catego zakresu opracowania. W przypadku linii napowietrznych 0,4 kV demontazowi

podlegajg oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami oraz zbedny osprzet.

W przypadku koniecznosci, uwzgledni¢ dostosowanie / przebudowe istniejacej sieci

osSwietleniowej, napowietrznej i kablowej w zakresie wynikajacym z kolizji

z planowanym zagospodarowaniem pasa drogowego lub ze wzgledéw funkcjonalnych.

Projekt skoordynowac z istniejgcymi opracowaniami projektowymi:

a) ,Przebudowa ul. Lasockiego w Ptocku, dziatki nr 428/10, 429, 486, 487/2, 574,
575, 576/11 - obreb 7 ,Dziatki”. Projekt przebudowy instalacji oswietlenia
ulicznego” - opracowanie z wrzesnia 2016 r.,

b) ,Elektroenergetyczna kablowa linia osSwietleniowa 0,4 kV dla oswietlenia
ul. Dworcowej w Plocku, dziatki ewidencyjne nr: 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4,
614/47, 638/3 - obreb 7 ,Dziatki”™ - opracowanie z maja 2014 r.
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Ul. Sierpecka

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Jako podstawowe punkty zasilania wykorzystac¢ istniejgce stacje transformatorowe
S1-87 i S1-88.

Przewidzie¢ montaz szaf oswietleniowych SOT w dogodnym eksploatacyjnie miejscu:

— w rejonie skrzyzowania ulic Sierpecka / Szkolna,

— w rejonie skrzyzowania ulic Sierpecka / Krzywa.

. Zasilanie szaf oswietleniowych wykona¢ z istniejacych stacji transformatorowych j/w.

W przypadku stacji S1-88 ul. Krzywa, wykorzysta¢ istniejacy zasilacz do szafki
o$wietleniowej SO, zamontowanej na istniejacym stupie nr 39 napowietrznej linii
oswietleniowej 0,4 kV.

. Zdemontowad istniejacqg szafe oswietleniowg SOT przy ul. Szkolnej oraz szafke

o$wietleniowg SO w rejonie ul. Krzywej, a istniejagce uktady pomiarowe przenies¢ do
nowych szaf o$wietleniowych SOT.

Z nowych szaf os$wietleniowych SOT wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe w kierunku
nowego os$wietlenia.

. Zasilanie kablowe, petlowe z zamknietym ukifadem potaczern (dwustronne),

bez pozostawiania latarni ,na promieniu”,

. Projektowane szafy oswietleniowe SOT potaczy¢ kablami sterowniczymi (sterowanie

kaskadowe).

. Stosowac kable os$wietleniowe:

a) dla zasilania szaf oswietleniowych SOT - YAKXS 4x70 mm?,
b) dla zasilania latarni - YAKxS 5x25(35) mm?,
c) sterownicze - YAKXS 4x25 mm?Z.

. Przewidzie¢ dodatkowe potaczenia funkcjonalne, poprzez nawigzanie sie nowymi

obwodami do istniejacych obwoddéw oswietleniowych przy ulicach sasiadujacych:

— Krzywa (stup nr 7 lub 8 linii napowietrznej 0,4 kV ze stacji trafo S1-88),

— Sierpecka (stup nr 5 linii napowietrznej 0,4 kV ze stacji trafo S1-98),

— Sierpecka (stup nr 18 linii napowietrznej 0,4 kV w rejonie budynku Sierpecka 1d),

— Sierpecka (latarnia nr 1/1 w rejonie przejazdu kolejowego).

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania wskazanych wyzej stupdéw / latarni

os$wietleniowych, projektant rozwazy rozwigzania alternatywne dla powigzania sie

z istniejacy siecig oswietleniowa.

Stupy uliczne - stalowe ocynkowane z wysiegnikami fukowymi, montowane na

betonowych fundamentach prefabrykowanych, zabezpieczone elastomerem (do 30 cm).

Oprawy oswietleniowe uliczne typu LED o zoptymalizowanej mocy z autonomiczng

redukcjg mocy w godzinach petno-nocnych.

Uwzgledni¢ wymiane istniejgcych, ulicznych, sodowych opraw o$wietleniowych na nowe

typu LED na terenie osiedla / ulic sgsiadujacych (tgcznie okoto 40 szt.):

a) zamontowanych na linii napowietrznej 0,4 kV przy ul. Krzywej,

b) zamontowanych na linii napowietrznej 0,4 kV przy siegaczach ul. Sierpeckiej.

Istniejace oswietlenie w granicach opracowania przewidzie¢ do kompleksowego

demontazu. Materiaty z demontazu przekaza¢ do depozytu Energa Oswietlenie

Sp. z 0.0. lub utylizowac.

Projekt skoordynowac z istniejgcymi opracowaniami projektowymi:

a) ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Ptocku do
skrzyzowania z drogg powiatowg 5205W wraz 2z uzbrojeniem terendw
inwestycyjnych na terenie osiedla ,Trzepowo” w Plocku - Budowa osSwietlenia
ulicznego z sieciami zasilajgcymi — ETAP 1 i 2”7 — opracowanie z lipca 2017 r.

b) Projekt ul. Krzywej — oswietlenie€ (WIR) ......cooeeveeeeeereeeeeeeeeeeenns
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Ul. Zglenickiego

1. Jako podstawowe punkty zasilania wykorzysta¢ istniejgce stacje transformatorowe:

a) S1-773 Dobrzynska,

b) S1-1233 Zglenickiego Szkota,

c) S1-1122 Zglenickiego Park Technologiczny.

2. Przewidzie¢ montaz nowej szafy osSwietleniowej SOT zasilanej ze stacji
transformatorowej S1-1122. Szafe SOT zlokalizowa¢ w miejscu najbardziej optymalnym
Z uwagi na skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej i spadek napiecia.

3. Stosowac kable o$wietleniowe:

a) dla zasilania nowej szafy oswietleniowej SOT - wykorzystac istniejgce przytgcze
kablowe (YAKY 5x70 mm?), wyprowadzone ze stacji S1-1122, zasilajace obecnie
doswietlenie przejscia dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem,

b) dla zasilania latarni - YAKxS 5x25(35) mm?,

c) sterownicze - YAKXS 4x25 mm?Z,

4. Nowe kablowe obwody oswietleniowe w kierunku nowego os$wietlenia:

— wyprowadzi¢ z istniejacej szafy oswietleniowej SOT, zlokalizowanej w rejonie stacji
transformatorowej S1-773,

— wyprowadzi¢ z projektowanej szafy oswietleniowej SOT, zasilanej ze stacji
transformatorowej S1-1122,

— powigzaé¢ z istniejgcymi obwodami oswietleniowymi (latarnie nr 277 i 279),
w rejonie ronda tukasiewicza / Zglenickiego, zasilanymi z istniejacej szafy
oswietleniowej SOT zlokalizowanej w rejonie ronda tukasiewicza / Chemikéw
(zasilanej ze stacji transformatorowej S1-1233).

5. Zasilanie kablowe, petlowe =z zamknietym uktadem potaczen (dwustronne),
bez pozostawiania latarni ,na promieniu”.

6. Przewidzie¢ dodatkowe potaczenie funkcjonalne, poprzez nawigzanie sie nowym
obwodem o$wietleniowym do istniejgcego obwodu w rejonie ronda
Dobrzynska / Zglenickiego (latarnia nr 2.08).

7. Przewidzie¢ kablowe, kaskadowe potgczenia sterownicze:

a) od istniejgcej szafy oswietleniowej SOT w rejonie stacji transformatorowej S1-773
do pofaczenia z istniejagcym kablem sterowniczym kierunek szafa oswietleniowa SOT
przy rondzie tukasiewicza / Chemikéw (potgczenie w rejonie ronda tukasiewicza /
Zglenickiego), zapas kabla przy latarni nr 277,

b) od nowej szafy oswietleniowej SOT zasilanej ze stacji transformatorowej S1-1122
do potaczenia z istniejagcym kablem sterowniczym kierunek szafa oswietleniowa SOT
przy rondzie tukasiewicza / Chemikéw (potgczenie w rejonie ronda tukasiewicza /
Zglenickiego), zapas kabla przy latarni nr 279.

8. Stupy uliczne - aluminiowe (bezszwowe, stozkowe) o powierzchni anodowanej, kolor
grafit + elastomer, montowane na betonowych fundamentach prefabrykowanych.

9. Oprawy os$wietleniowe uliczne typu LED o zoptymalizowanej mocy z autonomiczng
redukcjg mocy w godzinach petno-nocnych.

10. W przypadku koniecznosci, uwzgledni¢ dostosowanie / przebudowe istniejacej sieci
o$wietleniowej w zakresie wynikajgcym z kolizji z planowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego lub ze wzgledéw funkcjonalnych.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD-DI - a/a.

Sporzadzit: Czestaw Panek - tel. 24 364-01-39
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