Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
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dotyczy: sprawy Cz.210-6/2022; budynku przy ul. Nadmorskiej 42 w Rowach

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku po zapoznaniu sie
z przediozonym w dniu 01.06.2022 r. wnioskiem o uzgodnienie przebudowy budynku przy ul. Nadmorskiej 42 w
Rowach, wpisanego do wojewodzkiej ewidenciji zabytkow informuje, Ze wstepnie opiniuje pozytywnie pod wzgledem
konserwatorskim planowany zakres prac. Realizacja dziatan w obiekcie zabytkowy, w tym przypadku wymaga
zastosowania si¢ do nastepujacych warunkow:

1. Przedmiotem ochrony wojewddzkiej ewidencji zabytkéw jest przede wszystkim forma zewnetrzna
obiektu, jego bryta i artykulacja elewacji wraz ze wszystkimi pierwotnymi elementami. Jakiekolwiek
dziatania przy zabytku winny mie¢ za zadanie utrwalenie substancji zabytkowej, a takze przywrocenie
obiektu do jego pierwotnego, historycznego wygladu. Bedzie miato to miejsce w przypadku renowacii
elewacji budynku przy ul. Nadmorskiej 42 w Rowach. Podczas adaptacji budynku nalezy wykonac
renowacje elewacji przywracajac pierwotny ksztalt otworéw okiennych i ich lokalizacje. Przy pracach
przywracajacych pierwotny uktad otworéw okiennych nalezy zrekonstruowa¢ w calosci detal
architektoniczny.

pirwotny uktad okna z detalem architektonicznym
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Dekoracije architektoniczng nalezy wyczysci¢, uczytelni¢ i uzupetni¢ ubytki na podstawie zachowanych
wzordw. Stosowac tynki mineralne wapienno cementowe lub systemowe dedykowane budynkom
zabytkowym, przy czym detale architektoniczne w postaci opasek otworéw okiennych, gzymsow,
fryzéw, zwomnikow i ,gwiazdek” nalezy wykona¢ w tynku gtadkim, pozostate czesci Scian w tynku
0 uziarnieniu od 1,0-1,8 mm z zaznaczeniem pseudoboniowania na wszystkich elewacjach w postaci
rytow. Catos¢ elewacji malowac farbami mineralnymi na bazie krzemiandw w odcieniach bieli i szarosci,
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z tut. urzedem.

Cokot kamienny budynku nalezy oczysci¢ i podda¢ pracom renowacyjnym, uzupetniajac ubytki w
kamieniu i cegle. Ceglang rolke nalezy wzmocni¢ oraz zaimpregnowac hydrofobowo $rodkami
dedykowanymi do cegly, np.: firmy Remmers Kiesol i Funkosil SL

Blendy na elewacji bocznej mozna wykorzysta¢ do wstawienia nowych okien lub gablot informacyjnych.
Dopuszcza sie planowane podniesienie dachu budynku przy zastosowaniu tego samego kata
nachylenia potaci jak to zostato wskazane na przekroju |-l zataczonego do wniosku. Pokrycie dachowe
nalezy wykona¢ w odcieniach czerwieni z dachowki czy blachodachowki w ksztatcie dachowki
karpidwki lub zaktadkowej. Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej. Przemurowane kominy nalezy wykonczy¢ w tynku. Nowe okna potaciowe na
dachu nalezy rozmie$ci¢ w osi otworéw okiennych znajdujacych sie na parterze lub w kompozycji
nawigzujacej do ich uktadu.

Stolarka okienna budynku w wiekszosci jest wtorna. Nowg stolarke okienng nalezy wykona¢ w podziale
W krzyZ" lup na pdt w pionie jako okna o konstrukcji zespolonej z drewna lub ewentualnie z pvc
z profilowanymi ramiakami. Parapety okian mozna wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej Iub
pozostawi¢ otynkowane ze spadkiem i malowane w kolorze elewacji.

Akceptuje sie przedstawione zagospodarowanie terenu wokot budynku wraz z wykonaniem podjazdu
wzdiuz elewacji potudniowej.

Dopuszcza sie wykonanie izolacji scian fundamentowych budynku. Izolacje nalezy wykonac przy
jedncczesnym wzmocnieniu i uzupetnieniu spoin muru fundamentowego. I1zoiacje nalezy zakonczy¢
nad poziomem gruntu, by zabezpieczy¢ go przed wodami opadowymi. Prace zwigzane z izolacjg
fundamentow w tym przypadku sg zwolnione wykonywania badan archeologicznych, niniejszym
pismem odstepuije sie od prowadzenia badan archeologicznych i opiniuje sie pozytywnie pod wzgledem
archeologicznym przeprowadzenie wykonanie izolacji Scian fundamentowych w budynku przy ul.
Nadmorskiej 42 w Rowach. Zastosowanie majg jedynie zapisy ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami w przypadku znalezienia podczas prac ziemnych przedmiotu majacego znamiona
zabytku.

Ponadto informujemy, ze projekt remontu i- przebudowy budynku przy ul. Nadmorskiej 42 w Rowach wraz
z uszczegbtowieniem go o technologie i zakres zmian w elewacji budynku winien by¢ przedtozony do uzgodnienia
W tut. urzedzie w celu zaopiniowania, a tym samym przyspieszenia procedury wydawania pozwolenia na budowe.
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