Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Remont pomieszczé
pomieszcza dla diagnostyki wtasni (pom. o nr 36, 37) budynku
Zaktadu Higieny Weterynaryjnej
Wojewdodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

Inwestor: Wojewddzki Inspektorat Weterynarii
ul. Wroctawska 170, 45-836 Opole

Obiekt: Remont pomieszaz@6, 37 (pom.dla diagnostyki wioi) w budynku Zaktadu
Higieny Weterynaryjnej

Kody CPV dla remontu pomieszazbudynku ayteczndci publicznej przy ul. Wroctawskiej 170, 45-836 Qgo

Kod CPV Nazwa robét

Grupy robét 45400000-1 wykeozeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasy robot

45110000-1 w zakresie burzenia i rozbiérki obiektfiwdowlanych
45410000-4 tynkowanie

45430000-0 pokrywanie podtoggian

45440000-3 malarskie

45450000-6 budowlane wykozeniowe

Kategorie robét

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 ktadzenie ptytek

45442000-7 naktadanie powierzchni lgggch

45453000-7 remontowe i renowacyjne

45421000-4 stolarka aluminiowa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ wymagania ogolne dotygee

wykonania i odbioru robdét w zakresie remontu pomuesi zmywalnia, korytarz, pom.

o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki wio) w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej

Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,\put. Wroctawskiej 170.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako ézelokumentow przetargowych i kontraktowych, gle

odczytywa i rozumie& w odniesieniu do zlecania robot opisanych w pki. 1

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejsze] speckéicji mog mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukgdjigbrzdnych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie fliadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3. Zakres robot oétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogolne, wspdine dla robot

budowlanych olgjtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku — naky przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaqwzegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

1.4.3. robotach budowlanych — nalegrzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na

przebudowie, montai, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie — nalg przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym

rob6t budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéuyeh

biezacej konserwacji.

1.4.5. uradzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zg#ane

z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przgiza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub

gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.



1.4.6. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrzeni, w ktérej prowadzongreboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przexaenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchdoipna cele budowlane — naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnii, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zokyaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.8. dokumentacji budowy — nale przez to rozumie pozwolenie na budoyv wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

i koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiagzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodantau — take dziennik
montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej — rgleprzez to rozumie dokumemacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyw@amobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. terenie zamkgtym — naley przez to rozumie teren zamknrity, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministro@praw Wewagtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpséredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.11. aprobacie technicznej — rigl@rzez to rozumiepozytywna ocegitechniczna wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.12. widciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci.

1.4.13. wyrobie budowlanym — naleprzez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodndi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zs#towania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniaw&ajemnym paiczeniu stanowicym
integralna cat&e uzytkows.

1.4.14. organie sama@du zawodowego — nalg przez to rozumi€ organy okrélone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektéw,ziynierow

budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z p6zn. zm.).



1.4.15. obszarze oddzialywania obiektu — mal@rzez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmtych, wprowadzagych zwizane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.16. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pigkonawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszaca ustawowa odpowiedzialftoza prowadzona budaw

1.4.17. materiatach — nakeprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezjiine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakcepow przez Inspektora nadzoru.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru — imaf@zez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaiogyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19 cgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie czs¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanychkdjintechniczno - uzytkowych

I mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.20. ustaleniach technicznych — aglprzez to rozumigeustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych specyfikacjach szczegotbwpecyfikacjach technicznych.

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ogmisadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykaecyjsamodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorautwie i wykonuje bigce kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzex technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.22. instrukcji technicznej obstugi (eksploafaej opracowana przez projektanta lub
dostawe urzadzea technicznych i maszyn, olilajaca rodzaje i kolejné¢ lub wspétzalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne

i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

1.4.23. normach europejskich — oznagzajormy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty rinanizacyjne (HD)”, zgodnie

Z 0goblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.



1.4.24. przedmiarze robot — to zestawienie przelardzh do wykonania robot podstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgpecyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.25. robocie podstawowej — minimalny zakres pkagre po wykonaniuagsmazliwe do
odebrania pod wzgtlem ilcgsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier
scalenia robot.

1.4.26. Wspolnym Stowniku Zamowie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwjmublicznych. Skitada size stownika
gibwnego oraz stownika uzupetnjeggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrdglania przedmiotu zamdwienia przez zamagdggh z Owczesnych RBsatw
Cztonkowskich UE stato sibbowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zeigro
publicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny zagakch
wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennik budowy oraz komplet ST.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczagre, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczony w cen umowny.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robot



wykonczeniowych Wykonawcagchzie podejmowat wszelkie konieczne kroki gtag na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrégi spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zsivie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoliny wzgd
na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

1) Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

2) Wykonawca bdzie utrzymywda sprawny sprd przeciwpgarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayinyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izagjeh.

3) Materiaty tatwopalne dula skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

4) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

1) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiz®ndci
publicznej i prywatne;.

2) Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spoweaoie uszkodze uzbrojenia terenu,
ktérych potaenie bylo wskazane przez Zamawaggo lub ich wiécicieli. O zamiarze
przysgpienia do rob6t w pobiu tych uradzen badz ich przelaenia, Wykonawca powinien
zawiadomd wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

3) Uszkodzenia instalacji i wdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezon
Wykonawcy przez Zamawiggego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawnastan
usunegte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy galci
Wykonawe.

1.5.8. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

1) Wykonawca stosowat ibedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na & przy

transporcie gruntu, materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb



zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowychavagtadunkow i w sposobagty bedzie

0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

2) Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone raviezo
ukonczony fragment budowy w offrie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za
napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji robot Wykonawca powinien grzegé przepisy dotycze
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

2) Wykonawca powinien zapewniwszelkie urzdzenia zabezpieczgje oraz sprg dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orapexvnienia bezpiecastwa
publicznego.

3) Uznaje s}, ze koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét, za materiaty i ugzlzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty ich zaki@zenia.

2) Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eletyr byly w zadawalagym
stanie przez caty okres realizacji robot i aby zagraaty bezpieczéstwu ruchu drogowego
i mieszkacow miejscowsci.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca jest zobowzany zné przepisy prawa — ustawy, zadzenia rozporgdzenia
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg & jakikolwiek sposéb zwzane z realizowanymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegamidqzas prowadzenia robot.
2) Wykonawca winien przestrzegaraw patentowych idalzie odpowiedzialny za wypetnienie
wymaga odnahnie wykorzystania opatentowanych aolzea.

2. Materiaty

Materiaty przeznaczone do budowy winny odpowéadgmaganiom, winne kiywykonane
wg. odpowiednich norm i posiaélavymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych

materialdbw pochodzenia miejscowego i ponosi kogatigzane z zakupem, wydobyciem i



dostarczeniem materiatbw do  budowy. zHg rodzaj robdét do wykonania, ktorych
zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane mgtéNgkonawca realizuje na wlasne
ryzyko. Wykonawca powinien zapewrodpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materiatéw, zapewnigge zachowanie ich jakoi i przydatndci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by prowadzone w sposéb umiiviajgcy kontrok materiatdow. Do urgdzen
technologicznych wykazanych w projekcie budowlangia,ktérych wskazany jest producent
lub dystrybutor mena stosowa urzagdzenia rOwnowzne. Przez uegdzenia réwnowane
nalezy rozumie:

- urzadzenia spetniage parametry projektowe,

- nie zwkkszapce koszty inwestycij,

- pozwalay uzyska zaprojektowany stopieredukcji zanieczyszcae

2.1 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom jak@iowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jdka
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja lub ST przewidumazliwos¢ zastosowania edych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wgkera powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmajariatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzt

3.1 Wykonawca jest zobogaany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych robot. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w ST.

3.2 Stan techniczny, 6 i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terenprzewidzianym kontraktem.



4. Transport

4.1 Ogollne wymagania dotygz transportu

1) Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
2) Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji, ST i wskazaniach Inspekfdeaizoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2 Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaeét na osie i innych parametrow
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykana kzdzie usuwat
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umowa lub kontraktem oraz
za jaké¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanyclob6t, za ich zgodrid

z dokumentagj, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opateceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenidivot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyez realizacji robot élg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytjiponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakéci robot

6.1 Program zapewnienia jak.

Do obowizkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia§ak@ZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, maovosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuelj
wykonanie robét zgodnie z dokumentgd$T.

6.2 Zasady kontroli jakkei robot



1) Celem kontroli robot jest takie sterowanie ickygotowaniem i wykonaniem dla g@gnigcia
wymaganej jakéci.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jak@é materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i ugdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektmizoru mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadawalajcy.

4) Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z
czestotliwoicia zapewniagca stwierdzenia,ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

5) Minimalne wymagania, co do zakresu khiadah czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam délore, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres jest kontroli jest konieczny, aby zapeéwmykonanie rob6t zgodnie z umew

6) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa potwierdzage, ze uradzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm oki&jacym
procedury bada

Koszty zwhzane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatbw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadk
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowalery
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowanezplnspektora nadzoru.

6.4 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aev
terminach okrdonych w programie zapewnienia jaka Wyniki bada (kopie) leda
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonegezpniego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadaj certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé

z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 99/98),

2) Posiadaj deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodnéi z:
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3) Polsk Norma lub

4) Aprobag techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nigamowiono Polskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacja okrdong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5) Znajdujy si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych wadekumenty, $ wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob@tbie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, r&tdie spetniaj tych wymagé beda
odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustale

e) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

6.7 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokuten budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadvglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zuokntacja

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmieob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakredimierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru lgdg wpisane do kgiki
obmiaréw. Jakikolwiek fhd Iub przeoczenie (opuszczenie) w sdo robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST rawalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8ine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru
na pémie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie.

7.2 Zasady okiania ilasci robot i materiatow
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Zasady okréania ilosci robot podaneagsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnyodmje zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji j i przedmiarze robot.

8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udzigygdiawcy lub komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaacowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

1) Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
robot, ktére w dalszym giju realizacji uleggmzakryciu. Odbiér tych rob6t musi &glokonany
w czasie umgiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwaania
0golnego pospu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

2) Gotowd¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ddiken budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodbid® winien by przeprowadzony
niezwtocznie nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

3) Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, wfkmtacji z projektem budowlanym,
ST i uprzednimi ustaleniami.

4) W przypadku odchyte od przygtych wymaga, Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyoz zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje decyzjdokonania pogcen.

8.3 Odbidr cezsciowy

Odbior techniczny ggciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze
czesciowym powinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:

- protokoty poprzednich odbioréw gziowych,

- specjalne ustaleniaytkownika (Inwestora) z wykonawaoboét, dotyczce jakdci robot.

8.4 Odbidr kacowy robot

1) Odbioru kaacowego roboét dokonujegivg zasad podanych w PN-B-10725:1997.
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Przy odbiorze kicowym powinny by przediazone nasipujace dokumenty:

- protokoty wszystkich odbioréw egciowych,

- protokét przeprowadzonego badania szczZanostalacji

2) Odbidr kaxcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistegmmnahiia robot w odniesieniu

do ich ilcsci jakaosci | wartasci.

3) Zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego musi by stwierdzona przez

kierownika rob6t wpisem w dzienniku budowy z bezzewinym powiadomieniem o tym fakcie

na psmie Inspektora nadzoru. Odbiérdawy robot musi nagpi¢ w terminie ustalonym w

warunkach kontraktu, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakenia robot ich

kompletndci oraz prawidtowséci .

4) Odbioru kacowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Xdajgcego przy udziale

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujergcjakagciowej robot na podstawie

bada przedi@onych dokumentow, sprawdza przedine dokumenty pod wzglem

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgogéthavykonanych robét z projektem

budowlanym i ST. W toku odbioru koowego rob6t komisja powinnassiapozna z realizacy

ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajych i ulegajcych zakryciu, odbiorow

technicznych ogciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uimiggcych i robot

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczongadt poprawkowych lub robot

uzupetniagcych, komisja przerywa swoje czyrieoi ustala nowy termin odbioru koowego.

9. Podstawa ptatsoi

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawma jednostk

obmiarovy ustalom dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiagego w

dokumentach umownych. Dla robot wycenionych rycxedt podstaw ptatngci jest wartéé

(kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowd) Wwynagrodzenie ryczattowecdzie

uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny rjedtkowe lub wynagrodzenie

ryczattowe robot édg obejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartaé¢ pracy spregtu wraz z narzutami,
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— koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwazane

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaeenplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowithblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronee@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzbriegnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochragongowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pzifich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzdzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okgtenia
polskich jednostek organizacyjnych upanesmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daawrzénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkdaechnicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkiowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotyagze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo - montaowych, (tom I, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stadacji, Centralny €odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawzd01.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1
1. Wstp
1.1 Przedmiot SST - 01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét w zakresie remontu pomuem zmywalnia, korytarz, pom.
o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki wid) w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,yput. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres robot obfych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robot zwianych
z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogolne zawant rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhplggas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)
1.3 Zakres robot obych przez Specyfikagj
— wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
— demonta posadzek
— rozbidrka czsci istniegcychscianek dziatowych w budynku,
— skucie odspojonych tynkéw wewinznych
— demonta okfadzin wewstrznych (ptytki ceramiczne)
— demonta kratek wentylacyjnych,
— wywO0z gruzu na wysypiskémieci
— wywo0z ztomu na sktadowisko ztomu
— myciescian i starej faby
1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacjechniczne] s zgodne
z obowpzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkamiechnicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t oraz SpecyfikacpT-00 "Wymagania ogoélne”. Oldenia
dotyczce rusztowa wg. norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996,-MNt79000-3:
1996
1.5 Ogélne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania l0gb
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2. Materiaty

Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogoélne” Inwestor nieznaa rozwizanh materialowych w tym

zakresie prac. Materiaty nie wgpuja.

3. Sprzt

Do wykonania robot dmlagcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji stoséwastpujacy

sprawny technicznie spyiz

— elektronarzdzia kczne, dowolny,

— rusztowania ramowe wraz z catym ich wypasdem i uradzeniami zapewniggymi
bezpieczéstwo pracy na wysokaiach.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Sposoby transportu wg PN-M-47000-2: 1996 "Pakowampizechowywanie i transport

rusztowa”. Transport unieruchomionych i zabezpieczonychregraszkodzeniem elementow

rusztowa moze odbywa sie dowolnym érodkiem transportu. Pomosty, podktady, deski

kraweznikowe, drabinki powinny byutozone luzem wg rodzaju. Pozostate warunki transportu

zgodnie z ST -00 Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robo6t

Wymagania ogoélne dotygeze wykonania robdét podano w ST-00 Wymagania ogolne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych remontu pomieszezbolu

wraz z WC parteru budynku ,,A” Wojewddzkiego Inspaigtu Weterynarii w Opolu, przy

ul. Wroctawskiej 170.

Wymagania dotycgce obliczé konstrukcyjnych rusztoweoraz sposobu ich kotwieni reguluje

norma PN-M-47900-2: 1996.

6. Kontrola jakdci

Kontrola jak@ci montau rusztowa wg PN-M-47900-3. Badania obejmuj

— Cczegsci rusztowa,

— zmontowane rusztowania.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 Wymiagagolne. Jednosilobmiaru jest

m2 - metr kwadratowy rusztowasiatek, folii.

8. Odbidr robot
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Odbior prac zwjzanych z monteem rusztowa polega na: sprawdzeniu stanu padio

sprawdzeniu posadowienia rusztowania, sprawdzenaieks konstrukcji rusztowania,

sprawdzeniu sten i zakotwieh, sprawdzeniu zabezpiedgeokreslenie odchytek od pionu,

sprawdzenie ugdzer piorunochronnych.

9. Podstawa ptatsoi

Koszt uradzenia i zabezpieczenia terenu budowy, adakstawienie i demontaoraz czas

pracy rusztowa, nie podlega ogbnej wycenie i przyjmuje sj ze te koszty wliczonegsw cere

umowry.

10. Przepisy zwazane

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@14 2003r.).

— PN-M-47900-1 Rusztowania siop metalowe robocze. OKtenie, podziat i gtdwne
parametry.

— PN-M-47900-2 Rusztowania metalowe robocze. Rusat@stojakowe z rur.

— PN-M-47900-3 Rusztowania sjop metalowe. Rusztowania ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
SST - 02 OKLADZINYSCIAN | PODLOG Z PLYTEK CERAMICZNYCH
CPV 45432000-4
1. Wstp
1.1 Przedmiot SST - 02.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robdétv zakresie remontu pomieszézemywalnia, korytarz, pom.
o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki wid) w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,yput. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres stosowania SST — 02.
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygeze wykonania
i odbioru robot, ktore zostarerealizowane w ramach zadania - oktadZirian.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie:
- pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktore stanoywvarstwe ochronm i ksztattupca forme
architektoniczp oktadanych elementow.
- pokrycie podtog ptytkami (oktadziny), ktore stavig warstwe ochronm i ksztattupca forme
architektoniczp okladanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przayeciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
1.3 Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST — G2zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
1.4 Ogollne wymagania dotygz Robot
— 0go6lne wymagania dotygee Rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania ogolne”
- wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania rob6t oraz za ich zgodta@ SST —
03.
2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne dla materiatow
Wymagania opisane w ST -00 ,Wymagania ogolne”.
2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykladzinoktadzin powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aproffatatechnicznych ITB

dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \wvaidtwie.
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2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadanastpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasoeaa sucho o matej ngkliwosci
wodnej E?3%. Grupa B 1.

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasoeaa sucho o nagiliwosci wodnej
3%<E?6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci wodnej
6%<E?10%. Grupa B lIb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Ill.

Ptytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm lub o innygimiarach (w uzgodnieniu z

Zamawiagcym). Grupa B la UGL.

2.2.3. Kompozycje klare i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych muspetnid wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muggpetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejafeennych i podtogowych piytek

ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gredzonienagikliwych ptytek cementowych,

betonowych i z kamienia naturalnego. Paétala zaprawy magstanowé: tynk cementowy,

cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobetormyjastementowy gdz anhydrytowy oraz

surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkovstakow i innych tego typu materiatow

ceramicznych 4dz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiatlem buaioym

0 wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje teikze do wyréwnywania i szpachlowania

powierzchni oraz do murowania. Mua jej uzywaé wewrgtrz i na zewgtrz budynku, stosag

warstwe o grubdci 2-5 mm.

Fuga

Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypetnigaia ® szerok&ci 2-6 mm, wsciennych

i podtogowych oktadzinach wykonanych z: piytek eer@nych (glazura, terakota, gres),

ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratow kamyehnoraz ptytek betonowych i mozaiki

ceramicznej. Stosujec¢sijg do fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnyétiennych

ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych,paatazach wykonanych w systemie

ogrzewania podtogowego lulciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych,
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wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i eleach budynkéw. Zaprawa
stosow@ do wypetniania spoin w nowych okfadzinach oraazidopetniania lub wymiany fug
w oktadzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowsiiikonem sanitarnym stanoavi
komplet wyrobéw do profesjonalnego wylkaania rénego rodzaju oktadzin. Moa jej
uzywat wewrgtrz i na zewgtrz budynkow.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i a#tzin to:

listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszéze

srodki do konserwaciji oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wkasndci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji kigjych zapraw klejowych i mas do spoinowania stogowa
naleey wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdan
Woda do betonow i zapraw.” Bez badaboratoryjnych mge by stosowana wodogjowa
woda pitna.

2.2.6 Materiat gruntagy

Materiat gruntugcy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniaszystkich nagkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych po#dp wykonanych z betonu, gazobetonu, piyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tymk@ipsowych, cementowych i
cementowo- wapiennych oraz surowych powierzchni amgaych z cegiet, bloczkow,
pustakow i innych tego typu materiatdbw ceramicznietiz wapienno-piaskowych. Emulsja
jest doskonatym srodkiem do przygotowania pocda przed wykonaniem okladzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, padiktpodtogowego, gtadzi szpachlowej,
tapet , itp. Nadaje sitakze do gruntowania piyt pdzierzowych i drewnopochodnych
impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin cecamych. Mae shgyé rowniez do
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wakach — poprawia odporadwylewki

na pylenie i ulatwia jej czyszczenie. Pagdo gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozciéczalnymi naley gruntowa, stosugc sk do zaleceé producenta farby lubaywajac
rozcienczonej farby. Emulgj mazna wywa¢ na suchym podia, wewnitrz i na zewgtrz

budynkdow.
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3. Sprzt

3.1 Ogolne wymagania dotygz sprztu

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Spret i narzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowyohlery stosowa:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzdzia lub uradzenia mechaniczne dggcia ptytek,

— pace abkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckegbkoéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

- faty do sprawdzania rowsa powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klegych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1 Ogollne wymagania dotygz transportu

Wymagania opisane w ST — Wymagania ogolne pkt. 4.

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadnie wymaga specjalnyctiiodkéw

i urzadzen. Zaleca si uzywat do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub

zamknetych. W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb

wykluczapcy ich uszkodzenie. W przypadku ayeh ilosci materialtow zalecane jest

przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzen

mechanicznych. Skladowanie materiatbw podtogowycta rbudowie musi hy

w pomieszczeniach zamkiych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania opisane w ST — Wymagania ogolne pkt. 5.

5.2 Warunki przysipienia do robot
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Przed przysipieniem do wykonywania wyktadzin powinnybyakaczone:

- wszystkie roboty stanu surowega2nie z wykonaniem podiy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograeia, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpojipodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiamg/konczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przysgpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 méey po zakaczeniu budowy stanu
surowego. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe mglerykonywa w temperaturach nie
nizszych nk +5C i temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny natg w ciagu pierwszych dwoch dni chranprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie wykfadziny

5.3.1. Podtaa pod wyktadziny

Podtaza pod wyktadziny mize stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny bywykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grdbo
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny éngytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubéci podktadow z zaprawy cementowej powinny wyiosi

- podktady zwdazane z podikem — 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podkiady ,ptywajce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2ned0 mm
Powierzchnia podkiadu powinna dyatarta na ostro, bez rakowkpie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonadepuszczalnegszabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powneéni podkiadu od
ptaszczyzny poziomej nie me przekracza5 mm na catej diugai taty kontrolnej o diugeri

2 m. W podkifadzie naky wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zeytnrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie
powinna przekraczal0 m2, a maksymalna diugoboku nie wgksza nz 3,5 m.

Wewmgtrz budynku pola dylatacyjne powinny migrymiary nie weksze nz 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fantentow pod maszyny,

stupow konstrukcyjnych oraz w stykuzrtych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacje
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o uktadzie warstw podtogowych, wiekkm i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji
osadzenia wpustow i innych elementow powinny pgdane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jak&i i zmniejszenia ryzyka powstanigkmic¢ skurczowych zaleca ¢i
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniemaproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych wibknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytela zastosowanie bezpednio pod
wyktadzire warstwy z masy samopoziomaej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomage
wykonuje s¢ z gotowych fabrycznie spagdzonych mieszanekcisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi kosztiquid powoduje jednak oszednas¢
kleju.

Folia w ptynie - zabezpiecZymiejsca narzone na czasowe oddziatywanie wilgoci i wody tj.
podtoga isciany w poblzu umywalki i miski usgpowej (~50cm od ugdzenia). Przyjmuje )
ze do strefy mokrej naky cata powierzchnia podtogi i & $cian do 10 cm wysokei ponad
nig. Nalezy zastosowatasmy uszczelniajce do zabezpieczania np. na styku dw&an lub
scian z podtog, naranikow uszczelniajcych w wewmtrznych i zewgtrznych naraachscian,
przy podtodze. Natomiast pieienie wklejane gprzy kratkachiciekowych oraz w miejscach
przeg¢ rur instalacyjnych przegiany i podtogi.

5.3.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie
niezledne materiaty, natzizia i sprzt, posegregowa ptytki wedtlug wymiarow, gatunku

i odcieni oraz rozplanowasposob uktadania ptytek.

Potazenie ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajagc ich wielkac¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej
ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyémie
jednakows szerokeé¢ wigkszy niz potowa plytki. Szczegollnie starannego rozplanowani
wymaga wykladzina zawiergja okrélone w dokumentacji wzory lub sktadaga st z renego
rodzaju i wielkdci ptytek.

Wybor kompozycji klegcych zaley od rodzaju ptytek i podi@a oraz wymaga stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kdep musi by przygotowana zgodnie z instrukcj
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynaesod najbardziej eksponowanego nani@a w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycg klejaca naktada si na podiae gtadlg krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje”
si¢ zebaty krawedzig ustawiom pod ktem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§
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natazona rownomiernie i pokrywacal powierzchng podtaza. Wielka¢ zebow pacy zaley
od wielkdsci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebdw i konsystencja kompozycji kigjej
sprawiag, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa miam 65% powierzchni
ptytki.

Zaleca st stosowa nastpujace wielkaci zebow pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:

150 x 150 mm - 6 mm

200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klegcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub
pozwolic na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut. Grulié warstwy kompozycji
klejacej zaley od rodzaju i rowngci podtaza oraz rodzaju i wielk&i ptytek i wynosisrednio

okoto 6-8 mm. Po naf@niu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego narmika. Naktadajc pierwsz ptytke nalezy ja lekko przesuge po podiau (okoto

1 cm), ustawd w zadanej pozycji i docisgt dla uzyskania przyczepém kleju do ptytki.

Nastpne ptytki naley dotozy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami odsust na szerok&t

spoiny. Dzeki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doémieciu ptytki

uzyskuje s} efekt ,przyssania”. Wksze ptytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytma warstwa kompozycji klegej powinna pod cat
powierzchn ptytki. Mozna to osigng¢ naktadagc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodni

powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskaniarjakowe] wielkéci spoin stosuje si
wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca ¢sinastpujgce szerokéci spoin przy ptytkach

o dtugaci boku:

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuré jego
nadmiar, maena te usumé¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytekenpltakze
mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe. Po uleeniu ptytek na podtodze wykonuje; si
cokoty. Szczeg6ly cokotu powinna okl& dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktaglzipodtogi stosuje sitakie same kleje

i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytekznzoprzysipi¢ nie wczeniej niz po 24

godzinach od utzenie ptytek. Doktadny czas powinien dopkreslony przez producenta
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w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadydy kravedzie ptytek g nasgkliwe
przed spoinowaniem nalg zwilzy¢ je wody mokrym gdzlem. Spoinowanie wykonujegsi
rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni wyktadziny pac
gumowy. Zapraw nalery dokfadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukanie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragsi powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadzi zaokaglonym narzdziem

i uzyska& wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje [goprzez przetarcie zaprawy pac
z naklejon gtadky gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprisikkie
zwilzanie ich wilgotr gabka. Przed przygpieniem do spoinowania zalecg sprawdzt czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptyte8zczegolnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatejlaDpodniesienia jakwi wyktadziny

i zwigkszenia odporm@i na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny nmpgoyc
powleczone specjalnymi preparatami impregoyni. Impregnowane magdoyc takze ptytki.
5.4 Wykonanie oktadzin

Podtaza pod oktadzia

Podtazem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog bye:

— $ciany betonowe otynkowane mury z elementéw drobymiarowych

— piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych nalesprawdzé prawidtowaé¢ przygotowania
podiaza. Podiga betonowe powinny ldyczyste, odpylone, pozbawione resztekdkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdekmiec i ubytkdw.

Polczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi powinny¢bgtaskie i rowne.
W przypadku wysipienia nierownéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyrowna
zapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypaééian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien bydwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapmpmmarki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewgtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych zeoby¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Wypadku podté nasgkliwych zaleca
si¢ zagruntowanie preparatem grugtiyym (zgodnie z instrukgjproducenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kreakzi podiaze powinno spetnia nastpujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona zeyska

powtok malarskich,
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— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhytenie krawdzi od linii prostej,
mierzone tag kontrolmg o dlugdci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek
nie wickszej nz 3 na diugéci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezendoy¢ wigcksze nk 4 mm na
wysokasci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenby wicksze nk 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania okladzin ceramicznych mocowanych nanjpozycjach

klejacych na podigach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiemm zaprawy

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i giggonarki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych halprzygotowa wszystkie

niezkedne materialy, naezlizia i sprzt, posegregowa ptytki wedtug, wymiardw, gatunku

i odcieni oraz rozplanowasposob uktadania ptytek. Paknie ptytek nalgy rozplanowa

uwzgkdniajgc ich wielka¢ i przyjeta szerokeé¢ spoin. Na jednejcianie ptytki powinny by

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyémeeinakowa szeroko, wickszy niz
potowa pitytki. Szczegoélnie starannego rozplanowamigmaga okladzina zawietga
okreslone w dokumentacji wzory lub sktad® gi r&znego rodzaju i wielkeci ptytek.

Przed ukladaniem plytek naianie naley zamocowa prost, gtadlg tate drewniam lub

aluminiowg. Do usytuowania taty natg uzy¢é poziomnicy. tag mocuje st na wysokeci

cokotu lub drugiego rdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje si (zgodnie z instrukgj producenta) kompozygijklejaca. Wybor

kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@a oraz wymagastawianych okladzinie.

Kompozycg klejaca naktada si na podige gtadlky krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje”

sic powierzchng zgbaty krawedziag ustawioa pod ktem okoto 50°. Kompozycja klgga

powinna by roztazona rownomiernie i pokrywacal powierzchng podtaza. Wielc¢ zebdw
pacy zaley od wielkasci ptytek. Prawidlowo dobrane wielké z¢bow i konsystencja

kompozycji sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa mam 65%

powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalmng warstwgy kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 m2 lub

pozwoli na wykonanie oktadziny w gju okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej w zalenosci od rodzaju i rowngci podtaza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna ¢siod dotlu w dowolnym natmiku, jezeli wynika

z rozplanowaniaze powinna znal& sic tam cata ptytka. 38 pierwsza pitytka ma hy
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docinana, uktadanie nalgzacz¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiedntta niej
miejscu.

Uktadanie ptytek polega na deniu ptytki nascianie, dodinieciu i ,mikroruchami” ustawieniu
na wiaciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wigkkio spoiny. Dz¢ki duzej
przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po doaiieciu ptytki uzyskuje sj efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zalecagstdobijac miotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, ukitada izazwyczaj po ulzeniu wyktadziny
podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba prycna odpowiedmnj wysokac.

Dla uzyskania jednakowej wielkei spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, mmna tez usuryé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych

Drobne ptytki (tzw. mozaikowegpowierzchm licowg naklejane na papier przez coiinwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki leczekszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskaesi
do sciany deszczukk do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadktadania
powierzchni krzywych (np. stupow) nale uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwizaniu kompozycji klejcej papier usuwa gipo uprzednim namoczeniu wpd

Do spoinowania mana przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek.
Dokladny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zapgra
klejowej.

W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasakliwe przed spoinowaniem nahgzwilzy¢ je wody
mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowy) po
powierzchni okladziny paec gumowy. Zapraw nalezy dokladnie wcisg¢ w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni piytek wilgotn gabka. Swieza zapraw maozna dodatkowo wygtadéi
zaokgglonym narzdziem i uzyské& wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si
poprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadky gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgotdgowietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzkziéezwilzenie ich wilgotra gabka.
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Przed przysipieniem do spoinowania zaleca siprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni piytek. Szczegdlnie dotyczy téytgk nieszkliwionych i innych
0 powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jak@i oktadziny i zwgkszenia odporni@i na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyni. Dobor
preparatébw powinien ¢y uzaleniony od rodzaju pomieszazew ktorych znajduyj sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

6. Kontrola jakéci robot.

Ogodlne wymagania dotygee kontroli robot podano w specyfikaciji.

Przestrzega naleey wymaga stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz insjrukc
producentéw materiatdw wykorzystanych do robot.

Badania techniczne nale przeprowad w czasie odbioru €Zciowego i kaicowego robot
(odbior czsciowy przeprowadza sw odniesieniu do tych robot, do ktorych dgsp&niejszy
jest niemaliwy lub utrudniony).

Do oceny i przycia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstaed® najmniej
nastpujgce dokumenty:

— zatwierdzog dokumentagj techniczi i dziennik budowy

protokoty odbiorow midzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidtowe przygotowanie
— podtaza, prawidtowe wykonanie kdej z warstw podktadowych oraz innych robét

zanikapcych

protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia o jaké&ei materiatow.

7. Obmiar robot.

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w specyfikacji. Jednpstkmiaru jest
1m2 wykonanej okfadziny.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

8.2 Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementelegagcym
zakryciu @ podiaza. Odbior podié musi by dokonany przed rozpogzem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wykonawca zobowjzany jest do dokonania naprawy pa@togpoprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wiasyi gdy naprawa jest nierdava
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(szczegolnie w przypadku zaonej wytrzymatdci) podiaze musi by skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwane z dokonanym odbiorem robét ulggggh zakryciu
(podt&r) oraz materiatdw naky zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i eywcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr cezsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedhug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celeniod czsciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach iustingcie przed odbiorem Kaowym.
Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy. Protokét odbioru ezciowego jest podstaywdo dokonania ezciowego rozliczenia
robét jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiodr kacowy.

Odbiér kaacowy stanowi ostatecarocerg rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbior kaicowy dokonuje
komisja powotana przez zamawieg¢go na podstawie przedimych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasatyrminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataldoi powinna okréla¢ umowa.

8.5 Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny przeprowadza g0 uptywie okresu gwarancji, ktorego dhigojest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesina stanu wyktadzin i oktadzin
po wytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywsamw tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania peter wynikajgcych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaweiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawy ptatrigi

9.1 Ustalenia ogolne

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okltadaembejmug:

— robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

- wartgé¢ zwytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz ubytkami

wynikajagcymi z technologii robét z kosztami zakupu,
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— wartaé¢ pracy sprztu z narzutami,

- koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniajp rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezdnych robdt pomocniczych i towarzysych takich jak np.

osadzenie elementéw wykezeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostgridry

zabezpieczare, dwietlenie tymczasowe, piginacja wykonanych wykiadzin i oktadzin,

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracodmik zuzycie energii elektrycznej

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk robodzy

W przypadku przycia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze

pomiedzy zamawiaicym a wykonawg sprawy te musg zost& szczegoOtowo ustalone

w umowie.

Jednostk rozliczeniow jest m2 powierzchni wykonanej oktadziny

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

— PN-EN 197-1 Cement-G@#¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodmodotyczce

— cementéw powszechnegaytku,

— PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.

— PN-EN 1081:2001/Apl:2003,

— PN-B02854:1996/Apl:1998,

— PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw,

— PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wgigania techniczne,

— PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

— PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicje, kidikacja,

— PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczani@tdgci,

— PN-EN 176 Piyty i ptytki ceramiczne - prasowanesoaho o matej nagiliwosci wodnej

- (E<3%, E=3% ),

— PN-EN ISO 10545 Piyty i ptytki ceramiczne,

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich tom 1 ox¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamich czé¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB 602 rok.
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Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydant&ag— 2001 rok.
Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998 rok.
Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresitdanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

SST - 03 OBUDOWY GIPSOWO KARTONOWE

CPV 45450000-6
1. Wstp
1.1 Przedmiot SST - 03
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét wakresie remontu pomieszézemywalnia, korytarz, pom.
o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki wid) w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,ypmal. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres stosowania SST - 03
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygze wykonania
i odbioru robét zwjzanych z lekkimi obuodwami gipsowo — kartonowyclozéstate
okreslenia g zgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi W S
00 ,Wymagania ogélne”.
1.3 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST - G3zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.
1.4 Ogélne wymagania dotygze robot
— 0golne wymagania dotygee robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogoéine”
— wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania robot oraz za ich zgodda@ SST —
04.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dla materiatdw
Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.
2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.1.1. Piyty gipsowo-kartonowe zwykite gr. 12,5 mmwg-BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywasuéitow podwieszanych i steta - wg.
odpowiedniej aprobaty technicznej.
2.1.4. Tamy i siatki zbrogce — wedtug odpowiedniej aprobaty technicznej.
2.1.5. Naraniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty teiznej.
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2.1.6. Wkety nierdzewne do przykcania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

2.1.7. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250.

3. Sprzt

3.1 Ogdblne wymagania dotygze sprztu

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.

4. Transport

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”. édlaly i elementy mag by¢
przewazone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiatglementy
konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ustteczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Przygotowanie podiy.

Sciany oraz elementy konstrukcji, na ktorych giayé wykonane suche tynkiscianki z ptyt
g-k, powinny stanowi podtaze sztywne i o w migr rownej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podty od ptaszczyzny ( dla tykéw klejonych bezpinio do
podtaza), nie powinno bywicksze nk 3 mm na 1 mi 10 mm na catej didggolub szerokéci
sciany lub sufitu. Odchylenigcian od pionu na wysokoi catej kondygnaciji nie powinno by
wicksze nk 5 mm. Wadliwie wykonanesoieza i zbyt wystajce cz$ci scian naley skit.
Odchylenie sufitow od poziomu nie powinnochyicksze nk 3 mm na 1 m i 6 mm na calej
powierzchni sufitu, ograniczondgianami, belkami itpSciany przed potzeniem suchych
tynkdbw powinny by oczyszczone z kurzu, naciekOw zaprawy i innychiezayszcza.
Powierzchnia podtea powinna b¥ sucha.

5.3 Obudowy

W celu zapewnienia petnych wtwosci scian naley stosowa materiaty i rozwgzania
systemowe. Montygf $cianki w konstrukcji lekkiej naley dostosowé sic do wskazéwek
producenta systemu np. Rigips Polska:

- Wytyczanie dla ,suchej” obudowy

Przebieg wyznaczagsza pomog sznura lub liniatu, zaznacaajewentualne otwory drzwiowe.
Nastpnie nanosi si przebieg za pomagyoziomicy i taty na otaczgge sciany i stropy. Przy
scianach wyszych nk 3 m do wyznaczania pionu najeuzy¢ niwelatora laserowego z
kompensatorem lub pionu murarskiego, poniep@ziomica nie daje dostatecznej dokiagmo

pomiaru.
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- Profile przyhczeniowe

Profile przyhczeniowe UW mocuje sido posadzek i stropow za pomgogniwersalnych
elementoéw mocuagych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dyskemia wymaganej
dzwickoszczelnéci wszystkie profile mocowane do podéo musz by¢ podklejone téma
uszczelniajca.

- Profile stupkowe

Profile CW musz wchodzé w gorny profil UW na gibokas¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wktada si najpierw w dolny profil UW, a nagbnie w gérny. Profile stupkowe
rozmieszcza giw odlegtaci 60, 40 lub 30 cm, w zataoici od zalecé wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje si do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili tej fazie jest
wstepne. Koreks ustawienia wykonuje gina etapie przykcania ptyt (rozstawianie profili do
piyty). Odlegta¢ ostatniego profilu odciany nie powinna hymniejsza ni 30 cm. Jdi tak
nie jest, nalgy wszystkie  profile przesat o odpowiedrg odlegi@¢é zmniejszajc rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

- Pokrycie pierwszej stroniciany

Pokrycie pierwszej stron§ciany naley rozpocza¢ od przykecenia ptyty szerokii 120 cm.
Odstp miedzy wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt jest mocowana w ogisach rownych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguge s
potozenie rozstawionych wczgeiej profili. Plyty nie powinny sta na poditau, lecz by
podniesione o0 ok. 10 mm. U géry natepozostawi 5 mm szczeli@ umazliwiajaca
kompensagj drgai i ugie¢ stropu. Wypetnia s8i jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Piyt nie przyka s¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwaesb 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

- Izolacja przestrzeni pogdzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strodgiany i po utaeniu wsrodkusciany instalacji (elektrycznej
lub sanitarnej), nafsy umiesci¢ migdzy profilami wetrg mineralry lub szklan i zabezpieczy
Ja przed osuriciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z regol¢gatkowego mocowania.
Welne w postaci maty zabezpiecza girzed osuriciem przez podwieszenie na specjalnych
wieszakach lub dtugich wktach wkecanych w profile.

6. Kontrola jakdci

6.1 Ogdlne zasady kontroli jaé@ robdt

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.
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a) przy odbiorze na budowie nzje sprawdzé zgodnd¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zaméwieniem,
b) wymagana jak@& materialtdw powinna ki potwierdzona przez producenta $d@vym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniémadectwa lub deklaracji zgodém materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwiergzan dopuszczenie materialu do i
powszechnego stosowania w budownictwie (Pplskormg, aprobad techniczg).
W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakiei
przez producenta — powinien zdstan zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materiaty dostarczone na budplez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich
jakaé¢, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza gido stosowania materiatdw , ktorych wdavosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm,
€) nie naley stosowa materiatow przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kdorazowo by wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot
Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostlk obmiarow robot jest m2. 1l robot okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradsprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot
Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogélne”
Badania w czasie odbiorugiziowego nalgy przeprowadzadla tych robot do ktérych dest
poézniej bedzie niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- stanu podiaa,
- jakasci zastosowanych materiatow,
- jakaosci i doktadndci wykonania stelay,
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie kacowe tynkow kcianek z ptyt g-k naley przeprowadzi po zakaczeniu tych robot
I powinny one obejmowasprawdzenie:
- zgodndci ich wykonania z dokumentacjobot tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robat,

- certyfikatéw lub deklaracji zgod&oi zastosowanych wyrobow budowlanych,
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- prawidtowdci przygotowania podigy,

- sprawdzenie prawidtovgoi zamocowania piyt,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonczenia suchych tynkow w stykach, nzaoh,

obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych iggakeniach oktadzinyciennej z sufitem,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkow

- grubaci tynku,

- wygladu i innych wigciwosci powierzchni tynku,

Odbior gotowych tynkow iscianek z ptyt g-k nagpuje po stwierdzeniu zgodém ich

wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot élaje projekt budowlany i spec. techn. wyk.

i odbioru robét, a tate dokumentacja powykonawcza. Tynk powiniert ogebrany, jeeli

wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania daje

wynik negatywny, tynk nie powinien Byrzyjety.

9. podstawy ptatrii

9.1 Ustalenia ogélne

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchngcian.

10. Przepisy zvgzane

10.1. Normy

— PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wyarag i badania przy odbiorze

— PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terofogia.

— PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwiéartasci modularne i zasady
koordynacji modularnej

— PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwiesBinowienia ogolne.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczeniaystae i projektowanie.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.

— PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych ptafgkatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy adbio

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

— PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgfmomiaru cech geometrycznych.

— PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloaglanozelbetowe wykonywane

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaroivy elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagarbadania przy odbiorze.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emnainego
porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagadtiadania.

PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykiuskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbamidmyoni i wodo rozciéczonych
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakijdrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggku.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys gynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

SST - 04 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstp
1.1 Przedmiot SST - 04
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robdt wakresie remontu pomieszézemywalnia, korytarz, pom.
o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki wid) w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,\put. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres stosowania SST - 04
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokunperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obfych SST - 04
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich w remontowanyaekcie.
1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikach ggodne z obowzujagcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST — 00 , Wymaigaogolne”.
Podtaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzapa gzpachléwk) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodabnitp.), na ktorej gdzie wykonywana
powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, laklab emalii nataona i rozprowadzona
na poditau, decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesingdb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i z6ych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (mgywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powitoke transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschytiu.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja babaairabarwigca, ktdra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehyiaw dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiemsrodkOw pomocniczych.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkfa

wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oramdkédw pomocniczych i modyfikagych,
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej dobgamia wod lub w postaci ciekiej,

gotowej do stosowania mieszanki.

1.5 Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiaty

Wymagania opisane w ST — Wymagania ogolne pkt.2.1.

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskictvipny miet:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczaze dokonano oceny ich zgodwwo ze
zharmonizowa# normg europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajowg specyfikacy techniczg panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodaimzeznag przez Komist Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wy majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea § to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogingci z Polsky Normg
lub aprobag techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatnici do wycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania winz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtrz obiektéw mana stosowa

- farby dyspersyjne odpowiadap wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wag

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikewdo rozciéczania wod, ktore
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarkKia:
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— rozciéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekie i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozdiezalniki przygotowane fabrycznie,

—srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,

—sérodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wkasndci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiadagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygeii BN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych veathlery stosowé wode odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.c@pecja pobierania probek,
badanie i ocena przydatiud wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mie by stosowana tylko wodogjowa woda pitna.

3. Sprzt

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyerga podtaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. Transport

Transport materiatéw nie odbywa sie dowolnymisrodkami transportu. Przewony tadunek
nalezy zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogodlne”.

5.2 Warunki przysipienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich rmma przysipic po catkowitym zakfczeniu
poprzedzajcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnpodtazy pod malowanie
i kontroli materiatow.

Wewnmntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

- calkowitym ukdiczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,wyjatkiem zalazenia uradzen
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sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzgatucznych (bialy montq oraz
armatury éwietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarecz przed oszkleniem okien itp. slje
stolarka nie zostata wykeazona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. bialego monia,

- utozeniu posadzek (z wytkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych)
z przybiciem listew prziciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotygze podtay pod malowanie

- Beton - Powierzchnia powinna bypczyszczona z odsgaych grudek zwjzanego betonu.
Wystapce lub widoczne elementy metalowe powinny logunete lub zabezpieczone farb
antykorozyjn. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinyty iaprawione zaprayw
cementow lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano agtplbechniczne. Wilgotrio
podiaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, kt@r wykonywana bdzie powtoka
malarska, nie ma przekracza wartagsci normowych. Powierzchnia betonu powinnaé by
odkurzona i odttuszczona.

- Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdewymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinnydysungte przez wypetnienie odpowiedriapravy

i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tywk@owinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Wilgotnag¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanychie powinna
przekracza wartasci norm.

3) Wystagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyiby zabezpieczone
antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

- Podt@a z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinnyigzmurszate o wilgotrici
nie wickszej ni 12%, bez zepsutych lub wypagiajch gkéw i zaciekdwzywicznych.
Powierzchnia powinna IByodkurzona i oczyszczona z plam tluszcaywicy, starej farby i
innych zanieczyszche Ewentualne uszkodzenia powinny¢hyaprawione szpachlowkna

ktérg wydano aprobattechniczn.
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- Podira z piyt gipsowo-kartonowych powinny bdyodkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wi mocupce oraz styki ptyt powinny liyzaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny bypaprawione masszpachlow, na ktdég wydana jest
aprobata techniczna.

5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosftarych (w przypadku robét malarskich
zewretrznych),

— w temperaturze nie 78zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie
nasgpi spadek temperatury paej 0°C,

— w temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podt
nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatskpowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschyte) naley ostont. Prace malarskie na elementach
metalowych mena prowadz przy wilgotngci wzglednej powietrza nie wkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewnt
odpowiednys wentylacg. Roboty malarskie farbami, emaliami Iub lakierami
rozpuszczalnikowymi naky prowadzé z daleka od otwartychir6det ognia, nardzi oraz
silnikdw powodugcych iskrzenie i mogeych by zrodiem paaru. Elementy, ktore w czasie
robét malarskich magulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hakabezpieczyi ostoni
przez zabrudzeniem farbami.

5.5 Wymagania dotygze powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysgaych

Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowariitodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posidgdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem producenta i
dokumentagj projektows,

d) bez uszkodze przéwitéw podiaza, sladow pedzla,

e) bez ztuszc#e odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.
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Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podtaza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb ngpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwaekwicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpdesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodze smug, plam, przZavitow i sladow gdzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumeata)jektowy w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
poditaza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopualmez g nieznaczne miejscowe
przeswity poditaza. Nie dopuszczagiv tego rodzaju powtokach:

a) skan,

b) tuszczenia sipowtok,

c) odstawania powiok od podia.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanydrza mineralnych z dodatkami
modyfikujagcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek orazriarbpoiwach mineralno-
organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodtaza, bez prza@witow, plam i odpryskow,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mgkka tkaninp bawetnian,

c) nie mie sladow gdzla,

d) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumemstacj
projektows,

e) byt odporne na zmywanie wgdza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujcych),

f) nie mi& przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetinoticien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztawa powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20
cm2,

b) chropowat&t powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na clidgjcsci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakéci robot
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6.1 Ogolne zasady kontroli jaém robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2 Badania przed przygtieniem do robot malarskich

Przed przysipieniem do robot malarskich naleprzeprowadz badanie podiey oraz
materiatéw, ktore éda wykorzystywane do wykonywania robat.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podtpa pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, naky wykonywa w
nastpujacych terminach:

— dla podta@a betonowego nie wcasiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podky, po otrzymaniu protokotu z ich przygia.

Badanie podipa powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsystk
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

- poditazy betonowych — zgodié wykonania z projektem budowlanym, czystpowierzchni,
wykonanie napraw i uzupettigwilgotnas¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
- tynkow zwyktych i pocienionych — zgod§oz projektem, réowna i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czystbpowierzchni, wykonanie napraw i
uzupetni@, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,

- poditazy z drewna — wilgotn@&, stan podiea, wyghd i czystéé powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

- piyt gipsowo-kartonowych i witoknisto-mineralnych wilgotnas¢, wyglad i czystd¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliiiewykonczenie stykébw oraz zabezpieczenie
wkretow,

- elementéw metalowych — czységpowierzchni.

Dokladna¢ wykonania murow nakgy bad@ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Roéwna¢ powierzchni tynkow naley sprawdza mebdami podanymi w normie
PN-70/B 10100. Wygld powierzchni podigy nalezy oceni& wizualnie, z odlegkxi okoto

1 m, w rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powieradzrnwyjatkiem
powierzchni metalowych) natg oceni& przez przetarcie powierzchni sagclczyst reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcideia uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ poditazy nalery ocenid przy wyciu odpowiednich przyegddw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra problke poditaza i okreli¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo-wagoav

6.2.2. Badania materiatow
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Bezpdrednio przed #zyciem naley sprawdzé, czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomllowego zastosowania
wyrobéw wywanych w robotach malarskich, terminy przydatiodo wycia podane na
opakowaniach, wygh zewrtrzny farby w kadym opakowaniu. Ocen wygladu
zewretrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stan@yednorodr w kolorze

i konsystencji mieszangn Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoryclkagy w
przypadku farb ciektych skoagulowane spoiwo, nieade pigmenty, grudki wypetniaczy (z
wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), k&ach, slady ple&ni, trwaty, nie dajcy sk
wymiesz& osad, nadmierne, utrzymgg s¢ spienienie, obce wgcenia, zapach gnilny. W
przypadku farb w postaci suchych mieszasiakly pleni, zbrylenie, obce widcenia, zapach
gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentagj projektowg, ST i instrukcjami producentow farb. Badania teszeczegoInéci
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zalaegruntowania
poditazy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycice wykonanych robét malarskich, w szczegétnav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podioy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegnhbgg wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Ba@dapowtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzanie wczeéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodsa barwy i potysku — przez porownanieswietle rozproszonym barwy

i potysku wyschnjtej powtoki z wzorcem producenta,
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c) sprawdzenie odpordc powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretmpocieranie jej
powierzchni wetniag lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipk
naleey uzn& za odporn na wycieranie, jgeli na szmatce nie wygdity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepsw powtoki:

- na poditgach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyhknie skalpelem siatki
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek #dkatrore a nastpnie przetarciu
pedzlem nagjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzn& za dobg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podtaach drewnianych i metalowych — mejaupisarm w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporéd na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlorn szczotlg z twardej szczeciny, a naghie dokfadne sptukanie jej woda pomog
mickkiego gdzla; powtok nalezy uzn& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz|epo wyschngciu cata badana powtokadizie miata
jednakowg barwe i nie powstan prz&wity podtaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apé&sw
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstadicieli inwestora (zamawigjego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarovg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieseztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla si na podstawie
projektu z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych
w naturze.

8. Odbiory

8.1. Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogéine”

8.2 Odbidr podiea - zastosowane do przygotowania padimateriaty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach aséwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Pod® posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢by
naprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaementowo-wapienpiub szpachlowk. Jezeli
odbiér podtaa odbywa si po dhezszym czasie od jego wykonania nalepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

— sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu

rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei z wzornikiem
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— producenta, brakiem pragitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego
pigmentéw - sprawdzenie odpokaopowtoki na wycieranie poleggie na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni gkka bawetnian szmatlg kontrastowego koloru

— sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie

— sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaga polegajce na probie oderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

— sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegagce na zwikeniu badanej
powierzchni powtok.

9. Podstawa ptatioi

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni zamalowane] wg ceny jednostkowepave

przygotowaniem do malowania podé& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okrgla

sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

— PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagamadania.

— PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.

— PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&cic.

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kwe i systemy powtokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

— PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

— PN-C-81800:1998 Lakiery olejmpswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

— PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

— PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaiezalne stosowane wewnz.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

— PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgan

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow

produkcji betonu.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbno-montaowych (tom |, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthnych ITB czs$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zetvane i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robmddowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 05 WYKONANIE GLADZI GIPSOWYCH WEWNTRZNYCH
CPV 45442000-7

1.Wskp
1.1 Przedmiot SST - 05
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét w zakresie remontu pomuesi zmywalnia, korytarz, pom.
o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki wid) w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej
Wojewoddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,yput. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres stosowania SST - 05
SST - 06 jest stosowana jako dokument przetargdwyiraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot gjych w ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieomapcych na celu wykonanie wewtnznych
gtadzi gipsowych z fabrycznie przygotowanych mieskagipsowych.
1.4 Okrdlenia podstawowe dotygee robot
Okreslenia podane w niniejszej ST — 00 ,Wymagania ogbsaezgodne z obowzujacymi
normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kaobot i ich zgodngt z ST — 00 ,Wymagania ogoélne”
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdszauby zgodne z wymaganiami
niniejszej SST - 05.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocieniodmpowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicznych).
2.2.1. Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrggqzowinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat teztmych.
2.2.2. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powindpowiadé wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

50



2.2.3. Gladzie gipsowe wyréwnawcze i naprawcze atqay odpowiadajce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjcia na budow wyrobow do robot tynkowych

Wyroby do robot gtadzi gipsowych mogye przyjete na budow, jesli spetniap

nastpujagce warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystgkdan w specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)),

— g whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerntyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabre przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwnie karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stagnia wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot gtadzsayyych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkotv.

Wszystkie wyroby do robot gtadzi gipsowych pakowangorki powinny by przechowywane

i magazynowane zgodnie z instrukproducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraiaakowanych powinno BBysuche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe proygane fabrycznie powinny by
przechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach, uktadanych na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, wsto warstw nie wgkszej niz 10.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00 ,Wymaganiach ogoélnych”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty gtadzi gipsowych nina wykonywa recznie lub przy @yciu specjalistycznych
narzdzi.

Wykonawca jest zobowtany do uwywania takich nargzi, ktore nie spowodyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdow i wykonywanych robot orazda przyjazne
dlasrodowiska.

Przy doborze nagzizi naley uwzgkdni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
gtadzi gipsowych lub mas gipsowych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot gtadzs@ivych nalgy stosowa:
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— mieszarki do zapraw,

— zacieraczki do tynkow

4. Transport

Wszystkie elementy w opakowaniach fabrycznych azyajgzechowywa w pomieszczeniach
krytych, zamkngtych - pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby toolyyr z ktorymi naley
obchodzt sie delikatnie. Nie wolno chod&i po opakowaniach, nie wolno rzuca
opakowaniami, nie wolno olxgia¢ dodatkowymi cgzarami.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przygpienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonania robot gtadzi gipsowych powinby¢ zakaczone
wszystkie roboty , roboty instalacyjne podtynkow@nurowane przebicia i bruzdy, wykonane
podkiady przewidziane w dokumentacji projektowsgczegoétowej specyfikacji technicznej,
osadzone gieznice drzwiowe i okienne, §& nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
Wilgotnaos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych meze przekracza
80%.

5.3. Wymagania dotygee gtadzi gipsowych

Przyczepnéé gtadzi gipsowych do podia polegajca na paiczeniu s z podizem powinna
zapewnt takie przyleganie i zespolenie z padim, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaly odparzenia, ¢ggherze itp. Odporrsé gtadzi gipsowych na uszkodzenia
mechaniczne.

Grubas¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleosci od rodzaju podiza i mieszanki gipsowej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wyhas3 mm. Cechy powierzchni gtadzi
gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny biadkie lub mié fakture wynikajaca

z techniki obrobienia powierzchni, a f@kodznaczasi¢ jednoliy barwg — bez smug i plam
oraz przéwitdw podtaza. Powierzchnie te nie powinny pyliNie dopuszcza siwyskpowania
pecherzy, rys i sgkan na powierzchni gtadzi gipsowych.

5.3.1.Prawidtowé&¢ wykonania powierzchni i kragdzi gtadzi gipsowych

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinnydaak wykonane, aby tworzyty regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zapropkhym obrysem. Widoczne miejscowe
nierowndaci lub wgkbienia powierzchni gtadzi gipsowych siedopuszczalne.
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Wykonczenie nargy i obrzery gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinackaticyjnych.
Naraza oraz wszelkie obrza gtadzi gipsowych powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows.

Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaeagjonczeniowymi, przy écieznicach i
podokiennikach, powinny léyzabezpieczone przegkmicciami i odpryskami przez odgiie.
6. Kontrola jakdci

6.1. Badania przygotowania podyo

Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnaci — poprzez ocenwygladu, proke dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotrii szcatkowej przy pomocy wilgotniciomierza elektrycznego,

b) rownaci powierzchni — poprzez ocemygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzemneeegygladu i proke
scierania,

d) obecnéci luznych i zwietrzatych agci podtaza — poprzez prabdrapania

(skrobania) i dotyku,

e) zluszczania i powierzchniowego odspajania patepoprzez ocenvygladu.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot gtadzi gipsowych polegeg bieacym sprawdzaniu zgodsa ich
wykonania z przedmiarem robo6t oraz wymaganiamidjlexcji technicznej (szczegétowej) i
instrukcji producenta mieszanki gipsowej.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania baila

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét gtadzi gipsowych w szczeg&dnw
zakresie:

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowdci przygotowania podia,

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiaru jest 1 m2 wykonanej gtadzi.

8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty olfe podlegaj zasadom odbioru.

Odbioér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich zakresu (iléci), jakdsci.
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana@zprzamawiajcego, na podstawie

przedtzonych dokumentow, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okééaé umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvea

robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmnowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,

— dziennik budowy i kgizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadalch robot,

protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaipiac,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawiytych

materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i odbiorow egciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

Gtadzie gipsowe powinny Byodebrane, peeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne,a

dostarczone przez wykonagvadokumenty s kompletne i prawidiowe pod wazglem

merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny tynki pocienione nie powinnydy

odebrane. W takim przypadku najevybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazdiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usupé nieprawidtowdci

wykonania gtadzi gipsowych w stosunku do wynragekreslonych w dokumentacii

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotgwerzedstawd je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbior m@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Protokot odbioru kacowego jest podstaymdo dokonania rozliczenia koowego pomigdzy

zamawiagcym a wykonawg.

9. Podstawa ptatioi.

Podstawa ptatrici ujeta jest w umowie zawartej pogaizy inwestorem a wykonawc

10. Przepisy.

10.1 Normy

— PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwiéartgici modularne i zasady
koordynacji modularnej.

— PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaesady i reguty.

— PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.
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PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piafgkatéwzelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy adbio

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026ciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa emainego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykenskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlal&asy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —«&z1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodndci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys @ynkarski i klej gipsowy
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terotogia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow

produkcji betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 06 WYKONANIE POSADZEK Z WYKELADZINY RULONOWEJ
CPV —45432100-5

1.Wskp
1.1 Przedmiot SST - 06
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét w zakresiemontu pomieszchezmywalnia, korytarz, pom.
o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki wid) w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej
Wojewoddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,yput. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres stosowania SST - 06
SST - 06 jest stosowana jako dokument przetargdwyiraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot gjych w ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyricomapcych na celu wykonanie czynsw zwigzane
z wykonaniem posadzek rulonowych (np. Tarkett).
1.4 Okrdlenia podstawowe dotygeze robot
Okreslenia podane w niniejszej ST — 00 ,Wymagania ogbsaezgodne z obowzujacymi
normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot i ich zgodn& z ST — 00 ,Wymagania
0golne” i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zawby zgodne z wymaganiami
niniejszej SST - 06.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocieniamymowinny odpowiadawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).
2.1. Wymagania techniczne wykfadziny posadzkoweijtgpu. np. TARKETT:
Do wykonania posadzek zastoséwayktadzirg rulonow typu , Tarkett” . Do wykonania tych
posadzek powinny ldydobrane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wyglaidee, gruntowniki
itp.) odpowiadajce celowi zastosowania, odpowiagts normom pastwowym ( norma PN-
EN 649 ) lubswiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w buddwrie. Wyktadzina

podiogowa powinna posiaélavtasciwg Ocere Higieniczry i Certyfikat Instytutu Technologii
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Budowlanej. Dostarczone na budpwnateriaty powinny b§ zaopatrzone w odpowiedni
etykiee lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku dej oraz preparatow
wygtadzajcych powinien by réwniez podany sposob ichzycia.

Do przyklejania wyktadzin poditogowych nalestosowd kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowkujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje
powinny zapewniatrwate pojczenie przyklejanej wyktadziny z podktadem orazpoginny
oddziatywa szkodliwie na podktad i wyktadzn

Do wygtadzania powierzchni podkiadu powinny ¢bytosowane masy wygtadzeg
zapewniajce naleyta przyczepnét do podkiadu, krotki czas wysychania i twardnieniaz
nie powodujce obnkenia wigciwosci wytrzymatagciowych podkiadu.

Do spawania arkuszy wykfadzin podtogowych mglestosowdéd sznur spawalniczy z
plastyfikowanego PCV (zalecanego przez producentdadzin w kolorze dostosowanym do
koloru spawanej wyktadziny).

Typ wyktadziny Homogeniczna wyktadzina podtogowainylu

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmagaipoliuretanowe)

Klasa wytkowa Komercyjne: Klasa 34

Ubytkowe: Klasa 43

Gruba¢ 2.0mm

Warstwa aytkowa 2.0 mm

Wiasciwosci antypdlizgowe R9

Oddziatywanie krzesta na rolkach Odporna

Klasa ogniotrwatéci Trudno zapalna

Trwatos¢ kolorow Minimum 6

Odporna¢ chemiczna Dobra odporéio

Zalecenia dodatkowe.

Wszystkie powysze materiaty powinny Ry przechowywane magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00 ,Wymaganiach ogoélnych”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Rodzaje sprgu uwzywanego do wykonywania wysiej wymienionych robétpstawia si

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zdeagcym realizagi umowy.
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robot gfych w specyfikacji technicznej, powinien
wykaz& si¢ mazliwoscia korzystanie z elektronagdzi i drobnego spegu budowlanego oraz
niezlednego sprau. Wykonawca jest zobowdany do aywania takich naggzi i sprztu,
ktore nie spowodgjniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dldrodowiska

4. Transport

Wszystkie elementy w opakowaniach fabrycznych azyajgzechowywé w pomieszczeniach
krytych, zamkngtych - pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby toolyyr z ktorymi naley
obchodzt si¢ delikatnie. Nie wolno chod&i po opakowaniach, nie wolno rzuca
opakowaniami, nie wolno olxgia¢ dodatkowymi cgzarami.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Warunkachfiieznych Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montaeowych. Zasady ( etapy) ogolne wykonania omawiamptidt
przedstawigj sic nastpujaco:

a) prace rozbhiérkowe wraz z wywozem gruzu po razigid

b) oczyszczenie oraz naprawa starego podtoga peaitipkowego,

c) wykonanie warstwy wyrownawczej pod posagzk

d) wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej (npurRett lub rownowany),

e) uporadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych robot.

5.2.1. Roboty rozbiorkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych najeprzestrzega odpowiednich przepisow BHP.
Nalezy pozostale gsiednie pomieszczenia zabezpigcparawanami z folii lub z innych
materiatdbw przed kurzem rozbidrkowym i innymi zatiraniami. Gruz powstaty z rozbiorek
nalezy natychmiast uswgé z budynku i wywie poza teren.

5.2.2. Monta wyktadziny podtogowej rulonowe.

Podtaze pod wyktadzin podtogovws musi by -wytrzymate i odporne na naciski wgptijace
w czasie eksploatacji podtog,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgétmmodkiadu cementowego mierzona met@m
nie maze przekracza2,5 %,

- bez rys i spkan, wszystkie uszkodzenia muslay¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajcej, gtadkie, na powierzchni nie mpgvystpowa zadne zgrubienia, a cdto

powinna by wygtadzona za pomaanasy wyrownawczej,
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- rOwne oraz poziome, maksymalna odchylka od plosbavosci nie mae przekracza
1 mm na odcinku 1m i 2 mm na odcinku 2 mm,

- czyste i niepyce, powierzchnia powinna bywolna od kurzu i innych zanieczyszaze
( farby, zaprawa, lepik itp. ).

Do uktadania wyktadzin podtogowych mma przysipic po :

- zakaiczeniu wszystkich prac wykezeniowych, z malarskimi wéznie,

Wyktadzire podiogovs nalery uktada& w pomieszczeniach, w ktérych papujastpujace
warunki :

- temperatura otoczenia -17-25 st.C,

- temperatura podia -15 -220 C,

- wzgledna wilgotnd¢ powietrza max. 75 %.

Do uktadania wyktadziny podtogowej naleprzystpi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i
ilos¢ s3 zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkogzaopochodzi z jednej partii
produkcyjnej.

Wszystkie materiaty ( wyktadzina, klej, masa sanmpmujca ) powinny pozostaprzez 24
godziny w pomieszczeniu, w ktérym pamuwyarunki opisane powyj. Wyktadzire nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do padto

Montaz wyktadziny rozpocz¢ od krawedzi sciany potaonej najdalej od wégia. Wykonanie
posadzki

polega na przyklejeniu wyktadziny ggowierzchna do podtaa za pomogkleju. W tym celu
naleey zwing¢ pfat roztia@onej wyktadziny do potowy, a drygczes¢ zabezpieczy przed
przesungciem. Nasgpnie na odstorty fragment podiga rozprowadz klej za pomog pacy
zagbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiedrsite klejaca nalezy doktadnie docisgt wyktadzire
do podkiadu. Ewentualndady kleju wys¢pujace w obgbie spoin nalgy mazliwie szybko
usurg¢ mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie malezytkowat przez co najmniej 48
godzin. Spawanie stykdéw wyktadzin tm@ rozpoczé po uptywie 24 godzin od przyklejenia
wyktadziny. Zbyt wczesne przygiienie do 4czenia stwarza niebezpiedstwo odspajania si
wyktadziny na stykach na wskutek dziatania wysokiaj niecatkowicie zvazany klej. Po
wykonaniu spawania nadmiar sznura wygtgjponad powierzchaiarkuszy nalgy scigé, aby
tworzyt z wyktadzin jednoliy powierzchnie.

Dokona takze wywiniecia wyktadziny na cokot.

6. Kontrola jakdci

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgofinach wykonania z powotanymi ormami
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przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technigzh. Kontrola ta przeprowadzana jest
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych ( kontrola midzyoperacyjna ),

b) w odniesieniu do wigiwosci wykonania catéci omawianych robot ( kontrola koowa ).
Kontrola jakasci wykonywanych robot obejmujecsposzczegolne etapy:

a) prace rozhiérkowe wraz z wywozem gruzu po razigid

b) naprawa starego podt pod posadzkowego,

c) wykonanie warstwy wyrownawczej pod posagaionows,

d) wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej rudarej,

e) uporadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymas

m2 - oktadzin podtogowych,

m2 - monta wyktadziny podtogowe

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty olje podlegaj zasadom odbioru.

Odbior robot polega a doktadnym sprawdzeniu staykowanych robot:

1) Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobow powstatezasie transportu i mora nie g
dopuszczalne.

2) Odbior podiea naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot
wyktadzinowych.

J&li odbidr podicza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigiggonownie
poditaze oczycic | umyg.

3) Odbiér podktadu posadzkowego powinien ¢ bywykonany bezpgednio przed
przysgpieniem do wykonywania robot posadzkowych. Zakesmndci kontrolnych powinien
obejmowd:

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstka,
wystepowania ubytkéw i porowasci, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwrici podkfadu posadzkowego, ktore przeprowadzapstyktadajc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrplate,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczegotow w podkiadzie: szczelin thdgjnych,
przeciwskurczowych, petzer zescianami ( uszczelnienie) itp."

- sprawdzenie wytrzymadoi zaprawy, z ktérej podkiad zostat wykonany, meiod

nieniszcacymi.
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4) Odbior posadki z wyktadziny podtogowej odbywa girzez sprawdzenie wyglu
zewrgtrznego. Badanie nalg wykona przez oceg wzrokowa. Sprawdzenie prawidtowm
wykonania stykéw materiatdw podtogowych : badaniasmliniowaci nalezy wykona za
pomo@ nachgnictego prostego drutu i pomiaru odchyle doktadnécia 1 mm, a szerokai
spoin -za pomag szczelinomierza. Sprawdzenie réwoio podkiadu odbywa si przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dvetrowej taty kontrolnej i poziomicy;
odchylenia mierz§ z doktadnécia do 1 mm. Sprawdzanie odchfyled ptaszczyzny poziomej
odbywa s¢ za pomog dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylamaley mierzy z
doktadndcig do 1mm.

5) Arkusze wyktadziny podtogowej rulonowej powinby¢ przyklejone do podkiadu cat
powierzchnia, zapewnigg posadzce mocne i trwate zwanie z podktadem. Nie dopuszcza
sie wystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci fatd,geherzy,
odstajcych brzegdéw arkuszy wyktadziny. Wszystkie zanisezgenia klejem powierzchni
posadzki naley niezwtocznie ususe.

Spoiny miedzy arkuszami wykfadziny podtogowej powjirtworzy¢ lini¢ prosta; odchylenie
spoiny od linii prostej powinno wyndshie wiecej niz 1 mm/1m i 5 mm na catej diuga
spoiny w pomieszczeniu.

Powierzchnia posadki w wykitadziny powinnatbpwna i pozioma. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki z wyktadziny nie powinnochyicksze ni. 2 mm/1lm i 5 mm na catej
dhugcéci lub szerokéci pomieszczenia.

6) Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobow powstatezasie transportu i moria nie g
dopuszczalne.

9. Roboty uznaje siza zgodne z SST i wymaganiami inspektora nadzefli, wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji datyyppane wyniki.

J&li chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, robag/powinny by odebrane.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

- jesli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu ubytkowania i trwakei, obnizy¢
cere wykonanych robot,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane rozwgzania naley zdemontowé wadliwe
elementy i zamontowaelementy spetniage stosowne wymagania ( 8] wymienione ).

9. Podstawa ptatioi.

Podstawa ptatrigi ujeta jest w umowie zawartej poggizy inwestorem a wykonawc

10. Przepisy.
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10.1 Normy
PN-93/B-02862 Odporr$o ogniowa.

PN-EN 13318 .Podktady podtogowe oraz materiatyathowykonania.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymaia na odrywanie
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podego - Homogeniczne |

heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorkuyiin Wymagania
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