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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S& wymagania ogolne dotygze

wykonania i odbioru rob6t w zakresie pomiesfcpmmieszczenia pracowni pavek i

mikrobiologii pasz budynku Zaktadu Higieny Weteryyjaej Wojewodzkiego Inspektoratu

Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako ézelokumentdw przetargowych i kontraktowych, rgle

odczytywa i rozumie& w odniesieniu do zlecania robot opisanych w pki. 1

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukgdjigbrzdnych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie fliadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3. Zakres robot oéych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwlymagania ogélne, wspdlne dla robét

budowlanych olgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowta catas¢ techniczno - iytkowg wraz z instalacjami i uszglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalg przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaqwzegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — naky przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okienym

miejscu, a take odbudow, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalgrzez to rozumiebudow, a take prace polegage na

przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.5. remoncie — natg przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguyeh
biezacej konserwacji.

1.4.6. uradzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwzane
z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.7. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrzeni, w ktérej prowadzongreboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przegdaenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchdnipna cele budowlane — naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnii, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobmaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. dokumentacji budowy Halery przez to rozumie pozwolenie na budoyv wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiagzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodantau — take dziennik
montau.

1.4.10. dokumentacji powykonawczejnalezy przez to rozumie dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyi@amob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. terenie zamkgtym — nalezy przez to rozumie teren zamkrity, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministro@praw Wewagtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpséredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.12. aprobacie technicznej — rgl@rzez to rozumiepozytywna ocegitechniczna wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.13. widciwym organie — nalg/ przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich

wiasciwosci.



1.4.14. wyrobie budowlanym — najeprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodr&i, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&towania lub
zastosowania w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniav&ajemnym peajczeniu stanovgcym
integralna cat&d uzytkows.

1.4.15. organie sama@uau zawodowego -halezy przez to rozumie organy okrélone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektéw,ziynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.16. obszarze oddzialywania obiektunalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowelmaych, wprowadzagych zwpzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.17. optacie — natg przez to rozumiekwote naleznosci wnoszona przez zoboyranego
za okrdlone ustawa obowrzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.18. drodze tymczasowej (momtavej) — naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obgleyrh roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pikonawe robo6t, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszaca ustawowa odpowiedzial§toza prowadzona budaw

1.4.20. laboratorium — nalg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eepfowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania nieglmych badai prob zwizanych z ocena
jakaosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéanadzonych robat.

1.4.21. materiatach — naleprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezfuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakcepow przez Inspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodéd — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty okdlene — z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru — iaf@zez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaiogyczice sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.



1.4.24. cgzsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie czes¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanychkdjintechniczno - uzytkowych

I mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.25. ustaleniach technicznych — aglprzez to rozumieustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych specyfikacjach szczegotbwpecyfikacjach technicznych.

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ogmisadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykacyjsamodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwesfmwierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorautwie i wykonuje bigce kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploabaej opracowana przez projektanta lub
dostawe urzadzen technicznych i maszyn, okilajaca rodzaje i kolejné¢ lub wspdétzalenosé
czynndci obstugi, przegldow i zabiegdbw konserwacyjnych, warundwjch ich efektywne
i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogltajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butimego.

1.4.28. normach europejskich — oznagzajormy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty rinanizacyjne (HD)”, zgodnie
z 0gllnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.29. przedmiarze robot — to zestawienie przelardzh do wykonania robot podstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpecyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.30. robocie podstawowej — minimalny zakres pkagre po wykonaniugsmazliwe do
odebrania pod wzgtlem ilcgsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopie
scalenia robot.

1.4.31. Wspolnym Stowniku Zamowie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpmiblicznych. Skiada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetdaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.



Zgodnie z postanowieniami rozpgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do sd&nga
przedmiotu zamdwienia przez zamawiich z 6wczesnych Bstw Cztonkowskich UE stato
sic obowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zmierd publicznych
przewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV paepeszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny zagéakch
wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennik budowy oraz komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana uproszczona dokumentacja projektowaropis, cgs¢ graficzry, dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkesbwy, uwzgtdniajgcym podziat
na dokumentagjprojektows:

— dostarczog przez Zamawiagego,

— sporadzory przez Wykonawg

Na wykonawcy spoczywa obogziek odpowiedzialniei za ochron przekazanych punktow
pomiarowych do chwili kacowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczonekizna
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentacja i ST

Dokumentacja i ST stanogvzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich $ obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhowe kolejndé

ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moe wykorzystywa biedow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozhieosci
podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajanby¢ zgodne z dokumentagcj ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji i w STeblag uwazane za wart&i docelowe, od ktérych



dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnej toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomrabety nie lgda zgodne z dokumentagj
projektowg lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdéd tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowwkenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcagchizie podejmowat wszelkie konieczne kroki gtag na celu
stosowanie gido przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchbzliwosci dla oséb lub wiasrégi spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zstivie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegoliny wzgd
na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych,

2) srodki ostra@znosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

1) Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.



2) Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayinyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izageh.

3) Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

4) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasikoi publicznej i prywatnej

1) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiEsndsci
publicznej i prywatne.

2) Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spoweaoie uszkodze uzbrojenia terenu,
ktérych potaenie bylo wskazane przez Zamaw@ggo lub ich wiécicieli. O zamiarze
przysgpienia do rob6t w pobiu tych uradzen badz ich przelaenia, Wykonawca powinien
zawiadomd wiascicieli urzagdzen i Inspektora nadzoru.

3) Uszkodzenia instalacji i wdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezon
Wykonawcy przez Zamawiggego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonanastan
usunete na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy a@ci
Wykonawe.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

1) Wykonawca stosowat ¢sibedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na é przy
transporcie gruntu, materiatléw i wypasaia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowychavagtadunkow i w sposobagty bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

2) Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone raviezo
ukonczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za
napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien grzegé przepisy dotycge
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.



2) Wykonawca powinien zapewnwszelkie urgdzenia zabezpieczgje oraz sprg dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orapexvnienia bezpiecastwa
publicznego.

3) Uznaje s}, ze koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét, za materiaty i ugglzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty ich zakixzenia.

2) Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eletyr byly w zadawalagym
stanie przez caty okres realizacji robot i aby zagraaty bezpieczéstwu ruchu drogowego
i mieszkacow miejscowsci.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

1) Wykonawca jest zobowzany zné przepisy prawa — ustawy, zadzenia rozporgzenia
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob zwizane z realizowanymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegamidqzas prowadzenia robot.
2) Wykonawca winien przestrzegparaw patentowych idalzie odpowiedzialny za wypetnienie
wymaga odnahnie wykorzystania opatentowanych aolzea.

2. Materiaty

Materiaty przeznaczone do budowy winny odpowéadgmaganiom, winne kiywykonane
wg. odpowiednich norm i posiaélavymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materialtdbw pochodzenia miejscowego i ponosi kogatigzane z zakupem, wydobyciem i
dostarczeniem materiatbw do  budowy. zHp rodzaj rob6t do wykonania, ktorych
zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane mgtéNgkonawca realizuje na wilasne
ryzyko. Wykonawca powinien zapewrodpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materiatéw, zapewnigge zachowanie ich jakoi i przydatndci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by prowadzone w sposéb udidiwiajacy kontrok materiatdbw. Do urgdzen
technologicznych wykazanych w projekcie budowlangia,ktérych wskazany jest producent
lub dystrybutor mena stosowa urzadzenia réwnowzne. Przez urglzenia rownowazne
nalezy rozumie:

- urzgdzenia spetnigce parametry projektowe,

- nie zwkkszapce koszty inwestycij,



- pozwalaj uzyska zaprojektowany stopieredukcji zanieczyszcae

2.1 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom jak@iowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jéaka
wiasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja lub ST przewidumazliwos¢ zastosowania edych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wgkera powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodumajariatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mie by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzt

3.1 Wykonawca jest zobogaany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w ST.

3.2 Stan techniczny, 6 i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie
z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terenprzewidzianym kontraktem.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu

1) Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
2) Liczbasrodkéw transportu dzlzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji, ST i wskazaniach Inspekideaizoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2 Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnida wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaelt na osie i innych parametrow
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wglawy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykana kzdzie usuwat
na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragodidnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, #&h zgodné¢

z dokumentagj, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opateceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenidivdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentasiowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robot ¢lg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytjiponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakéci robot

6.1 Program zapewnienia jalm.

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia§ak@ZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, rawvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauelj
wykonanie robét zgodnie z dokumentgd$T.

6.2 Zasady kontroli jak&ei robot

1) Celem kontroli robot jest takie sterowanie ickygotowaniem i wykonaniem dla g@gnigcia
wymaganej jakeci.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakéé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i ugdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspek@izoru mee zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest

zadawalajcy.



4) Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniagcg stwierdzenia,ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

5) Minimalne wymagania, co do zakresu hadah czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam délore, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres jest kontroli jest konieczny, aby zapéwmykonanie robo6t zgodnie z umaw

6) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa potwierdzage, ze uradzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okgéajacym
procedury bada

Koszty zwhzane z organizowaniem i prowadzeniem batgateriatow ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

1) Prébki dotyczce pobierania jakei masy betonowej lub innych materiatowdp pobierane
losowo. Zaleca gistosowanie statystycznych metod pobierania prabgdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyt z jednakowym prawdopodohistwem
wytypowane do bada

2) Inspektor nadzoruchizie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcaddie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdbw, ktére budz watpliwosci, co do jakéci. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowdci koszty bada pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty
pokrywa Zamawiajcy. Probki dostarczane przez Wykongwdo bada beda odpowiednio
opisane i oznakowane.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadk
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowalery
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowanezplnspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &awv
terminach okrdonych w programie zapewnienia jakn Wyniki bada (kopie) keda
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonegezpniego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



1) Posiadaj certyikat na znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé

z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych

oraz widciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiIA z

1998r. (Dz. U. 99/98),

2) Posiadaj deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodnéi z:

3) Polsk Norma lub

4) Aprobag techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nigamowiono Polskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacja okrdong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5) Znajdujy si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych wadekumenty, $ wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do rob@tbie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, r&tdie spetniaj tych wymagé beda

odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kdaca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnfe 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikuldwy kzda dokonywane na bigco

i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy &da czytelne, dokonane trwata technika, w poku chronologicznym,

bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. a&alone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budmalery wpisywa w szczegOIngi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datek przekazania przez Zamaweggo dokumentacji,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigena jakdci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyagprzerw w

— robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i

— ostatecznych odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgh

— ograniczeniom lub wymaganiom w zku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakadci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstdprzediaone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanigdo nich. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieln przygcia lub zagciem

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowyigole Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfedo wydawania

polecé Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksizka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego

z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przedea s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagcsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijagce

dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustale

e) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

6.7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokuten budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy



beda zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadvglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zuokntacja

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmieobo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakredimierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki
obmiaréw. Jakikolwiek fhd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w sdo rob6t palanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST rawalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8ine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru
na pémie. Obmiar gotowych robotetzie przeprowadzony z ¢ztgscia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2 Zasady okidania ilasci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneagsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnyodmje zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji j i przedmiarze robot.

7.3 Urzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzadzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wazenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4 Wagi i zasady wdrania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewniak w sposob aegly
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udzigjgdiawcy lub komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,



- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaaxcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

1) Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
robot, ktore w dalszym ggu realizacji ulegazakryciu. Odbior tych robot musi bglokonany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwaania
0g6lnego pospu robaét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

2) Gotowad¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do duken budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodhbid® winien by przeprowadzony
niezwiocznie nie pgniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

3) Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, wfkmtacji z projektem budowlanym,
ST i uprzednimi ustaleniami.

4) W przypadku odchyte od przygtych wymaga, Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyoz zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje decyzjdokonania pogcen.

8.3 Odbidr cezsciowy

Odbior techniczny ggciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze
czesciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- projekt budowlany,

- protokoty poprzednich odbioréw gziowych,

- specjalne ustaleniaytkownika (Inwestora) z wykonawaobdt, dotyczce jakaci robot.

8.4 Odbidr kacowy robot

1) Odbioru kaacowego robo6t dokonujegivg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

- projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadymi w trakcie budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw egciowych,

- inwentaryzacgj geodezyjg na planie sytuacyjnym, wykonaprzez uprawnionego geoget

- protokét przeprowadzonego badania szczanostalacji



2) Odbidr kaxcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistegmmnahia robot w odniesieniu

do ich ilcsci jakaosci | wartasci.

3) Zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru kécowego musi by stwierdzona przez

kierownika rob6t wpisem w dzienniku budowy z bezzewinym powiadomieniem o tym fakcie

na psmie Inspektora nadzoru. Odbiérdawy robot musi nagpi¢ w terminie ustalonym w

warunkach kontraktu, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakenia robot ich

kompletndci oraz prawidtowséci .

4) Odbioru kacowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez 2dajgcego przy udziale

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujergcjakagciowej robot na podstawie

bada przedi@onych dokumentow, sprawdza przedine dokumenty pod wzglem

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgogéthavykonanych robét z projektem

budowlanym i ST. W toku odbioru koowego rob6t komisja powinnasiapozné z realizacy

ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, odbioréw

technicznych ogciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uimiggcych i robot

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczongabot poprawkowych lub robét

uzupetniagcych, komisja przerywa swoje czyriieoi ustala nowy termin odbioru koowego.

9. Podstawa ptatioi

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawma jednosté

obmiarovy ustalom dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiagego w

dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych rycwedt podstaw ptatngci jest wartéé

(kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowd) Wwynagrodzenie ryczattowegdrie

uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny rjedtkowe lub wynagrodzenie

ryczattowe robot édg obejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartaé¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

— koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. Przepisy zvdzane



10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaeen@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowimblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronEe@wpcaarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzbrieeznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochragongowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pzifich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okgtenia
polskich jednostek organizacyjnych upanw@smnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daawrzénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkdaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym (Dz.



U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, montarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotyagze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo - montaowych, (tom 1, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stadacji, Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawzd01.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
SST - 01 OBUDOWY GIPSOWO KARTONOWE
CPV 45450000-6
1. Wstp
1.1 Przedmiot SST - 01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu poige: pomieszczenia pracowni pavek
i mikrobiologii pasz w budynku Zaktadu Higieny Wetearyjnej Wojewdédzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres stosowania SST - 01
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotygeze wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z lekkimi obudowami gipsowo — kartonowyclozéstate
okreslenia ¢ zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi W S
00 ,Wymagania ogolne”.
1.3 Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST - Gilzgjodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
1.4 Ogollne wymagania dotygz robot
— 0golne wymagania dotygee robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogélne”
- wykonawca jest odpowiedzialny za j@gkovykonania robét oraz za ich zgodta@ SST —
01.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne dla materiatdw
Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogodlne”.
2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.1.1. Piyty gipsowo-kartonowe zwykite gr. 12,5 mmwg-BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywasuéitow podwieszanych i steta - wg.
odpowiedniej aprobaty technicznej.
2.1.4. Tamy i siatki zbrogce — wedtug odpowiedniej aprobaty technicznej.



2.1.5. Naraniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty teicznej.

2.1.6. Wkety nierdzewne do przykcania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

2.1.7. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250.

3. Sprzt

3.1 Ogdblne wymagania dotygze sprztu

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”. édaly i elementy mag by¢
przewazone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiatglementy
konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ustteczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Przygotowanie podiy.

Sciany oraz elementy konstrukcji, na ktorych giayé wykonane suche tynkiscianki z ptyt
g-k, powinny stanowi podtaze sztywne i o w migr rownej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podty od ptaszczyzny ( dla tykéw klejonych bezpinio do
podtaza), nie powinno by wicksze nk 3 mm na 1 m i 10 mm na calej dhdgolub szerokéci
sciany lub sufitu. Odchylenigcian od pionu na wysokoi catej kondygnaciji nie powinno by
wieksze nk 5 mm. Wadliwie wykonanesoieza i zbyt wystajce czsci scian naley skig.
Odchylenie sufitow od poziomu nie powinnochyicksze nk 3 mm na 1 m i 6 mm na catej
powierzchni sufitu, ograniczondgianami, belkami itpSciany przed potzeniem suchych
tynkdw powinny by oczyszczone z kurzu, naciekOw zaprawy i innychiezayszcza.
Powierzchnia podtza powinna by sucha.

5.3 Obudowy

W celu zapewnienia petnych wwosci scian naley stosowa materiaty i rozwazania
systemowe. Montygf $cianki w konstrukcji lekkiej naley dostosowé sic do wskazéwek
producenta systemu np. Rigips Polska:

- Wytyczanie dla ,suchej” obudowy

Przebieg wyznaczagsza pomog sznura lub liniatu, zaznacaajewentualne otwory drzwiowe.
Nastpnie nanosi si przebieg za pomagyoziomicy i taty na otaczgge sciany i stropy. Przy

scianach wyszych nk 3 m do wyznaczania pionu najeuzy¢ niwelatora laserowego z



kompensatorem lub pionu murarskiego, poniep@ziomica nie daje dostatecznej doktagmo
pomiaru.

- Profile przyhczeniowe

Profile przyhczeniowe UW mocuje sido posadzek i stropow za pomgogniwersalnych
elementow mocygych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dyskemia wymaganej
dzwickoszczelnéci wszystkie profile mocowane do podéo musz by¢ podklejone téma
uszczelniagjca.

- Profile stupkowe

Profile CW musz wchodz¢ w gorny profil UW na gibokas¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wktada si najpierw w dolny profil UW, a nagbnie w gérny. Profile stupkowe
rozmieszcza giw odlegtaci 60, 40 lub 30 cm, w zatacsci od zalecé wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje si do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili tej fazie jest
wstepne. Koreks ustawienia wykonuje gina etapie przykcania ptyt (rozstawianie profili do
piyty). Odlegtaé ostatniego profilu odciany nie powinna hymniejsza ni 30 cm. Jdi tak
nie jest, nalgy wszystkie  profile przesat o odpowiedrg odlegia¢é zmniejszajc rozstaw
pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

- Pokrycie pierwszej stroniciany

Pokrycie pierwszej stron§ciany naley rozpoca¢ od przykecenia ptyty szerokii 120 cm.
Odstp miedzy wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt jest mocowana w ogisach rownych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguge s
potozenie rozstawionych wczgeiej profili. Plyty nie powinny sta na podiau, lecz by
podniesione o ok. 10 mm. U géry natepozostawi 5 mm szczeli@ umazliwiajaca
kompensagj drgai i ugie¢ stropu. Wypetnia s8i jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Piyt nie przyka s¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwaesb 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

- Izolacja przestrzeni pogdzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strodgiany i po utaeniu wsrodkusciany instalacji (elektrycznej
lub sanitarnej), nafsy umiesci¢ migdzy profilami wetrg mineralry lub szklan i zabezpieczy
ja przed osurgiciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z regol¢gatkowego mocowania.
Welne w postaci maty zabezpiecza girzed osuriciem przez podwieszenie na specjalnych
wieszakach lub dtugich witach wkecanych w profile.

6. Kontrola jakdci

6.1 Ogolne zasady kontroli jaé@ robdt



Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakéci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie naje sprawdzé zgodnd¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jaki& materiatow powinna ky potwierdzona przez producenta vd@vym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniémadectwa lub deklaracji zgodém materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwiergzan dopuszczenie materialu do |
powszechnego stosowania w budownictwie (Pplskormg, aprobad techniczg).
W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakii

przez producenta — powinien zdstan zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budplez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakaé¢, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza gido stosowania materiatdw , ktorych wdavosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm,

€) nie naley stosowa materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kdorazowo by wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostlk obmiarows robot jest m2. 1l robot okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradsprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot
Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogélne”

Badania w czasie odbiorugiziowego nalgy przeprowadzadla tych robot do ktérych dest
poézniej bedzie niemaliwy lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- stanu podiaa,

- jakaosci zastosowanych materiatow,

- jakaosci i doktadndci wykonania stelay,

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie kacowe tynkdw iscianek z ptyt g-k naley przeprowadi po zakaczeniu tych robot
I powinny one obejmowasprawdzenie:



- zgodndci ich wykonania z dokumentacjobdt tynkowych (projektem budowlanym i

specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robat,

- certyfikatéw lub deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowaci przygotowania podigy,

- sprawdzenie prawidtovgoi zamocowania piyt,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonczenia suchych tynkéw w stykach, nzaoh,

obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych iggakeniach oktadzinyciennej z sufitem,

- sprawdzenie prawidtovéci wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkéw

- grubgci tynku,

- wygladu i innych widciwosci powierzchni tynku,

Odbiér gotowych tynkow iscianek z plyt g-k nagpuje po stwierdzeniu zgodém ich

wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot élajg projekt budowlany i spec. techn. wyk.

i odbioru robét, a tate dokumentacja powykonawcza. Tynk powiniert ogebrany, jeeli

wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania daje

wynik negatywny, tynk nie powinien Byrzyjety.

9. podstawy ptatrii

9.1 Ustalenia ogélne

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogolne”.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchngcian.

10. Przepisy zvgzane

10.1. Normy

- PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wyarag i badania przy odbiorze

— PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Temofogia.

— PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwiéartasci modularne i zasady
koordynacji modularnej

— PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwiesBinowienia ogolne.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczeniaystzie i projektowanie.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych ptafgkatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy adbio

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.



PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigf@momiaru cech geometrycznych.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglanozelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiaratvy elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagarbadania przy odbiorze.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego
porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykenskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesaanki tynkarskie.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbamidmyoni i wodo rozciéczonych
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys gynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. Wstp
1.1 Przedmiot SST - 02
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét w zakresie remontu poagesh z pomieszczenia pracowni
pozywek i mikrobiologii pasz w budynku Zaktadu Higieiyeterynaryjnej Wojewodzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctieg 170.
1.2 Zakres stosowania SST - 02
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokainperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obfych SST - 02
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich w remontowanyaekcie.
1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikach ggodne z obowkzujagcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST — 00 , Wymaigaogolne”.
Podtaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzapa gzpachléwk) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodabnitp.), na ktérej &dzie wykonywana
powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, laklab emalii nataona i rozprowadzona
na poditau, decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesingdb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i #dych wypeltniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehyiaw dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiemsrodkow pomocniczych.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oramdkdéw pomocniczych i modyfikagych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej dobemamia wod lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygaz robot.



Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiaty

Wymagania opisane w ST — Wymagania ogolne pkt.2.1.

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskictvipny miet:

— oznakowanie znakiem CE co oznaczaze dokonano oceny ich zgodwo ze
zharmonizowa# normg europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczi lub krajowg specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodaimzeznag przez Komist Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wy majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacma @ to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oagogingci z Polsk Normg
lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnici do wycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania winz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtiz obiektow mana stosowéa

- farby dyspersyjne odpowiadap wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby na spoiwach:

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wag

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikewdo rozciéczania wod, ktére
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntugce, ktoére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarkKia:

—$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wkasndgci techniczne okrdone przez producenta lub

odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygeii BN.

2.2.3. Woda



Do przygotowania farb zarabianych veathlery stosowé wode odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.c@pecja pobierania probek,
badanie i ocena przydatiud wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mee by stosowana tylko wodogjowa woda pitna.

3. Sprzt

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyerga podtaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i wadki,

— mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. Transport

Transport materiatéw nie odbywa sie dowolnymisrodkami transportu. Przewony tadunek
nalezy zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki przysipienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich rmma przysipic po catkowitym zakfaczeniu
poprzedzajcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnpodtazy pod malowanie
i kontroli materiatow.

Wewnmntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

- calkowitym ukdiczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,wyjatkiem zalazenia uradzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzgatucznych (biaty montx oraz
armatury éwietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolafecz przed oszkleniem okien itp. slje
stolarka nie zostata wykeazona fabrycznie.



Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. bialego monia,

- utozeniu posadzek (z waytkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych)
z przybiciem listew prziciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotygze podtay pod malowanie

- Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdewymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinnydysungte przez wypetnienie odpowiedrzapravg

i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tywk@owinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Wilgotnas¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanychie powinna
przekracza wartasci norm.

3) Wystagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powiby¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetrddakie same wymagania jak tynki zwykte.

- Podia z drewna, materiatow drewnopochodnych powinnyigzmurszate o wilgotrioi
nie wickszej nz 12%, bez zepsutych lub wypagiajch gkéw i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna IByodkurzona i oczyszczona z plam tluszcazywicy, starej farby i
innych zanieczyszche Ewentualne uszkodzenia powinnyéhyaprawione szpachléwkna
ktora wydano aprobattechnicza.

- Podira z piyt gipsowo-kartonowych powinny bdyodkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wlkr mocupce oraz styki ptyt powinny kiyzaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny bypaprawione masszpachlow, na ktdég wydana jest
aprobata techniczna.

5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogoélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmostaerych (w przypadku robot malarskich
zewretrznych),

— W temperaturze nie 18zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciggu doby nie

nasgpi spadek temperatury paej 0°C,



— w temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podt
nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskpowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschyte) naley ostont. Prace malarskie na elementach
metalowych mena prowadz przy wilgotngci wzglednej powietrza nie wkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewnt
odpowiedns wentylacg. Roboty malarskie farbami, emaliami Iub lakierami
rozpuszczalnikowymi naky prowadzé z daleka od otwartychir6det ognia, nardzi oraz
silnikdw powodugcych iskrzenie i mogeych by zrodiem paaru. Elementy, ktore w czasie
robét malarskich magulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hakabezpieczyi ostoni
przez zabrudzeniem farbami.

5.5 Wymagania dotygze powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysygaych

Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowanitodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plangodne ze wzorcem producenta i
dokumentagj projektows,

d) bez uszkodze przéwitéw podiaza, sladow medzla,

e) bez ztuszc#e odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powilok z farb napuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwaelwicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpdesrodkiem mypacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, przavitow i sladow gdzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumeata)jektowy w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszazamieznaczne miejscowe pixéty
poditaza. Nie dopuszczaew tego rodzaju powtokach:

a) sEkan,



b) tuszczenia sipowtok,

) odstawania powtok od podia.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanydrza mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek orazrarbpoiwach mineralno-
organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodiaza, bez przawitow, plam i odpryskow,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkaninp bawetnian,

c) nie mi& sladéw dzla,

d) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumemntacj
projektows,

e) byt odporne na zmywanie wgdza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujcych),

f) nie mi& przykrego zapachu.

Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetinoticien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztawa powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20
cm2,

b) chropowaté&t powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na clidigjosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakéci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jaém robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2 Badania przed przygtieniem do robot malarskich

Przed przysipieniem do robot malarskich naleprzeprowadz badanie podiey oraz
materiatéw, ktore éda wykorzystywane do wykonywania robat.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podtpa pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, naky wykonywa w
nastpujacych terminach:

— dla podta@a betonowego nie wcasiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podky, po otrzymaniu protokotu z ich przygia.



Badanie podipa powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsystk
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

- podiazy betonowych — zgodié wykonania z projektem budowlanym, czystpowierzchni,
wykonanie napraw i uzupettigwilgotnas¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodéoz projektem, rowna i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czystbpowierzchni, wykonanie napraw i
uzupetni@, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,

- poditazy z drewna — wilgotn&&, stan poditea, wyghd i czyst@é powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i witoknisto-mineralnych wilgotnas¢, wyglad i czystdé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliiiewykonczenie stykébw oraz zabezpieczenie
wkretow,

- elementéw metalowych — czységpowierzchni.

Dokladna¢ wykonania murow nakgy bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Roéwna¢ powierzchni tynkow naley sprawdza metodami podanymi w normie
PN-70/B 10100. Wygld powierzchni podiy nalezy oceni& wizualnie, z odlegkxri okoto

1 m, w rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powieradznwyjatkiem
powierzchni metalowych) natg oceni& przez przetarcie powierzchni sagclczyst reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcideia uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ poditazy nalery ocenid przy wyciu odpowiednich przyegddéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra problke poditaza i okreli¢ wilgotnas¢é metody suszarkowo-wagoyv
6.2.2. Badania materiatow

Bezparednio przed #zyciem naley sprawdzé, czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomllowego zastosowania
wyrobéw wywanych w robotach malarskich, terminy przydatiodo wycia podane na
opakowaniach, wygh zewrtrzny farby w kadym opakowaniu. Ocen wygladu
zewrgtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stand@yednorodg w kolorze

i konsystencji mieszangn Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorycldagy w
przypadku farb ciektych skoagulowane spoiwo, nieade pigmenty, grudki wypetniaczy (z
wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), k&ach, slady ple&ni, trwaty, nie dajcy sk

wymiesz& osad, nadmierne, utrzymgg s¢ spienienie, obce wgcenia, zapach gnilny. W



przypadku farb w postaci suchych mieszasiakly pleni, zbrylenie, obce widcenia, zapach
gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich z
dokumentagj projektowg, ST i instrukcjami producentow farb. Badania tesxezegolnéci
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zaleegruntowania
podtazy i nakladania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycgce wykonanych robot malarskich, w szczegétnav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdaci przygotowania podiay,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocneanhgg wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Ba@dapowtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.
Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodéa barwy i potysku — przez porownanieswietle rozproszonym barwy
i potysku wyschngtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpordc powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretmpocieranie jej
powierzchni wetniag lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipk
nalezy uzn& za odporg na wycieranie, jeli na szmatce nie wyglity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepsw powtoki:

- na podtgach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyhknie skalpelem siatki
nace¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek #dkatrory a nasgpnie przetarciu
pedzlem nagjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzn& za dobg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,



- na podtaach drewnianych i metalowych — mejaupisam w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporf na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlorn szczotlg z twardej szczeciny, a naghie dokfadne sptukanie jej woda pomog
mickkiego gdzla; powtok nalezy uzn& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz|epo wyschngciu cata badana powtokadizie miata
jednakowg barwe i nie powstan prz&wity podtaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apé&sw
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstadicieli inwestora (zamawiggego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarovg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesetowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie
projektu z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych
w naturze.

8. Odbiory

8.1. Wymagania opisane w ST — 00 ,Wymagania ogélne”

8.2 Odbidr podiea - zastosowane do przygotowania padimateriaty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach fngéawowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Pod® posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢by
naprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaementowo-wapierriub szpachlowd. Jezeli
odbioér podtaa odbywa si po dhezszym czasie od jego wykonania nalepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu

rownomiernego rozteenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodniei z wzornikiem

— producenta, brakiem praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rodgo
pigmentow - sprawdzenie odpokeopowtoki na wycieranie poleggje na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni gkka bawetniag szmatlg kontrastowego koloru

— sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie

— sprawdzenie przyczepéw powtoki do podiaga polegajce na probie oderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.



— sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwieniu badane]
powierzchni powtok.

9. Podstawa ptatsoi

Placi s¢ za ustalog ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowepave

przygotowaniem do malowania pod#& przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla

sic na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zvgzane

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.

— PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&cic.

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powtokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

— PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

— PN-C-81800:1998 Lakiery olejmoswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

— PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

— PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaiezalne stosowane wewtnz.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

— PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkdw.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbno-montaowych (tom |, czs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtinych ITB czs$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zetvane i wewntrzne. Warszawa 2003 r.



- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmétlowlanych. Wymagania ogolne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

SST - 03 ROBOTY STOLARKI BUDOWLANEJ
CPV 45421000-4

1.  Wstkp
1.1 Przedmiot SST - 03
2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(SsTwymagania ogoélne dotygee

wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu poges z pomieszczenia pracowni
pozywek i mikrobiologii pasz w budynku Zaktadu HigielMyeterynaryjnej Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctieg 170.

1.2 Zakres stosowania SST - 03

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST - 03

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich w remontowanyaekcie.

- przygotowanie otworu do moriia nowej witryny,

- sprawdzenie wymiarOw otworu na miejscu,

- zatazenie na écieznice systemowych kotew przewidzianych przez producekie,
- obsadzenie samej@eznicy w otworze,

- dokon& doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

- osadzt kotki mocupce kotwy,

- wielowarstwowe uszczelnienie osadzeri@eznicy piank poliuretanow montaows,
silikonem,

- wykonanie tynkéw uzupetnigge kat. Il z zaprawy cem-wap nécgezach iscianie,

- szpachlowanie naprawionych miejsc,

2.1 Okréglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST — 00 , Wymaigaogolne”.

2. 0Ogoblne wymagania dotygee robot

Przy robotach zwgzanych z instalagjokien naley scisle stosowa si¢ do instrukcji producenta
tych elementéw w zakresie transportu, przechowyajansadzania i monta. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny, za jadédich wykonania oraz zachowanie zgoéitie udos¢pniorn
dokumentagj, poleceniami inwestora oraz niniegsspecyfikacy technicza.



3. Materiaty
a. Wymagania dotycgce stolarki otworowej z PCV.
Wymagania dotycice stolarki otworowej z PCV okilaja katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne oraz wymagania dlkoee przez inwestora. Wymagania doaoz
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w pgrodach zewgtrznych okréla norma PN-
ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw’- montav Il strefie klimatycznej. Parametry
akustyczne okien muszspetnig@ warunki medzy innymi normy PN-87/B-02151.03
~Akustyka budowlana”. Ochrona przed hatasem pontisszw budynkach. Izolacyjnd
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolag§rakustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.
b. Zastosowane materiaty.

e zaprawa cementowa -wapienna,

« pianka montaowa,

e gips budowlany szpachlowy

 silikon,

e elementy do monfa okien,

« kotwy, kotki rozporowe,

« farba emulsyjna

e witryny z PCV w kolorze biatym
2.3.1 Okna - zestawienie
Bez wzgbédu na podane wymiary, wykonawca przedzeliem oferty powinien dokota
doktadnych pomiaréw witryn.
2.3.2. Witryny z PVC — wymagania.
Stolarka jednoszybowa, z PCV, kolor bialy (zgodneacznikiem nr 1 do specyfikaciji
technicznej). State stupki. Wymiar otworu nalesprawdzé przed zamowieniem okien do
produkciji.
Profil bezotowiowy, 5-komorowy,
Ksztattowniki okienne klasy A
Odpornd¢ na obcizenie wiatrem ainienie probne klasa 3 (1200)
Odpornd¢ na obcizenie wiatrem — ugcie ramy klasa C
Wspéitczynnik infiltracji nie wekszy niz 0,3 n¥/m x h x daP&’,
Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej R=40.1,-5)
Sity operacyjne klasa 2



Wytrzymata¢ mechaniczna klasa 4

Odpornd¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie dla drzwlasa 20 000

cykli

4. Sprzt

3.1. Sprzt do osadzenia okien

Wykonawca przyspujacy do wykonania tych robdét powinien wyk&zaie mazliwosciag
korzystania z drobnego spta budowlanego oraz elektronadzi.

4. Transort

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu

Okresla je norma PN-B-05000: 1996 ,,Okna i drzwi. Pakoiegerzechowywanie i transport”.
4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywasic samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczenieredorz
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywsic przy zachowaniu peinej os#osci i
ochrony przed uszkodzeniami

4.3. Skfadowanie

Sktadowanie powinno odbywa s w pomieszczeniach zamktych, suchych,
przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennychknami ustawia si w potazeniu
pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Wartransportu i sktadowania musz
chrontc wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, @Qkszyb jak réwnig malarskiego
wykonczenia. Nie wolno sktadoweokien (nawet przez krétki okres) pod gotym niebem,
miejscach zawilgoconych, bezpednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warwtka

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do robo6t

Pomieszczenia powinny bguche i przewietrzone.

5.2. Instalacja i montaokien.

Wykonawca zobowdzany jest do wykonania robot zwanych z instalagji montazem okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéwrentéw zwjzanych z tematem zatla
Instrukcg montau naleyy przedstawd przy podpisywaniu umowy — stanowi zegnik do
umowy.

5.1.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia cnngobot budowlanych.
Najbardziej narzone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zalardem § wyroby
stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczrieieanic powstag najczsciej

wskutek nieostrznego transportu materiatow.



5.1.2. Sposoby mocowania stolarki otworowe;j

Przed rozpocxiem wbudowywania stolarki otworowej naje dokon& przeghdu
przygotowanych wyrobow sprawdzejczy:

. naraza gscieznic 9 prawidtowo sklejone i wykazajproste lty,

. uszczelki g prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. sjewyrwane,
zanieczyszczone fagly

. szyby nie g uszkodzone,

. okucia g prawidtowo osadzone, nie wykazujszkodzé i dobrze dziatay.

Nie naley zabudowywaé okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaptarkows.
Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej laame jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementdgeciennych.

5.3.3. Mocowanie @ieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczegatomstrukcg wbudowywania tych wyrobow,
zawierajca migdzy innymi zasady gtzenia okien w zestawy. Okna z PVCdp
wbudowywane w @ig okiem . Stosowane do momntai uszczelniania materiaty powinny
mie¢ atest Pastwowego Zaktadu Higieny.

6. Kontrola jakdci robét

6.1 Badania w czasie wykonywania robot

Oceni& nalezy w szczegolngci:

. Jakaé¢ materialu - dokladriid wymiarowa, krawdzie naréa, elementy
towarzyszace, jaké¢ wykonania otworow,

. Prawidtowa¢, wytrzymala¢ i szczelné¢ osadzenia (ewentualne luzy),

. Zachowanie petnej rownoledia i prostopadiéci (dopuszczalna tolerancjaabezy
max. 2mm /1 mb&ieznicy, lecz nie wgcej niz 3 mm na cat oscieznicg,

. Prawidtowa¢ szklenia,

. Estetyk wykonania.

6.2 Kontrola jakaéci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach pgtzen
z murem. Odchyleniesaieznic okiennych od pionu lub poziomu nie seoprzekracz&a2 mm
na 1 metr écieznicy, nie wecej jednak ni 3 mm na cat oscieznicg. Luzy przy pasowaniu
wbudowanej stolarki nie nie by wiekszy niz 3 mm. Wszelkie obrobki blacharskie
(doktadnd¢ osadzenia okapnikéw), jak® osadzenia i uszczelnienia parapetow nie gnog
budzi zadnych zastrzem. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinnansiwic



rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierachrokien, a tate wykaczenia,
szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i oku

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okienjesjt: m2 (metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkamis

. Jednostlk obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

8. Odbior robét

8.1 Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej z PU@konuje si po jej ostatecznym
osadzeniu na stale. Odbior osadzenizieanic powinien by¢ przeprowadzony przed
wykonczapcym otynkowaniem giezy.

9. Podstawa ptatriaci

Zgodnie z warunkami umowy, ktorej wzér zamieszczangostpowaniu.

10.  Przepisy zwjzane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie z pa. zmianami.

- PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatenekkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotycgce bezpieczestwa i klasyfikacja

- PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtavosci mechanicznych - Obgienie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpo&tma wielokrotne otwieranie i zamykanie
Metoda badania

- PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczadrmmowietrza - Klasyfikacja

- PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - WodoszczéthoKlasyfikacja

- PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpogdama obcizenie wiatrem - Klasyfikacja

- PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpokdma obcizenie wiatrem - Metoda badania
- PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwaomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczé&trmowietrza - Metoda badania

- PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - WodoszczdtheMetoda badania

- PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przecheayie i transport

- PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drZi@rminologia Okna i drzwi
balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowamgodularnie



Aktualne i obowazujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i ciayy.



Zakacznik nr 1 do ST

WITRYNA WEWNETRZNA 116 x 450 cm
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WITRYNA WEWNETRZNA Z DRZWIAMI — 257 x 315 cm
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WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE



