CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEG

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot — nazwa przegsriccia :

.Remont pomieszczelaboratoryjnych Zaktadu Higieny Weterynaryjnej dynek B)
Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu,\put. Wroctawskiej 170”.

1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsvziccia obejmuje pomieszczenia pracowni higiesgpdkow
spazywczych Zaktadu Higieny Weterynaryjnej

1.3. Remont wybranych elementow budynku — remorgappek i monta wykiadziny
rulonowych PVC

1.4. Roboty przygotowawcze

- odigczenie urzdzen elektrycznych i hydraulicznych od zaworéw zagitgch i usunicie z
pomieszcze na czas prac budowlanych,

- zabezpieczenie wszystkich zaworow wyptywowyckiplgwow przed zabrudzeniem,

- usuniecie obecnej wyktadziny poprzez frezowanie,

- usuwanie gruzu — zabezpieé¢zyodtogi korytarzy przed uszkodzeniem.

Szczegotowy opis robdét przedstawia przedmiar robaét.

1.5. Roboty zasadnicze

- gruntowanie podtay,

- wykonanie warstwy wyréwnagej pod wykladzig,

- utozenie wyktadziny z wywingciem nasciany.

2. Opis obiektu

Budynek laboratoryjny dwu kondygnacyjny niepodpigatny o konstrukcjizelbetowej —
stupowo - ryglowy.Sciany s wykonane z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego n
zaprawie cementowo — wapienn§giany otynkowane praz malowane. Obiekt wyposg w
instalacje wodno - kanalizacyjn elektryczim, teletechniczpy i c.0. zasilana z sieci

cieptowniczej.



