CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane adresowe.

1.1. Przedmiot — nazwa przedsiewzigcia :

,Remont pomieszczen laboratoryjnych Zakladu Higieny Weterynaryjnej (budynek B) Wojewodzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170”.

1.2. Zakres prac

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje pomieszczeni€ 0 Nr 2 z ktdrego nalezy wydzieli¢ nowa izbe.

1.3. Remont wybranych elementow budynku:

- montaz witryn

- montaz obudowy ($cianki) gispowo — kartonowej

- gladz gipsowa i malowanie tynkow,

- wykonanie wentylacji wydzielonego pomieszczenia ,

- montaz lampy UV NBVE 60/30L - przeptywowej dwufunkcyjnej lampy bakteriobdjczej, wyposazona w
dwa rodzaje promiennikow. Promiennik wewnetrzny pozwala na korzystanie z urzadzenia nawet w obecnosci
pacjentow i personelu.

- montaz klimatyzatora nasciennego o mocy do 3 KV

1.4. Roboty przygotowawcze

- odlaczenie urzadzen elektrycznych i hydraulicznych od zaworow zasilajacych i usuni¢cie z pomieszczen na
czas prac budowlanych,

- zabezpieczenie wszystkich zaworéw wyptywowych i odptywow przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie podtog do prac wykonczeniowych folig budowlana,

Szczegotowy opis robdt przedstawia przedmiar robot.

- montaz witryn PVC,

- wykonanie obudowy gispwo kartonowej

- montaz lampy UV NBVE 60/30L - przeptywowej dwufunkcyjnej lampy bakteriobdjczej, wraz z
poditaczeniem do instalacji elektrycznej,

- montaz klimatyzatora nasciennego,

- wykonanie wentylacji pomieszczenia,

- malowanie pomieszczenia

2. Opis obiektu

Budynek laboratoryjny dwu kondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji zelbetowej — stupowo - ryglowy.
Sciany sa wykonane z cegly i bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany
otynkowane oraz malowane. Obiekt wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjng, elektryczna,

teletechniczng i c.o0. zasilana z sieci cieplownicze;j.



