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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie pomieszczeń pomieszczenia  pracowni pożywek i 

mikrobiologii pasz budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczna (ST) jako cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecania robót opisanych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                                

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 

1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 



1.4.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeni, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.4.9. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                              

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                      

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 

montażu. 

1.4.10. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy                        

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                          

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.13. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości. 



1.4.14. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralna całość użytkową. 

1.4.15. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone                                

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

1.4.16. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                            

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                      

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.17. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 

za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.18. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

1.4.20. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.21. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.22. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.23. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 



1.4.24. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych                                

i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.25. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżące kontrole 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.27. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne                       

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.28. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie                                   

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.29. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.30. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

1.4.31. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. 



Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 

tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz komplet ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana uproszczona dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja i ST 

Dokumentacja i ST stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 



dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                       

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnej tolerancji.                                   

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,                      

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  



2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

2) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 

3) Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

1) Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

2) Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



2)  Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

3) Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.  

2) Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego                   

i mieszkańców miejscowości. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1) Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa – ustawy, zarządzenia rozporządzenia 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

2) Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

2. Materiały 

Materiały przeznaczone do budowy winny odpowiadać wymaganiom, winne być wykonane 

wg. odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, wydobyciem i 

dostarczeniem materiałów do  budowy. Każdy rodzaj robót do wykonania, których 

zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne 

ryzyko. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. Do urządzeń 

technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których wskazany jest producent 

lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Przez urządzenia równoważne 

należy rozumieć: 

- urządzenia spełniające parametry projektowe, 

- nie zwiększające koszty inwestycji, 



- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń 

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 

3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST.  

3.2 Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

2) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                                         

z dokumentacją, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, ST. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

1) Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia 

wymaganej jakości. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 



4) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w projekcie budowlanym i ST. 

5) Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 

zakres jest kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa potwierdzające, że urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określającym 

procedury badań.  

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

1) Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą pobierane 

losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

2) Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty 

pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy 

wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w 

terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 



1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                               

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998r. (Dz. U. 99/98), 

2) Posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3) Polską Norma lub 

4) Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

6.7.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco                  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datek przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

− robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

− ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

− ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się do nich. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 



będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych                                 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji j i przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 



- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

2) Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                                        

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony 

niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

3) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

4) W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze 

częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

1) Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności instalacji  



2) Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości jakości i wartości. 

3) Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w 

warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót ich 

kompletności oraz prawidłowości  . 

4) Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem 

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z projektem 

budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. Przepisy związane 



10.1 Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.                    

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 



U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 01 OBUDOWY GIPSOWO KARTONOWE 

CPV 45450000-6 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST - 01 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń pomieszczenia  pracowni pożywek 

i mikrobiologii pasz w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii w Opolu, przy  ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres stosowania SST - 01 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania                  

i odbioru robót związanych z lekkimi obudowami gipsowo – kartonowych. Pozostałe 

określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST – 

00 „Wymagania ogólne”. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST - 01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

− ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” 

− wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z SST – 

01. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów  

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm – wg BN-86/6743-02 

2.1.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997 

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży  - wg. 

odpowiedniej aprobaty technicznej. 

2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty technicznej. 



2.1.5. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty technicznej. 

2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 

2.1.7. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250. 

3.  Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania opisane w ST – 00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. Materiały i elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Przygotowanie podłoży. 

Ściany oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt 

g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. Dopuszczalne 

odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych  bezpośrednio do 

podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości 

ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być 

większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. 

Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe  niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej 

powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami,  belkami itp. Ściany przed położeniem suchych 

tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 

5.3 Obudowy  

W celu zapewnienia pełnych właściwości ścian należy stosować materiały i rozwiązania 

systemowe. Montując ścianki w konstrukcji lekkiej należy dostosować się do wskazówek 

producenta systemu np. Rigips Polska: 

- Wytyczanie dla „suchej” obudowy   

Przebieg wyznacza się za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. 

Następnie nanosi się przebieg za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy 

ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z 



kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej dokładności 

pomiaru.  

- Profile przyłączeniowe 

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 

elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 

dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą 

uszczelniającą. 

- Profile słupkowe 

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 

słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. 

Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest 

wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do 

płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak 

nie jest, należy wszystkie  profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw 

pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

- Pokrycie pierwszej strony ściany 

Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. 

Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 

warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się 

położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być 

podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 

kompensację drgań i ugięć stropu.  Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 

szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w 

drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  

- Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami 

Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej 

lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć 

ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. 

Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych 

wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  

6. Kontrola jakości 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 



Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku                                     

z projektem technicznym i zamówieniem, 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).                                   

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

 przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta   ich 

jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

 d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm, 

 e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne” 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót  do których dostęp 

później  będzie niemożliwy lub utrudniony. 

    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- stanu podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- jakości i dokładności wykonania stelaży, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót 

i powinny one obejmować sprawdzenie: 



- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i  

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 

- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, 

obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

- grubości tynku, 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich 

wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. 

i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli 

wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

9. podstawy płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ścian.  

10.  Przepisy związane  

10.1. Normy 

− PN 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

− PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i  zasady 

koordynacji modularnej 

− PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

− PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 



− PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.         

− PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane 

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.                   

− PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

− PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.           

− PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

− PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.    Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

− PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczonych 

farbami emulsyjnymi. 

− PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

− PN-B-30020:1999 Wapno. 

− PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

− PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 02 ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST - 02 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń z pomieszczenia  pracowni 

pożywek i mikrobiologii pasz w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres stosowania SST - 02 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST - 02 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich w remontowanym obiekcie. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                          

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2. Materiały 

Wymagania opisane w ST – Wymagania ogólne pkt.2.1. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

–  termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

- farby na spoiwach: 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3. Woda 



Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. Sprzęt 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

4. Transport  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 

i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 



Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

- Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości norm. 

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

- Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

- Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 

innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna. 

5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 



– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Prace malarskie na elementach 

metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 

robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 

przez zabrudzeniem farbami. 

5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 



b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 

cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 



Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, 

- elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie                                     

PN-70/B 10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około                      

1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 

powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.                     

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

6.2.2. Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić, czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach malarskich, terminy przydatności do użycia podane na 

opakowaniach, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu 

zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 

i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać, w 

przypadku farb ciekłych skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z 

wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się 

wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny. W 



przypadku farb w postaci suchych mieszanek ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, zapach 

gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze 

należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie,  



- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 

8. Odbiory 

8.1. Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne” 

8.2 Odbiór podłoża - zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlówką. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzornikiem 

− producenta, brakiem prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 

pigmentów - sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką bawełnianą szmatką kontrastowego koloru 

− sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 

− sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 



− sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 

powierzchni powłok. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

− PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

− PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

− PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

− PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

− PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

− PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

− PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

− PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

− PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 



- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 03 ROBOTY STOLARKI BUDOWLANEJ 

CPV 45421000-4  

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot SST - 03 

2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń z pomieszczenia  pracowni 

pożywek i mikrobiologii pasz w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres stosowania SST - 03 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST - 03 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich w remontowanym obiekcie. 

− przygotowanie otworu do montażu nowej witryny,    

− sprawdzenie wymiarów otworu na miejscu,    

− założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,    

− obsadzenie samej ościeżnicy w otworze,    

− dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie,    

− osadzić kołki mocujące kotwy,    

− wielowarstwowe uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową, 

silikonem,    

− wykonanie tynków uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach i ścianie,    

− szpachlowanie naprawionych miejsc,    

2.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót    

Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta 

tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną 

dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.    



3. Materiały    

a. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV.    

Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i 

publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące 

charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-

ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”- montaż w III strefie klimatycznej. Parametry 

akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 

„Akustyka budowlana”. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  

Wymagania.    

b. Zastosowane materiały.    

• zaprawa cementowa -wapienna,  

• pianka montażowa,    

• gips budowlany szpachlowy    

• silikon,    

• elementy do montażu okien,    

• kotwy, kołki rozporowe,    

• farba emulsyjna    

• witryny z PCV w kolorze białym  

2.3.1 Okna - zestawienie    

Bez względu na podane wymiary, wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać 

dokładnych pomiarów witryn.    

2.3.2. Witryny z PVC – wymagania.    

Stolarka jednoszybowa, z PCV, kolor biały (zgodne z załącznikiem nr 1 do specyfikacji 

technicznej). Stałe słupki. Wymiar otworu  należy sprawdzić przed zamówieniem okien do 

produkcji.  

Profil bezołowiowy, 5-komorowy,    

Kształtowniki okienne klasy A   

Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie próbne klasa 3 (1200)   

Odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy klasa C   

Współczynnik infiltracji nie większy niż 0,3 m3/m x h x daPa2/3,  

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw=40(-1,-5)   

Siły operacyjne klasa 2   



Wytrzymałość mechaniczna klasa 4   

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie dla drzwi - klasa 20 000  

cykli   

4. Sprzęt    

3.1. Sprzęt do osadzenia okien    

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.    

4. Transort    

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Określa je norma PN-B-05000: 1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".    

4.2. Transport i rozładunek    

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i 

ochrony przed uszkodzeniami    

4.3. Składowanie    

Składowanie  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych, 

przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu 

pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą 

chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego 

wykończenia. Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w 

miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.    

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót    

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.    

5.2. Instalacja i montaż okien.    

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien 

zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań.  

Instrukcję montażu należy przedstawić przy podpisywaniu umowy – stanowi załącznik do 

umowy.   

5.1.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych.   

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby 

stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej 

wskutek nieostrożnego transportu materiałów.    



5.1.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej    

Przed  rozpoczęciem  wbudowywania  stolarki  otworowej  należy  dokonać  przeglądu 

przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:    

• naroża ościeżnic są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty,    

• uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone farbą),    

• szyby nie są uszkodzone,    

• okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.    

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. 

Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia 

przygotowania elementów ściennych.  

5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC    

Producent  okien  dostarcza  szczegółową  instrukcję  wbudowywania  tych  wyrobów, 

zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą 

wbudowywane w ciąg okiem .  Stosowane  do  montażu  i uszczelniania materiały powinny 

mieć atest Państwowego Zakładu Higieny.    

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania w czasie wykonywania robót    

Oceniać należy w szczególności:    

• Jakość  materiału  -  dokładność  wymiarowa,  krawędzie  naroża,  elementy 

towarzyszące, jakość wykonania otworów,    

• Prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),    

• Zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży 

max.  2mm / 1 mb ościeżnicy, lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,    

• Prawidłowość szklenia,   

• Estetykę wykonania.    

6.2 Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC    

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń 

z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm 

na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu 

wbudowanej stolarki nie może być większy niż 3 mm. Wszelkie obróbki blacharskie 

(dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą 

budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić  



również  wszelkie  mechaniczne  uszkodzenia  na powierzchniach okien, a także wykończenia, 

szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.    

7. Obmiar robót 

7.1 Jednostka obmiarowa    

Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy) 

Pomocniczymi jednostkami są:     

• Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)    

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe 

Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC dokonuje się po jej ostatecznym 

osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed 

wykończającym otynkowaniem ościeży.    

9.  Podstawa płatności    

Zgodnie z warunkami umowy, której wzór zamieszczono w postępowaniu.    

10. Przepisy związane 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póżn. zmianami. 

− PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja    

− PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne    

− PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 

Metoda badania    

− PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja    

− PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja    

− PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja    

− PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania    

− PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja    

− PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania    

− PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania    

− PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport    

− PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi 

balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie    



− Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do ST 
 
WITRYNA WEWNĘTRZNA 116 x 450 cm 
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WITRYNA WEWNĘTRZNA Z DRZWIAMI – 257 x 315 cm 
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WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE 
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