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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń zmywalnia, korytarz, pom.                            

o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki włośni) w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczna (ST) jako cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecania robót opisanych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                                

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeni, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                                    

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                      

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 

montażu. 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy                        

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.10. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa                          

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości. 

1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralna całość użytkową. 

1.4.14. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone                             

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
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1.4.15. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                            

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                      

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.16. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

1.4.17. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.19 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych                                

i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.20. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżące kontrole 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.22. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne                       

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.23. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie                                   

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.4.24. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.25. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

1.4.26. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz komplet ST. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 



6 

 

wykończeniowych Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,                      

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

2) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 

3) Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

1) Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

2) Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2)  Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

3) Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.  

2) Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego                   

i mieszkańców miejscowości. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1) Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa – ustawy, zarządzenia rozporządzenia 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

2) Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

2. Materiały 

Materiały przeznaczone do budowy winny odpowiadać wymaganiom, winne być wykonane 

wg. odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, wydobyciem i 
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dostarczeniem materiałów do  budowy. Każdy rodzaj robót do wykonania, których 

zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne 

ryzyko. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. Do urządzeń 

technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których wskazany jest producent 

lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. Przez urządzenia równoważne 

należy rozumieć: 

- urządzenia spełniające parametry projektowe, 

- nie zwiększające koszty inwestycji, 

- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń 

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 

3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST.  

3.2 Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie 

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem. 
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4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

2) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                                         

z dokumentacją, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, ST. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
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1) Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia 

wymaganej jakości. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 

4) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w projekcie budowlanym i ST. 

5) Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 

zakres jest kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa potwierdzające, że urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określającym 

procedury badań.  

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy 

wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w 

terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego 

zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                               

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998r. (Dz. U. 99/98), 

2) Posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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3) Polską Norma lub 

4) Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.6 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych                                 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji j i przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

2) Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                                        

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony 

niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

3) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

4) W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze 

częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

1) Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności instalacji  

2) Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości jakości i wartości. 

3) Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w 

warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót ich 

kompletności oraz prawidłowości  . 

4) Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem 

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z projektem 

budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

10.1 Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.                    

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pózn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 

CPV 45110000-1 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST - 01 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń zmywalnia, korytarz, pom.                            

o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki włośni)  w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                                    

z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.) 

1.3 Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

− wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

− demontaż posadzek  

− rozbiórka części istniejących ścianek działowych w budynku, 

− skucie odspojonych tynków wewnętrznych 

− demontaż okładzin wewnętrznych (płytki ceramiczne) 

− demontaż kratek wentylacyjnych, 

− wywóz gruzu na wysypisko śmieci 

− wywóz złomu na składowisko złomu 

− mycie ścian i starej faby 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                                          

z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją ST-00 "Wymagania ogólne". Określenia 

dotyczące rusztowań wg. norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996, PN-M-479000-3: 

1996 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania Ogólne". 
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2. Materiały 

Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” Inwestor nie narzuca rozwiązań materiałowych w tym 

zakresie prac. Materiały nie występują. 

3. Sprzęt  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosować następujący 

sprawny technicznie sprzęt: 

− elektronarzędzia ręczne, dowolny, 

− rusztowania ramowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi 

bezpieczeństwo pracy na wysokościach. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 

Sposoby transportu wg PN-M-47000-2: 1996 "Pakowanie, przechowywanie i transport 

rusztowań”. Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 

rusztowań może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Pomosty, podkłady, deski 

krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju. Pozostałe warunki transportu 

zgodnie z ST -00 Wymagania ogólne. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych remontu pomieszczeń holu 

wraz z WC parteru budynku „A” Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy                                                     

ul. Wrocławskiej 170. 

Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwieni reguluje 

norma PN-M-47900-2: 1996. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości montażu rusztowań wg PN-M-47900-3. Badania obejmują: 

− części rusztowań, 

− zmontowane rusztowania. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest 

m2 - metr kwadratowy rusztowań, siatek, folii. 

8. Odbiór robót 
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Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na: sprawdzeniu stanu podłoża, 

sprawdzeniu posadowienia rusztowania, sprawdzeniu siatek konstrukcji rusztowania, 

sprawdzeniu stężeń i zakotwień, sprawdzeniu zabezpieczeń, określenie odchyłek od pionu, 

sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 

9. Podstawa płatności 

Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy, a także ustawienie i demontaż oraz czas 

pracy rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę 

umowną. 

10. Przepisy związane 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.). 

− PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenie, podział i główne 

parametry. 

− PN-M-47900-2 Rusztowania metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

− PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe. Rusztowania ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 02 OKŁADZINY ŚCIAN I PODŁÓG Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

CPV 45432000-4 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST – 02. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń zmywalnia, korytarz, pom.                            

o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki włośni) w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres stosowania SST – 02. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania                        

i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - okładzina ścian. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie: 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

- pokrycie podłóg płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST – 02.są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

− ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” 

− wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z SST – 

03. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne dla materiałów  

Wymagania opisane w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

− PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E?3%. Grupa B I. 

− PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E?6%. Grupa B IIa. 

− PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E?10%. Grupa B IIb. 

− PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

Płytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm lub o innych wymiarach (w uzgodnieniu z 

Zamawiającym). Grupa B Ia UGL.  

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek 

ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, 

betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, 

cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz 

surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 

ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiałem budowlanym                                       

o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się także do wyrównywania i szpachlowania 

powierzchni oraz do murowania. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując 

warstwę o grubości 2-5 mm. 

Fuga 

Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2-6 mm, w ściennych 

i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), 

płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki 

ceramicznej. Stosuje się ją do fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych 

płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie 

ogrzewania podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, 
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wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawa można 

stosować do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug 

w okładzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowią 

komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju okładzin. Można jej 

używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

− środki ochrony płytek i spoin, 

− środki do usuwania zanieczyszczeń, 

− środki do konserwacji okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna. 

2.2.6 Materiał gruntujący 

Materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 

nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 

cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i 

cementowo- wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, 

pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja 

jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin 

ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, 

tapet , itp. Nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych 

impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do 

wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach – poprawia odporność wylewki 

na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami 

wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając 

rozcieńczonej farby. Emulsję można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz 

budynków.  
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3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”.  

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

− poziomnice, 

− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

− gąbki do mycia i czyszczenia, 

− wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania opisane w ST – Wymagania ogólne pkt. 4. 

Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków                  

i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być                                              

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania opisane w ST – Wymagania ogólne pkt. 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg,  

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 

niższych niż +5şC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3 Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, 

a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem – 25 mm 

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

- podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 

2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 

powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje 
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o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 

osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 

zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 

podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące 

wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 

producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 

kleju. 

Folia w płynie - zabezpieczyć miejsca narażone na czasowe oddziaływanie wilgoci i wody tj. 

podłoga i ściany w pobliżu umywalki i miski ustępowej (~50cm od urządzenia). Przyjmuje się, 

że do strefy mokrej należy cała powierzchnia podłogi i część ścian do 10 cm wysokości ponad 

nią. Należy zastosować taśmy uszczelniające do zabezpieczania np. na styku dwóch ścian lub 

ścian z podłogą, narożników uszczelniających w wewnętrznych i zewnętrznych narożach ścian, 

przy podłodze. Natomiast pierścienie wklejane są przy kratkach ściekowych oraz w miejscach 

przejść rur instalacyjnych przez ściany i podłogi. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku                      

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 

rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
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nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 

od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

150 x 150 mm  –  6 mm 

200 x 200 mm  –  6 mm 

250 x 250 mm  –  8 mm 

300 x 300 mm  –  10 mm 

400 x 400 mm  – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 

około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 

wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 

1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość 

spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 

uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 

wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach                             

o długości boku: 

od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

od 200 do 600 mm –  około 4 mm 

powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 

mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się 

cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 

wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje 

i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta                    
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w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 

przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 

wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem                      

i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą 

z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 

pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny                         

i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

5.4 Wykonanie okładzin 

Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

− ściany betonowe otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

− płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.                             

W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 

zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów 

drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 

okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca 

się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

− powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 
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− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty, 

− odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku                     

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 

powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 

i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika                                             

z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
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docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 

miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu 

na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 

jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 

jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 

do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych.                  

Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych                                     

o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 

okładziny i stawianym im wymaganiom. 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji. 

Przestrzegać należy wymagań stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji 

producentów materiałów wykorzystanych do robót. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy 

jest niemożliwy lub utrudniony). 

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty: 

− zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 

− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

− podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót 

zanikających 

− protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką obmiaru jest 

1m2 wykonanej okładziny. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

wykładzinowych i okładzinowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
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(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 

oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

8.5 Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 

po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. Podstawy płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,  
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− wartość pracy sprzętu z narzutami, 

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej                            

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone                            

w umowie. 

Jednostką rozliczeniową jest m2 powierzchni wykonanej okładziny 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy  

− PN-EN 197-1 Cement-Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

− cementów powszechnego użytku, 

− PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw. 

− PN-EN 1081:2001/Apl:2003, 

− PN-B02854:1996/Apl:1998, 

− PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw, 

− PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 

− PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych, 

− PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, 

− PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie twardości, 

− PN-EN 176 Płyty i płytki ceramiczne - prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

− ( E<3%, E=3% ), 

− PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne, 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny                       

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
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− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 03 OBUDOWY GIPSOWO KARTONOWE 

CPV 45450000-6 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST - 03 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń zmywalnia, korytarz, pom.                            

o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki włośni)  w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy  ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres stosowania SST - 03 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania                  

i odbioru robót związanych z lekkimi obuodwami gipsowo – kartonowych. Pozostałe 

określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST – 

00 „Wymagania ogólne”. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST - 03 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

− ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” 

− wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z SST – 

04. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów  

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm – wg BN-86/6743-02 

2.1.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997 

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży  - wg. 

odpowiedniej aprobaty technicznej. 

2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty technicznej. 

2.1.5. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty technicznej. 
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2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 

2.1.7. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250. 

3.  Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania opisane w ST – 00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. Materiały i elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Przygotowanie podłoży. 

Ściany oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt 

g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. Dopuszczalne 

odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych  bezpośrednio do 

podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości 

ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być 

większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. 

Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe  niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej 

powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami,  belkami itp. Ściany przed położeniem suchych 

tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 

5.3 Obudowy  

W celu zapewnienia pełnych właściwości ścian należy stosować materiały i rozwiązania 

systemowe. Montując ścianki w konstrukcji lekkiej należy dostosować się do wskazówek 

producenta systemu np. Rigips Polska: 

- Wytyczanie dla „suchej” obudowy   

Przebieg wyznacza się za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. 

Następnie nanosi się przebieg za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy 

ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z 

kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej dokładności 

pomiaru.  
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- Profile przyłączeniowe 

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 

elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 

dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą 

uszczelniającą. 

- Profile słupkowe 

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 

słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. 

Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest 

wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do 

płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak 

nie jest, należy wszystkie  profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw 

pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

- Pokrycie pierwszej strony ściany 

Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. 

Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 

warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się 

położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być 

podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 

kompensację drgań i ugięć stropu.  Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 

szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w 

drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  

- Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami 

Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej 

lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć 

ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. 

Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych 

wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  

6. Kontrola jakości 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 
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a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku                                     

z projektem technicznym i zamówieniem, 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).                                   

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

 przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta   ich 

jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

 d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm, 

 e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne” 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót  do których dostęp 

później  będzie niemożliwy lub utrudniony. 

    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- stanu podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- jakości i dokładności wykonania stelaży, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót 

i powinny one obejmować sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i  

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
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- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 

- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, 

obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

- grubości tynku, 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich 

wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. 

i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli 

wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

9. podstawy płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ścian.  

10.  Przepisy związane  

10.1. Normy 

− PN 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

− PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i  zasady 

koordynacji modularnej 

− PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

− PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.         

− PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane 

na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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− PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.                   

− PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

− PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.           

− PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

− PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.    Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

− PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczonych 

farbami emulsyjnymi. 

− PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

− PN-B-30020:1999 Wapno. 

− PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

− PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST - 04 ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST - 04 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń zmywalnia, korytarz, pom.                            

o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki włośni)  w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres stosowania SST - 04 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST - 04 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich w remontowanym obiekcie. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                          

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2. Materiały 

Wymagania opisane w ST – Wymagania ogólne pkt.2.1. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

–  termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

- farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
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– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3. Sprzęt 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

4. Transport  

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 

i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
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sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

- Beton - Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 

Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność 

podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości normowych. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

- Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości norm. 

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

- Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

- Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 

innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 
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- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna. 

5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Prace malarskie na elementach 

metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 

robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 

przez zabrudzeniem farbami. 

5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
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Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża.  

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 

prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 

cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, 

- elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie                                     

PN-70/B 10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około                      

1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 

powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.                     

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

6.2.2. Badania materiałów 
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić, czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach malarskich, terminy przydatności do użycia podane na 

opakowaniach, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu 

zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 

i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać, w 

przypadku farb ciekłych skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z 

wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się 

wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny. W 

przypadku farb w postaci suchych mieszanek ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, zapach 

gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze 

należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie,  

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 

8. Odbiory 

8.1. Wymagania opisane w ST – 00 „Wymagania ogólne” 

8.2 Odbiór podłoża - zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlówką. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzornikiem 
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− producenta, brakiem prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 

pigmentów - sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką bawełnianą szmatką kontrastowego koloru 

− sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 

− sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

− sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 

powierzchni powłok. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

− PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

− PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

− PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

− PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

− PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

− PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

− PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

− PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

− PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST - 05 WYKONANIE GŁADZI GIPSOWYCH WEWNĘTRZNYCH 

CPV 45442000-7 

1.Wstęp 

1.1 Przedmiot SST - 05 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń zmywalnia, korytarz, pom.                            

o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki włośni)  w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres stosowania SST - 05 

SST - 06 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych 

gładzi gipsowych z fabrycznie przygotowanych mieszanek gipsowych. 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST – 00 „Wymagania ogólne” są zgodne z obowiązującymi 

normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z ST – 00 „Wymagania ogólne” 

i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST - 05. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

2.2.2. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. 
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2.2.3. Gładzie gipsowe wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom 

aprobat technicznych. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót gładzi gipsowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót gładzi gipsowych fabrycznie przygotowanych 

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych. 

Wszystkie wyroby do robót gładzi gipsowych pakowane w worki powinny być przechowywane 

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymaganiach ogólnych”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty gładzi gipsowych można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych 

narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek 

gładzi gipsowych lub mas gipsowych. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót gładzi gipsowych należy stosować: 
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– mieszarki do zapraw, 

– zacieraczki do tynków 

4. Transport 

Wszystkie elementy w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych, zamkniętych - pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby to wyroby, z którymi należy 

obchodzić się delikatnie. Nie wolno chodzić po opakowaniach, nie wolno rzucać 

opakowaniami, nie wolno obciążać dodatkowymi ciężarami. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane 

podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 

80%. 

5.3. Wymagania dotyczące gładzi gipsowych 

Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna 

zapewnić takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 

występowały odparzenia, pęcherze itp. Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia 

mechaniczne. 

Grubość gotowych gładzi gispwych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, 

sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm. Cechy powierzchni gładzi 

gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą 

z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam 

oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Nie dopuszcza się występowania 

pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych. 

5.3.1.Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych 

Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne 

płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe 

nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne. 



53 

 

Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Gładzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 

podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 

(skrobania) i dotyku, 

e) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót gładzi gipsowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

instrukcji producenta mieszanki gipsowej. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót gładzi gipsowych w szczególności w 

zakresie: 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej gładzi. 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości. 
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Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

Gładzie gipsowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania gładzi gipsowych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. Przepisy. 

10.1 Normy 

− PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 

koordynacji modularnej. 

− PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

− PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
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− PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 

Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

− PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

− PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

− PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych (Zmiana Az1). 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

− PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

− PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

− PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 

− PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

− PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST - 06 WYKONANIE POSADZEK Z WYKŁADZINY RULONOWEJ 

CPV – 45432100-5 

1.Wstęp 

1.1 Przedmiot SST - 06 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu pomieszczeń zmywalnia, korytarz, pom.                            

o nr 36, 37 (pom. dla diagnostyki włośni)  w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170. 

1.2 Zakres stosowania SST - 06 

SST - 06 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie czynności związane 

z wykonaniem posadzek rulonowych (np. Tarkett). 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST – 00 „Wymagania ogólne” są zgodne z obowiązującymi 

normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z ST – 00 „Wymagania 

ogólne” i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST - 06. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.1. Wymagania techniczne wykładziny posadzkowej pcv typu. np. TARKETT: 

Do wykonania posadzek zastosować wykładzinę rulonową typu „Tarkett" . Do wykonania tych 

posadzek powinny być dobrane materiały (wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki 

itp.) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym ( norma PN-

EN 649 ) lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina 

podłogowa powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii 
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Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią 

etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów 

wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia. 

Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta 

określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje 

powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny 

oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. 

Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające 

zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz 

nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu. 

Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy z 

plastyfikowanego PCV (zalecanego przez producenta wykładzin w kolorze dostosowanym do 

koloru spawanej wykładziny). 

Typ wykładziny Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu 

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe) 

Klasa użytkowa Komercyjne: Klasa 34 

Ubytkowe: Klasa 43 

Grubość 2.0mm 

Warstwa użytkowa 2.0 mm 

Właściwości antypoślizgowe R9 

Oddziaływanie krzesła na rolkach Odporna 

Klasa ogniotrwałości Trudno zapalna 

Trwałość kolorów Minimum 6 

Odporność chemiczna Dobra odporność 

Zalecenia dodatkowe. 

Wszystkie powyższe materiały powinny być przechowywane magazynowane zgodnie                             

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

3. Sprzet 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymaganiach ogólnych”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wysiej wymienionych robót pozostawia się 

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w specyfikacji technicznej, powinien 

wykazać się możliwością korzystanie z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz 

niezbędnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narządzi i sprzętu, 

które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 

będą przyjazne dla środowiska 

4. Transport 

Wszystkie elementy w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych, zamkniętych - pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby to wyroby, z którymi należy 

obchodzić się delikatnie. Nie wolno chodzić po opakowaniach, nie wolno rzucać 

opakowaniami, nie wolno obciążać dodatkowymi ciężarami. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych. Zasady ( etapy) ogólne wykonania omawianych robót 

przedstawiają się następująco: 

a) prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiórce, 

b) oczyszczenie oraz naprawa starego podłoga pod posadzkowego, 

c) wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę, 

d) wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej (np. Tarkett lub równoważny), 

e) uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót. 

5.2. Zasady wykonywania poszczególnych robót. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe. 

Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

Należy pozostałe sąsiednie pomieszczenia zabezpieczyć parawanami z folii lub z innych 

materiałów przed kurzem rozbiórkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz powstały z rozbiórek 

należy natychmiast usunąć z budynku i wywieź poza teren. 

5.2.2. Montaż wykładziny podłogowej rulonowej. 

Podłoże pod wykładzinę podłogową musi być -wytrzymałe i odporne na naciski występujące 

w czasie eksploatacji podłóg,  

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM 

nie może przekraczać 2,5 %, 

- bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 

wygładzającej, gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość 

powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
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- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać                   

1 mm na odcinku 1m i 2 mm na odcinku 2 mm, 

- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń                      

( farby, zaprawa, lepik itp. ). 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po : 

- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, 

Wykładzinę podłogową należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 

warunki : 

- temperatura otoczenia -17-25 st.C, 

- temperatura podłoża -15 -22o C, 

- względna wilgotność powietrza max. 75 %. 

Do układania wykładziny podłogowej należy przystąpić po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i 

ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii 

produkcyjnej. 

Wszystkie materiały ( wykładzina, klej, masa samopoziomująca ) powinny pozostać przez 24 

godziny w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy 

rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

Montaż wykładziny rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie 

posadzki 

polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu 

należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 

przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy 

ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę 

do podkładu. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko 

usunąć mokrą szmatka. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 

godzin. Spawanie styków wykładzin można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia 

wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się 

wykładziny na stykach na wskutek działania wysokiej na niecałkowicie związany klej. Po 

wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby 

tworzył z wykładziną jednolitą powierzchnie. 

Dokonać także wywinięcia wykładziny na cokół. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi ormami 
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przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest 

Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ), 

b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót ( kontrola końcowa ). 

Kontrolą jakości wykonywanych robót obejmuje się poszczególne etapy: 

a) prace rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiórce, 

b) naprawa starego podłoża pod posadzkowego, 

c) wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę rulonową, 

d) wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej rulonowej, 

e) uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są : 

m2 - okładzin podłogowych, 

m2 - montaż wykładziny podłogowe 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru. 

Odbiór robót polega a dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót: 

1) Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są 

dopuszczalne. 

2) Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

wykładzinowych. 

Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy ponownie 

podłoże oczyścić i umyć. 

3) Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu posadzkowego, które przeprowadza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 

przeciwskurczowych, połączeń ze ścianami ( uszczelnienie) itp." 

- sprawdzenie wytrzymałości zaprawy, z której podkład został wykonany, metodami 

nieniszczącymi. 
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4) Odbiór posadki z wykładziny podłogowej odbywa się przez sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego. Badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania styków materiałów podłogowych : badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin -za pomocą szczelinomierza. Sprawdzenie równości podkładu odbywa się przez 

przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; 

odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzanie odchyleń od płaszczyzny poziomej 

odbywa się za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z 

dokładnością do 1mm. 

5) Arkusze wykładziny podłogowej rulonowej powinny być przyklejone do podkładu całą 

powierzchnia, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podkładem. Nie dopuszcza 

się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 

odstających brzegów arkuszy wykładziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni 

posadzki należy niezwłocznie usunąć. 

Spoiny miedzy arkuszami wykładziny podłogowej powinny tworzyć linię prosta; odchylenie 

spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/1m i 5 mm na całej długości 

spoiny w pomieszczeniu. 

Powierzchnia posadki w wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne odchylenie 

powierzchni posadzki z wykładziny nie powinno być większe ni. 2 mm/1m i 5 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia. 

6) Wszystkie uszkodzenia powłok wyrobów powstałe w czasie transportu i montażu nie są 

dopuszczalne. 

9. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

Jeśli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeśli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu ubytkowania i trwałości, obniżyć 

cenę wykonanych robót, 

- w  przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania należy zdemontować wadliwe 

elementy i zamontować elementy spełniające stosowne wymagania ( wyżej wymienione ). 

9. Podstawa płatności. 

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. Przepisy. 



62 

 

10.1 Normy 

− PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

− PN-EN 13318 .Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

− PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

− PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i 

heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania 


