Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Remont pomieszczi pracowni higieny srodkéw spazywczych
Zaktadu Higieny Weterynaryjnej

Wojewoddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu.

Inwestor: Wojewddzki Inspektorat Weterynarii
ul. Wroctawska 170, 45-836 Opole

Obiekt: Remont pomieszaz@omieszcze pracowni higienysrodkdw spaywczych
budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej

Kody CPV dla remontu pomieszazbudynku ayteczndci publicznej przy ul. Wroctawskiej 170, 45-836 Qgo

Kod CPV Nazwa robét

Grupy robét 45400000-1 wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasy robot

45110000-1 w zakresie burzenia i rozbiérki obiektiiwdowlanych
45430000-0 pokrywanie podtéggian

Kategorie rob6t

45453000-7 remontowe i renowacyjne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ wymagania ogolne dotygee

wykonania i odbioru robot w zakresie pomieszcpeacowni higienysrodkdw spaywczych

budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej Wojewddzlidgspektoratu Weterynarii w Opolu,

przy ul. Wroctawskiej 170.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako ézelokumentow przetargowych i kontraktowych, igle

odczytywa i rozumie& w odniesieniu do zlecania robot opisanych w pki. 1

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejsze] specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukgdjigbrzdnych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie fliadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.3. Zakres robot oétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmwymagania ogolne, wspdine dla robot

budowlanych olgjtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku — naky przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaqwzegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — naky przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okienym

miejscu, a take odbudow, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalgrzez to rozumiebudow, a take prace polegage na

przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — natg przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguyeh

biezacej konserwaciji.

1.4.6. uradzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwzane

z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego



przeznaczeniem, jak przygza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.7. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrzeni, w ktérej prowadzongreboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przegdaenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchdnipna cele budowlane — naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnii, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobmaniowego, przewidggego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.9. dokumentacji budowy — naje przez to rozume¢ pozwolenie na budoy wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodantau — take dziennik
montau.

1.4.10. dokumentacji powykonawcze] — rgleprzez to rozumie dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyi@amob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. terenie zamkgtym — naley przez to rozumie teren zamknrity, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministropraw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.12. aprobacie technicznej — ngl@rzez to rozumiepozytywna ocegfitechniczna wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.12. widciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlashego, stosownie do ich
wiasciwosci.

1.4.13. wyrobie budowlanym — najeprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodr&i, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&owania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniav@ajemnym peajczeniu stanovgcym
integralna cat&e uzytkows.



1.4.14. organie sama@uau zawodowego — nalg przez to rozumi€ organy okrélone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektéw,ziynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.15. obszarze oddzialywania obiektu — mal@rzez to rozumi€ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowelmaych, wprowadzagych zwpzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.16. optacie — natg przez to rozumiekwote naleznosci wnoszona przez zoboyzanego
za okrélone ustawa obowzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.17. drodze tymczasowe] (momtaej) — naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obgieyrh roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — naleprzez to rozumiedziennik wydany przez widaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowydy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdaraeé okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pigkonawe robo6t, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszaca ustawowa odpowiedzial§toza prowadzona budaw

1.4.20. materiatach — nakeprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezfuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakcepow przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. odpowiedniej zgodéd — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty oldlene — z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru — iaf@zez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnaiogyczice sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. rekultywacji — naly przez to rozumie roboty majce na celu uposzlkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegceasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.24. cgzsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie czes¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanychkdjintechniczno - uzytkowych

I mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.25. ustaleniach technicznych — aglprzez to rozumigeustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych specyfikacjach szczegoétbwpecyfikacjach technicznych.



1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — ogmisadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykgcyjsamodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwesfmwierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorautwie i wykonuje bigce kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikagrych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploafaej opracowana przez projektanta lub
dostawe urzadzen technicznych i maszyn, okilajaca rodzaje i kolejné¢ lub wspdtzalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegdw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne

i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogltajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

1.4.28. normach europejskich — oznagzajormy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty rinanizacyjne (HD)”, zgodnie
Z 0goblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.29. przedmiarze robot — to zestawienie przelardzh do wykonania robot podstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpecyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.30. Wspolnym Stowniku Zamoéwie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwjmublicznych. Skitada size stownika
gibwnego oraz stownika uzupetrgaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdezenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrdglania przedmiotu zaméwienia przez zamawdggh z déwczesnych RBsatw
Cztonkowskich UE stato sibbowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zeigro
publicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny zagakch
wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiagcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennik budowy oraz komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana uproszczona dokumentacja projektowareopis, cgs¢ graficzry, dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkeahwy, uwzgeédniajgcym podziat
na dokumentagjprojektows:

— dostarczog przez Zamawiagego,

— sporadzory przez Wykonawg

Na wykonawcy spoczywa oboaziek odpowiedzialniei za ochron przekazanych punktéw
pomiarowych do chwili kacowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczonekizna
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentacja i ST

Dokumentacja i ST stanowiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentac;i.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe kolejndé

ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozhkieosci
podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjanby¢ zgodne z dokumentagcj ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji i w STeblag uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnej toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomrabety nie lgda zgodne z dokumentagj
projektowg lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji

kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéyj zaptacie i przyjmuje ize jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowwkenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcagchzie podejmowat wszelkie konieczne kroki gtag na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchbzliwosci dla oséb lub wiasrégi spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoliny wzgd
na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

1) Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

2) Wykonawca bdzie utrzymywda sprawny sprd przeciwpgarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayinyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izageh.

3) Materiaty tatwopalne dula skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

4) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

1) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiEsndsci
publicznej i prywatne,.

2) Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spoweaoie uszkodze uzbrojenia terenu,

ktérych potaenie bylo wskazane przez Zamawaggo lub ich wiécicieli. O zamiarze



przysgpienia do robot w pobtu tych uradzen badz ich przelaenia, Wykonawca powinien
zawiadomé wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

3) Uszkodzenia instalacji i wdzenr podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezon
Wykonawcy przez Zamawiggego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawnastan
usungte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy galci
Wykonawe.

1.5.8. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

1) Wykonawca stosowat gibedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na & przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowychavamgtadunkow i w sposobagty bedzie

0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

2) Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w offrie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za
naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji robot Wykonawca powinien grzegé przepisy dotycge
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékum Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

2) Wykonawca powinien zapewniwszelkie urzdzenia zabezpieczgje oraz sprg dla
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orapexvnienia bezpiecastwa
publicznego.

3) Uznaje s}, ze koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

1) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét, za materiaty i ugzlzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty ich zakxzenia.

2) Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu kKamowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eletyr byly w zadawalagym
stanie przez caty okres realizacji rob6t i aby zagraaty bezpieczistwu ruchu drogowego
i mieszkacow miejscowsci.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw



1) Wykonawca jest zobowzany zné przepisy prawa — ustawy, zadzenia rozporgizenia
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg & jakikolwiek sposéb zwzane z realizowanymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegamidqzas prowadzenia robot.

2) Wykonawca winien przestrzegaraw patentowych idalzie odpowiedzialny za wypetnienie
wymaga odnanie wykorzystania opatentowanych aoizea.

2. Materiaty

Materiaty przeznaczone do budowy winny odpowéadgmaganiom, winne kiywykonane
wg. odpowiednich norm i posiaélavymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatbw pochodzenia miejscowego i ponosi kogamigzane z zakupem, wydobyciem i
dostarczeniem materiatbw do  budowy. zHp rodzaj rob6t do wykonania, ktorych
zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane mgtéNgkonawca realizuje na wkasne
ryzyko. Wykonawca powinien zapewrodpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materiatow, zapewnigge zachowanie ich jakoi i przydatndci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by prowadzone w sposob udlisviajgcy kontrok materiatow. Do urgdzen
technologicznych wykazanych w projekcie budowlangia, ktérych wskazany jest producent
lub dystrybutor mena stosowa urzadzenia réwnowzne. Przez urglzenia rownowzne
nalezy rozumie:

- urzadzenia spetniage parametry projektowe,

- nie zwkkszapce koszty inwestycij,

- pozwalaj uzyska zaprojektowany stopieredukcji zanieczyszcae

2.1 Materiaty nie odpowiadgge wymaganiom jalkigiowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoja jéaka
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja lub ST przewidumazliwos¢ zastosowania edhych rodzajow materiatow



do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wgkera powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmajariatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mie by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzt

3.1 Wykonawca jest zobogaany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w ST.

3.2 Stan techniczny, 6 i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie
z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terenprzewidzianym kontraktem.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu

1) Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
2) Liczbasrodkéw transportu dzlzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji, ST i wskazaniach Inspekideaizoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2 Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigelt na osie i innych parametrow
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@n na
osie mog by¢ dopuszczone przez wgawy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kxdzie usuwat
na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakdé¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanyclob6t, za ich zgodrio

z dokumentagj wymaganiami ST, projektem organizacji robét opateceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenidivot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyez realizacji robo6t érlg wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytjiponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakéci robot

6.1 Program zapewnienia jak.

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajek@ZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, rowvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauelj
wykonanie robot zgodnie z dokumentaT.

6.2 Zasady kontroli jak&ei robot

1) Celem kontroli robot jest takie sterowanie ichygotowaniem i wykonaniem dla aghiecia
wymaganej jakeci.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jaké¢ materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i ugdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatow.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspek@izoru mee zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadawalajcy.

4) Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajgcg stwierdzenia,ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

5) Minimalne wymagania, co do zakresu hadah czstotliwosci 3 okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam délore, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres jest kontroli jest konieczny, aby zapéwmykonanie robo6t zgodnie z umaw

6) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa potwierdzage, ze urzdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okgéjacym
procedury bada

Koszty zwhzane z organizowaniem i prowadzeniem batgateriatow ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

1) Probki dotyczce pobierania jakei masy betonowej lub innych materiatowdh pobierane
losowo. Zaleca gistosowanie statystycznych metod pobierania prabgdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodoligtwem

wytypowane do bada
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2) Inspektor nadzoruchizie mi€ zapewniop mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcaddie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgz watpliwosci, co do jakéci. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowdci koszty bada pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty
pokrywa Zamawiajcy. Probki dostarczane przez Wykongwin bada beda odpowiednio
opisane i oznakowane.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadk
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowalery
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowanezplnspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &awv
terminach okrdonych w programie zapewnienia jaka Wyniki bada (kopie) leda
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonegezpniego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé

z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiIA z
1998r. (Dz. U. 99/98),

2) Posiada deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodngi z:

3) Polsk Norma lub

4) Aprobag techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nsgamowiono Polskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacja okrdong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5) Znajduj sic w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatdw, dla ktérych wadakumenty, $ wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob@dbie posiadate dokumenty, oké&ajagce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, r&tinie spetniaj tych wymaga beda
odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacshastpujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustale

e) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokuten budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadvglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zunkntacja

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmieobo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakredimierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki
obmiaréw. Jakikolwiek Rk Iub przeoczenie (opuszczenie) w sdo robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST rawalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8ine dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru
na pémie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie.

7.2 Zasady okigania ilasci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnyodmje zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji j i przedmiarze robot.

7.3 Urzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4 Wagi i zasady wdzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gunizenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewniak w sposob aegly

zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udzigjgdiawcy lub komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaaxcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

1) Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
robot, ktore w dalszym ggu realizacji ulegazakryciu. Odbior tych robot musi byglokonany
w czasie umgiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwaania
0g6Ilnego pospu robaét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

2) Gotowd¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ddken budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodhbid® winien by przeprowadzony
niezwtocznie nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

3) Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, wfkmtacji z projektem budowlanym,
ST i uprzednimi ustaleniami.

4) W przypadku odchyfe od przygtych wymaga, Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyoz zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje decyzjdokonania pogcen.

8.3 Odbidr cezsciowy

Odbior techniczny ggciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze
czgsciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- projekt budowlany,

- protokoty poprzednich odbioréw gziowych,

- specjalne ustaleniaytkownika (Inwestora) z wykonawaoboét, dotyczce jakdci robot.

8.4 Odbiér kacowy robot

1) Odbioru kacowego robo6t dokonujegivg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze kiscowym powinny by przediazone nasipujace dokumenty:
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- projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadymi w trakcie budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw egciowych,

- inwentaryzacgj geodezyjg na planie sytuacyjnym, wykonaprzez uprawnionego geoget

- protokot przeprowadzonego badania szczaniostalaci

2) Odbidr kaxcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistegmmnahiia robot w odniesieniu

do ich ilcsci jakasci | wartcsci.

3) Zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego musi by stwierdzona przez

kierownika rob6t wpisem w dzienniku budowy z bezzevinym powiadomieniem o tym fakcie

na psmie Inspektora nadzoru. Odbiérdawy robot musi nagpi¢ w terminie ustalonym w

warunkach kontraktu, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora f@kenia robot ich

kompletndci oraz prawidtowséci .

4) Odbioru kacowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zdajgcego przy udziale

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujergcjakagciowej robot na podstawie

bada przedt@onych dokumentéw, sprawdza przedine dokumenty pod wzglem

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgogéthavykonanych robét z projektem

budowlanym i ST. W toku odbioru koowego robét komisja powinnasiapozna z realizacj

ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajych i ulegajcych zakryciu, odbiorow

technicznych ogciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t umiggcych i robot

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczomgiot poprawkowych lub robot

9. Podstawa ptatsoi

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawma jednostk

obmiarovy ustalom dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiagego w

dokumentach umownych. Dla robot wycenionych rycxedt podstaw ptatngci jest wartéé

(kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowd) Wwynagrodzenie ryczattowecdzie

uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny rjedtkowe lub wynagrodzenie

ryczattowe robot édg obejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartaé¢ pracy spregtu wraz z narzutami,
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— koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwazane

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaeenplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowithblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobactidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronee@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzbriegnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochragongowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pzifich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzdzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okgtenia
polskich jednostek organizacyjnych upanesmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daawrzénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytijkdaechnicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkiowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotyagze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo - montaowych, (tom I, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stadacji, Centralny €odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawzd01.

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1
1. Wstp
1.1 Przedmiot SST - 01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t w zakresie pomieszcpeacowni higienysrodkéw spaywczych
budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej Wojewddzladgspektoratu Weterynarii w Opolu,
przy ul. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres robot obfych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robot zwianych
z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogolne zawant rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhplggas wykonywania robé6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)
1.3 Zakres robot obych przez Specyfikagj
— wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
— demonta posadzek
— wWywO0z gruzu na wysypiskamieci
1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreilenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciechihicznej s zgodne
z obowpzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkamiechnicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t oraz SpecyfikacpT-00 "Wymagania ogoélne". Oldenia
dotyczce rusztowa wg. norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996,-MNt79000-3:
1996
1.5 Ogélne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania l0gb
2. Materiaty
Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogélne” Inwestor niezoga rozwazar materiatowych w tym
zakresie prac. Materiaty nie wgpuja.
3. Sprzt

Do wykonania robot dmacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji stoséwastpujacy

18



sprawny technicznie spyiz elektronarzdzia kczne. Wykonawca jest zobagany do

uzywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywusnadowisko

i jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Sposoby transportu wg PN-M-47000-2: 1996 "Pakowapigechowywanie i transport

rusztowa”. Pozostate warunki transportu zgodnie z ST -O0n&gania ogolne.

5. Wykonanie robo6t

Wymagania ogolne dotygeze wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne

6. Kontrola jakdci

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -00 Wymagania .

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -00 Wymiagagolne

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 Wymiagagolne

9. Podstawa ptatioi

Koszt urzdzenia i zabezpieczenia terenu budowy, nie podbelgdonej wycenie i przyjmuje

Si¢, ze te koszty wliczonegsw cerg umowny.

10. Przepisy zvdazane

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@14 2003r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 02 WYKONANIE POSADZEK Z WYKELADZINY RULONOWEJ
CPV —45432100-5

1.Wskp
1.1 Przedmiot SST - 02
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t w w zakresie pomiesigaeacowni higienygrodkdéw spaywczych
budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej Wojewddzladgspektoratu Weterynarii w Opolu,
przy ul. Wroctawskiej 170.
1.2 Zakres stosowania SST - 06
SST - 07 jest stosowana jako dokument przetargdwyiraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot gjych w ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyricomapcych na celu wykonanie czynsw zwigzane
z wykonaniem posadzek rulonowych (np. Tarkett).
1.4 Okrdlenia podstawowe dotygeze robot
Okreslenia podane w niniejszej ST — 00 ,Wymagania ogbsaezgodne z obowzujacymi
normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot i ich zgodn& z ST — 00 ,Wymagania
0golne” i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zawby zgodne z wymaganiami
niniejszej SST - 06.
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocieniamymowinny odpowiadawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).
2.1. Wymagania techniczne wykfadziny posadzkoweijtgpu. np. TARKETT:
Do wykonania posadzek zastoséwayktadzirg rulonow typu , Tarkett” . Do wykonania tych
posadzek powinny ldydobrane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wyglaidee, gruntowniki
itp.) odpowiadajce celowi zastosowania, odpowiagts normom pastwowym ( norma PN-
EN 649 ) lubswiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w buddwrie. Wyktadzina

podiogowa powinna posiaélavtasciwg Ocere Higieniczry i Certyfikat Instytutu Technologii
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Budowlanej. Dostarczone na budpwnateriaty powinny b§ zaopatrzone w odpowiedni
etykiee lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku dej oraz preparatow
wygtadzajcych powinien by réwniez podany sposob ichzycia.

Do przyklejania wyktadzin poditogowych nalestosowd kleje zalecane przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowkujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje
powinny zapewniatrwate pojczenie przyklejanej wyktadziny z podktadem orazpoginny
oddziatywa szkodliwie na podktad i wyktadzn

Do wygtadzania powierzchni podkiadu powinny ¢bytosowane masy wygtadzeg
zapewniajce naleyta przyczepnét do podkiadu, krotki czas wysychania i twardnieniaz
nie powodujce obnkenia wigciwosci wytrzymatagciowych podkiadu.

Do spawania arkuszy wykfadzin podtogowych mglestosowdéd sznur spawalniczy z
plastyfikowanego PCV (zalecanego przez producentdadzin w kolorze dostosowanym do
koloru spawanej wyktadziny).

Typ wyktadziny Homogeniczna wyktadzina podtogowainylu

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR (wzmagaipoliuretanowe)

Klasa wytkowa Komercyjne: Klasa 34

Ubytkowe: Klasa 43

Gruba¢ 2.0mm

Warstwa aytkowa 2.0 mm

Wiasciwosci antypdlizgowe R9

Oddziatywanie krzesta na rolkach Odporna

Klasa ogniotrwatéci Trudno zapalna

Trwatos¢ kolorow Minimum 6

Odporna¢ chemiczna Dobra odporéio

Zalecenia dodatkowe.

Wszystkie powysze materiaty powinny Ry przechowywane magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzt

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00 ,Wymaganiach ogoélnych”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Rodzaje sprgu uwzywanego do wykonywania wysiej wymienionych robétpstawia si

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zdeagcym realizagi umowy.
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robot gfych w specyfikacji technicznej, powinien
wykaz& si¢ mazliwoscia korzystanie z elektronagdzi i drobnego spegu budowlanego oraz
niezlednego sprau. Wykonawca jest zobowdany do aywania takich naggzi i sprztu,
ktore nie spowodgjniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dldrodowiska

4. Transport

Wszystkie elementy w opakowaniach fabrycznych azyajgzechowywa w pomieszczeniach
krytych, zamkngtych - pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby toolyyr z ktorymi naley
obchodzt si¢ delikatnie. Nie wolno chod&i po opakowaniach, nie wolno rzuca
opakowaniami, nie wolno olygia¢ dodatkowymi cgzarami.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Warunkachfiieznych Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montaeowych. Zasady ( etapy) ogdlne wykonania omawiampbidt
przedstawigj sic nastpujaco:

a) prace rozbhiérkowe wraz z wywozem gruzu po razigid

b) oczyszczenie oraz naprawa starego podtoga peaitipkowego,

c) wykonanie warstwy wyrownawczej pod posagzk

d) wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej (npurRett lub rownowany),

e) uporadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych robot.

5.2.1. Roboty rozbiorkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych najeprzestrzega odpowiednich przepisow BHP.
Nalezy pozostale gsiednie pomieszczenia zabezpigcparawanami z folii lub z innych
materiatdw przed kurzem rozbidrkowym i innymi zatiwaniami. Gruz powstaty z rozbiorek
nalezy natychmiast uswgé z budynku i wywie poza teren.

5.2.2. Monta wyktadziny podtogowej rulonowe.

Podtaze pod wyktadzin podtogovws musi by -wytrzymate i odporne na naciski wgptijace
w czasie eksploatacji podtog,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgétmmodkiadu cementowego mierzona met@m
nie maze przekracza2,5 %,

- bez rys i spkan, wszystkie uszkodzenia muslay¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajcej, gtadkie, na powierzchni nie mpgvystpowa zadne zgrubienia, a cdto

powinna by wygtadzona za pomaanasy wyrownawczej,
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- rOwne oraz poziome, maksymalna odchylka od plosbavosci nie mae przekracza
1 mm na odcinku 1m i 2 mm na odcinku 2 mm,

- czyste i niepyce, powierzchnia powinna bywolna od kurzu i innych zanieczyszaze
( farby, zaprawa, lepik itp. ).

Do uktadania wyktadzin podtogowych mma przysipic po :

- zakaiczeniu wszystkich prac wykezeniowych, z malarskimi wéznie,

Wyktadzire podiogovs nalery uktada& w pomieszczeniach, w ktérych papujastpujace
warunki :

- temperatura otoczenia -17-25 st.C,

- temperatura podia -15 -220 C,

- wzgledna wilgotnd¢ powietrza max. 75 %.

Do uktadania wyktadziny podtogowej naleprzystpi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i
ilos¢ s3 zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkogzaopochodzi z jednej partii
produkcyjnej.

Wszystkie materiaty ( wyktadzina, klej, masa sanmpmujca ) powinny pozostaprzez 24
godziny w pomieszczeniu, w ktérym pamuwyarunki opisane powyj. Wyktadzire nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do padto

Montaz wyktadziny rozpocz¢ od krawedzi sciany potaonej najdalej od wégia. Wykonanie
posadzki

polega na przyklejeniu wyktadziny ggowierzchna do podtaa za pomogkleju. W tym celu
naleey zwing¢ pfat roztia@onej wyktadziny do potowy, a drygczes¢ zabezpieczy przed
przesungciem. Nasgpnie na odstorty fragment podiga rozprowadz klej za pomog pacy
zagbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiedrsite klejaca nalezy doktadnie docisgt wyktadzire
do podkiadu. Ewentualndady kleju wys¢pujace w obgbie spoin nalgy mazliwie szybko
usurg¢ mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie malezytkowat przez co najmniej 48
godzin. Spawanie stykdéw wyktadzin tm@ rozpoczé po uptywie 24 godzin od przyklejenia
wyktadziny. Zbyt wczesne przygiienie do 4czenia stwarza niebezpiedstwo odspajania si
wyktadziny na stykach na wskutek dziatania wysokiaj niecatkowicie zvazany klej. Po
wykonaniu spawania nadmiar sznura wygtgjponad powierzchaiarkuszy nalgy scigé, aby
tworzyt z wyktadzin jednoliy powierzchnie.

Dokona takze wywiniecia wyktadziny na cokot.

6. Kontrola jakdci

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgofinach wykonania z powotanymi ormami

23



przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technigzh. Kontrola ta przeprowadzana jest
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych ( kontrola midzyoperacyjna ),

b) w odniesieniu do wigiwosci wykonania catéci omawianych robot ( kontrola koowa ).
Kontrola jakasci wykonywanych robot obejmujecsposzczegolne etapy:

a) prace rozhiérkowe wraz z wywozem gruzu po razigid

b) naprawa starego podt pod posadzkowego,

c) wykonanie warstwy wyrownawczej pod posagaionows,

d) wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej rudarej,

e) uporadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymas

m2 - oktadzin podtogowych,

m2 - monta wyktadziny podtogowe

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty olje podlegaj zasadom odbioru.

Odbior robot polega a doktadnym sprawdzeniu staykowanych robot:

1) Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobow powstatezasie transportu i mora nie §
dopuszczalne.

2) Odbior podiea naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot
wyktadzinowych.

J&li odbidr podicza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigiggonownie
poditaze oczycic | umyg.

3) Odbiér podktadu posadzkowego powinien ¢ bywykonany bezpgednio przed
przysgpieniem do wykonywania robot posadzkowych. Zakesmndci kontrolnych powinien
obejmowd:

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorstka,
wystepowania ubytkéw i porowasci, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwrici podkfadu posadzkowego, ktore przeprowadzapstyktadajc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrplate,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczegotow w podkiadzie: szczelin thdgjnych,
przeciwskurczowych, petzer zescianami ( uszczelnienie) itp."

- sprawdzenie wytrzymadoi zaprawy, z ktérej podkiad zostat wykonany, meiod

nieniszcacymi.
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4) Odbior posadki z wyktadziny podtogowej odbywa girzez sprawdzenie wyglu
zewrgtrznego. Badanie nalg wykona przez oceg wzrokowa. Sprawdzenie prawidtowm
wykonania stykéw materiatéw podtogowych : badaniasmliniowaci nalezy wykona za
pomo@ nachgnictego prostego drutu i pomiaru odchyle doktadnécia 1 mm, a szerokai
spoin -za pomag szczelinomierza. Sprawdzenie réwoio podkiadu odbywa si przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dvetrowej taty kontrolnej i poziomicy;
odchylenia mierz§ z doktadnécia do 1 mm. Sprawdzanie odchfyled ptaszczyzny poziomej
odbywa s¢ za pomog dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylamaley mierzy z
doktadndcig do 1mm.

5) Arkusze wyktadziny podtogowej rulonowej powinby¢ przyklejone do podkiadu cat
powierzchnia, zapewnigg posadzce mocne i trwate zwanie z podktadem. Nie dopuszcza
sie wystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci fatd,geherzy,
odstajcych brzegdéw arkuszy wyktadziny. Wszystkie zanisezgenia klejem powierzchni
posadzki naley niezwtocznie ususe.

Spoiny miedzy arkuszami wykfadziny podtogowej powjirtworzy¢ lini¢ prosta; odchylenie
spoiny od linii prostej powinno wyndshie wiecej niz 1 mm/1m i 5 mm na catej diuga
spoiny w pomieszczeniu.

Powierzchnia posadki w wykitadziny powinnatbpwna i pozioma. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki z wyktadziny nie powinnochyicksze ni. 2 mm/1lm i 5 mm na catej
dhugcéci lub szerokéci pomieszczenia.

6) Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobow powstatezasie transportu i moria nie g
dopuszczalne.

9. Roboty uznaje siza zgodne z SST i wymaganiami inspektora nadzefli, wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji datyyppane wyniki.

J&li chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, robag/powinny by odebrane.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

- jesli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu ubytkowania i trwakei, obnizy¢
cere wykonanych robot,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane rozwgzania naley zdemontowé wadliwe
elementy i zamontowaelementy spetniage stosowne wymagania ( 8] wymienione ).

9. Podstawa ptatioi.

Podstawa ptatrigi ujeta jest w umowie zawartej poggizy inwestorem a wykonawc

10. Przepisy.
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10.1 Normy
PN-93/B-02862 Odporr$o ogniowa.

PN-EN 13318 .Podktady podtogowe oraz materiatyathowykonania.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymaia na odrywanie
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podego - Homogeniczne |

heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorkuyiin Wymagania
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