koszt Dalki PRZEDMIAR
Lp [ Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
‘ |Sie¢ wodociaggowa dn125 PE - roboty ziemne o o )
1 'KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  m
d.1 0806-02
1 2 o o om 2000
[ N o RAZEM 2,000
| 2|KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na podsypce m?2
| d.1/0803-05 cementowo-piaskowej
‘analogia
N | o o R ,,;RAZEM 3,000
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem ru-  m2 |
| d.1/0105-01 moszu na odl. do 1 km
1 3 e o m2 3,000
A R S o : 1 |RAZEM | 3,000
. 4/KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migl do m3

| d.10310-01 1 5 m ze zlozeniem urabku na odkiad (kat. gruntu I-11) - przekopy prébne
| md | 5,000
L SPVP [V ... S SN o STERe: L1 L LI R A
‘ 5|KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
- d1/0217-04  odktad w gruncie kat. il |
I 312 e e - m? 312000
] O | N S ___RAZEM | 312,000
l 6 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 m3
| d.1/0205-04 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
‘ ' |na odlegto$¢ do 1 km
% m3 39000
B o — S RAZEM 139,000
| 7KNR2-01 Naklady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad m3
i d.10214-03 ‘ '1( krrll samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
| at. I-ll
{ | Krotnoé¢ = 10
[ |poz.6 . . md_ 39000
[ R o -  RAZEM 39,000
. 8/KNR 2-18  Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosdci 10 cm - podsypka m? i
| d.10501-01 ‘ |
. _ R RAZEM 75,000
‘ S[KNR 2-18  Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2 !
| d.1/0501-04
j analogia
poz.8 m? AL S
| RAZEM 75,000
| 10/KNR 2-01 Zasypywame wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- m3
d.1 i0230-01 08¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll
Ll s om3 312000
N S 'RAZEM _ 312,000
11 KNR 2-01 Zageszczeme nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.10236-03
e poz5 e m 312,000
! | o 'RAZEM 312,000
12/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.i0 cm m2
| d.1/0104-01 .
S I 1 S _ m2_ 3000
| " Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m2 ‘
| d.1/0109-01 z.0. piaskiem i wodg - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
| 12.6.9901-02 szych niz 2.5 m -
; L - ' RAZEM 3,000
14 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsypce cemento- m?2 |
d.1 0502-03 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - materiat inwestora
N 3 S m? 3,000
I . RAZEM 3,000
| 15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m :
d.1 !0404-05 |wej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - material Inwestora
|analogia |
12 o m 2000
T . _RAZEM 2,000
[ 2] _Prace montazowe, armatura_ o o
| 16 KNR ©-22  Wcinka w istniejacy rurociag PVC o $rednicy 160 mm za pomocay ksztattek szt |
d. 2 0202-03 Zeliwnych kofnierzowych |
N .- 'RAZEM 1,000

|17 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)
. d.2/0109-05 ‘0 §r. zewnetrznej 125 mm
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koszt Dalki PRZEDMIAR

Lp Podstawa ) Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz Razem
‘ KN T m 131,100,
] A SRR RAZEM | 131,100
| 18 KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, ztgcz.
| d2/0110-05  PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewnetrznej 125 mm
4 . m - . Zacz. | 11000
| 19 KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigez. |
| d.2/0111-05 F'EHD za pomocy ksztattek elektrooporowych o §r. zewnetrznej 125 mm
~ |rRAZEM 4,000
1 20 KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz ksztaitek ciénieniowych PE, PEHD o polacze- szt.
| d.2/0112-02z. niach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
| 52.3.9. 8907 zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnione
}ﬁ,,,, R 4 e szt. __4000
[ B - ) RAZEM 4,000
21 IKNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- m
| d.2/0219-01 nego - trasa sieci wodoc.
analogia
L poziT . m 131100
[ - RAZEM | 131,100
22 KNR 2-19  Oznakowanie trasy gazociagu na siupku stalowym - oznakowanie hydran- kpl.
| d.2/0134-02 ‘tow, zasuw
\ ‘analogia
— 2 R o kpl. 2,000
A (O S . |RAZEM 2,000
| 23/KNR 9-22  Hydranty ppoz. nadziemne o érednicy 80 mm szt. | '
| d.2/0104-03
| 24 KNR ©-22  Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe o $rednicy 100 mm szt. |
| d.2/0103-02 |
1 — o o szt. | 1,000
‘ 5/KNR 2-18  Ukiadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy fundamento- 'm3 1 1
‘ 0609-01 we, bloki oporowe
- 0,15 o m3 0,150 B
! ‘ | RAZEM | 0,150
| 26[KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r. .nominalnej do 150 mm  ode. |
| d.2/0707-01 - 200m | ‘
! 0,66 ode. 0,660
U S i e e e T R 1200m |
] S . o _|RAZEM 0660
[ 27 KNR-W 2-18 | Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm ode.
| d.2/0708-01 200m | |
L 0,66 odc. 0,660
! B - o ~200m |
\ | " RAZEM 0,660
L | Mnoznik przedmiary | 2 1,320
I 28 KNR W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, 200m -
| d.2/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
‘ lanalogia |
0,66 200m - 0,660
I o . S N e L R,
. s e e s RAZEM | 0,660
29 badania bakteriologiczne wody kpl. 1
| d.2|
N 11 ) o . R kpl. | 1,000
.30 Nadzér gwaranta drogi+projekt organizacii ruchu kpl.
| d2 :
| 1 o B kpl. 1000
L ] - B RAZE 1,000
[ 31 Przewtert w rurze ochronnej dn200 PCV SN12 m |
L d2 |
S S Y m_ 870
N o ' RAZEM | 8,700
] Obstuga geodezyjna o i
[ 32| lInwentaryzacja geodezyjna + obsluga geodezyjna kpl. | f
d.3 i
| 1 S o S kpl. | 1,000
il L _RAZEM _ 1,000
=il -
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