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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wizja lokalna
e Obowigzujgce normy i przepisy, w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych(Dz.U.
2012 poz. 463)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

e Zlecenie Inwestora

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ciggu projektowanej drogi publicznej
Tczewskich Saperdow na terenie dziatki 422/10, w obrebie 10, jedn. ewid. 221401_1. Projektowany
obiekt budowalny nalezy do IV kategorii obiektu budowlanego. Projektuje sie rowniez oswietlenie
drogowe - linie kablowg oswietleniowa typu YAKXS 4x35 o dtugosci 145m oraz latarnie
oswietleniowe.

2. UKtAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ciggu projektowanej drogi publicznej Tczewskich Saperéw zaprojektowany zostat
chodnik z ptyt betonowych wraz z latarniami oswietleniowymi, a takze schody w strone dziatki nr
422/30. Dodatkowo zaplanowano murki oporowe w postaci donic betonowych, w ktérych bedzie
znajdowac sie zielen niska.

2.2. ANALIZA ARCHITEKTONICZNA OTOCZENIA

Dziatka objeta inwestycjg 422/10 jest dziatka drogowa, zlokalizowang przy ulicy Wojska Polskiego
i Kazimierza Wielkiego. Projektowany chodnik zapewnia dostep do istniejgcego budynku na dziatce
ewidencyjnej nr422/30, a takze projektowanych budynkéw na dziatkach ewidencyjnych nr422/29
i422/28.
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Na przylegtych nieruchomosciach zlokalizowane sg gtownie budynki mieszkalne wielorodzinne i
szkolne. W niewielkiej odlegtosci znajdujg sie rdwniez budynki jednorodzinne. W sgsiedztwie
znajduja sie réwniez dziatki niezabudowane.

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢: nie dotyczy.

e Sposdb odprowadzania Sciekdw — nie dotyczy.

e Sposdb odprowadzania wéd opadowych: odprowadzanie wéd opadowych na teren zielony
oraz do planowanego odwodnienia jezdni.

o Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych (rodzaj, ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania): brak emisji takich zanieczyszczen.

e Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw: nie dotyczy.

e Emisja hatasu oraz wibracji: bez emisji wibracji i hatasu.

e Promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne (parametry i zasieg rozprzestrzeniania):
bez emisji.

o Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne (rozwigzanie przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajace lub eliminujgce wptyw obiektu na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane): nie dotyczy.

Obiekt bez bezposredniego wptywu na otoczenie; wszystkie ucigzliwosci zwigzane z
przyszty eksploatacjg obiektu zamykajg sie w granicach dziatki, na ktdrej jest usytuowany i nie
wptywajg negatywnie na interesy osoéb trzecich.

Odziatywanie planowanej inwestycji:

e Obszar planowanej inwestycji nie wptywa na zmiane sposobu oddziatywania na sgsiednie
dziatki.

e Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany na terenie objetym formg ochrony przyrody, o
ktdrej mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2 004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z
2020 . poz. 55)

e Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja nie znajduje sie na terenie goérniczym w
rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. z 2019r.,
p0z.868 z pdin.zm.) i tym samym teren ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdt
gorniczych zaktadu gdrniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

e Zgodnie z analizg przeprowadzong na podstawie wybranych aktow prawnych nie wystepuje
oddziatywanie wprowadzajgce ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w ,otoczeniu
obiektu”.

Whioski koncowe:

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce o numerze
ewidencyjnym 422/10, w obrebie 10, jedn. ewid. 221401 _1.
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INFORMACJIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

4.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkéw geotechnicznych
podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Chodnik
bedzie obramowany kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem zewnetrznym oraz obrzezem betonowym 100x30x8 cm.

Chodnik

Warstwa Grubosc [cm]
Ptyty betonowe kolor szary 8,00
Podsypka cementowo-piaskowa 5,00
Podbudowa z kruszywa tamanego 15,00

Razem warstwy 38,00

4.2. Projektowane oswietlenie drogowe

Zaprojektowano oswietlenie drogowe w oparciu o obowigzujgcg norme PN-EN 13201.
Przyjete kryteria (wg PN-EN 13201):

a) jezdnia — droga miejska

Sytuacja oswietleniowa: B1

Klasa oswietleniowa: ME5

Wymagania oswietleniowe dla klasy oswietleniowej:

Klasa
. oswietleniowa

Wymagania

MES5
Luminancja $rednia: L$r [cd/m2] /minimum/ >0,5
Réwnomierno$é ogdlna luminancji: U0 /minimum/ >0,35
Réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji: Ul /minimum/ >0,4
Ol$nienie przeszkadzajace: Tl [%] /maksimum/ <15
Oswietlenie poboczy SR /minimum/ >0,5
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b) chodnik
Sytuacja os$wietleniowa: B1
Klasa oswietleniowa: CE5

Wymagania oswietleniowe dla klasy oswietleniowej:

Klasa
. oswietleniowa
Wymagania
CE5
Natezenie $rednie: Em [Ix] /minimum/ >7,5
Réwnomiernosé ogdélna: U0 /minimum/ >0,4

4.3. Latarnie oswietlenia drogowego

Zaprojektowano latarnie oswietleniowe w postaci stupow stalowych ocynkowanych z wysiegnikami
jednoramiennymi. Catkowita wysokos$¢ latari - 9m. W miejscach projektowanych latarri oswietlenia
drogowego S1 posadowi¢ fundamenty prefabrykowane o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m. Fundamenty
zabezpieczyé przed wilgocig Srodkiem konserwujgcym np. abizolem. Podstawy oraz trzony stupéw do
wysokosci ok. Im nad poziom terenu nalezy zabezpieczyé elastomerem o grubosci min. 0,7mm. Na
powtoke elastomeru nalezy nanies¢ powtoke wykonang farbg odporng na dziatanie promieni UV.

Dla os$wietlenia zastosowano oprawy os$wietlenia drogowego /obudowa - wysokocisnieniowy odlew
aluminium, klosz ptaski z hartowanego szkta/ ze Zzrédtami LED o mocy 56W i strumieniu $wietlnym
7400Im.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Obowigzujacy ukfad sieciowy to TN-C.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana poprzez samoczynne wyfaczenie zasilania zgodnie
z PN-IEC 60364-4-41 z zastosowaniem bezpiecznikow topikowych. Ochronie podlegaja wszystkie
czesci przewodzace dostepne i obce mogace znalezc sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych.

5. UWAGI KONCOWE

e Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego Ilub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu winny posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz spetniaé kryteria techniczne dotyczace wyrobdéw budowlanych zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

e Materiaty, wyroby i poszczegélne kategorie robdét budowlanych winny by¢ stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych
materiatéw i robét.
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e Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych zawartych w niniejszym projekcie budowlanym
wymagajg akceptacji jego autora.

¢ Niniejsza dokumentacja budowlana stuzy uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac budowlanych zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowa i zgodnie z zapisami prawa budowlanego zgtosi¢ rozpoczecie prac budowlanych

projektantom opracowania wraz z wszelkimi uwagami, co do ewentualnych niescistosci w
dokumentacji projektow.



