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HOME-4YOU.PL SPÓ ŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,

Budowa chodnika w ciągu projektowanej drogi publicznej Tczewskich Saperów

Dz. nr 422/10, Obr ęb 10, ulica Tczewskich Saperów, 83-110 Tczew

8_2019
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30.09.2021

-

PRZEKRÓJ C-C, PRZEKRÓJ D-D

A02

UL. JASIA I MA ŁGOSI 6/3, 83-110 TCZEW

297x420

Przekrój C-C

Przekrój D-D

Ława betonowa z betonu C12/15

Podsypka piaskowo-cementowa - gr.5 cm

Obrzeże betonowe 100x30x8 osadzone  w

podsypce cementowo-piaskowej
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Wyrównanie nawierzchni

1,5%

Podbudowa z kruszywa łamanego - gr.15 cm

Podsypka piaskowo-cementowa - gr.5 cm

Płyty betonowe w kolorze szarym - gr.8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego - gr.15 cm

Podsypka piaskowo-cementowa - gr.5 cm

Płyty betonowe w kolorze szarym - gr.8 cm

Ława betonowa z oporem c12/15

Podsypka cementowo-piaskowa - 1:4

Krawężnik betonowy 100x30x15

Ława betonowa z oporem c12/15

Podsypka cementowo-piaskowa - 1:4

Krawężnik betonowy 100x30x15
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