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Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane);

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) z
pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przeciwpozarowe)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2002r, nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009, Nr
124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015r., poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobodw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. 2007, nr 143, poz. 1002), z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) z pdzniejszymi zmianami;
Norma N SEP-E-004:2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Polska Norma PN-EN 13201-2:2007 — Oswietlenie drdog. Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia.
Polska Norma PN-EN 13201-3:2007 — Oswietlenie drég. Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
Polska Norma PN-EN 13201-4:2007 — Oswietlenie drég. Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw
o$wietleniowych

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Projekt architektoniczny.

Obowigzujace przepisy i normy.

. Zakres opracowania
Budowa oswietlenia drogowego:

- linia kablowa oswietleniowa typu YAKXS 4x35 o dtugosci 145m.
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4. Opis techniczny

Wstep

Projekt branzy elektrycznej przewiduje budowe oswietlenia drogowego zgodnie z obowigzujgcg norma
PN-EN 13201.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.
Wykona¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowe;j.

Zasilanie oSwietlenia drogowego

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego oswietlenia przewidziano z planowanej szafki
o$wietleniowej SOU zlokalizowanej w istniejgcej stacji transformatorowej T-5498 nalezacej do ENERGA-
OPERATOR SA.

Do czasu wybudowania szafki oswietleniowej SOU w stacji T-5498, tymczasowo projekt przewiduje
zasilanie oswietlenia drogowego kablem typu YAKXS 4x35 z sekcji administracyjnej obwodu oswietlenia
zewnetrznego tablicy gtéwnej licznikowej TG+TL-A budynku wielorodzinnego na dziatce nr 422/30.

Projektowane os$wietlenie drogowe

Zaprojektowano oswietlenie drogowe w oparciu o obowigzujgcg norme PN-EN 13201.
Przyjete kryteria (wg PN-EN 13201):

a) jezdnia — droga miejska

Sytuacja o$wietleniowa: B1

Klasa oswietleniowa: ME5S

Wymagania oswietleniowe dla klasy oswietleniowe;j:

Klasa
Wymagania o$wietleniowa
MES
Luminancja srednia: L$r [cd/m2] /minimum/ >0,5
Réwnomiernosé ogdlna luminancji: UO /minimum/ >0,35
Réwnomierno$é¢ wzdtuzna luminancji: Ul /minimum/ >0,4
Olsnienie przeszkadzajgce: Tl [%] /maksimum/ <15
Oéwietlenie poboczy SR /minimum/ >0,5
b) chodnik
Sytuacja oswietleniowa: B1
Klasa oswietleniowa: CE5
Wymagania o$wietleniowe dla klasy o$wietleniowej:
Klasa
Wymagania o$wietleniowa
CE5
Natezenie srednie: Em [Ix] /minimum/ >7,5
Réwnomiernosé ogdlna: UO /minimum/ >0,4
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Linia kablowa os$wietlenia drogowego

W miejscach projektowanych latarn oswietlenia drogowego S1 posadowic¢ fundamenty prefabrykowane
o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m. Fundamenty zabezpieczy¢ przed wilgocig sSrodkiem konserwujgcym np.
abizolem.

Od stacji T-5498 do latarn wybudowad linie kablowa typu YAKXS 4x35 zgodnie z rysunkiem nr EZ.1. Kable
uktadad zgodnie z rysunkiem na gtebokosci 0,5m, a pod jezdnig na gtebokosci 0,8m w rurze ostonowe;
o srednicy ®110mm.

W przypadku skrzyzowania i zblizenia z istniejacg infrastrukturg podziemng stosowac rury ostonowe
zgodnie z norma N SEP-E-004.

Sterowanie o$wietlenia drogowego

Sterowanie projektowanego oswietlenia przewidziano z planowanej szafki oswietleniowej SOU
zlokalizowanej w istniejgcej stacji transformatorowej T-5498 nalezgcej do ENERGA-OPERATOR SA.

Do czasu wybudowania szafki oswietleniowej SOU w stacji T-5498, tymczasowo projekt przewiduje
sterowanie o$wietlenia drogowego z sekcji administracyjnej obwodu o$wietlenia zewnetrznego tablicy
gtéwnej licznikowej TG+TL-A budynku wielorodzinnego na dziatce nr 422/30.

Szczegdty na zatgczonym rysunku nr EZ.1.

Latarnie os$wietlenia drogowego

Zaprojektowano latarnie oswietleniowe w postaci stupéw stalowych ocynkowanych z wysiegnikami
jednoramiennymi. Catkowita wysokos$¢ latarn - 9m. Stupy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych.

Podstawy oraz trzony stupow do wysokosci ok. 1m nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem
o grubosci min. 0,7mm. Na powtoke elastomeru nalezy nanies¢ powtoke wykonang farbg odporng na
dziatanie promieni UV.

Stupy wyposazy¢ w zaciski uziemiajace.
Latarnie (pierwszg, rozgatezng, ostatnig) uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz<10Q.

We wnekach stupowych zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe. Na zyle PEN przy tabliczce
bezpiecznikowe]j w stupie pozostawi¢ zapas kabla. Zacisk PEN tabliczki taczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym
wewnetrznym stupa linkg miedziang LYzo16.

Dla oswietlenia zastosowano oprawy oswietlenia drogowego /obudowa - wysokocisnieniowy odlew
aluminium, klosz ptaski z hartowanego szkta/ ze Zrédtami LED o mocy 56W i strumieniu $wietlnym
7400Im.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ symetrycznie poprzez ,fazowanie”. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami
topikowymi 4A (DO1/gG). Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy utozyé przewdd typu YDYzo 3x1,5.
W przypadku zastosowania oprawy w |l klasie ochronnosci przewodu ochronnego nie podtaczac.

Uktadanie kabli oswietleniowych (N SEP-E-004)

Kable linii oswietleniowej uktadac¢ w terenie zielonym i pod chodnikami, na gtebokosci min. 0,5m, pod
jezdniami na gtebokosci 0,8m (wierzch rury ostonowej). Kabel przysypac taka samg warstwg piasku,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, na ktérej nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego. Pozostatg ziemig zasypaé wykop, starannie jg ubijajagc, a nadmiar uformowac
W nasyp.

Zasypanie rowow kablowych i zageszczenie gruntu wykonac zgodnie z norma nr PN-S-02205 pkt. 2.11.4.
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Kabel nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie. Przy stacji
transformatorowej, ztgczach kablowych, przepustach i innych wiekszych przeszkodach terenowych
nalezy pozostawi¢ min. 1,5 m zapas kabla w postaci petli utozonej w ziemi. Roboty ziemne w poblizu
urzadzen podziemnych wykonywac recznie.

Linie kablowa oznakowac¢ na catej dfugosci za pomocag trwatych oznacznikdw rozmieszczonych
w odstepach co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podejscia do
stacjii ztgczy kablowych. Oznaczniki winny informowac o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku utozenia
kabla. Tres¢ opisu na oznacznikach uzgodni¢ z Inwestorem. Na koricach linii kablowej zamocowa¢
tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla zgodnym z wymaganiami Inwestora. Catos¢ prac
zakonczy¢ pomiarami opornosci izolacji kabla. Przed zasypaniem kabla wykonaé¢ dokumentacje
powykonawczg, dokonac odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli Inwestora, zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji podaniem domiaréw do statych punktéw w terenie,
przy braku takowych trase kabla oznakowa¢ widocznymi stupkami betonowymi.

Przy uktadaniu kabli zachowac przepisowe odlegtosci dla zblizen i skrzyzowan, a w przypadkach kolizji
stosowac rury ostonowe. Rury ostonowe utozone na stupach winny by¢ odporne na promieniowanie UV.
Przewidzie¢ uktadanie kabli wg rzednych docelowych terenu.

Ochrona przeciwporazeniowa

Obowigzujgcy uktad sieciowy to TN-C.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana poprzez samoczynne wyfgczenie zasilania zgodnie
z PN-IEC 60364-4-41 z zastosowaniem bezpiecznikdw topikowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci
przewodzgce dostepne i obce moggce znalezé sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych.
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5. Informacje dodatkowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz dokona¢ sprawdzenia
odbiorczego. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na
budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.
Po zakonczeniu prac catos$¢ zgtosi¢ do odbioru korncowego. Do odbioru koncowego dotgczyé komplet
dokumentéw powykonawczych.

UWAGA:

Wykonawca nie moze wykorzystywac jakichkolwiek wykrytych brakow lub bfedéw w dokumentacji na
swojq korzyscé.

W przypadku ewentualnych brakoéw lub btedéw Wykonawca powiadomi natychmiast Projektanta oraz
Inwestora celem ich natychmiastowego usuniecia.

Instalacje wykonywaé na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego w koordynacji
z projektami branzowymi.

5.1. Dokumentacja konieczna do odbioru korncowego robét
Ponizej podajemy wykaz dokumentdw koniecznych do dokonania odbioru technicznego urzadzen
elektroenergetycznych.
Dokumentacja powinna zawierac:

e pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy organ administracji panstwowej,

e projekt budowlany,

e dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z wniesionymi zmianami w trakcie
wykonawstwa),

e os$wiadczenie kierownika budowy o zakornczeniu prac i uporzadkowaniu terenu,

e osSwiadczenie kierownika robdt,

e dziennik budowy,

e protokodt etapowego odbioru linii,

e protokdt pomiaru uziemien,

e protokdt sprawdzenia rezystancji izolacji kabli (przewodow) elektrycznych,

e protokdt ze sprawdzenia dziatania Srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniows,

e protokdt z pomiardw parametréw oswietlenia drogowego.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.
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6. Oswiadczenia zespotu projektowego

Oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany oswietlenia drogowego przebudowy ulicy
Tczewskich Saperéw wraz z budowga chodnika na dziatce nr 422/10 w miejscowosci Tczew
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi

zmianami).

PROJEKTOWAL

NR | ZAKRES UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inz. Remigiusz

Bzowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie  sieci, urzgadzehn i instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr POM/0017/POOE/12

mgr inz. Dariusz
Samulak

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania  robotami  budowlanymi  bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji urzgdzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych nr
POM/0013/PWOQOE/12
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7. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA UL. TCZEWSKICH SAPEROW, BUDOWA CHODNIKA
Dziatka nr 422/10
Obreb nr 0010 Tczew

Ul. Tczewskich Saperéw

Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora i jego adres:

HOME-4YOU.PLSP.Z O0.0. SP. KOMANDYTOWA
ul. Jasia i Matgosi 6/3

83-110 Tczew

Projektant:

mgr inz. Remigiusz Bzowski
ul. Jagielloniska 54

83-110 Tczew
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji:

e wykopy pod linie kablowa oswietleniowg
e posadowienie fundamentdéw stupdw,
e montaz latarni oswietlenia drogowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

e droga miejska,
e linie kablowe nN-0,4kV
e uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e droga miejska,
e czynne linie kablowe nN-0,4kV
e uzbrojenie terenu.

4. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

Porazenie L ) Budowa linii kablowych
Linia o$wietlenia

. oswietleniowych
wysoka | pradem o napieciu drogowego Y
0,4kV Prace kontrolno-pomiarowe
L . . Montaz latarni oswietlenia
Upadek z wysokosci Linia oswietlenia .
wysoka drogowego, montaz opraw
ponad 5m drogowego

oswietlenia drogowego

Potracenie pojazdem Droga miejska Budowa linii oswietlenia

niska samochodowym drogowego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne
i odpowiednio przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu. Program szkolenia obejmuje:

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Pracownicy powinni wystuchaé instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

E10



6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w_tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-czerwonego,

e wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wtasciwej wentylacji,

e zapewnienia facznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw,
Ponadto nie wykonywa¢ prac:

e po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

e pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych,
Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.
Uwaga, na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzaca
poza strefe zagrozenia.
Roboty wykona¢ w oparciu o ,instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych” zgodnie
z rozporzadzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw
robot budowlanych:

1. ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemiag lub
upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopdéw
o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

b) roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw,

g) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

-3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

-5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
-10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
-15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV.

h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
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2) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

W oparciu o w/w , Informacje dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, kierownik budowy
winien opracowac ,,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.
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Il CZESC RYSUNKOWA

8. Spis rysunkow, obliczenia oswietlenia, karty katalogowe

Nr rysunku Tytut Skala

EZ.1 Projekt zagospodarowania terenu. Plan oswietlenia drogowego. 1:500

Obliczenia oswietlenia drogowego.

Karta katalogowa sylwetki stupa oswietleniowego.
Karta katalogowa wysiegnika.

Karta katalogowa oprawy oswietleniowe;j.

PN e
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