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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI
KONSERWATORSKIEJ
1.1 DANE OBIEKTU

Rodzaj obiektu: obiekt sakralny

Temat: kaplica cmentarna

Datowanie: XVw, XIXw

Lokalizacja: Lidzbark Warminski ul. Bartoszycka

Wiasciciel: Gmina Lidzbark Warminski

Technika: Obiekt murowany z cegly ceramiczne;j, wewnatrz tynkowany, dach
dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng, drzwi drewniane

Wczesniejsze konserwacie lub renowacje: nie

e Woeczesniejsze dokumentacije: tak
Inwentaryzacja architektoniczna aut. A Wysocki Olsztyn 1992

1.2. DANE O DOKUMENTACJI
e Autor badan konserwatorskich i dokumentacji: mgr M. Cholewka,
e Data i miejsce wykonania: Olsztyn, 07- 13 10 2022

2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Lidzbark Warminski zostat zatozony najprawdopodobniej w latach 1240- 1241. W
czerwcu 1260 r. biskup Anzelm wydat w Lidzbarku dekret erekcji Kapituty
Warminskiej. Prawa miejskie otrzymat Lidzbark 12.VI11.1308 r. od biskupa Eberharda
z Nysy. W $redniowieczu istniat w miescie szpital i koéciét Ducha $w.(zlokalizowany
w poblizu zamku). Po rozbiérce, tych obiektéw co nastgpito w 1505 r szpital Ducha
Sw. ztgczono ze szpitalem $w. Jerzego, przy ktorym oprécz kaplicy Sw. Jerzego byta
tez kaplica $w. Katarzyny na cmentarzu. Szpital $w. Jerzego wraz z kaplicg zostat
odnowiony przez biskupa Jana Dantyszka w 1543 r. i dotowany prze biskupa
Marcina Kromera w 1583 r. Omawiana kaplica $w. Katarzyny musiata byé
remontowana w poczatku XIX w, o czym $wiadczy neogotycki szczyt oraz wzmianka
w wydanej w 1888 roku historii Lidzbarka. Autor pisze, ze obecna kapliczka jest nowo
wybudowana i mniejsza od poprzedniej i nie catkiem w tym samym miejscu’.
Bibliografia.

1. Historia Lidzbarka Warmiriskiego pod red Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija T 1. Lidzbark W. 2002
2. Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa, BBIDZ Olsztyn VIII-199.0 aut. B Chlebowicz

3.0. OPIS OBIEKTU.

Kaplica wolnostojaca, murowana z cegly ceramicznej, watek polski, miejscami
nieprecyzyjny i chaotyczny. Dach dwuspadowy, pokryty holenderka, bryta
jednokondygnacyjna, na planie prostokata. Elewacje z neogotyckimi szczytami
schodkowo- sterczynowymi, z dekoracyjnymi azurowymi fryzami pomiedzy
sterczynami. Sterczyny zakonczone daszkami czterospadowymi daszkami. Drzwi

1
Historia Lidzbarka Warmirskiego pod red Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija T 1. Lidzbark W. 2002, s. 102



ramowo- deszczutkowe z oscieznicg. Wnetrze puste. Pierwotnie wejscie prowadzito
przez ostrotukowy otwér na Scianie wschodniej, zamurowany prawdopodobnie w
XIXw z powodow praktycznych — niski i waski.

Analizujgc historie obiektu mozna przypuszczacé, iz kapliczka faktycznie w XIX w byta
remontowana, sSwiadcza o tym nie tylko zapisy, ale rowniez widoczne rdznice w
materiale zastosowanym na wymurowanie sterczynek. Od pewnej wysokosci cegta
jest innego rodzaju, wyraznie XIX wieczna maszynowa. Trudno jest jednak stwierdzi¢
czy stare sterczyny i w jakim ksztalcie zostaty rozebrane i wymurowane nowe.
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Widoczne roznice w materiale
sterczynek.

Zdjecie z 1990 roku z karty zabytku. Aut.
B. Chlebowicz




Zblizenie dachu. Widoczne zniszczenia. Ksztalt dachéwek sugeruje, ze byta to raczej

mnich mniszka, a nie obecna holenderka.
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Widok drzwi, fot. z k. ewidencyjnej zabytku,
aut. B. Chlebowicz.



4.0. METODYKA BADAN

Opracowanie dotyczy Scian elewacji i wnetrza kaplicy. Strop w kaplicy jest wtérny,
wykonany ze wspotczesnych desek, zakrywa drewniang konstrukcje dachu.

Badania in situ przeprowadzono 20 wrzes$nia 2022 roku. Dokonano ogledzin obiektu,
wykonano dokumentacje fotograficzng, wykonano liczne odkrywki oraz pobrano
prébki do badan laboratoryjnych w miejscach reprezentatywnych.

Na fotografiach udokumentowano miejsca pobrania probek. Badaniom poddano
warstwy barwne.

W ramach badan laboratoryjnych wykonano:

- naszlif pokazujgcy budowe probki

- dokumentacje fotograficzng probki (fotografia makro)

41. ANALIZA WARSTW BARWNYCH -SCHEMAT POSTEPOWANIA
BADAWCZEGO

a) wykonanie naszlifow przekrojow poprzecznych prébek,

b) wykonanie fotografii przekrojow poprzecznych prébek z warstwami malarskimi

c) opracowanie wynikow badan.

Rezultaty ilustrujg opracowane komputerowo fotografie przekrojow poprzecznych
warstw malarskich. Stratygrafie interpretowano zamieszczajgc opis oraz wyniki w
tabelkach.
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5.0. WYNIKI BADAN.

Widok elewacji potudniowej z zaznaczeniem odkrywek.



Odkrywka E1

Na cegle widoczny w pierwszej warstwie czerwieh na spoinie(1), dalej rézowy tynk (2), w
kolejnej warstwie tynk i bordowa zacierka (3-4)



Tab. 1. Stratygrafia warstw, odkrywka E1

Nr faza charakterystyka kesiae
warstwy | chronologiczna warstwy
0 | spoina =
warstwa malarska
1 | pierwotna czerwony
2 1 tynk rézowy
3 1l tynk szary
warstwa malarska
4 ) witma bordowa

Uktad warstw jak ponizej- w pierwszej czerwona warstwa na spoinie i dalej rozowy tynk




Odkrywka E2- widoczna czerwona spoina a takze zaciggnieta zaprawa na cegte.

Zblizenie odkrywki E2.



Tab. 2. Stratygrafia warstw, odkrywka E2

pierwotna

Nr faza charakterystyka kalor
warstwy | chronologiczna warstwy
0 | spoina -
1 | warstwa malarska czerwony

Widoczna czerwona warstwa na spoinie.
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Elewacja frontowa (obecnie) z zaznaczeniem odkrywek.



Odkrywka E4-

widoczne $lady czerwieni na spoinie te same jak na odkrywce E2.
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Zblizenie odkrywki E4 i fragment obok- 1- czerwien na spoinie, 2- tynk
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Widok odkrywki E5 i jej zblizenie.

14



Zblizenie odkrywki E5 w miejscu wystepowania najstarszych warstw-

1- widoczna wczesniej czerwien na spoinie
2- tynk- zacierka
3- pobiata

15



spoinujgcej wystepuje czerwien, na niej szlichta

Tab. 3. Stratygrafia warstw, odkrywka E5

Nr faza charakterystyka kaloi
warstwy | chronologiczna warstwy
0 | spoina -
warstwa malarska
i ! pierwotna SRty
2 Il tynk szary
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Przekréj probki z najstarszych warstw na elewacji potnocnej, jak na poprzednich na zaprawie



Odkrywka na elewacji p6tnocnej. Zachowato si¢ tutaj najwiecej warstw, wida¢ wielokrotne
naktadane szlichty i na nich czerwienie

2- pobiata

3- tynk

3a- pobiata

4- rozowy

5- pobiata /szlichta/
6- czerwony

17



Elewacja wschodnia z zaznaczeniem odkrywek
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Odkrywka E6- w pierwszej warstwie czerwien na spoinie.
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Tab. 4. Stratygrafia warstw, odkrywka E6- elewacja wschodnia

Nr faza charakterystyka YAk
warstwy | chronologiczna warstwy
0 | spoina -
warstwa malarska
! ! pierwotna spiwony
2 1 pobiata biaty
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Odkrywka E8- w o$ciezu Zamurowanego otworu wida¢ warstwy tynku malowane na
czerwono
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Whnetrze
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Widok $ciany potudniowej z zaznaczeniem odkrywek




o
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Widok odkrywek w1 i w2.

Zblizenie odkrywki w1.



Odkrywka i naszlif w1.
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Tab. 4. Stratygrafia warstw, odkrywka w1- $ciana potudniowa

Nr faza ) charakterystyka kloE
warstwy chronologiczna warstwy

0 spoina -

1 ) ; 7 i pobiata biaty

2 _ 7II7 . zaprawa gliniana brazowy

]
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W pierwszej warstwie na watku ceglanym wystepuje pobiata, na niej gruba gliniana zacierka.



Odkrywka w2 i jej zblizenie. Na pobiale liczne warstwy malarskie. Jako pierwsza wystepuje
warstwa pobiat, na niej dekoracje malarskie ornamentalne na niebieskim tle, w trzeciej
warstwie chronologicznej kolor ugrowy na pobiale.

26
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Przekroj przez wierzchnie warstwy odkrywki kw. Widaé pobiaty- (grupa 1), btekity ornamentu
(grupa 2) i pézniej ugrowy (grupa 3) na pobiale.

Tab. 5. Stratygrafia warstw, odkrywka w2- $ciana potudniowa- ornament.

Nr faza ! charakterystyka koior
warstwy | chronologiczna warstwy

0 I tynk -

1 | pobiata biaty

2 1l pobiata brazowy
3 1\ pobiata biaty

4 v warstwa malarska niebieski
5 Vv pobiata biaty

6 Vv warstwa malarska niebieski
7 Vi pobiala biaty

8 VI warstwa malarska ugrowy

W pierwszej warstwie na watku ceglanym wystepuje pobiata, na niej dekoracja malarska

ornamentalna.
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Widok ogélny fragmentu sciany, odkrywka k3 i jej zblizenie. Widoczna szablonowa
wielobarwna dekoracja. Pod dekoracjami grube warstwy pobiat.



Tab. 6. Stratygrafia warstw, odkrywka w3- $ciana potudniowa- ornament

Nr faza ) charakterystyka jolor
warstwy | chronologiczna warstwy

0 | tynk -

1 | pobiata biaty

2 Il pobiata/zacierka biaty
3 \% pobiata biaty

4 v pobiata biaty

5 v warstwa malarska niebieski
6 Vv warstwa malarska czerwony

Przekroj z warstwy dekoracji.
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Kontynuacja dekoracji ornamentalnej.
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Tab. 7. Stratygrafia warstw, odkrywka w3- sciana potudniowa- warstwy poczatkowe pod
ornamentem

Nr faza ) charakterystyka koo
warstwy | chronologiczna warstwy

0 | tynk

1 | pobiata biaty
2 1 pobiata biaty
3 R v pobiata biaty
4 " pobiata biaty
5 V pobiata biaty

W pierwszej warstwie na watku ceglanym :
wystepujg liczne pobiaty- $wiadczy to o tym, iz pomieszczenie bylo wielokrotnie ,bielone”.



Odkrywka w4 i jej zblizenie- belka nadproza. Widoczny btekit na drewnie, dalej ugier na
grubych pobiatach.
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Odkrywka k5- na cegle widoczne liczne pobiaty.
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Widok odkrywek w6 i w7 oraz zblizenie.
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Przekroj probki pobranej z oscieza
pierwotnego otworu wej$ciowego.
Widoczne liczne pobiaty i wtorne
zacierki oraz na wierzchu kolor ugrowy
(warstwa nr 5)
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Tab. 8. Stratygrafia warstw, odkrywka w7- $ciana wschodnia- warstwy poczatkowe

Nr faza charakterystyka i
warstwy | chronologiczna warstwy

1 I tynk gliniany brazowy

2 ;I pobiata biaty

3 ] 7 warstwa malarska ugrowy
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Drzwi wejsciowe.

Widok drzwi awers i rewers. Od
. wewnatrz wykonano odkrywke i
pobrano prébke d1.




g
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Odkrywka d1.
Tab. 9. Stratygrafia Nr faza charakterystyka -
wa rstw, odk ka d1- warstwy | chronologiczna warstwy
drzwi

0 | drewno -

1 | podkiad biaty

2 | pobiata ugrowy
warstwa malarska

- i wtérna brazowy
warstwa malarska ,

4 H wtérna biaty
warstwa malarska :

5 v wtérna Gedowy

Na drewnie znajduje sig biaty /jasny/ podktad, a na nim warstwa ugru.




Przekrdj probki d1. Widoczne dwie warstwy podobne, ugrowa i brgz na poczatku, ale pod
nimi bardzo cienka warstwa biatego koloru, prawdopodobnie to podktad scalajgcy,
niewidoczny na odkrywkach.
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Odkrywka d2- oscieznica drzwi

41




Tab. 10. Stratygrafia
warstw, odkrywka d2-
oscieznica drzwi

Odkrywka i naszlif potwierdzajg kolorystyke drzwi. Na drewnie znajduje sie biaty /jasny/

42

Nr faza charakterystyka Kéloi
warstwy | chronologiczna warstwy

0 | drewno -

1 | podkiad biaty
2 | pobiata ugrowy
3 Il warstuv:ér:nnziarska brazowy

warstwa malarska ;

4 ] e biaty
5 v warstwa malarska bezowy

wtérna

podkiad, a na nim warstwa brazu.
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Podsumowanie

Elewacije

Badania wykazaly, iz kaplica moze byé¢ znacznie starsza niz pisza o niej niektory
badacze. Swiadczy o tym podcieta spoina a takze czerwone scalenie watku
spotykane juz w gotyku w najstarszej warstwie bezposrednio na zaprawie do
spoinowania. W kolejnych latach $ciany kaplicy do wysokosci okapu byty powlekane
pobiatami malowanymi na czerwono. Scalenie to wykonano, co najmniej trzykrotnie
liczac ostatnig wspotczesng warstwe. Na pewno w obecnym ksztatcie czesé
pozZniejsza o wyraznie innej cegle nigdy nie byta tynkowana ani powlekana
pobiatami. Efektem XIX —wiecznego remontu jest zaslepienie ostrotukowego otworu
od wschodu i wybicie nowego od zachodu, wiekszego, a takze przypuszczalnie okien
(bez badan architektonicznych trudno to stwierdzi¢).

Analizujgc fotografie z 1990 roku mozna przypuszczaé, iz pierwotnie dach kryto
dachowka mnich mniszka.

Whetrze

Pierwsze warstwy na watku ceglanym to same pobialy. Moze ich by¢ 6-8 i sg do
siebie podobne. W kolejnej fazie pojawia sie dekoracyjne wymalowanie wielobarwne
na jasnym niebieskim tle. Dekoracje sg szablonowe i zajmujg obszar we wnekach
okiennych do wysoko$ci 2m. ornament zamyka fryz, powyzej jest juz tylko niebieskie
tto. Po za wnekami nie odnaleziono $ladow wystepowania tych wymalowarn. Mozliwe,
iz jest to bogate wymalowanie z okresu przebudowy kaplicy w XIX.

W warstwie réwnolegtej ornamentom wystepujg niewielkie partie tynku glinianego,
pokrytego pobiatami. Niewykluczone, ze mogly to by¢ dorazne naprawy.

Ostatnia warstwa malarska, jaka wystepuje na nawarstwieniach to ugrowa farba
kredowa na wapiennej pobiale. Pokrywa sie z obszarem ornamentow, ale takze
resztki wystepujg na $cianie pétnocnej, wschodniej i miedzy oknami.

Drzwi wymalowano z obu stron w kolorze ugrowym, wg NCS S3030-Y20R

mgr Mirostkhw Cholawlka
BYPLOMORANY K02SE mmszdaw‘uw
YR 263MKE
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6.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Przed rozpoczgciem prac powinno sie trwale wygrodzié obiekt i usunaé¢ dobudowane
drewutnie oraz sktadowane przy $cianie poéinocnej drewno na opat. Po za efektem
oszpecania kaplicy, dobudowki i skfad drewna rodza niebezpieczenstwo przypadkowego
pozaru a takze wptywajg na podniesienie poziomu wilgoci elewacji i wnetrz.

Wszelkie prace na elewacjach jak i we wnetrzach nalezatoby poprzedzi¢ naprawa dachu.
Jego stan jest zadowalajgcy nie mniej dachéwki nalezatoby oczy$cié i catoéé przetozyc,
uzupetniajgc braki i uszczelniajgc przy tym kalenice, na ktérej widaé ubytki.

Elewacje

Budynek przez wiele lat nieuzytkowany, nie byt kompleksowo remontowany /widaé¢
dorazne naprawy/, jest zaniedbany i w pewnym stopniu zdewastowany. Elewacje z
uwagi na bliskos¢ ruchliwej ulicy oraz sagsiedztwo wielu budynkéw opalanych weglem
sg brudne od kurzu i pytéw, miejscami wrecz czarne. Obecnos$¢ skiadu drewna
spowodowata powstaniem miejsc szczegélnie zawilgoconych i silnie porosnietych
glonami. Generalnie brak odprowadzenia wody z dachu powoduije silne zawilgocenie
strefy przyziemia i stymuluje liczne procesy niszczace watek ceglany.

NietrwatoS¢ materiatu, zaréwno zapraw tynkarskich, murarskich jak i spoin widaé¢ w
postaci zdegradowanych tynkéw (wspétczesnych jak I starszych), roziuzmonego
watku ceglanego widocznego w .3 ‘
partiach sterczyn i azurowych
fryzéw, a takze stabych i
osypujgcych  sie  spoin  na
wszystkich elewacjach.

Innymi zniszczeniami sg
miejscowe ubytki cegiet stabo
wypalonych (zlasowanych), taty
cementowe i uzupetnienia oraz
uszkodzenia 0 charakterze
dewastacji- liczne uchwyty, ¢
gwozdzie poobijane cegly przy *
wejsciu, i miejscowo na od strony
sktadu drewna, liczne drobne
zabrudzenia farbg

W nadprozach okien wida¢
pionowe zarysowania, a takze tuk
nad drzwiami jest zarwany.

Widok elewacji od ulicy.
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Widok dachu i gornych partii elewaciji. Na sterczynach widoczne cementowe taty oraz
uszkodzony detal azurowy pomiedzy nimi.
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Pota¢ dachu w latach 90-tych, wida¢ znaczne zniszczenia, dach najpewniej byt
naprawiany, ale nie odnotowano tego.



Widok elewacji
wschodniej. Bogata
roslinnos¢ wokot
podwyzszajgca
poziom wilgoci
elewacji.
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Drzwi

Generalnie drzwi sg bardzo ztym 7_,"'
stanie zachowania, mozna wrecz |
opisac je, jako destrukt. Aktualnie
zdemontowane ze wzgledu na
wyeksploatowanie i znaczne §
ubytki w dolnej partii, sg silnie
porazone przez drewnojady i
grzyby. Okucia sg pokryte grubg
warstwg korozji. Podobny jest
stan oscieznicy, pozostawiono jg
na miejscu tylko dzigki duzemu §
przekrojowi drewna i jako element [
pomocniczy do przykrecenia ptyty [
OSB zamykajgcej wnetrze. i

Fragment dolnej partii drzwi.

Whetrze

Podobnie jak elewacje wnetrze jest zniszczone. Tutaj z kolei mozna wskazac wiecej
przyczyn o charakterze dewastacyjnym. Przede wszystkim wida¢ to na obttuczonych
i porysowanych tynkach. Kaplica posiadata okno. Obecnie jest ono zaslepione, piyta
OSB, brak ramy jak i oscieznicy. Przypuszczalnie okno byto drewniane, a stan na tyle
dobry, ze zostato wymontowane. W 1990 roku w trakcie sporzadzania karty zabytku,
kaplica nie posiadata juz okna.

W gérnych partiach nad nadprozami okien i drzwi wida¢ spekania, ogdélnie tynki i
pobiaty osypuja sie, z uwagi na brak wentylacji wewnatrz panuje wilgoc.



Widok $ciany potnocnej praz zblizenie watku

49



50

Widok sciany zachodniej ze
Zniszczong oscieznicy

Pod grubg warstwg osypanych tynkéw i réznego rodzaju gruzu zachowata sie
szczatkowo posadzka ceglana. Cegly utozone na ptasko, na piasku, bez wyraznego
watku.
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Przewidywane efekty prac

Biorgc pod uwage wartoSc historyczng oraz stan zachowania przyjeto nastepujgce zatozenia
konserwatorskie:

e nalezy zachowacC wszystkie nawarstwienia historyczne, ktére w obiekcie zostaty
stwierdzone lub ujawnig sie¢ w trakcie prac, przeprowadzi¢ konserwacje z zachowa-
niem w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych materiatow: drewna, cegiet,
zapraw i kamieni, usungc tylko zniszczone oraz wadliwe uzyte w trakcie prac w XX w,

e przywroci¢ oryginalnym materiatom budowlanym ich pierwotne wtasciwosci, w pra-
cach konserwatorsko-restauratorskich zastosowa¢ materiaty o wtasciwosciach zbli-
zonych do oryginalnych.

Celem bezposrednim prac powinno by¢ przywrocenie pierwotnych materiatow,
waloréw estetycznych oraz zabezpieczenie obiektu przed dziataniem czynnikow
niszczgcych.

7.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Prace konserwatorskie powinny mie¢ charakter zachowawczy zwlaszcza na
elewacjach, we wnetrzu natomiast nalezy dazy¢ do utrwalenia zachowanego wystroju,
bez znacznych rekonstrukcji z wyjatkiem scalenia zachowanych dekoracji

ornamentalnych.

Nalezy pozostawi¢ wszystkie nawarstwienia historyczne na elewacjach zwlaszcza
pierwotne malowanie watku na czerwono, pézniejsze pobialy i czerwienie po za
ostatnia wspoiczesng warstwa zacierki tynkarskiej i bordowej farby. Podobnie we
wnetrzach- usungaé cementowe uzupetnienia oraz ugrowa kredowa farbe na pobiale,

pozostatos¢ wymalowarn i pobiat poddaé¢ konserwacji.

Aby budynek trwale zabezpieczy¢ nalezy wykonaé nowe okno i drzwi, na podstawie
odrebnego projektu zatwierdzonego w WUOZ. Drzwi wykonaé na wzér istniejacych,
obecne to destrukt. Wykorzystac istniejace /dobrze zachowane/ okucia i pomalowaé w

kolorze grafitowym.
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Elewacje.

1.

9.

Usuniecie osypujgcych sie wtérnych tynkow, wszelkich tat cementowych -
odkucie bez uszkadzania podtoza, niepotrzebnych elementéw metalowych,
gwozdzi itp.

. Dezynfekcja preparatem grzybo- i glonobdjczym w miejscach widocznego

wzrostu, zwtaszcza od poétnocy i w partiach przyziemia.

. Wykonanie przeszy¢ peknie¢ metoda wklejania pretoéw spiralnych typu Helifix

lub inng rownowazng.

Wykucie catkowicie zdezintegrowanych cegiet, oraz zniszczonych w stopniu
powyze] 50% powierzchni, usuniecie silnie wykruszajacych sie |
zdestruowanych  spoin.

Oczyszczenie lica z nawarstwien brudu i glonéw metoda delikatnego
piaskowania z dobranym na podstawie prob kruszywem i ci$nieniem
roboczym. Wszelkie nawarstwienia dekoracyjne po za ostatnig warstwg tynku
cementowo- wapiennego pomalowanego bordowg farbg, powinny byé
pozostawione, dlatego istotne jest przeprowadzenie préb zwtaszcza doboru
odpowiedniego kruszywa.

a. Oczyszczenie $cian z nawarstwien farb, zachlapan zaprawami, nie na-
ruszajac spieku cegiet metodami mechanicznymi oraz przez zmiekczanie wo-
dg. Do usuwania farb nalezy uzy¢ goracej wody i srodkéw zmydlajgcych farby.

Wzmocnienie stabych cegiet, i spoin oraz pozostawionych resztek tynkow i
wymalowan spoin za pomocg preparatu na bazie estrow kwasu krzemowego
typu KSE 300 prod Remmers lub innym réwnowaznym

W partiach widocznego rozluznienia watku, zwlaszcza sterczynek i azurowego
fryzu, nalezy wykonac przemurowanie. W tym celu niezbedne bedzie
rozebranie do ,zdrowego” podfoza, a nastepnie ponowne wymurowanie z
uzyciem zaprawy niskoalkalicznej (trasowej).

Uzupetnienie ubytkow cegiet. W miejscach duzych ubytkow nalezy wstawié
cegly cate, /najlepiej rozbiorkowe/ o podobnych parametrach, w przypadku
ubytkow niewielkich zastosowac zaprawy do uzupetnien imitujgce ceramike,
np. prod. Remmers lub Optolith, na miejscu dobra¢ kolor a podczas
uzupetnien fakture.

Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg wapienno-trasowa. Dobraé uziarnienie i
kolor, najlepiej z gotowych materiatéw np. prod. Optolith lub Remmers.

10.Scalenie kolorystyczne uzupetniern cegiet i spoin farbami mineralnymi np.

prod. Keim, Remmers

11. Hydrofobizacja watku ceglanego, np. Funcosil SNL prod Remmers.

12.Naprawa daszkow — naprawa i uzupetnienie daszkéw wykonanych z blachy.
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Whetrze

1. Usuniecie wtérnych elementoéw- gwozdzie,

2. Usuniecie wtérnych uzupetnien cementowych mechanicznie bez uszkadzania
podtoza.

3. Podklejenie odspajajgcych sie fragmentéw pobiat i dekoracji ornamentalne;
szpachléwkg wapienng

4. Oczyszczenie dekoracji i pobiat z nawarstwien- gtéwnie dotyczy to ogéinych
zabrudzen oraz ugrowej farby na pobiale. Uzy¢ metody komplementarne, np.
usuwanie na sucho skalpelami, szczoteczkami, pedzlami, ztuszczanie i wycieranie
gumka chlebowa.

5. Wzmocnienie catosci pozostawionych resztek tynkéw i wymalowan, spoin,, pobiat
za pomocg preparatu na bazie estrow kwasu krzemowego typu KSE 300 prod
Remmers lub innym rownowaznym.

6. Przemurowanie rozluznionego watku, ubytkéw, naprawa o$ciezy otworéw
okiennego i drzwi. Cegty dobrane wymiarem do oryginatu, do murowania uzyé
zaprawe trasowa.

7. Wykonanie przeszy¢ peknie¢ metoda wklejania pretow spiralnych typu Helifix lub
inng rownowazna.

8. Uzupetnienie ubytkéw spoin w kolorystyce i uziarnieniu jak pierwotna fuga
zaprawami na bazie wapna trasowego.

9. Uzupetnienie pobiat oraz scalenie dekoracyjnego wymalowania metoda
punktowania lub kreski. Uzywa¢ tempery lub farby krzemianowe, do pobiat farbe

wapienng.

Posadzka ceglana.

Na podstawie zachowanych fragmentéw posadzki wykona¢ inwentaryzacie i

odtworzy¢ z podobnego materiatu.
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