Nazwa zaméwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego
Data opracowania przedmiaru robot

Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2021-06-10

Przedmiar roboét

Remont odcinka drogi na dz. nr 252, 430/4, 430/5, 431/5, 431/7, 432/8, 432/10, 583/7, 259/2, 250/9
250/11, 250/13, 245/16, 248/5 w Lednicy Gornej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Gmina Wieliczka dz. nrr 252, 430/4, 430/5, 431/5, 431/7, 432/8, 432/10, 583/7, 259/2, 250/9, 250/1°
250/13, 245/16, 248/5 w Lednicy Gérnej di. 290mb

GMINA WIELICZKA Gminny Zarzad Drég w Wieliczce

2021-06-10

Remont podbudowy i nawierzchni drogi Winnicaj dz. nr 252 i innych w Lednicy Gérnej
Gminny Zarzad Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16 A

Autor opracowania:
mgr inz Jan Szura,



Remont drogi Winnica dz. nr 252 ... w Lednicy

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-201¢

Gornej (lic. 0004C5B2)
strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Remont odcinka drogi na dz. nr 252, 430/4, 430/5, 431/5, 431/7, 432/8, 432/10,
583/7, 259/2, 250/9, 250/11, 250/13, 245/16, 248/5 w Lednicy Gornej
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/2  |Wytyczenie trasy robot w terenie pagorkowatym.
Wyliczenie llosCirobot:
Km0+000-0+290 """ 0290 0,290000
RAZEM:: 0,290000/km 0,290
1.2 |KNNR 6/1301/6 |Scinanie poboczy drogi wykonywane mechanicznie z odwozem urobku, grubosé scinania
.............................. AOCMSIANIO e
Wyliczenie floscirobot:
Km 0+000-0+290 """ 29072050 . 290,000000
RAZEM:: 290,000000|m2 290,0
1.3 |CJ 11/2006/6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania
.............................. na odleglos¢ do 10 km, glebokos¢ frezowaniad-8em
Wyliczenie loscirobot:
Km 0+000-0+1180 800 ___720,000000
RAZEM:: 720,000000|m2 720,0
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec wibracyjny
Y CZOnie O Ci TOD O, e
K ._1000,000000
RAZEM: 1 000,000000/m2 1000,0
2.2 |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia
.............................. grubosc warstwy po zageszezeniu 10°cm.
Yl CZenie 08 Ci oD Ot e
Km0+180-0+290 Mos20%000 . 35200000
RAZEM:: 35,200000{m3 35,2
2.3 |KNNR6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa AC 16W
@) dla KR2, wbudowanie mechaniczne w ilosci125kg/m2, grysowo-zwirowa.
Yl CZenie O Ci DOt e
Km 0+000-0+290 o (180°3,60+1103,20)°0,125 . 125000000
RAZEM:: 125,000000(t 125,0
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa AC11S
@) dla KR2, grubos¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
Yl CZenie 08 Ci DOt e
Km 0+000-0+290 180°3,50+110°30 . 960,000000
RAZEM:: 960,000000|m2 960,0
4 |Element Roboty wykonczeniowe
4.1 |KNNR 6/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po
.............................. zageszczeniu ponad 10°cm -wyprofilowanie zjazdow.
Yl CZenie 08 Ci oD Ot e
Remontowane zazdy ezl . 11,00000
RAZEM:: 11,00000C|m3 11,0
4.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc
() po zaggszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochéd do 5't- nawierzchnia zjazdow.
Yl CZeniE O Cl oD Ot e
Przejazdy przezpobocza AS0TS | 41,250000
RAZEM:: 41,250000|m2 41,3
43 |KNNRG/113/5 |Pobocza z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa rozsgczajaca, po zageszczeniu 10°cm- srednio.
Wyliczenieiloscirobot:
Km 0+000-0+290 o 290°2°0,50-11°5°0,50 . 262500000
RAZEM:: 262,500000|m2 262,5

Remont odcinka drogi na dz. nr 252, 430/4, 430/5
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