Zatacznik nr 4

Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu
37-700 Przemysl ul. Wybickiego 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZMYSL

Miejsce przytaczenia - Sie¢ energetyczna PGE Dystrybucja S.A ustali¢ z Rejonem
energetycznym w Przemyslu

Po okresleniu mocy zainstalowanej , szczytowej i przytgczeniowe] projektowanego
oswietlenia Projektant przygotowuje wniosek o warunki przytgczenia do sieci Dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. wskazujgc miejsce przytgczenia okreslone jw.

Punkty wtgczenia do istniejagcych obwoddw oswietlenia , rozciecia sieci
projektowanego oswietlenia uzgodni¢ nalezy na roboczo z PGE Dystrybucja S.A. Rejonem
Energetycznym w Przemyslu.

System ochrony przeciwporazeniowej : Linie o$wietlenia drogowego, stupy system ochrony
TN-C, oprawy Il kl. izolacyjnosci.

Szafa oswietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnie obowigzujgcych norm
w szczegolnosci PN-EN 61439-1 : Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe oraz Wytycznym
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.— Tom 6,7 i 10.

Konstrukcja szafy ,wolnostojgca na fundamencie prefabrykowanym o stopniu ochrony IP54,
IK 10 , w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych kl. Il. Drzwi winne posiada¢ zawiasy
wewnetrzne ( metalowe ) z zaczepem przeciwwtamaniowym oraz wielopunktowe
ryglowanie, zamek baskwilowy zamykany na ktddke i wktadke systemowa.

Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz
wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa oswietleniowa powinna posiadaé nastepujgce cztony:

e zasilajacy dostosowany do podtaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?, sktadajacy sie
z podstaw bezpiecznikowych.

e odbiorczy sktadajacy z 2-4 pdl odptywowych wyposazonych w roztgczniki bezpiecznikowe.
Do podtaczenia kabli odbiorczych, czton ten powinien posiada¢ uniwersalne zaciski
$rubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 35 mm?.

e ukfad sterowania sterownikiem z komunikacja GPS i GSM z analizatorem sieci,
z przetgcznikiem serwisowym ( umozliwiajgcym sterowanie z czujnika zmierzchowego )
i sofstartem LED, ograniczajgcym prady rozruchowe opraw LED . Uktad sterowania winien
umozliwiaé zdalne sterowanie oswietleniem i analize pradéw, napiec i wspotczynnikéw
moc. Stertownik winien komunikowac sie z istniejgcycm systeme sterowania na terenie
gminy CPANet
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W przypadku koniecznosci kompensacji mocy biernej pojemnosciowej w szafie
zainstalowac¢ odpowiednio dobrany dtawik kompensacyjny.

Linie kablowe - Projektowane latarnie oéwietleniowe zasili¢ kablem YAKXS 4x35 mm?®
uktadanym w ziemi z zachowaniem wytycznych normy SEP N SEP-E-04 ” Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa” .

Kable fgczone w stupach za pomocy ztgcz typu 1ZK. Kable na catej dtugosci uktadane w rurach
ochronnych DVR 75 mm, pod drogami, zjazdami kable ukfada¢ w rurach ochronnymi
o zwiekszonej sztywnosci SRS 75 o ile to mozliwe z wykorzystaniem przewiertow
sterowanych.

Wykonaé¢ dodatkowe uziemienia stupdéw oswietleniowych poprzez wykonanie
uziemien poziomych ptaskownik FeZe 25x4 uktadany w rowach kablowych , lub uziemienia
pretowe.

W przypadku mozliwos¢ zasilania oswietlenia z réznych stacji transformatorowych ,
wzdtuz linii kablowej utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 mm , stanowigcy dodatkowe uziemienie
stupdw, potaczenie wyrownawcze.

Oprawy oswietlenie drogowe - Oswietlenie drogowe wykona¢ z zastosowaniem opraw LED
w obudowach aluminiowych , IP 66, KI. 1l , IKO8 . Zastosowa¢ oprawy z redukcjag mocy
w godzinach nocnych . Zakres redukcji okresli¢ w projekcie wykonawczym . Szczegdtowe
parametry opraw w tym zakres zastosowanej redukcji uzgodni¢ z Zarzgdem Drég Miejskich
w Przemyslu.

Stupy oswietlenie drogowe - Zastosowac stupy stalowe, ocynkowane, rurowe ( wykonane
technologia przettaczania ). Stupy montowane na typowych prefabrykowanych
fundamentach z wykorzystaniem stopy wyposazonej w uchwyty pod zawiasy ufatwiajace
postawienie stupa na fundamencie bez uzycia diwigu. Stupy do wysokosci wneki
przytaczeniowej dodatkowo winne by¢ zabezpieczone elastomerem.

Stupy lokalizowa¢ w miare mozliwosci w terenie zielonym poza projektowanym chodnikami.

Moc zastosowanych opraw , wysokos¢ stupéw, dtugosé i nachylenie wysiegnikow rozstaw
latarni okresli¢ na podstawie obliczen fotometrycznych wg norm PN-EN 13201-1 ,
Oswietlenie drég - czes¢ 1 : Wybor klas oswietlenia” , PN-EN 13201-2 ,, Oswietlenie drog -
czesc¢ 2: Wymagania oswietleniowe”.

Do projektu dotgczy¢ obliczenia fotometryczne wykonane programem Dialux.

Przebieg projektowanych linii kablowych i lokalizacje latarni oswietleniowych uzgodnic
w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Urzedu Miejskiego w Przemyslu.

Projekt budowlany i wykonawczy oraz koncepcje oswietlenia uzgodni¢ w Zarzadzie Drog
Miejskich w Przemyslu.

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewnia¢ bezpieczenistwo uzytkowania,

a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed
przepieciami tagczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne;.
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