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REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMULSJA | GRYSAMI

I. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowg i grysami
na drogach gminnych Miasta Zgierz,, w okresie catego roku 2024 w zaleznosci od potrzeb
(w okresie wiosennym, letnim, jesiennym i na kazde wezwanie Zamawiajgcego).

Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Remont czastkowy nawierzchni — zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych

na biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces
powiekszania sie powstatych uszkodzen.

2.Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ nie wiekszg niz
grubos¢ warstwy Scieralnej.

3. Wybdéj — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ wigksza niz
grubos¢ warstwy Scieralnej.

4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z woda, przy
jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.

5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa — emulsja charakteryzujgca sie krotkim czasem
rozpadu po zetknieciu sie z kruszywem.

6. Powierzchniowe utrwalenie — zabieg utrzymaniowy, polegajacy na kolejnym roztozeniu:
warstwy lepiszcza, warstwy kruszywa z ewentualnym ich powtérzeniem oraz uwatowaniem.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

ll. ZAKRES STOSOWANIA ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy usuwaniu uszkodzen bitumicznej
nawierzchni, spowodowanych ruchem drogowym oraz czynnikami atmosferycznymi.

W zaleznosci od rodzaju uszkodzenia zastosowano technologie okre$lone w SST.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

3. Warunkiem przystapienia Oferenta jest wykazanie posiadania sprzetu
specjalistycznego REMONTER typu PATCHER minimum 1 (jeden ) samochéd

na wykonanie zamowienia.

4. W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

5. W ciggu okresu trwania umowy, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wykorzystania catej
szacunkowej ilosci przewidzianej w pkt. Il nr 3 mieszanki emulsyjno-asfaltowej.

6. Wymaga sie od Wykonawcy posiadania minimum 1 remontera drogowego do realizacji
niniejszego zamoéwienia. Nie udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilosci sprzetu
skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty.

8. Termin realizacji:

a) czas trwania umowy — 8 miesiecy,

b) remonty czgstkowe bedg prowadzone w dwoch okresach: remonty wiosenne w ilosci
wskazanej przez Zamawiajgcego w terminie do 30.06.2024 roku, remonty jesienne w iloSci
wskazanej przez Zamawiajgcego w terminie do 31.10.2024 roku.

C) rozpoczecie robdt winno nastgpi¢ po podpisaniu umowy z chwilg ustania warunkow
zimowych, na wezwanie telefoniczne lub pisemne przedstawiciela Wydziatu Infrastruktury
Technicznej UMZ
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d) roboty remontowe winny by¢ wykonywane sukcesywnie w systemie ciggtym,

a kazdorazowe ich przerwanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres powyze;j
3 (trzech) dni bedzie skutkowac¢ naliczeniem kary umownej lub odstgpieniem od umowy

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

e) Zamawiajacy przy przekazaniu drég do remontu narzuci czasookres realizacji robot

na poszczegolnych obszarach nie dluzszych niz 10 dni. Termin ten moze ulec zmianie

w przypadku niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktére winien byé odnotowany
przez przedstawiciela Wydziatu Infrastruktury Technicznej UMZ,

f) Wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ remont w czasie nie dtuzszym niz 3 dni

od zgtoszenia zapotrzebowania przez Zamawiajgcego, na podstawie zapotrzebowania
przekazywanego telefonicznie lub pisemnie, faksem, poczta elektroniczna.

9. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamoéwienia sg remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych drég gminnych
emulsjg asfaltowa i grysami na terenie Miasta Zgierz w roku 2024.

Zakres prac obejmuje: wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych drég
powiatowych emulsjg i grysami przy uzyciu remontera typu Patcher, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych
emulsjg i grysami nalezy zastosowaé emulsje asfaltowg kationowg szybkorozpadowa klasy
C 65 BP3 PU/RC oraz grysow bazaltowych ptukanych o frakcji 2-5 mm i 2-8 mm (frakcje 2-8
nalezy stosowac przy wiekszych gtebokosciach wyboju). Kationowa modyfikowana emulsja
asfaltowa musi posiadac aktualng deklaracje wtasnosci uzytkowych o dopuszczeniu

do stosowania na drogach i odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 13808.

Grysy bazaltowe ptukane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 13043 oraz
posiada¢ aktualng deklaracje wiasnosci uzytkowych. Przedmiotowy remont nawierzchni
bitumicznych nalezy wykona¢ samochodem- remonterem typu ,Patcher” przystosowanym
do oczyszczenia naprawionego miejsca i wbudowania gryséw kamiennych otoczonych
emulsjg asfaltowg pod cisnieniem. Przed przystgpieniem do realizacji zadania remontery
typu patcher bedg zwazone na bazie Zamawiajgcego celem okreslenia wagi netto pojazdu.
10. Wymagania dotyczace wadium:

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia wadium.

IV. RODZAJE REMONTOW CZASTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
Remont czastkowy nawierzchni przy uzyciu gryséw i emulsji asfaltowej
4.1. Kolejnos¢é czynnosci przy usuwaniu ubytkow:
Miejsca uszkodzone oczysci¢ doktadnie z kurzu, zanieczyszczen i niezwigzanych ziaren
kruszywa oraz osuszy¢ naturalnie lub palnikiem. W szczegdinych przypadkach (bardzo duze
zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mozna wykonaé przez sptukanie woda
(z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnigcia nawierzchni).
Skropi¢ dno i Scianki otworu emulsjg asfaltowg. Nastepnie dokonaé mechanicznego
wbudowania mieszanki grysowo-emulsyjnej pod cisnieniem.
Zastosowanie sprzetu specjalistycznego ,REMONTER” natryskujgcego pod cisnieniem
jednoczesnie kruszywo z modyfikowang emulsjg asfaltowg umozliwia oczyszczenie
naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez te samg dysze
natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej
samej dyszy natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym
(w dyszy) emulsjg. W koncowej fazie nalezy zastosowaé natrysk naprawianego miejsca
kruszywem odpowiedniej frakcji.
W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac¢ odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2/5 lub od 2/8), zaleznie od gtebokosci ubytku, przy czym ilos¢
nadziarna i podziarna powinna byc¢ jak najmniejsza. Przy wykonywaniu remontu
.remonterem” przy jednoczesnym wbudowaniu kruszywa i emulsji pod cisnieniem nie jest
wymagane zageszczenie za pomocg walca drogowego.

str. 3



IR.271.5.2024 - SST - remont czastkowy nawierzchni bitumicznych drég gminnych emulsja | 2024
asfaltowgq i grysami na terenie Miasta Zgierz w roku 2024

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono by¢ oddane pod ruch
samochodowy.

4.2. Materialy stosowane:

Lepiszcze:

Do remontu czgstkowego nalezy stosowac jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje
asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C 65 BP3 PU/RC i C 69 BP3 PU
spetniajgce wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2010. Mozna stosowac¢ tylko emulsje
asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikéw, zbiornikéw lub beczek.
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢
czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
nastepujgce zasady:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +50C.

Kruszywa:

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy frakgcji 2-5 mm
i 2-8 mm odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 ,,Kruszywa

do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.

Uwagi:

1) frakcje gryséw zastosowac w zaleznosci od gtebokosci uszkodzenia

2) ilos¢ kruszywa powinna by¢ taka, aby pokryta doktadnie skropiong powierzchnie

3) ustalenie ostatecznej ilosci lepiszcza zalezy od:

- stanu nawierzchni

- obcigzenia ruchem

4.3. Sprzet stosowany

Do wykonania remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych Wykonawca winien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- samochdd specjalistyczny ,,Remonter” typu PATCHER.

Do wykonywania remontu czgstkowego gtebszych ubytkéw i wybojow (do 4 cm), jak rowniez
do naprawy powierzchniowych spekan i rakowin warstwy Scieralnej nalezy uzy¢ remonteréw,
wprowadzajgc pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z kationowg emulsja asfaltowa

W 0czyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Remonter winien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow

i nadawania ziarnom grysu duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.
Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych)
peknie¢ (szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkow i wybojow (powyzej 3 cm), ale takze
do wypetniania powierzchniowych uszkodzenh i zanizen powierzchni warstwy $cieralne;j.
Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow,
silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajgcy pompe hydrauliczng o wydajnoéci powyzej 65 I/
min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami

do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 do 8
mm ) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg. Zbiornik emuls;ji

0 pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompg emulsji 0 wydajnosci
42 |I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysow na zmiane. Remonter powinien by¢
wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze standardowego
samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej
po zakonczeniu remontu czgstkowego.
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V. OKRES | WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ w czasie suchej i cieptej pogody przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz + 10 °C. Przy zachowaniu warunkow realizacji okreslonych w dziale 11l pkt. 8
»1ermin realizacji”. Temperatura remontowanej nawierzchni powinna byc¢ nie nizsza niz +
5°C.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci realizacji robét remontowych podczas
opadéw atmosferycznych.

Remonty nalezy wykona¢ w dwoch okresach:

a) wiosennym — od daty rozpoczecia robét do dnia 30-06-2024 roku,

b) jesiennym — do dnia 31-10-2024 roku.

VI. WYMAGANA JAKOSC ROBOT

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna by¢: jednorodna, szczelna (ziarna kruszywa
powinny przylega¢ do siebie), szorstka bez sladéw przebitumowania, réwna (nie powinna
znieksztatca¢ profilu poprzecznego i podtuznego drogi).

VIl. OZNAKOWANIE ROBOT

Wykonawca w sposob szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien
zawartych w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.4, a dotyczgcych zasad
zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robét.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane

lub wymieniane na nowe. Przy duzym natezeniu ruchu wykonawca uzgodni i wprowadzi ruch
wahadtowy.

Za prawidtowos¢ oznakowania robét w obrebie odcinka, na ktérym jest wykonywany remont
nawierzchni, od chwili rozpoczecia robét az do ich zakohczenia, odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

VIIl. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedtozy¢ do uzgodnienia atesty
materialowe na stosowane materiaty (kruszywo bazaltowe, emulsje) i uzyskac¢ akceptacje na
ich stosowanie poprzez wpis do dziennika robot, nastepnie przeprowadzié probne skropienie
w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki.

8.2. Badanie i kontrola w czasie robét

Ocena wizualna starannosci wykonania oczyszczenia.

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atescie producenta. Wykonawca powinien kontrolowaé
lepkos¢ wg polskich norm.

8.3. Sprawdzanie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statych pomiaréw temperatury otoczenia i
nawierzchni co do zgodnosci z wymogami okreslonymi w rozdz. V.

8.4 Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw temperatury lepiszcza
co do zgodnosci z wymogami okreslonymi w rozdz. 1V pkt. 4.2.

IX. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg remontu czgstkowego jest 1 Mg wbudowanej mieszanki asfaltowej
(1 tona). Zaleca sie catkowite wykorzystanie zasobnikéw emulsji oraz kruszywa w czasie 1
dnia pracy.

X. ODBIOR ROBOT

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wraz z opisem ilosci wbudowanej masy, dtugosci ciggu drogowego, nr drogi
10.1. Dokumenty do odbioru kornicowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego zadania jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- recepty i ustalenia technologiczne,

- atesty, swiadectwa jakosci na materiaty uzyte do realizacji zadania,

XI. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa tj. 1 Mg wbudowanej mieszanki emulsyjno — grysowej (1 tona).

Cena jednostkowa winna uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- prace obmiarowe i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty ubezpieczenia robdt i ewentualnych odszkodowan w wyniku zaistniatych szkod
podczas wykonywania robot u oséb trzecich,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym podatek VAT,

- koszty oznakowania frontu robdét,

- koszty kazdorazowego wazenia pojazdéw brutto i netto w celu ostatecznego okreslenia
ilosci wbudowanej mieszanki,

- koszty zwigzane z przeprowadzeniem pomiaréw i badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres ptatnosci za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
wbudowanej mieszanki i oceng jakosci wykonanych robaot.

XIl. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obowigzujgce:

PN-EN-13043/2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN-13242/2004 — Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
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