Zagospodarowanie doliny rzeki Wetny na odcinku od Alei Jana Pawta Il do ul. Opackiej

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy budowy $ciezki pieszo-rowerowej
i chodnika realizowany w ramach zagospodarowania doliny rzeki Wetny na odcinku od Alei Jana
Pawta Il do ul Opackiej.

1.2. Inwestor

Gmina Miejska Wagrowiec

ul. Kosciuszki 15a

62-100 Wagrowiec

1.3. Jednostka Projektowania

Consultor Sp z o.o.

ul. Pietrusinskiego 19

61-418 Poznan

Pracownia

ul. Irysowa 2

62-080 Tarnowo Podgorne

1.4. Lokalizacja inwestycji

Wagrowiec — dolina rzeki Wetny, odcinek od Alei Jana Pawta Il do ul. Opockiej.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie sciezki pieszo-rowerowej i chodnika w ramach zagospodarowania
doliny rzeki Wetny.

Realizacja sciezki pieszo-rowerowej i chodnika zwiekszenie bezpieczenstwa rowerzystéw i pieszych
oraz podniesie walory rekreacyjne tego terenu dla mieszkancow Wagrowca.

1.6. Podstawa opracowania

1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pbézniejszymi zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133.

1.6.2. Materiaty zrodtowe

mapa w skali 1:500

mapy stanu prawnego,

program funkcjonalno-uzytkowy,

polskie normy i katalogi,

uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,
wlasne pomiary i inwentaryzacja w terenie.
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1.7. Informacje o mapie

Mape dla celéw projektowych aktualna jest na dzien sg na dzien 28 listopad 2019 rok.
Wykonane zostaty przez - uprawniony geodeta Klosowski Wojtek i poswiadczone przez Staroste
Wagrowieckiego.

1.8. Budowa geologiczna podtoza. Warunki wodne
Odrebne opracowanie

1.9. Podstawowy zakres budowy
Podstawowy zakres budowy obejmuje:
o budowe Sciezki pieszo - rowerowej
e budowe chodnika
zgodnie z opracowaniem funkcjonalno-uzytkowym dla tego terenu.

2. BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ | CHODNIKA

Parametry techniczne

Sciezka pieszo-rowerowa
e dwukierunkowa o szerokosci 4,0 m,
e dlugos¢ sciezki — 320,07 m,
e szerokos¢ poboczy — 0,50 m.

Chodnik
e szerokos¢ chodnika - 2,0 lub 3,0 m (zgodnie z planem sytuacyjnym)
e dtugosc chodnika — 150,77 m
e szerokos¢ poboczy — 0,50 m

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej i chodnika :

Lp. Warstwy konstrukcji nawierzchni Gr[létrﬁéé Uwagi
1 2 3 4
Warstwa Scieralna 15 beton architektoniczny
2. Warstwa podbudowy 15 mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 8/10
materac z kruszywa tamanego 0/63 owinietego
3 Wzmocnienie podtozg 35 w geowtdknine
' - grunty GEO PP HP 235 lub inng o takich samych lub
wyzszych parametrach
Razem konstrukcja nawierzchni 65

Pobocza i skarpy umocnione warstwa humusu grubosci 15 cm .
Zaleca sie umocnieni skarp w kierunku do rzeki Wetny np. geosiatkg komorkowa.

Odwodnienie
Spadkami podtuznymi i poprzecznymi w teren (odbiorniki wody- rzeka Wetna, staw).

Profile podiuzne

Dla projektowanej sciezki pieszo-rowerowej i chodnika opracowano profile podiuzne .
Minimalny spadek podtuzny — 0,278% , maksymalny — 3,867% dla Sciezki rowerowe;j.
Minimalny spadek podtuzny — 1,005% , maksymalny 1,447% dla chodnika .
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Na profilach naniesiono rowniez otwory badawcze opisujgce gruntu w dolinie rzeki Wetny.

Z uwagi na bardzo mate obcigzenia zaprojektowano wzmocnienie istniejacych gruntdéw poprzez
wykonanie materaca z kruszywa owinietego w geowtokning umozliwiajgca przeptyw wody i stabilizacje
gruntu.

Ze wzgledu na fakt, ze Sciezka pieszo-rowerowa jest projektowana w terenie zalewowym rzeki Wetna,
profil podtuzny zostata zatozony w 0,5 m nasypie. Jednakze w trakcie wystgpienia wody
dziesiecioletniej takie wyniesienie nie zapewni, ze sciezka pieszo-rowerowa nie zostanie zalana.
Wyniesienie $ciezki pieszo-rowerowej na wysoko$¢ zapewniajgcg jej niezalanie w przypadku
wystgpienia wody dziesiecioletniej czyli na wysokosé okoto 1 m powyzej poziomu istniejgcego terenu
zaburzytoby istniejgcy krajobraz.

3. INFORMACJA ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1.Bezpieczenstwo uzytkowania

Wiasciwe zabezpieczenie bezpieczenstwa ruchu zostanie zapewnione poprzez:
= odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome,
= zastosowanie drogowych barier ochronnych:
= oSwietlenie

3.2. Zabezpieczenie przewozow materiatdw niebezpiecznych

Przewdz materiatow niebezpiecznych powinien odbywacé sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

e Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” — tekst opublikowany w zatgczniku
do obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 7 marca 2003 r. (Dz. U. nr 58 w 2003 r.),

o Ustawg z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiatdw niebezpiecznych (Dz. U.
nr 199 z dnia 28 listopada 2002 r.),

¢ Rozporzadzenie nr 301 Ministrow Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z dnia 2 grudnia 1983 r. w
sprawie warunkéw i kontroli przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 67 z dnia
12 grudnia 1983 r.),

e Rozporzadzenie nr 206 Ministréw Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z dnia 5 listopada 1986 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw i kontroli przewozu drogowego materiatow
niebezpiecznych (Dz.U. nr 42 z dnia 6 grudnia 1986 r.),

e Ustawa nr 351 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81
z dnia 11 wrzesnia 1991 r.).

3.3. Bezpieczenhstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczenstwa w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do stuzb utrzymania
zawiadujgcych danym odcinkiem drogi.

3.4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze

- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,
- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie wzmocnienia gruntu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z betonu architektonicznego,
- roboty wykonczeniowe.

3.5.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- brak ..

3.6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub _terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- urzgdzenia i kable energetyczne,

- oSwietlenie drogowe.
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3.7.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji _robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

— wykonywanie robét pod ruchem,
— wykonywanie robot budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédtem drgan i hatasu
— brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej oswietlenia drogowego.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ):
- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Szczegodtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
informacja _bioz powinna zawierac:

— zagospodarowanie terenu budowy:

— drogi komunikacyjne,

— ciggi piesze,

— miejsca postojowe na terenie budowy,

— strefy niebezpieczne,

— sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych,

— lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

— ochrona przeciwpozarowa,

— nadzér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— koniecznos¢  stosowania przez  pracownikéw  srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

— w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesbw osob trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy ST),

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

4. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

4.1.Lokalizacja geodezyjna

Wszystkie elementy geometryczne nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Po wyznaczeniu osi wyznaczamy pozostate elementy geometryczne $ciezki pieszo-rowerowej i
chodnika

Szerokosci $ciezki, chodnika i innych elementéw podano na planach sytuacyjnych i przekrojach
normalnych.
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4. 2. Uwagi koncowe

Caly zakres nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi zamieszczonymi w dokumentacji przetargowej dla poszczegdlnych rodzajow robat,
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami branzowymi i
z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.3. Ochrona znakéw osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
przed rozpoczeciem robét budowlanych

Wykonawcy, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego
materiatu, okreslajgcych potozenie punktdw osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;,
grawimetrycznej i magnetycznej.
Dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie
uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3, lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. z pdzn. zm.).
Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nieprzemieszczone):
1. oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,
2. dokona pomiaru kontrolnego,
3. dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacii
powykonawczej inwestycji,
4. stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.
Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Wszystkie znaki istniejagce w dobrym stanie muszg zostaé zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem i przemieszczeniem w sposOb gwarantujgcy nienaruszalnos¢ ich potozenia. Wszelkie
prace w obrebie istniejgcych znakéw nalezy wykonywac recznie.

Po zakonczeniu robét budowlanych

Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakéw. Dokumentacje z
pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3,
lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

1. dokona pomiaru kontrolnego,

2. dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

3. stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawcze;j
inwestycji.

Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robot, Wykonawca stwierdzi, ze
znaki, okreslone przed rozpoczeciem robdét jako znaki w dobrym stanie zostaly zniszczone,
uszkodzone lub przemieszczone:

1. stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

2. dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. chodniku) lub przeniesienia
znakéw, ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpozniej w
terminie 2 miesiecy od dnia wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace
geodezyjng polegajgcg na odtworzeniu znakéw osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, a po jej
zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych pracy, zatgczajgc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia
w PODGIK zawiadomienia o zakohczeniu pracy geodezyjnej, polegajgcej na wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca wykonywana jest w etapach, za date
wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ziozenia w PODGIK
zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajgcej na wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)
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Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz
odtworzone i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat
wykorzystany do wykonania inwestycji (beton asfalt, kostke betonowag, kostke granitowg itp.).

Dopuszcza sie stosowanie kaset.

Opracowata:




