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Spis rysunkow

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:1000 rys. S-01
2. Profil sieci kanalizacji deszczowej - 1 skala 1:100/1000 rys. S-02
3. Profil sieci kanalizacji deszczowej - 2 skala 1:100/1000 rys. S-03
4. Profil sieci kanalizacji deszczowej - 3 skala 1:100/1000 rys. S-04
5. Profil sieci kanalizacji deszczowej - 4 skala 1:100/1000 rys. S-05
6. Profil sieci kanalizacji deszczowej - 5 skala 1:100/1000 rys. S-06
Zalaczniki:

1. Kopia Wstepnych Warunkow wydane przez Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Gdarisku Terenowy Oddzial w Kartuzach wydane w dniu
14.12.2012, sygn. MWM3-60147/14/2012

2. Kopie uprawnieni projektantéow

3. Kopie zaswiadczen z Izby Budowlane;
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OPIS TECHNICZNY

do projektu koncepcyjnego systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z drég osiedlowych usytuowanych w ptd- wsch czesci m.
Chwaszczyno, u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Oliwskiej - dziatki nr 288, 288 /8,
422, 423, 424, 425/25 do 425/35, 425/37 do 425/39, 425/95, 425/96,
425/97,704/4,704/6, 705/15, 705/19, 705/53, 705/54, 705/55, 725,
799/3,799/4,942, 1112/1, 1112/2, 1116, obreb Chwaszczyno, gmina
Zukowo

1.0. Podstawa opracowania.
- Umowa o zawarta z Urzedem Gminy w Zukowie,
- Materiaty wyjsciowe dot. opracowania koncepcji odprowadzenia §ciekéw
deszczowych:
- mapy d/c informacyjnych rejon wsi Chwaszczyno,
- koncepcja uktadu drég osiedlowych dla czesci m. Chwaszczyno — ul.
Mickiewicza, Sienkiewicza, Stowackiego, Zeromskiego, Norwida,
Galczynskiego, Jana Pawla II, Asnyka, Staffa, i ul. LeSmiana,
- wyniki wiercen hydrogeologicznych - karty dokumentacyjne otworéw w
rejonie opracowania —~-wykonane przez mgr Zygmunta Kola w grudniu 2012 r,
- Informacja z dokumentacji ,Operat wodno prawny na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 20 w km 310+551 - 311+010 w
m. Chwaszczyno” — w zakresie okreslajacym ilo§é, stan i sktad sciekow
odprowadzanych ze zlewni wylotem W-1 do rowu melioracyjnego z
okresleniem jego zdolnosci przepustowej,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- Uchwata Nr XX/316/200 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 13 marca 2000
roku,
- Uchwata Nr XX /396 /2004 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 28 maja 2004
roku.
- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr. 239, poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie ministra §rodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekow do wod lub do ziemi...(Dz.U. z 2006
r. Nr. 137, poz. 984),
- Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. Z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
- Wstepne warunki na odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z ulic
Sienkiewicza, Norwida, czesci ul. Mickiewicza i Zeromskiego osiedla mieszkaniowego
w Chwaszczynie, gmina Zukowo wydane przez Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Gdansku Terenowy Oddzial w Kartuzach wydane w dniu 14.12.2012,
sygn. MWM3-60147/14 /2012

2.0. Inwestor i adres inwestycji.

Inwestor: Urzad Gminy Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo

Adres inwestycji: poludniowo-wschodnia czesé miejscowosci Chwaszczyno
obejmujaca drogi osiedlowe na terenie u zbiegu ulic Mickiewicza i Oliwskie;j.

3.0. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze jest projektem koncepcyjnym systemu kanalizacji
deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z nawierzchni




Koncepcja budowy ulic: Zeromskiego, Mickiewicza, Slowackiego,
Sienkiewicza, Galezynskiego, Jana Pawla II, LeSmiana, Asnyka, Staffa, I 3
Norwida w Chwaszczynie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna

utwardzonych ulic i chodnikéw do odbiornikow, ktérymi sa réw melioracyjny,

zbiornik retencyjny i studnie chlonne.

Zakres opracowania obejmuje :

- Projekt koncepcyjny inwestycji sporzadzony na mapach sytuacyjno-
wysokosciowej d/c informacyjnych w skali 1 : 1000,

- Profile kanalizacji deszczowej w skali 1 : 100/1000.

4.0. Informacje ogdlne
W czesci m. Chwaszczyno, objetej niniejszym opracowaniem przewaza zabudowa
jednorodzinna, rzadko zagrodowa. Scieki opadowe i roztopowe z drég odprowadzane
sa powierzchniowo na teren jak réwniez do pobliskich rowow i ciekéw wodnych.
Teren w obrebie opracowania, z uwagi na usytuowanie wysokosciowe, dzieli sie na
dwie podstawowe zlewnie:

- Zlewnia I obejmujaca ul. Mickiewicza (cze$¢), ul. Sienkiewicza, ul. Norwida,
ul. Zeromskiego (czes¢), ul. Stowackiego (cze$c) o tacznej powierzchni drog i
chodnikéw F1 = 1,21 ha,

- Zlewnia 2 obejmujaca ul. Stowackiego (czes§c), ul. Jana Pawtla II, ul. Asnyka,
ul. Staffa, ul. Galczynskiego, ul. Zeromskiego (cze$¢), o lacznej powierzchni drog i
chodnikéw F2 = 1,58 ha.
Przewiduje si¢ Ze odbiornikiem $ciekéw deszczowych ze Zlewni 1 bedzie istniejacy
kolektor J800 a dalej do strugi Chwaszczyno, poprzez réw melioracyjny R-KCh2r o
zdolnosci przepustowej 3,07 m3/s.
Dla Zlewni 2 odbiornikiem wod opadowych bedzie zbiornik retencyjny o
pojemnosci czynnej V = 900 m3 oraz studnie chlonne usytuowane w miejscach,
z ktorych, z uwagi na uksztaltowanie terenu nie ma mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw do dwoch, wyzej wymienionych odbiornikéw podstawowych.
Alternatywa moze by¢ wykonanie 3 matych przepompowni ttoczacych $cieki do
uktadu grawitacyjnego.

5.0. Obliczenie ilosci Sciekow deszczowych
Ilos¢ wod opadowych sptywajacych do kanalizacji deszczowej jest funkcja
powierzchni obszaru odwadnianego F, wspolczynnika splywu v, wspétczynnika
opéznienia ¢ oraz natezenia deszczu miarodajnego q i wynosi zgodnie z PN-92/B-
1707

Q=yxoxFxq dm3/s

5.1. Zalozenia i obliczenia dla Zlewni 1:

Z uwagi na drugorzedno$¢ kanalow deszczowych - teren podmiejski o matym

natezeniu ruchu drogowego — przyjeto czestotliwo$é wystepowania deszczu
p = 100% c = 1 (raz w roku)

- czas trwania deszczu miarodajnego — 15 min

- przeplyw sekundowy q = 77 dm3/s ha

- wspblczynnik opéznienia ¢= 1,0

Rodzaj odprowadzanych wod opadowych :

- wody opadowe umiarkowanie zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi
splywajace z jezdni ulic i chodnikéw, o malej ilosci zawiesiny opadajacej (piasku)
z uwagi na rodzaj nawierzchni i brak poboczy gruntowych.

Bilans powierzchni dla planowanego ukladu odprowadzenia wéd opadowych :

- nawierzchnie utwardzone - F1 = 1,21 ha
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- przeplyw wod opadowych przy wsp. splywu y = 0,90 dla nawierzchni
utwardzonych:
Q1=0,90 x 1,0 x 77 x 1,21 = 84 dm3/s = 0,084m3/s

Przewiduje sie ze odbiornikiem $ciekéw deszczowych ze Zlewni 1 bedzie istniejacy
kolektor &800 a dalej row melioracyjny o zdolnosci przepustowej 3,07 m3/s.
Zgodnie z informacja zawarta w operacie wodno prawnym (pkt 1.0. niniejszego
opracowania), maksymalna ilo§¢ wod opadowych splywajaca do odbiornika wynosi
0,307 m3/s.

Laczna ilos¢ sciekow po dodaniu wéd opadowych splywajacych z projektowanego
uktadu Zlewni 1 wyniesie :

Q =0,307 + 0,084 = 0,391 m3/s < 3,07 m3/s (zdolnos¢ przepustowa rowu).

Urzadzenia podczyszczajace
Przepustowos¢ nominalna urzadzen podczyszczajacych oblicza sie dla opadu
15 dm3/s ha

Qnom =090 x 1,0 x 15x 1,21 = 16,3 dm3/s

Dob6r osadnika
W celu ochrony separatora przed zapiaszczeniem projektuje sie ustawienie przed
nim piaskownika wykonanego w formie studni z osadnikiem piasku. Osadnik
wykonany bedzie z prefabrykowanych elementéw : monolitycznego kregu dennego,
kregow betonowych, pokrywy betonowej z wtazem zeliwnym @600
typu ciezkiego.
Wymagana minimalna sprawnosé osadnika n = 65%
Dobor separatora
Dla podczyszczenia wod opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika przyjmuje
si¢ separator :
- separator lamelowy typ 20/200 o przeptywie:

Qnom = 20 dm3/s

Qmax = 200 dm3/s
W celu ochrony podczyszczalni Sciekow deszczowych przed przeciazeniem
wynikajacym z przyjecia sptywéw nawalnych przewiduje sie wykonanie przelewu
zewnetrznego laczacego studzienke rozdziatu ze studzienka odplywows,

5.2. Zalozenia i obliczenia dla Zlewni 2:

Z uwagi na niekorzystny uklad wysokosciowy terenu zlewni (duze spadki) - przyjeto
czestotliwos¢ wystepowania deszczu dla tej czesci Zlewni 2, ktoérej odbiornikiem
bedzie projektowany zbiornik retencyjny :
P = 10% c = 10 (raz na 10 lat)
- czas trwania deszczu miarodajnego — 15 min
- przeplyw sekundowy q = 165 dm?3/s ha
- wspotczynnik op6znienia ¢= 1,0
Rodzaj odprowadzanych wéd opadowych :
- wody opadowe umiarkowanie zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi
splywajace z jezdni ulic i chodnikéw, o matej ilosci zawiesiny opadajgcej (piasku)
z uwagi na rodzaj nawierzchni i brak poboczy gruntowych.
Czes¢ ulic znajdujacych sie w obrebie Zlewni 2, z uwagi na niekorzystne spadki
terenu, odwadniana bedzie poprzez lokalne studnie chlonne usytuowane w
najnizszych punktach tych ulic. Tym systemem odprowadzane beda §cieki
deszczowe z czesci powierzchni ul. Gatezyriskiego, Stowackiego Asnyka i Le§miana.
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Bilans powierzchni ulic dla planowanego ukladu odprowadzenia wod opadowych do
zbiornika retencyjnego:
- nawierzchnie utwardzone — F1 = 0,94ha
- przeplyw wod opadowych przy wsp. sptywu v = 0,90 dla nawierzchni
utwardzonych:
Q1=0,90 x 1,0 x 165 x 0,94 = 139,6 dm3/s = 0,14m3/s

Przewiduje si¢ ze odbiornikiem Sciek6w deszczowych z uktadu drogowego czesci
Zlewni 2 bedzie terenowy zbiornik retencyjny o pojemnosci magazynowej 900 m3.
Przewiduje si¢ usytuowanie zbiornika na dz. nr. 704/5.

Pojemnos¢ magazynowa zbiornika obliczono przyjmujac czas trwania deszczu o
natezeni q = 165 m3/s ha, T = 60 min,

Przy tak przyjetych zalozeniach

Vzb = 0,14 m3/s x 60 x 60 min = 504 m3
Dla tej pojemnosci zbiornika i zakladanej glebokosci czynnej h = 1 m, niezbedna
powierzchnia zbiornika wynosi¢ powinna F = 504 m2,
W celu zapewnienia mozliwosci wykonywania prac konserwacyjnych (odmulanie,
usuwanie roslinnosci itp.), przy zachowaniu zdolnosci magazynowej zbiornika
projektuje si¢ zbiornik o pojemnosci 900 m3, przedzielony grobla z przelewem.
Zbiornik podstawowy miatby zalozona pojemnosé Vzbl = 500 m3 a zbiornik
awaryjny Vzb2 = 400 m3 przy tej samej glebokosci czynnej.

Urzadzenia podczyszczajace
Przepustowos¢ nominalna urzadzen podczyszczajacych oblicza sie dla opadu
15 dm3/s ha

Qnom =0,90 x 1,0 x 15 x 0,94 = 12,7 dm3/s

Osadnik piasku
W celu ochrony separatora przed zapiaszczeniem projektuje sie ustawienie przed
nim piaskownika wykonanego w formie studni z osadnikiem piasku. Osadnik
wykonany bedzie z prefabrykowanych elementéw : monolitycznego kregu dennego,
kregow betonowych, pokrywy betonowej z wtazem zeliwnym @600
typu ciezkiego.
Wymagana minimalna sprawnos¢ osadnika n = 65%
Dobor separatora
Dla podczyszczenia wod opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika przyjmuje
si¢ separator :
- separator lamelowy typ 15/150 o przeplywie:

Qnom = 15 dm3/s

Qmax = 150 dm3/s
W celu ochrony podczyszczalni sciekéw deszczowych przed przeciazeniem
wynikajacym z przyjecia splywoéw nawalnych przewiduje sie wykonanie przelewu
zewnetrznego laczacego studzienke rozdziatu ze studzienka odplywowa sciekéw do
zbiornika retencyjnego.

5.3. Studnie chtonne

Dla obliczenia ilosci $ciekow deszczowych wprowadzanych do gruntu poprzez
projektowane studnie chlonne przyjeto nastepujace zatozenia:
- zuwagi na drugorzedno$¢ kanaloéw deszczowych i male natezenie ruchu
drogowego - przyjeto czestotliwosé wystepowania deszczu
P = 100% c = 1 (raz w roku)
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- czas trwania deszczu miarodajnego — 15 min
- przeplyw sekundowy q = 77 dm3/s ha
- wspotczynnik opdzZnienia o= 1,0

- dla czesci ul. Gatczyriskiego o F = 0,20 ha
Q1=09x1,0x77x0,20 = 13,9 dm3/s = 0,014 m3/s

- dla czesci ul. Stowackiego o F = 0,23 ha
Q1=09x1,0x77x0,23 = 15,9 dm3/s = 0,016 m3/s

- dla czesci ul. Asnyka i ul. LeSmiana o lacznej pow. F = 0,21 ha
Q1=0.9x 1,0 x 77 x 0,21 = 14,5 dm3/s = 0,015 m3/s

Projektuje si¢ wykonanie trzech studni chlonnych z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, przykrytych plyta przejazdowa z wlazem typu ciezkiego. Dla
wzmocnienia efektu wchlaniania przewiduje sie posadowienie tych studni na palach
zwirowych wprowadzonych do warstw przepuszczalnych . W zaleznosci od miejsca
usytuowania pale te beda zapuszczane do glebokosci od 4 do 9 m.
Przed kazda studnig chlonna przewiduje sie¢ montaz osadnika z poduszkami
sorpcyjnymi zatrzymujacymi zanieczyszczenia ropopochodne.
Przy opracowaniu zatozen do koncepcji odprowadzenia wod opadowych, doborze
wielkosci urzadzen oraz systemu odbioru splywajacych $ciekéw deszczowych,
zwlaszcza w przypadku studni chlonnych, wzieto pod uwage mozliwosé wystgpienia
okresowych podtopieri odcinkéw drog najnizej polozonych. Sytuacje takie moga
wystapi¢ w trakcie trwania deszczu nawalnego o natezeniu 131 dm3/s ha, tzn
deszczu wystepujacego raz na 5 lat i trwajacego ok. 15 minut.
Laczna ilosc¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z catego terenu Zlewni 2
wyniesie :

Q=0,14 + 0,014 + 0,016 + 0,015 = 0,185 m3/s

Alternatywa dla powyzszego rozwiazania jest wykonanie w miejscach
przewidzianych dla studni chtonnych, matych, zautomatyzowanych przepompowni
sciek6éw tloczacych naplywajace wody opadowe do uktadu kanatéw grawitacyjnych.

6.0. Kanalizacja deszczowa - material

- wpusty uliczne

- Projektuje si¢ zamontowanie wpustéw ulicznych zeliwnych z koszem Dn0,50
zamontowanych na studzienkach wykonanych z rur betonowych @500, z
osadnikiem o glebokosci czynnej 0,5 m i pierscieniem odciazajacym.

- kanaly projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U, litych
jednorodnych, klasy ,,S” (SN8),

- studzienki rewizyjne

Przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych w wersji monolityczno-
prefabrykowane;:

- dolny odcinek komory z plyta denna i kineta wykonany bedzie jako
monolityczny z betonu B45, z zamontowaniem w miejscach przej§é
rury przez scianeg studni tulei ochronnych z uszczelka,

- gorna czeS¢ komory wykonadé nalezy z typowych elementow
zelbetowych @1200 i @1500 o polaczeniach uszczelnionych
wodoodporng masg np. Ombran B,

- przykrycie studzienek stanowié¢ beda plyty zelbetowe @1400 i &1800
z wlazami zeliwnymi klasy B125 (zlokalizowane w chodnikach) i typu
ciezkiego w jezdniach,
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- w studniach zlokalizowanych w jezdni zastosowane beda pierscienie
odciazajace z przykryciem plytami zelbetowymi nastudziennymi.

7.0. Uwagi

1.W czeSci rysunkowe]j rozrysowano profile najistotniejszych odcinkow sieci
kanalizacji deszczowe] pozwalajacych na okreslenie mozliwosci technicznej
wykonania tej sieci w systemie grawitacyjnym.

2.Zrzut wod deszczowych do strugi Chwaszczyno poprzez row R-KCh2. Na etapie
Projektu Budowlanego nalezy uzyskaé¢ uzgodnienia z wlascicielami dziatek przez
ktore przechodzi row (osoby fizyczne i Starostwo Powiatowe w Kartuzach)

3. W Projekcie Budowlanym KD nalezy przedstawi¢ analize stanu technicznego
rowu, obliczenie jego wymaganej przepustowosci oraz jezeli to konieczne to
przedstawi¢ rozwiazanie przebudowy rowu i wylotu do strugi Chwaszczyno w
niezbednym zakresie.

opracowal: Andrzej Bilinski
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