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METRYKA PROJEKTU

OBIEKT: DROGA GMINNA LACZACA ULICE PADEREWSKIEGO I HANDLOWA
W ZAWADZKIEM

TEMAT REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ LACZACEJ ULICE
PADEREWSKIEGO I HANDLOWA W ZAWADZKIEM

DZIALKINR: 720/12,720/22,713/19 ,3708/1 ,3150/10 , 3150/8 , 3150/6

ADRES: Zawadzkie DZIALKINR: 720/12 ,720/22 ,713/19 ,3708/1 , 3150/10 , 3150/8 , 3150/6
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV i XXVI:

NAZWY I KODY WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN :

a) DZIAL ROBOT : - 45000000 - 7 Roboty budowlane

b) GRUPY ROBOT: - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

¢) KLASY ROBOT: - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei : wyréwnywanie terenu

d) KATEGORIA ROBOT : - 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

upr. nr

PROJEKTANT Mgr inz. Miroslaw sieja
g ! 29/95/0p

Spis zawartosci:
1. Metryka projektu
Projekt zagospodarowania terenu
Opis techniczny
Czes¢ rysunkowa
Zalaczniki
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU ODCINKA DROGI GMINNEJ LEACZACEJ ULICE
PADEREWSKIEGO I HANDLOWA W ZAWADZKIEM

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa ulicy Paderewskiego w Zawadzkiem
Dziatki 750/23 , 720/22 , 720/12 , 713/19,3708/1 , 3150/10 , 3150/8

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu:

- mapa sytuacyjna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351,z 2022 1. poz. 88);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 1.
poz. 1693, 1768, 1783);

-  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- wizja lokalna w terenie dokonana przez autora - ogledziny i pomiary z natury.

3. Opis stanu istniejgcego

Droga gminna taczaca ulice Padrewskiego i Handlowa w Zawadzkiem jest droga lokalng o nawierzchni
czgsciowo bitumicznej , z destruktu asfaltowego 1 z kruszywa tamanego

Obstuguje ona przylegle budynki mieszkalne.

Poczatek ulicy to wlaczenie do ulicy Paderewskiego.

W wyniku prowadzenia prac zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej ,
nawierzchnia jezdni zostata czeSciowo zniszczona. Odbudowano podbudowe.

7 uwagi na fakt , ze istniejgca nawierzchnia i podbudowa jest niejednorodna , wymagane jest
wzmocnienie podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni.

Szerokos$¢ jezdni ok. 5,0 — 5,5 m

Urzadzenia obce

W pasie drogowym znajduja si¢ kolektory kanalizacji sanitarnej, cieptociag , linie telekomunikacyjne i
energetyczne oraz wodociag

Warunki gruntowo wodne i Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
Dz.U.2012. 463 z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych : Proste warunki gruntowe , kategoria geotechniczna I

Z makroskopowej oceny gruntu w poblizu drogi wynika, Zze grunt ma charakter gliniasto-piaszczysty i
piaszczysto-gliniasty.

4. Rozwiazania projektowe

Projekt remontu tacznika przewiduje:
1. Oczyszczenie 1 wyrownanie istniejgcej nawierzchni.
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2. Wyprofilowanie oczyszczonej i wyroOwnanej nawierzchni

3.  Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym — grubosc 30
cm Rm=5 Mpa

4. Ulozenie siatki przeciwspgkaniowej o wytrzymatosci 100 KN/m

5. Ulozenie jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej SMA JENA o grubo$ci min 5 cm

4.1 Roboty przygotowawcze
e oczyszczenie istniejace] nawierzchni

4.2 Odwodnienie
e Odwodnienie - tak jak dotychczas, wody opadowe i roztopowe odprowadzane
Beda , tak jak dotychczas na pobocza

4.3 Podbudowy
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym — grubosc 30 cm
Rm=5 Mpa

4.4 Nawierzchnie
Jednowarstwowa nawierzchnia mineralno-asfaltowa SMA JENA grubosci min. 5 cm
4.5 Glowne parametry geometryczne

- Dhugos¢ odcinka 238,5 m
- szeroko$¢ jezdni 5,5 m

4.6 Roboty inne

- regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych i cieptowniczych
- regulacja pionowa zaworow,

5. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki 750/23 , 720/22 ,720/12 ,713/19 ,3708/1 , 3150/10 ,
3150/8

6. Dane charakterystyczne wplywu budowy na $rodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na $rodowisko
1jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)  zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw — $cieki
opadowe i roztopowe odprowadzane beda tak jak dotychczas,
wody opadowe z powierzchni dréog kategorii gminnych nie wymagaja oczyszczania.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich odzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — przebudowa nie bedzie
zrédlami emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji
zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedzie wplywaé¢ w sposéb istotny na stan
powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na
terenie miasta,

¢) rodzajuiilo$ci wytwarzanych odpadow —
Podczas wykonawstwa robot nie powstana odpady

d) emis;ji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢
Planowane roboty nie sa robotami powodujacymi emisj¢ halasu , czy promieniowania
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e)

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — wody opadowe odprowadzane sa do istniejacej
kanalizacji deszczowej oraz , tak , jak dotychczas na pobocza Nie przewiduje si¢
przeksztalcenia rzezby terenu.

Przebudowa nie pociaga za sobg zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej

w Srodowisku lokalnym, a tym samym i na wi¢kszym obszarze.

Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie
z projektem,

oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami:
projektowana przebudowa nie bedzie wywiera¢ negatywnego oddzialywania na zaden z
elementow Srodowiska przyrodniczego

6. Uwagi koncowe

Przy budowie nalezy zachowa¢ warunki podane w projekcie. Roboty wykonaé nalezy oraz
odbioréw robdt dokonywac zgodnie z warunkami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych.



