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[. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— Mapa sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych

— Inwentaryzacji

— Zatozenie i wytyczne przekazane przez Inwestora

—  Zalozenia funkcjonalno przestrzenne

—  Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

— Akty prawne i normy obowigzujgce w tym zakresie

— Katalogi i prospekty firm instalacji branzowych

— Norma PN-EN 858-2 ,Czes¢ 2: Dobér wielkosci nominalnych, instalowanie,
uzytkowanie i eksploatacja”.

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z
2022 r. poz. 88, 258, 855).

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z pozn. zm.) i zwigzanymi z ustawg aktami prawnymi dot. oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55).

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r, poz.
215).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Dokumentacje sporzgdzono zgodnie z zapisem Il ust. 1 Opisu Zamdwienia do SWZ

z uwzglednieniem wymagan oraz potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1062 z p6zn. zm.).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej — budowy uktadéw oczyszczania wod opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Tczewa do
kanatu Miyniskiego poprzez wyloty nr 1A, I, 11, Ill, IV, V na dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7, obreb
0005 oraz na dz. ew. nr 25, 33/26 obreb 0004.
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3. Warunki gruntowo - wodne

3.1. Badania geotechniczne

Na podstawie wykonanych przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum,
7 sond rdzeniowych o gtebokosci 6,0-7,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie 9 warstw
geologicznych:

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci glin préchniczych plastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy IL = 0,34.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci pytdw plastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy IL = 0,4.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskow gliniastych plastycznych. Stopien
plastyczno$ci tej warstwy IL = 0,44.

WARSTWA IV

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin pylastych miekkoplastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy IL = 0,6.

WARSTWA IVA

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin pylastych plastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy IL = 0,37.

WARSTWA V

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy IL = 0,44.

WARSTWA VA

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych twardoplastycznych. Stopien
plastycznoéci tej warstwy IL = 0,14.

WARSTWA VI

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci wilgotnych piaskéw drobnych
zageszczonych. Stopieh zageszczenia tej warstwy ID = 0,65.

WARSTWA VIA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych
zageszczonych. Stopieh zageszczenia tej warstwy ID = 0,62.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze zalegajgce w podtozu warstwy
geotechniczne I, lll, IVA, V, VA, VI, VIA sg nosne i nadajg sie do posadowienia
bezposredniego. Natomiast warstwy geotechniczne I, IA i IV sg stabono$ne. W otworach
numer 1A, I, IV, V od powierzchni terenu nawiercono nasypy oraz grunty organiczne,
ktorych migzszosc¢ dochodzi do 1,7-3,6m p.p.t.
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3.2.  Warunki wodne

Woda gruntowa w badanym podtozu wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego,
napietego oraz sgczen wodd gruntowych. Szczegotowe dane stosunkéw wodnych
przedstawia ponizsza tabelka.

) .Swpbodne Zwierciadto wody podziemnej
Rzedna Saczenia zwierciadto wody
pul:lrau terenu gruntowe Nawiercone Ustabilizowane
gtebokosé rzedna |gteboko$| rzedna | gtebokos$¢ | rzedna | gtebokos¢ | rzedna
[m npm] [m ppt] [mnpm] | [mppt] |[mnpm]| [nippt] [mnpm] [ [mppt] | [mnpm]
1A 16,40 3,0-3.6 |13,40-12,80 - 4,8 11,60 3,0 13,4Q
I 16.30 - 4,7 11,60 2,9 13,40
Il 16,20 3.1-3.8 |13,10-12,40 - 3.1 13,10
nr 16,00 - - - 52 10,80 4,5 11,50
15 13,80
v 15,30 1,9-2,5 [13,40-12,80 i )

3.3. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne wystepujgce na
danym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu zaliczono go do Il kategorii
geotechnicznej.

4. Stan istniejacy

Dziatki na ktérych jest planowana budowa uktaddéw oczyszczania wéd opadowych
tj. separatoréw, osadnikéw sg zagospodarowane.
Dz. ew. nr 25 stanowi pas drogowy ul. R. Traugutta.
Teren inwestycji wyposazony jest w infrastrukture, w sktad ktérej wchodza:
— utwardzona droga
— chodniki
— sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telefoniczna
Dz. ew. nr 3/1, 280/7 stanowi teren rekreacji ogoélnodostepne;.
Teren inwestycji wyposazony jest w infrastrukture, w skiad ktérej wchodza:
— chodniki
— terenu urzadzonej zieleni
— sie€ kanalizacyjna, wodociggowa, osadnik wstepny (wylot IA, 11)
Dz. ew. nr 33/26 stanowi droge dojazdowg do garazy w zabudowie szeregowej.
Teren inwestycji wyposazony jest w infrastrukture, w sktad ktérej wchodza:
— utwardzona droga ziemna
— sie¢ kanalizacyjna, energetyczna
Dz. ew. nr 13/2 stanowi teren rekreacji ogélnodostepne;.
Teren inwestycji wyposazony jest w infrastrukture, w sktad ktérej wchodza:
— sie€ kanalizacyjna, osadnik
— sieci wodociggowej, gazowej , telefonicznej
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5. Projektowane rozwigzania techniczne

5.1.

Doboér separatoréw - obliczenia

llos¢ doptywu Sciekow deszczowych miarodajnych do dobrania separatora, obliczono
metodg granicznych natezen wg wzoru:
Q =F xy x q (I/s) gdzie:
F — powierzchnia zlewni (ha)

W — wspoitczynnik sptywu powierzchniowego

fa — wspotczynnik gestosci
On — natezenie deszczu nominalne (I/s)

Omax — Natezenie deszczu maksymailne (I/s)

Qn — przeptyw nominalny (I/s)
Qmax— przeptyw maksymalny (I/s)

Rodzaij Powierzchnia q q
ETh wI- k n max
powierzchni [ha] [-] | zredukowana fa [/s-ha] | [I/s-ha] Qn [I/s] | Qmax [I/s]
F-W [ha]
ZLEWNIA 1A
dachy 0,77 | 0,90 0,69 10,395] 218,99
drogii | 5 5 | 080 2,02 1 15 | 316 30,24| 637,06
parkingi
Zielen 2,47 | 0,20 0,49 741| 156,10
SUMA: | 48,045 1012,15
ZLEWNIA |
dachy 0,91 | 0,90 0,82 12.29| 25880
drogii | 193 | .80 0,74 1 15 | 316 11,16| 235,10
parkingi
Zielen 394 | 020 0,79 11,82| 249,01
SUMA: | 35.27| 742,92
ZLEWNIA ||
dachy 0,15 | 0,90 0,14 2,025 42,66
drogii | 119 | 0,80 0,15 1 15 | 316 228| 48,03
parkingi
Zielen 0,81 | 0,20 0,16 243| 51,19
SUMA: | 6,74| 141,88
ZLEWNIA 11l
dachy | 30,00 | 0,90 | 27,00 405 ] 4671,00
drogii | 3598 | 080 | 26,30 1 15 | 173 | 394,56 4550,59
parkingi
zielen  |123,52] 0,20 | 24,70 370,56 | 4273,79
SUMA: | 1170,12 | 13495,38
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ZLEWNIA IV
dachy 0,09 | 0,90 0,08 1,22] 25,60
p‘irr?fr'l;i 0,38 | 0,80 0,30 1 15 4,56| 96,06
zieler 0,63 | 0,20 0,13 1,89] 39,82
SUMA: | 7,67| 161,48
ZLEWNIA V

dachy 0,73 | 0,90 0,66 9,86| 207,61
p‘if(igr'];i 0,75 | 0,80 0,60 1 15 9,00| 189,60
ziele 2,63 | 0,20 0,53 7,89 166,22

SUMA: 26,75| 563,43

Dobrano nastepujgce urzgdzenia do oczyszczania wod deszczowych:

Zlewnia IA Q=100/1000 DN400

Parametry techniczne separatora:

Typ wktadow:

Przeptyw nominalny:

Przeptyw maksymalny:

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:
Srednica kroécow:

Zlewnia IA V=10,0 DN400

Parametry techniczne osadnika:

Pojemnos$¢ osadowa:

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:
Srednica kroécow:

Zlewnia | Q=80/800 DN600

Parametry techniczne separatora:

Typ wkfadow:

Przeptyw nominalny:

Przeptyw maksymaliny:

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:
Srednica kroécow:

Zlewnia Il Q=15/150-3,0 DN250

Parametry techniczne separatora z osadnikiem:

Typ wkfadow:

Przeptyw nominalny:

Przeptyw maksymainy:

Pojemnos¢ osadowa:

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:
Srednica kro¢cow:

Zlewnia Ill Q=1200/13500, DN1400
Parametry techniczne separatora:
Przyczepno$¢ powioki polimerowej:

Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030:
Przeptyw nominalny uktadu:

koalescencyjne
100 dm3/s
1000 dm3/s
3,0m

400 mm

10000 dm3
3,0m
400 mm

koalescencyjne
80 dm3/s

800 dm3/s
2,5m

600 mm

koalescencyjne
15 dm3/s

150 dm3/s
3000 dm3
20m

250 mm

=4 MPa wg PN EN ISO
4624:2004

klasa A

1200 I/s
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Przeptyw maksymalny uktadu: 13500 I/s

Typ wktadow koalescencyjnych: wielostrumieniowe
Sprawnosc¢ separacji cieczy lekkich przy prébie normowej: min. 99,97%
Srednica nominalna (wewn.) zbiornika separatora Dw: 3,8m

Dtugos$¢ wewnetrzna (technologiczna) urzgdzenia Lw: 11,0m

Zlewnia IV Q15/150-3,0 DN500
Parametry techniczne separatora z osadnikiem:

Typ wktadow: koalescencyjne
Przeptyw nominalny: 15 dm3/s
Przeptyw maksymainy: 150 dm3/s
Pojemnos¢ osadowa: 3000 dm3
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw: 15m

Srednica kro¢cow: 500 mm

Zlewnia V Q=60/600-12,0 DN400
Parametry techniczne separatora z osadnikiem:

Typ wktadow: koalescencyjne
Przeptyw nominalny: 60 dm3/s
Przeptyw maksymalny: 600 dm3/s
Pojemnos¢ osadowa: 12000 dm3
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw: 3.0m

Srednica kroécow: 400 mm

5.2.  Charakterystyka separatorow, osadnikow

5.2.1. ZlewnialA, 1, 1,1V, V

Dobrano pionowe, separatory koalescencyjne z obejsciem burzowym. Separatory,
osadniki nalezy wykona¢ jako szczelne, monolityczne zbiorniki z betonu kl.C35/45, w
wysokiej klasie wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150 zgodnie z zatgczonymi
schematami.

Wszystkie elementy wewnetrzne powinny by¢ wykonane z materiatéw nie podatnych na
korozyjne oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz $ciekéw (stal chromoniklowa
np. OH18N9, PP, PE, PVC, EPDM itp.). Separatory/osadniki nalezy posadowi¢ na
pltycie zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o S$rednicy
wiekszej od srednicy zewnetrznej separatora/osadnika o minimum 0,10 m.

5.2.2. Zlewnia lll

W celu oczyszczenia wody deszczowej zaprojektowano uktad skfadajgcy sie z:
- przewodoéw doptywowych z rur zelbetowych Dn1600, kl. betonu min. C40/50 oraz
PP Dn1400, kl. Sn8

- uktadu dwoéch separatoréw substancji ropopochodnych Q=1200/13500 /s,
wykonanych jako zbiorniki poziome ze stali spiralnie karbowanej w obustronnej powtoce
cynkowej i polimerowej;

Zbiornik separatora zaprojektowano ze spiralnie karbowanych rur stalowych,
0 przekroju cylindrycznym, zabezpieczonych antykorozyjne poprzez obustronne pokrycie
warstwg cynku o grubosci min. 42 pum (w procesie cynkowania ogniowego), oraz
obustronnie elastyczng warstwg termoplastycznego polimeru o grubosci min. 250 um.
Zastosowanie zewnetrznej powifoki polimerowej wydtuza ochrone antykorozyjnag, jej
elastycznos¢ powoduje wiasciwg wspotprace z korpusem zbiornika. Zapobiega to
ztuszczaniu i pekaniu powtoki w trakcie eksploatacji. Wewnetrzna powtoka polimerowa
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wykonana na zbiorniku zapewnia nieprzywieranie osadow i szlamu, utatwia konserwacje,
oraz czyszczenie urzgdzenia.

Stosowane zbiorniki oraz stuzgce do ich wykonania stalowe rury spiralne muszg posiadaé
wazng aprobate techniczng |IBDIM. Zaprojektowany zbiornik odpowiada klasie
wytrzymatosci A wg normy PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe Obcigzenia.” Dopuszcza
sie zastosowanie zbiornikéw rurowych wykonanych z PEHD lub GRP przy zapewnieniu
sztywnosci obwodowej korpusu zbiornika nie mniejszej niz SN 10 000 N/m2.

Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika nalezy wykonac
z materiatu o analogicznych parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali
spiralnie karbowanej HCTC o S$rednicy nominalnej DN1000mm, =z fabrycznie
zainstalowang drabinkg ztazowg do dna zbiornika.

Miejsca taczenia segmentdow zbiornika (jesli dotyczy) sag zakonczone flanszami
kotnierzowymi Szczelne potgczenie wykonuje sie na budowie z uzyciem dostarczonego
przez producenta zbiornika zestawu $rub, podktadek i nakretek oraz podwdjnej uszczelki
elastomerowej, bez koniecznosci stosowania ciezkiego sprzetu.

Fundament pod zbiornik nalezy wykona¢ w formie warstwy zageszczonego kruszywa
0 - 31,5 mm o migzszosci min. 30 cm. Wskaznik zageszczenia 1s>0,98. Na zageszczonej
warstwie fundamentu nalezy utozy¢ warstwe niezageszczonego piasku o migzszosci 2-5
cm w celu umozliwienia zagtebienia karbdéw rury zbiornika.

- komory zbiorczej wykonanej z wysokiej klasy betonu C4/50, F150, W10, klasy
ekspozycji: XAl, XA2,XA3. Komora ma posiada¢ powtoke antyabrazyjng wykonang z min.
PE100 o grubosci min. 10 mm, charakteryzujgcg sie bardzo dobrg odpornoscig na
zuzycie Scierne. Komora ma posiada¢ kominek wentylacyjny DN200. W komorze
zbiorczej przewiduje sie montaz dwoch klap zwrotnych na przewodach Dn1400
ewentualnie dopuszcza sie montaz klapy zwrotnej na przewodzie wylotowym do rzeki na
przyczétku betonowym w celu ochrony separatoréw przed przeptywem zwrotnym. Komora
zbiorcza o dtugoéci okoto 2,5 m oraz szerokosci 7,2 m.

- studni potaczeniowej Dn2000 komore studni nalezy wykona¢ z typowych elementéow
zelbetowych tj. z podstawy studzienki oraz ptyty pokrywowej na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne). Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego zgodnie z normg PN-EN-1917:2004. Przykrycie studzienki stanowi ptyta
pokrywowa zbrojona prefabrykowana. Nalezy zamontowaé wiaz zeliwny kanatowy klasy
D400 wg PN EN 124-1:2015-7 wentylowany z wypetnieniem betonowym Kkl. C35/45.
Regulacje wysokosci studzienki wykona¢ przy uzyciu pierscieni wyrownawczych DN600.

Podstawa studni powinna mie¢ fabrycznie wykonane otwory z przejsciami szczelnymi
@1600 dla rur zelbetowych. Kinete nalezy wykona¢ z betonu klasy C50. Studzienke
nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15
m i o srednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m.

Zewnetrzng ptaszczyzne studni zabezpieczyc¢ izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych przez co rozumie sie¢ rozwigzania
odnoszgce sie do gtébwnych wartosci technicznych danego materiatu, urzgdzenia,
decydujgcych o jego zastosowaniu i uzytkowaniu, takich jak cechy techniczne,
jakosciowe, funkcjonalne, wydajnos¢, $cieralnosé, grubos¢ $cianki, materiat wykonania
czy rozwigzanie techniczne lub patentowe.
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5.2.3. Eksploatacja
Czestotliwos¢ czyszczenia piaskownikow, separatoréw i studni osadowych bedzie
uzalezniona od pory roku i wielkosci opadéw atmosferycznych, jednak nie rzadziej niz 2
razy w roku.

Oproéznienie naniesionego przez wody piasku i zwigzkéw ropopochodnych odbywaé sie
bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadniki nalezy oprézni¢ po wypetnieniu przez osad
Y2 + ¥ pojemnosci. Po wykonaniu urzgdzen oczyszczajgcych, w okresie pierwszego roku
zalecany jest ich przeglad, co okoto 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacji
niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia Sciekow
opadowych jest systematyczne oproznianie wszystkich urzgdzen oczyszczajgcych,
komory osadowe minimum raz do roku w okresie jesienno - zimowym, a takze doraznie w
zaleznosci od natezenia opaddw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen powinno
sie odbywac gtéwnie przy uzyciu wozu asenizacyjnego lub innego sprzetu.

W procesie oczyszczania sciekdw deszczowych powstawac bedg przede wszystkim
osady wytrgconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogg wystgpic
wylgcznie w przypadkach awaryjnych i wymagajg ingerencji stuzb specjalistycznych,
wyposazonych ~w  odpowiedni  sprzet. Czestotliwos¢ opréznienia  urzgdzen
oczyszczajgcych scieki opadowe, nalezy ustali¢ na etapie eksploatacji.

Eksploatacje i oproznianie separatorow i osadnikéw nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjg producenta urzadzenia. Okresowe kontrole, pozwolg na biezgcg ocene
koniecznosci usuwania zgromadzonych zanieczyszczen. Efektywna realizacja ochrony
Srodowiska wodnego wymagac bedzie kontrolowania i biezgcego czyszczenia wszystkich
urzadzen.

Osadniki i separatory montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3.  Wytyczne realizacji

5.3.1. Skrzyzowania i kolizje z projektowanym uzbrojeniem
Skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg podziemng zostaty wykazane na profilach
podiuznych projektowanych urzadzeh. Przed przystgpieniem do realizacji uprawniony
geodeta powinien wyznaczy¢, wykorzystujgc mape do celéw projektowych, wszystkich
kolizji porzecznych =z trasg rurociggow. Istnieje, jednakze prawdopodobienstwo
napotkania sieci nie objetych inwentaryzacjg geodezyjna.

UWAGA:

Zatozone rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy sprawdzi¢ w warunkach
rzeczywistych. Zatozone srednice istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy sprawdzi¢ w
warunkach rzeczywistych. W przypadku rozbieznosci projekt nalezy dostosowac¢ do
rzeczywistych warunkéw terenowych i gruntowych.

5.3.2. Roboty ziemne
Wykopy powinny by¢é prowadzone zgodnie z normg branzowg PN/B-10736-1999. W
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie i pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia lub inspektora nadzoru jesli zostat
ustanowiony.
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Grubos¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20m i wykonana winna by¢ z
piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Podsypka
powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002m

e nie powinna by¢ zmrozona

enie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju
tamanego materiatu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej
powierzchni.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy
ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej warstwy
dokonuje sie gruntem rodzimym, 2z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
ewentualnych odeskowan i rozpor.

W zlewni IA nalezy usungé grunt stabonosny (warstwa V) i zastgpi¢ piaskiem do
uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is>1,00.

Nasypy oraz grunty organiczne nalezy usung¢ i zastgpic¢ piaskiem.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on wynosi¢ co najmniej
1). W przypadku braku mozliwosci uzyskania w/w parametru, grunt na zasypki i obsypki
nalezy dostarczy¢.

5.3.3. Wytyczne do montaz separatora dla wylotu IV
Projektuje sie posadowienie studni separatora przy Scianie istniejgcego budynku, studnia
separatora o gtebokosci 4,18m od powierzchni terenu, posadowiona zostanie w odlegtosci
okoto 90cm od lica sciany zewnetrznej istniejgcego budynku.

Projektowana studnia separatora stanowi prefabrykat zelbetowy okraglty o $rednicy
150cm i wysokosci dostosowanej do projektowanego potozenia dna separatora.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo istniejgcego budynku o konstrukcji murowane;,
projektuje sie, ze montaz studni separatora odbywac sie bedzie w wasko przestrzennym
wykopie jamistym, o $cianach pionowych zabezpieczonych $cianami berlinskimi.

Sposbdb zabezpieczenia wykopdw jest w zakresie opracowania technologii i organizaciji
prowadzenia robot ziemnych, za wykonanie ktérego odpowiada wykonawca/kierownik
budowy.

Wytyczne do realizaciji:

Poniewaz wiek i technologia wykonania budynku istniejgcego nie gwarantujg, ze podczas
wibrowania pali lub elementéw dyli stalowych nie nastgpig niekorzystne zjawiska w
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postaci np. peknie¢ i osiadan, projektuje sie, ze wykop zabezpieczony zostanie scianami
berlinskimi o palach stalowych kotwionych w kolumnach betonowych wykonywanych w
otworach wierconych.

Rozmieszczenie i odlegto$ci pomiedzy palami oraz grubo$¢ deskowania - opinki musi
gwarantowac ze powstajgce odksztatcenia konstrukcji obudowy i przemieszczenia gruntu
nie spowodujg wystgpienia nadmiernych osiadan istniejgcego budynku. Zaleca sie, aby
korona obudowy zostata wzmocniona wiencem stalowym z poziomymi zastrzatami
stanowigcym konstrukcje rozpierajgca.

Obudowa powinna uwzglednia¢ ciezar gruntu, oddziatywania obcigzeniem naziomu -
sgsiedztwo ulicy - oraz oddziatywania od fundamentéw budynku.

Wykonywanie wykopu mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji stalowej pali wraz z wierncem rozpierajgcym.

Opinke nalezy montowa¢ w sposob skoordynowany, réwnoczesnie z postepem prac
ziemnych.

Po dokonaniu montazu studni separatora, pozostalg cze$s¢ wykopu nalezy wypetnic
gruntem stabilizowanym cementem w ilosci 300kg/m3 mieszanki. Grunt zasypowy nalezy
zageszcza¢ warstwami co 30cm, w sagsiedztwie budynku zageszczanie prowadzi¢
sposobem recznym.

5.3.4. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Zaleca sie prowadzenie prac w okresie suchym w zwigzku z powyzszym nie przewiduje
sie odwodnienia wykopow budowlanych. W czasie robot ziemnych nalezy prowadzi¢
obserwacje warunkéw gruntowych i wodnych. W przypadku koniecznosci odwodnienia
wykopow, sposob odwodnienia dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych
panujgcych w czasie wykonywania robot, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. W
przypadku wystgpienia lokalnych saczen wdd gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez osadnik.
Zwraca sie uwage, ze grunty spoiste sg podatne na uplastycznienie w przypadku
dodatkowego zawilgocenia. Prace ziemne nalezy przeprowadzié, tak aby nie dopuscic¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéow spoistych, co spowoduje obnizenie ich wlasnosci
mechanicznych. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntéw, nalezy chroni¢ dno
wykopu przed zalaniem wodami opadowymi. W przypadku naruszenia ich struktury lub ich
uplastycznienia nalezy je usungc i zastgpi¢ podsypka zwirowg z kruszywem tamanym do
uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s>0,98.

5.3.5. Roboty montazowe
Montaz rurociggow, urzadzen i armatury wykonywac scisle wedtug ,Wytycznych montazu”
producenta. Montaz przewodéw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C. W przypadku konieczno$ci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy
uzyskac¢ od dostawcy rur szczegdtowg instrukcje.

Wykopy dla utozenia rurociggow nalezy wykonac¢ jako szerokoprzestrzenne, o Scianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpér. Szerokos¢ wykopow 3,0 m.
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Obiekty takie jak: separator, osadnik, studnie (rozdzielcza i potgczeniowa) nalezy
wykona¢ w wykopie szerokoprzestrzennym.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych, dolny fragment wykopu musi
zosta¢ wykonany w sposob nienaruszajgcy struktury gruntu rodzimego.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadaé¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na
zasadach opisanych w certyfikatach i szczegdétowych instrukcjach COBRTI Instal, i
instrukcji montazu producentéw poszczegolnych urzadzen i materiatdéw, z zachowaniem
wszelkich przepiséw BHP.

5.3.6. Sposéb zagospodarowania mas ziemnych
W trakcie prowadzonych prac budowlanych powstang dwa rodzaje odpadow tj.: masy
ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, bedg sktadowane na
tymczasowym sktadowisku wskazanym przez Inwestora. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy
ponownie wykorzysta¢ do wykonania zasypki przewoddéw, jednakze pozbawionych
zanieczyszczen w postaci kamieni, szmat, gatezi oraz wiekszych zanieczyszczen.
Nadmiar (jesli wystgpi) nalezy wywiez¢ we wskazane przez Inwestora miejsce. Odpady
typowo budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiorkowe, odpady z remontu i rozbiérki drog,
odpady betonowe i inne nalezy wywies¢ na wysypisko.

5.3.7. Odbior techniczny
Kontrola wykonania powinna polegac na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy zatem sprawdzac:

e Wytyczenie osi przewodu.

o szerokos$¢ wykopu,

e gteboko$¢ wykopu,

¢ szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzeh ruchu kotowego,

e zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

¢ rodzaj podtoza,

e rodzaj rur, ksztattek i armatury,

o skladowanie rur, ksztattek i armatury,

e utozenie przewodu,

e montaz separatorow, osadnikow, studni potgczeniowych
e zageszczenie obsypki,

e szczelnosé przewodu,

e zageszczenie zasypki wstepnej i gldbwnej przewodu,
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Odbidr techniczny sktadajacy sie z odbioru czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy powinien byé przeprowadzany przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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GRANICA OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY SEPARATOR
PROJEKTOWANY OSADNIK

PROJEKTOWANY SEPARATOR Z OSADNIKIEM
ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

GRANICA DZIALKI
NUMER DZIALKI
NUMER OBREBU

LEGENDA
| p—_—|
—
Obreb 5
O
O
O

PRZYPADKU

W

INFRASTRUKTURY  PODZIEMNEJ

NALEZY SPRAWDZIC W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.
3.MONTAZ RUR, KSZTALTEK | ARMATURY WYKONYWAC

RZECZYWISTYMI.
PROJEKT NALEZY DOSTOSOWAC DO

ISTNIEJACY OSADNIK
z

ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ RZEDNYCH ZAWARTYCH W
ISTNIEJACEJ

PROJEKCIE
WARUNKOW ISTNIEJACYCH.

ROZBIEZNOSCI

A,

1.PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC

2.RZEDNE

ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
4.PO ZAKONCZENIU REALIZACJI ROBOT TEREN NALEZY
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PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
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WERYFIKATOR
mgr inz. Aneta Gtowacka |MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU
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WYLOT IV, V
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BRANZA SKALA

SANITARNA 1:100/100
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taz Zzeliwny 9800 klasy A15-D400 wg PN-EN 124
(dostosowany do obcigqZzenia komunikacy jnego)

taz Zzelivny @800 klasy A15-D400 wg PN-EN 124
(dostosowany do obcigqZzenia komunikacy jnego)

UWAGI OGOLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPEENIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA
ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA
SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA
ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR
POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.

3. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB
UMOZLIWIAJACY tATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W
GRUNCIE.

4. NA WLAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", tACZNIE Z PODANIEM KLASY
POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.
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A KIERUNEK

PRZEPLYWU
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[ \

A. ZBIORNIK ORAZ CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE
SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ
DOSTARCZENIE URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

B. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZt ADUNKU
| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.J.
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODLACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDEOWA PRACE, URZADZENIA.

D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST

ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

min. 15 cm

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZ

ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO
MEYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NR IA, I, Il

BUDOWA UKLADOW OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |

OWEJ

KANALU
I, 1V, vV

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MIASTO TCZEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 221401_1
obreb 0005: dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7
obreb 0004: dz. ew. nr 25, 33/26

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XXVI

GMINA MIEJSKA TCZEW

/) 83-110 TCZEW
A\l 4

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1

GENERALNY PROJEKTANT

ul. Pabianicka 26 lok.5
04-219 Warszawa

tel.: (22) 378-12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

BIPROJEKT sp.zao.

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN

mgr inz. Pawet Budziak [MAZ/0411/P00S/09

PODPIS

WERYFIKATOR
mgr inz. Aneta Glowacka |MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT SEPARATORA, OSADNIKA
WYLOT IA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SKALA

SANITARNA :

DATA NR RYSUNKU

18.10.2022 . 1S-08}
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Ptyta zelbetowa Kkl

UWAGI OGOLNE
1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPEENIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA
ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA
SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA
ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR
POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.

3. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB
UMOZLIWIAJACY £tATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W
GRUNCIE.

4. NA WLAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", tACZNIE Z PODANIEM KLASY
POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. ZBIORNIK ORAZ CAtOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE

SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ

DOSTARCZENIE URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

B. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZt ADUNKU
| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODLACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA.

D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST

ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

C12/15 gr. min. 15 cm

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWA UKEADOW OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |
ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO KANALU
MLYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NRIA, I, 11, 111, IV, V

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MIASTO TCZEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 221401_1
obreb 0005: dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7
obreb 0004: dz. ew. nr 25, 33/26

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XXVI

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES

GMINA MIEJSKA TCZEW

PL. MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 1

/ 83-110 TCZEW
.

GENERALNY PROJEKTANT
ul. Pabianicka 26 lok.5
- 04-219 Warszawa
BIPROJERT Spzoa o 22 37512.89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Pawet Budziak [MAZ/0411/P00S/09

WERYFIKATOR
mgr inz. Aneta Gtowacka [MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT SEPARATORA
WYLOT |

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SKALA

SANITARNA -

DATA NR RYSUNKU

18.10.2022 r.
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UWAGI OGOLNE
1.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPELNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA

. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB

. NA WLAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", tACZNIE Z PODANIEM KLASY

RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA
SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA
ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR
POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.

UMOZLIWIAJACY £ATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W
GRUNCIE.

POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.

A. ZBIORNIK ORAZ CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE

. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZt ADUNKU

. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODLACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE..

. WPRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST

. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO

SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ
DOSTARCZENIE URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODLACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDLOWA PRACE, URZADZENIA.

ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Pawet Budziak [MAZz/0411/P00S/09

WERYFIKATOR

mgr inz. Aneta Gtowacka [MAZ/0581/PBS/17
NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT SEPARATORA Z OSADNIKIEM
WYLOT Il

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SKALA

SANITARNA -

DATA NR RYSUNKU

18.10.2022 r.
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Fundament z zageszczonego kruszywa 0 - 31,5 mm o migzszosci min. 30 c
Na zageszczonej warstwie fundamentu nalezy utozy¢ warstwe niezageszczonego piasku o miqzszosci 2-5 cm
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\ twér rewizyjny z drabinkq
D/Etozowq do dna zbiornika

wewnetrzny by—pass\

rociec
wylotowy
stalowy

\

4

otwér rewizy jny
ztazowq do dna

PRZEKROJ B-B

wewnetrzny by—pass\

KOMORA ZBIORCZA

twor rewizy jny z drabinkq
D/gtozowq do dna zbiornika

otwér rewizy jny
ztazowg do dna zbi

A

elementy zwieficza jqce: piersciefi odciqza jacy;
pokrywa Zelbetowa, wtaz Zeliwny wg EN-124

lementy zwieficza jqce: pierscien odciqzajqcy,
/Sokr‘ywa zelbetowa, wlaz zeliwny wg EN-124

systemowa nadbudowa zbiornika-

= — . iralni 77 7

/] systemowa nadbudowa zbiornika z rur sprt‘alnle _kar‘;btt)w‘anych \24/’/ 7%

X o potqczenie kotnierzow N N
et R i

~———drabinka aluminiowa

wewnetrzny by—poss\

drabinka aluminiowo/

“wktad koalescency jny

LAPA ZWROTNA

$1400mm

LAPA ZWROTNA

$1400mm

rociec
wylotowy
stalowy

@

UWAGI OGOLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY

WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. ZBIORNIK ORAZ CAtOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE

SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ

DOSTARCZENIE URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

B. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZtADUNKU

| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODLACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODLACZENIE SPOWODUJE

NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA.

D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ

ZWIERCIADEA SCIEKOW).

E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWA UKLADOW OCZYSZCZANIA WOD

OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |

-

e
/

.

\\

\Podbudowa

cemonetowo piaskowa

o gr. 20cm

ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO KANALU
MELYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NRIA, I, II, 111, IV, V

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MIASTO TCZEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 221401_1
obreb 0005: dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7
obreb 0004: dz. ew. nr 25, 33/26

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XXVI

IMIE, | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES

GMINA MIEJSKA TCZEW
PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1

) 83-110 TCZEW
T

GENERALNY PROJEKTANT
ul. Pabianicka 26 lok.5
— 04-219 Warszawa
BIPAOJEXT Sp.zoo.  35)378.12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Pawet Budziak [MAZz/0411/P00S/09

WERYFIKATOR
mgr inz. Aneta Gtowacka |MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT SEPARATORA
WYLOT Il

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SKALA

SANITARNA -

DATA NR RYSUNKU

18.10.2022 r.

1S-11
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Ptyta zelbetowa Kkl.

\<yLot sciekow

(kréciec z rury gtadkiej PEHD)

C12/15 gr. min. 15 cm

UWAGI OGOLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPELNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA ORAZ
ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA SUBST.
ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA ZGODNOSC z

ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR POWINNIEN BYC
OZNAKOWANY CE.

3. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB UMOZLIWIAJACY
EATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W GRUNCIE.

4. NA WELAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", t ACZNIE Z PODANIEM KLASY POKRYWY
ZGODNIE Z PN-EN 124.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. ZBIORNIK ORAZ CAt0$¢ WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE
SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ DOSTARCZENIE
URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

B. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZtADUNKU
| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE..
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWEASCIWE PODtACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDEOWA PRACE URZADZENIA.

D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWA UKEADOW OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |
ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO KANALU
MEYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NRIA, I, 11, Il IV, V

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MIASTO TCZEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 221401_1
obreb 0005: dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7
obreb 0004: dz. ew. nr 25, 33/26

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XXVI

IMIE, | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES

GMINA MIEJSKA TCZEW

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1

/ 83-110 TCZEW
Nl

GENERALNY PROJEKTANT
ul. Pabianicka 26 lok.5
— 04-219 Warszawa
BIPROJERT Spzoo. 22 378.12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Pawet Budziak [MAZ/0411/P00S/09

WERYFIKATOR
mgr inz. Aneta Gtowacka |MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT SEPARATORA Z OSADNIKIEM
WYLOT IV

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SKALA

SANITARNA -

DATA NR RYSUNKU

18.10.2022 1. 1S-12)
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3000
& | N\ NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
NN
x § PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
?\ A BUDOWA UKLADOW OCZYSZCZANIA WOD
R R OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
| | UWAGI OGOLNE ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |
1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO KANALU
Ptyta zelbetowa kl. C12/15 gr. min. 15 cm WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU. MLYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NRIA, I, 11, 111, IV, V
2. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPEENIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA | ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
. ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM
PRZEKROJ B-B SEPARATORA MIASTO TCZEW
SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 221401_1
T R R NA ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, obreb 0005: dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7
,\\&\\\\f\\i\\\&\\\\\\x\:\ SEPARATOR POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE. obregb 0004: dz. ew. nr 25, 33/26
¢ \\\f\ > NN 3. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB
\&X\ ’ N UMOZLIWIAJACY LATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Q> \ GRUNCIE. KATEGORIA XXVI
) 4. NA WEAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", tACZNIE Z PODANIEM KLASY
POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124. IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES

GMINA MIEJSKA TCZEW

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
/,/ 83-110 TCZEW

WYTYCZNE INSTALACYJNE
A. ZBIORNIK ORAZ CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO

A ROZWIAZANIE SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH N L/
ROZWIAZAN NIZ DOSTARCZENIE URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

t RN O NORMY PN-EN 858. GENERALNY PROJEKTANT

PRZEP”W.U Sr) B. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZEADUNKU ul. Pabianicka 26 lok.5
) 1 ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE. _ 04219 Warssawa
C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACI BIPROJERT 5pzoa . (22378-12-89
wlot Sciekéw DESZCZOWEJ. biuro@biprojekt.com.pl
(przejécie szczelne) WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODLACZENIE www.biprojekt.com.pl

SPOWODUJE PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA. in i
D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST mgrinz. Pawet Budziak  |MAZ/0411/PO0S/09

ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WERYFIKATOR
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE mgr inz. Aneta Glowacka |MAZ/0581/PBS/17
PONIZEJ

ZWIERCIADLA SCIEKOW). NAZWA RYSUNKU
E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO SCHEMAT SEPARATORA Z OSADNIKIEM
e WYLOT V

WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SKALA

SANITARNA .

DATA NR RYSUNKU

18.10.2022 . 1S-13)
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ELEMENTY STUDNI -
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O oL 1 POdStGWG StUan Zelbet kl C40/50
O s L DNZOOO X 2000

/2L A A L A

2 Kineta z betonu kl. min. C40/50

3 Wiaz DN60O, kl. D400 wentylowany z wypefnieniem
betonowym k. C35/45, wg PN EN 124—2:2015-07

4 Piersciefi wyréwnujgcy DN60O

5 Pokrywa studzienna DN2000 — ¢20000x600

6 Stopnie ztazowe zeliwne wg PN—EN 13101: 2005

7 Piyta zelbetowa kl. C12/15 gr. min. 15 cm
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} 2000 . NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWA UKLADOW OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |
ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO KANALU
. N MELYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NRIA, I, 11, Il IV, V
NN N N ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
_ \\\ \\\\ MIASTO TCZEW
AN N -\\ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 221401 1
'\\- \_ -\ obreb 0005: dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7
NN N N obreb 0004: dz. ew. nr 25, 33/26
N\ NN\
NN N\ N KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
'\\- \.\' KATEGORIA XXVI
\\ IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES
\ .
AN GMINA MIEJSKA TCZEW
\\ PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
NN ) 83-110 TCZEW
.\\_ - A
.\'\ GENERALNY PROJEKTANT
N ul. Pabianicka 26 lok.5
. — 04-219 Warszawa
-\\ BIPAOJERT Spzoa. 32 37812-89
ANNN biuro@biprojekt.com.pl
\\ % www.biprojekt.com.pl
A § PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
N mgr inz. Pawet Budziak |MAZz/0411/P0O0S/09
) \\ WERYFIKATOR
\\\ mgr inz. Aneta Glowacka [MAZ/0581/PBS/17
% \ NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT STUDNI DN2500
FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SKALA
SANITARNA -
DATA NR RYSUNKU
18.10.2022 . 1S-14
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DOKUMENTY DOtACZONE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Warszawa, 18.10.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 i 2022 poz. 88), oswiadczam, ze projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej -
budowy ukfadow oczyszczania wéd opadowych na kolektorach deszczowych odprowadzajgcych wody
opadowe i roztopowe z terenu miasta Tczewa do kanatu Miyriskiego poprzez wyloty nr 1A, I, I, I, IV,
V na terenie:

GMINA MIEJSKA TCZEW
83-110 TCZEW

w branzy: SANITARNEJ
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
imie, nazwisko, podpis

mgr inz. Pawet Budziak

w branzy: BUDOWLANEJ
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
imie, nazwisko, podpis

mgr inz. Artur Wisniewski

Warszawa, 18.10.2022
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W zwigzku z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 i 2022 poz. 88), oswiadczam, ze projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej -
budowy uktadéw oczyszczania wéd opadowych na kolektorach deszczowych odprowadzajgcych wody
opadowe i roztopowe z terenu miasta Tczewa do kanatu Miyriskiego poprzez wyloty nr 1A, I, II, 111, 1V,
V na terenie:

GMINA MIEJSKA TCZEW
83-110 TCZEW

w branzy: SANITARNEJ
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
imie, nazwisko, podpis

mgr inz. Aneta Gtowacka



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

§ MATDWIEGKA
DKREGOWER
§1 I B A
INIYHIERTW
§ BUDDWNICTHA

sygn. akt. MAZ/T131/ 501 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architgktiw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2000 . Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), art. 12 ust. }
pkt 145, ost. 3, art. 13 ust. | pkt 1, usio 4, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowilane
{tekst jedn.: Dzl z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkr 1, § 15 § 23 ust, |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Da,U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

_ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynicriw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Budziakowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 17 marea 1981 roku w m. Kozienice, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0411/POOS/09

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania  stromy, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
. Szezegdlowy zakres nadanych nprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technizznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
lzby Indynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skhad Orzekajgcy

1/ mgir ink. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ink Irena Churska
3/ mgr ink Krzysztof Booss



* MAZOWIECKA

OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudmia 2017 r.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131/629 /17 /S

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz 1725) 1art. 12 ust. I pkt 115, ust. 2, 3 i dc pkt 1, art.
13 ust. 114, art, 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2017 r. poz, 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, zc zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Aneta Glowacka
ur. dnia 22 wrzesnia 1989 roku w m. Biala Podlaska
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0581/PBS/17

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. 22017 r, poz.1257 1j.):

§ 1. W trakeic biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...0....5..... sresessioancernrsasnns

mgr inz. Krzysztof Latoszek L

Y ’ 3
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ///Zé(. ........
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sygn. akt. MAZ/7131/ 473/ 08 /K Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Artur Jozef Wisniewski
magister inzynier
urodzony dnia 20 kwietnia 1977 roku w Skierniewicach, syn Jozefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0318 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz ...
3/ mgr inz. Hanna Balaj e S .
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Zaswiadczenie
o numarze wenyfikaogjnym:

MAZ-5XD-Q02-503 *

Pan PAWEL BUDZIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0089/10

adres zamieszkania ul. KWATERY GEOWNE) 46 m. 41, 04-294 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inéyniercow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicongm (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwalifikowanego certyfikaty s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnoreczrymi_ )

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwisdaenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie = biurem wiasdwej Okregowej kzhy InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjnym:
MAZ-KUJ-KEL-7GA *

Pani ANETA GEOWACKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0187/18

adres zamieszkania ul. KORKOWA 161 A/16, 04-549 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczng] opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowaneszo certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi )

* weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomeocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwe] Okregowej by InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FYA-BWH-3AZ *

Pan ARTUR JOZEF WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0287/09

adres zamieszkania ul. DEUGA 53, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




