PRZEKROJ NR 1
od km 0+000 do km 0+145
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Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm

0

,21| |

-0,05

&

2.00% 0,00
4——

T

2,00%
U070

S oo S P PR P IR IK I IR IR TR T o e

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm /

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cm7

Podbudowa z miezanki gruzu
betonowego 0-31,5 mm grub. 12 cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego, sredniej grub. 8 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm
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Umocnienie pobocza mieszanka

kruszywa tamanego niezwigzanego

frakcji 0-31,5, grub. 10 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cm 7

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego,

grub. 20 cm

Podsypka piaskowa, grub. 10 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cm7

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego, sredniej grub. 8 cm

J

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cm 7

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego,
grub. 20 cm

/

Podsypka piaskowa, grub. 10 cm

/

Umocnienie pobocza mieszanka
kruszywa tamanego niezwigzanego
frakcji 0-31,5, grub. 10 cm
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