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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z
2020 r. poz.1333) oswiadczam, ze ,,Projekt przebudowy drogi gminnej nr 251102W
Troszyn — Janochy, dziatka nr 136 gmina Troszyn obreb Janochy” zostal wykonany
zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przebudowy drogi gminnej nr 251102W Troszyn — Janochy,
dziatka nr 136 gmina Troszyn obreb Janochy

OPIS

1.  DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej o dtugosci 792 m.

1.2. Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Troszyn w
powiecie ostrotgckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3. Inwestorem jest Wéjt Gminy Troszyn.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany odcinek drogi polozony jest w miejscowosci Janochy. Rozpoczyna si¢ na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 251114W Zamos$¢ — Janochy — Grucele — Kurpie a konczy
na granicy gmin Troszyn 1 Rzekun. Przebiega przez tereny rolnicze. Przy drodze jest tylko
jedno zabudowanie ale przewiduje si¢ budowe nastepnych. Na drodze jest nawierzchnia
zwirowa o szerokosci 4,5-5,5 m, Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 8-10 m..

Powierzchnia terenu w projektowanych liniach rozgraniczajacych wynosi 7050 m’.

Na terenie wystepuja obecnie nastepujace elementy zagospodarowania:

- nawierzchnia zwirowa 3050 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 3000 m*
Razem 7050 m*

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem przebudowy drogi jest zapewnienie trwatosci jezdni 1 poprawienie bezpieczenstwa
ruchu pojazdéw i pieszych. Przebudowa obejmuje wzmocnienie i lokalnie poszerzenie
istniejacej nawierzchni zwirowej oraz wykonanie chodnika odsunigtego od jezdni na
poczatkowym odcinku drogi o dtugosci 139 m oraz wybudowanie zjazdow.

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu:

- nawierzchnia asfaltowa jezdni 4390 m*
- nawierzchnia asfaltowa zjazdow 222 m?
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowe;j 282 m*
- powierzchnia biologicznie czynna 2156 m’

Razem 7050 m’

3. SIECI UZBROJENIA TERENU

W pasie drogi gminnej zlokalizowany jest fragment napowietrznej linii energetycznej, ktora
nie wymaga przebudowy.



4. INFORMACJE INNE

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru ani do ewidencji
zabytkéw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie ma i nie przewiduje si¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego ani higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Roboty budowlane przy rozbudowie drogi nie nalezg do robét skomplikowanych.

S. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust.1 pt.1c ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2020
r. poz. 1333 okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Projekt sporzadzono zgodnie z nast¢pujacymi przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

2)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1609)

Na podstawie ww. przepiséw okreslono obszar oddzialywania obiektu, ktéry miesci si¢ w
istniejacych liniach rozgraniczajacych. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci
lokalizacji zabudowy ani urzadzen budowlanych na niezabudowanych dziatkach sgsiednich,
a dla terenéw zabudowanych, nie zmienia istniejagcych warunkéw uzytkowania.

Obszar oddziatywania inwestycji zlokalizowany jest na dzialkkach w Gminie Troszyn w
obrebie Janochy dz. nr ew. 136 i 202.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

przebudowy drogi gminnej nr 251102W Troszyn — Janochy,
dziatka nr 136 gmina Troszyn obreb Janochy

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej o dtugosci 792 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Troszyn w powiecie
ostroteckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Wojt Gminy Troszyn.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 251114W
Zamo$¢ — Janochy — Grucele — Kurpie a konczy na granicy gmin Troszyn i Rzekun. Przebiega
przez tereny rolnicze. Przy drodze jest tylko jedno zabudowanie ale przewiduje si¢ budowe
nastepnych. Na drodze jest nawierzchnia zwirowa o szerokosci 4,5-5,5 m, Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi 8-10 m.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres przebudowy drogi

Celem przebudowy drogi jest zapewnienie trwatosci jezdni 1 poprawienie bezpieczenstwa
ruchu pojazdéw i pieszych. Przebudowa obejmuje wzmocnienie i lokalnie poszerzenie
istniejacej nawierzchni zwirowej oraz wykonanie chodnika odsunigtego od jezdni na
poczatkowym odcinku drogi o dtugosci 139 m oraz wybudowanie zjazdow.

3.2. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej

— klasa techniczna D,

— predkos¢ projektowa — 30 km/h,

— przekrdj poprzeczny drogowy,

— jezdnia o szer. 5,00 m,

— pobocza ziemne umocnione kruszywem tamanym o szer. 0,75 m,
— chodnik oddzielony od jezdni o szer. 1,5 m,

— kategoria ruchu KR-1

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:
1) Podloze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycje¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.

3.4. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Wzmocnienie nawierzchni jezdni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,




- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego niezwigzanego 0-31,5 mm o $redniej grubosci
8 cm,

Poszerzenie jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 20 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Chodnik

- betonowa kostka brukowa bezfazowa o grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki gruzu betonowego 0-31,5 mm o grub. 12 cm.

Zjazdy

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub. 20 cm,

3.5. Zjazdy

Do wszystkich dzialek nie majacych dojazdu z innej drogi wybudowane beda zjazdy o
nawierzchni asfaltowe;.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nast¢puje poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne oraz pobocza
chtonne i pas drogowy.

S. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogi gminnej zlokalizowany jest fragment napowietrznej linii energetycznej, ktora
nie wymaga przebudowy.



INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przebudowy drogi gminnej nr 251102W Troszyn — Janochy,
dziatka nr 136 gmina Troszyn obreb Janochy

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw

Przebudowa obejmuje wzmocnienie i lokalnie poszerzenie istniejacej nawierzchni zwirowej

oraz wykonanie chodnika odsunig¢tego od jezdni na poczatkowym odcinku drogi oraz

wybudowanie zjazdow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki lub
przebudowy
Nie przewiduje si¢ robot rozbidrkowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materiatdw budowlanych i ich roztadunek — mieszanka asfaltowa, kruszywo,
kostka brukowa
— wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej,
— wybudowanie chodnika,
— wycinka drzew.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robét budowlanych

4.1 Zasady ogolne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdow,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzetu ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,
— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),
— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewnetrznych,
— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.



4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym robét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczgcym robét niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpytowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzor nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach 1 opakowaniach (gazy techniczne, paliwa 1
inne),
— oznakowa¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatéw,
— zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, $rodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej,
— obowiazek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,
— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki
Nie dotyczy
4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:
— przebywanie 0s6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— skladanie gruzu
— przebywanie pod miejscem rozbiorki,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,
— praca bez srodkéw ochrony osobistej,
— praca na wysokosci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
— praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres robot stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, demontaz elementéw prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;



6.

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariiiinnych zagrozen:

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



