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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach tematu:

~ROZBUDOWA DROGI GMINNE] NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje technicznq nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania szczegétowe, wspélne dla robot objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC]I

D-01.03.02. PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KABLOWYCH SN
D-01.03.03. PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA
D-01.03.04. PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA NA SLUPACH ZELBETOWYCH

I nalezy je rozumieé i stosowaé¢ w powiqzaniu z nimi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedqcy budynkiem, stanowiqcy catos¢ techniczno-uzytkowq (droga) albo jego
czes¢ stanowiqgcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzqcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robat, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy InZynierem projektu, Wykonawcq i projektantem.

1.4.5. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potqgczenia.

1.4.8. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatqcznikéw. Wpisy w ksigzce
obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez InZyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciqzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.
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1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z niq
urzqdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzqdzen organizacji i
bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniq, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejqcego potqgczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzqt itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociqg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedqcego przedmiotem robét.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiqgca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowgq, modernizacjq/ przebudowgq, utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporzqgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. SST - szczegotowa specyfikacja techniczna.

1.4.29. ST - specyfikacja techniczna.
1.4.30. PZ] - program zapewnienia jakosci.
1.4.31. BHP - bezpieczeristwo i higiena pracy
1.5. Szczegotowe wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajqcego

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy,

— wykaz pozycji, ktore stanowiq przetargowq dokumentacje projektowg

— projektowq dokumentacje wykonawczq (technicznq) i zostanq przekazane Wykonawcy,
1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy

Wykonawca zobowiqgzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych projektow:
— Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopdw i Projekt Odwodnienia Wykopéw
— Projekt Wykonawczy Deskowan
— Projekt Technologiczny Betonowania

— Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazZowego (dobdr udzwigu i wysiegu dzZwigu
montazowego do ciezaru, ewentualnie trawersy i potozenia prefabrykatow)
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Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajqcym oraz podlegajq akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww.
uzgodnieri obcigzajq Wykonawce Robét. Ceny uzgodnieri opracowan zgodnie z Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac
Projektowych.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego Projekt Organizacji i Technologii Robét dla
poszczegdlnych obiektéw i robét.

Przed przystgpieniem do robét /w projekty muszq zostaé zatwierdzone przez Zamawiajqgcego.
1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InZyniera stanowiq
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
»Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie to na
niezadowalajqgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastqgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ pPRZEBUDOWA i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejqcych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzqdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleZznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na bieZqco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtqgczony w cene kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosciq powstania pozaru.

Wykonawca zobowiqgzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpaddéw
Ustawq (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedq mialy aprobate techniczng wydang przez uprawnionq jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na sSrodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢é zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére
majqg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujqgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

InZynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczqcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajqcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. InZynier projektu moze polecié, aby pojazdy niespetniajqgce tych warunkdéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujqgce nadmierne obcigZenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,,BIOZ”) wynikajqcy z artykutu 21a Prawa Budowlanego w szczegélnym
zakresie zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z InZynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajqcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczq¢ roboty
utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak:
- znaki pionowe,
- znaki poziome
- zapory
- Swiatta ostrzegawcze
- sygnaly
- sygnalizatory
- oswietlenie ciggow komunikacyjnych itp.,
zapewniajqc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych znakéw i zapdr, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledu bezpieczeristwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.
Reasumujqc nizej wymienione koszty:
- zabezpieczenie terenu budowy,
- wynikajgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen zabezpieczajqgcych,

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqgzany jest zna¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzqdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciqgly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciqZenia i wydatki wynikte z
lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiqzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyZszy poziom wykonania niZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. RéZnice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni
przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez InZyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzqdzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadac
aktualng Aprobate Techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zZrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciqggly spetniajqg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
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materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody InZyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez InZyniera.

2.6. Pozyskiwanie materiatléow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze zZrodet
miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajqc aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji paristwowej i samorzqdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow pochodzqcych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne jakie okazq sie potrzebne w
zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robdt,

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzic¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnq zgode InZyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwdrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowic¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszq by¢ spetnione nastepujqce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnionq wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robdét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materiaty z rozbiorek

Wszystkie elementy i materialy z rozbidrek stajq sie wtasnosciq Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
sposéb i terminie niekolidujqgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzglednic pozytki wynikajqce z pozyskania
materiatéw z rozbidrek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej uwzglednic¢ ewentualne koszty utylizacji tych
materiatow jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednic to w cenie ofertowe;j.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqgzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w Cenie Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZyniera; w
przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
Jjakos¢é wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajqce tych
warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- ZatoZenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzqdzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robaot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét Ilub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzqdzen i budowli, a takze wszystkich ich
elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz chronic przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe oraz na jej terenie
produkowanych, wigczajqc w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach
materiatéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazanq kwestie.

Polecenia InZyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez InZyniera, pod grozbg
zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenia jakos¢ stosowanych materiatéw
i postepem robét a takze we wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq warunkéw technicznych wykonania robét i ST
oraz dotyczqcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji InZyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) czes¢ ogdlnq opisujqcq:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robdt,
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— wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— Ssposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegbtowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

— Sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robat,

— Ssposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Obowiqgzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolq robdt, aby osiqgnqg¢ zatozong
ich jakosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazqdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajqcq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowgq.

Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badarn.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, Ze mogq wpltynqc ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uZycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez InZyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzq
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez InZyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji InZyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedq przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez InZyniera wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badarn i udostepnia je na kazde zyczenie InZyniera

Strona 9 z 42



D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to InZynier oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projektowq i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, Ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskq Normgq lub

— aprobatq technicznqg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete

certyfikacjq okreslonq w pkt 1 i ktore spetniajqg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badar bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi do akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegadlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez InZzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzqdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajqcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone InzZynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieni do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robét, Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla InzZyniera i przedstawiane do wglgdu na kazde Zzyczenie
Zamawiajqgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac¢ sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptaciji.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg instrukcji InZyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

[losci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozZona
przez Sredni przekrdj.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostangq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujqcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajqc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy,.
Obmiar robét zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robdét podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksiqzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robét zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.

Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi
ustaleniami. Badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inzyniera. Miejsca pobrania probek wskazuje Inzynier. Proby do badan sprawdzajqcych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajqcego Inzynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecone przez InZyniera
1) przed rozpoczeciem robot;

- materiatow przewidzianych do wbudowania,
2) wtrakcie robét
- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt
- badania sprawdzajqce do odbioru robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robaot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie InZyniera.

Zakoriczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq;

1. przekazanie Inzynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robdt,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiaréw,

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Odbierajqcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

Odbierajqcy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami umowy, SST, dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami poleceniami InZyniera.

W toku odbioru ostatecznego robot Odbierajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajqcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, Odbierajqcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, InZynier dokona potrqcen, oceniajqc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujqce dokumenty:
1. dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ],
opinie technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzqdzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Odbierajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, Odbierajqcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez Odbierajqcego roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajqcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Odbierajqcy.

NS A WN

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiqgzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong catosé kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektoweyj.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowac:
— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztow posrednich wchodzq:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,
- kosztow utrzymania objazdéw,
- kosztéw dotyczqce oznakowania robdt,
- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- koszty projektéw uzupetniajqgcych,
- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatéw,
- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajqgce z przyjetych rozwiqzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,
- optaty za dzierzawe placéw,
- koszty ubezpieczenia,
- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
- koszt zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogqcych wystgpi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,
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- koszty zwiqgzane z odbiorem robot zabezpieczajgcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika i
energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00.00. obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kontrakcie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(e) tymczasowq przebudowe urzqdzeri obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997,
poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. — akt posiada tekst jednolity podany w zatqczniku do Obwieszczenia Marszatka
sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz.
U.z2006 Nr. 156 poz 1118/

2. Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajqce dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami) - (akt posiada tekst
jednolity podany w zatqczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

4. Dz.U.z2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

5. Ustawa ,Prawo Zamdéwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez
Urzqd Zaméwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,
poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;
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D-01.03.02. PRZEBUDOWA 1 BUDOWA LINII KABLOWYCH SN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przebudowgq i budowgq linii elektroenergetycznych kablowych Sredniego napiecia przy przebudowie i budowie drég.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przeTargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majqgce na celu wykonanie przebudowy linii
elektroenergetycznej kablowej sredniego napiecia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz z okresleniami podanymi w SST D-00.00.00.

»Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno Iub
wielozytowych potqczonych réwnolegle tqcznie z osprzetem, utozone na wspélnej trasie i tqczqce zaciski tych samych dwdch
urzqdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utoZone sq jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.4. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.5. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina
lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzqdzenia podziemnego.

1.4.7. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowq, urzqdzeniem podziemnym lub
drogq komunikacyjnq itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajqcych i w ktérym nie wystepuje skrzyZowanie.

1.4.8. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrqgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowgq, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materiatow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéow podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
2.2. Kable elektroenergetyczne

Przy przebudowie istniejqcych linii kablowych nalezy stosowaé Zaktadem Energetycznym oraz zgodne z Dokumentacjq
Projektowq

Dla napiecia znamionowego do 1 kV nalezy uzywa¢ kabli o izolacji Zytami aluminiowymi lub miedzianymi wg PN-93/E-90401.
Dla napiecia znamionowego 1 kV + 20 kV nalezy uzywa¢ kabli usieciowanego z zytami aluminiowymi wg PN-E-90410:1994.
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2.3. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy
zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Osprzet kablowy powinien by¢ zgodny z postanowieniami PN-90/E-
06401/01-06 oraz Dokumentacji Projektowe;j.

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043-2004
2.5. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze PCV nalezy stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym 1 - 30kV
nalezy stosowac folie koloru czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20
cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.6. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uZywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajqcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwq wygtadzajqgcq ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Na przepust kablowy kabla SN, nalezy zastosowac rury ochronne polietylenowe RHDP o Srednicach zgodnie z Dokumentacjq
Projektowgq.

2.7. Mufy kablowe

Do tgczenia odcinkéw linii kablowych nalezy zastosowaé mufy kablowe wg PN-90/E-06401/01-06 oraz zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i zaleceniami UZytkownika. Do potqczenia odcinkéw kabli Sredniego napiecia zastosowano mufy
kablowe :

Nalezy stosowaé mufy zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji oraz standardami Uzytkownikow danej sieci.

2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tqcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wqtpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je
badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozdr techniczny robét). Materiaty nie spetniajgce wymagarn nie bedq uzyte.

2.9. Sktadowanie materiatéw na budowie
Rury na przepusty kablowe mogq by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i

uszkodzenia mechaniczne. Piasek na placu budowy sktadowaé¢ w pryzmach. Mufy i pozostaly osprzet kablowy nalezy
przechowywacé w magazynie, zgodnie z zaleceniem Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania przebudowy i budowy sieci kablowej

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca powinien korzysta¢ ze srodkow transportu umozliwiajgcych wykonanie robét ujetych niniejsza STWiORB.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytwdrce dla
poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
5.2. Trasowanie

Przed przystqgpieniem do wykopdéw rowéw kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonac trasowania przebudowywanych linii
kablowej sredniego napiecia. Za zgodq Inzyniera trasowanie linii moze wykona¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

5.3. Wykonanie rowow kablowych

Gtebokos¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od projektowanej rzednej terenu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- 0,8m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie przekraczajqcym 15kV, za wyjqtkiem kabli
utoZonych w gruncie na uzytkach rolnych,

Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
§S=8d+(n-1)+a+20 [cm]

gdzie:
n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,
Sd - srednice zewnetrzne kabli w warstwie,
a - odlegtosci pomiedzy kablami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.4. Ukladanie kabla
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.
5.4.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym

Projektowany kabel nalezy uktadaé¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku grubosci
minimum 10cm i przykry¢ je warstwq piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwq gruntu rodzimego grubosci
15cm, przykry¢ foliq ostrzegawczq z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym i zasypac gruntem. Odlegtos¢ uktadanych kabli
od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,50m. Grunt w rowach kablowych nalezy zagesci¢ ze wskaZnikiem
zageszczenia réownym dla:

- trawnikow - Is=0,80,

—  chodnikéw, drég - I1s=1,00.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

- 0°C, wprzypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,

- 40°C, wprzypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utoZonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie Zrédta ciepta, np. rurociqg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.4.3. Zabezpieczenie projektowanego kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyZzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, uktadany kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami o dtugosci minimum 1,5m oraz o Srednicach zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, nalezZy zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna
zatozona na projektowanym kablu wystawata minimum 0,50m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.4. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie

mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej, kabli o
izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o
liczbie zyt nie przekraczajqcych 4,

c) 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli wieloZytowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych
o liczbie zyt nie przekraczajqcych 4.

5.4.5. Zapas kabla
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Kable w rowie powinny by¢ utoZone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 3% dtugosci rowu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy mufach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla po obu stronach mufy, tqcznie nie mniejszej niz 4,0m, w przypadku kabli o
izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 15 - 40kV.

W przypadku wciggania kabli do przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyZej wartosci z
dodaniem 2m.

5.4.6. Oznaczenie linii kablowych
5.4.6.1. Oznaczniki kablowe

Kable utoZzone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajqce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

5.4.6.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabli utoZonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona foliq z tworzywa sztucznego koloru
czerwonego. Folia powinna mie¢ grubosé, co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utoZony kabel,
lecz nie mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla.

5.4.7. Wykonanie mufi gtowic

Ltqczenie i zakoriczenie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/06401/01-

06.Nie nalezy stosowaé muf odgatezZnych.

Mufy powinny by¢ umieszczone tak, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf

montowanych na poszczegdlnych kablach.

Metalowe wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane do powtok metalowych kabli.

Miejsca potqczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola elektrycznego w izolacji tych

miejscach, powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc tqczenia zyt zaleca sie stosowacé materiaty

izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci izolacji tgczonych kabli.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny by¢ wypetnione zalewq izolacyjng o

wtasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢ wypetnione zalewq izolacyjng

nie dziatajqcq szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w

gruncie powinny mie¢ ostony otaczajgce wykonane z materiatéw niepalnych, np. z cegiet wedtug BN-64/6791-02.

Przy montazu muf nalezy zachowa¢ nastepujqce warunki:

- Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce swobodne wykonywanie operacji montazowych;
szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugos¢ nie mniejsza niz 2,5m.

- Poszczegélne mufy na kablach jednozytowych tworzqcych uktad tréjfazowy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ (mierzonq wzdtuz trasy) réwnq co najmniej dtugosci mufy z dodaniem 1,0m.

- W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, t.j. nad wykopem, zaleca sie ustawi¢ namiot niezaleznie od pogody.

- Pod namiotem nie wolno ogrzewac zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym ogniem z przestrzeni pod
namiotem nalezy usungé materiaty tatwo palne.

- Montaz mufy nalezy wykonywac nieprzerwalnie az do czasu zakoriczenia prac.

Przy montazu gtowic nalezy zachowa¢ nastepujqgce warunki:
- Montaz gtowic wykonywa¢ w miejscu ich instalacji.
- Wprzypadku kabli wyprowadzanych na stupy zaleca sie ustawic przy stupie odpowiedni pomost montazowy.

5.4.8. Wykonanie potqczen powltok, pancerzy i zyt kabli

Wtasnosci elektryczne potgczen powinny by¢ zgodne z normq PN-90/E-06401/01-06. Przewodnos$¢ potgczenia metalowych
powtok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢ tqczonych powtok lub pancerzy. W przypadku tqgczenia
aluminiowych powtok kabli dopuszcza sie przewodnosé¢ potqczenia nie mniejszq niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobq oraz

z metalowymi kadtubami muf przelotowych i gtowic. Potqczenia powtok aluminiowych ze sobg

i kadtubem mufy nalezy wykonywaé wewngqtrz mufy przy uzyciu przewodow aluminiowych

o przekroju nie mniejszym niz 10mmZ. Potqczenia powtok ze sobq, zZyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatow innych niz
aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6mm?Z.
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Potqczenia powinny by¢é wykonywane przez lutowanie Ilub spawanie. W przypadku muf z wktadkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powtok obu tqczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie dodatkowego tgczenia powtok przy
uzyciu oddzielnych przewodow.

5.4.9. Odlegtosci miedzy kablami utoZonymi w ziemi

Skrzyzowania kabli miedzy sobq nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel niZszego
napiecia, a linia elektroenergetyczna gtebiej niz linia telekomunikacyjna. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utoZonych bezposrednio w ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna

Charakterystyka kabli odlegtos¢ w cm
L.p. krzyzujqcych sie i zblizajqcych pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z
kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania
urzqdzen oswietleniowych z  kablami tego samego 5 mogq sie stykac
przeznaczenia

3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z
kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV

<Un < 30kV 25
4 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kV < Un 50
< 30kV z kablami tego samego przedziatu napieé 10
znamionowych
5 |Kable roznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 25
kv
6 |Kable z mufamiinnych kabli nie dopuszcza sie |  jaklp. 1-5
7 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym
niz 30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ 50 50

znamionowych

*- za wyjgtkiem p. 2.5.4. normy SEP-E-004

5.4.10. Odlegtosci miedzy kablami utoZzonymi w ziemi od innych urzqdzen

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzqdzeniami podziemnymi pod kqtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu krzyzowanego urzqdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozZony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50cm w obie
strony od miejsca skrzyZowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utoZonych bezposrednio w ziemi od innych
urzqdzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm

, kabel o napieciu
kabel o napieciu TR
Lp. Rodzaj l_lrzqdzema znamionowym Un < 30kV 30KV < Un < 110KV
podziemnego ; p p
pionowa na , pionowa na pozioma
, . | pozioma przy , ,
skrzyzowani o skrzyzowani przy
zblizeniu Lo
u u zblizeniu
Ifulroaqgl Wodoaqgowe, 25+srednica 25+srednica 50+Srednica 50+Srednica
1 Sciekowe, cieplne, gazowe z rurociqgu rurociqgu rurociqgu rurociqgu
gazami niepalnymi 9 49 9 49

Rurociqgi z gazami i

2 cieczami palnymi uzgodnic z wtascicielem rurociqgu ale nie mniej niz Ip. 1
uzgodnic z
Zbiorniki z gazami i cieczami | nie mogq si nie mogq si wiascicielem
3 129 294 stg 200 294 stg rurociqgu ale
palnymi krzyzowac krzyzowac . .
nie mniej niz
2500
Czesci podziemne linii nie mogq sie nie mogq sie
4 ; . . , 40 , B 100
napowietrznych (ustdj, krzyzowac krzyzowacd
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podpora, odcigZa)
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczotki z nie modd si nie modd si
5 | wyjgtkiem urzqdzen 094 st¢ 50* 094 sl¢ 100
PR krzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych wlp. 1, 2,
3oraz4
100 - miedzy 120 - miedzy
ostonqg kabla i ostonqg kabla i
stopq szyny stopq szyny
. .. 50 - miedzy % 80 - miedzy
6 | Skrajna szyna trakcji ostong kabla i 250 ostong kabla i 250
dnem rowu dnem rowu
odwadniajgce odwadniajgce
go go
” gggﬁ‘ﬁigg;ﬁo %ij};ﬁz)r; wg. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw
v budowlanych. Wymagania ogdline.
atmosferycznych

* dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w powyzszej tablicy pod warunkiem
zastosowania

5.4.12. Budowa przepustéow

Dla wykonania przepustéw pod drogami nalezy zastosowac rury z polietylenu. Rury ochronne w jednym wykopie
powinny by¢ utoZone w jednej warstwie obok siebie. Po utoZeniu rur, ich korice nalezy uszczelni¢ wg wytycznych producenta lub
piankq montazowq w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem. Przy wykonywaniu przepustéw
wystqpiq utrudnienia zwigzane z duzZym uzbrojeniem terenu.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwrdéci¢ uwage na to aby:

- gtebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podfoza drogi od gdrnej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,20m, natomiast odlegtos¢ od gérnej powierzchni drogi do gdrnej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 1,0m.

- gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajqgcego droge minimum 0,50m

Szerokos¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utoZonych w jednym wykopie. Zaleca sie zachowanie odlegtosci 0,5m miedzy
poszczegblnymi rurami przepustu, jezeli pozwalajq na to warunki terenowe.
Przepusty kablowe wykona¢ recznie metodq wykopu otwartego.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potqczone z uziemieniami w sposob widoczny.
Powtoki aluminiowe kabli mogq by¢ potqgczone bezposrednio w rozdzielni z szyng zerowq lub uziemiajqcq w rozdzielni.
Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowic nieprzerwany ciqgg przewodzqcy linii kablowej.

5.6. Demontaz linii
5.6.1. Wymagania ogélne

Demontaz kolizyjnych odcinkow linii kablowych sSredniego napiecia nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i
STWiORB oraz zaleceniami Uzytkownika tych urzqdzen tj. PGE Dystrybucja S.A..

Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby elementy urzqdzert demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajqcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw
urzqdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie
lub zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20cm i wyréwnane
do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania, wszystkich materiatéw pochodzqcych z demontazu,
Zamawiajgcemu do wskazanego przez niego miejsca.

5.6.2. Demontaz linii kablowych Sredniego napiecia
Wszelkie materiaty z demontazu stanowiq wtasnos¢ Uzytkownika tj. RE Kielce. Wykonawca zobowiqzany jest do przekazania

nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzqcych z demontazu, wiascicielowi linii lub urzqdzenia oraz przewiezienie na
wskazane przez niego miejsce, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu.
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Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby elementy linii demontowanych nie zostaly zniszczone i
znajdowaty sie w stanie poprzedzajqcym ich demontaz. W przypadku niemoZnosci zdemontowania elementéw linii bez ich
uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera.
Prace zwiqzane z przebudowq lub demontazem linii kablowych sredniego napiecia wymagajg wytqczenia jej spod napiecia.
W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robot, linie kablowe Sredniego napiecia przeznaczone do przebudowy lub
demontazu powinny by¢ przekazane Wykonawcy protokolarnie.
W protokole nalezy ustali¢ wzajemne obowiqzki Zleceniodawcy, Wykonawcy i Uzytkownika linii, terminy wykonania robdt,
warunki techniczne, wymagania bezpieczeristwa pracy, termin gotowosci linii do zatqczenia i inne.
Wszystkie materiaty demontowane powinny by¢ rozliczone i przekazane do magazynu Wtasciciela. Wykonawca przebudowy linii
powinien zgtosi¢ Wtascicielowi linii (jesli nie zatatwiono tego inaczej w protokole przekazania) wniosek z wyprzedzeniem co
najmniej 15 dniowym wytqczenia energii elektrycznej, w celu umozliwienia uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej.
Wytqczenie linii moze by¢:

- jednokrotne - na caly okres wykonywania robét zasadniczych,
- wielokrotne - z okresowym wytqgczaniem i zatqczaniem.

Odcinki zatgczane okresowo muszq by¢ sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokole przekazania linii do przebudowy.
Kazdorazowe zatqgczenie linii moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upowaznione osoby Uzytkownika i
Wykonawcy, braku usterek i prawidtowego kierunku wirowania silnikow. Wielokrotne zatqczanie napiecia nie zwalnia z
dokonania formalnego odbioru po zakoriczeniu catosci robét.
W czasie demontazu poszczegdlnych elementéw istniejgcych linii nalezy zwracaé szczegélng uwage na bezpieczeristwo pracy, z
uwagi na ewentualny zly stan kabli lub konstrukcji i przypadkowq obecnos¢ napiecia.
Po zakoriczeniu prac nalezy usunq¢ z ziemi wszystkie zbedne elementy.

5.6.3. Kolejnosé prac zwiqzanych z demontazem linii kablowych sredniego napiecia

- odfgczenie zasilania linii kablowych sredniego napiecia w stacji transformatorowej,

- sprawdzenie mozliwosci dwustronnego zasilania,

- wykonanie przekopdéw kontrolnych w celu lokalizacji istniejqcych kabli do demontazu,
- odkopanie istniejgcych kabli,

- demontaz istniejgcych kabli z rowéw kablowych,

- zasypanie rowow kablowych po zdemontowaniu kabli,

- porzgdkowanie terenu z materiatow pozostatych po demontazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac od producentow atesty stosowanych materiatow.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajq: zgodnosé ich tras z dokumentacjq geodezyjnq, wymiary poprzeczne i
gtebokos¢ rowéw. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 0,3m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktorych
zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych naleZy przeprowadzié nastepujqce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé, co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogq by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajq od
zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10 %o.

6.3.4. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocq megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujqc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:
- 50MQ - dla kabla w izolacji papierowej,
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- 40MQ - dla kabla w izolacji polwinitowej,
- 100MQ - dla kabla o izolacji polietylenowej,

6.3.5. Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajq wszystkie linie kablowe i kazda zyta w kablu. Izolacja kazdej zyty powinna wytrzymaé
napiecie probiercze state, wyprostowane lub przemienne 50Hz, o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego w
czasie 20min. bez przeskoku i przebicia.

W linii kablowej o napieciu znamionowym 1kV < Un < 30kV przy wykonywaniu préby napieciem statym Iub
wyprostowanym nalezy mierzy¢ prqd uptywu kazdej zyty. Wartos¢ prqdu uptywu poszczegdlnych zyt nie powinna przekraczac
300pA/km i nie powinna wzrasta¢ w czasie ostatnich 4 minut préby. Dopuszcza sie w liniach kablowych o dtugosci nie
przekraczajqcej 300m prgdu uptywu o wartosci nie wiekszej niz 100 LA.

Prébe napieciowa nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakoriczeniu robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq dla robét zwigzanych z przebudowgq i budowq linii kablowych sredniego napiecia sq:

- 1 m (metr) dla budowy przepustu kablowego o okreslonej ilosci otwordw,

- 1 m (metr) dla budowy linii kablowej

- 1 m (metr) dla zabezpieczenie kabla rurq dwudzielng,

- 1 m (metr) dla uktadania (przetozenia) kabla w rowie kablowym,

- 1 m (metr) dla demontazu kabla z rowu kablowego,

- 1 m (metr) dla wciggania kabla do rur ochronnych,

- 1 m (metr) dla wykonania wykopow dla rur, kabli, przekopéw kontrolnych, budowy przepustow

- 1kpl (komplet) dla wykonania i montazu muf kablowych sredniego napiecia,

- 1 kpl (komplet) dla wykonania i gtowic kablowych sredniego napiecia,

- 1 odc. (odcinek)dla wykonania pomiardéw elektrycznych kazdego odcinka przebudowanej i wybudowanej linii kablowej wraz
z opracowaniem protokotu z pomiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWiORB i wymaganiami Zamawiajqcego , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ jednostek obmiarowych, sktadajqcych sie na catosciowe wykonanie
przebudowy i budowy linii kablowych sredniego napiecia.

Cena wykonania robét obejmuje:
- geodezyjne wytyczenie trasy linii,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- prace przygotowawcze i oznakowanie terenu robét,
- wykopanie i zasypanie z zageszczeniem przekopdéw kontrolnych,
- odkopanie kabla,
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uktadanie rur ochronnych wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z zageszczeniem rowu kablowego oraz
odtworzeniem nawierzchni (w przypadku jesli obszar nie jest objety zakresem robdt drogowych), nasypaniem warstwy
piasku pod i na rure oraz utozeniem folii oznaczeniowej,

uktadanie kabla w rowie kablowym wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z zageszczeniem rowu kablowego
oraz odtworzeniem nawierzchni (w przypadku jesli obszar nie jest objety zakresem robdt drogowych), nasypaniem

warstwy piasku pod i na kabel oraz utozeniem folii oznaczeniowej,
- wcigganiem kabli do rur ochronnych i kanatéw kablowych,
- montaZ i wykonanie muf,
- demontaz odcinka linii kablowej przeznaczonej do demontazu,
- optaty za wytqczenia linii wraz z opracowaniem i uzgodnieniem harmonogramu wytqczen,
- optaty za nadzor uzytkownika linii oraz innych uzytkownikow uzbrojenia terenu,
- odwiezienie odpadow na sktadowisko wraz z kosztem sktadowania wraz z zatadunkiem i wytadunkiem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni i chodnikéw,
- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzqdzen w okresie gwarancji,
- wykonanie sprawdzeni i pomiaréw elektrycznych wraz z opracowaniem protokotu z pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76/E-05125

2. NSEP-E-004

3. PN-61/E-01002

4. PN-90/E-
06401/01

5. PN-90/E-
06401/02

6. PN-90/E-
06401/04

7. PN-76/E-90250

8. PN-76/E-90251

9. PN-76/E-90300

10. PN-68/B-06050

11. PN-65/B-14503

12. PN-80/C-89205

13. BN-68/6353-03

14. PN-EN 130043-
2004

15. BN-74/3233-17

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
nieprzekraczajqgcym 30KkV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nieprzekraczajqcym 30kV. Potqczenia i zakoriczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy kablowe na napiecie przekraczajgce 0.6/1kV.

znamionowym

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajqce
23/40 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powtoce otowianej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajqce 23/40kV

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napiecie
znamionowe nieprzekraczajqce 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.

Roboty ziemne budowlane.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych n drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

10.2. Inne dokumenty

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.

Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.
Rozporzqdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 r.
Zarzqdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obciqzen prqdem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985'r.
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1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiqzanych z
przebudowgq i budowgq linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napiecia objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przeTargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumiec jako:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqce na celu wykonanie przebudowy i budowy linii
elektroenergetycznych kablowych niskiego napiecia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potqczonych réwnolegle tqcznie z osprzetem, utoZone na wspdlnej trasie i tgczqce zaciski tych samych dwdch
urzqdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.4. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.5. Przykrycie - ostona utozZona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.6. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrqgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 . ,Wymagania ogdlne” pkt.
2.

2.2. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac kable zgodnie z Dokumentacjq Projektowg.
W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac kable wedtug typu okreslonego w dokumentacji technicznej opraz
wedtug normy PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90401, zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

2.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.4. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze PCV nalezy stosowa¢ dla oznaczenia przebiegu trasy kabli. Zaleca sie stosowanie folii kalendrowanej z
uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 - 0,6mm, gat. I, spetniajgcej wymagania BN-68/6353-03. Dla ochrony kabli o napieciu
znamionowym do 1kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie wezsza niz 20cm.

2.5. Rury ochronne

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajqcych,
z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwq wygtadzajqcq ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu 1kV zastosowano rury:
- RHDPEp o srednicy 110/6,3mm (rury dwuscienne twarde, posiadajqce gtadkq Scianke zewnetrznq i wewnetrzng) - na
skrzyzowaniu z projektowanq drogq, chodnikami i Sciezkami rowerowymi w celu zabezpieczenia kabla oraz jako rury
rezerwowe,
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- RHDPEk-F 110mm (rury dwuscienne twarde z zewnetrzna sciankq karbowanq i gtadkq wewnetrznq) - zabezpieczanie

.....

projektowanym uzbrojeniem terenu (na odcinkach prostych), zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.
2.6. Fundamenty prefabrykowane

Pod ztgcza kablowe, ztqcza pomiarowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych. Fundamenty kablowe powinny
by¢ przystosowane do montazu uchwytéw kablowych. Prefabrykaty powinny byé wykonane zgodnie z zaleceniami Producenta
oraz Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem parametréw wytrzymatosciowych i warunkéw w jakich bedq pracowaty.
Ogdlne wymagania dotyczqce fundamentdéw okreslone sq w PN-80/B-03322.

2.7. Ztgcza kablowe

Ztgcza kablowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01, BN-91/8870-08, Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiom Tauron Dystrybucja S.A.. jako konstrukcja wolnostojqca na fundamencie betonowym o stopniu ochrony IP 54.
Ztgcza kablowe powinny by¢ wykonane jako typowe, przystosowane do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz
wykonane na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz - zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.
Wymagania dla ztqczy kablowych:
- obudowa z tworzywa termoutwardzonego, odporna na promieniowanie UV, lakierowana przez Producentéw lakierami
odpornym na promieniowanie UV,
- konstrukcja modutowa, umozliwiajqca tgczenie elementéw w pionie i poziomie,
- powierzchnia zewnetrzna zebrowana, utrudniajgca naklejanie plakatow itp.,
- na obudowie musi znajdowac sie umocowana trwale tabliczka, oznaczenie klasy izolacji oraz znak CE,
- system wentylacji,
- daszek ptaski,
- obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknieciem na wktadke patentowq i uchwyt na zatozeni
ktédki, ktory powinien znajdowac sie powyzej klapki uniemozliwiajqcej zaciekanie wody,
- wzamkach baskwilowych nalezy zastosowa¢ ograniczniki pozwalajgce obrdceni klucza we wktadce podczas otwierani o
90 stopni,
- wszystkie elementy metalowe tworzqce konstrukcje powinny by¢ odporne na korozje,
- drzwi obudowy otwierajqce sie pod kqtem min. 150 stopni,
- zawiasy drzwi wpuszczone w obudowe z blokada uniemozliwiajqcq podwazenie drzwi.
Wymagania dla ztqczy pomiarowych:
- obudowa z tworzywa termoutwardzonego, odporna na promieniowanie UV, lakierowana przez Producentow lakierami
odpornym na promieniowanie UV,
- konstrukcja modutowa, umozliwiajqca tgczenie elementéw w pionie i poziomie,
- powierzchnia zewnetrzna Zebrowana, utrudniajgca naklejanie plakatéw itp.,
- na obudowie musi znajdowac sie umocowana trwale tabliczka, oznaczenie klasy izolacji oraz znak CE,
- system wentylacji,
- daszek ptaski,
- obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknieciem na wktadke patentowq i uchwyt na zatozeni
ktédki, ktory powinien znajdowac sie powyzej klapki uniemozliwiajqcej zaciekanie wody,
- wzamkach baskwilowych nalezy zastosowac ograniczniki pozwalajqce obrdceni klucza we wktadce podczas otwierani o
90 stopni,
- wszystkie elementy metalowe tworzqce konstrukcje powinny by¢ odporne na korozje,
- drzwi obudowy otwierajqce sie pod kqtem min. 150 stopni,
- zlgcz pomiarowe bez wziernikéw,
- zaleca sie oby poszczegdlne uktady pomiarowe byty oddzielone od siebie i posiadaty indywidualne drzwiczki,
- obudowa ztgcza powinna by¢ fabrycznie wyposazona w uchwyty do jej zamocowania.

2.8. Bednarka
Do wykonania uzioméw tasmowych stosowa¢ bednarke ocynkowanq FeZn 30x4 mm wg PN-76/H-92325
2.9. Pret stalowy pomiedziowany ¢l 6mm

Do wykonania uzioméw pretowych stosowac prety stalowe z elektrolityczng powtokq z miedzi ¢gl6mm lub wiekszej Srednicy -
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz wedtug PN-E-05115 oraz PN-T-45000-2.

2.10. 0dbior materiatow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tqcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wgtpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozdr techniczny) robét.

2.11. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: mufy, folia, cement, uchwyty rurowe, osprzet itp. powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
zamknietych i suchych.
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Rury na przepusty kablowe mogq by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i
uszkodzenia mechaniczne.
Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu budowy.
Piasek na placu budowy sktadowaé w pryzmach.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy i budowy linii kablowych niskiego napiecia

Wykonawca powinien posiadac nastepujgce maszyny i sprzet:
- spawarka transformatorowa,
- mechaniczne urzqdzenie przewiertowe do wiercenia poziomego otwordéw o sSrednicy min. 100mm,
- wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 5 - 10 t,
- zespdt prgdotwdrczy, tréjfazowy, przewoZny,
- samochdéd samowytadowawczy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa do przewozenia kabli wraz z ciggnikiem,
- ubijak spalinowy
- wibromftot elektryczny lub spalinowy,
- pompa przeponowa, spalinowa,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,
PrzewozZone materialy i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi.

5.3.1. Wykonanie rowéw kablowych w gruntach kategorii III-1V

Row kablowy powinien mieé gtebokos¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz

obliczona wedtug ponizszego wzoru:

S=8d+(n-1)+a+20 [cm]
gdzie:
n - ilos¢ kabli w jednej warstwie
Sd - Srednice zewnetrzne kabli w warstwie
a - odlegtosci pomiedzy kablami

5.4. Uktadanie kabla
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normq N SEP-E-004.
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5.4.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10cm i
przykry¢ je warstwq piasku o tej samej grubo$ci. Nastepnie nalezy nasypaé¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm,
przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.
Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajqcych
zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkdéw powinna wynosic¢
minimum 0,50m. Grunt w rowach kablowych nalezy zagesci¢ ze wskaZnikiem zageszczenia réwnym dla:

- trawnikéw - Is=0,80,

- chodnikéw, drdg - Is=1,00.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sqsiednie
Zrddta ciepta, np. rurociqg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz 20 - krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wieloZytowych o izolacji papierowej i o powtoce
aluminiowej o liczbie Zyt nie przekraczajqcych 4.

5.4.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyZzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, uktadany kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50mm i dtugosci minimum 1,5m.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyZowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu, nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna
zatozona na kablu wystawata minimum 0,50m po obu stronach krzyZowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.5. Ukladanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz
1,5-krotna zewnetrzna Srednica wprowadzanego kabla, w przypadku utozenia kilku kabli w jednej rurze ochronnej powierzchnia
otworu nie powinna by¢ mniejsza niz 3 krotna suma powierzchni przekrojow utoZonych kabli.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac¢ sie o krawedzie otworow.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnienn z materiatow witoknistych, np.
sznura konopnego lub pianki uszczelniajqcej.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potqczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we whetrzu rur ochronnych.

5.4.6. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, falisScie z zapasem 3% dtugosci rowu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawienie zapasu kabla 1,0 m po obu stronach mufy.
W przypadku wciggania kabli do przepustow pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej wartosci z
dodaniem 2,0 m.

5.4.9. Oznaczenie linii kablowych

5.4.9.1. Oznaczniki kablowe

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod
ulicami.

Na oznaczniku nalezy umiescié¢ trwate napisy zawierajqce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rokutozenia kabla.

5.4.9.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabli utoZonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona foliq z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego.

Folia powinna miec¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny siegac co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli,

a w przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny
wystawac poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu stronach.
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5.4.10. Montaz osprzetu kablowego

Do tqczenia i zakoriczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajqcy wymagania polskiej normy PN-90/E-06401/01-06.
Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonany Scisle wedtug instrukcji lub kart montaZowych danego producenta.
Dopuszcza sie stosowanie uzZywanych, nieuszkodzonych czesci osprzetu (np. zeliwnych kadtubéw muf), ale po uzyskaniu zgody
Inzyniera.

Potqczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajgcych mozliwosé niekorzystnego oddziatywania
czynnikéw zewnetrznych (wilgoci, pytéw itp.) na izolacje kabli oraz montowanych potqczen i zakoriczen.

5.4.11. Montaz muf kablowych

Montaz muf kablowych nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez Producenta. Zaleca sie zastosowanie muf
kablowych przeznaczonych do kabli o przekroju zyt 120mm? - zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz specyfikacjq techniczng
Uzytkownika.

W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, t.j. nad wykopem, zaleca sie ustawic¢ namiot niezaleznie od pogody.

Pod namiotem nie wolno ogrzewa¢ zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym ogniem z przestrzeni pod namiotem
nalezy usunq¢ materiaty tatwo palne.

Montaz mufy nalezy wykonywac nieprzerwanie az do czasu zakoriczenia prac.

5.4.11.1. Montaz ztqcz kablowych, pomiarowych

Montaz nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez Producenta. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki
dotyczqce montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:

- wykop pod fundament,

- montaZ fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podtgczenie kabli,

- zasypanie wykopu i roboty wykoriczeniowe,

5.4.12. Odlegtosci miedzy kablami utoZonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyZowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w ziemi zamieszcza
ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna
Charakterystyka kabli krzyzujqcych sie i zblizajqcych odlegtos¢ w cm
L.p. pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowaniu |zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z
kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami|15 5*
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania
urzqdzen  oswietleniowych z  kablami tego samego|5 moggq sie styka¢
przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z
kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV
25
<Un < 30kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kV < Un 50
< 30kV z kablami tego samego przedziatu napieé 10
znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 25
kv
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie |jakIp. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyZzszym
niz 30kV z kablami tego samego przedziatu napieé¢|50 50
znamionowych
* - za wyjqtkiem p. 2.5.4. normy SEP-E-004

5.4.13. Odlegtosci miedzy kablami utoZonymi w ziemi od innych urzqdzen

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzqdzeniami podziemnymi pod kqtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu krzyZowanego urzqdzenia. Kazdy z krzyzujqcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utoZony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyZowania i na dtugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
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rurociggami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utoZonych bezposrednio w ziemi od innych

urzqdzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm

, . | kabel o napieciu
kabel o napieciu znamionowym
Lp. Rodzg] urzqdzenia | znamionowym Un < 30kV 30KV < Un < 110kV
podziemnego ; p p
pionowa na , pionowa na pozioma
. . | pozioma przy . ,
skrzyzowani . skrzyzowani | przy
zblizeniu T,
u u zblizeniu
1,?u.r001qgl , wodociqgowe, 25+$rednica 25+$rednica 50+srednica 50+srednica
1 Sciekowe, ciepine, gazowe z rurociqgu rurociggu rurociggu rurociggu
gazami niepalnymi 9 9 9 9
2 Ryroczqgl Z gazamt 1 uzgodnié¢ z witascicielem rurociggu ale nie mniej niz Ip. 1
cieczami palnymi
uzgodni¢  z
Zbiorniki z gazami i cieczami | nie mogq si nie mogq si wiacicielem
3 29 moga St¢ | 200 moega si¢ rurociggu ale
palnymi krzyzZowa¢ krzyzZowa¢ . P
nie mniej niz
2500
Czesci  podziemne linii nie moaa. si nie moaa. si
4 napowietrznych (ustéj, moga S| 49 moga S 1 100
. krzyzowa¢ krzyzowadé
podpora, odcigza)
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczétki z nie moad. si nie moad. si
5 wyjqtkiem urzqdzen 94 S1¢ | 50+ 94 S1¢ 1 100

wyszczegdlnionych w Ip. 1, 2,
3oraz4

krzyzowaé

krzyzowaé

zastosowania

* dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w powyzszej tablicy pod warunkiem

5.4.14. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami

Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz dtugos¢ ochrony kabla przy skrzyZowaniu
z rurociggami, drogami kotowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami podaje ponizsza tabela.

Rodzaj obiektu Rodzaj
L.p |krzyzowanego zabezpieczenia |Dhugosé ochrony kabla na skrzyzowaniu
kabla
1 (rurocigg podwdjne Dtugosé¢ kabla na skrzyzowaniu z rurq z dodaniem co
przykrycie kabla |najmniej po 50cm z kazdej strony
2 z Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu (z drogq wraz z
kraweznikami kraweznikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm z
(ulice) kazdej strony
3 z rowami Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z drogq wraz z rowami
droga odwadniajqcy do zewnetrznej skarpy rowu z dodaniem co najmniej po
kotowa |mi mechanicznie 100 cm z kazdej strony
4 wytrzymate rury,| Dtugosé kabla na skrzyzowaniu z nasypem drogi z
na nasypie bloki  betonowe|dodaniem co najmniej po 100 cm z kazdej strony
lub kanaty

5.5. Budowa przepustéw pod drogami

Dla wykonania przepustéw pod drogami zastosowano rury RHDPE zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.
Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utoZone w jednej warstwie obok siebie.

Po utozeniu rur, ich korice nalezy uszczelni¢ np. sznura konopnego w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz

zamuleniem.
Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwrdéci¢ uwage na to aby:

gtebokos¢é rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwatego podtoza drogi od gdrnej

powierzchni rury ochronnej byta niemniejsza niz 0.20m, natomiast odlegtos¢ od gdrnej powierzchni drogi do gdrnej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 1.0m,
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- gtebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajgcego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0.50m.
Szerokos¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.
Przepusty kablowe nalezy wykona¢ metodq wykopu otwartego recznie oraz metodq przewiertu sterowanego.

5.5.1. Wykonywanie przewiertéw sterowanych

Wykonanie przepustéw kablowych metodq przewiertu sterowanego umozliwia przebudowe i budowe istniejgcych urzqdzen bez
koniecznosci naruszania nawierzchni drogowej oraz wykonanie przebudowy wyprzedzajqco w stosunku do robét drogowych.
Prace montazowe wykonywaé, zgodnie z technologiq sterowanych przewiertéw horyzontalnych, przy zachowaniu nastepujqcej
kolejnosci robét:

- wytyczenie trasy przewiertu,

- przygotowanie stanowiska dla urzqdzen wiertniczych,

- przygotowanie stanowiska do montazu rurociggu kablowego,

- utoZenie przewoddéw Sledzqcych oraz opracowanie danych niezbednych do prawidtowego wykonania przewiertu,

- wykonanie otworu pilotowego,

- rozwiercanie otworu pilotowego do wymaganej srednicy,

- instalacja rur ochronnych, rury nalezy tqczy¢ metodq zgrzewania czotowego,

- uprzqgtniecie terenu po wykonaniu przepustu kablowego.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przed porazeniem stosuje sie - Szybkie Wytqczanie Zasilania zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.
5.7. Demontaz

5.7.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialy z demontazu stanowiq wtasnos¢ Uzytkownika - tj. RE Kielce. Wykonawca zobowiqgzany jest do przekazania
nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzqcych z demontazu, wtascicielowi linii lub urzqdzenia oraz przewiezienie na
wskazane przez niego miejsce, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowych niskiego napiecia nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i
STWIORB oraz zaleceniami Uzytkownika tych urzqdzen.

Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby elementy urzqdzert demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzqdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegélnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu o ile uzyska na to zgode
Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwiqzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20cm i wyréwnane
do poziomu istniejgcego terenu.

5.7.2. Demontaz linii kablowych niskiego napiecia

Prace zwiqzane z przebudowq lub demontazem linii kablowych niskiego napiecia wymagajq wytqczenia jej spod napiecia.

W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robdt, linie kablowe niskiego napiecia przeznaczone do przebudowy Ilub
demontazu powinny by¢ przekazane Wykonawcy protokolarnie.

W protokole nalezy ustali¢ wzajemne obowiqzki Zleceniodawcy, Wykonawcy i Uzytkownika linii, terminy wykonania robdt,
warunki techniczne, wymagania bezpieczenstwa pracy, termin gotowosci linii do zatqczenia i inne.

Wszystkie materiaty demontowane powinny byc¢ rozliczone.

Wykonawca przebudowy linii powinien zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego (jesli nie zatatwiono tego inaczej w protokole
przekazania) wniosek z wyprzedzeniem co najmniej 15 dniowym wytqczenia energii elektrycznej, w celu umozliwienia
uzgodnienia z odbiorcami przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wytqczenie linii moze by¢:
- jednokrotne - na caty okres wykonywania robét zasadniczych,
- wielokrotne - z okresowym wytqgczaniem i zatqczaniem.

Odcinki zatqczane okresowo muszq by¢ sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokole przekazania linii do przebudowy.
Kazdorazowe zatqczenie linii mozZe nastqpi¢ na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upowaznione osoby UZytkownika i
Wykonawcy, braku usterek i prawidtowego kierunku wirowania silnikéw. Wielokrotne zatgczanie napiecia nie zwalnia z
dokonania formalnego odbioru po zakoriczeniu catosci robét.

W czasie demontazu poszczegolnych elementdéw istniejqcych linii nalezy zwracac szczegdlng uwage na bezpieczeristwo pracy
prowadzonej na wysokosci, na przyktad przy demontazu kabli ze stupéw z uwagi na ewentualny zly stan stupéw lub
przypadkowq obecnos¢ napiecia.

Po zakoriczeniu prac nalezy usunq¢ z ziemi wszystkie zbedne elementy.

5.7.3. Kolejnosé prac zwigzanych z demontazem linii kablowych niskiego napiecia
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- Odtqgczenie zasilania linii kablowych niskiego napiecia w stacji transformatorowej.

- Wykonanie przekopdéw kontrolnych w celu lokalizacji istniejqcych kabli do demontazu.
- Odkopanie istniejgcych kabli.

- Demontaz istniejgcych kabli z rowow kablowych.

- Zasypanie rowéw kablowych po zdemontowaniu kabli.

- Porzgqdkowanie terenu z materiatéw pozostatych po demontazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac od producentow atesty stosowanych materiatow.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajq wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras z Dokumentacja
Geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktorych
zostatly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych naleZy przeprowadzié nastepujqce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogq by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od
zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10 %o.

6.3.4. Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzqdéw o napieciu nie
przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia naleZy uznaé za dodatni, jeZzeli poszczegélne zyly nie majq przerw oraz jesli
poszczegolne fazy na obu koricach linii sq oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocq megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:
*  wlinii kablowej o napieciu znamionowym do 1kV:
- 75MQ - dla kabla w izolacji gumowe;j,
- 20MQ - dla kabla w izolacji papierowej lub polwinitowej,
- 100MQ - dla kabla o izolacji polietylenowej,

6.3.6. Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajq wszystkie linie kablowe i kazda zyta w kablu. Izolacja kazdej zyty powinna wytrzymaé
napiecie probiercze state, wyprostowane lub przemienne 50Hz, o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego w
czasie 20min. bez przeskoku i przebicia.

Dopuszcza sie w liniach kablowych o dtugosci nie przekraczajqcej 300m prgdu uptywu o wartosci nie wiekszej niz 100 LA.
Dopuszcza sie niewykonywanie préby napieciowej izolacji linii kablowej o napieciu znamionowym do 1kV pod warunkiem
wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napieciu 2,5kV i otrzymanym wynikiem pozytywnym.

Prébe napieciowa nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzic stan potgczen
spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzic¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki
wykonywac co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogq by¢ gorsze od wartosci podanych, wymaganych w Dokumentacji
Projektowej lub ST.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
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6.5. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajqcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazic¢ zgode na niewykonywanie badan po zakoriczeniu robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla robét zwigzanych z przebudowq i budowgq linii kablowych niskiego napiecia sq:

- 1 m (metr) dla budowy przepustu kablowego wraz z wykopaniem nasypaniem warstwy piasku o grubosci 0,1m pod i na
rure, utozeniem folii koloru czerwonego, zasypaniem z zageszczeniem

- 1 m (metr) dla budowy linii kablowej wraz z wykopaniem nasypaniem warstwy piasku o grubosci 0,1m pod i na kable,
utozeniem folii koloru niebieskiego, zasypaniem i zageszczeniem wykopu

- 1 m (metr) dla zabezpieczenia istniejqcego kabla,

- 1 m (metr) dla wykonania przewiertu sterownego,

- 1 m (metr) dla wciggania kabla do rur ochronnych, ztqcz kablowych, pomiarowych,

- 1 m (metr) dla demontazu kabla z rowu kablowego, rur ochronnych,

- 1 kpl. (komplet) dla montazu muf kablowych,

- 1 kpl. (komplet) dla montazu ztqcz kablowych, pomiarowych,

- 1 kpl. (komplet) dla budowy uziomu pretowo-tasmowego

- 1 kpl. (komplet) dla wykonania pomiarow uziemienia wraz z opracowaniem protokotu,

- 1 kpl. (komplet) dla wykonania pomiardéw elektrycznych kazdego odcinka przebudowanej i wybudowanej linii kablowej
wraz z opracowaniem protokotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonanqg i odebrang ilos¢ jednostek obmiarowych, sktadajgcych sie na catosciowe wykonanie
przebudowy i budowy linii kablowych niskiego napiecia.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy linii,

- koszt zakupu i dostarczenia materiatow,

- budowe przepustu kablowego wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z zageszczeniem rowu kablowego,
nasypaniem warstwy piasku pod i na rure oraz utozeniem folii oznaczeniowej,

- wykonanie przewiertu sterowanego/przepychu,

- uszczelnianie przepustéw kablowych,

- uktadanie kabla w rowie kablowym wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z zageszczeniem rowu kablowego,
nasypaniem warstwy piasku pod i na kabel oraz utozeniem folii oznaczeniowe;j,

- wcigganie kabla do rur ochronnych, ztqcz kablowych,

- montaz osprzetu w ztqczach kablowych,

- demontaz kabli, przepustow wraz z wykopaniem i zasypaniem z zageszczeniem rowu kablowego,

- wykonania pomiaréw wraz z opracowaniem protokotu z pomiaréw,

- podtgczenie linii lub urzqdzenia do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- optaty za wytqczenia linii wraz z opracowaniem harmonogramu wytqczen,

- optaty za nadzor uzytkownika linii oraz innych uzytkownikow uzbrojenia terenu,

- transport zdemontowanych materiatow w miejsce wskazane przez Wtasciciela sieci lub urzqdzenia wraz z zatadunkiem
i roztadunkiem,

- odwiezienie odpaddw na sktadowisko wraz z kosztem sktadowania wraz z zatadunkiem i wytadunkiem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni i chodnikéw,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzqdzen w okresie gwarancji,
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- wykonanie pomiaréw uziemienia wraz z opracowaniem protokotu z pomiaréw,
- wykonanie sprawdzeni i pomiaréw elektrycznych wraz z opracowaniem protokotu z pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

1 Normy

PN-76/E-05125
PN-IEC60364-4-
41:00
PN-61/E-01002
PN-90/E-06401/01

PN-90/E-06401/02
PN-90/E-06401/03

PN-93/E-05009/61
PN-93/E-90401
PN-80/C-89205
PN-76/H-92325
BN-68/6353-03
BN-87/6774-04

N SEP-E-001

N SEP-E-003

NSEP-E-004
PN-IEC439-
1+AC:1994
PN-IEC439-
3+AC:1997

Pr PN-EN 50102+A1
PN-EN 60529:2003

PN-91/E-05160/01
BN-91/8870-08

10.2. Inne dokumenty

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajqgcym 30kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajqcym 30kV. Potqgczenia i zakoriczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajqce
0.6/1KkV.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze.

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1kV. Ogélne wymagania i badania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Folia kalendrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prqdu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczqgce niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Tablice rozdzielcze.

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane przez obudowy
urzqdzen elektrycznych (kod IK).

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogélne

wymagania i badania

22. Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 26.11.1990 r.

Zarzqdzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen prqdem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985'r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z pdéZniejszymi zmianami.

23.

24.

25.

26.
27.
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D-01.03.04. PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA NA SEUPACH
ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru przebudowy i budowy linii
elektroenergetycznych napowietrznych niskiego napiecia na stupach zelbetowych objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST ) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majqce na celu wykonanie przebudowy i budowy linii
elektroenergetycznych napowietrznych niskiego napiecia na stupach zelbetowych.
W zakres prac wchodzq:

- wykonanie i zasypanie wykopow,

- montaz stupow wraz z fundamentami,

- montaz osprzetu,

- ustawienie stupa,

- montaZ przewododw,

- budowa instalacji uziemiajqcych,

- przeprowadzenie prob i pomiarow.

- kompletny demontaz kolidujqcych odcinkéw linii,

- przeprowadzenie prob i pomiarow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujqcymi normami i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.4.1 Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.2 Odlegtosé pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.3 Odlegtosé pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.4  Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sqsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.5 Zwis - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostq tqczqcq punkty zawieszenia przewodu w srodku rozpietosci
przesta.

1.4.6  Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomocq fundamentu.

1.4.7 SkrzyZowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajq sie lub przecinajq jakiekolwiek czesci rzutow poziomych dwdch lub
kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budynku, budowli itp.

1.4.8 blizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej,
korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potoZonego nieuziemionego
przewodu zblizajqcej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.9 Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczqgcych linii elektroenergetycznej na odcinku wymagajqcym
zwiekszonego bezpieczeristwa.

1.4.10 Bezpieczne zawieszenie przewodow na izolatorach liniowych stojgcych - zawieszenie zapobiegajgce odpadnieciu
przewodu roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora.

1.4.11 Przewdd zabezpieczajqcy - przewdd dodatkowy, wykonany z tego samego materiatu i o tym samym przekroju co
przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy ztqczek.

1.4.12 Bezpieczne zawieszenie przewodu na lancuchu izolatoréw wiszgcych - zawieszenie zapobiegajqce opadaniu
przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden rzqd taricucha.
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1.4.13 tLarnicuch izolatorowy - jeden lub wiecej izolatoréw wiszqcych, potqczonych z osprzetem umozliwiajgcym przegubowe
potgczenie izolatoréw miedzy sobq, konstrukcjg zawieszeniowgq, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony réwniez
w osprzet do ochrony taricucha przed skutkami tuku elektrycznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjq i poleceniami
Inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw podano w ST D-00.00.00.,,Wymagania ogélne”.
2.2. Ustoje

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie stosowanie elementéw ustojowych
typowych opracowanych przez BSPIiE "Energoprojekt” lub ,ELPROJEKT” oraz zgodnie z katalogami podanymi w Dokumentacji
Projektowej Ustoje powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wéd zgodnie z zatqcznikiem do PN-E-
05100-1.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sily pochodzqce od zawieszonych
przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru (strefa wiatrowa zgodnie z Dokumentacjq Projektowa). Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy
zaktéceniowej lub montazowej dopuszczalnych naprezen zwiekszonych. Ogélne wymagania dotyczqce konstrukcji wsporczych
zawarte sq w PN-E-05100-1.

2.4. Stupy

Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i mogq by¢ stosowane do linii napowietrznych o napieciu do
30 kV. Zastosowano stupy z Zerdzi typu: E-13,5 o wytrzymatosci 20kN - zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

2.5. Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosi¢ obciqzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow i parcia wiatru oraz
odpowiadaé PN-E-05100-1.

Zaleca sie stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjq przez ocynkowanie na gorqgco zgodnie z PN-74/E-
04500 oraz wymaganiami Uzytkownika tj. PGE Dystrybucja S.A.

2.6. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400.
Osprzet powinien wykazywaé sie wytrzymatosciq mechanicznq nie mniejszq niz czesé¢ linii, z ktérq wspdtpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.

Czesci osprzetu przewodzqcego prqd powinny by¢ wykonane z materiatow majqcych przewodnos$¢ elektryczng zblizong do
przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewnionq dostatecznie duzq powierzchnie styku i doktadnos¢ potqczenia z
przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi prqd, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elektrolitycznej.

Do budowy linii nalezy stosowa¢ osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.7. Izolatory

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych powinny spetnia¢ wymagania PN-76/E-06308.

Napiecie przebicia izolatoréw liniowych powinno by¢ wieksze od napiecia przeskoku. W liniach zaleca sie stosowaé izolatory
nieprzebijalne. Wytrzymatos¢ przepieciowa izolatoréw i taricuchéw izolatoréw przy napieciu przemiennym 50Hz oraz przy
udarach piorunowych i tqczeniowych okreslona jest normq PN-81/E-05001. Jednostkowa droga uplywu powierzchniowego
izolacji miedzy czesciq pod napieciem a czesciq uziemionq powinna by¢ nie mniejsza niz wg PN-79/E-06303. Izolatory stojqce,
wiszqce i taricuchy izolatoréw wiszqcych powinny spetnia¢ wymagania wg PN-88/E-06313, PN-83/E-91040 oraz Dokumentacji
Projektowej.

2.8. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatéw o dostatecznej wytrzymatosci
na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne.

W liniach napowietrznych jako przewody robocze zaleca sie stosowac przewody stalowo- aluminiowe ( AFL ) wg PN-74/E-90083,
o przekrojach: AFL6-70 mm? - zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
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2.9. Ograniczniki przepieé¢

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ wg PN-81/E-06101lub wydmuchowe wg PN-72/E-06102
oraz Dokumentacji Projektowej.
Nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

2.10. Odtqczniko-uziemniki oraz roztqczniko-uziemniki

Odtqczniki, roztaczniki oraz roztgczniko-uziemniki w liniach napowietrznych powinny spetnia¢ wymagania PN-83/E-06107 oraz
Dokumentacji Projektowej.

2.11. Bednarka
Do wykonania uzioméw tasmowych stosowac bednarke ocynkowanq Fe Zn 30x4 mm wg PN-76/H-92325
2.12. Uziom pretowy stalowy

Do wykonania uziomdéw pretowych stosowa¢ prety stalowe z elektrolitycznqg powtokq z miedzi ¢l 6mm, wg PN-E-05115 oraz PN-
T-45000-2 oraz uziomy pretowe stalowe ocynkowane o dtugosci 9m, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq.

2.13. Sktadowanie materiatéow na budowie

Przewody i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Konstrukcje stalowe o wiekszych
rozmiarach oraz przekroju oraz stupy mozna sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedq narazone na uszkodzenie
mechaniczne i dziatanie korozji.

2.14. 0dbior materiatow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tqcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia wqtpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je
badaniom okreslonym przez Inzyniera ( dozdr techniczny robdt). Materialy nie spetniajgce wymagan nie bedq uzyte.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00.,,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczegétlowe wymagania dotyczqce sprzetu

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegétlowe wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania przebudowy linii napowietrznej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujqgcych srodkéw transportu:

- samochéd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegolnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00.,,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczqce wykonania robét

Kolidujgce linie nalezy przebudowac zachowujqc nastepujgcq kolejnos¢ robat:

- montaZ nowego odcinka linii,
- wylgczenie napiecia zasilajqcego linig,
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- wykonanie potqczenia nowego odcinka linii z istniejqcq liniq,
- demontaz kolidujqgcego odcinka linii.

5.3. Montaz linii

5.3.1. Trasowanie

Wytyczenie linii bedzie zgodne z warunkami projektowymi wykonania tych robdt.
5.3.2. Roboty ziemne

Przy osadzaniu stupa w gruncie nalezy zageszczaé grunt warstwami. Czesci betonowe stupéw znajdujqce sie w gruncie powinny
by¢ zabezpieczone przez pokrycie powierzchni betonu powtokami izolacyjnymi zgodnie z normq PN-E-05100-1. Potqczenia
stalowe elementdéw ustojowych nalezy chronié¢ przed korozjq przez malowanie lakierem asfaltowym. Po zasypaniu stupéw nalezy
sprawdzi¢ stopienn zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Wykopy dla stupéw
powinny by¢é wykonane swidrem ziemnym. Gtebokos¢ zakopania stupa winna by¢ zgodna z albumem i wieksza od podanej
ponizej:

d>h/10 +0,5, gdzie h - catkowita wysokos¢ zerdzi stupa.

Przed zasypaniem uzioméw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz wymiary. Po zasypaniu wykopu nalezy wykonac
sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggnq¢ wartos¢ co najmniej takq jak dla stupéw.

5.3.3. Roboty instalacyjno-montazowe
5.3.3.1. Montaz stupéw

Podczas montazu i stawiania stupéw w poblizu urzqdzenn pod napieciem nalezy wytqczy¢ te urzqdzenia. W przypadku

niemozliwosci ich wytqczenia nalezy zachowa¢ odlegtos¢ najblizszego punktu ruchomego sprzetu i stupa 3m. Stupy powinny by¢

zabezpieczone przed korozjq do wysokosci co najmniej 0,2m nad poziomem gruntu w przypadku gruntu dziatajgcego korozyjnie.

Beton nalezy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania normy BN-78/6114-32. Nalezy przestrzegad

wilasciwego usytuowania stupow wzdtuz osi linii i jej statych punktow zachowujqc podane nizej tolerancje. Tolerancje mogq by¢

stosowane pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnych rozpietosci i zatomdw linii:

- przesuniecie stupa wzdtuz trasy linii nie moze spowodowac przekroczenia rozpietosci krytycznej przesta oraz prawidtowych
parametréw, zaleca sie, aby réznica dtugosci sqsiadujqcych przeset nie przekroczyta 20% przesta dtuzszego,

- w uzasadnionych przypadkach, np. zmienionych warunkow terenowych, dopuszczalne jest przesuniecie poprzeczne stupa
przelotowego lub odporowego od osi linii, powodujgce zatom ograniczony wytrzymatosciq stupa, jednak nie przekraczajqgcy
kqta 59,

- stupy narozne, kraricowe, rozgatezne, odporowo-narozne, skrzyZowaniowe powinny by¢ ustawione w miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, takze kqt zatomu linii powinien spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ wymagania:

- stupy powinny sta¢ pionowo a dopuszczalne odchylenie wierzchotka stupa w cm, w kazdym kierunku od osi pionowej:
r<2h/300, gdzie h - naziemna wysokos¢ stupa,

- poprzecznik stupa przelotowego, odporowego, kraricowego winien tworzy¢ kqt prosty z osiq linii,

- poprzecznik stupa naroznego i odporowo-naroznego winien pokrywaé sie z dwusieczng kqta zatomu linii a tolerancja
odchylenia korica poprzecznika winna by¢: t<b/50, gdzie b - dtugos¢ poprzecznika od osi pionowej stupa,

- poprzecznik stupa rozgateZznego winien pokrywaé sie z kierunkiem wyznaczonym w Dokumentacji Projektowej z
dopuszczalng tolerancjq odchylenia: t<b/100.

Powyzsze podane dla stupa rozgateznego tolerancje odnoszq sie réwniez do stupa skrzyzowaniowego.
Na stupach nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu na wysokosci 1,5 - 2m nad ziemiq tablice ostrzegawcze wg normy PN-74/E-
08501.

5.3.3.2.Montaz izolatoréw i odgromnikow

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z normq PN-
74/E-04500 oraz wymaganiami Uzytkownika, tj. PGE Dystrybucja S.A. oraz Dokumentacjq Projektowgq.

Izolatory stojqce oraz wiszqgce montuje sie w zasadzie na stupie leZgcym. Zainstalowane na konstrukcji izolatory powinny

spetniac nastepujqce wymagania:

- powierzchnia izolatora powinna by¢ czysta,

- zawieszenie izolatora wiszgcego powinno umozliwic jego odchylenie w wymaganym zakresie, nie wolno usztywnia¢ miejsc
przegubowych, aby nie spowodowa¢ wystgpienia sit tamigcych.

Odgromniki zaworowe nalezy:
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- montowa¢ na konstrukcji stupa pionowo z dopuszczalnym odchyleniem od pionu nie przekraczajqcym trzech stopni,
- ustawic¢ bezposrednio na uziemionej konstrukcji stupa i tqczy¢ zacisk uziomowy podstawy dolnego cztonu z uziomem.

W przypadku montazu odgromnikéw wydmuchowych nalezy:

- odgromnik zamocowac¢ na konstrukcji,

- szczegdlnie starannie zamocowac i zabezpieczy¢ przed zluzowaniem kotpak na izolatorze i uchwyt odgromnika na trzonie
izolatora,

- przerwe iskrowq zewnetrznq nastawi¢ wg wymagan przepiséw i wskazan wykonawcy; korice elektrod iskiernika
zewnetrznego nie powinny pokrywac sie w pionie, aby unikngc¢ ich ewentualnego zwarcia przez oblodzenie,

- przestrzegacé, aby w strefie wydmuchu nie znajdowaty sie czesci pod napieciem, elementy izolacyjne i tatwo palne oraz
konstrukcje wsporcze; stozki wydmuchowe cztonéw odgromnika nie mogq sie wzajemnie przenikac; dotyczy to zaréwno
cztondéw tej samej fazy, jak i réznych faz.

5.3.3.3.Montaz przewodow
5.3.3.3.1. Wymagania ogélne

Rozwijanie i montaz przewodéw nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie mechaniczne. Do rozwijania
przewodow zaleca sie stosowac urzgdzenia wciggarkowo-hamujqce. Przewody aluminiowo-stalowe w miejscach mocowania do
izolatoréw stojqcych nalezy owijaé tasmq aluminiowq 10x1 na takiej dtugosci, aby dwa do trzech zwojéw wystawaly poza
miejsce mocowania.

W czasie budowy nalezy przestrzega¢ zasad:

- powierzchnie stykow przewodow przewodzqcych prqd muszq by¢ dobrze oczyszczone,

- powierzchnie styku powinny by¢ duze,

- nalezy stosowac wtasciwy osprzet tqczeniowy,

- potqczenia muszq by¢é mocne,

- potqczenia muszq by¢ zabezpieczone przed korozjq wazeling bezkwasowq a w ziemi lakierem bitumicznym i taSmami.

Przed rozpoczeciem naprezania przewodow stupy odporowe nalezy zabezpieczy¢ odciggami przed uszkodzeniem lub zaplanowa¢é
takq kolejnos¢ naprezania, aby uniemozliwi¢ przekroczenie 2/3 catkowitego jednostronnego naciggu przewodow. Naprezenie i
regulacje zwisow nalezy rozpoczyna¢ od przewodéw potozonych najwyzej i w ten sposob, aby wywotac jak najmniejsze sity
skrecajqce stupy. Na stupach z odciggowym zawieszeniem nalezy unika¢ zbednego przecinania przewoddéw w mostkach.

W przypadku pojedynczego zawieszenia odciggowego przewoddéw na izolatorach stojqcych (0° i 1°) montaz nalezy wykonaé
nastepujqco:

- przewdd nalezy zamocowaé za pomocq petli natoZonej na szyjke izolatora réwnej 2 srednicom gtéwki izolatora,

- nad izolatorem nalezy wykona¢ mostek jako potqczenie koricow przewodow obu sekcji za pomocq ztqczki.

W przypadku podwdjnego zawieszenia odciggowego przewodow na izolatorach stojgcych (29 i 3°) montaz nalezy wykonac

nastepujqco:

- przewdd nalezy zamocowa¢é i zmostkowa¢ jak podano wyzZej,

- na dodatkowym izolatorze zamocowa¢ za pomocq petli, jak podano wyZzej, dodatkowy przewdd zabezpieczajqgcy wykonany z
oddzielnego odcinka przewodu roboczego; drugi koniec tego przewodu przymocowac bez naprezenia do przewodu
roboczego; dtugos¢ odcinka przewodu zabezpieczajgcego miedzy potqczeniem z przewodem roboczym a osiq izolatora
powinna wynosi¢ okoto 100cm.

W przypadku pojedynczego zawieszenia przelotowego przewodow na izolatorach stojqcych ( 00) na stupie przelotowym przewod
nalezy zawiesi¢ na izolatorze od strony stupa i przymocowa¢ za pomocq uchwytow oplotowych przelotowych lub za pomocq
obejmki.

W przypadku pojedynczego zawieszenia przelotowego przewoddéw na izolatorach stojgcych ( 00) na stupie naroznym nalezy:

- przewdd usytuowac tak, aby naciskat na izolator,

- zamocowanie wykona¢ jak wyZej,

- izolatory usytuowac tak, aby w razie potrzeby wykonania obostrzenia mozna byto zamocowaé dodatkowe izolatory bez
przektadania przewoddéw roboczych i byty spetnione wymagania dotyczqce usytuowania przewodow.

W przypadku podwdjnego zawieszenia przewodow na izolatorach stojqcych z izolatorem dodatkowym (2° i 3%) na stupie

przelotowym nalezy:

- przewdd roboczy zamocowac jak wyzej, na izolatorze zewnetrznym,

- przewdd zabezpieczajqcy w potowie dtugosci zamocowac na izolatorze dodatkowym od strony stupa w taki sposéb, jak
przewdd roboczy,

- kazdy koniec przewodu zabezpieczajqgcego, bez zabezpieczenia, przymocowa¢ do przewodu roboczego,

- dtugosé przewodu zabezpieczajgcego powinna by¢ dwa razy wieksza od podanej wyzej.
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W przypadku podwdéjnego zawieszenia przewodéw na izolatorach stojqcych z izolatorem dodatkowym (19,20 i 39) na stupie

naroznym wykonaé nastepujqco:

- przewody roboczy i zabezpieczajqcy usytuowacd, tak aby naciskaty na przynalezne im izolatory, przy czym przewdd roboczy
powinien znajdowac sie pomiedzy obu izolatorami,

- zamocowanie przewodu roboczego jak wyzej,

- zamocowanie i dtugos¢ przewodu zabezpieczajqcego jak wyzej.

W przypadku podwdéjnego zawieszenia przewoddéw na jednym izolatorze (1°) na stupie przelotowym nalezy:

- przewdd roboczy usytuowac na izolatorze po stronie zewnetrznej, a przewdd zabezpieczajgcy po stronie wewnetrznej,
- zamocowanie przewodu roboczego wykonac jak wyzej,

- zamocowanie i dtugos¢ przewodu zabezpieczajqcego wykonac jak wyzej.

W przypadku zawieszenia odciggowego przewodéw na izolatorach wiszqcych przewdd nalezy zamocowaé do izolatora za

pomocq uchwytu odciggowego. Uchwyt montuje sie na ziemi i razem z zamocowanym przewodem wcigga na stup razem z

izolatorem lub bez, zaleznie od przyjetej technologii. W sekcji naciggowej miejsce do zamontowania jednego z uchwytéw

odmierza sie na przewodzie podczas regulacji zwiséw. Przy montazu uchwytu stozkowego nalezy przewdod w uchwycie poza

stozkiem owing¢ tasmq aluminiowq. Wystajqcy koniec przewodu powinien mie¢ dtugos¢ umozliwiajgcq wykonanie mostka. Przy

montazu uchwytu zaprasowanego szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwy dobdr i rozmieszczenie na przewodzie tulei,

wtasciwg kolejnos¢ i gtebokos¢ ich zaprasowania.

Mostek nalezy wykonac tak, aby tworzyt tuk o przepisowej odlegtosci od poprzecznika

z uwzglednieniem wychylenia pod wptywem wiatru.

W przypadku zawieszenia przelotowego przewoddéw na izolatorach wiszqcych przewdd nalezy umiescié w uchwycie

przelotowym wahliwym.

W przypadku zawieszenia przelotowo-odciggowego przewodéw na izolatorach wiszgcych przewdd nalezy umiesci¢ w uchwycie

przelotowo-odciggowym.

tqczenie przewoddéw w sekcji naciggowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujqcych wymagan:

- wprzesle nie powinno by¢ wiecej niz jedno potqczenie na kazdym przewodzie,

- potgczenie przewodéw nalezy wykonywaé za pomocq ztqczek przewidzianych do danego typu i przekroju przewoddéw oraz
napiecia linii,

- nie zaleca sie tgczenia przewodow dla obostrzen 1 i 2 stopnia,

- zabrania sie tqczenia przewodow dla obostrzen 3 stopnia.

5.3.3.3.2. Odlegtos¢ przewodéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddw elektroenergetycznych, bedqgcych pod napieciem, przy najwiekszym
zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjqtkiem przeset krzyzujqcych drogi lgdowe i wodne oraz obiekty, od
powierzchni ziemi powinny wynosic :

- dlalinii30 kV - 5,6 m

5.3.3.3.3. Obostrzenia

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktérym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje sie lub do ktdrego sie zbliza, w

odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowac obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia.

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogq by¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzen.

Przy obostrzeniu 2 stopnia nalezy stosowaé stupy skrzyzowaniowe, odporowe, odporowo-narozne lub kraricowe.

Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy stosowa¢ stupy jak dla 2 stopnia a w przypadku stupdéw zlokalizowanych wewngqtrz odcinka

skrzyzowania, réwniez stupy jak dla linii bez obostrzen.

W przypadku obostrzenia 2 i 3 stopnia zabrania sie stosowania przewoddéw AFL o przekroju mniejszym niz 25mm?2. Ponadto

zabrania sie tqczenia przewodow i odgateziania sie od nich w przesle obostrzeniowym.

Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy podczas montazu stosowac naprezZenia zmniejszone.

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogq by¢ stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzen.

Obostrzenia 2 lub 3 stopnia uzyskuje sie poprzez stosowanie:

- dodatkowych izolatoréw w przypadku izolatoréw stojqcych,

- dwurzedowych taricuchéw w przypadku izolatoréw wiszqcych.

W przypadku linii z izolatorami stojgcymi :

- dla 1 stopnia obostrzenia nalezy stosowac¢ przewdd zabezpieczajqcy przymocowany do tego samego izolatora, na ktérym jest
zawieszony przewod roboczy,

- dla 2i 3 stopnia nalezy stosowac przewdd zabezpieczajqcy przymocowany do dodatkowego izolatora.

W przypadku linii z taricuchami izolatoréw wiszqcych dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, naleZy stosowa¢ zawieszenie bezpieczne

przelotowe, odciggowe lub przelotowo-odciggowe.

5.3.3.3.4. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzi¢ i wykonywaé, aby nie
powodowaly przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym
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i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drdg.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogq kotowq w linii nalezy zastosowa¢ obostrzenia:

- 1 stopnia dla skrzyZowania i zblizenia z drogq trzeciego rzedu,

- 2 stopnia dla skrzyZowania i 1 stopnia dla zblizenia z drogq drugiego rzedu,

- 3stopnia dla skrzyZowania i 1 stopnia dla zblizenia z drogq pierwszego rzedu.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajqce wzdtuz paséw drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny by¢
usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtosci co najmniej 5m od granicy pasa.

Nalezy tak wykona¢ skrzyZowanie linii elektroenergetycznej z drogq aby kqt skrzyZowania byt nie mniejszy niz 459 a przesta
skrzyzowan z obostrzeniem 3 stopnia byty ograniczone stupami odporowymi, odporowo-naroznymi lub kraricowymi.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drég publicznych przy najwiekszym zwisie
normalnym powinna wynosic:
- dlalinii 30 kV - 6,60m,

5.3.3.3.5. SkrzyZowania i zblizenia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami

Linie elektroenergetyczne na skrzyZowaniu i zblizeniu z wiaduktami i mostami nalezy tak prowadzic¢ i wykonad, aby zaktadanie,
istnienie i utrzymanie linii nie powodowato przeszkéd w ruchu, utrzymaniu i obstudze tych budowli.

Zabrania sie prowadzenia linii napowietrznych pod wiaduktami i mostami. Przesta linii przechodzqce wzdtuz wiaduktéw i
mostéw powinny miec stopien obostrzenia taki, jak w przypadku zbliZzenia z drogq komunikacyjnqg.

5.3.3.3.6. Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny lesne i w poblizu drzew

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej
pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna co najmniej wynosic;
- dlalinii 30 kV - 2,70 m + piecioletni przyrost m.

Odlegtosc od drzew zgodnie z normq PN-EN 50423-1:2007

5.3.3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Stupy powinny by¢ przystosowane do podigczenia statej instalacji uziemiajqcej oraz wyposazone w odpowiedni zacisk do
przytqczenia uziemiaczy przenosnych. Widoczne czesci uziemieni powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq i oznaczone. Przed
zasypaniem uziomdéw nalezy sporzqdzic¢ plany powykonawcze ich rozmieszczenia z wymiarami.

Uziomy nalezy wykona¢ z pretéw i bednarki ocynkowanej. Wykopy zasypaé gruntem zageszczanym warstwami co 20cm. Stopien
zageszczania gruntu jak dla stupow.

Wszystkie potqgczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq lakierem asfaltowym natozonym co
najmniej dwukrotnie. Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i obowiqzujqcymi przepisami.

5.4. Demontaz linii

Wszelkie materiaty z demontazu stanowiq wtasnos¢ Uzytkownika. Wykonawca zobowiqzany jest do przekazania nieodptatnie,
wszystkich materiatéow pochodzqcych z demontazu, wtascicielowi linii lub urzqdzenia oraz przewiezienie na wskazane przez
niego miejsce, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu.

Wykonawca ma obowiqzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy linii demontowanych nie zostaly zniszczone i
znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow linii bez ich
uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym InzZyniera. Wszelkie wykopy zwiqzane z demontazem stupéw powinny by¢
zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Badania w czasie wykonywania robdt:

- sprawdzenie lokalizacji i wymiaréw wykopoéw pod stupy,

- sprawdzenie wymiaréw ustojow,

- sprawdzenie jakosci potqczer zamontowanych izolatoréw i osprzetu oraz

- przeprowadzenie kontroli wartosci naprezen zawieszanych przewodow,

- pomiar gtebokosci utozenia bednarki, stanu potgczen spawanych.

Badania po wykonaniu robdt:

- sprawdzenie wielkosSci zwisow i stanu przewodow,

- sprawdzenie odlegtosci pionowej przewoddéw od ziemi, konstrukcji, drzew, obiektéw, z ktérymi sie linia krzyZuje oraz
odlegtosci poziomej od obiektéw w poblizu,
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- sprawdzenie zasadniczych wymiaréw, stanu i jakosci elementdw linii okreslone w dokumentacji przez producentéw,
- sprawdzenie zgodnosci faz w linii przewidzianej do réwnolegtego tqczenia z innq linig,
- pomiary rezystancji instalacji uziemiajqcej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla robét zwiqgzanych z przebudowq i budowgq linii napowietrznej niskiego napiecia sq:

1 m (metr)

- dla montazu i demontazu przewodoéw, 1 kpl. (komplet)

- dla montazu i ustawienia stupéw wraz z fundamentem oraz z wykonaniem w wykopéw mechanicznych pod fundamenty
stupéw,

- dla montazu i podiqczenia instalacji uziemiajqcej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00.,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy linii,

- koszt zakupu i dostarczenia materiatéw,

- montaZ i ustawienie stupéw z osprzetem wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem oraz
montazem fundamentu,

- montaZ przewodéw wraz z naprezeniem przewodow, regulacjq zwiséw oraz przymocowaniem przewoddéw,

- montaz dodatkowego osprzetu wraz z konstrukcjami oraz wykonaniem potqczen,

- montaz uziomow tasmowych wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem oraz wykonaniem potgczen i
zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- montaZz uziomdéw pretowych wraz z pogrqzaniem, wykopem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem oraz wykonaniem
potqczen i zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- wykonanie izolacji stupéw i ustojéw fundamentéw,

- demontaz stupdw z osprzetem wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem oraz demontazem fundamentu,

- demontaz podpor z osprzetem wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu z zageszczeniem oraz demontazem fundamentu,

- demontaz przewoddéw wraz z nawinieciem na bebny,

- demontaz osprzetu wraz z konstrukcjami,

- podtgczenie linii lub urzqdzenia do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- optaty za wytqczenia linii wraz z opracowaniem harmonogramu wytqczen,

- optaty za nadzdr uzytkownika linii oraz innych uzZytkownikéw uzbrojenia terenu,

- transport zdemontowanych materiatéw w miejsce wskazane przez Witasciciela sieci lub urzqdzenia wraz z zatadunkiem i
roztadunkiem oraz utylizacjq,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzqdzen w okresie gwarancji,

- wykonanie pomiaréw wraz z opracowaniem protokotu z pomiardéw,

- wykonanie w razie potrzeb koniecznych prolongat uzgodnieri Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe konstrukcje wsporcze.
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.
PN-81/E-05001 Urzqdzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia probiercze izolacji.

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prqdu przemiennego. Ogélne wymagania i budowa.

Strona 41z 42



D-01.03.04. PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA NA SLUPACH ZELBETOWYCH

PN-72/E-06102
PN-83/E-06107
PN-88/E-06303
PN-76/E-06308

PN-88/E-06313
PN-78/E-06400
PN-74/E-08501
PN-74/E-90083
PN-83/E-91040
PN-82/E-91059
BN-78/6114-32
BN-72/8932-01
N SEP-E-001

N SEP-E-003

Odgromniki wydmuchowe prqdu przemiennego.

Odtqczniki i uziemniki wysokonapieciowe prgdu przemiennego. Ogdlne wymagania i badania.
Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobér izolatoréw do warunkoéw zabrudzeniowych.
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe.
Ogélne wymagania i badania.

Dobdr izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci mechanicznej.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. 0gélne wymagania i badania.

Urzqdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowo-stalowe.

Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe stojqce pniowe typ LWP.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe wiszqgce pionowe typu LP60.
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnqgcy czarny.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prqdu

przemiennego z przewodami petnoizolowanymi  oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi.

10.2. Inne dokumenty

Album Nr P-22505 tom 2 opracowany przez BSiPE ,Energoprajekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-30kV z przewodami
AFL-6 na zerdziach wirowanych E. Album stupéw linii ALF-6 70/50.

Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzqdzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zarzqdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadac¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq

pokry¢ malarskich KOR -3A.,Elbud ,, Krakéw 1975 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U.nr 89 z dnia 25.08.1994 r z pdzZniejszymi zmianami.
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