PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Koty ul. Wiejska,
Gmina Tworog.

Adres obiektu budowlanego: droga lokalna kl. L, ul. Wiejska, miejscowos$¢ Koty, Gmina Twordg. Przebiega¢
bedzie na dziatkach Nr: 163/119, 274/94, 256/88, 253/79, 336/88, 334/92, 49, 374, 161/119, 164/113 — obreb 0004,
Koty, dr. Gmina Twordg ul. Zamkowa 16, 42 — 690 Tworog.

ZakKres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspolnego Stownika Zamowien

obejmuje: Kody robét w/g CPV: 1 Dzialrobot: - 45000000 ~7  — Roboty budowlane
2. Grupa robot budowlanych:
- 45100000 -8  — Przygotowanie terenu pod budowg.
- 45200000 -9  — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
3. Klasy rob6t budowlanych:
- 45110000 -1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
- 45230000 -8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog. lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu.
4. Kategorie robét budowlanych:
- 45111000 —8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
- 45233000-9  — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania naw..
-45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
-45111200—0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
-45112700 -2 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.
-45233200-1 — Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.
-45233100—0 — Roboty w zakresie budowy autostrad, drog.
-45233220 -7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog.
- 45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog.
- 45232452 -5 — Roboty odwadniajace
- 45233251 -3 — Wymiana nawierzchni .

Inwestor , zamawiajacy : Gmina Tworog ul. Zamkowa 16, 42 — 690 Tworog.

Opracowal: mgr inz. Andrzej Ptak

Data opracowania: Czgstochowa 05.07.2024r.
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Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno— uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997
»Witasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslenie 1 obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych” jezeli wymaga
tego specyfika obiektu budowlanego.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia dotyczace :

Przygotowania terenu budowy.
Architektury.

Konstrukeji.

Instalacji budowlanych.
Wykonczenia.

Zagospodarowania terenu.

Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Ogolne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Ogoblne wymagania dla wykonania i odbioru robédt budowlanych

CZESC INFORMACYJNA .

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych
w szczegodlnosci:

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z ewidencja i zajgtoscia terenu.
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Profil podtuzny w skali 1:500/1000

Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Kosztorys 1 przedmiar robot.

Druki o§wiadczen w celu uzgodnienia dysponowania gruntami w celu zrealizowania
inwestycji.

Oswiadczenia i zgody.



I. Czesé opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie tematu pn:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Koty ul. Wiejska Gmina Tworog
- od km 0 + 000,00 do km 0 + 594,70.

Droga gminna — lokalna klasy techn. L o zmiennej szerokos$ci 3,5-5,00 m, w miejscowosci Koty,
Gmina Tworog, powiat tarnogorski, woj. slaskie.

Projektowana droga przebiega po terenie administrowanym przez Gming Twordg ul. Zamkowa 16,
42 — 690 Tworog.

Przedmiotem zamodwienia :

jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowg oraz wymaganych
prawem decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezb¢dnych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego oraz wykonanie robot budowlanych dla zadania j. wyzej.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg oraz wszystkich uzgodnien,
decyzji administracyjnych 1 opinii niezb¢dnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
b) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbgdna infrastruktura towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje¢ projektowa wykonana przez Wykonawce robot.
Wstepna koncepcja zakresu robot przedstawiona zostala w dalszej czeéci PFU.
c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowana dokumentacja projektowa.
d) Uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.

W trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacjg rozwiazan technicznych.
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
rozwigzan technicznych.

Program funkcjonalno- uzytkowy w ramach niniejszego zadania obejmuje wykonanie przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Koty polegajacej na przebudowie nawierzchni asfaltobetonowej i
budowie zjazdéw z kostki brukowej, utwardzenie poboczy oraz zagospodarowaniu terenu
przylegajacego do inwestycji drogowe;.

Droga zlokalizowana jest w granicach sotectwa Koty i1 przebiega¢ bedzie na dziatkach nr: 163/119,
274/94, 374, 256/88, 253/79, 336/88, 334/92, 49 — obreb 0004, Koty, Gmina Tworog.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
i zakres robot budowlanych.

Projektowana droga gminna w miejscowosci Koty, ul. Wiejska w Gminie Twordg

musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518) .
Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi:

Dhugo$¢ odcinka drogi : — 594,70 mb,

Kategoria ruchu: - KR-1,

Klasa techniczna drég : — "L" (lokalna),

Predkos¢ projektowa: —  Vp—40 km/h (obszar zabudowany),

Przekr6j drogi: — 1 *2 (liczba jezdni: 1, liczba pasow ruchu: 2),

Szeroko$¢ jezdni — od km 0 + 000,00 do km 0 + 083,06 szer. 5,0 m,
— odkm O+ 103,06 dokm 0 + 369,20 szer. 4,0 m,
— odkmO+ 384,20 dokm 0+ 594,70 szer. 3,5m

Jezdnia — beton asfaltowy

Pobocze utwardzone kruszywem — szer. 0,50 m,

Chodnik i zjazdy indywidualne na posesje zabudowane — kostka brukowa,

Obramowanie krawedzi jezdni od strony chodnika - kraweznikiem,

Odwodnienie jezdni — powierzchniowo spadkami podtuznymi i poprzecznymi

Realizacja budowy drogi lokalnej o nawierzchni asfaltobetonowej ze zjazdami przyczyni si¢ do
poprawy funkcjonalnosci drogi, polepszenia parametrow technicznych drogi, jak i tez do poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje, przewiduje si¢ przebudowe
drogi o szer. 3,5m-5,0m z poboczem utwardzonym kruszywem (szer. 0,50 m.)

Podstawowe parametry rozwigzania drogowego :
1.Wytyczenie punktow gldéwnych trasy drogi gminnej po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego
wedlug MPZP - ( 0§ wedtug osi wspolrzednych ).
2.Rozbidrka elementéw drogowych — utylizacja.
3.Frezowanie istniejacej nawierzchni gr. $r. 4 cm z transportem destruktu bitumicznego na
odlegtos¢ 5 km ( wedlug wskazania inwestora)
4.Wykonanie koryta dla drog o gt. 25 cm, dla zjazdow gr. 31 cm z transportem zbg¢dnego urobku
ziemnego na odleglo$¢ 5 km,
5.Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne:
6.Wykonanie stabilizacji istniejacego gruntu gr. 20 cm - Rm = 2,5 MPa.
7.Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o frakcji 0/31,5 mm, grubosci 15 cm
8.Skropienie podbudowy tluczniowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilosciach zgodnych
z Polska Norma tj. 0,8 kg/m2,
9.Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W na bazie asfaltu 35/50 gr. 5 cm dla KR — 1,
10. Skropienie warstwy asfaltowej emulsja asfaltowa szybko — rozpadowa w ilosciach zgodnych z
Polska Norma tj. 0,5 kg/m2,
11. Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm na bazie asfaltu 50/70 dla KR — 1.
12. Wykonanie zjazdow :
Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 0/31,5 mm
o gr. 20 cm,
13. Pobocza szer. 0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm, po uprzednim



$cigciu poboczy - wywo6z zbednego urobku na odlegtos¢ 5 km.

14. Wierzch utwardzenia poboczy zaklinowa¢ i zamiatowac¢ tak, aby materiat nie byt w stanie
luznym (dobrze zaggscic),

15. Dojscia do furtek przy zjazdach indywidualnych z kostki brukowej gr. 8 cm koloru czerwonego
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego
o frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm.

16. Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano spadkami podtuznymi i poprzecznymi

17. Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasow drogowych, powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowia warunki

1 wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd 1 uzgodnien oraz realizacj¢ robdt budowlanych
zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje¢ robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac ofertg i ujmie w cenie ofertowe;.

Dokumentacja projektowa budowlana powinna spetnia¢ wymagania niezbg¢dne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, a przed zlozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi mie¢ §wiadomo$¢, ze rodzaje robdt opisane w Projekcie Koncepeyjnym,
Programie funkcjonalno — uzytkowym sa wymaganiami minimalnymi i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwiazan projektowych).

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowiazujacych warunkow
technicznych, rozstrzygnigcie co do sposobu dalszego postgpowania bedzie zalezato od
Zamawiajacego — albo uzna argumentacj¢ Wykonawcy 1 wyrazi zgode na ztozenie wniosku do
Starosty w tej sprawie, albo Projektant bgdzie zobowiazany poszukiwaé innego rozwigzania
projektowego. Ewentualne wystapienie o odstgpstwa od warunkow technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ §wiadomo$¢é wysokiego stopnia
ztozono$ci, rozmiaréw 1 wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwiazane z wypetieniem przez Wykonawce
warunkow 1 wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot okreslona w wykazie cen oraz ofercie jest prawidlowa i wystarczajaca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiazkéw wynikajacych
z wykonania przedmiotu zamowienia.
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace :
- zaprojektowania, realizacji, odbioru i1 przekazania do uzytkowania cato$ci przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Koty, ul. Wiejska,
Gmina Tworog.



Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienie zobowiazany bedzie do:

a). przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno — prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,

b). opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, dla wszystkich
branz w formie planow, rysunkéw lub innych dokumentoéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacjg
1 uwarunkowania ich wykonania.

Projekty Budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu, przed wdrozeniem ich do realizacji,

¢). pozyskanie map do celow projektowych,

d). opracowanie i ztozenie do zatwierdzenia Zarzadcy ruchu projektu docelowej organizacji ruchu,

e). opracowanie i ztozenie do zatwierdzenia Zarzadcy ruchu projektu tymeczasowej organizacji ruchu,

f). opracowanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
na wszystkie elementy realizowanych robot,

g). opracowanie przedmiaru robo6t 1 kosztorysu inwestorskiego.

h). opracowania informacji BIOZ,

1). realizacji robot w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze po wytyczeniu zakresu robot
przez uprawnionego geodete,

j). sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej,

k). sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

1). pozyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntow .

m). pozyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla m. Koty z okres$leniem dziatek na ktérych bedzie realizowana

inwestycja.

Realizacja powyzszego zakresu prac musi zosta¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy

(W szczegolnosci przepisow Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego odpowiednie

doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.), normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowiazujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Realizacja planowanego zadania ma na celu:
e podwyzszenie i poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
e poprawg stanu technicznego oraz parametrow technicznych drogi i odwodnienia,
e poprawg uktadu komunikacyjnego oraz dojazdu dla mieszkancow.



1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Przebudowa drogi gminnej musi spelnia¢ wymagania dotyczace:

e Dbezpieczenstwa uzytkowania — no$nos¢ i stateczno$¢ konstrukeji,
e ochrony srodowiska,
e odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej Koty ul. Wiejska
od km 0+000 do km 0+594,70
szer. 3,5m-5,00m, KR —1:
— warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S na bazie asfaltu 50/70 dla KR — 1 w/g

Wymagan Technicynzch WT -2 z2010 r. gr. 4 cm,
— warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16 W na bazie asfaltu 35/50
dla KR — 1 w/g Wymagan Technicynzch WT —2 z 2010 r gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm,
— stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji
- Rm = 2,5 Mpa. gr. 20 cm.

Skropienie migedzy warstwami nawierzchni asfaltowej emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

e kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e podbudowa z tlucznia kamiennego tamanego o frakcji 0/31,5mm

stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,

Pobocza szer. 0,50 m — z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm, po uprzednim
Scigciu poboczy.

Pobocze gr 10 cm, wierzch utwardzenia zaklinowac i zamialowac tak, aby material nie byt w stanie
luznym (dobrze zaggscic).

Projektant ma obowiazek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie rozwigzania celem
ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy zawrzec:

1. wymoég wykonania warstwy $cieralnej cala szerokoscia jezdni bez szwu technologicznego
(dla nowo budowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinkéw drég w przypadku,
jesli wykonywanie warstwy $cieralnej odbywac sig bedzie potéwkowo, stosowania do ztacz
technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do
stosowania do zlacz technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztacz
technologicznych emulsji asfaltowych),

2. wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j,

3. wymog szczepnosci migdzywarstwowej.

4. Grubo$¢ poszczegolnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,

z tolerancja +5%.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zaggszczenia $cia¢ (formowanie sko$ne

podczas zaggszczenia).



Wymagania funkcjonalne:

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalna dla
przenoszenia obciazen od przejezdzajacych pojazddw, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa 1 komfortu uczestnikéw ruchu.

b) W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robot, nalezy wykona¢ wymiang warstwy na odcinku
dhugos$ci 1 km, na ktéorym wystepuja w/w naprawy.

¢) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartos$ci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowiazujacymi normami
1 przepisami.

Powierzchnie poszczegdlnych elementow inwestycji

- nawierzchnia asfaltobetonowa jezdni - 244437 m2
- zjazdy z kostki brukowej - 137,8 m2
- pobocze z kruszywa kamiennego - 541,91 m2
- Kraweznik najazdowy - 135 mb

- Obrzeze betonowe - 70,5mb

Wskazane powyzej przewidywane wielko$ci powierzchni zagospodarowania dziatki maja jedynie
charakter orientacyjny, utatwiajacy Wykonawcy wyceng zakresu robot. Ostateczna szczegotowa
powierzchnig poszczeg6dlnych robot okresli projekt wykonawczy.

Zaleca sig przed przystapieniem do wyceny robot przeprowadzenie przez Wykonawceg wizji
lokalnej w terenie.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace :

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezalo (niezaleznie od danych zataczonych w czgsci
informacyjnej PFU):

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobow zarzadcdéw 1 administratorow
obiektoéw 1 urzadzen, archiwoéw 1 innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odno$nie
terenu przedsigwzigcia,

— pozyskanie map do celow opiniodawczych,

— sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan
terenu 1 istniejacych obiektow 1 urzadzen,

— uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci,

— uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii (w tym decyzji srodowiskowe;j),

— sporzadzenie wniosku o pozwolenie na budowe,

— sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowe;j
do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie obowiazujacych
na terenie inwestycji,

— sporzadzenie wszelkich projektow zwiazanych z organizacja robot i placu budowy,
gospodarka odpadami,

— sporzadzeniu projektu stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej,

— sporzadzenie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,



— inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren (do obowiazkéw wykonawcy nalezy
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i sporzadzenie protokotu
podpisanego rowniez przez wlasciciela dziatki).

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem. W zakresie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) Wykonawce obowiazuja
nastepujace wymagania:

— Wymaga sig ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

— W tresci STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki

1 wymagania dotyczace materiatow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

— W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiORB stanowig Ogolne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zalozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla
materialéw 1 robdt, obnizania czgstotliwosci badan, zwigkszania dopuszczalnych
przedziatow tolerancji, ograniczania zakresOw realizacji odcinkow probnych, usuwania lub
ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

— W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowac si¢ wytycznymi wydanymi przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych 1 Autostrad
— wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

— Opracowujac STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z dokumentacji projektowej. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktére maja spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego
powotanych w OST norm, przepisoOw i wytycznych,

— W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB opierajac
si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Wykonawca begdzie zobowiazany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

— bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

— ochrony mienia zwigzanego z budowa.

2.1. Przygotowania terenu budowy.

Przygotowanie terenu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Plac budowy oraz zaplecze nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczg¢dne korzystanie

z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od istniejacego drzewostanu,

z poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.

Za szkody powstale na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejace;j
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Powstajace w trakcie prac odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu,

w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.

Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach Robo6t budowlanych, nalezy segregowac
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1 oddziela¢ od odpadow obojetnych i1 nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu budowy
w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwiazane z:

— czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie

przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajeé

1 okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli
oraz spisanie protokoldw zaréwno o rozpoczgciu czasowych zajec¢ jak i ich zakonczeniu,

— zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy 1 w sasiedztwie Placu
Budowy,

— Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,

— przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych.

Wykonawca przygotuje zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:
— zapewnienia sobie energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowy,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
— zgromadzenia potrzebnych narzgdzi i sprzgtu,
— urzadzenia sktadowisk materialow,
— zabezpieczenia placu budowy na czas wykonywania rob6t budowlanych,
— wprowadzenia czasowego oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot.

Wyzej wymienione czynnosci nie wykluczaja konieczno$ci wykonania innych, niezbgdnych dla
prawidtowego przygotowania terenu budowy.

Teren przewidziany pod przebudowe drogi m. Koty ul. Wiejska powinien by¢ caty czas dostgpny
dla uzytkownikéw terenow przylegtych.

Droga po wybudowaniu musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalna dla przenoszenia obciazen
od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa 1 komfortu
uczestnikow ruchu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.

2.2. Architektury.

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

2.3. Konstrukeji.

Wykonanie robét nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 1 spetnieniem zasad
okreslonych w zaaprobowanych przez zamawiajacego rozwiazan koncepcyjnych.

Roboty ziemne 1 wykonanie podbudéw nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukeji
podtoza i jego nawodnienia.

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

2.4. Instalacji budowlanych.
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do instalacji.
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2.5. Wykonczenia obiektu.

Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegotowo w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

Po wykonaniu robdt budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie niepogorszonym,
wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy.

Tereny zielone naruszone podczas rob6t nalezy pokry¢ warstwa humusu grubo$ci min 5 cm i obsiaé
trawa.

2.6. Zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczgciem robot budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegotowo
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiajacego.

2.7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje 1 odda w stanie wolnym od wad 1 usterek droge gminna na
podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego w zakresie zgodnosci PFU 1 obowiazujacym prawem.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentow,
do ktorych PFU si¢ odwoluje. Podobnie przebudowywana droga odpowiada¢ bgdzie wymaganiom
w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU si¢ odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byly wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
— Dbezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— usuwania wody opadowej i odpadow,
— mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
— warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
— ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
— ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorska,
— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,
— poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,
— warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0so6b przebywajacych na terenie budowy.

Organizacja zaplecza budowy i drogi dojazdowej do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego.

W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgodg na czasowe wejscie w teren niezbgdny
do organizacji placu budowy i zaplecza.

Sposob oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebgdacy pasem drogowym ustali do
swoich potrzeb Wykonawca.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych
oraz oznakowany.
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Obowiazuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow terenéw bezposrednio
przylegtych do terenu budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie z zaakceptowang technologia 1 zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnos$ci urzadzen obcych na wlasny
koszt i ponie$¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robdt ich
elementow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacjg¢ stanu istniejacego na wlasny
koszt.

Wskazniki ekonomiczne:
Zamawiajacy wymaga, aby inwestycja wykazywata:
— skrocenie czasu przejazdu samochodow,
— podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,
— polepszenie warunkéw ruchu,
a w szczegolnosci:
— uzyskanie parametréw drogi odpowiadajacych klasie L,
— uzyskanie no$nosci jezdni dla ruchu KR — 1,
— podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,
— zwigkszenie przepustowosci,
— poprawa komfortu jazdy i dla ruchu pieszego,
— zmniejszenie czasu przejazdu.

2.8. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami, jak réwniez aktualnym stanem wiedzy technicznej
1 sztuki budowlane;.

2.8.1. Ogolne wymagania dla wykonania opracowan projektowych.

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zalaczonych wskazuje ogélne rozwigzania
projektowe, ktore powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcg.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatdéw wyjsciowych
w celu zaznajomienia si¢ ze stanem rzeczywistym.
Zamawiajacy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcg korekt rozwiazan przedstawionych w PFU.
Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zalaczonych ogoélnych rozwiazan projektowych
1ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjgcia dalszych prac projektowych.
W szczegblnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiazan ogdlnych
w odniesieniu do:

— koordynacji z przedsigwzigciami zwigzanymi,

— kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

— mozliwos$ci odwodnienia drogi,

— warunkéw geologicznych,

— obstugi terendw przyleghych,

— prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

— wymaganych dzialan w zakresie ochrony srodowiska i warunkéw zycia ludzi,

— zgodnos$ci wprowadzonych rozwigzan majacych zwiazek z projektowanym

przedsigwzigciem.

Wynikiem powyzszych dzialan Wykonawcy powinna by¢ uszczegdétowiona koncepcja rozwiazan
projektowych, ktéra Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji.
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Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa co do zawartos$ci, formy i ilo§ci powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do nie;j.

Wykonawca zobowiazany jest do objecia dokumentacja projektowa wszystkich rodzajow robot
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsigwzigcia.

W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacj¢ projektowa wraz ze wszystkimi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

— Dokumentacjg¢ techniczna — 3 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (format
.dwg, .doc, .pdf).

— Projekt statej oraz czasowej organizacji ruchu — 2 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji
elektronicznej (format .dwg, .doc, .pdf).

— Materiaty do uzyskania decyzji srodowiskowej — 2 egz. dla Zamawiajacego + liczba
egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujacych i uzgadniajacych, celem uzyskania
niezbgdnych decyzji.

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz. (format .pdf).

— Przedmiar robét i kosztorys inwestorski — 1 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji
elektronicznej (format .doc, .xls lub .ath, .pdf).

— STWIORB — 1 egz. wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej (format .doc, .pdf).

Pozostale obowiazki Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi:

e szczegdlowy harmonogram wykonania opracowania projektowego,

e uzyskania poszczegolnych opinii,

e uzgodnien,

e decyzji,

e oraz wykonania robdt budowlanych.
Wszystkie wymagane materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, itp. Wykonawca pozyskuje we
wlasnym zakresie.
W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych upowaznien/petnomocnictw.
Wykonawca dotaczy do projektu o§wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.8.2. Ogolne wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa, oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu

0 obowiazujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie
1 wiedz¢ techniczna.

W razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich rob6t Wykonawca zobowiazany jest rowniez do
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwiazanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezb¢dnej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania robot.

Wykonawca, zobowiazany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsigwzigcia.
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Oznakowanie i zabezpieczenie robot:

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢ zgodne

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Utrzymanie 1 zmiany oznakowania w czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy
w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu nalezy do Wykonawcy robot.

Roboty przygotowawcze:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gtoéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
Ww czasie trwania robot, a w przypadku ich uszkodzenia musza by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Roboty budowlane:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i1 jego nawodnienia.
Sposoéb wykonania skarp wykopow i nasypow powinien gwarantowac ich statecznos$¢. Miejsca
odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala Wykonawca.

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkod w przyleglych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu
zamoOwienia do pracy zmianowej.

Wymagania materialowe:

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie obowiazany do posiadania dokumentéw
potwierdzajacych, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy

o wyrobach budowlanych oraz ze posiadaja wymagane atesty.

Odbior robot:
Roboty budowlane begda odbierane przez przedstawiciela Zamawiajacego wraz z osoba
upowazniong ze strony Zamawiajacego do zarzadzania umowa — Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:

— odbior prac projektowych,

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac,

— zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa.

Pozostale obowigzki Wykonawcy:

Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materialow przechodza na wtasnos¢
Wykonawcy 1 nalezy je usuna¢ z terenu budowy oraz postapi¢ z nimi zgodnie z ustawa o odpadach
(Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przekazal mu ,,karty odpadow”).

Frez — destrukt bitumiczny z nawierzchni asfaltobetonowej do zagospodarowania przez inwestora
—wywo6z wedtug wskazan inwestora Zamawiajacego.
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W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy tj. inspektora nadzoru.

11. Czesé informacyjna .

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odr¢gbnych przepisow:

Planowana inwestycja ma by¢ realizowana na pozwolenie robot budowlanych.

Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowej inwestycji (w tym: branza drogowa, odwodnienie) w sposdb umozliwiajacy
Zamawiajacemu uzyskania pozwolenia na budowg.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pézn. zm.).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Zamawiajacy — gmina Twordg jest w wigkszosci wiascicielem dziatek drogowych na ktérych
realizowana bgdzie inwestycja.

W celu wlaczenia si¢ do drog powiatowych nalezy pozyskac zgodg na dysponowanie gruntami
od Powiatowego Zarzadu Drog w Tarnowskich Gorach.

Jezeli projektowana droga i jej elementy rowniez beda miescily si¢ na dzialkach prywatnych, nalezy
uzyskaé¢ oswiadczenia od 0oséb prywatnych, dla umozliwienia wejscia na ich teren w celu
zrealizowania inwestycji.

3.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
Projekt przebudowy ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351, z 2022 poz. 88).

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

16



— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30.05.2000 r. (Dz.U. 2019.1642).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. z 2016 r., poz. 655 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 pazdziernika 2021 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1686).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120 poz.1126 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

— Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. — w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan
geodezyno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie, (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133).

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

— PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog.

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

— PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

— Inne przepisy majace zastosowanie w danym przedmiocie zamowienia

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach 1 uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia.
Jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdowienia byt realizowany zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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4.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbe¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegdlnosci:

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z ewidencja 1 zajgtoscia terenu.
Profil podtuzny w skali 1:500/1000

Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Kosztorys 1 przedmiar robot.

Druki o§wiadczen w celu uzgodnienia dysponowania gruntami w celu zrealizowania
inwestycji.

Oswiadczenia i zgody.

18



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Koty ul. Wiejska"
-od km 0 + 000,00 do km 0 + 594,70.

ZAKRES ROBOT W OBREBIE PASA DROGOWEGO
W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Przedmiar
Naw1erzc’hma asfaltobetonowa — 244437 m2
warstwa $cieralna
Zjazdy z kostki brukowe; 137,8 m2
Pobocze z kruszywa kamiennego 541,91 m2
Kraweznik najazdowy 135 mb
Obrzeze betonowe 70,5 mb
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