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kKraweznik przy opasce

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm N —A—.m/>\ N_J _ —A U rZ O—U_Q_AO_ e
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 3cm &miém mm_ma_:m%w_m@ L No\mo%o g M om @ v\
tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15 magm Wigzgca 2 507 gr.  cm @
Gorna w-wa podbudowy - beton asfaltowy AC22P .
z asfaltem drogowym 35/50 gr.8cm Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100
Jezdnia oraz zjazdy (KR3) @ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Larnien; 90 tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15
Warstwa $cieralna - SMA 11 z 50/70 gr. 4 cm o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C%% gr. 20cm P
e Nasyp z kruszywa niewysadzinowego 0 CBR=20%,
<<Hmﬂmﬁ<<m wigzgca AC16W 2 50770 gr. 6 cm @ E22100MPa, E2/E1<2,2 do poziomu terenu @
Gérna w-wa podbudowy - beton asfaltowy AC22P Kostka brukowa betonowa. szara gr. 6 om Y— e
z asfaltem drogowym 35/50 gr.8cm — . arstwa ulepszonego podioza warstwa kruszywa 0/31.5mm stab. mech. gr. 10cm
E— N _ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm N R
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane; Podbudowa z mieszanki niezwiazane] z kruszywem Coos > o _
o uziamieniu 0/31.5mm z kruszywem C°% gr. 20cm - uziamienie kruszywa 0/31,5mm gr. 10 ¢m N !
mwmu N_,ww_mmsw\mm ”wwwaﬁésm% 0 CBR220%, Warstwa kruszywa niewysadzinowego gr. 10cm = S !
2100MPa, .2 do poziomu terenu Wzmocnienie podtoza wedlug branzy geotechniczne; f !
Warstwa ulepszonego podtoza L < |
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obrzeze przy opasce potaczenie warstw konstrukcji nawierzchni drogi
@ @ . < ZAMAWIAJACY: GMINA KRUSZWICA
Kostka brukowa betonowa, szara gr.6cm Obrzeze betonowe 8x30x100cm ul. Nadgoplariska 4
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 20 10 , 8 3,624 , 88-150 Kruszwica
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooss tawa betonowa, bet. kl. C12/15 _ _ 4 1 d 22% ~ . WYKONAWCA:
- uziamienie kruszywa 0/31,5mm gr.10cm NS <]  Warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm o
Warstwa kruszywa niewysadzinowego gr. 10cm @ > ©|  Warstwa wigzaca AC16W gr. 6 cm W__,m%m%%_%m_,\dwwmw_w kie SOCHA sp. z o.0. m O n j D
Wzmocnienie podioza wedfug branzy geotechnicznej warstwa humusu z obsianiem trawa, gr. 10cm N i , 85-065 Bvd
N |  Gorna w-wa podbudowy AC22P gr. 8 cm - ydgoszcz
| u ] | Nr zlecenia: Nazwa zadania:
; ; ; H, ; ; Budowa mostu nad rzekg Note¢ wraz z przebudowa drogi
_ & o <<m1.,,,.~<<m. cn.u%cao,\é zasadniczej z mieszanki niezwigzane; PIFZ-2.271.7.2018 gminne] nr 150833C w miejscowosci Kobylniki
_ NI o uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C%% gr. 20cm Dot oy .
| A_N_ 90 17 pazdziemik 2019 Droga gminna nr 150833C wraz z mostem
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" 8 10 me<b Skala: 1:10 Temat: Szczego6ty konstrukcyjne
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Sprawdzajgcy: KUP/0113/POOD/14
w spec. inzynieryjnej: drogowej

jezdnia oraz zjazdy (KR3)
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